o
d)

e)

f

g)
h)

obowigzek uzgadniania z wilascicielem lub zarzadcg gazociggu lokalizacji obiektéw wzdiuz stref
ochronnych, przed wydaniem pozwolenia na budowe,

w pasie o szerokoéci 5.0 m od osi istniejacych gazociagéw wysokiego ciénienia wszelkie roboty
ziemne nalezy prowadziC bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod nadzorem przedstawiciela
wiasciciela |ub zarzadcy gazociagu,

Inwestor zobowiazany jest do powiadomienia, co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem
wiasciciela lub zarzqdcy gazocmgu 0 terminie rozpoczgcia prac ziemnych w pasie o szerokosci 5.0 m
od osi gazociagow wysokiego ciénienia celem zorganizowania nadzoru technicznego,

obowigzek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego-
przemieszczania sig wzdiuz gazociggu,

dopuszcza sie lokalizacjg sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach
okreslonych przez wiasciciela lub zarzadce gazocagu,

zakaz prowadzenia dziatalnoéci mogacej zagrozié trwaloéci gazociagu podczas eksploatadii,

2} dopuszcza sig zadrzewienia i zakrzewienia w odleglosci nie mniejszej niz 2.0 m od osi gazociagéw.

§ 28.

Ustala sig nastgpujace zasady ogdine w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia dia
terendw objetych planem:
1) w zakresie zaopatrzenia w wode:

2}

3)

4)

a)
b)

<)
d)

zaopatrzenie w wode odbywac sig bedzie z istniejacej miejskiej sieci wodociagowe,

do czasu wybudowania sieci wodociagowej lokainej dopuszcza sie zaopatrzenie w wode z wiasnych
studni na zasadach okreslonych w przepisach szczegolnych

nowoprojektowane ulice klasy KD nalezy uzbroi¢ w sie¢ wodeciagowa, spieta pierécieniowo z sreaa_
utozong w ulicach kiasy KL,

warunki podiaczenia do sieci wodociagowej nalezy uzgodnié z wlascicielem lub zarzadca siedi,

w zakresie odprowadzenia Sciekow i wod opadowych:

a)
b)
<)
d)
e)
f

)

odprowadzenie Sciekéw do projektowane] sieci kanalizacji wiejskiej poprzez projektowang sieé
kanalizacji sanitarnej utozonej w ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolami KL i KD,

do czasu wybudowania sieci wiejskiej dopuszcza sie stosowanie zbiornikéw bezodplywowych lub
lokalnych biologicznych oczyszezalni Sciekéw na zasadach okredlonych w przepisach szczegdinych,
lokalne biologiczne oczyszczalnie Sciekéw z drenazem rozsaczajacym scieki do gruntu moga byé
stosowane wytacznie w przypadku wlasciwych warunkow hydrologicznych gruntu,

dopuszcza sig odprowadzenie wod deszczowych z posesji do gruntu na zasadach okreélonych w
obowiazujacych przepisach szczegdinych,

ustala si¢ odprowadzenie wdd deszczowych z powierzchni ulic - do projektowanej kanalizagji
deszczowej;

przewody instalacji kanalizacyjnej i deszczowej prowadzone na zewnatrz budynku powinny by¢
prowadzone w odlegtosci od innych przewodéw zgodnie z obowaqzu;qcyml przepisami szczegdlnymi,
warunki podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnic z wiascicielem lub zarzadca sieci,

w zakresie energii elektrycznej:

a)
b)

c)

d)

€)
f)

g}

zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej sieci SN i NN poprzez jej rozbudowe,
podstawowym Zrodlem zasilania bedzie GPZ Zacharzyce oraz przewidywany w planach rozwoju GPZ
Wroctaw - Jagodno,

na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U, UP, UH, RU i RP/M w zaleznodci od
wystepujacego zapotrzebowania w energie elektryczng stacje transformatorowe winny by¢
lokalizowane na terenach wlasnych inwestordw,

warunki podtaczenia do sieci elektroenergetycznej, projekty branzowe instalacji elektrycznych oraz
projekty budowlane nalezy uzgodnic z wlascicielem lub zarzadea sieci, na etapie projektowania,
nalezy zapewnic swobodny dostep i dojazd do projektowanych stagji transformatorowych,

w przypadku kolizji z istniejac lub z projektowang zabudowa istniejace linie napowietrzne SN | NN
nalezy przetozy< lub skablowad, natomiast linie kablowe SN i NN nalezy przetozyé,

skrzyzowania lub zblizenia kabli utozonych w ziemi od kabli i innych urzadze podziemnych nalezy
stosowad zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegélnymi,

w zakresie telekomunikacji (tacznosci):

a)
b)

z projektowanej sieci podziemne;j telefonicznej ulozonej wzdtuz chodnikéw ulic lokalnych i
dojazdowych,

skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z innymi obiektami podziemnymi i
nadziemnymi, z rurociggami podziemnymi, z kablowych z liniami kablowymi elektroenergetycznymi,
z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi i stacjami transformatorowymi powinny spetniaé
warunki okreslone w obowigzujacych przepisach szczegdinych,



