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UWAGI:

1. Wtazy studzienek kanalizacyjnych
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dostosowac do rzeczywiste] niwelety drogi.

2. Dokfadnie wyprofi

owac kinety

uwzgledniajgc kierunki przepfywu kanafow

bocznych zgodnie ze schematem na profi

ach

Tab.1 ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE
Nr Element llos¢ | Masa (kg) Uwagi
I szt
)i Dolna czes¢ studni —zfgcze z uszczelkg 1 od 1323 |beton wodoszczelny
DN1000, z kinetg, wysokos¢ hl do 1713 C35/45
Krqg betonowy DN1000, h=500 mm o
2 ztqcze z uszczelkg " o06
Krqg betonowy DN1000, h=250 mm e
3 z1qcze z uszczelkg q 253
Ptyta pokrywowa zelbetowa 1000/625 mm e
4 1h=230mm A 608
Pierscienie dystansowe betonowe »
J J o
Suma h=h2 B B

Tab.2 ELEMENTY DO OSADZENIA DLA JEDNEJ STUDNI

Nr Element llosé | Masa (kg) Uwagi
1 szt
6 Wiaz zeliwny kanafowy okrggty z wypefnien.
betonowym typu BEGU klasy D400 lub €250 | -
wys. korpusu 150 mm.
7 |Stopnie ztazowe - -

mk ik E BIURO PROJEKTOWE

"BAMAR™  BIURO PROJEKTOWE

50-540 WROCLAW, UL. STRONSKA 4A/22,  TEL. KOM. 0-501-161-566

NIP: 916-125-95-41  REGON: 932727367

stapun prosektu: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

NAZWA DOKUMENTACJ:

INWESTOR:

Powiat Wroctawski

Budowa ch

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: [SPECJALNOSC

mgr inz. Igor Zamirski |263/00S/08[sanitarna

PODPIS:

odnika w ciggu drogi powiatowe]

nr 19350, miejscowosc Iwiny,
ul. Brochowska, gmina Siechnice

PRAWDZAJACY :

mgr inz. Marek Bacafa 2/D0S/03

NR UPRAWNIER: |SPECJALNOSC]

KONSTR.

PODPIS:

4.

FORMAT: NR RYSUNKU: NAZWA RYSUNKU:

Schemat studni DN1000O

R Mo SP.DT.273.197.2013

SKALA: —

BRANZA: sanitarna £6Z.




