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OPIS TECHNICZNY — BRANA SANITARNA
Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1935D, miejscowos¢ Iwiny,
ul. Brochowska, gmina Siechnice.

1. INWESTOR.

Powiat Wroctawski
ul. Kosciuszki 131
50 — 440 Wroctaw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

1.
2.

3.
4.

Umowa nr SP.DT.273.197.2013 zawarta z Inwestorem.
Dokumentacja geotechniczna terendw inwestycyjrwgkonana w styczniu 2014 r. przez fir-
me ,GEOGRUNT” Ustugi Geologiczne.
Inwentaryzacja w terenie.
Obowigzujgce warunki techniczne oraz aktualne wytyczne ilkgiaz zakresu projektowania
kanalizacji deszczowej, a w szczegglio
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlanesfté&dnolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz.
1409);
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (tgldstolity Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 145);
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicziieitst jednolity Dz. U. 2013 nr O poz.
260);
Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlaniazh U. 2004 Nr 92, poz. 881);
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochréngdowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz.
1232);
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkiakie nale-
zy spetné przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substesrgze-
golnie szkodliwych dlarodowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984);
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopa2@04r. w sprawie aprobat tech-
nicznych oraz jednostek organizacyjnych upamanych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr
249, poz. 2497);
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn{202r. w sprawie sposobow dekla-
rowania zgodngci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazicékiem budowla-
nym (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041);
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 30 maja 2000r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiddiiogowe obiekty ifynieryjne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735);
Polska norma: Drogi samochodowe. Odwodnienie dPdiS-02204.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kemawczy kanalizacji deszczowej w

zwigzku z budow chodnika w cigu drogi powiatowe] nr 1935D w miejsco$ad lwiny, gmina
Siechnice.



4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1.LOKALIZACJA OBIEKTU.

Droga, przy ktorej &dzie s¢ znajdowat budowany chodnik i odwanjeg p kanalizacja desz-
czowa — droga powiatowa me35D — zlokalizowana jest w miejscow® Iwiny. Inwestycja bdzie
realizowana w terenie zabudowanym wsi lwiny. RBtalz projektowanego chodnikgdzie s¢ znaj-
dowat w rejonie skrzyowania z ul. Kéciuszki, koniec projektowanego chodnika znajdugeveire-
jonie istniegcego skrzyowania z ul. Kore@ska w rejonie granicy z m. Wroctawia. Praktycznie na
calej trasie projektowanego chodnika do terenu stya@ przylegag tereny Iinej zabudowy jedno-
rodzinnej o charakterze podmiejskim oraz nielicabeekty o charakterze handlowym i ustugowym.

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej przylgeqpowiatowej nr 1935D zlokalizowa-
na jest w olgbie linii rozgraniczajcych dziatki drogowej oraz na fragmentach innyclalgk, zgod-
nie z ich przeznaczeniem w miejscowym planie zaggdamwania terenu.

4.2. UZBROJENIE TERENU.

W rejonie inwestycji znajddjsic obecnie nagpujace sieci uzbrojenia terenu:
* stupy i sieci elektryczne,
» kable, stupy teletechniczne i napowietrzne linletechniczne,
* siet wodochgowa,
* kanalizacja sanitarna,
* sieci gazowe,
* istn. kanalizacja deszczowa.
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowanoowgkie kanalizacji deszczowej.

4.3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.

1. W podiau terenu badado gkbokasci 4.0 m stwierdzono wygbowanie nagpujacych gruntéw:

a) utwory antropogeniczne - nasypy niebudowlane omisgotne o sktadzie humusu, gliny i

piasku drobnego z domiesg&egty, barwy ciemnobrunatne,.
b) utwory organiczne - namuty gliniaste (cienka wdka w okolicy otworu OW1
C) utwory spoiste - gliny pylaste i gliny zwatowe
d) utwory sypkie - matowilgotne i nawodnione piadkbbne
Przewaajagcym gruntem budgrym podtae na terenie badgest glina pylasta i glina.
Zwierciadto wod gruntowych stwierdzono w otworze @WMa ono charakter nay,
nawiercono je na gbokasci 1.30 m p.p.t., stabilizujeghna gebokasci 1.10 m p.p.t.

Wartas¢ wspotczynnika filtracji ,k” piaskéw drobnych na d@nym obszarze jestgdu 10*

m/s, natomiast wspoétczynnik filtracji glin budaych podiae terenu badazawiera sj w grani-
cach od 10+ 10® m/s.

2. Warstwa geotechniczna | (utwory organiczne - ngrgliniaste) jest nienima, nie nadaje sido
posadowienia bezgmedniego. Namuty gspodatne na niekontrolowane i dtugotrwate osiadanie
pod wpltywem obeizenia. W przypadku posadowienia paey tej warstwy naley wykop
pogkbi¢, a namut wymierdi na grunt o podobnych wiawosciach do otoczenia fundamentu.



Warstwa geotechniczna lla (gliny pylaste i glingst warstw stabonéna. W przypadku
posadowienia na tej warstwie nafesie liczy¢ z da&¢ znacznym osiadaniem. Zaleca siymiare
tej warstwy i zasfpienie na np mieszaakpiaskowo-cementoay o parametrach zlbnych do
otaczagcych glin w stanie twardoplastycznym. Warstwy llb Iil (gliny w stanie
twardoplastycznym i piaski drobnej sasne, nadaj sic do posadowienia bezgedniego. Gliny
wystepujace w podiau terenu badanalezag do gruntéw wysadzinowych. Podczas prowadzenia
prac ziemnych naky chront strop glin przed kontaktem z wpdpadow. Zawilgocenie i
przemarzngcie tego gruntu mae doprowadz do pogorszenia iparametréw geotechnicznych.
Miejsca uplastycznione nalg starannie uswé i zasgpi¢ gruntem nadagym sk do
wbudowania w nasyp. Grunt ten nie nadaje @0 wbudowania w nasyp powgj strefy
przemarzania oraz w miejsca zerowe.
Wedtug kryteriow wysadzinowgi gruntow oraz na podstawie pratgich warunkéw wod-
nych - przegjtnych ustalono na obszarze glgm badaniami grupnosnosci podiaa G3.

4.4. SZATA RGLINNA.

Na terenie projektowanej inwestycji znajglsjec drzewa i krzewy. G&¢ z nich koliduje z bu-
dowany infrastruktus i jest przewidziana do wycinki, zabezpieczeniapokictcia.

4.5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowanedzie w woj. dolnélaskim, powiecie wroctawskim,
na terenie gminy Siechnice, g@brlwiny 0006.

Szczegdbtow lokalizacg pokazano na planie sytuacyjnym/planie zagospodam@merenu
(rys. nr2.1-2.2).

5. ZAKRES ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH

5.1. ODWODNIENIE.

Woda deszczowagehzie odprowadzona poprzez odpowiednie uksztattosvpoprzeczne do
projektowanychsciekdw przykrawznikowych, a potem dzki ich odpowiedniemu pochyleniu do
projektowanej kanalizacji deszczowej létiekami pochodnikowymi do rowow drogowych.

5.2.KANALY DESZCZOWE

Kanalizacg deszczow projektuje s¢ z rur 315PVC SN123tzonych za pomackielichow z
uszczelkami.

Projektowane kanaty nale utozy¢é na zagszczonej podsypce piaskowej gratiomin. 0,20 m.
Rura powinna b oparta na tuku o wielkgi 90°. Podsypka winna byzagszczona do wskaika
min. IS = 1,0.

Zasypk do wysokdci 0,3 m nad kanatami zasypydveecznie warstwami piasku nie gkiszymi
niz 15 cm z zagszczeniemgcznym lub za pomagclekkich uradzen mechanicznych, do wskaika
min. IS = 1,0, zwracag uwag zeby nie uszkodzirury. Pozostat cze$¢ wykopu mana zagszcza
mechanicznie przy pomodyednich i c¢zkich uradzea mechanicznych zasypigy warstwowo, co
0,30 - 0,40 m piaskiem zegpczagc go do wskanika min. IS = 1,03. Zagzczanie zasypki powin-
no by systematycznie badane przez uprawnionego geologa.

5.3.PRZYKANALIKI

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzidgoaiowych (wpustow deszczowych) realizowa-
ne kpdzie przykanalikami 160PVC SN12. ¥Ye¢kenie do projektowanych studni rewizyjnych agle
wykona w miejscach fabrycznie wykonanych pkgegzczelnych. Wiczenie bezpgednio do kana-



téw za pomog tréjnikéw. Projektuje sitréjniki z dolotem bocznym podgtem 45°. Wpgcie przyka-
nalikéw do tréjnikéw za pomackolan 45°.

Projektowane przykanaliki nate utozy¢ na zagszczonej podsypce piaskowej grétiomin. 0,2
m. Rura powinna hiyoparta na tuku o wielkgi 90°. Podsypka winna byagszczona do wskai-
ka min. IS =1,0.

Zasypk do wysokdci 0,3 m nad przykanalikami zasypyév&cznie warstwami piasku nie yk-
szymi niz 15 cm z zagszczeniemgcznym lub za pomaclekkich uradzer mechanicznych zwraca-
jac uwag zeby nie uszkodzirury do wskanika min IS= 1,0.

Pozosta} czgs¢ wykopu mana zagszcz& mechanicznie przy pomodgyednich i cezkich urz-
dzeh mechanicznych zasypig warstwowo, co 0,30 -0,40 m piaskiem ggarzajc go do wskanika
min. IS = 1,03. Zagszczanie zasypki powinno bgystematycznie badane przez uprawnionego geo-
loga.

5.4.STUDNIE REWIZYJNE

Projektuje s} wykonanie studni rewizyjnych DN600, DN1000 z phefkowanych elementéw
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi péziggmi szczelnymi do monia rur kanaliza-
cyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typgatiego.

Prefabrykowane elementy uszczelniauszczelkami gumowymi.

Dno studzienne powinno posid@dabrycznie wykonamkinet, ktorej niweleta dna powinna by
dostosowana do spadkéw kanatow.

Studnie zaopatrywe wiazy kanatowe z wypetnieniem betonowym z zpieEzeniem przed ob-
rotem klasy C250 wg PN-EN 124:2000, a w przypadializacji studni w jezdni we wtazy klasy
D400. Studnia DN600 zwiezona kdzie wpustemzeliwnym prostym klasy C250 wg PN-EN
124:2000

Regulac wysokaci osadzenia wkazu nalg wykona przy pomocy pigcieni wyréwnujcych
(dystansowych) ogtznej wysokéci mniejszej ni 0,45 m, 4czonych za pomaczaprawy betono-
wej.

Projektowane studnie naleposadowt na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.

5.5.WPUSTY DESZCZOWE

Projektuje s wykonanie studzienegciekowych (wpustéw deszczowych) DN450 z prefabryko-
wanych elementéw betonowych kl. C35/45 z fabryczam&onanym przégiem szczelnym do mon-
tazu rur kanalizacyjnych.

Prefabrykowane elementy najetagczy¢ przy wyciu zaprawy betonowej. Z¢za pomgdzy po-
szczegOlnymi elementami wpustu powinny laaspoinowane i zatarte na gtadko zapraemento-
wa.
Projektuje s} kraty zeliwne proste, klasy D400 wg PN-EN 124:2000 lub stguboczne klasy
C250 wg PN-EN 124:2000.

Wszystkie wpusty naly wyposay¢ w kosz ze stali ocynkowanej na zanieczyszczeaia.st
Wpusty wykona bez syfonu z osadnikiemetokasci min.0,50m.

Projektowane wpusty natg posadowd na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.

Usytuowanie wpustoéw w jezdni wykofiagodnie z projektem drogowym.

5.6.WYLOTY KANALIZACJI DO ROWOW

Wyloty kanalizacji do rowow naky wykon& jako typowe prefabrykowane wykonane z betonu
C35/45, wodoszczelnego W8, o ngdiwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spelgago wyma-
gania normy PN-EN 1917. Dno i skarpy rowu umoéguoprzez brukowanie.

5.7.ZASTAWKI NA ROWACH PRZYDR@NYCH



Ze wzgkdu na duag zlewnk rz. Brochéwka i ograniczone mwosci odbioru (przez rzel wod
opadowych, projektuje siretencg wod za pomog zastawek zamontowanych na rowach przydro
nych drogi powiatowej. Zastawki zlokalizowanedh w hm 5+50 oraz w hm 9+81. Ze wedu na
ptytko posadowioa (projektowan) kanalizacy deszczow nie ma maliwosci zaprojektowania re-
tencji kanatowej (poprzez zekszeniesrednicy kanatow).

Zastawki posiadabeda otwor osrednicy 100mm, ktéry regulowaktizie odptyw do odbiorni-
kow. Otwor naley wykona w ptycie PE odpornej na promienie UV i warunki asferyczne. Wy-
sokas¢ piyty zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Zastawki naley wykona z betonu hydrotechnicznego C35/45 o wodoszczein4 i mrozo-
odporndgci F100.

5.8.DRENAZ DROGOWY

Projektuje s wykonanie 94m drera drogowego z rury drenarskiej 126/113mm PVC-U SN5
obsypcezwirowej o granulacji 4/16mm. Drenanalezy podhczy¢ do studzienki Sd9.1.

5.9.REGULACJA ISTNIEACYCH STUDNI, SKRZYNEK GAZOWYCH | WODO-
CIAGOWYCH

W celu dostosowania uzbrojenia podziemnego do nowsgadu wysokéciowego ulic nie-
zbedne lkedzie przeprowadzenie regulacji skrzynek na czynnsigltiach gazowych i wodego-
wych znajdwcych s¢ w obrbie opracowania a nie podlegeych likwidacji lub przebudowie oraz
regulacja wysok&iowa istniegcych studzienek kanalizacyjnych. Dla studzienekakaacyjnych
przewiduje s} wymiare istniegcych wiazow kanalizacyjnych na wiazy klasy D400 ©B50 z po-
krywami z wypetnieniem betonowym typu BEGU zgodnieorny PN-EN 124:2000.

Korekte wysokaci nalezy przeprowadz poprzez dotzenie warstwy cegly kanalizacyjnej typu KG-
45 (w przypadku komér murowanych), a studni ggbw betonowych za pomggierscieni dystan-
sowych. Maksymalna wysokékomina nie powinna przekroozy5 cm.

5.10. KOLIZJE Z ISTNIEACYM UZBROJENIEM

Na czas budowy wyspbujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie pokezaa planach
sytuacyjnych naley zabezpieczy zgodnie z wymogamizytkownikéw. Kable energetyczne w miej-
scu skrzyowan z projektowanymi sieciami nalg zabezpieczy rurami dwudzielnymi typu AROT.
Zagkbienie istniegcego uzbrojenia przgfo na podstawie mapy sytuacyjno - wyseowej do ce-
6w projektowych. W przypadku gdy nierlwve byto jednoznaczne okilenie posadowienia istnie-
jacych sieci zatgono orientacyjne ich zagdienie. Po wykonaniu odkrywek, w przypadku koniecz-
nosci, uktad projektowanych sieci nale dostosowéa do stanu faktycznego. Korektras i posado-
wienia naley wykona w porozumieniu z projektantem w ramach nadzororaktego.

Wykonawca zobowizany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywagmiac przebiegu kabli,
sieci kanalizacyjnej, gazowej i innych oraz spragma gébokasci ich posadowienia.

5.11. UKLADANIE RUROCKAGOW

Rurochgi nalery utozy¢ na podsypce piaskowej gruded 0,20 m ut@aonej na gruncie rodzi-
mym.

Rura powinna by oparta na tuku o wielkai 90°.

Podsypka z piasku powinnadyagszczona do wskaika min. 1,0 wedtug Proctora.
Kanaty naley zasypywa warstwowo. Do wysolkii 0,3 m ponad lico kanatu obsypkagszcz&
ostraznie przy pomocy lekkich ugdlzen zag:szczagcych lub gcznie, do wsk. zagzczenia wg Proc-
tora min. 1,0 po obu jej stronach, zwracaywag by nie zagszcz@ bezpdrednio dotykajc rury.
W obsypce piaskowej nie powinny znajddvek kamienie lub inne twarde przedmioty.



Pozosta} czgs¢ wykopu mana zagszcza& mechanicznie przy pomogyednich i cgzkich uradzen
mechanicznych zasypg warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem gsarzagc go do wsk. 1,03 wg
Proctora.

Zasypka powinna kiydoktadnie pajczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien
by¢ wyciagany réwnoczéie z zasypk.

Zagszczanie zasypki powinno bysystematycznie badane przez uprawnionego geologa
zgodnie z norrp PN-S-02205:1998.

Przed rozpoaxiem robét ziemnych natg dokon& wytyczenia w terenie miejsca projektowa-
nych prac, oljtych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionegmlge.

Kanaly naley budowa& od najniszego punktu i ukladazgodnie z zaprojektowanym spad-
kiem. Rury naley uktad& w wykopie a nagpnie zasypywé&zgodnie z normami PN-B-10725:1997,
PN-91/B-10728, PN-B-10736:1999 oraz instrukcjamstdoczonymi przez producenta przy jedno-
czesnym starannym zabezpieczeniu isioigih sieci. Podtze pod rurocigi, zasypk, sposdb umoc-
nienia wykopu natey wykonywa zgodnie z cgscig konstrukcyjn.

Projektowane ruroggi realizowane &dg w wykopach otwartych écianach pionowych, szalo-
wanych, rozpartych. Wykopy néale prowadzé zgodnie z norm PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610.

Przed rozpocxiem robot ziemnych natg wytyczy¢ przebieg istnigicego uzbrojenia w poro-
zumieniu z jego wigicielem. Roboty ziemne naidg prowadz¢ sprztem mechanicznym, a w pobli-
ZU istniepcego uzbrojeniagcznie. Odkopane uzbrojenie zabezpigczgodnie z wymogami wéai-
ciela.

W przypadku wysipienia wod gruntowych obignie poziomu wéd powinno byprzeprowa-
dzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszooktsta gruntu w podtau realizowanego ruroggu
ani w podtau s3siednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej najeobnizy¢ o co najmniej 0,5 m porej dna wykopu.
Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejadokresy catodobowe ze wzglu na
szkodliwe oddziatywanie wahawierciadta wody gruntowej na strukgugruntu na dnie wykopu.

Grunt pochodacy z wykopu nalgy wywiez¢ poza teren budowy (na sktadowisko odpadéw).

5.12. SZALOWANIE WYKOPOW LINIOWYCH

Wybor sposobu szalowania wykopow

Dobor sposobu szalowania wykopow jest uzaileny od poziomu wod gruntowych. W przy-
padku gdy poziom wdd gruntowych znajduje gonizej dna wykopu proponuje¢sszalowanie sys-
temowe. Jeeli poziom wdd gruntowych jest powsj dna wykopu proponuje¢sszalowanie za po-
mogq scianek szczelnych.
Szalowanie systemowe

Szalunki powinny b§ stosowanécisle wg wytycznych producenta. Konstrukcja deskbwa
rodzaj i rozstaw rozpor oraz rodzaj ptytdostosowane do ghokasci wykopow. Wykonawca mi
wybrat system dowolnego producenta.
Scianki szczelne

W przypadku gdy zwierciadto wod gruntowych jest peej dna wykopu nalgy stosowa
scianki szczelne. W opracowaniu prayj scianki szczelne z grodzic G — 62. Grodzice mal\ebijaé
minimum 2,5m poriej dna wykopu.
Rozparcie wykopow powinno Bypewne i stateczne w kadej fazie jego wykonania. W czasie reali-
zacji budowy sprawdzastateczné& wykonanego zabezpieczenia, a w przypadkach kamyebzod-
powiednio je wzmacnia Przegidu zabezpieczedokonywa& migdzy innymi po wgkszych opadach
atmosferycznych.



5.13. SZALOWANIE WYKOPOW OBIEKTOWYCH

Dla studzienek kanalizacyjnych zaprojektowano szatte wykopu obiektowego o kon-
strukcji analogicznej do szalunku liniowego.

5.14. PROBA SZCZELNSCI KANALOW | STUDNI

Proke szczelnéci kanalizacji grawitacyjnej natg przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610.
Prolkey przeprowadza siodcinkami ograniczonymi studzienkami. Szczétnprzewodow i studzie-
nek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantéwrzymanie przez okres 30 minugrdenia prob-
nego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinkawwda wod,. Szczelné jest sprawdzana
poprzez pomiar iléci wody, ktép nalezy dopompowa aby uzyska wymagane énienie lub zapew-
ni¢ wymagany poziom zwierciadta wody.$é@Gienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i wgksze
niz 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Dopuszczasiykonanie proby za pomg@owietrza.

Proba szczelnéci kanatow

Badany odcinek, znajdagy sk pomkdzy studzienkami, zamykamy z obu stron korkami
(umazliwiajgcymi napetnienie wagloraz podiczenie wskanika cknienia), a nagpnie napetniamy
wodg i przeprowadzamy pr@b
Proba szczelnéci studzienek

Wszystkie kanaty doptywowe oraz kanat odptywowy gikamy korkami z wyprowadzonym
na powierzchri terenu tacuchem, a nagbnie przeprowadzamy prélizn. napetniamy studzieak
wodg i sprawdzamy poziom zwierciadta wody.

5.15. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wysipienia wod gruntowych ob#enie poziomu wod powinno byrzeprowa-
dzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszooktsta gruntu w podtau realizowanego ruroggu
ani w podtau s3siednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej najeobnizy¢ o co najmniej 0,5 m poij dna wyko-
pu. Obnianie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejrad okresy catodobowe ze wzgl
du na szkodliwe oddziatywanie wahawierciadta wody gruntowej na strukgugruntu na dnie wy-
kopu. Proponuje siodwodnienie wykopow za pomgatofiltrow.

Obnizenie zwierciadta wody poprzez pompowanie z igtofiléw

Igtofiltry nalezy rozmigci¢ na zewntrz wykopdw. Za pomagodpowiednich przewoddw i
tgcznikow g one padczone z kolektorem ssawnym prowacym do pompy. Igtofiltry wprowadza-
ne g do gruntu metoglwptukiwania strumieniem wody wydosiapj st z dolnej kaicodwki igtofil-
tru pod okrélonym cinieniem. Typy pomp zatg od producenta zestawow igtofiltrowychg do-
bierane tak, aby w okresie eksploatacji mogty pnscaz maksymalg sprawndcia. Podobnie ilé¢ i
rodzaj armatury.
Dobor pomp i urzadzen do odwodnienia

Typy i liczbe pomp dobiera Wykonawca wg danych dostawcy (akeukhtalogi pomp) oraz
wg przygtego harmonogramu prac odwodnieniowych w ten spdsplv okresie eksploatacji pom-
py mogty pracowaz najwyzszym wspoétczynnikiem sprawga.

Armatur nalezy dobierd na maksymalne @iienie pomp, wg aktualnych katalogéw armatu-
ry przemystowe;j.

Odpompowywag wode odprowadza sgi rurochggami do istniegjcej kanalizacji deszczowej
poprzez odstojnik.

Nie powinno s wykonywa bez uzasadnienia techniczno — ekonomicznego wsgdlruro-
ciggu ttocznego dla kilku stanowisk pomp. Nie riglelo wspolnego kolektora pegizat pomp o
roznych wysokdciach ttoczenia.
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Kazdy zestaw igtofiltrow powinien mtewtasny agregat pompowy.

Przy krotko trwagcych (nie dhdej niz 1,5 miesica) odwodnieniach wykopdw naoa nie in-
stalowa& urzagdzen kontrolno — pomiarowych, a prawidtowéodwodnienia sprawdzaptycznie.
Potrzeba zatopienia wykopu

Zatopienie wykopu mae nasipi¢ po zak@czeniu pewnego etapu robot, meonasipi¢c awa-
ryjnie na skutek awarii spgiu odwadniajcego lub w wyniku pojawienia gipoziomow wod wy-
szych od obliczeniowych. Wykop nalezatop¢ jesli zachodzi obawa szkodliwego naruszenia sta-
teczndci skarp wykopu i nie przewidujeesérodkow zapobiegawczych, istrdep instalacja nie za-
pewnia dostatecznego odwodnienia do prowadzeniét,rabwysoki poziom wod utrzymagsprzez
czas dtaszy niz 7 dni.

Zabezpieczenie wykopu przed wodami powierzchniowymi

Dla zabezpieczenia wykopow przed naptywem wod paeteiowych wykop powinien lgy
otoczony 30 — 50cm grablisypan z ziemi uzyskanej z wykopu. Naptywag z gérnych partii tere-
nu do wykopu wody powierzchniowe powinnyébgdprowadzane tymczasowymi rowkami prowa-
dzonymi obok wykopu.

5.16. ZASYPKA WYKOPU

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodeyyj odbiorze naley wykon& zasypl¢
wykopu. Wyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spdawa& uszkodzenia ulmnego
przewodu. W przypadku wygiienia gruntdw nie nadgych s¢ do ponownego wbudowania naje
dokon& wymiany gruntu. Grunt wykopany nalewywiez¢é w miejsce sktadowania np. na skiado-
wisko odpadow.

Materiatem zasypu powinien &grunt piaszczysty zgodnie z nggriRN-B-02480:1986.
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