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*) Wysoko$¢ zalezna od rodzaju obiektu i uzytkowania chodnika
1100mm -przy chodnikach dla pieszych
1200mm -przy $ciezkach rowerowych B-B
1300mm -nad liniami kolejowymi z ruchem pieszych na obiekcie 100
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Uwaga: 2
= 100x12 Dopuszcza sig zmiang profilu elementow
balustrady pod warunkiem spetnienia
wymagan wytrzymatosciowych wynikajacych
N z oddziatywania obcigzen okreslonych w
PN-85/S-10030 oraz wymagarn Warunkow .
technicznych. o
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Uwaga: 1) wymiary w mm 2) szczeg6ly dylataci balustrady podajq rys. BAL1.1+-BAL1.4
3)sposoby zamocowania stupkéw podaja rys. BAL3, BAL4, BALS
Zastosowanie: zabezpieczenie pieszych przed upadkiem GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH
z wysoko$ci | AUTOSTRAD
Wykonanie: cziony balustrady wykonane w warsztacie taczone WYDZIAL MOSTOW
za pomoca spoin na budowie <l TRANSPROJEKT - WARSZAWA | Detal mostowy
Materiat: stal St3S zabezpieczona antykorozyjnie -ocynkowanie
ogniowe czionéw balustrady, styki montazowe metalizowane,
uzupetnienie powloka malarska w zaleznosci od stopnia Balustrac‘ia
zagroZenia korozyjnego z ptaskownikow B AL 1 0
Wymaganie: 1) dylatowanie balustrady w miejscach dylataciji Wymagania konstrukcyjne .
obiektu
2) w przypadku zamocowania do balustrady ostony przed
porazeniem pradem rozstaw stupkow balustrady na odcinku
ostony 1m 2002
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15 1+17)-+ 120\ , 100 stupek balustrady ( =100x12 lub I 80)
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zarys nawierzchni z asfaltu lanego

podlewka z zaprawy niskoskurczowe;j
(ewent. zaprawa epoksydowo-
-piaskowa 1:3, piasek

kwarcowy 0,125/0,25)
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16 @ nawierzchnia cienkowarstwowa stanowiaca
uszczelnieie betonu gérnej powierzchni
g chodnika i podlewki stupkéw, wprowadzona na
3 podstawe stupka
Ve
' @ powierzchniowa ochrona
’ ’ betonu zalezna od przewidywanej
Q?/ = , rozwartosci rys, realizowana po
[ 360 wykonaniu podlewki stupkéw
i( | @ podstawa stupka:
é:: 130x14x180 z otworle(xrrgi ‘
*) w przypadku nawierzchni z asfaltu lanego ostosowanymi do przekroju kotwi,
)W przyp 9 przyspawana do stupka balustrady
@ @ @ ) @ kotew z nagwintowang korficéwka
| gwintem zwyktym wg PN-83/M-02013
- ——-l o T -'— dostosowanym do $rednicy preta
Q | 8 (14) podktadka Fe/zn PN-78/M-82005
7 Jé/ ‘ - | dostosowana do $rednicy kotwi
JeN1--&1.
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) T A T e 8 15) nakretka Fe/Zn PN-86/M-82144
1®-—-1 -9t N | dostosowana do srednicy kotwi
9 o5 p éo 25 8&-} | @ zalewka z zaprawy f\isk.oskurczowej na §poiwie
f t cementowym lub z zywicy dostosowanej do
180 J~ stopnia wilgotnosci betonu
' @ ostona nakretki z tworzywa sztucznego
l
KOLEJNOSC MONTAZU:
1. Nawiercenie otworéw w plycie chodnika - $rednica otworu wigksza niz $rednica kotwi stosownie
do wymagan PN-72/B-06270

2. Osadzenie kotwi w otworach wypelnionych zalewka z zaprawy niskoskurczowej lub z Zywicy.

3. Zalozenie na kotwiach nakretek dolnych i wstepna regulacja projektowanego poziomu podstaw stupkéw
balustrady. Ustawienie segmentéw balustrady, regulacja wysokosciowa balustrady, dokrgcenie nakretek
mocujacych.

4. Wykonanie podiewki pod podstawy stupkéw balustrady.

Uwaga: 1) wymiary w mm; 2) zamocowanie stupkéw odnosi si¢ do rys. BAL1.0i BAL2.0

Zastosowanie: Zamocowanie stupkoéw balustrady do GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH
istniejgcych ptyt chodnika, w przypadku braku wnek lub | AUTOSTRAD
blach do zamocowania stupkéw. WYDZIAL MOSTOW

Wykonanie: Stupki balustrady z przyspawanymi podstawami %TRANSPROJEKT -WARSZAWA | Detal mostowy

taczone do plyty chodnika za pomocg kotwi umieszczonych Zamocowanie stupkéw

w nawierconych otworach. balustrady do ptyty

Wymaganie: Ustalenie w projekcie srednicy kotwi chodnika za pomocg

w zaleznosci od rozstawu stupkow i wysokosci balustrady kotwi osadzonych BAL5
i ewentualnego mocowania oston przed porazeniem sieci w nawierconych otworach

trakcyjnej. W przypadku nawierzchni cienkowarstwowej Wymagania konstrukcyjne

pokrycie nawierzchnig podlewki stupkéw oraz podstawy

stupka. 2002




