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1. PROJEKT WYKONAWCZY

1.1. Stan istniejacy

Przedmiotowy przepust znajduje¢ sw ciggu ul. Brochowskiej w m. lwiny, d

skrzyzowania konstrukcji z dragok. 45°, nad rzekBrochéwka.

Na wlocie i wylocie przepust wypasgany jest wsciany czotowe réwnolegte do drogi. Z
uwagi na day skos kacowy przelotowy odcinek przepustu rurowego zostgkamany
monolitycznie na miejscu zlbetu i podczony z prefabrykowanynielbetowymi elementami

rurowymi o modutach diugai 0,5m.

Scian czotowa na wlocie ma diugfo3,2m i jest wyprowadzona na wysékgonize;

krawedzi jezdni. Wysokéc sciany powyej klucza przepustu wynosi 0,37m.

Parametry geometryczne przepustu w olgbie wlotu:

» dlugas¢ sciany czotowej od gornej wody (GW) 3,2m
e Skos konstrukcji 45°

e Szerokdc¢ jezdni 4,78m

e $wiatto przepustu rurowego 1,00 m

Opis uszkodzé:
Sciana czotowo od gérnej wody (wlotowa) jegkpicta z powierzchniowymi ubytkami
betonu.
W czsci  przelotowe] stwierdzono liczne przemieszczeniaefgbrykowanych
elementéw w szczegolda w obrkbie jezdni. W obgbie sciany wlotowej elementy tegsw

dobrym stanie.

1.2. Rozbidrka elementéw przepustu istniejgcego

1.2.1. Zabezpieczenie koryta rzeki

Przed rozpocgxiem robot rozbidérkowych konieczne jest zabezpipiezédoryta rzeki

przed zanieczyszczeniem gruzem rozbiorkowym.
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1.2.2. Zakres rozbiorki

Roboty rozbiérkowe obejmgswoim zakresem:

» stalowe bariery ochronne

e $ciare czotowy od gornej wody

Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizadub zapewnienie miejsc sktadowania

materiatdw z rozbiorki niefglacych wtasnécia Inwestora.

Uszkodzone lub nienad@e s¢ do ponownego wbudowania elementy stalowe z

rozbiorki naley odwies¢ na ztom.

1.2.3. Uwagi do technologii robot rozbiorkowych

* roboty rozbiérkowe winny biyprowadzone pod nadzorem technicznym, a
poprawnd¢ ich wykonania odnotowana w dzienniku budowy;
» roboty rozbiorkowe jako szczegodlnie niebezpieczalezy prowadzé z

zachowaniem szczegélnych zasad bezpiestne.

1.3. Stan projektowany

1.3.1Podstawowe parametry obiektu

Zakres remontu przepustu obejmuje wymiaoiany czotowej od gornej wody w celu

zabezpieczenia nasypu niedhego do wykonania chodnika.

Projektuje s pochylenie skarp cieku na wlocie przepustu od51dh 1:1 z dnem o
szerokdci 1,0m. W zwizku z duym skosem konstrukcji przepustu wedgm jezdni i
chodnikasciana czotowa nie jest symetryczna wzgim osi przepustu (cieku). Dodatkowo
projektuje s¢ umocnienia skarp kamieniem na podbudowie z grustabilizowanego
cementem.

Podstaw skarpy nalgy zabezpieczyprzez wykonanie palisady z palikow drewnianych

okorowanych arednicy 8-12 cm i diugai 1,5m.
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Parametry geometryczne po pracach remontowych:

» dlugas¢ sciany czotowej od gornej wody (GW) 8,6 m
« Skos konstrukcji 45°
e Szerokdéc¢ jezdni bez zmian
e $wiatto przepustu rurowego 1,00 m
* szerokd¢ chodnika 15m
1.3.2. Rodzaj zastosowanych materiatdw
Beton elementévielbetowych B30;
Stal zbrojeniowa BSt500
Stal profili St3s

1.4. Rozwigzania konstrukcyjne

1.4.1. Ustrgj niosacy

Z uwagi na przemieszczenia prefabrykowanych eleéventurowych w cesci
przelotowej przepustu néadg wykona ich regulacj. Powy.sze prace naky wykon& dla

odcinka 5m przepustu od gérnej wody.

1.4.21zolacje i uszczelnienia.
Wszystkie betonowe powierzchnie konstrukcji stykaj s¢é z gruntem naley
zabezpieczyizolacp np. SUPERFLEX 10.

1.4.3. Sciana czotowa

Projektuje si wykonanie zelbetowejsciany czotowej od gérnej z jednoczesnym jej
wydtuzeniem i podniesieniem wzglem istniejcej dla zapewnienia wdaiwych spadkéw
stazkdw nasypu. W podstawigiany projektuje si fundamentelbetowy.

Sciana zostanie zwiezona bellk podpoeczows w gornej czsci na ktdrej zostanie

zamontowana balustrada.
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1.4.4. Balustrady

Na scianie czotowej projektuje sie typowe balustradystowe wg KDM-BAL1.0
zabezpieczone antykorozyjnie powtoka malarska dtadorii korozyjnéci C4, mocowane na
kotwy wg KDM-BALS.

Kolorystyke balustrad uzgodaiz Inwestorem.

1.4.5. Koryto cieku i skarpy

Dno naley odtworzy jak istniegce: naturalnewirowo-piaskowe. Skarpy na wlocie
nalezy umocné kamieniem na podbudowie z gruntu stabilizowanegunentem.

Podstaw skarpy nalgy zabezpieczy przez wykonanie palisady z palikbéw
drewnianych okorowanychaednicy 8-12 cm i dtugi 1,5m.

Do skarpy przylega row z korytek prefabrykowanyOlstatnie korytko nalg przyci¢
dopasowujc do ptaszczyzny skarpy, a ¢dzy rowem, a dnem cieku najeuksztattowa
mulde z umocnienia kamiennego skarpy, aby zabezpiegawzed wyptukiwaniem i

podmyciem.
1.4.6. Urzadzenia obce

W zasypce przepustu zgodnie z mapogy przebiega urzagdzenia obce, ktore néig
zabezpieczy w czasie prowadzenia robot. W strefie wpsiwania tych sieci prace nale

prowadz¢ recznie.

1.5. Kolejnosé prowadzenia robot

* Rozbidrkasciany czotowej od gornej wody.

* Wykonanie grodzy i tymczasowej rury do przeprowauzevody.

* Rozebranie konstrukcji nawierzchni i zasypki wraegulacy prefabrykowanych
elementow rurowych w e£ci przelotowej przepustu.

*  Wykonaniezelbetowejsciany czotowej.

*  Wykonanie zasypki i konstrukcji nawierzchni jezdohodnika.

*  Wykonanie balustrad.

*  Wykonanie umocnienia cieku i skarp
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1.6. Technologiczne przeprowadzenie wody

Technologiczne przeprowadzenie wody potelgadzie na wykonaniu grodzy ziemnej
przed obiektem od strony GW w celu gpenia wody w korycie. Nagbtnie naley
zainstalowa wzdtwz istniegcego koryta ruy @500 diugéci 20 m, przez ktore
przeprowadzonacghdlzie woda. Rur nalezy umiesci¢ w $wietle istniegjcego przepustu, ale w
sposOb umdiwiajacy przesuwanie ich w trakcie wykonywania roboét. Wgbudowaniu
nowego obiektu i skierowaniu do niego cieku przepyraczasowy naley zdemontowéa

Nalezy przewidzi€¢ przepompowywanie wody z odcinka wykonywanych prac

pompami wysokowydajnymi.

1.7. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
Teren budowy zostanie ogrodzony i niedpaly dla oséb bezgeednio
niezatrudnionych przy robotach budowlanych. W abezpieczenia ludzi pragaych przy

budowie naley wykona& pomosty robocze z barigrabezpieczags.

Harmonogram, kolejrig realizacji poszczegdélnych robot i szczegétowa nebtbgia

wykonywania wszystkich robot w ramach inwestycgtamie opracowana przez Wykongwc

Podczas wykonywania rob6t zanych z budow nalezy mie¢ na uwadze ochren
srodowiska i zapewkiw Projekcie Technologii i Organizacji Robot jakjmaiejszy wptyw

inwestycji nasrodowisko.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiaégrobat Techniczig wydary
przez IBDIM.

Roboty budowlane natg prowadzé zgodnie z ogolnymi przepisami BHP oraz z
przepisami obowvazujacymi przy wykonywaniu robét budowlano-montavych. Prace nahy

prowadz¢ zgodnie z:

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300~ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDZ.U.2003r Nr 47, poz.401);

» Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z 20 wénea 2001r. w sprawie bezpiedztwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innutldzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U.2001r N81f0z.1263);

» Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, wodarki Terenowej i
OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (DZ1977r Nr 7, poz.30).
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