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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania:
- podktad mapowy w skali 1:500
- Wwizja w terenie

- zlecenia i uzgodnienia dokonane z Inwestorem

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest szczegdtowa inwentaryzacja kolidujacej zieleni w ramach
projektu budowy chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowosci Iwiny, w gminie
Siechnice.

1.3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest stwierdzenie wystgpowania istniejacych drzew 1 krzewow
w obrgbie projektowanej inwestycji oraz ich ewentualnych kolizji z przedmiotowym
projektem. Czg$¢ drzew nieoznaczona na mapie wyjsciowej zostata naniesiona na podstawie
domiaréw do drzew znajdujacych si¢ na mapie. Pomiary wykonano w terenie przy pomocy
taSmy mierniczej.

Pod wzgledem zakresu merytorycznego opracowanie zawiera:

- 0gblny opis roslinnosci istniejacej

- okreslenie lokalizacji poszczego6lnych obiektéw dendrologicznych kolidujacych i
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji.

- identyfikacj¢ rodzajow i gatunkdéw drzew i1 krzewdw, rosnacych na omawianym terenie
- okres$lenie ich parametréw biometrycznych (wysokos¢, §rednica korony i obwdd pnia
mierzony na wysokosci 130 cm),

- uwagi dotyczace stanu zdrowotnego

- oznaczenie zieleni przeznaczonej do usunigcia

- rysunki w skali 1:500 pt. “Inwentaryzacja zieleni” z zaznaczona lokalizacja 1 zasiggiem
koron drzew i krzewow

1.4. Inwestor

Inwestorem zadania jest: Powiat Wroctawski, ul. Kosciuszki 131, 50 — 440 Wroctaw



2. Istniejacy stan zagospodarowania przedmiotowego terenu

Na terenie, gdzie planowany jest projekt chodnika istnieje obecnie drzewostan o do$¢ mato
zréznicowanym charakterze i sktadzie gatunkowym.

Poza nasadzeniami planowymi na inwentaryzowanym terenie znajduja si¢ drzewa
kilkunastu gatunkow 1 w réoznym wieku, pojedyncze i w grupach, skupiny krzewéw oraz
zywoploty formowane.

Na przedmiotowym terenie zinwentaryzowano 61 sztuk drzew oraz grup drzew
1 krzewow zestawionych w wykazie tabelarycznym.

Dla kazdego drzewa podano nastepujace informacje:

a. nazwg gatunkowa ( polska oraz tacinska)

b. obwdd pnia (cm) mierzony na wysokosci 1,3m

c. wysokos¢ (m)

d. zasigg korony (m)

e. powierzchnig (m’) — w przypadku skupin , krzewow i zarosli

f. uwagi dot. stanu zdrowotnego danego gatunku oraz okreslenie zieleni przeznaczonej do
usuni¢cia

2.1. Ocena dendrologiczna

Drzewa i krzewy rosnace na terenie opracowania sa do$¢ mato zroznicowane pod wzgledem
gatunkowym 1 wiekowym. Zadrzewienia i zakrzewienia maja charakter raczej celowy. Stan
zdrowotny zieleni trwatlej jest w duzym stopniu zadawalajacy, jednakze u niektorych sztuk
stwierdzono posusz w obrgbie korony drzew w mniejszym oraz wigkszym stopniu a takze
niewielkie deformacje w koronach.

2.2. . Waloryzacja przyrodnicza terenu zieleni

W ramach waloryzacji przyrodniczej zostata zanalizowana szata ro$linna znajdujaca si¢ na
terenie objgtym opracowaniem, ktora istnieje w kolizji z inwestycja.

Na opracowywanym terenie zlokalizowane sa gtownie doroste drzewa.

Teren objgty opracowaniem nie posiada w swoim zakresie gatunkéw cennych gatunkowo ani
rzadkich odmianowo.

3. Wykaz inwentaryzacji zieleni wraz ze wskazaniem zieleni do wycinki.

Wymiary
Lp. N . W Sr. kor./ d) . Stant /
azwa polska .. , ) . m zdrowotny
Nazwa laciniska Obwéd pnia [cm] [n);] powi[erichnia g
[m’] (k, p) _

Zywoptot,

1 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare | = -=--—-—- 2,0 8m’ do wycinki
Zywoplot,

2 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare | = ----—--- 1,5-2,0 20m’ do wycinki




3 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 77+68+58 6 5 3-pniowa
Stan dobry,
4 Bez czarny Sambucus nigra | ---—-—- 3 9 m’ do wycinki
Stan dobry,
5 Czere$nia Prunus 30 6 3 do wycinki
6 Klon zwyczajny Acer platanoides 60 6 4 Stan $redni
Oglowiona,
7 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 75 2 1 do wycinki
Stan dobry,
8 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia o 3 6 m’ do wycinki
Skupina,
9 Berberys Thunberga Berberis thunbergii — 1,5 9 m* do wycinki
Stan dobry,
10 Zywotnik zachodni Thuja occidentalis — 2,5 2 do wycinki
11 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 10-20 3,5-4,0 6,0 m’ skupina
Oglowiona,
12 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 73 2,5 1 do wycinki
13 Sliwa Prunus 35+40 2,5 4 Stan dobry
14 Sliwa Prunus 25 3,5 2 Stan dobry
15 Czeresnia Prunus 25 3,5 1 Stan dobry
16 Czere$nia Prunus 45 3 4 Stan dobry
17 Czere$nia Prunus 50 3 4 Stan dobry
18 Czere$nia Prunus 20 2 1,5 Stan dobry
19 | Berberys Thunberga Berberis thunbergii — 1 4 m’ Skupina
Ognik szkartatny, Pyracantha coccinea,
20 | Pigciornik szkarlatny Potentilla fruticosa | = ----- 0,5 2 m’ Kompozycja
21 Topola czarna Populus nigra 180 25 4 Stan $redni
22 Topola czarna Populus nigra 180 30 6 Stan $redni
23 Topola czarna Populus nigra 188 30 4 Posusz w 30%
24 Topola czarna Populus nigra 182 30 4 Posusz w 20%
25 Topola czarna Populus nigra 164 30 3 Liczne pasozyty
Liczne pasozyty,
26 Topola czarna Populus nigra 264 25 5 ubytki pnia
Liczne pasozyty,
27 Topola czarna Populus nigra 243 30 6 oraz odrosty
28 Klon zwyczajny Acer platanoides | = -------- 2,5 1,5 Forma krzewu
Stan dobry,
29 Klon zwyczajny Acer platanoides 30 3 4 do wycinki
Forma krzewu,
30 Klon zwyczajny Acer platanoides | = ------ 3 6 m’ do wycinki
Stan dobry,
31 Sliwa tarnina Prunus spinosa 30 3 2 do wycinki
Stan dobry,
32 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 27 3 2 do wycinki
<10lat,
33 Wierzba Salix 10 1,5 0,5 do wycinki
Stan dobry,
34 Sliwa tarnina Prunus spinosa 42 4 3 do wycinki
Stan dobry,
35 Klon zwyczajny Acer platanoides 20 3 2 do wycinki
Stan dobry,
36 Leszczyna pospolita Corylus avellana 15-25 3 2,5 do wycinki
Stan dobry,
37 Swierk klujacy Picea pungens 35 1,5 1,0 do wycinki
Stan dobry,
38 Swierk ktujacy Picea pungens 30 1,5 1,0 do wycinki
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39 Swierk klujacy Picea pungens 40 2,5 1,5 Stan dobry

Stan dobry,

40 Orzech wloski Juglans regia 135 4 5 do wycinki

Stan dobry,

41 Bez czarny Sambucus nigra 22 1,5 1,0 do wycinki

Stan dobry,

42 Bez czarny Sambucus nigra 20 1,5 1,0 do wycinki
Stan bardzo dobry,

43 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 58 4 2 do wycinki
Stan bardzo dobry,

44 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 64 4 2 do wycinki
Stan bardzo dobry,

45 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 59 4 2,5 do wycinki
Stan bardzo dobry,

46 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 56 4 2 do wycinki
Stan bardzo dobry,

47 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 56 4 2 do wycinki
Stan bardzo dobry,

48 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 72 4 2,5 do wycinki
Stan bardzo dobry,

49 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 76 4 3 do wycinki
Stan bardzo dobry,

50 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 55 3,5 3,0 do wycinki

Stan dobry,

51 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 45 4 2 do wycinki

52 Lilak pospolity Syringa vulgaris --—- 2 6 m’ Stan dobry
53 Bez czarny Sambucus nigra 45+40 3 2 Forma drzewiasta

54 Krzewuszka Weigela — 1,5 1,5m’ Stan dobry

Forma krzewu,

55 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia — 2,0 5,0 m’ do wycinki

56 Forsycja posrednia Forsythia x intermedia - 2,0 1,5 m’ Stan dobry

57 Forsycja posrednia Forsythia x intermedia - 2,0 1,0 m? Stan dobry

Stan dobry,

58 Forsycja posrednia Forsythia x intermedia - 0,5 1,0 m* do wycinki

59 Jatowiec pospolity Juniperus communis — 2,5 0,7 Stan dobry

Stan dobry,

60 Forsycja posrednia Forsythia x intermedia - 2,0 5m’ do wycinki
61 Zywotnik zachodni Thuja occidentalis ---- 3 0,7 Stan bardzo dobry

4. Sposob zabezpieczenia drzew podczas wykonywanych roboét

Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na
terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposob najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom (Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2004r. nr

92, poz. 880, rozdzial 4 (Ochrona terenow zieleni i zadrzewien) Art. 82.1.)

Na placu budowy wszystkie drzewa przeznaczone do zachowania, narazone na uszkodzenie,
nalezy skutecznie zabezpieczy¢, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ustawy o
ochronie przyrody. Przepisy te dotycza skutecznego zabezpieczenia roslin w czgsci
nadziemnej oraz podziemnej, co odnosi si¢ zard6wno do bezposredniego zabezpieczenia
drzew, jak 1 sposobu prowadzenia prac budowlanych.




4.1. Zabezpieczanie pni drzew

Zabezpieczenia musza chroni¢ pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zasypaniem oraz uszkodzeniem sktadowanym materialem. Teren wokdét pnia drzewa
powinien by¢ zabezpieczony niska zapora uniemozliwiajaca do niego dostgp. Wygrodzenie
o charakterze ogrodzenia nalezy zlokalizowa¢ w odleglo$ci minimum Im od pnia drzewa.
Jezeli takie rozwiazanie jest niemozliwe, nalezy bezwzglednie, na caly okres budowy, pnie
oszalowa¢ deskami, wypelniajac przestrzen pomig¢dzy pniem a deska matami stomianymi lub
zrolowang juta, ktére beda amortyzowaly ewentualne uderzenia z zewnatrz. Wysokos¢
oszalowania powinna sigga¢ do wysokosci dolnych gatezi koron drzew. Dolny koniec deski
powinien opiera¢ si¢ na podlozu, nie na nabiegach korzeniowych. Przy wykonywaniu
zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwozdzi.

4.2. Zabezpieczanie korzeni i koron drzew

Najlepszym sposobem ochrony jest wygrodzenie powierzchni w obrysie korony.
Nie wolno dopusci¢ do poruszania si¢ pojazdéw powodujacych zaggszczanie gruntu
1 obrywanie korzeni.

Przy drzewach nie wolno sktadowaé¢ materiatow budowlanych oraz innych rzeczy
mogacych spowodowac jakiekolwiek uszkodzenia drzew.

Wszystkie prace w obrgbie bryt korzeniowych powinny by¢ prowadzone regcznie.
Wyznacznikiem zasiggu obszaru prac r¢cznych jest zazwyczaj obrys korony drzewa.

Cigcia zywych czesci koron nalezy wykonywac tylko w ostateczno$ci, pod nadzorem
osoby uprawnionej.

5. Nasadzenia zieleni

Zgodnie z decyzja na wycinke kolizyjnej zieleni nr UM. Ls.6131.64.2014 z dn. 20.05.2014 r.
Inwestor zostal zobowiazany do wykonania nasadzen 20 szt. drzew o formie piennej i obwodzie 10 -
12 cm oraz ich odpowiedniego zabezpieczenia. Wykonawca robdt wykona te prace w ramach
realizacji projektu. Projektuje si¢ nasadzenie 20 szt. Acer platanoides ,,Globosum”- Klonu
pospolitego. Klasyczna, bardzo dobrze znana, i sprawdzona odmiana. Drzewo o ggstej, zwartej
koronie, poczatkowo kulistej, pozniej ptasko-kulistej. Osiaga 4-5 m $rednicy, optymalna wysokos¢
szczepienia to 2,20m. Zotte, zebrane w baldachogrona kwiaty pojawiaja sie na drzewie przed
rozwojem lisci, ktore jesienig przebarwiaja si¢ na zotto. System korzeniowy jest stosunkowo ptytki, z
licznymi drobnymi korzeniami. Klon ten nie jest wymagajacy co do rodzaju gleby, nie toleruje jednak
gleb bardzo suchych i podmoktych, odczyn od lekko kwasnego do zasadowego, stanowisko i
stoneczne i1 pélcieniste. Dobrze znosi warunki miejskie ale jest wrazliwy na zasolenie gleby. Moze
by¢ sadzony w pojemnikach co poszerza zakres jego zastosowan. Nasadzenia nalezy zlokalizowaé w
miejscach wskazanych na zalaczonym planie. Dopuszcza si¢ korekte realizacji za zgoda Zarzadcy
drogi w przypadku wykrycia ewentualnych kolizji z infrastruktura.



