OPIS TECHNICZNY
BRANZA USUNIECIE KOLIZJI Z UZBROJENIEM TERENU

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1935D, miejscowo$c¢ lwiny,

ul. Brochowska, gmina Siechnice.

1. INWESTOR.

Powiat Wroclawski
ul. Kos$ciuszki 131
50 — 440 Wroctaw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI.

1.  Umowa nr SP.DT.273.197.2013 zawarta z Inwestorem.

2. Dokumentacja geotechniczna terenow inwestycyjnych wykonana w styczniu 2014 r.
przez firm¢ ,,GEOGRUNT” Ustugi Geologiczne.

3. Inwentaryzacja w terenie.

4. Obowiazujace warunki techniczne oraz aktualne wytyczne i katalogi z zakresu pro-
jektowania ulic, a w szczegolnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430).

5. Obowiazujace normy przedmiotowego oraz wydawnictwa i1 publikacje techniczne z

zakresu obejmujacego temat projektu.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy usunigcia kolizji z istnieja-
cym uzbrojeniem terenu w zwiazku z budowa jednostronnego chodnika biegnacego na
przemian po lewej, a nastepnie po prawej stronie drogi powiatowej nr 1935D w rejonie
miejscowosci Iwiny, gmina Siechnice. Projekt dotyczy w szczegdlno$ci zabezpieczenie
istniejacych kabli teletechnicznych zlokalizowanych pod istniejacymi i nowoprojektowa-

nymi zjazdami, oraz w rejonie projektowanej infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu.



4. BRANZE TOWARZYSZACE.

Projekt jest czgscia wielobranzowej dokumentacji zawierajacej w swoim skladzie
nastgpujace branze:

— drogowej,

— mostowej (przepust),

— sanitarnej (kanalizacja deszczowa),

— zieleni,

— docelowej organizacji ruchu.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

5.1.LOKALIZACJA OBIEKTU.

Droga, przy ktorej bedzie si¢ znajdowal budowany chodnik — droga powiatowa nr
1935D — zlokalizowana jest w miejscowosci Iwiny. Projektowany chodnik potozony bedzie
na poczatku opracowania po stronie nr parzystych, a nast¢pnie nieparzystych ul. Brochow-
skiej — drogi powiatowej. Inwestycja bedzie realizowana w terenie zabudowanym wsi Iwi-
ny. Poczatek projektowanego chodnika bedzie si¢ znajdowat w rejonie skrzyzowania z ul.
Kosciuszki, koniec projektowanego chodnika znajduje si¢ w rejonie istniejacego skrzyzo-
wania z ul. Koreanska w rejonie granicy z m. Wroctawia. Praktycznie na calej trasie projek-
towanego chodnika do terenu inwestycji przylegaja tereny luznej zabudowy jednorodzinne;j
o charakterze podmiejskim oraz nieliczne obiekty o charakterze handlowym 1 ustugowym.

Projektowana budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1935D zlokalizowana
jest w obrebie linii rozgraniczajacych dziatki drogowej oraz na fragmentach innych dziatek,

zgodnie z ich przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania terenu.
5.2. UZBROJENIE TERENU.

W rejonie inwestycji znajduja si¢ obecnie nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
1. shupy i sieci elektryczne,
2. kable, stupy teletechniczne i napowietrzne linie teletechniczne,
3. sie¢ wodociagowa,
4. kanalizacja sanitarna,
5

sieci gazowe,



6. istn. kanalizacja deszczowa.
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wykonanie kanalizacji desz-
czowej 1 zabezpieczenie istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu oraz wycinke kolizyjne;j

zieleni.

5.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w woj. dolno$laskim, powiecie wro-
ctawskim, na terenie gminy Siechnice, obrgb Iwiny 0006.
Szczegotowa lokalizacje pokazano na planie sytuacyjnym/planie zagospodarowa-

nia terenu (rys. nr 2.1 — 2.2).

6. ZAKRES ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W ZA-
KRESE USUNIECIA KOLIZJI

Projekt wykonawczy usunigcia kolizji dotyczy zabezpieczenia istniejacych kabli
teletechnicznych za pomoca dwudzielnych rur ostonowych typu A110 PS.

Na podstawie aktualnej mapy do celow projektowych zostaty zlokalizowane ist-
niejace sieci teletechniczne. Projekt przewiduje zabezpieczenie sieci teletechnicznej w rejo-
nie zjazdéw, nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej i1 projektowanej infrastruktu-
ry drogowej. W ramach prac zwiazanych z zabezpieczeniem nalezy recznie odkopaé zabez-
pieczane odcinki kabli teletechnicznej, nastgpnie zamontowaé dwudzielna rur¢ ostonowa
typu A110 PS. Zabezpieczony kabel nalezy zasypa¢ piaskiem tak, aby jego grubos$¢ war-
stwy piasku po zaggszczeniu z kazdej strony rury byla wigksza lub rowna 10 cm. W poto-
wie glgbokosci zasypywanego wykopu, nalezy oznakowaé przebieg kabla za pomoca od-
powiedniej tasmy ostrzegawcze;j.

Szczegbdly lokalizacji rur ostonowych pokazano na dolaczonym planie sytuacyj-

nym — usunigcia kolizji (rys. nr 2.1 — 2.2).



