Załącznik Nr 8 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.123.2014                                                            
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1999D (ul. Ogrodowa) 
w miejscowości Mietków, gm. Mietków

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Obmiar
	Cena jednostkowa
NETTO
	Wartość

 NETTO

	1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	
	

	1 d.1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	0.6
	
	

	2 d.1
	KNNR 3 0403-01
	Rozbiórka elementów betonowych - (ścianki czołowe istniejących przepustów, utwardzone dojścia do posesji, krawężniki, kostka brukowa itp.)
	m3 bet.
	10
	
	

	3 d.1
	KNR 4-01 0108-11 0108-12 
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
	m3
	10
	
	

	2
	 
	CHODNIK + ZJAZDY
	
	
	
	

	4 d.2
	KNR 2-01 0206-03 0214-03 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km ( KORYTOWANIE POD ZJAZDY PRYWATNE I CHODNIK)
	m3
	271.800
	
	

	5 d.2
	KNR 2-01 0206-03 0214-03 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km ( KORYTOWANIE POD ZJAZD PUBLICZNY)
	m3
	20.400
	
	

	6 d.2
	KNR 2-01 0206-03 0214-03 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km ( likwidacja nasypu na poboczu - wyrównanie terenu)
	m3
	333.000
	
	

	7 d.2
	KNR 2-31 0114-07 0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - CHODNIK
	m2
	832.500
	
	

	8 d.2
	KNNR 6 0104-01
	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - ZJAZDY PRYWATNE
	m2
	180.000
	
	

	9 d.2
	KNR 2-31 0114-05 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - ZJAZDY PRYWATNE
	m2
	180.000
	
	

	10 d.2
	KNR 2-31 1407-03
	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) - ZJAZD PUBLICZNY
	m3
	6.800
	
	

	11 d.2
	KNR 2-31 0118-01
	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
	m2
	34.000
	
	

	12 d.2
	KNR 2-31 0114-05 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - ZJAZD PUBLICZNY
	m2
	34.000
	
	

	13 d.2
	KNR 2-31 0302-02 ANALOGIA
	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA BETONOWA O WYMIARACH 16x16x16 - ZJAZD PUBLICZNY
	m2
	36.000
	
	

	14 d.2
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( CHODNIK + ZJAZDY PUBLICZNE)
	m2
	1012.500
	
	

	15 d.2
	KNR 2-31 0407-03
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (CHODNIK+ZJAZDY)
	m
	1191.000
	
	

	16 d.2
	KNR 2-31 0403-06
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej ( ZJAZDY)
	m
	133.000
	
	

	17 d.2
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki/obrzeża betonowa z oporem
	m3
	46.370
	
	

	18 d.2
	 Uproszczona
	Przestawienie hydrantu
	szt
	3
	
	

	19 d.2
	KNR 2-31 1406-05
	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	szt.
	4
	
	

	
	
	Wartość kosztorysowa netto :
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT  …………………..%
	
	
	
	

	
	
	Wartość kosztorysowa brutto :
	
	
	
	


Ogółem kosztorys ofertowy wynosi :

NETTO……………………………………zł

Należny podatek VAT ………………%  tj………………………….. zł

BRUTTO………………………………....zł

Ogółem brutto słownie …………………………………………………………………
