Załącznik nr 8 do SIWZ

SP.ZP.272.140.2014

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowa nr 1916D ul. Mleczna

Miejscowość Kiełczów Gmina Długołęka
	Lp.
	Podstawa
	Opis robót
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	1
	 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1 d.1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	0.145
	
	 

	2 d.1
	KNR 2-01 0109-02
	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości
	ha
	0.001
	
	 

	3 d.1
	KNR 19-01 0118-17
	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	m3
	0.5
	
	 

	4 d.1
	KNR 19-01 0118-20
	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km
	m3
	0.5
	
	 

	Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	2
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	5 d.2
	KNR 2-31 0806-07
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	300
	
	 

	6 d.2
	KNR 19-01 0118-17 ANALOGIA
	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - WYWÓZ KOSTKI KAMIENNEJ DO BAZY W SULIMOWIE
	m3
	48
	
	 

	7 d.2
	KNR 19-01 0118-20 ANALOGIA
	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km WYWÓZ KOSTKI KAMIENNEJ DO BAZY W SULIMOWIE
	m3
	48
	
	 

	Razem: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
	

	3
	 ZJAZDY

	8 d.3
	KNNR 6 0605-03
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm
	szt
	7
	
	 

	9 d.3
	KNR 2-31 0114-01
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm  ZJAZD
	m2
	66
	
	 

	10 d.3
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony - ZJAZD
	m2
	66
	
	 

	11 d.3
	KNR 2-31 0403-03 ANALOGIA
	Krawężniki betonowe "NA PŁASKO" o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	38
	
	 

	12 d.3
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	18
	
	 

	13 d.3
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki/obrzeża betonowa z oporem
	m3
	5.04
	
	 

	14 d.3
	KNR 2-31 0402-03
	Ława pod obrzeża betonowa zwykła
	m3
	2.28
	
	 

	15 d.3
	KNR 2-31 0407-03
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	38
	
	 

	Razem: ZJAZDY
	 

	4
	ODWODNIENIE

	16 d.4
	KNR 2-01 0515-02
	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie
	m
	25
	
	

	17 d.4
	KNR 2-31 0402-03 ANALOGIA
	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - korytka betonowe
	m3
	2.25
	
	

	18 d.4
	KNP 01 1239-02.02
	Ręczny siew trawy na skarpach o nachyleniu do 1:2 na powierzchni ponad 250 m2
	m2
	100
	
	

	19 d.4
	KNR 2-31 1403-06
	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
	m
	150
	
	

	20 d.4
	KNR-W 2-01 0520-01
	Umocnienie skarp  kanałów płytami prefabrykowanymi
	m2
	300
	
	

	21 d.4
	KNR 2-01 0520-01
	Umocnienie dna kanałów płytami prefabrykowanymi 50x50
	m2
	75
	
	

	22 d.4
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	7
	
	

	Razem: ODWODNIENIE
	

	5
	JEZDNIA

	23 d.5
	KNR 2-01 0206-04 0214-04 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	m3
	495
	
	

	24 d.5
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	1150
	
	

	25 d.5
	KNR 2-31 1407-03
	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) gr 15 cm
	m3
	172.5
	
	

	26 d.5
	KNR 2-31 0118-01
	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
	m2
	1150
	
	

	27 d.5
	KNR 2-31 0114-05 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	1150
	
	

	28 d.5
	KNR 2-31 1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	1150
	
	

	29 d.5
	KNR 2-31 0310-05 0310-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm
	m2
	900
	
	

	30 d.5
	KNR 2-31 0110-01
	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	900
	
	

	  

Razem: JEZDNIA
	

	6
	UTWARDZENIE POBOCZA

	31 d.6
	KNR 2-01 0206-01 0214-03 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km ( miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
	m3
	14.5
	
	

	32 d.6
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	145
	
	

	Razem: UTWARDZENIE POBOCZA
	

	Wartość kosztorysowa netto :
	

	Podatek VAT  …………………..%
	

	Wartość kosztorysowa brutto :
	


Nr Zamówienia Publicznego SP.ZP.272.140.2014
Ogółem kosztorys ofertowy wynosi:
NETTO……………………………………zł

Należny podatek VAT ………………% tj………………………….. zł

BRUTTO………………………………....zł

Ogółem brutto słownie ………………………………………………………………………………

