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Niniejsza ogoélna specyfikacja technicznazghipko podstawa spogdzania szczegétowej
specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizagb6t na drogach, ulicach i placach.

Tres¢ ogolnej specyfikacji technicznej jest aktualnadaén 30 wrz&nia 2002 r.
Przy sporzdzaniu szczegodtowej specyfikacji technicznej malesaktualné przepisy
zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogélnej spé@dji technicznej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgmanych z wykonywaniem progéw zwalriaych
na jezdniach.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pmaeist opracowania
szczegOtowe] specyfikacji technicznej (SST) stoswmyajako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t neodach i ulicach potoonych na obszarach
zabudowanych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot

zwiazanych z wykonywaniem i odbiorem progéw zwalgigch wypuklych na jezdniach.
Progi zwalniajce stosuje gina:

— obszarach zabudowanych drdg i ulic lokalnych (l§zodojazdowych (D), a watkowo

- innych drég publicznych,

— drogach i ulicach niepublicznych (wegtrenych), np. na osiedlach mieszkaniowych,

— ciagach pieszo-jezdnych, parkingach i dojazdach di, nic

- terenach zamkafych (np. zakladéw przemystowychirodkéw akademickich),

— innych miejscach ustalonych w wytycznych stosowanagéw zwalniajcych [23].

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Prog zwalniajcy - urzdzenie bezpiecistwa ruchu drogowego, wykonane zwykle
w formie wygarbienia, wymuszgie zmniejszenie pdkosci.

1.4.2. Prog zwalniajcy liniowy - prég, obejmujcy cah szerokéc¢ jezdni (zat 2, rys. 1a,
1b). Progi te mogby¢ wykonane jako listwowe lub ptytowe.

1.4.3. Prog zwalniggcy wyspowy - prég wykonany w formie wysp, umiesatgch na
jezdni (zat. 2, rys. 1c, 1d). Progi te nmadgy¢ wykonane jako trapezowe lub tukowe.

1.4.4. Prog zwalniajcy listwowy - prog wykonany z elementu listwowegadholitego lub
sktadanego z segmentow), zbmego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanegoaw ni
(zat. 2, rys. 1a).

1.4.5. Prog zwalniaicy pitytowy - proég, wykonany w formie piyty poprzezpowiednie
uksztattowanie nawierzchni jezdni lub #émie i zamocowanie na niej odpowiednich
elementéw (zat. 2, rys. 1b).

1.4.6. Prég o zmniejszonej szerak (prog skrocony) - prég liniowy, nie zajmagy catej
szerokdci ulicy, ze wzgédu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowasiaku wzdid
kraweznika (zat. 2, rys. 2).
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1.4.7. Prog zwalnigjicy podrzutowy - prég o matej diugm i stromej plaszczinie
najazdowej, powoddgy przy najechaniu silny podrzut pojazdu.

1.4.8.Dtugas¢ progu - wymiar progu rownolegty do osi jezdni.

1.4.9.Szerokd¢ progu - wymiar progu prostopadly do osi jezdni wejstu jego
umieszczenia.

1.4.10.Wysokdas¢ progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nazdgkni jezdni.

1.4.11.Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progunachylenie ukénej lub
tukowej powierzchni progu od strony najazdu (zjgzdmierzone jako stosunek jej
wysokaici do diugdci.

1.4.12.Graniczna pydkos¢ przejazdu przez prog - najwsza pedkos¢, przy ktorej
samochdd osobowdredniej wielkdci (o masie 950 - 1050 kg) rbe przejechéprzez prog
bez wyragnych niedogodnii ruchu oraz bez zagrenia bezpieczestwa ruchu.

1.4.13.Typ progu zwalniajcego - ksztatt progu uzateiony od pedkosci przejazdu przez
prég. Rozrénia sk trzy typy progow:
1. typ 1, dla pgdkasci przejazdus 25-30 km/h (zat. 3, rys. 1):
a) listwowy diug. 3,7 m; wys. 0,10 m, ksztait wycinkata o R = 17,2 m,
b) piytowy z powierzchniami najazdowymi tukowymi (DA diug. = 5,0 m, wys.
0,10 m,
c) plytowy z powierzchniami najazdowymi ukgymi (1Ap), diug. = 4,0 m, wys.
0,10 m.
2. typ 2, dla pgdkosci przejazdus 18-20 km/h (zat. 3, rys. 2):
diug. 1,5 m, wys. 0,07 m, ksztalt wycinka kota &R,1 m
3. prog podrzutowy, dla pdkosci przejazdis 10-15 km/h (zal. 6)
dtug. 0,30+ 1,0 m, wys. 0,05 0,10 m.

1.4.14Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST N»-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
[7] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotysze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” [7] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [7] pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania progu zwalniapcego
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw do wykonania progu z dokumenigmjojektove

Materialy do wykonania progu zwalragpgo powinny b§ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST, nagiujacymi do okrélonej konstrukcji progu.

2.2.2.Materialy do wykonania progéw zwalniglych z nawierzchni drogowych

Materialy do wykonania progéw zwalrigych z nawierzchni drogowych,
wymienionych poniej, powinny odpowiada wymaganiom okrdonym w zahczniku 5;
Ip. 1-9:

1. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,

2. nawierzchnia klinkierowa,

3. nawierzchnia z kostki kamiennej,

4. nawierzchnia z ptyt betonowych (np. $ziekatnych),

5. nawierzchnia z asfaltu lanego,

6. nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowychzjnano”,
7. nawierzchnia z betonu asfaltowego,

8. nawierzchnia z betonu cementowego,

9. nawierzchnia progu mieszana, zmgch materiatow.

2.

2.3.Materialy do wykonania progu z prefabrykatow betoypch i zelbetowych

Ksztatt i wymiary elementow prefabrykowanych z dmet lub zelbetu do
wykonania progu powinny léyzgodne z aprobatechnicza i katalogiem producenta.

Odchytki  wymiarow prefabrykatéw powinny odpowigda wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej.

Powierzchnie elementéw powinny dybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawdzi elementéw nie powinny przekraézavartcci podanych w
aprobacie technicznej lub w przypadku niepetnyatyda w BN-80/6775-03/01 [6].

Dostarczone prefabrykaty powinny obejmaéweastaw niezédny do zmontowania
kompletnego progu zwalnigjego, zawieraiy elementy najazdowérodkowe, zjazdowe i
ew. skrajne, zgodnie z ustaleniami dokumentacijightowej lub SST.

Elementy progu meg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na padio
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszgEnych typow naley uktada
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadek.

2.2.4. Materiaty do wykonania progu z gotowych wyrobéwpgukowanych z rinych
tworzyw

Materiaty do wykonania progu z gotowych wyrobowogukowanych z rinych
tworzyw sztucznych, mieszanek gumowych, materiatémmoplastycznych itp. powinny
by¢ zgodne z aprobattechniczi IBDIM, wydams dla okr&lonego typu progu (przyktad
progu podrzutowego przedstawiono w zat. 6)

Dostarczony prég powinien bykompletny, obejmugcy wszystkie elementy
sktadowe progu: najazdowérodkowe, zjazdowe i skrajne oraz materiaty macejje do
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nawierzchni, npsruby i kotki rozporowe. W przypadku produkowaniarebntow progu w
réznych kolorach (np. w kolorze czarnymgitym, biatym, czerwonym) dostawa musi gbj
wystarczajca liczbe poszczegolnych elementdéw, niedba do przemiennego
skonstruowania progu, zgodnego z dokumeatapjojektows, SST Ilub instrukej
producenta.

Elementy progu powinny odpowiatlavymaganiom okrdonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystargzggh ustalé, powinny mi€ charakterystyki
zgodne z tablig 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydlu zewrtrznego elementow progu zwalrieggo z

tworzyw
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Wyglad powierzchni zewgtrznej Powierzchnia jednolita, bez uszkoilze
barwa elementu jednolita
2 Uszkodzenia powierzchni Nierowdm i braki materiatu nie veksze
niz 2 mm
3 Dopuszczalne odchytki wymiardw ele-
mentu:
— dlugdsci i szerokdci +5mm
- wysokaci +2mm
4 Dopuszczalne odchyiki od deklarowangjo,1+ 0,3 kg
masy elementu

Elementy progéw, dostarczane z zasady na palataatp, by¢ sktadowane na nich
- pod wiatami, w magazynach lub na otwartej przestr, jednowarstwowo.

2.4.5.Materialy do warstwy wyréwnggej

Wykonywanie progu zwalniggego na istniecej jezdni, w niektorych
przypadkach progébw z nawierzchni, wymaga warstwy rowyujacej istniejca
nawierzchng do wypuktego ksztattu progu.

Materialy do warstwy wyréwnagej powinny by zgodne z dokumentag]
projektovs lub SST wzgldnie zaproponowane przez Wykonagvato akceptacji layniera,
przy nawazaniu do materiatu istniggej podbudowy, jako:

— kruszywo stabilizowane mechanicznie, odpowiackj wymaganiom OST D-
04.04.06-04.04.03 [9],

— chudy beton, odpowiadgly wymaganiom OST D-04.06.01 [11],

— warstwa z betonu cementowego, odpowiatkjwymaganiom PN-S-96014:1997 [4],

— kruszywo stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, odgadagce wymaganiom OST
D-04.05.06-04.05.04 [10],

- asfalt lany, odpowiadagy wymaganiom OST D-05.03.07 [17],

— inne rodzaje warstw wyréwnagych, odpowiadace wymaganiom OST, norm,
wytycznych lub indywidualnie opracowanych SST zagtowanych przez kyniera.
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2.4.6.Materialy na podsypki do wypetnienia spoin

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewiduje pgdgypod nawierzchii
progu, to materialy do jej wykonania powinnycébygodne z wymaganiami oktenymi
przez te dokumenty, a w przypadku niepeinych dangolwinny by zgodne z poaszymi
wskazaniami:

a) podsypka cementowo-piaskowa
— mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasiuralnego spetniggego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [1], eetm powszechnegaytku
spetniajcego wymagania PN-B-19701:1997 [2] i wody odmiangdbowiadajcej
wymaganiom PN-B-32250:1988 [3],
b) wypetnienie spoin w nawierzchniach kostkowych ndgypce cementowo-piaskowej
— zaprawa cementowo-piaskowa 1:4, spehtiajwymagania wg pktu a).

Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do beedoiego wbudowania po
dostarczeniu na budewpowinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu go przed zanigczghniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [5].
2.4.7.Materialy do oznakowania poziomego progu

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidujadzej, to materiaty do
poziomego oznakowania progu z nawierzchni drogowyphefabrykatow betonowych i
zelbetowych powinny odpowiadavymaganiom OST D-07.01.01 [20].

Rodzaj wybranego materialu do poziomego znakowaligg (np. farby do
znakowania cienkowarstwowego, masy chemoutwardzalmasy termoplastyczne,
punktowe elementy odblaskowe, kulki szklane odlmas® powinien by zaakceptowany
przez Ireyniera.

2.4.8.Materialy do oznakowania pionowego progu

Materialy do oznakowania pionowego progu powinmp@viad& wymaganiom
OST D-07.02.01 [21].
3. SPRZAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [7] pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania progéw zwalniagcych

Wykonawca przygpujacy do wykonania progéw zwalnigych, powinien
wykaza sig mozliwoscia korzystania:
a) w przypadku progéw z nawierzchni drogowych i przyykenaniu warstwy
wyréwnawczej - ze speiu odpowiadajcego wymaganiom okénym w zat. 5, Ip.
1+10 oraz w pkcie 2.4.5,
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b) w przypadku progéw z gotowych wyrobéw z tworzywuezinych - z drobnego sin
pomocniczego do ¢cznego przymocowania progu do jezdni, wedlug wymaga
okreslonych w aprobacie technicznej lub instrukcji proemta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [7] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania progéw zwaligjacych

Transport materiatéw do wykonania progéw zwaluggh:

a) z nawierzchni drogowych i przy wykonaniu warstwy rémynawczej powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym w zat. 5, Ip. £10 oraz w pkcie 2.4.5,

b) z gotowych wyrobdéw z tworzyw sztucznych powinienpodiadad wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej (zazwyczajzam@dbywa sic dowolnymsrodkiem
transportu, z wyrobami wonymi na paletach).

Piasek ména przewozdi dowolnym s$rodkiem transportu w warunkach
zabezpieczagrych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyarinmateriatami.
Cement natey przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [5].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQQ@O ,Wymagania
ogolne” [7] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania progu zwalniajcego

Konstrukcja progu zwalniagego powinna hyzgodna z dokumentacprojektova
lub SST.

Prég zwalniagcy maze by wykonany:

a) razem z budownawierzchni ulicy lub drogi,
b) osobno, po wybudowaniu nawierzchni ulicy lub drogi.

Wykonanie progu razem z budg@wnawierzchni ulicy lub drogi, wymaga
odpowiedniego uksztattowania ulepszonego paalfob podbudowy (przyktady pokazano
w zahczniku 7).

Wykonanie progu osobno, na istnigg] nawierzchni, wyspuje czsciej,
obejmupc:

1. rozebranie istnigcej nawierzchni,

2. ew. wykonanie warstwy wyréwnagej,

3. ew. wykonanie podsypki,

4. ulozenie nawierzchni z czyndcdami pomocniczymi, jak ubicie, watowanie,
wypetnienie spoin, profilowanie itp.,
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. ew. piekgnacja nawierzchni progu.
Prog naley wykona w taki sposob, aby:
— nie byt utrudniony przeptyw wody wzdtéciekdw przykrawznikowych,
— wykluczone bylo powstawanie kaywody lub tafli lodu przed i za progiem,
— nie byt ograniczony dogb do uradzer znajdupcych sé w jezdni lub pod ni (np.
studzieneléciekowych, rewizyjnych),
- byt odpowiednio oznakowany gwietlony.

5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1.Rozbiérka nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje roagie istniejce]
nawierzchni, to roboty te powinny obejmaivayznaczenie powierzchni przeznaczonej do
rozbiérki, rozkucie i zerwanie nawierzchni, ew. gsartowanie materialu uzyskanego z
rozbiérki w celu ponownego jejzycia lub zaladowania i wywiezienia oraz wyréwnanie
podiaza i uporadkowanie terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbidrki nawierzchni powinno odpowiddaymaganiom OST D-
01.02.04 ,Rozbiorka elementéw drog, ogrotlieprzepustéw”, zawartej w zeszycie OST
D-01.00.00 [8].

5.3.2.Warstwa wyréwnujca i podsypka

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydkioie warstwy
wyréwnuijacej i/lub podsypki, to powinny one odpowigdaymaganiom wymienionych
dokumentéw, a w przypadku niepetnych danych powitny¢ zaproponowane przez
Wykonawe do akceptacji liyniera, przy nawizaniu do rodzaju materiatu istriegj
podbudowy.

Warstwa wyréwnujca mae by wykonana z:

- kruszywa stabilizowanego mechanicznie, odpowidajwymaganiom OST D-
04.04.06-04.04.03 [9],

- chudego betonu, odpowiadajwymaganiom OST D-04.06.01 [11],

- betonu cementowego, odpowiagiajvymaganiom PN-S-96014:1997 [4],

- kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymidpowiadagc wymaganiom OST
D-04.05.06-04.05.04 [10],

- asfaltu lanego, odpowiadaj wymaganiom OST D-05.03.07 [17],

— innych rodzajow materiatbw odpowiadaj wymaganiom wigciwych OST, norm,
wytycznych lub indywidualnie opracowanych SST, zagtowanych przez hyniera.

Podsypka cementowo-piaskowa powinnadgeubcé po zagszczeniu 35 cm,
jesli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidumadzej, a dopuszczalne odchytki od
przyjetej grubdci nie powinny przekracZzat 1 cm. Wymagania dla materialtéw na
podsypk powinny by zgodne 2z pktem 2.4.6. Podsygpkcementowo-piaskoav
przygotowuje si w betoniarkach, a nagmie roZciela st na uprzednio zwionej
podbudowie. W praktyce, wilgotééd ukltadanej podsypki powinna bytaka, aby po
scisnieciu podsypki w dtoni, podsypka nie rozsypywakaiginie byto na diongladow wody,
a po nadinieciu palcami podsypka rozsypywate.sRozcielona podsypka powinna by
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wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, np. zagczarkami wibracyjnymi.
Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinprany musi by zakaczone przed
rozpoczciem whzania cementu w podsypce.

5.4. Prog zwalniapcy z nawierzchni drogowych

Sposéb wykonania progu zwalnieggo z nawierzchni drogowych powiniencby
zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej IUBTS a w przypadku niepetnych
danych, zaproponowany przez Wykonawlo akceptacji Iayniera po przedstawieniu:

— ksztattu i wymiaréw progu (np. wg zat. 3),

— rodzaju nawierzchni (np. wg zat. 5).

Sposéb wykonania progu zwalrieggo z:

- nawierzchni z betonowej kostki brukowej, powiniedpowiad@ wymaganiom OST D-
05.03.23a [19],

— nawierzchni klinkierowej, powinien odpowiatlaymaganiom OST D-05.03.02 [13],

- nawierzchni z kostki kamiennej, powinien odpowiada/maganiom OST D-05.03.01
[12],

— nawierzchni z piyt betonowych (np. <$emkatnych), powinien odpowiada
wymaganiom OST D-05.03.03 [14],

- asfaltu lanego, powinien odpowigdaymaganiom OST D-05.03.07 [17],

— mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno”, powmdpowiadd wymaganiom OST
D-05.03.06 [16],

- betonu asfaltowego, powinien odpowiadaymaganiom OST D-05.03.05 [15],

- betonu cementowego, powinien odpowi@dgmaganiom OST D-05.03.14 [18],

- materialbw mieszanych (kdych) lub materialtdw innych, powinna odpowiéada
wymaganiom wigciwych OST, norm, wytycznych lub indywidualnie opoavanych
SST, zaakceptowanych przezyniera.

W przypadku wykonywania nawierzchni z kostek, agoialey wypelnic zapravyg
cementowo-piaskoxy spetniajca wymagania pktu 2.4.6.

5.5. Prog zwalniapcy z prefabrykatéw betonowych lubzelbetowych

Wykonanie progu z prefabrykatéw betonowych liddbetowych powinno ky
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej [T SMateriaty do wykonania progu
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.2.3.

Montaz progu powinien by wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy.
Montaz progu musi b§ zgodny z instrukej monta:u producenta i ew. aprohatechnicza,
ze zwrdceniem uwagi na:

- stosowanie wigiwej kolejngci montau poszczegodlnych prefabrykatow,
— polaczenie gsiednich elementéw w sposob unieiiwiaj acy wzajemne przesugtie sk
tych elementéw wzgbem siebie i wzgdem nawierzchni jezdni.

5.6. Prég zwalniapcy z gotowych wyrobow produkowanych z rénych tworzyw
sztucznych
Sposéb wykonania progu z gotowych wyrobow powinibg¢ zgodny z
dokumentagj projektowa, SST i aprobat technicza. Materialy do wykonania progu
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powinny odpowiada wymaganiom okrdonym w pkcie 2.2.4 (przyktad progu

podrzutowego przedstawiono w zat. 6).

Montaz progu powinien by wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy,
wedtug instrukcji montau producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwréceniwagi na:

— stosowanie wigciwe] kolejngci montau poszczegdlnych elementéw (skrajnych,
srodkowych, najazdowych, bocznych itp.),

— przemienne montowanie elementéw progéw dostarczonyad@nych kolorach (np.
biatych izo6ttych lub czerwonych i czarnych),

— zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkovwjarmod progiem, w kierunku
poprzecznym do osi jezdni §je jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia
progu),

- dostosowanie wymiaru progu do szer@igezdni, z nieutrudnionym przeptywem wody
wzdtuz sciekow przykrawznikowych,

— przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. man@a wkretdw kotwiacych i
kotkéw rozporowych (przyktad pokazano w zat. 6,. 4k

5.7. Oznakowanie progu
5.7.1.0znakowanie poziome progu

Oznakowanie poziome progu z nawierzchni drogowyphefabrykatéw powinno
by¢ zgodne z dokumentacjprojektowy lub SST, a w przypadku niepetnych danych,
zaproponowane przez Wykonawdo akceptacji layniera, na podstawie np. zeknika 1,
pkt 11 i zakcznika 4, rys. 2.

Materialy do wykonania oznakowania poziomego prqguwinny odpowiadéa
wymaganiom pktu 2.4.7.

Sposéb wykonania oznakowania poziomego progu pewinodpowiada
wymaganiom OST D-07.01.01 [20].

Prég zwalniaicy z gotowych wyrobéw produkowanych zzn§ch tworzyw
sztucznych mze by¢ oznakowany przez przemienne uktadanie gotowyamesedw progu
o réznych kolorach, np. czarnyclidttych, po zaakceptowaniu przezyniera.

5.7.2.0znakowanie pionowe progu

Oznakowanie pionowe progu powinnoétsgodne z dokumentacprojektowe lub
SST i projektem organizacji ruchu. Przyklad ozna&oia pionowego progu, na podstawie
zalecé ,Tymczasowych wytycznych stosowania progéw zwadmgch” [23], podano w
zalkczniku 1, pkt 10 i zakzniku 4, rys. 1.

Materialy do wykonania oznakowania pionowego prqmwinny odpowiadé
wymaganiom pktu 2.4.8.

Spos6b wykonania oznakowania pionowego progu pewinodpowiadé
wymaganiom OST D-07.02.01 [21].

Ze wzgkdu na koniecznig skoordynowania oznakowania pionowego progu z
oznakowaniem pionowym catej ulicy lub jej fragmerzaleca si traktowa te roboty jako
towarzysace, ugte w osobnych pozycjach kosztorysowyclz (miog).
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5.7.3.0swietlenie progu

Tymczasowe wytyczne [23] wymagapswietlenia progdéw od zmroku déwitu w
warunkach niedostatecznej widockaidpatrz: zat. 1 pkt 12).

W przypadkach braku istnigjego éwietlenia ulicznego, avietlenie progu naley
wykona® na podstawie indywidualnej dokumentacji projektpvegzy ugciu tych robét w
osobnych pozycjach kosztorysowych. Przy opracowjwvasokumentacji projektowej
oswietlenia mana korzysta z wymaga OST D-07.07.01 [22].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [7] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezgistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona badania wiéciwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowel.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadgnierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw, ktére naly wykona w czasie
robot podaje tablica 2.

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robét naley sprawdzé wizualnie:
— konstrukcg, wyglad zewrgtrzny i kompletné¢ wykonania progu,
— uksztattowanie wysokgiowe progu,
— mozliwos¢ przeptywu wody przy progu, wzdtikrawgznikow ulicznych,
— brak zagtbien przed i za progiem, w ktérych powstawatyby katuvody lub tafle lodu,
— kompletnd¢ oznakowania poziomego i pionowego,
— zgodnd¢ oswietlenia progu z wymaganiami przepiséw (patrz fit 3).
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t
Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Cestotliwos¢ bada Wartoscl
dopuszczalne
1 | Sprawdzenie ew. robdét rozhidrkowychraz na prog )
nawierzchni (wizualna ocena komplet-
nosci wykonanych robot)
2 | Sprawdzenie  warstwy  wyréwrigej| 1 raz na prog Odchytki od
(przymiarem liniowym) projektowanej
grubasci £1 cm
3 | Sprawdzenie podsypki 1 raz na prég jw.
(przymiarem liniowym)
4 | Badanie wykonania nawierzchni progu
lub montau progu
a) zgodng¢ z dokumentagjprojektovy | Ocena cigta -
b) potozenie progu w planie W punktach charak- Przesunjcie od
(sprawdzenie geodezyjne) terystycznych progu| osi  projektowa
nejdo 5 cm
c) rzgdne wysokéciowe (pomierzongW dwoch punktachOdchyleniatl cm
niwelacyjnie lub przymiarem linigprogu
wym z poziomnia)
d) rownas¢ profilu podiwnego i popjw. Nieréwnagci  do
rzecznego (ksztattu progu) (pomje- 8 mm
rzone niwelacyjnie lub przymiarem |z
poziomnic)
e) sposob wykonania nawierzchni progu  wg pktu 5.4 Wiy p.4
f) sposob wykonania progu z prefabyyg pktu 5.5 -
katéw betonowych lukelbetowych
g) spos6b montar progu z gotowychwg pktu 5.6 -
wyrobow z tworzyw sztucznych
5 | Oznakowanie poziome progu wg D-07.01.01 [20] -
6 | Oznakowanie pionowe progu wg D-07.02.01 [211] -
7 | Gdwietlenie progu wg pkt 5.7.3 -

i D-07.07.01 [22]
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@00 ,Wymagania ogélne”
[7] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego progu
zwalniapcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogélne”
[7] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektovs, SST
i wymaganiami layniera, jéli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem taiejia
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- ew. rozbidrka istniejcej nawierzchni,
- ew. warstwa wyrowngga i/lub podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [7] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiprogu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podi,
- dostarczenie materiatow,
- ew. rozebranie istniggej nawierzchni,
- ew. wykonanie warstwy wyréwnagej i/lub podsypki,

- ulozenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu zzwstkimi czynnéciami
pomocniczymi,

- oznakowanie poziome progu,
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- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fnprogu zwalniajcego nie obejmuje robét towarzysgch

(np. podbudowy, oznakowania pionowegéwietlenia), ktére powinny kiyujete w innych
pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.

© ~

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

Polskie Normy

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywsturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-B-19701:1997 Cementiement powszechnegaytku. Sktad, wymagani
i ocena zgodrizi

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dtmhow i zapraw

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowedbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnulepszon. Wymagania i
badania

. Branzowe Normy

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywan

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni
drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod# z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa

D-05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.06 Nawierzchnia z  mieszanek  minerakfat®wych
wytwarzanych i wbudowywanych na zimno

D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowegp aliég o ruchu
lekkim

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostkikbmej dla drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikow

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
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22. D-07.07.01 @wietlenie drég
10.4. Przepisy

23.Tymczasowe wytyczne stosowania progéw zwadeiggh, GDDP, Warszawa 1994
(wprowadzone do stosowania zgizeniem nr 17/94 z dnia 17 fmiziernika 1994 r.
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych)

24.Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych, GDDP, Warszawa 2001
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ZAL ACZNIKI

ZAL ACZNIK 1
PODSTAWOWE ZASADY STOSOWANIA PROGOW ZWALNIACYCH

(Wyciag skrocony z ,Tymczasowych wytycznych stosowani@gprv zwalniagcych”,

GDDP, Warszawa 1994 r. [23])

Zasady ogélne

1.

2.

Petna odpowiedzialrié za niebezpieczne lub niewtiwe zastosowanie, konstrukdi
oznakowanie progéw zwalniglych chzy na zaradcy danej drogi lub obszaru.

W zaleznosci od potrzeb - progi zwalnigge mog by¢ stosowane pojedynczo lub w
seriach licacych co najmniej 3 progi. Kay kolejny préog w serii musi ldy
umieszczony w odlegéoi od 20 do 150 m (zalecaesodlegtagci 65-70 m). Dlugéc
serii progébw nie mze by wieksza nk 1000 m. W przypadku progéw pojedynczych -
prég nasipny nie mae by umieszczony w odlegéai mniejszej nt 500 m.

Podstawowe zasady stosowania

3.

Na drogach publicznych nie zezwala sa stosowanie progdéw zwalriaych o:

- wysokdci wigkszej ng 10 cm i nachyleniu powierzchni najazdowej bardziej
stromym od 1:10,

— predkaosci pojazdu mniejszej od 15 km/h, w tym progéw padiozvych.

. Progi podrzutowe mag by¢ wyjatkowo stosowane wykznie na drogach

niepublicznych i ulicach wewtrzosiedlowych oraz na terenach zamkyth (zaktady
przemystowe, parkingi i dojazdy do nich, itp.).

Lokalizacja progow

5.

Progi zwalniagce mog by¢ stosowane wykznie w przypadkach, gdy wystuja przed

nimi elementy ulicy lub drogi, wymuszgaje zmniejszenie pdkosci pojazddw, m.in.:

- skrzyzowania ulic (drég), wymagage zmiany kierunku ruchu co najmniej 0°70
(prég w odl.= 40 m od skrzgyowania),

— luki poziome o promieniu wevgtrznym Rn.x = 25 m i lgcie zwrotu wegkszym od
70° (prég w odlegtéci < 40 m),

- przegcia dla pieszych (prég w odt. 30 m),

— miejsca obowizkowego zatrzymania pojazdu, wyznaczone znakamnopwymi
B-20, B-32 (prog w odls 60 m),

— wiadukty (prég w odl= 25 m),

- przejazdy kolejowe (prog w odt. 20 m) i tramwajowe (prog w odt 15 m),

— poprzeczne przegrody wymuszeg zmniejszenie pdkosci pojazdéw, m.in. w
strefach ruchu uspokojonego (poprzeczne wysepketkiki itp.),

- inne miejsca lub sytuacje, wymageg¢ od kierowcéw pojazdéw drogowych
zmniejszenia mdkosci co najmniej do 120% granicznejedkosci przejazdu przez
prog.
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. Zabrania si umieszczania progoéw zwalnaaych na obiektach mostowych i w tunelach

oraz w odlegtéci < 25 m od nich, nad konstrukcjamizymierskimi (przepustami,
przegciami podziemnymi, komorami instalacji wodagowych i c.o. itp.) oraz w
odleglaci < 25 m, stacjami gazowymi i w odlegd < 40 m, gazoeigami i
urzadzeniami zwizanymi i w odlegtéci ustalonej dla zakladéw przemystowych.

Rodzaje progéw zwalniagych

7.

Prég zwalniaicy ,typu 17, dla granicznej podkosci przejazdu 25-30 km/h, ma
podstawow konstrukcg progu listwowego o ksztalcie i wymiarach wg zat.rgs. la.
Moze tez by¢ progiem plytowym (oznaczonym dodatkowo symbolemagy)zat. 3, rys.
lbilc.

. Prég zwalniajcy ,typu 27, dla granicznej podkosci przejazdu 18-20 km/h, ma

konstrukcg | wymiary wg zat. 3, rys. 2. Progu typu 2 nie wylkije st jako ptytowego.

. Prég skrécony, o zmniejszonej szer@p dopuszcza si stosowa w przypadku

trudnaici w nalezytym odwodnieniu drogi, wedtug ksztattéw i wymiarg@edanych w
zal. 2, rys. 2.

Oznakowanie progéw

10.

11.

W odlegtdgci 15-20 m od progu, ustawiaesinak A-11a ,Prég zwalniagy” z tabliczl
H-1, okrélajaca odlegid¢ do progu. Pod znakiem A-1la umieszcza miak B-33,
ograniczajcy predkos¢ do wartdci pozwalajcej na tagodny przejazd przez prég
(przyktad podano w zat. 4, rys. 1).

Gdy nie wystpuje zmiana kierunku ruchu na ulicy (drodze) - wegtbsci 50-100 m
przed progiem (lub przed pierwszym progiem w serigéw) ustawia gidodatkowo
znak A-1la z tabliczkH-1 i znakiem B-33.

W uzasadnionych przypadkach zaleca stiosowanie znaku A-l1la z uzupetnéj
tablica, np. ,Na dtugéci 500 m” lub ,Na catym terenie”.

Wszystkie znaki drogowe musby¢ wykonane jako odblaskowe.

Na powierzchni najazdowej progu umieszcza sidblaskowe linie podine,
réwnolegle do osi jezdni, wedtug zat. 4, rys. 2.08legtcici 1 m przed progiem na
nawierzchni jezdni mag by¢ umieszczone punktowe elementy odblaskowe barwy
biatej, w liczbie co najmniej czterech - usytuowdin@wo, réwnolegle do progu.

Oswietlenie progow

12.

Progi zwalniagce w okresie od zmroku déwitu oraz w warunkach niedostatecznej
widoczndci musz by¢ oswietlone. Odlegté¢ miedzy latarniami nie mae by wicksza
od 40 m.
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ZAL ACZNIK 2
RODZAJE PROGOW ZWALNIAACYCH (wg[23])
Rys. 1. Progi liniowe i wyspowe
Progi liniowe
a. listwowy b. plytowy
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Progi wyspowe
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Uwaga: progi wyspowe przed zastosowaniem muszysk@& akceptagi GDDKIA lub
wskazanej przez gijednostki
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Rys. 2. Progi liniowe o zmniejszonej szerédidprogi skrécone)

a. Prég w przekroju poprzecznym jezdni
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ZAL ACZNIK 3
PROGI ZWALNIAJACE TYPU 1i 2 (wg[23])

Rys. 1. Ksztatt i wymiary progow liniowych typu 1
(dla granicznej mdkosci przejazdu 25-30 km/h)
a. Prog listwowy typu 1
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b. Prég ptytowy typu 1A
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c. Prég plytowy typu 1A
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Rys. 2. Ksztalt i wymiary progu liniowego listwowetypu 2
(dla granicznej mdkosci przejazdu 18-20 km/h)

ZAEL ACZNIK 4
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Rys. 1. Znaki drogowe pionowe

a. przed progiem typu 1 b. przed progiem typu 2
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Rys. 2. Oznakowanie poziome

a. progu typu 1 b. progu typu 2
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ZAL ACZNIK 5
NAJCZESCIEJ STOSOWANE KONSTRUKCJE
PROGOW ZWALNIAXCYCH
Lp. Rodzaj konstrkcji Wymagania wobec materiatow

progu zwalniajcego

i konstrukcji nawierzchni wg

1 | Nawierzchnia z betonowej OST D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki

kostki brukowej brukowej dla drdg i ulic lokalnych oraz placow| i
chodnikéw [19]

2 | Nawierzchnia klinkierowa OST D-05.03.02 Nawienziehklinkierowa [13]

3 | Nawierzchnia z kostki OST D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
kamiennej [12]

4 | Nawierzchnia z piyt betg-OST D-05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych
nowych (np. sz&iokatnych) [14]

5 | Nawierzchnia z asfaltu lanegg  OST D-05.03.07 Maxghnia z asfaltu lanego [1]7]

6 | Nawierzchnia z mieszanek [OST D-05.03.06 Nawierzchnia z mieszanek ming-
mineralno-asfaltowych ,na | ralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanyjch
zimno” na zimno [16]

7 | Nawierzchnia z betonu OST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfal-
asfaltowego towego [15]

8 | Nawierzchnia z betonu OST D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementp-
cementowego wego dla drég o ruchu lekkim [18]

9 | Nawierzchnia progu mieszanayg OST wymienionych w Ip. 48 i ewentualnie
z réznych materiatéw, np. ¢ | innych OST, a tale norm, wytycznych IBDIiM
powierzchni  najazdowej |ii opracowa indywidualnych
zjazdowej progu jest asfaltowa,
a pozostala - z kostki, klinkierp,
betonu itp.

10 | Nawierzchnia z prefabrykatgwvg aprobaty technicznej
betonowych izelbetowych

11 | Gotowe wyroby z tworzyywg aprobaty technicznej

sztucznych, mieszanek guni

wych, materialdw termoplas

0_

5-

tycznych itp.
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ZAL ACZNIK 6

PRZYKLADY PROGOW PODRZUTOWYCH Z TWORZYW
WYKONANYCH PRZEZ R&NYCH KRAJOWYCH PRODUCENTOW

Rys. 1. Widok ogdIny progu podrzutowego

Rys. 2. Prdg typu listowowego diugn 400 mm i wysokéci 50 mm

a) Element skrajny b) Elementrodkowy
szerokdci 480 mm szerokdci 480 mm
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Rys. 3. Prdg typu listwowego dtugn 900 mm i wysokéci 50 mm

NN
VNN

Przekroj poprzeczny R —

- 900 |
@ U ®
Element skrajny szerokoi 450 mm 5
® ®

Rys. 4. Przyklad umocowania progu do nawierzchrdié

Elementrodkowy szerokéci 500 mm
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Szczegot A
Oznaczenia: o
1. Element progu h 1
2. Whkrety kotwiace D 10 mm x 100 mm NN s
3. Podkfadka stalowa ocynkowana {§\\\\l\
0 60 mm x 12 mm x 3 mm v % g/’,j
4. Kotek rozporowy 14 mm — ”427/3 24
5. Warstwa nawierzchni L 5
6. ) )

Podbudowa
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ZAL ACZNIK 7

PRZYKLADY KONSTRUKCJI PROGOW ZWALNIAACYCH
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ,
WYKONYWANYCH RAZEM Z BUDOWA NAWIERZCHNI
(Wg ,Wytycznych projektowania skrzgwan drogowych, cz. 1", GDDP, 2001 [24])

kostka brukowa
beton B15
ulepszone podloze

*‘j" [LIT

a) bez pogrubienia podbudowy
(z dostosowaniem jej do
ksztattu progu)

kostka brukowa
podsypka cementowo-piaskowa
podbudowa z kr. tamanego stabilizowanego mech.

b) z pogrubieniem podbudowy




