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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem podbuddw z thucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST

Sczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i
wojewodzkich.



1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonywaniem podbudéw z thucznia kamiennego.

Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowg pomocnicza,

- podbudowe zasadnicza.

1.4. Okres$lenia podstawewe

1.4.1. Podbudowa z ttucznia kamijennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni skiadajaca sig z jednej lub
wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.60.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.5,

2. materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9],
sa
—COO00 kruszywo lamane zwykle: thuczen i kliniec, wg PN-B-111 12 [8],

00700 woda do skropienia podczas walowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-
11112 [8]:

—000 thuczen od 31,5 mm do 63 mm,



—-00000 kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
010 kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
spoéréd wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.

Jakoéé kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8],
okreslonymi dla:

—~00000 klasy co najmniej 1T - dla podbudowy zasadniczej,

—00000 klasy T 111 - dla podbudowy pomocniczej.

" Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo
gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwoscl Klasa Il | Klasa III

1 iScieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-
42 {7]:

a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie 35 50
wigcej niz:

X 40 50
- w thuczniu

- w klincu

b) po 1/5 pelngj liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku

do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz:

30 335

2 Nasiakliwo$é, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
wiece) niz: 20 30

a) dla kruszyw ze skal magmowych i 3.0 50
przeobrazonych . -

b) dla kruszyw ze skat osadowych

3 |Odporno$é na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-19
[5], % ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i 4.0 10.0
przeobrazonych ’ ’
5,0 10,0

b) dla kruszyw ze skal osadowych

4 |Odpornoéé na dziatanie mrozu wediug
zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-
06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, nic
wigcej niz:

- w klincu 30 nie bada sie

nie badasig | nie bada sig

- w tluczniu

41

=



Tablica 2. Wymagania dla ttucznia 1 klifica w zaleznoéci od warstwy podbudowy thuczniowe], wg

PN-B-111128]

Podbudowa
jednowarstwowa
Lp. Wiasciwoséci lub podbudowa Podbudowa
zasadnicza pommochicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz: 4
- w thuczniu 4 5
- w klificu
b) zawartosé frakeji podstawowej, % m/m,
nie :
miej niz: 75 65
- w thuczniu i w klificu
¢) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wigee]
iz 15 25
- w thuczniu 1 w klincu
~ d) zawartos¢ nadziama, % m/m, nie wigcej
niz: 15 20
- w thiczniu 1 w klincu
2 Zawarto$é zanieczyszczen obecych, wg PN-
B-06714-12 [1], % m/m, nie wigce] niz:
- w thuezniu 1 w klincu 0,2 0.3
3 Zawartoéé ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klificu nie bada sie nie bada si¢
4 7Zawarto$é zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w thuczniu i w klificu, barwa cieczy nie
ciemnigjsza
.. WZOIrcowa
niz:
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2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania 1 klinowania podbudowy moze by¢
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagama
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thicznia kamiennego powinien
wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozkladania ttucznia 1 klirica,
b) rozsypywarek kruszywa do rozlozenia klinca,
¢) walcow statycznych gladkich do zageszezania kruszywa grubego,

d) waledw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

e) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinica,
f)  walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego dogeszczenia,

o) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Z innymi materiatami, nadmicrnym

wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. wykonanie robot

S.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe tluczniowa powinno spetniaé wymagania okreslone w OST D-
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa thuczniowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowsg thiczniowa
powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa, podbudowy tluczniowej a spoistym
gruntem podloza warstwy odcinajgeej albo odsaczajgcej, powinien by¢ spelniony warunek
nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:
gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Geowlokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe thuczniowa powinny posiadaé
aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegolnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymato$é mechaniczna geowldknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna
thucznia oraz odpowiednie whasciwosct filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podioza
gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjq projektowa lub wedtug zaleceri Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wezesnie]
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdw lub
linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie Kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu
mnicjsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Podbudowg o grubosci powyzej 20 cm

nalezy wykonywaé¢ w dwoch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
ukladarki albo réwniarki. Grubosé roztozonej warstwy luZnego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
jej zageszezeniu i zaklinowaniu osiagneta grubo$é projektowana.
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Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢
pasami podtuznymi, czesciowo nakltadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac sig
pasami podtuznymi, czesciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozyé kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zaggszezania nalezy uzyé walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18
kN/m, albo plytowa zageszczarkq wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmnicj 16 kN/m?2,
Gruboéé warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byé taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaly wypelnione kruszywem dobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszezeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnig od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna byé przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka probnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawea powinien wykona¢ odeinek probny w celu:

_CO000 stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkladania i zaggszezania kruszywa jest wlasciwy,

_{O000 okredlenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszcezeniu,

—[0000 ustalenia liczby przej$é sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do
rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a dtugosé nie
powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odeinka
probnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera,
gotowg podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia‘
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymama

podbudowy obciaza Wykonawceg robét.
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6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

B

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi w celu
akeeptacii.

Badania te powinny obejmowaé wszystkic wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i
tablicach 1 i 2 ninigjszych OST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badail i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwosé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalne llogei  Maksymalnia po-
badafi na dziennej  wierzehnia podbu-
dzialce roboczej

dowy na jedno
badanie (m?)

1 Ugziarnienie kruszyw

2 Zawarto$é zanieczyszczen obcych w 2 600

3 kruszywie '

Zawartosé ziarn nieforemnych w kruszywie

4 Scieralnoé¢ kruszywa 6000

5 Nasiagkliwo$¢ kruszywa i przy kazdej zmianie Zrédia

6 Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobicrania materiatow

7 Zawarto$é zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa
Probki nalezy pobieraé w sposob losowy z roztozone] warstwy, przed jej zaggszczenien.
Wyniki badafi powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obgjmujace oceng wszystkich wlasciwoéci okreslonych wpkt
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2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
jakosci rob6t i zawsze w przypadku zmiany Zrodta pobierania materialéw oraz na polecenie
Inzyniera. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawee w sposob losowy, w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych
podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$c oraz zakres pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czg¢stotliwosé
pomiaréw
1 iSzerokos¢ podbudowy 10 razyna 1 km

w sposéb ciagly planografem

2 [Réwnosé podiuzna albo co 20 m latg na kazdym

pasie ruchu
3 RoéwnosC poprzeczna 10 razyna 1 km
4 Spadki poprzeczne™) 10 razyna 1 km

co 100 m w osi jezdni 1 na jej

5 iRzedne wysokosciowe krawedziach

6  |Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

Podczas budowy:w 3 punktach
na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?2

Przed odbiorem: w 3 punktach,
lecz nie rzadziej niz raz na 2000

m2

7  Grubo$¢ podbudowy

8  Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow Poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach glownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokoéé podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 el

Na jezdniach bez krawgznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji
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projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosdci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem,
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [11].

Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nierdwnosci podbudowy nie moga przekraczag:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoseiowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztatiowanie osi w planie

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz 3 em dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigeej niz+ 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubosé podbudowy nie moze réznié si¢ od grubosci projektowanej o wiece] niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnoé¢ podbudowy
Pomiary nosnoéci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w
tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nognosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
uzyciu plyty o $rednicy 30 cm (MPa)

Kategoria ruchu
Pierwotny M Wiérny M
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i §redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o $rednicy 30
cm, powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.

Zageszezenie podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
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odksztalcenia M do pierwotnego modutu odksztatcenia M jest nie wigkszy od 2,2,
< 22

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okre$lonych w punkcie 6.4, powinny byé naprawione. Wszelkie naprawy i
dodatkowe badania i pomiary zostana wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm
i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢, do polowy szerokosci pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dolozenie materiatu i powtérne

zageszezenie.
6.5.2. Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci
warstwy. Koszty poniesic Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nodnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawea wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce

podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa, jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia
kamiennego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

o Robpty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania I m? podbudowy thiczniowej obejmuije:
(0000 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—J0000 oznakowanie robot,
—O0007 przygotowanie podioza,
—[OCM7 dostarczenie materiatdéw na miejsce whudowania,
—O000 roztozenie kruszywa,
—L00 zageszezenie warstw z zaklinowaniem,

-U0000 przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

0000 utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczenh obeych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
4, PN-B-06714-18 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci
metoda bezposrednia



6. PN-B-06714-26

7. PN-B-06714-42

8. PN-B-11112

9. PN-S-96023

10. BN-64/8931-02

11. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszezen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosei nawierzchni
planografem i lata.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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