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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szozegélowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych

IBDIM - Instytut Badawezy Drog i Mostow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
wiazacej i wyrdwnaweze]j z betonu asfaltowego.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest materialem do  specyfikacji
wykonania i odbioru robét budowlanych i jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach wojewddzkich.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wiazacej i wyrdwnawcze] Z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawee dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadows kontrole produkeji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]

punkt 7.4.1.5.
Warstwe wiazaca i wyréwnawczg z betonu asfaltowego moa wykonywa¢ dla

drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkeie 1.4.8).
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . . B
richu Mieszanli o wymiarze DV, mm
KR 1-2 ACIIW ? AC16W
KR 34 AC16W, AC22W
KR 4-5 ACI16W, AC22W
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Y podziat ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza sig AC11 do warstwy wyréwnawcze] do kategorii ruchu KR3+KR6

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sig z jednej Tub kilku warstw shizacych do
przejmowania i rozktadania obciazefi od ruchu pojazddw na podioze.

1.4.2. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa Scieralna a podbudowa
1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, ulozona na istniejacej
warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej
warstwy.

1.4.4, Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenic mieszanki mineralno-

asfaltowej, wyrézniajace tg mieszankg ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu
na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiarl 1 lab 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w kiorej kuszywo o uziarnieniu
claglym lub nieciaglym tworzy strukturg wzajemnie klinujaca sie.

1.4.7. Ugziarnienie — sklad ziamowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i
polsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko§¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i géry (D)
wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza
czesé pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypeiacz — kruszywo, kidrego wicksza czeéé przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktore sktada sie z wypelniacza pochodzenia
mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypehiacz dodany — wypelniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
i.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe



ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazacej i wyréwnawczej
PMB - polimeroasfalt,

D - gbrny wymiar sita (przy okreélaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa ermulsja asfaltowa,

NPD - whasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;

producent moze jej nie okresélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
MOP - miejsce obstugi podrézmych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace robgt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyezace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w D-M-00.00.00 L, Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2, Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg
PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dotyczace lepiszeza asfaltowego do warstwy wiazacej i
wyréwnawczej Z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu T
Typ mieszanki
i przeznaczenie KR1-2 KR-3 KR-4
Beton asfaltowy D50/70 D35/50, D50/70 | D35/50, D50/70
— warstwa wigZaca PMB 25/55-60 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spelniad wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spelniac wymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaliéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

g s Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wi ;
P aenwosd! badania 35/50_| 50770
WEASCTWOSCI OBLIGATORYJINE

1 | Penetracja w 25°C 0,0mm | PN-EN1426[21] | 35+50 | 50+70

2 | Temperatura migknienia “C PN-EN 1427 [22] 50+58 | 46+54

3 | Temperatura zapionu, oc | PN-EN22592[62] | 240 | 230
nie muniej niz

4 | Zawartosé sktadnikow
rozpuszezalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz

5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0.5
nie wigcej niz

6 | Pozostala penetracia po | o PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej niz )

7 | Temperatura  migknienia | - o | p pN 1427 [22) 52 43
pe starzemu, g IMniej niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

§ | ZawartosS parafiny, % | PN-EN12606-1[30] | 2.2 2.2
nie wigeej niz

9 | Warost temp. micknienia o | pNpN 1427 [22] 8 9
po starzenin, nie wigcej niz

10 | Temperatura ~famliwoscl | o | pNEN12593[29] | -5 8
Fraassa, nie wigcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow)

wg PN-EN 14023 [59]

Gatunld asfaltdw modyfikowanych
Wymaganie o Metoda polimerami (PMB)
pofi:l;awowe Wiasciwosd badania Jednostka 35/55 - 600
wymaganie klasa

1 2 3 4 3 6
Konsystencja
w posrednich Penctracia
temperatu- [ el ] PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
rach cksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich Tem

. peratara 2 o > 60 6

::ﬁp:]r(aszoa_ mieknienia PN-EN 1427 [22] C
tacyjnych




Sila rozciagania

.. | PN-EN 13589 [55] 5 o
(ma}_a pf@dkosc PN-EN 13703 [57] Hem =2w5°C
rozciggania)
Sita rozciagania
. w 5°C (duza PN-EN 13587 [53] 5
Kohezja predkosé rozcia- | PN-EN 13703 [57) | U™ NPD*
gania)
Wahadto Vialit
(meto-da PN-EN 13588 [54] Jen® NPD
uderzenia)
Statosé kon- Zsmiana masy % =05
systengji Pozostata
(Odpornosé | penetracja PN-EN 1426 [21] % z 40
na starzenic
wg PN-EN Wzrost tem- .
12607-1 Iub pe‘ra}:ﬁt_'y ) PN-EN 1427 [22] C <8
A [31] migknienia
nne Temperatura PN-EN IS0 2592 5
whadciwosci | zaptonu [63] ¢ 2233
Temperatura o
tamliwosci PN-EN 12593 [29] C <-12
ﬁa‘;;“g SPYEZYStY | pN_EN 13398 [51] % > 50
Nawrdt sprezysty u
w 10°C NPD
Zakres PN-EN 14023 [59] o b
plastycznogei Punkt 5.1.9 < TBR
Stabilnosc
magazynowania. | PN-EN 13399 [52] o0 <5
Réznicatempe- | PN-EN 1427 {22] =
ratur micknienia
Stabilno$¢
) magazynowania. | PN-EN 13399 [52] o
Wymagania | Réznica PN-EN 1426 [21] | 17T NPD
dodatkowe penetracji
Spadek tempe-
ratury migknienia PN-EN 12607-1
po starzeniu wg [31} °C TBR®
PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawr6t spre-
zysty w 25°C po
starzeniu wg PN- >50
EN 126071 lub PN-EN 12607-1
ﬁ 134] [31] %
awrot spre- PN- 51
systy W 10°C po EN 13398 [51]
NPD?

starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub
-3 131

iNPD _ No Performance Determined (whasciwosé uzytkowa nie ckreslana)

b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)
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Skiadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach,
wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiomik roboczy otaczarki powinien by¢
izolowany termicznie, posiadaé automatyczny system grzewezy z tolerancja + 5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien byé magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system
grzewczy podredni z termostatem kontrolujacym temperaturg z doktadnodcig = 5°C. Zaleca
sie wyposazenie zbiornika w mieszadlo. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu
po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w
okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw

réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac
kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujace kruszywo
grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetniaé wymagania podane w
WT-1 Kruszywa 2008 — czgsé 2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3, dodatkowo
kruszywo powinno spelnia¢ wymagania tabeli 5.

Skladowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
Podloze skladowiska musi byé réwne, utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wypekiacza
powinno si¢ odbywa¢é w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Tabela § wymagania wobec kruszywa stosowanego do wytwarzania betonu asfaltowego

I . . zuzle stalownicze,
sjenit, granif, gnejs melafir pomiedziowe
Kategoria < 5 © @ o s B © s @ o 5 @ e s
wena | & | B3| EE | EE | EE| 25| 22 23| %
22 | 28 | E5 | E2 | Ex | BE | B2 | g | B3
B"g = 5 = .3 B’é E = .3 5y B2 2.3
KR-2 tak tak nie tak tak tak tak tak nie

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego i
kruszywa, gwarantujacego odpowiednig przyczepno$é (adhezje) lepiszeza do kruszywa i
odporno$é mieszanki mineraino-asfaltowej na dzialanie wody, nalezy dobraé i zastosowad
¢érodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$é przyczepnosci
okresiona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Skladowanie &rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych

opakowaniach producenta.




2.5, Materialy do uszczelnienia polgczer i krawedzi

Do uszczelnienia polaczenn technologicznych (ij. =zlaczy podiuznych i
poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin
stanowiacych polaczenia réznych materialow lub polaczenie warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub
aprobat technicznych

Grubo$é materialu termoplastycznego do speiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591
[27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na goraco”.
Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlgczenia warstw konstrukeji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwa
Scieralng) nalezy stosowaé  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedlig PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowa mozna skladowaé w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac emulsji do
opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Qgblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w  D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniurobot Wykonawca w zaleznodcei od potrzeb, powinien wykazaé
sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

—  wytwomia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkeji, do wytwarzania mieszanck mineralno-
asfaltowych,

—  uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci ukladanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  walce ogumione

_  szezotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszezace,

-~ samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
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—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogOine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych Iub
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie
ogrzewanie oraz w Zawory spustowe,

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypemiacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw  sypkich,
umozliwiajacych roziadunck pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze byé transportowana w zamknigtych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bgda korodowaty
pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lekkich
(moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emuljach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budoweg pojazdami
samowyladowczymi w zaleznosci od postgpu robot. Podezas transportu i postoju przed
whudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigeiem i doplywem
powietiza (przez przykrycie, pojemmiki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki 1
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanic
temperatury w wymaganym przedziale, Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzehni mozna nzywac
tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5, WYKONANIE ROBOT

5,1, Ogélne zasady wykonania robét

Ogéblne zasady wykonania robét podano w 1>-M-00.00.00 »Wymagania ogdine”
[1] pkt 5.

5.2, Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do tobdt Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji
projekt skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22ZW),
Uziarnienic mieszanki mineralngj oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa w

tablicach 5i 6
Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralnoasfaltowej podane sa w tablicach



7, 8,9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne.

Tablica 5. Urziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy wigzace] i wyréwnawczej (projektowanie
empirycznie) [65]

Przesiew, [% (m/m)j
Wihagciwosc AClIW AClewW AC16W AC22W
KR1-KR2 KRI-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] | od do od do od do od do
31,5 - - - - : - 100 ;
224 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 80
11,2 90 100 65 80 65 80 - -
3 60 80 - - - - - -
2 30 50 25 40 25 30 25 33
0,125 5 18 5 15 5 10 5 10
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0
ﬁ:ﬁ:&% lepiszcza, Biuina 6 Binina ¢ Binina 4 Binind.2

7 Minimalna zawartosé lepiszeza jest okreslona przy zatozonej gestoéci micszanki mineralnej 2,650
Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (pg), to do wyznaczenia minimalne;j
zawartodci lepiszeza podana wartodé nalezy pomnozyé przez wspéiczynnik & wedhig réwnania:

2,650

£4

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralne] oraz zawarto§¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warsiwy wigzacej 1 wyrdwnawcze] (projektowanie

funkcjonalne) [65]
Przesiew, [% (m/m)]
Wiladciwose AC16W AC22W
KR3-KR6 KR3-KR6
‘Wymiar sita #, [mm) od do od do
31,5 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,063 2,0 12,0 2 11,0
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum’ Boisg B

"I Minimalna zawartosé lepiszeza jest okredlona przy zalozonegj gestosci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/ny’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (o), to do wyznaczenia minimalnej
zawartodci lepiszcza podana warto$¢€ nalezy pomnoZy¢ przez wspolezynnik & wedhug réwnania:
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2,650

Ad

Tablica 7. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i
wyréwnawczej, KR1 =+ KR2 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki
Wiasciwosé ijg@;ﬁfg;a Metoda i warunki badenia | AC11W ACl6W
13108-20 [48]
Zawartosé o
wolnych g 15-3»“(';113“15 PN-EN 12697-8 [33], 5mina,o 5@“3,0
=
przestrzeni uderzel p-4 max6,0 max6,0
Wolne
przestrzenie C.I.2,L1bijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFB inss | 2 —
wypetnione 2x50 uderzen p.5 VEBuminso VEB inso
lepiszczem
Zawarto$é
wolnych C.1.2,ubijanie
przestrzeni w 2)'( 5'0 ,u dorzefi ’ PN-EN 12697-8 {33], VM Aynis VidA g
mieszance p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [33],
L. . przechowywanie w 46°C
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, 2 jednym cyklem 7SR TSR
dziatanie wody | 2x25 uderzen zamrazania, a0 80
badanie w 15°C

Tablica 8. Wymagane wlagciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i
wyréwnawcze], przy ruchu KR3 + KR4 (projektowante empiryczne) [65]

Warunki
‘s ZAZESZCZANIA . . .
Wiasciwose we PN-EN Metoda i warunki badania ACI6W | AC22W
13108-20 [48]
Zawartosé wolnych | C.1.3,ubijanie, Vinin4,0 Va0
prrestrzeni 2x75 uderzeh PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax1.0 Vinax7,0
. C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
Odpornos¢ na watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, ggmao,s ggmo,s
deformacje rwate | p D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AR5 AIRS.0
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na C.1.1ubijanie, przechowywanie w 40°C z [TSe0 ITSRs,
dziatanie wody 2x25uderzen | jednym cvklem zamraZania,
badanie w 15°C




Tablica 9. Wymagane wlasciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiagzacej i

wyrdwnawcze], przy ruchu KRS + KR6 (projektowanie empiryczne) [65]

‘Warunki
Wiasciwosé Zaggszezania Metoda i warunki badania AC16P AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartoé¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vinina.0 Vg0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vo Vnax7.0
., C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B :
dO(}pomos-c na " walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, ;Vggmo’l }I;ngml
elormacje Uwate | p o D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] ATR30 AIR3,0
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z ITSRs, ITSRs,

dziatanie wody

2x25 uderzen

jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15°C

Tablica 10. Wymagane wiaéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej
i wyréwnawczej, przy ruchu KR3 ~ KR4 (projektowanie funkcjonalne) {65]

Warunki
Wiagciwosé ZAZRSZCZANM |\ royoda i warunki badania | AC16P | AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vin3.0 Vinin3 0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Viax7.0 Viaax7.0
x C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
Odpornos¢ na walowanie, w powietrz, PN-EN 13108-20, ;Vgg“m gggm“ﬁ
deformacje trwale | p b D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AR AR50
PN-EN 12697-12 [35],
chpom.oéé na C.1.1,ubij anif:, _przechowywanie W 40_°C z ITSRa 1SR4
dziatanie wody 2x25 uderzenn | jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15°C

Sztywnosé C.1.20, PN-EN 12697-26, 4PB-PR, | Sminocoo Sominsoos
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walowanie, temp.10°C, czgstoé 10Hz
PQS“PIOO
Q4 §¢ .
pornesc na C.1.20, PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
zmeczenie, kate- walowanie, “ 10°C & 101 ? £6.115 86.115
goria nie nizsza niz | Pgg-P g emp- > czesto z

Tablica 11. Wymagane wiadciwodcei mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej
1 wyrdwnawczej, przy ruchu KRS + KR6 (projektowanie funkcjonalne) [63]

Warunki
i s zageszezania . . .
Wiasciwosc¢ wg PN-EN Metoda i warunki badania ACI16P AC22P
13108-20 [48]
Zawartos¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Va0 Vuint0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Viax7.0 Vinax7.n
., C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
doe‘}g?;“:j‘; 10 e | Walowanie, | wpowietzu, PN-EN 13108-20, | WTSugar | WTSumo
d Pos-P1oo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] | PRDaRgag PRD pra0
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornoéé na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dzialanie wody 2x25 uderzetr | jednym cyklem zamrazania, & it
badanie w 15°C
C.1.20
- PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
Sztywnosé walowanic, temp.10°C, czestosé 10Hz Sminttoo | Smintio0n
Pos-P1go
omcerenie, Kate- | walowanie, | TNEN 12697:26, 4PBER, | ‘
QOZEI, } . ’ temp. 10°C, czgstosé 10Hz 6115 o115
goria nie nizsza niz | Pog-Pioo

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole
maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania

gotowej mieszanki}.

Dozowanie skiadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym

takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do
dozowania skiadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu Jub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z poérednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z
dokladnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiomiku magazynowym
(roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu
drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskala temperature wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mincralnej nie powinna byé wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy najnizsza

i
i
!
H



temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe]j dostarczonej na miejsce whudowania,
a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpodrednio po

wytworzeniu w wytwdrni.
Tablica 12. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszeze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
zapewnié réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszezem asfaltowym.

Dopuszeza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwoémi, pod
warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.:
typ, rodzaj skiadnikéw, wiasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem braku roznic w ich
wiladciwodciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (podbudowa lub stara warstwa §cieralna) pod warstwe wiazaca lub
wyrownawcza z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:
—  ustabilizowane i nodne,
—  czysle, bez zanieczyszezenia lub pozostatodel luZnego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wigksze od
podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe (pomiar lata 4-
metrowa lub réwnowazng metoda)

Maksymalna nieréwnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podloza pod warstwe
wiazacg [mm]}
AS Pasy: ruchu, awaryijne, dodatkowe, wlaczania 9
* 1 wylaczania
Jezdnie facznic, jezdnie MOP, utwardzone
GP 10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlhjczania i
G wylaczania, postojowe, jezdnie lacznic, 10
utwardzone pobocza
Z, LD Pasy ruchu 12

Jezeli nierownoscei sa wicksze niz dopuszezalne, to nalezy wyréwnac podioze.
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Rzgdne wysokosciowe podltoza oraz urzadzent usytuowanych w nawierzehni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podloza powinien by¢
zapewniony odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy usungé. Dopuszcza sic
pozostawienie oznakowania poziomego z materiatéw termoplastycznych przy spetnieniu
warunku sczepnoéci warstw wg punktu 5.7.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejacej warstwy $cicralnej) nalezy
wyréwnac poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrdwnawczej.

Wykonane w podloizu laty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) naleZy usunaé, a powstale w ten sposob ubytki wypehié
materiatem o wiadciwosciach zblizonych do materialu podstawowego (np. wypeié
betonem asfaltowym),

W celu polepszenia polaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podloza powinna byé w ocenie wizualnej chropowata,

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalié, jakie specjalne $rodki nalezy
podjaé przed wykonaniem warstwy asfaltowej,

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypehmi¢ odpowiednim materiatem, np.
zalewami drogowymi wedhug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi
materiatami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozun wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub
spekan poprzecznych zaleca sig stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykdw wedlug norm lub aprobat

technicznych.
5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnoei Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu
sprawdzenie zgodnosci whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu
nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym
produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobraé mieszanke wyprodukowana po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci
sktadu misszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobn, z uwagi na mozliwa
segregacije kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki nalezy
zgromadzi¢ w silosie lub zaladowaé na samochéd. Probki do badan nalezy pobieraé ze
skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu
odecinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wigzacej =z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek probny celem usciélenia organizacji wytwarzania i ukladania
oraz ustalenia warunkow zaggszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu uzgodnionym z
Inzynierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m’, a




dlugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich
materiatow oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez
Inzyniera technologii wbudowania i zaggszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia
polaczenia miedzy warstwami i ich wspOlpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni
ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia
miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem
wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza powinno byé wykonane w ilosci podanej w
przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m?, przy czym:

-  zaleca sig stosowaé emulsje modyfikowana polimerem,

— ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatosci
mieszanki ; jesli mieszanka ma wigkszg zawarto$¢ welnych przestrzeni, to nalezy uzyé
wigksza ilos¢ lepiszeza do skropienia, ktore po uvlozeniu warstwy scieralnej uszezelni
Ja.

Skrapianie podloza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujac rampy do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca
w miejscach trudno dostepnych (np. §cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych
w nawierzchni [ub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznege przez
~zmiane organizacji ruchil.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno byé skropione 0,5 h
przed ukladaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladarce.

5.8. Wbudewanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym

zgodnie z zapisami w punktach 5.4 1 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich

warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciagn doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury

podanej w tablicy 14. Temperatura otoczenia moze byc nizsza w wypadkn stosowania
ogrzewania podioza, Nie dopuszcza sig ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej

asfaliowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaliowych 2z dodatkiem

obnizajgcym temperaturg mieszania 1 wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢

wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podezas wykonywania warstwy wigzgcej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego
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Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot — -
J przed przystapieniem do robot | w czasie robdt

Warstwa wiazaca 0 +2

Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwodci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy B.

Tablica 15. Wladciwosci warstwy AC {65]

Projektowana L. Zawarto$¢ wolnych
. . . Wskamik .
Typ 1 wymiar grubosé warstwy . przestrzeni w
. . . . zZageszczenia -
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ° [%(v/v)]
ACIIW, KR1-KR2 P 4,0 + 10,0 >98 3,0+ 6,0
AC16W, KR1-KR2 P 5,0+ 10,0 > 98 3,0+ 6,0
AC16P, KR3<KR6 ¥ 5,0 +10,0 > 98 4,0+7,0
AC22P, KR3+KR6 ¥ 7,0 - 10,0 > 98 4,0+7,0
AC16P, KR3+KR4 P 50+ 10,0 >98 3.0+7,0
AC22P, KR3+KR4 P 7,0+ 10,0 >98 3,0+7.0
AC16P, KR5+KR6 P 5,0+ 10,0 > 98 40+7,0
| Ac22p, XR5KR6 ” 7,0+ 10,0 > 98 4,0+ 7,0

B projektowanic empiryczne,
" projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka
wyposazong w uklad automatycznego sterowania grubosei warstwy i utrzymywania
niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu
dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Gruboéé wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej

trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zaggszczone cigzkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe
gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumiocne.

5.9. Polaczenia technologiczne

Zlacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej,
rownclegle [ub prostopadle do osi drogi.

Ziacza w konstrukcji wiclowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzgledem
siebie co najmnigj o 15 cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ziacze robocze powinno byé réwno obeigte i powierzchnia obcigtej krawedzi




powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna taéma asfiltowo-
kauczukows. Sposéb wykonywania zlacz roboczych powinien byé zaakceptowany przez
InZzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w  D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnodei, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania
robét, okre$lone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robat
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - InZyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce [ub jego zleceniobiorcow
celem sprawdzenia, czy jakod¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich skladnikdw, lepiszezy 1 materialéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spehiaja wymagania okreslone

w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z

niezbedna starannoécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach.
W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktn, ich przyczyny nalezy
niczwiocznie usungd.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inzynierowi na jego zadanie.
Inzynier moze zdecvdowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie
zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug pktu 6.3.3,

Zakres badai Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar lemperatury powietrza,
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pomiar temperatury —mieszanki mineralno-asfaltowej podczas
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilosci materiatow lub grubosei wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jakoéci wykonania polaczen technologicznych,

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne s badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy
jako$¢ materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadunikéw,
lepiszczy i materiatéw do uszczelnied itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, polaczenia itp.) speliaja wymagania okreélone w kontrakcie. Wyniki tych badan
sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badari na miejscu budowy zajmuje
si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja sie réwniez wiedy, gdy
Wykonawea zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich
obecny.

wykonywania

Rodzaj badaft kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej
warstwy podano w tablicy 16,

Tablica 16. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa %
1.1 Uziamienie
1.2 Zawartosé lepiszeza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gesto$¢ 1 zawartosé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ¥
22 Spadki poprzeczne
23 Rownosé
2.4 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu
25 Zawartos¢ wolnych przestrzeni®
2.6 Wiasciwodcl przeciwposélizgowe
¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m’
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek
moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)
Y wrazie potrzeby specjalne kruszywa 1 dodatki

6.3.4, Badania konfrolne dodatkowe




W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier 1 Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkéw czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie | zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy,

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czgdciowych.

Koszty badaf kontrolnych dodatkowych zazadanych przez. Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnyeh, co do ktorych istnieja
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawic wiasnych
badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne
laboratorium, ktére nie wykonywato badai kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami uboczniymi ponosi
strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci
wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy zlozyé w ciagn 2 miesigcy od
wplywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.
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6.4. Wiadciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszezalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe; podaje sie
wartosci dopuszczalne i tolerancje, w kidrych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy
pobieraniu prébek, doktadnog¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wilasciwosci materialéw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych prébek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej
warstwy asfaltowe;j.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2,1. Grubos¢ warstwy oraz ilo$é materiatu

Grubos$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedhig PN-EN 12697-36 [40] oraz ilogé
wbudowanego materiatu na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartoéci podane w tablicy 17.

W wypadku okreslania ilodci materialu na powierzchnig i éredniej wartodci
grubosci warstwy z reguly nalezy przyjaé za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma
prawo sprawdzac¢ odcinki czgéciowe. Odcinek czedciowy powinien zawieraé co najmniej
Jedna dzienng dziatke robocza, Do odcinka czgéciowego obowigznjg te same wymagania
Jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednia arytmetyczna wszystkich
pojedynczych ozaczen grubosci warstwy na calym odeinkuz budowy lub odeinku
czgsSciowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilogci materialu na okreslonej
powierzchm, {%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilogci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wicksza niz <10
6000 m” lub

— droga ograniczona krawemikami, powierzchnia
wieksza niz 1000 m” lub
2. — maly odcinek budowy <15

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa dcieralna jest ukladana z
opdznieniem, wartoé¢ z wicrsza B edpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy
do gérmej warstwy nawierzchni obowigzuje warto$é 25%, a do lacznej grubosci warstw
etapu 1l +15%

6.4.2.2. WskaZnik zaggszczenia warstwy




Zaggszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy
15. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wladciwosci.

Okreslenie gestodci objetosciowej nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6
[32].

6.4.2.3, Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjatkowo powtornie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzehni, nie moze
wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wigcej niz2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w
punktach gléwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+ 0,5%.

6.4.2,5. Rownos¢ podluzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podluznej warstwy wiazacej nawierzehni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem laty 4-metrowe] i klina Iub
metody rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokos¢ przeswitn w potowie diugosci
taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosé podluzna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosei poprzecznej warstwy wiazacej nawierzchni drég wszystkich
klas technicznych nalezy stosowaé metod¢ z wykorzystaniem laty 4-metrowe;j i klina lub
metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunkn
prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnoé¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzenin dotyczacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sig rozni¢
od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

Rzegdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podhuzne;j i
krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja
+ 1 em, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczad
przedziatli dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznié¢ sie od
dokumentacji projektowej o = 3 cm,

Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé réwne i
zwiazane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wiznalnie, powinien byé jednorodny,
bez spgkan, deformacii, plam i wykruszen.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru tobét podano w  D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ 1]
pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w  D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]

pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wedlug pktu ¢ daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w
razie niedotrzymania warto$ci dopuszczalnych dokonaé potracen wedhug zasad okre$lonych
w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w  D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne™ [1] pkt 9.

9.2. Cena jednestki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszezenie i skropienie podioza,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
-~ opracowanie recepty laboratoryjnej,
—  wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na migjsce whudowania,
— posmarowanie lepiszczem Tub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzeri obeych i
kraweginikow,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badain wymaganych w specyfikacji techmicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Spos6b rozliczenia rob6t tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt obejmuje:




— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robéi podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktore sa niezbedne do wykonania rebot podstawowych,
niezaliczane do robdt tymezasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specylfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materialow

Wymagania ogolne

wystgpujacych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliéw w cenencie
3. PN-EN459.2 Wapno budowlane — Czgdé 2: Metody badan
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
skladu ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933.3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika plaskosci
7. PN-EN 9334 Badania geometrycznych wlasciwoscei kruszyw ~ Czeéé 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu
8. PN-EN933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Qznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzehniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwoscei kruszyw — Czedé 6:
Ocena wladciwosei powierzehni — Wskaznik przeptywu
kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wladciwosei kruszyw — Ocena
zawartodci  drobnych czastek — Badania bickitem
metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wia$ciwosci kruszyw — Cze$é 10:
Ocena zawartodci  drobnych czastek - Ugziarnienie
wypettiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistodci
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwoscei kruszyw —

Czgé¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,

zageszczonego wypehiacza
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15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosei kruszyw —
Czgsc 51 Oznaczanie zawartoci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwoséci kruszyw —
Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren inasiakliwosci
17.  PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czgs¢ 7 Oznaczanic gestosci wypehiacza — Metoda
piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czgsé 8: Oznaczanie polerowalnodci kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosei cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikéw  atmosferycznych - Czeéé 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci
20, PN-EN 1367-3 Badania wladciwosei cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikéw atmosferycznych — Czeé¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
migknienia— Metoda Pierscieni i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartoéci wody
w emnulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
24. PN-EN 1429 Asfaity 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na
sicie  emulsji  asfaltowych oraz trwalosci podeczas
magazynowania metoda pozostatosci na sicie
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosei kruszyw — Czesé 4
Oznaczanie  podatnodci  wypelniaczy do  mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaliéw
drogowych
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe —~ Oznaczanie rozpuszczalnodci
29. PN-EN 12593 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
tamliwodci Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci
parafiny — Czgs¢ 1: Metoda destylacyjna
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wplywem ciepla i powietrza — Cze$é 1:
i Metoda RTFOT
PN-EN 12607-3 Fw. Czeé¢ 3: Metoda RFT
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badari mieszanek

33,

PN-EN 12697-8

mineralno-asfaltowych na goraco — Czeéé¢ 6: Oznaczanic
gestodci objetosciowej metodg hydrostatyczna
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek




34,

3s.

36.

37.

38

39,

40.

41.

42,

43,

44,

45,

46.

47.

48.

49,

50.

51.

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12657-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

mineralno-asfaltowych na gorgco - Czeéé 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$é 11: Okreslenie
powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgéé 12: Qkreslanie
wrazliwosci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metody badaf mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesé 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgé¢ 18: Splywanie
lepiszeza

Micszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco—- Czesé 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czeié 27: Pobieranie
probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-astaltowych na goraco — Cze$é 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu
emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacii
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanic wartosci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleri stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszezy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czedé 1:
Oznaczanie  indeksu rogzpadu kationowych  emulsji
asfaltowych, metoda z wypeliaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czeéé 1:
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesé 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych - Czeéé 1; Badanie metoda Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czgéé 2: Liczba bitumiczna

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu
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sprgzystego asfaltow modyfikowamych
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfalidw
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciagliwosci
lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru ciagliwosci
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metoda testu wahadlowego
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ogznaczanie ciagliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda 7 duktylometrem
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem
537. PN-EN 13703 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie -energii
deformacii
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami '
60. PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czgdc 1: Specyfikacja zalew
na goraco
61. PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno
62, PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i
palenia - Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN IS0 2592 Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda

otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64,

WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineraino-asfaltowych
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie {Dz.U. or 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Generalna
Dyrekeja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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