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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatiwierzchni asfaltowej przed g@niami odbitymi w
zwiazku z remontem drogi powiatowej nr 1933D na odci@koblice-Kotowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontrakiowyprzetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni asfaltowych z geosiatkamivibkien bazaltowych opiajacymi powstawanie, w
warstwie scieralnej i whazacej, sgkan odbitych zlokalizowanych w miejscach poszérzestniepcych
nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, wooami znacznie wkszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami padczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi .

1.4.2. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej waysts wykonane z kruszywa zwianego lepiszczem
asfaltowym.

1.4.3. Pekniecie odbite - pknigcie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchngdhce odwzorowaniem
istniejacych pknie¢ i nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych weggd wyniku
koncentracji napgzen i nieciqgtosci struktury materiatu, prowadeych do lokalnego przekroczenia
wytrzymatasci granicznej. (Bknigcia odbite zwykle wysgpuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na
podbudowach zwzanych hydraulicznie lub starych i pgganych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.4. Zalewa uszczelniaga - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,naagw’ lub materiat z mas
stosowanych ,na zimno” do uszczelnianikipie¢ i wypetniania szczelin.

1.4.5. Pozostale okrigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawmigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pagdav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna méewtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowegzoaprobat
technicza IBDiM.

Zaprojektowana w niniejszych ST geosiatka z wiGklmaaltowych bdzie petnita ra¢ zbrojenia
miedzywarstwowego nawierzchni bitumicznych zmniejseajpropagaej spekan odbitych wystpujacych przy
poszerzeniach istnigych jezdni. Geosiatka powinng sharakteryzowawytrzymatldcia na rozcaganie wszerz
i wzdhuz pasma=50 kN/m.

Geosiatka mee by skladowana na placu budowy pod warunkigenjest nawirgta na tuleg lub rure w
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, kiGraleca si zdejmowé przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki nalgy sktadowg& w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierdabmaz nie wecej
niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadotmeolek skrzgowanych oraz wyjtkowo mazna zezwok na
sktadowanie rolek nie owiglych folia przez okres ditszy niz jeden tydzié.

Przy skiadowaniu geosiatki najeprzestrzegazalec@ producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nate stosowa:
a) kationowa emulsg asfaltove modyfikowary polimerem, szybkorozpadawvg EmA-99, posiadaga aproba¢
techniczim IBDIM; zaleca st emulsg K1-70MP
2.4. Tasmy asfaltowo-kauczukowe

Przy wykonywaniu rob6t natg stosowé asfaltowo-kauczukowe gmy samoprzylepne w postaci wgt
uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimeramipraekroju prostoignym o szerokéci od 20 do 70 mm,
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grubaici od 2 do 20 mm, diugeoi od 1 do 10 m, zwigte na rdzé tekturowy z papierem dwustronnie
silikonowanym.

Tadmy powinny charakteryzowssie:
a) dobmr przyczepnécia do pionowo przeetej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymatdicia nascinanie nie mniejsgniz 350 N/30 crf,
c) dobr gigtkoscia w temperaturze -2C€ na watkul 10 mm,
d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniejzn800%,
e) odksztatceniem trwatym po wydteniu o 100% nie wkszym ni 10%,
f) odporndgcia na starzenie i

Tasmy stwza do dobrego pakzenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej goaco z
pionowo przyogtymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istaggj nawierzchni. Szeroké tasmy
powinna by réwna grubéci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mren€ze tdamy (2 mm) nalgy
stosowa przy szerokéciach naprawianych do 1,5 metras gaubsze (np. 10 mm) przy szerékimch wikszych
od 4 metrow.

2.5. Materiaty do robot nawierzchniowych

Materialy do wykonania warstw asfaltowych powinogpowiadé wymaganiom SST wkiwym dla
ustalonego rodzaju nawierzchni:
- SST D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksewgoysowej (SMA),
- SST D-05.03.05 Warstwa g#iaca i wyrbwnawcza z betonu asfaltowego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ Rk
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawy

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézaie mazliwoscia korzystania ze speiu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamiatymi, o0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzigta
urzadzenia, do przyetia kravedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzdamiierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéwzAiwee zblizonych do prostakow),

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 mpowietrza na mingt przy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujsiymi dyskami z drutéw stalowyctsrednica
dyskow wirupcych (z drutdéw stalowych) z gatkoscia 3000 obr./min nie powinna bymniejsza od 200 mm.
Szczotki staa do czyszczenia naprawianyclekpie¢ oraz krawdzi przycktych warstw przed dalszymi
pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzyleprtgéim kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefar@mvz pochtaniaczami zanieczysagzeamocowane
na specjalnych pojazdach samochodowych,

- odkurzacze przemystowe.
3.3. Sprzet do frezowania

Frezowanie wykona zgodnie z zasadami podanymi w SST 05.03.11 Freazewaawierzchni
asfaltowych na zimno.

3.4. Ukladarki geosiatek

Do uktadania geosiatek na pozllomazna stosowé ukladarki o prostej konstrukcji, urddwiajace
rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.5. Skrapiarki

W zalenaosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do eniulsj
asfaltowej. Do wgkszaici robdt mana stosowé skrapiarki male z ecznie prowadzon lanc spryskujca.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalego tkydkepiszcza, aby utat@ioperatorowi réwnomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca waakgj ilasci (I/m?).

3.6. Inny sprzet
Pozostaly spkt stosowany do robét powinien odpowidd@ymaganiom SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ine” pkt 4.
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4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalgy transportow& w rolkach owingtych polietylenow folia. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w iecz@mansportu i skladowania na budowie, azéak
zabezpiecza skladowageosiatk przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego premwwania stonecznego.
Podczas transportu najechront materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rplikivinny by utozone
poziomo, nie wgcej niz w trzech warstwach. W czasie wytadowywania gekisi srodka transportu nie nadg
dopuci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowanialit. fo

Przy transporcie geosiatki najeprzestrzegazalecé producenta.

4.3. Transport innych materiatéw

Transport pozostalych materiatbw powinien odpoatadvymaganiom wymienionych w niniejszej
specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob zabezpieczenia geosiat@wierzchni asfaltowej przed g@niami odbitymi
powinny by zgodne z dokumentaciechniczi, SST i ustaleniami producenta geosiatek. W przkpditaku
wystarczajcych danych naley korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.
Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfgith przed sgkaniami odbitymi, mog
wystqpowac nastpujace czynnéci:
rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (havstw) nawierzchni asfaltowej z przeziem kravedzi
pita i z frezowaniem istniggej nawierzchni asfaltowej,

- wypetienie spkan w istniepcej nawierzchni zaleavasfaltows,

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej dozetnia geosiatki,

— skropienie lepiszczem,

— ulozenie geosiatki i przymocowanie jej do paito

— utozenie warstw nawierzchni asfaltowej na catej szesolezdni.
5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny dyzgodne z dokumentacjprojektova, SST Ilub
wskazaniami Iayniera.

Roboty rozbidrkowe nawierzchni powinny odpowiadg/maganiom SST 01.02.04.

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawtana (lub jej fragmenty) powinna byrezowana
do gkbokaici, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentagcprojektows lub niniejsa SST.

W przypadku konieczrioi sfrezowania warstwy starej nawierzchni, pglarykona te prace w sposob
gwarantujcy pozostawienie jak najmniejszych rowkow, niekgzych ni 10 mm, po przégiu wieloostrzowego
narzdzia frezujcego, tak aby zapewhmaksymalnie réwsi poziony powierzchng.

Frezowanie nawierzchni przed napagvowinno odpowiadawymaganiom SST D-05.03.11.

5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropieailepiszczem i ut@enia geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczefozenia geosiatki, zaklada:

— doktadne usurcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcrée kedacych integrala jej czscia
(takich jak: IEne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do reathni kawatki btota, gliny itp.);

— oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej adang, mechanicza wirujaca druciam szczotlg) do stanu,
w ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na podébarej nawierzchni jedynie elementow gzeinych
w sposoéb trwaty;

— bardzo doktadne oczyszczenie krateréw, przestragigbnych: gknie¢, spkan, powierzchni bocznych i
dna;

— odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemyghovub, o ile na to pozwalajwarunki miejscowe,
strumieniem spzonego powietrza z przemieszczalnego wentylatoramazliwie duzym wydmuchu
powietrza;

— zmycie nawierzchni strumieniem wody podnieniem;

— uzupelnienie starego podi mieszank mineralno-asfaltow w miejscach, gdzie wygbuja znaczne jego
ubytki (wskazane jest réwnigookrycie ich powierzchni cieiisubstangj wiazaca);

— powtérne odkurzanie catej nawierzchni odkurzacperemystowym lub sggzonym powietrzem.
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5.5. Ulozenie geosiatki

5.5.1. Czynnaci przygotowawcze

Sposo6b naprawy nawierzchni geosigblowinien odpowiadaustaleniom dokumentacji projektowej.

Ulozenie geosiatki powinno Byzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhajca w przypadku
ich braku lub niepeinych danych - zgodne ze wskiarairpodanymi w dalszym giju.

Folig, w ktdra s zapakowane rolki geosiatki, zaleca adejmowé bezpdrednio przed ukladaniem. W
celu uzyskania mniejszej szerdkorolki mozna j przeciaé pita. Szeroké¢ po przyceciu powinna umaliwi ¢
pofaczenie gsiednich pasm siatki z zaktadem. Pgkawo nie naley wykonywa wcig¢ na wpusty uliczne i
studzienki, gdy nalezy je wykona dopiero po nagpnigciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki
nalery roztozy¢ wzdtwz odcinka drogi, na ktérymedla prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa: pojedynczo, na przygotowanym poglio Przy wekszym
zakresie robot zalecagsivykonanie projektu (rysunku), ilustagego sposob ukladaniaackenia rulonéw, ew.
szerokdci zaktadek, mocowania do poditp.

Geosiatk mozna uktada recznie lub za pomacukiadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Woszystkie siatki musz by¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej wakstprofilujaca;
réwnas¢ powierzchni jest warunkiem integratwd calego ukladu. Nierowroi takie jak koleiny lub witobienia
0 gkbokdsci wigkszej nz 10 mm powinny by wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdonkge lub
sptukane wogl

Nieréwnaci mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metrawata, nie powinny by
wieksze od 5 mm.

5.5.2. Sposob utgenia geosiatki

Uktadanie geosiatek przewiduje ngmtjace czynnéci, jesli dokumentacja projektowa, SST lub
zalecenie producenta nie przewiduje inaczej:

- geosiatki powinny by uktadane na warstwie emulsji wék okreslonej przez producenta, np. 400-450 §/m
skropienie lepiszczem powinno odpowiadeymaganiom SST D-05.03.05,

— geosiatk rozwija st i uklada bez sfalowana przygotowanej powierzchni, wphie nap¢zajac w czasie
uktadania przez podnoszenie rolki i ngyginie siatki,

— pocatek rolki powinien zostaprzytwierdzony do podi@ za pomog bolcéw mocujcych o dtug. ok. 40 mm
oraz talerzykéw dociskowych&ednicy ok. 30 mm

— W czasie rozwijania geosiatki nale unikat tworzenia si zafaldowa, w miar potrzeby nalgy takze
wykonywat mocowanie siatki do podia, zwlaszcza na zajtach

- po siatce mogjezdzi¢ bardzo ostrénie tylko pojazdy wywane do renowacji. Ostre manewry jak hamowanie,
zakrcanie itp. § niedopuszczalne. Aby uniké tworzenia si fal naley przed naniesieniem warstwy
wierzchniej posypa siatky mas bitumiczra a nastpnie ostranie ja zagsci¢ lub wbudowé warstwe
materiatu drobnoziarnistego 0/5 mm isiddok. 20 kg/m2 i zaggci¢ ja walcem o wadze ok. 3 ton

— na siatce nalg ulozy¢ nowa warstve bitumiczry z betonu asfaltowego ktéra konsoliduje i stabjézoaty
uktad.

5.5.3. Zalecenia uzupetniage

W wypadku uktadania geosiatki na gérnej powierzcfgzdni pod nowe warstwy asfaltowe,
powierzchnia skrapiana lepiszczem powinnacénsizerokd¢ wiekszy od szerokéci pasa geosiatki o0 0,100,15
m z kadej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem poaviny czysta - wszelkie zanieczyszczenia glin
kruszywem itp. powinny zostausungte przed skropieniem. €&i geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami
nalezy wycia¢. Miejsca te naley powtornie skropi wraz z brzegiem otaczajej geosiatki, a naginie wklet w
nie prostoktna tate z geosiatki o wymiarach zapewnieych przykrycie wygjtego otworu z zaktadem okoto
0,10 m.

Przed utéeniem warstwy asfaltowej na ulmnej geosiatce nalg naprawt miejsca odklejone, faldy i
rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiathicknieciach o nieustabilizowanych kradziach.

Roboty prowadzi giwytacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nigenty¢ mokra, rozktadana na
mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez lpymja warstvy asfaltova.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przykligjegeosiatki do podi@m. Jéli uzyskanie tego nie
jest maliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigfale), to naley zrezygnowd z zastosowanie tej technologii,
bowiem niewtdciwe jej wykonanie mze by powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale magiszczy
pofaczenia warstw).

Powstatle fale siatki mima, za zgodl Inzyniera, zneutralizow& posypujc siatke mieszank mineralno-
asfaltow drobnoziarnist, np. grubéci 5 mm, a nagpnie ostranie ja ubijajac.
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Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dapaaln temperatur rob6t asfaltowych. W
przypadku stosowania do nasycania i przyklejaniasigeki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub
elastomeroasfaltu na gmo, temperatura powietrza powinnachyie nizsza nk 15°C, a temperatura skrapianej
nawierzchni powinna l#ynie nizsza nk 10°C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Wyjkowo maze odbywa sie jedynie ruch
technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny pordssia z mah predkoscia, bez gwaltownego przpieszania,
hamowania i skicania.

5.6. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zalecg siklad& natychmiast po ufeniu geosiatki. Na
rozwinicta geosiatk nalezy najeché tytem od czota i rozklada mieszank zgodnie z zaleceniami
technologicznymi odpowiednich SST. W czasie ukls@amarstw nawierzchni rozkladarka i pojazdy musz
poruszé si¢ ostraznie, bez gwattownej zmiany gikosci i kierunku. Zabrania sigwattownego przyspieszania
lub hamowania na nie przykrytej siatce.

Roztazom mieszank nalery zag:sci¢ walcem lub zagszczarl ptytowa zgodnie z odpowiedaiSST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodrici, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcoéw itp.),

- wykona badania wiciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboteddéne w pkcie 2,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktdre naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0dlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru robét jest imetr kwadratowy) zabezpieczonej geosigikwierzchni nawierzchni.
Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

P . L Czestotliwos¢ bada Wartasci
Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow d
opuszczalne

1 | Sprawdzenie robot rozbiérkowych nawierzchni Co25m Max. 10 mm rowki
(ocena wizualna z ew. pomiarem) w 0si i przy krawdziach po frezowaniu

2 | Sprawdzenie oczyszczenia padtgOcena Cale podtae Brak linych
wizualna wg p. 5.5 niniejszej SST) odpryskéw i kurzu

3 | Badanie skropienia lepiszczem pogdigwg SST Cale podtae Wg SST
D-04.03.01)

4 | Badanie utenia geosiatki (ocena wizualna wg p. Cala siatka Wgp. 5.5
5.5 niniejszej SST)

5 | Badanie warstwy lub warstw nawierzchni Wg SST D-05.03.13, D-| Wg SST D-05.03.13,
asfaltowej (wg odpowiedniej SST D-05.03.13, D- 05.03.05 D-05.03.05
05.03.05)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni iéobe krawedzi, oczyszczenie dna i kradzi,
usungcie wody),
— wypetienie spkan w istniegcej nawierzchni i rowni podiaza,
— skropienie lepiszczem podia,
— przyklejenie tam kauczukowo-asfaltowych,
- rozilozenie geosiatki bez fald z przymocowaniem do pzaliovycieciem otwordéw na studzienki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Og0llne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni asfaltowej z geosiatebejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatow i sgpta na budow,
— oczyszczenie podia, skropienie lepiszczem, rozénie geosiatki, (frezowanie oraz nawierzchnia wg
odrebnej SST i oditbnego elementu rozliczeniowego),
— pomiary i badania laboratoryjne,
— odtransportowanie spg z placu budowy.
10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Szczego6towe specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kokstypnych
4. D-05.03.05 Warstwa wkaca i wyréwnawcza z betonu asfaltowego
5. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych manzi
6. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-@mmg (SMA)

10.2. Inne dokumenty

7. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgowe. TWT-PAD-97. Informacije, instrukcje - zeszyt
54, IBDIM, Warszawa, 1997

8. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

9. Katalog wzmocnig i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnycBDDP - IBDiM, Warszawa, 2001.

10. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qdtemia, symbole, podziat i opis gruntdw.

11. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdjrektu.

12. PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakol.osowy wybor jednostek produktu do probek.

13. PN-ISO 9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie prdabkratoryjnych i przygotowanie probek do bada

14. PN-1SO 10318:1993 Geotekstylia. Terminologia.

15. ISO 10319: 1993  Geotekstylia. Badania wytrZgé@ na rozcaganie metod szerokich prébek.
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