D-01.01.00 Odtworzenie trasy i punktow wysok&iowych

D-01.01.00 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania dotyexce wykonania i
odbioru robét zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkt@ysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne stamodokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t zwizanych z przebudaywdrogi krajewej-rr16-hra—edeinku-Strzelniki—Jued-km-269+800-do
k2744200

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tidr®gowej oraz poteenia
obiektow irzynierskich.

Zakres robot obejmuje odtworzenie w terenie:

- trasy drogowej

- sporzdzenie szkicu przebiegu granic prawnych z ich Bralmija w terenie znakami granicznymi typ 36a

- wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wységimwych

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékowych (reperéw roboczych)

- wyznaczenie parametrow tuku

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych

- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochronh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i odtworzenie

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchoda:
a) pomiar wysokéciowy w osi i w innych charakterystycznych miejdta@sy,
b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych (reperéw roboczych),
€) wyznaczenie parametrow tukéw pionowych i poziomych,
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w miejscachakttarystycznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochronh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektu izynieryjnego

Wyznaczenie  obiektu #ynieryjnego  obejmuje  sprawdzenie = wyznaczenia  osi iekob
i punktow wysokéciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, askrich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposob utatwiajcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzergezusytuowania obiektu.

1.3.3. Szkic przebiegu granic

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkiaelpiegu granic prawnych z ich stabilizaey
terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z roBN-67/6744-09) swiadkami betonowymi tych znakéw
wykonanymi zgodnie z zatzonym rysunkiem (zat. nr 1) nie rzadzie} @0Om.

Warunki wykonania szkicu:
1. Granie zastabilizowa znakami granicznymi wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca
granicznego od strony zewlrznej pasa drogi.

2. Szkic naley sporadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3

3. Szkic powinien zawieka
a. nazwe wojewddztwa, gminy, olbu
b. w tytule napis: ,,Szkic granic prawnych droga nrrig6odcinku Strzelniki — Klusy od km 269+800

do km 274+200"

c. kilometraz poczitkowy i koncowy opracowywanego odcinka
d. szkic lokalizacji
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punkty graniczne wraz z numeracjrodzajem stabilizacji
miary od krawdzi jezdni do punktu granicznego
linie graniczne z miarami czotowymi
grunty pozostajce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wladaniu SkarbasRea, nie stanowce ich
wlasnaci, a zagte pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13dg@ernika 1998 r. Przepisy
wprowadzajce ustawy reformage administragj publiczry, Dz. U. nr 133 z 1998 r.)
opis skrzgowan i rzek
j. szczegOly sytuacyjne shce do identyfikacji potgenia punktdow granicznych w terenie
w zasegu po 10 m od granic pasa drogowego

- krawedzie jezdni

- 0$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu kdaivjezdni

- stlupki hektometrowe z opisem

- przepusty

- pocatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)

- ogrodzenia trwate i chodniki

- $wiadki punktéw referencyjnych

- pojedyncze drzewa

- kontury l&gne

- slupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkamii Enajdupce sé w odlegtaci do

10 m od granicy pasa
- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych okeazunki ich granic
4. Do szkicu naley dolczy¢:

- wykaz wspoétrzdnych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formadie,

- map ewidencyjn,

- wypisy z rejestréw gruntéw dla wszystkich dziatelpasie drogowym,

- odbitke istniegcej mapy zasadniczej lub syt — wys. w skali szkicu.
Ponadto jako zatznik do pomiaru powykonawczego nglesporadzi¢c wykaz zmian gruntowych jako dokument
potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewiderontéw dotycacych sposobu aytkowania (uytek rolny
lub lesny na drodze)

S@ o

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne  wymagania dotygze  materiatow, ich  pozyskiwania i skladowania padan
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy nale stosowd, dla punktéw utrwalanych
w istniejacej nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.
Pale drewniane umieszczone poza granibot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny énie
$rednie od 0,15 do 0,20 mi diugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nzjestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w ispéej nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i dtugéri
od 0,04 do 0,05 m

»Swiadki” punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowaraz6tto z czarnym napisem, wykonany z betonu
B-25 zbrojonego 4 gtami @ 10.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysalmwvych naley stosowd nastpujacy sprz:i:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatléw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywvykonane zgodnie z oboagujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)
przez osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktéw granicznych najepobra z
Powiatowego &odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznepddnie z obowgzujacymi przepisami —
Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylkdnjgstka wykonawstwa geodezyjnegozaagtaszé roboty i
pobierg materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #fia sic od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Kierownika Projektu.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng@ lzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez
Kierownika Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkigsrednie osi trasy musgzbyé zaopatrzone w
oznaczenia ok&tajace w sposob wytany i jednoznaczny charakterystyk
i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznatpewinny by zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonszystkich punktdw pomiarowych i ich oznasze czasie
trwania robo6t. Wszystkie prace pomiarowe koniecdiee prawidtowej realizacji rob6t nale do obowizkow
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punkiw wysokdciowych

Punkty  wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powy by  zastabilizowane
w sposoéb trwaty, a tak dowihzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrob6t. Zamawiajcy
powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdiwsi trasy drogowej, a tag przy kadym
obiekcie irkynierskim.
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Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zadanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzysacych. Jako repery robocze pma wykorzysté punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeopacze naley zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gierw sposéb wykluczagy osiadanie, zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeej wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne m.in.
pobrane z Powiatowego Wdu Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, preykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjne;j.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach $rpdnich
w odlegigci zalenej od charakterystyki terenu i uksztattowania Wraslecz nie rzadziej,
niz co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjngyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie mge by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég.
Rzedne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do g@nych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nateuzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.Usgnie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robéttapage odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granioobot

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzenie krawdzi nasypow
i wykopdw na powierzchni terenu (oklenie granicy roboét), zgodnie z dokumentagjojektowa oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzentadtrda w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1
metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegt& ta, co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uwtheia ¢ wykonanie nasypow
i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentagjojektova.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw inzynierskich

Dla kazdego z obiektow inynierskich (stacja wczesnego ostrzegania) zyaleyznaczy jego potaenie w
terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Polazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysédiowych naley
prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach iwytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWVymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:

- km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,
- obmiar rob6t zwazanych z wyznaczeniem obiektow,
- opracowanie dla szkicu przebiegu granic prawrgdh stabilizaci w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposi6b odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicéw i dziennikoéw

pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
wyznaczenie osi trasy i punktow wysékmwych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie parametrow tukéw poziomych i pionowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktachatarystycznych trasy na podstawie wkasnych pomiaro
wykonanych wczéniej w terenie (odcinki okje zgtoszeniem),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach  atarystycznych dla chodnika
i zatok autobusowych,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyeszeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochromh przed zniszczeniem i oznakowanie utatyge]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena opracowania szkicu przebiegu granic prawnych gtabilizacy w terenie:

- szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 100w formacie A-3, zbroszurowany z nhiovoscia
wypinania,

- wykaz wspotrednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

- mapa ewidencyjna,

- wypis z rejestru gruntdw dla wszystkich dziatek asig drogowym,

- odbitka istniegcej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formadid,

- wykaz zmian gruntowych,

- granica zastabilizowana znakami granicznyndiviadkami betonowymi, odlegéci miedzy znakami nie
mog by¢ dtuzsze nk 100 m.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

ONO O R

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.

Instrukcja  techniczna  G-3. Geodezyjna  obstuga itwegis Giowny  Urad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdaUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadiaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Oshowy realizacyjne, GUTD83.

Norma BN-67/6744-09
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[

( PAS DROGOWY
(napis wyttoczony)

ze$¢ do osadzenia w grunci

(Rys.1)
Swiadek punktu granicznego,

pomalowany naétto z czarnym napisem,

wykonany z betonu B-25 zbrojonego

zaasfaltowana lepikiem

4 pretami ¢ 10

E
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