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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa svymagania szczeg6towe wykonania i odbioru Robdhzanych z wykonanieniciekdow
ulicznych monolitycznych w zweku z remontem drogi powiatowej nr 1933D na odciGkablice-Kotowice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktrRepnetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatizaRob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robét zmanych z ustawieniemsciekow
przykravedziowych betonowych trogitnych monolitycznych z betonu klasy B-40.

Usytuowanie betonowydtiekow trojlgtnych — zgodnie z Dokumentadprojektova.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymaganidliog' pkt. 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze Robdét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoirkt. 1.5.

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.1. Beton i jego sktadniki
Wymagania dotyce skladnikébw mieszanki betonowej, mieszanki bet@joi betonu klasy B40 zgodnie z ST
M.13.01.00.

2.2. Elementy deskowania konstrukcji betonowych
Deskowanie powinno odpowiatiawymaganiom okrdonym w PN-B-06251.

2.3. Masa zalewowa
Bitumiczna masa zalewowa powinnalsgosowana na geo i spetnia wymagania podane w BN-74/6771-04.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine" 3kt

3.1. Sprzt do wykonania robot

Do wytwarzania betonu na tawy:

— wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
sktadnikow,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejyaieszanki betonowej.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

4.1. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej jak w ST M.13.01.00.

4.2. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania nafeprzewozé w warunkach chroatych je przed przemieszaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieezgich przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport masy zalewowej
Transport masy zalewowe w zbiornikach do tego peteznaczonych.
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5. Wykonanie Robo6t
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M@OO. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.1. Wykonaniescieku

Koryto pod wykonaniescieku powinno by o wymiarach zgodnych z Dokumentagyrojektova, powiekszonych o
deskowanie. Zagzczenie podia w korycie: 120.97.

Scieki monolityczne natey wykona w deskowaniu. Beton récielony w deskowaniu powinien Bywyréwnywany
warstwami. Betonowanie nale wykonywa zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-40, przy czym alstosowa
minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetniortaifniczra masg, zalewovy wg 2.4.

Scieki betonowe monolityczne nie mpdy¢ wykonywane wtedy, gdy temperatura powietrza spadiaizej 2°C oraz
wtedy, gdy podioe jest zamarzate i podczas opaddw deszczu. Natychmiast po zemia mieszanki naly przystpi¢
do jej zagszczania. Operacja ta powinna zasnt sie po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody slachej
mieszanki. Bezpednio po zagszczeniu beton natg zabezpieczy przed wyparowaniem wody. Péghacg nalezy
rozpoca¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zailie wod w ciagu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7
dni w czasie suchej pogody.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolokt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materialdw przeznaczonych do ustawienia
sciekow betonowych i przedstaimvyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania materiatow stosoyhndo
wykonaniascieku z prefabrykatow powinny obejmotvavszystkie whaciwosci, ktdre zostaly okidone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.2. Badania w trakcie wykonywania robét

W trakcie wykonywania Rob6t nalesprawdz:

wykonanie scieku:

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej 1 cm na kade 100 m wykonanegaieku,

b) réwnas¢ podtwna scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m diugéi, ktora
moze wykazywé przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchni scieku a tad czterometrow,

c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubcé¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazenek rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00M0Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest 1m (metr) wykonanegdaieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. Warunki pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine". pkt
9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 dtieku monolitycznego betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychna#iey,

— koszt zapewnienia nieztnych czynnikow produkcji

— ustawienie deskowanie i jegopejszym rozebraniem,

— przygotowanie mieszanki betonu B-40,

— wykonaniescieku z betonu B-40 wraz z péginach,

— wykonanie szczelin dylatacyjnych wraz ich zalanieas zalewovd,

— zalanie spoin poradzy sciekiem i nawierzchnibitumiczra mag, zalewow,
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— zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo natuegbmane.

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
9. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow i parkguejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalngego
Warszawa 1987.
10. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDarEprojekt-Warszawa, 1979.
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