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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice
Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrzastawie Matej i Chrzastawie Wielkiej.
Etap 1 — droga nr 1535D i 1930D w miejscowosci Nadolice Wielkie

nazwa, adres(lokalizacja) obiektu budowlanego:

Droga powiatowa nr 1535D i 1930D (ul. Wroctawska)— powiat Wroctaw, gmina Czernica,

miejscowos¢ Nadolice Wielkie

dziatki nr:

- 12, 55, 86, 89/2, 89/14, 93/7, 94, 112, 125, 178, 181, 183, 188, 190, 309/6, 309/201, 309/212 — obreb
Nadolice Wielkie,

zamawiajgcylinwestor:

Powiat Wroctaw
ul. Tadeusza Kosciuszki 131, 55-440 Wroctaw

projekt:

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM”
58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7

projektant sprawdzajacy cz. budowlanej

inz. Eugeniusz Pitat inz. Jan Migdat

uprawnienia bud. nr AU-F2/108/80 uprawnienia bud. nr NBGP.V-7342/3/93/98
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

zakresie drog oraz typowych przepustow i mostow

projektant cz. instalacyjnej sprawdzajacy cz. instalacyjnej

inz. Eugeniusz Pitat mgr inz. Barttomiej Pitat
uprawnienia bud. nr UAN.V-7342/3/299/84 uprawnienia bud. nr138/DOS/07

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w specjalnosci instalacyjnej

miejsce i data opracowania: Dzierzoniéw, maj 2015r.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w migjscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

spis zawartosci opracowania:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
e UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA Z OlIB PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
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ll. CZESC GRAFICZNA

i Rys.1. Plan orientacyjny

. Rys.2.1. Projekt zagospodarowania terenu (arkusz 1)
. Rys.2.2. Projekt zagospodarowania terenu (arkusz 2)
. Rys.2.3. Projekt zagospodarowania terenu (arkusz 3)
. Rys.2.4. Projekt zagospodarowania terenu (arkusz 4)
. Rys.2.5. Projekt zagospodarowania terenu (arkusz 5)

. Rys.2.6. Projekt zagospodarowania terenu (arkusz 6)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. OPIS TECHNICZNY

II. RYSUNKI

. Rys.1.1. Profil podtuzny - droga powiatowa nr 1535D

. Rys.1.2. Profil podtuzny - droga powiatowa nr 1930D

. Rys.2.1. Przekroje konstrukcyjne - droga powiatowa nr 1535D

. Rys.2.2. Przekroj konstrukcyjny - droga nr 1930D

. Rys.2.3. Przekroj konstrukcyjny - droga gminna

. Rys.2.4. Przekroj konstrukcyjny — zjazd

. Rys.2.5. Przekréj konstrukcyjny — zatoka autobusowa

. Rys.3.1. Przepust skrzynkowy, Zzelbetowy 600x1500mm (km2+427,5)
. Rys.3.2. Ptyta podchodnikowa Zelbetowa na przepuscie km2+869.70
. Rys.3.3. Przepust pod zjazdem

*  Rys.3.4. Scianka czotowa zelbetowa

. Rys.3.5. Balustrada

. Rys.4. ,Brama wjazdowa” strefy uspokojenia ruchu

. Rys.5. Barierka zabezpieczajgca ruch pieszych

. Rys.6. Wiata przystankowa

. Rys.7.1. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - Nadolice Wielkie cz.1
. Rys.7.2. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - Nadolice Wielkie cz.2
. Rys.8 Wyloty kanalizacji deszczowej nr 5 i nr 6 do cieku Przerowa

. Rys.9. Osadnik kanalizacji deszczowej

. Rys.10. Prefabrykowany wylot kanatu deszczowego

82 strony, 27 rysunki
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w migjscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oswiadczam,

Ze niniejszy projekt budowlany zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢.

projektant — inz. Eugeniusz Pitat

31.03.2015r.

podpis, pieczeé, data

sprawdzajacy cz. budowlanej — inz. Jan Migdat

31.03.2015r.

podpis, piecze¢, data

projektant cz instalacyjnej— inz. Eugeniusz Pitat

31.03.2015r.

podpis, pieczeé, data

sprawdzajgcy cz. instalacyjnej — mgr inz. Barttomiej Pitat

31.03.2015r.

podpis, pieczec, data

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7



Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § ‘/ i§13 ust. 1 pkt ... 3 lit b

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkcji technicinych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ?

Obywatelfion - Eugeniusz Pitat
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urodzony @) dnia .. 1 sierpniﬁm 19 46 ksl / ‘F-.N'./

s, Ko WY

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcii ...

projektanta

’ (rodzaj funkcji)

konstrukcyjno-inzynierydnej

w specjalnosci

(rodzaj spcc':lnoscx techniczno-budowlaned)

d;ég oraz typowych przepustéw i mostéw
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

Eugeniusz Pitat . s
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Ob * atel “) (Imig 1 nazwiske) : E (

w specJjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjned w zakresie
drég oraz typowych przepustéw 1 mostéw do:

1- sporzgdzania projektéw drég oraz typowych przepustéw
i mostéw o powszechnie znanych rozwigzaniach
onstrukcyjnych i schematach technicznych,
gz' : Kt.z 1 UBt.Z_,pktozo .

ust.1, p

o/
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniclwie

§ 2 ust.1 pkt. 1,

Na podstawic § 5.ust.1 pkt 1, 36 uSt'1’97i513us|.lpkl. X aib

it
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tercnowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulego 1975r. w sprawic

samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwierdza sig, Ze:
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i jest upowazniony(a) do:

1- sporzadzania prpjektc’)w sieci wodociagowych, kanalizacyjnych
i gazowych uzbrojenia terenu,
9 2 ust.1 Pkt 1

2- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych
i gazowych, A
§ 5 ust.1 pkt 1, § 7

3- sporzadzania W budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyl oraz
innych budynkdéw o kubaturze do 1000 3 projelktow instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych,

6 ust.1.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

" DOLNOSLASKA

. OKREGOWA

11 Z B A

. INZYNIEROW

. BUBOWNIETWA Wroctaw, dn2014'12'04
ZASWIADCZENIE

NAZWISKO FOTOWE ... e

miejsce zamieszkania ML TargOWa S s

58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem
- Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... BOS/1S/1931/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnla.: 2015-01-01 4o gnia....... 2015-12-31 E
DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

rinZ. Rainer Bulla
Zast, Przewodniczacego Redy

(piecze¢ i podpis Przewodniczgcego Rady DOIIB)

Termin wazno$ci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié¢ =
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkéw”
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

Walbrzych, dnia /“1 12,1998 1.

WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/93/98

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pézn. zm.), § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzelnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz 26 z pbZn. zm.),
po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zloZeniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym

nadaje

Panu JANOWI MIGDALOWI
intynier budownictwa
ur. dnia 8 kwietnia 1952 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyZ uwzglgdnia
ona w caloici interes strony.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesicnia odwolania do Gliéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za poSrednictwem Wojewody Walbrzyskiego wy terminie 14 dni od daty

jej dorgezenia.

Otrzymuja: B 1

1. Pan in2. Jan Migdal ewnfy
ul. Witosa 1-3 .‘ ANAulicki
s et hopreneen.

2. Gléwny Il'lSpektOf Nadzoru o;pc;daxkl Przcsirzesncs
Budowlanego

3.a/a
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzastawie Matej i Chrzastawie Wielkiej. Etap 1 -...

' DOLNOSLASKA
- OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn...2013:12:04
ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .. DOS/BO/1487/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia .....2014-01-01 4o dnia_... 2014-12-31

-------- “astepoa P

ECE Ry
_{pieczec i podpis Przewodniczacego ﬁ"a‘&y quIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkéw”
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-53/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budowriictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpbzn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 5§78), w zwiazku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Barttomiej Albert Pitat
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 pazdziernika 1976 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 138/D0$/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartlomiej Albert Pitat posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Bartlomiej Albert Pitat
Ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. prof=dr inz. Kazimierz CZap istki

3. mgrinz. M aniacz
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

POLSKA
I Z B A

Q;%/r INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze we iyfikatyjry m:

DOS-NPP-268-BFG *

Pan Barttomie] Albert Pitat o numerze ewidencyjnym DOS/15/05428/07

adres zamieszkania ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2015-01-28 roku przez:

Andrzej Pawtowski, Zastepea Przewodniczgcego Rady Doln oslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

12godne art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wr2ednia 2001 7. o podpisie e kektronkanym | D2 U. 2001 Nr 130 po2. 1450] dane w postacl
alaktioniang) opatizone bezprcamym padpisem elektioniamy m wearyfikowanym pray pomozy waznago hwalfikowanago cantyfikatu =3
dvnanvazng padwagladam skutkdew prawnych dokumentom opatraony m pod peamivdasnorgzanymi.|

* weryfikacy poprawnadzl dame hw ninlegaym 22wiadoeniu mozna sprawdail 2a pomocy numeruweryfikacy nego 2aswiaduenia na
stronke Polskie) by In2ynierdw Budow nictwa wwwy. prib.org.pl lub kontaktupge sk 2 biurem wiadenve) Okiggowe) by In2ymerdw
Budany nictwa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w migjscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
l. CZESC OPISOWA

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7

12



Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w migjscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa, rodzaj i lokalizacja przedsiewziecia

Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz drogi

powiatowej nr1930D w Chrzastawie Malej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 — droga nr 1535D i 1930D w

miejscowosci Nadolice Wielkie.

1.2. Zamawiajacy / Inwestor

Powiat Wroctaw — ul. Tadeusza Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw

1.3. Podstawa opracowania:
a) Umowa z Inwestorem
b) Mapy zasadnicze do celéw projektowych — GEOAGRA Sp. z 0.0., ul. Lelewela 15, 53-505 Wroctaw -
Wroctaw, 31.05.2013r.
c) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwaty Rady Gminy
Czernica w sprawie uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego:
- nr XV/102/2000 z 15.09.2000r.
- nr XXXII1/317/2002 z dnia 30.09.2002r.,
- nr XXVI/179/2009 z dnia 15.06.20009r.
- nr XXVI1/198/2009 z dnia 30.07.20009r.
- nr XXX/288/2010 z dnia 29.04.2010r.,
- nr XXXIV/289/2010 z dnia 29.04.2010r.,
d) Opinia Geotechniczna —Zaktad Ustug Geologicznych GEOTEST Piotr Bohdanowicz, ul. Jordanowska
14/2, 52-403 Wroctaw - Wroctaw, maj 2013r.
e) Wytyczne i przepisy w tym:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94 z p6zn. zmianami)
- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz. U. Nr 129/06 z pézn. zmianami)
- Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 (Dz. U. Nr 115/01 z p6zn. zmianami)
- Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92/04)
- Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 (Dz. U. Nr 14/85 z pézn. zmianami)
- Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999r. w sprawie warunkow tech. jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99)
- Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. w sprawie warunkow tech. jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00)
- Rozporzadzenie MS z 24.07.2006 w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow
do wad lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137/06)
- Rozporzadzenie MRRIB z 02.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01)

f) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w migjscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

1.4. Rodzaj i zakres

W ramach przedsiewziecia ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowosci Nadolice Mate i
Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrzastawie Matej i Chrzastawie Wielkiej. Etap 1 — droga nr
1535D i 1930D Nadolice Wielkie przewiduje sie wykonanie robo6t w pasie drogowym obejmujacych:
- przebudowe istn. drogi,
- przebudowe istn. zjazdow,
- przebudowe istn. rowoéw przydroznych i przepustow,
- budowe kanalizacji deszczowej,
- budowe chodnikéw,
- montaz urzadzen bezpieczenstwa i obstugi ruchu oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
- urzadzenie zieleni w pasie drogowym.

Zakres obejmuje odcinek drogi 1535D o dtugosci 1837m (od km1+387 do km3+224), oraz odcinek drogi
1930D o dtugosci 236m.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Droga nr 1535D i nr 1930D zaliczone sg do kategorii drég powiatowych w rozumieniu Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r, faczac miasto-siedzibe powiatu Wroctaw z miejscowosciami gminy
tj. Dobrzykowice, Nadolice Mate, Nadolice Wielkie, Chrzastawe Matg i Chrzgstawe Wielkg. Zgodnie z zapisami
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego zaliczone do klasy Z — drogi zbiorcze.

Jezdnia bitumiczna o szerokosci ok.6,0m znajduje sie w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia w wielu
miejscach jest spekana. Istniejgce spekania siatkowe i koleiny Swiadczg o utracie nosnosci konstrukgiji.
Zarosniete, wyniesione pobocza uniemozliwiajg sprawne odprowadzenie wody z jezdni tworzac niebezpieczne
zastoje wodne. Woda penetrujgc korpus drogowy w okresach zimowo-wiosennych zamarza, tworzac wysadziny,
a nastepnie w wyniku obcigzenia ruchem, niebezpieczne wykruszenia krawedzi jezdni. Chodniki nie wystepuja.
Istniejace zjazdy do posesji posiadajg nawierzchnie z kruszywa kamiennego, gruzu, asfaltu oraz w niewielkiej
czesci z kostki kamiennej i betonowej. Rowy przydrozne zakrzaczone, na znacznej dtugosci niedrozne z uwagi na
zasypanie ich Swiatta w czasie realizacji sieci uzbrojenia podziemnego (kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa) oraz
zjazdow do posesji. Istniejace przepusty pod korpusem drogi z ptyt kamiennych opartych na ceglano-kamiennych
Scianach sg zarosniete, zamulone, w ztym stanie technicznym. W obecnej chwili nadajg sie do przebudowy.

Szate roslinng obszaru opracowania (pasa drogowego) stanowig w wiekszosci kilkudziesiecioletnie
drzewa w wieku powyzej 10 lat tj.: topole, jesiony, lipy, brzozy, wierzby, klony. Drzewa wystepuja pojedynczo lub
w matych grupach skfadajgcych sie z dwdéch, trzech drzew. Znajdujg sie wzdtuz catej drogi, naprzemiennie po
obu stronach. Kondycja zdrowotna drzew jest niezadawalajgca. Wiele z nich zaatakowanych jest przez szkodniki
co uzewnetrznia sie uschnieciem czesci korony drzew i uszkodzong korg. Na rozpatrywanym obszarze nie
odnotowano okazéw cennych, zaliczanych do pomnikéw przyrody czy drzew chronionych.

W zwigzku z zagrozeniem bezpieczenstwa ruchu zwigzanego z rozrostem drzew w strone korony drogi,
wytypowano minimalng konieczng liczbe drzew do usunigcia. Ze wzgledu na wiek oraz rozmiary drzew nie nadajg

sie do przesadzenia. Przeznaczono je do usuniecia.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w migjscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Teren, na ktérym realizowana bedzie przebudowa przedmiotowych drog zostat zestawiony w tabeli z

podaniem - dla kazdej z dziatek - zapiséw miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego oraz rodzaju

zainwestowania przewidzianym w projekcie.

Nr Symbol . Zagospodarowanie
Obreb dziatki w mpzp Przeznaczenie w mpzp w projekcie Nr uchwaty mpzp
12 19KDD | Tereny drég Klasy ,D” - dojazdowe | SKZyzowanie z droga gminng | yy,198/2009 7 30.07.2009r.
(ul. Truskawkowa)
55 22WS Tereny wéd srodlgdowych umochienie rowu XXVI11/198/2009 z 30.07.2009r.
86 16WS Tereny wéd $rodlgdowych umochienie rowu XXVI1/198/2009 z 30.07.2009r.
. — skrzyzowanie z drogg gminng,
89/2 21KDD | Tereny drég klasy ,D” - dojazdowe (ul. Stoneczna) XXVI11/198/2009 z 30.07.2009r.
89/14 | 21KDD | Tereny drog klasy ,D’ - dojazdowe | SKrZyzowanie zdroga gminna | y/198/2009 z 30.07.2009r.
(ul. Stoneczna)
93/7 19KDD | Tereny drég Klasy ,D” - dojazdowe | SKZyzowanie z droga gminng | yy,198/2009 7 30.07.2009r.
(ul. Truskawkowa)
. " . . XXVI1/198/2009 z 30.07.2009r.
94 KDz Tereny drég klasy ,Z” - zbiorcza droga powiat.1535D XXVI/179/2009 2 15.06.2000r.
Nadolice | 112 13KDD | Tereny drég klasy ,D” - dojazdowe Sklrzyz"""a”'e zdroga gminng. | v /111198/2009 z 30.07.2009r.
Wielkie (ul. Stawowa) :
125 3KDL | Tereny drég Klasy ,L - lokalne Z'jlrzéi‘;‘(’:"f:;? z droga gminna | yy\/|/198/2009 z 30.07.2009r.
178 15WS Tereny wéd srodlgdowych przepust XXVI11/198/2009 z 30.07.2009r.
181 15WS Tereny wéd $rodlgdowych umocnienie rowu XXVI1/198/2009 z 30.07.2009r.
183 KDZ Tereny drég klasy ,Z” - zbiorcza droga powiat.1535D XXVI1/179/2009 z 15.06.2009r.
188 31WS Tereny wéd $rodlgdowych umochienie rowu XXVI1/198/2009 z 30.07.2009r.
190 30WS Tereny wéd srodlgdowych umochienie rowu XXVI11/198/2009 z 30.07.2009r.
309/6 | 44KD | Drogi osiedlowe skrzyzowanie z droga gminna | y11196/2000 7 14.07.2000r.
(ul. Brzozowa)
300/201 | 44KD | Drogi osiediowe skrzyzowanie z droga gminna, | y,,195/5000 7 14.07.2000r.
(ul. Brzozowa)
- skrzyzowanie z drogg gminng
309/212 42KD Drogi osiedlowe (ul. Grabowa) XI111/96/2000 z 14.07.2000r.

Przebudowa istn. drogi obejmowac¢ bedzie:

- wzmochnienie istniejacej konstrukcji jezdni z poprawa jej profilu i spadkéw poprzecznych,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,

- ustawienie kraweznika betonowego w obszarach zabudowy,

- wykonanie wydzielonych zatok autobusowych,

Projektuje sie przebudowe istn. zjazdéw. Po rozbidrce istniejgcej nawierzchni (kostki betonowa,

kamienna, beton asfaltowy), wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej gr.8cm.

W miejscach rowu, projektuje sie demontaz istn. przepustéw i $cianek czotowych oraz utozenie rur PEHD wraz z

wykonaniem wlotu i wylotu w postaci scianki betonowej z betonu cementowego.

Zaprojektowano przebudowe istniejacych rowdw i przepustéw polegajaca na oczyszczeniu i pogtebieniu

istniejgcych rowow przydroznych i melioracyjnych oraz zasypanie czesci istniejgcych rowéw przydroznych pod

budowe chodnikéw. Projektuje sie przebudowe istniejacego przepustu w km 2+427,50 przepust skrzynkowy,

zelbetowy o wymiarach 0,60x1,50m i dlugosci 11,2m,

Budowa kanalizacji deszczowej polega¢ bedzie na:
- wykonaniu siedmiu odcinkéw kanalizacji deszczowej z rur polietylenowych PEHD $rednic od @250 do @600 mm
o tacznej dtugosci 1527,9m wraz z osadnikami betonowymi @1500mm o pojemnosci 2,0m3 (1 szt.) i &2000mm
0 pojemnosci 3,5m3 (4 szt.),
- wykonaniu studni rewizyjnych @1000mm , &1200mm i &1500mm ( 48szt.),
- wykonaniu wpustéw deszczowych betonowych w ilosci 69 szt.,

- wykonaniu przykanalikéw deszczowych z rur PEHD @160mm i &110mm o tacznej dtugosci 629,2m,
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- wykonaniu koryt liniowych (52 szt.) na zjazdach szer.10cm. z polimerobetonu z rusztem zeliwnym klasy C250 o
tacznej dtugosci 251,5m.

Projektuje sie chodniki wzdtuz drogi z kostki betonowej szarej gr.8cm. Szerokos$¢ chodnika odsunietego
od jezdni 1,50m, chodnika bezposrednio przy jezdni 2,00m. Nawierzchnie chodnika ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm.

Projektuje sie montaz barier zabezpieczajacych ruch pieszych wzdtuz chodnikéw. Zastosowano
balustrady stalowe, z ksztattownikéw stalowych o wysokosci 1,10m. W miejsce rozebranych i zdemontowanych
wiat przystankowych, projektuje sie montaz wiat z profili stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo, ze
Scianami ze szkta hartowanego i dachem z poliweglanu komorowego. Projektowane oznakowanie pionowe i
poziome zostato ujete w projekcie docelowej organizacji ruchu.

Urzadzenie zieleni w pasie drogowym obejmuje wycinke drzew oraz zatozenie trawnikéw i nasadzenia.
Przed przystapieniem do wiasciwych robét nalezy dokonaé wycinki drzew zestawionych w tabeli i pokazanych na
projekcie zagospodarowania terenu. Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa
znajdujace sie w obrebie projektowanych prac.

Nadolice Wielkie

1 klon 190
2 lipa 75
3 lipa 80
4 lipa 80
5 lipa 90
6 grusza 60

grusza -1szt, klon — 1szt, lipa — 4szt
tacznie do wycinki : 6 szt. drzew w tym:
- 1 szt. grusza

- 4 szt. lipa

- 1 szt. klon

Wycinka drzew przeznaczonych do wycinki zostanie wykonana do kohca kwietnia 2015r.

Projektuje sie wykonanie trawnikéw oraz nasadzenia zieleni wysokiej. Przy zaktadaniu trawnikéw przyjeto
zasade, ze wszystkie powierzchnie pomiedzy obrzezem chodnika w strone projektowanej krawedzi jezdni
zostang zagospodarowane pod trawnik.

Do nasadzenh zieleni wysokiej projektuje sie drzewa o zréznicowanym pokroju koron i kolorystyki. Drzewa do
nasadzen muszg posiada¢ obwody nie mniejsze niz 16-18cm. W Nadolicach Wielkich zaprojektowano facznie 7
sztuk drzew:

- Lipa drobnolistna — Tilia cordata Simone — szt. 4

- Klon pospolity — Acer platonoides columnare — szt. 1

- Klon czerwony — Acer rubrum red sunset — szt. 2

projektowat:

inz. Eugeniusz Pitat
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4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.

4.2.

4.3.

4.5,

4.6.

4.7.

Drogi

Jezdnia bitumiczna - dt. 2 073m (pow. 12 900m?2)
Jezdnia z kostki betonowej - pow. faczna 577m2
Pobocza ulepszone - dt. 1 193m (pow. 1 695m2)

Zatoki autobusowe z kostki betonowej - 5szt. (pow. 532m2)

Zjazdy
Zjazdy z kostki - 82szt. (pow. faczna 1962m2)

Rowy i przepusty
Przepusty pod drogami powiatowymi - 1szt. (dt. taczna 11,2m)
Przepusty pod zjazdami — 6 szt. (dt. tagczna 41m)

Rowy przydrozne - dt.1 252m, rowy melioracyjne — dt.30m

. Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej - dt. 1527,9m
Przykanaliki kanalizacji - dt. taczna 629,2m
Koryta liniowe — dt. fgczna 251,5m (52szt.)
Osadniki betonowe - 5szt.

Chodniki
Chodniki - dt. 2 759m (pow. 5 000m2)

Urzadzenia bezpieczenstwa i obstugi ruchu
Barierka zabezpieczajgca ruch pieszych - dt.96,5m

Wiata przystankowa - 6szt.

Zielen
Trawnik - pow. 2 380m2
Drzewa do usuniecia — 6szt.

Drzewa do nasadzenia — 7szt
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
IIl. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7

18
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GMINA

FAIR PLAY

URZAD GMINY CZERNICA

Kolejowa 3, 55-003 Czernica
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl

Czernica, dnia 19.08.2013r.

GKil.6727.1.181.2013.AD

WYPIS

Uchwata RG Czernica nr XXVII/198/2009 z dnia 30 lipca 2009r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenéw wsi Nadolice Wielkie (czg$é pdinocna), gmina Czernica.

Dziatka nr: 4

Obregb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny drég transportu rolnego (symbol SKDR)
Tereny rolnicze (symbol 16R, 22R)
Tereny drég wewnetrznych (symbol 35KDW)

Dziatka nr: 12

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny drog klasy ,,D” — dojazdowe (symbol 19KDD)

Dziatka nr: 52

Obregb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny drég klasy ,,L.”” — lokalne (symbol 8KDL)

Dziatka nr: 56

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny wéd $rodladowych (symbol 22WS, 26WS, 28WS)
Tereny drég klasy ,,L”” — lokalne (symbol 9KDL)

Dziatka nr: 66/4, 71/2

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny drég wewnetrznych (symbol 38KDW)

Dziatka nr: 76

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny zabudowy zagrodowej (symbol 6RM)

Dziatka nr: 83

Obregb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny drég klasy ,,L” — lokalne (symbol 7KDL)

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon: 071-318-01-23, faks: 071-318-01-24, NIP: 896 13 14 672, REGON:000533825
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GMINA

FAIR PLAY

URZAD GMINY CZERNICA

Kolejowa 3, 55-003 Czernica
www.czernica.pl, email: czerica@czernica.pl

Dziatka nr: 86

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny wéd §rédladowych (symbol 16WS, 17WS, 18WS, 19WS, 20WS, 21WS, 22WS)

Tereny drég klasy ,,D” — dojazdowe (symbol 19KDD, 20KDD, 21KDD)
Tereny droég klasy ,,L” — lokalne (symbol 7KDL, 9KDL)
Tereny drég wewnetrznych (symbol 36KDW, 38KDW)

Dziatka nr: 89/14
Obreb: Nadolice Wielkie
" Gmina: Czernica
Przeznaczenie: Tereny drég klasy ,,D” — dojazdowe (symbol 21KDD)
Tereny drég klasy ,,Z” — zbiorcza (symbol KDZ)

Dziatka nr: 89/2

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny droég klasy ,,D” — dojazdowe (symbol 21KDD)

Dziatka nr: 91/5

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny drég klasy ,,D” — dojazdowe (symbol 20KDD)

Dziatka nr: 93/7

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny drog klasy ,,D” — dojazdowe (symbol 19KDD)

Dziatka nr: 94

Obregb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny drég Klasy ,,Z” — zbiorcza (symbol KDZ)

Dziatka nr: 104/12

Obregb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny drég klasy ,,D” — dojazdowe (symbol 8KDD)

Dziatka nr: 110

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny drég klasy ,,D” — dojazdowe (symbol 14KDD)

Dziatka nr: 112

Obrgb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny drog klasy ,,D” — dojazdowe (symbol 13KDD)

Dziatka nr: 125
Obreb: Nadolice Wielkie
Gmina: Czernica
Przeznaczenie: Tereny droég klasy ,,L” — lokalne (symbol 7KDL, 9KDL)
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 32MN)
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GMINA

FAIR PLAY

URZAD GMINY CZERNICA
Kolejowa 3, 55-003 Czernica
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl

Dziatka nr: 177/6

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 39VIN)

Dziatka nr: 178, 181

Obregb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny wéd $§rédladowych (symbol 15WS)

Dziatka nr: 180/7, 180/14

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny ciggéw pieszo-jezdnych (symbol 5KDp)

Dziatka nr: 182/5

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny ciagéw pieszo-jezdnych (symbol 6KDp)

Dziatka nr: 188

Obrgb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny wéd $rédladowych (symbol 31WS)

Dziatka nr: 190

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny wéd srédladowych (symbol 30WS)

Uchwata RG Czernica nr XII1/96/2000 z dnia 14 lipca 2000r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2000r. Nr 39, poz. 680), w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
we wsi Nadolice Wielkie, gmina Czernica, oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czernica w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nr: 181

Obregb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: R6w melioracyjny (symbol 46Rm)

Dziatka nr: 309/6, 309/182, 309/201

Obrgb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Drogi osiedlowe (symbol 44KD, 42KD)

Dziatka nr: 309/212

Obregb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Drogi osiedlowe (symbol 42KD)
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

GMINA

{ FAIR PLAY

URZAD GMINY CZERNICA

Kolejowa 3, 55-003 Czernica
www.czernica.pl, email: czerica@czernica.pl

Uchwata RG Czernica nr XXVII/252/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2002r. Nr 13, poz. 348) w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw pod zabudowe mieszkaniowa
Jednorodzinna i rzemieslniczg we wsi Nadolice Wielkie, gmina Czernica.

Dziatka nr: 309/6

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Droga publiczna osiedlowa (symbol KD2)

Uchwata RG Czernica Nr XXVI/179/2009 z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenéw wsi Nadolice Wielkie (cz¢$¢ potudniowa), gmina Czernica

Dziatka nr: 94, 183

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Tereny drog klasy ,,Z” — zbiorcza (symbol KDZ)

Uchwala RG Czernica Nr XXXIV/324/2002 z dnia 11 pazdziernika 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przesirzennego terenéw pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne we wsi Nadolice Wielkie,
gmina Czernica.

Dziatka nr: 96

Obreb: Nadolice Wielkie

Gmina: Czernica

Przeznaczenie: Droga publiczna osiedlowa (symbol KD1)

Dziatka nr: 97
Obregb: Nadolice Wielkie
Gmina: Czernica
Przeznaczenie: Droga publiczna osiedlowa (symbol KD1)
Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (symbol MN2)

Zalgcznikiem do wypisu jest kopia fragmentow rysunkéw plandw (wyrys)

R
INSP KTORZ\}

ds. zaggahgdpfowania przestrzenisto
~N )
Viet " Y / 4

gy ins. ArkadinseDydjdzyk

¢

/

Sporzadzit:
insp. Arkadiusz Drajczyk
tel (71) 38139 44

Otrzymuja:
1. Pan Pilat Eugeniusz, BPiUT ,,PROKOM?”, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoni6w.
2. ala.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz

drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz

drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...
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Sci 1 i [ ielkie oraz
Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadlollce Wielkie
dr;zgi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap
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drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowos$ci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz

drogi powiatowej nr1930D w Chrzastawie Matej i Chrzastawie Wielkiej. Etap 1 -...
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz

drogi powiatowej nr1930D w Chrzastawie Matej i Chrzastawie Wielkiej. Etap 1 -...
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz

drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...
GMINA
\/ FAIR PLAY

URZAD GMINY CZERNICA
Kolejowa 3, 55-003 Czernica
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl

Czernica, dnia 06.03.2014r.

GKil.6727.1.53.2014.AD

WYPIS

Uchwata RG Czernica nr XXVII/198/2009 z dnia 30 lipca 2009r., w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenéw wsi Nadolice Wielkie (cze$¢ péinocna), gmina Czernica.

Gmina: Czernica

Obreb: Nadolice Wielkie

Dziatka nr: 55

Przeznaczenie: Tereny wod §rédladowych (symbol 22WS, 26 WS, 28WS)
Tereny drég klasy ,,L.” (symbol 9KDL)

Uchwata RG Czernica nr VII/42/2011 z dnia 30 maja 2011, w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzastawa Wielka (cze$é pélnocna), gmina Czernica.

Gmina: Czernica

Obreb: Chrzgstawa Wielka

Dziatka: 208/2

Przeznaczenie: Droga klasy L - lokalna (symbol 1KDL)

Uchwata RG Czernica nr IX/88/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 264 z dnia 15
grudnia 2011r, poz. 5030) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Chrzastawa Wielka (cz¢$¢ potudniowa), gmina Czernica.

Gmina: Czernica

Obrgb: Chrzgstawa Wielka

Dziatka nr: 208/2

Przeznaczenie: Tereny drég klasy ,,L” — lokalne (symbol 1KDL)

Gmina: Czernica

Obreb: Chrzastawa Wielka

Dziatka nr: 409

Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 23MN)

Gmina: Czernica

Obrgb: Chrzastawa Wielka

Dzialka nr: 515

Przeznaczenie: Tereny wéd §rédladowych (symbol 6WS)

Zatgcznikiem do wypisu sg kopie fragmentéw rysunkéw planéw.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

s woIT

GMINY CZERNICA
wej. deinoslaskie

0i80.6220.5.21.2013.2014.MD

Czernica, 03.09.2014 .

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 11 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust.1, art. 82, art. 84 ust 2, |

art. 85 oraz art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostgpnianiu informacji o Srodowisku
ijego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (4. Dz. U. z 2013 r. poz. 123 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 601 § 3 ust. 1 pkt 79
Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzieé mogqcych
znaczgeo oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2.10.2013 r. (uzupetnionego dnia 11.10.2014 r.) ztozonego przez
Eugeniusza Pitata zam. Dzierzoniéw, ul. Targowa 5, (adres do korespondencji: Biuro Projektowe i
Ushug  Technicznych ,,PROKOM” ul. . Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw) dzialajacego z
petnomocnictwa Wicestarosty Powiatu Wroctawskiego z siedzibg whadz przy ul. T. Kosciuszki 13 L
50— 440 Wroctaw, na realizacje przedsigwziecia, dla przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1535D w miejscowosci Nadolice Male i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej

nr 1930D w Chrzastawie Malej i Chrzastawie Wielkiej” gmina Czernica, pow. Wroctawski.
Ustalam

na rzecz Starosty Powiatu Wroctawskiego, w imieniu ktérego dziala Eugeniusz Pitat zam.

Dzierzoni6éw, ul. Targowa 5 §rodowiskowe uwarunkowania z ody na realizacje przedsiewziecia

— dla przedsigwziecia pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowosci Nadolice
Male i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrzastawie Malej i Chrzastawie
Wielkiej” gmina Czernica, pow. Wroctawski.
Planowane przedsigwziecie bs;dzie realizowane w gminie Czernica, powiat Wroctawski na
dziatkach oznaczonych geodezyjnie numerami:
e 171, 172/1, 172/2, 75/38, 75/40, 75/42, 75/43, 75/45, 83/48, 83/50, 83/52 - obreb Krzykéw,
* 22/1,71/1,76,86, 92, 98, 105, 108/6, 108/11, 109/14, 109/16, 110/4, 123, 140, 141, 145/12,
145/31, 156 - obreb Nadolice Male,
* 4, 12,52, 55, 66/4, 7172, 76, 83, 86, 89/2, 89/14, 91/5, 93/7, 94, 96, 97, 104/12, 110, 112,
125, 177/6, 178, 180/7, 180/14, 181, 182/5, 183, 188, 190, 309/6, 309/182, 309/201,
' 309/212 - obreb Nadolice Wielkie,
* 17, 85, 97/5, 98, 115/8, 116, 120, 130, 175, 201, 209, 210/s, 223, 224, 238/1, 263, 269,

279/11, 281/18, 443, 445, 452, 457, 459, 529 - obreb Chrzgstawa Mata,
1
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1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

s 34/2, 56, 90, 208/2, 280, 281, 303/3, 304, 322, 355, 356/1, 357, 363, 370, 374, 408, 495,
506, 515, 622 - obrgb Chrzastawa Wielka.

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nalezy:

Wycinke drzew kolidujacych z realizacjg inwestycji prowadzi¢ w okresie od 15 sierpnia do

konca lutego.

Wycinke drzew o srednicy powyzej 40 cm prowadzi¢ pod nadzorem chiropetrologa

i entomologa.

Prace zwigzane z wycinkg drzew zasiedlonych przez kozioroga debosza Cerambyx cerdo,

prowadzi¢ po uzyskaniu odrgbnego zezwolenia wiaciwego organu w terminie od 15

pazdziernika do 1 marca, w nastepujacy sposob:

— pien drzewa usungé¢ w catosci wraz z korzeniami,

— przed $cigciem pnia usungé ﬁajpierw gtéwne konary (konary przycia¢é w odleglosci
nie mniejszej niz 1,5 m od gléwnego pnia),

— podkopa¢ drzewo na glgbokos¢ ok. 1 m, podcigé korzenie i usungé przy pomocy dzwigu — w
ustalonym ze specjalisty — entomologiem miejscu docelowym, piefi ustawié pionowo
1 wkopa¢ na glebokos¢ ok. 1,5 m, natomiast konary i korzenie umieécié w bezposrednim
sagsiedztwie pni.

Przed rozpoczgeiem prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy niekolidujace

z inwestycjg zlokalizowane w obrgbie lub w bezposrednim sasiedztwie obszaru robét

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Pnie drzew narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy

odeskowa¢ do wysokosci ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna cze$é desek powinna opieraé sig na

podiozu). Odeskowanie nalezy przymocowa¢ do pnia, w sposéb niepowodujacy okaleczenia

drzewa, a pomigdzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa powinien zostaé umieszczony

elastyczny materiat (np. grube maty stomiane).

Prace w poblizu drzew i krzewéw wykonywaé z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Nie

sktadowa¢ materialéw budowlanych, odpadéw, ani mas Ziemnych w obrebie rzutu korony

drzew.

Na etapie prowadzenia prac zbiorniki wodne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie

modernizowanego odcinka nalezy odgrodzi¢ szezelnymi plotkami ochronnymi. Plotki winny

by¢ wykonane z siatki z twbrzywa sztucznego o oczkach nie wiekszych niz 0,5 cm

i wysokosci nie mniejszej niz 40 cm, posiadajacymi wygiecie gérnej krawedzi o szerokosei nie

mniejszej niz 5 cm, skierowane w kierunku przeciwnym do terenu inwestycji. Plotki nalezy
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montowaé poza okresem migracji ptazéw, tj. poza terminem od 1 marca do 30 czerwcai od 1

wrzes$nia do 30 pazdziernika.

Prace budowlane w okresie od 1 marca do 30 pazdziernika prowadzié¢ pod nadzorem

herpetologa.

. Nie rzadziej niz raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolowaé wykopy oraz inne

miejsca mogace stanowi¢ pulapki dla malych zwierzat: plazéw, gaddéw, malych ssakéw'

(ze szezegblnym uwzglednieniem okresu migracji i rozrodu), a znajdujace sie w nich zwierzeta

niezwlocznie odtawiaéi wypuszczaé poza obszar inwestycji, przy czym ostatnig kontrole

obecnosci zwierzat w wykopach przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich zasypaniem.

Stosowaé rozwigzania organizacyjno-techniczne, majace na celu zmniejszenie zagroZenia

wystapienia zanieczyszczenia wod powierzchniowych, podziemnych i ziemi oraz zaburzenia

stosunkéw gruntowo-wodnych, w szczeg6lnosci poprzez:

- dokonywanie okresowych przegladéw technicznych sprzetu budowlanego (prowadzenie
biezacej konserwacji sprzetu technicznego winno nastepowaé w wyznaczonych do tego celu
strefach zaplecza budowy, ktére nalezy utwardzi¢ i uszczelnié),

- zorganizowanie placéw budowy 1 zapleczy budowy, baz budowlanych i transportowych,
parkéw maszynowych oraz drdg technologicznych w sposéb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni;

- lokalizowanie zapleczy budowy, baz budowlanych i transportowych, parkéw maszynowych
oraz drog technologicznych poza terenami ciekéw wodnych, obszarami wystepowania wod
gruntowych w utworach dobrze przepuszczalnych. W przypadku koniecznosci
zorganizowania zapleczy na ww. obszarach nalezy zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego (np. powierzchnie utwardzone z
mozliwoscig rétencji spiywaj‘a,cych wod opadowych, odpowiednio = zaizolowane
uniemozliwiajace przedostawanie sie szkodliwych substancji
i zanieczyszczen do srodowiska wodno-gruntowego);

- ‘wyposazenie miejsc prowadzenia prac, tankowania, konserwacji maszyn i sprzetu oraz
magazynowania materiatéw pednych i odpadéow niebezpiecznych w $rodki techniczne
i chemiczne do usuwania lub neutralizacji szkodliwych substancii;

- magazynowanie materialdw pednych w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego: na szezelnym podtozu, w szczelnych,
zamykanych i opisanych pojemnikach, odpornych na dziatanie magazynowanych w nich
substancji, w miejscu oslonietym przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
i ingerencjg 0s6b nieupowaznionych. Nalezy ograniczy¢ przelewanie paliw i innych

srodk6w chemicznych na placu budowy;
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stosowanie do podbudowy gotowych mieszanek wytwarzanych w wytwérniach poza
miejscem  inwestycji, aby ograniczyé do minimum operacje mieszania kruszywa
ze spoiwem na miejscu budowy. Racjonalne gospodarowanie masami bitumicznymi;

prace maszyn 1 urzgdzen zorganizowa¢ w taki sposob, aby w wypadku awarii
zanieczyszcezenia nie przedostaly si¢ do wod, a zanieczyszezenia gleby daly sie szybko

1 trwale usuna¢.

10. Zorganizowa¢ zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw wykonujacych roboty oraz

zapewni¢ prawidlowe gospodarowanie $ciekami o charakterze bytowym z zaplecza budowy

(zaleca si¢ wykorzystywanie przenosnych urzadzen sanitarnych, regularnie opréznianych przez

specjalistyczng firme).

11. W

trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczal skutki wtérnego zapylenia,

w szezeg6lnosei poprzez:

prowadzenie prac zwigzanych z przemieszczaniem mas ziemnych i materiatéw
stanowigcych podbudowe drog w sposéb ograniczajacy pylenie — w razie potrzeby zrasza¢
woda plac budowy;

ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw samochodowych w rejonie budowy;

przewozenie materiatdw pylacych (w tym ziemi z wykopéw) samochodami, ktérych
skrzynie zatadunkowe wyposazone sa w plandeki. W przypadku korzystania
z wywrotek transportujacych masy bitumiczne nalezy je wyposazyé w opotnicze
ograniczajgce emisje par asfaltu; |

odpowiednie zabezpieczenie przed pyleniem materiatéw sypkich przechowywanych
na terenie budowy (np. nakryte folig lub innym materiatem);

racjonalne gospodarowanie mésarni bitumicznymi,

zapewnienie efektywnych dojazdéw na teren budowy.

12. Roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb powodujgcy jak najmniejsza emisje hatasu,

w szczeg6lnoséci poprzez:

- prowadzenie prac budowlanych w sasiedztwie terenéw aktualnie zabudowanych wytacznie

migdzy godzing 6:00 a 22:00;

zaplanowanie wszelkich operacji z uzyciem cigzkiego sprzetu;

stosowanie nowoczesnego sprzetu i urzadzen o niskiej emisji hatasu do $rodowiska,
wyposazonych w sprawne uklady wydechowe, wszelkiego rodzaju ostony i thumiki czy
elementy thumigce drgania. Nie dopuszczaé do przecigzania sprzetu oraz do
przeladowywania pojazdow, ktére w takim stanie tworza jeszcze wiekszy hatas anizeli w

czasie wykonywania standardowych funkcji;

- przestrzeganie zasady wylgczania silnikow w czasie przerw w pracy;

4

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7

35



Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

- maksymalne ograniczenie czasu budowy poszczegélnych etapéw poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego;

- Zzlokalizowanie zaplecza budowy mozliwie najdalej od terendw zabudowanych.

13. Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy ustali¢ miejsca przeznaczone do gromadzenia

odpadéw oraz sposéb gospodarowania odpadami. Wytworzone odpady gromadzié

w  pojemnikach, kontenerach lub sektorach zabezpieczonych przed mozliwoscig

zanieczyszczenia podioza. Miejsca magazynowania odpadéw nalezy lokalizowaé w jak

14.

15

IL

1,

najblizszej odleglosci od miegjsca prowadzenia prac. Odpady niebezpieczne, jakie moga zostaé
wytworzone na etapie realizacji inwestycji gromadzi¢ 1 magazynowaé odrebnie
w szezelnych, oznakowanych pojemnikach. Odpady nalezy, w miar¢ mozliwosci, poddaé
odzyskowi na miejscu, a pozostate przekaza¢ uprawnionym podmiotom.

Prace budowlane prowadzi¢ w taki sposéb, aby zminimalizowaé ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

oraz ograniczy¢ negatywne ich oddzialywanie na $rodowisko, zdrowie i zycie ludzi.

. Terenom niekorzystnie przeksztalconym, takim jak: zaplecza budowy, bazy transportowe,

po zakonczeniu kolejnych etapéw budowy, nadaé¢ i/lub przywrécié wartosci uzytkowe,
np. poprzez wlasciwe uksztattowanie rzezby terenu, uregulowanie stosunkéw wodnych, itp.

Na etapie eksploatacji lub uzytkowania nalezy podjaé nastepujace dzialania:

Corocznie w okresie od poczatku marca do konca kwietnia dokonywaé przegladu droznosci
przepustéw pelnigcych funkcje przejsé dla zwierzat. Strefe wejsciowg i potki oczyszczaé z
nawiewanych lisci i innych materialéw zmniejszajgcych powierzchnie przejs¢ wykorzystywana
przez zwierzgta i w miarg potrzeb uzupelnia¢ warstwg mineralng na gérnej powierzchni pétek.
Ogrodzenia naprowadzajace kontrolowaé pod kgtem ich szczelnosci.

Po zakoniczeniu fazy budowy przedsigwzigcia w okresie wezesnowiosennym na terenie
1w sgsiedztwie miejsca inwestycji wywiesi¢ skrzynki legowe dla nietoperzy. Budki wywiesié w
3 grupach, po 6 skrzynek. W kazdej grupie 3 skrzynki model Issel oraz 3 skrzynki model
Stratmann. Szczegélowa lokalizacje skrzynek winien wskazaé specjalista chiropterolog, ktéry
petni¢ winien réwniez bezposredni nadzér w czasie ich wieszania, atakze nadzér nad ich

konserwacjg na etapie eksploatacji inwestycji. Konserwacje skrzynek ograniczyé do ich

_haprawy poprzez poprawienie ich szczelnosci oraz uzupehnienie brakujgcych elementéw (nie

wolno stosowa¢ zadnych $rodkéw chemicznych do ich konserwacii), a takze oczyszczenia
budek z odchodéw. W przypadku powazniejszego uszkodzenia lub zniszczenia skrzynki
wymieni¢ ja na nowa. Kontrole skrzynek nalezy rozpoczaé dwa lata po wywieszeniu i
prowadzi¢ je przez minimum 5 lat, raz w roku w okresie od poczatku pazdziernika do konca

lutego:

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7

36



III.

1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogowych przebudowywanych odcinkéw drég
powiatowych nr 1535D w miejscowoséci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz drogi
powiatowej nr 1930D w Chrzastawie Malej i Chrzastawie Wielkiej w catosci ujmowaé w
systemy Kkanalizacji deszczowej; przed wprowadzeniem do naturalnych odbiornikéw
podezyszczaé z zawiesin w urzadzeniach podezyszezajacych, tj. osadnikach. .
Nalezy regularnie kontrolowa¢ stan systemu odwodnienia drég, dokonywaé niezbednych
czyszczeh i napraw. Zaleca si¢ regularne (co najmniej dwa razy w roku) czyszczenie
i konserwacje urzadzen stuzgcych do ujmowania i oczyszezania wod opadowych (osadniki,
wpusty kanalizacyjne), w szczeg6lnosei po zakonczeniu zimy. Nalezy minimum dwa razy do
roku zebra¢ odpady Sciekowe zbierajace si¢ w osadnikach. Zebrane odpady nalezy przekazaé
uprawnionym podmiotom.
Czydci¢ systematycznie nawierzchnie jezdni i usuwaé z obrzezy jezdni odklady
zanieczyszczonego piasku, mutu i lisci, w celu ograniczania mozliwosci przedostawania sie
zanieczyszczen do urzadzen kanalizacyjnych.
W czasie zimy i wczesnych przymrozkéw nalezy stosowaé w spos6b racjonalny s$rodki
chemiczne, ktére moglyby wraz ze sptywem woéd opadowych dostaé sie do srodowiska
gruntowo-wodnego. '
Na ciagach komunikacyjnych dla pieszych nalezy zamontowaé kosze uliczne, ktére nalezy
oprozniaé z odpowiednig czestotliwoscia, aby nie dopuscié do ich przepehienia
1 zalegania odpadéw.
Odpady powstate w trakcie sprzatania pasa drogowego, koszenia traw, wymiany oswietlenia itp.
nalezy przekazywa¢ uprawnionym podmiotom.
Wymagania, dotyczace ochrony $rodowiska, konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji okreslonych w art. 72 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz; o ocenach oddzialywania na
Srodowisko:
Wszystkie istniejagce przepusty odprowadzajace wody ze zbiomikéw udroznié
1 wyposazy¢ w pétki o szerokoscei min. 0,3 m, wyniesione ponad zwierciadto $redniej wody w
przepuscie.
Potki, o ktérych mowa w punkcie III.1 wraz z dojéciami do nich, wykonaé w sposéb
zapewniajacy swobodne korzystanie z nich przez zwierzeta (potki winny w sposéb ciagly taezyé
si¢ z terenem po obu stronach przepustu, a dojscia do pélek powinny posiadaé nachylenie nie
wigksze niz 1:3). Pétki winny by¢ przykryte ubita warstwa gliny, piasku lub innego

drobnoziarnistego kruszywa mineralnego.
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3. Po obu stronach wlotéw przepustéow, o ktoérych mowa w punkcie III.1, na odcinkach 50 m,

zaprojektowa¢ 1 zainstalowaé murki lub ogrodzenie z elementéw prefabrykowanych
naprowadzajace zwierzgta do przepustu, o wysokosci nie mniejszej niz 0,5 m. Konstrukcje
wykonaé zgodnie z aktualng specjalistyczna wiedzg na temat projektowania przej$é¢ dla

zwierzat.

Zaprojektowac i wykonaé kanalizacje deszczows ujmujacg 1 odprowadzajgcg wody opadowej i

roztopowej z terenéw utwardzonych przebudowywanych odcinkéw drog powiatowych nr
1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w
Chrzgstawie Matej i Chrzastawie Wielkiej poprzez betonowe wpusty deszczowe wyposazone w
osadniki zapewniajace wstepne podezyszczenie wod
z zawiesiny i dalej poprzez przykanaliki do kanatéw $ciekowych. Na wszystkich odcinkach
projektowanych kanatéw przed wiaczeniem do rowéw i ciekéw melioracyjnych zaprojektowac i
wykona¢ osadniki betonowe poziome $rednicy 1500 mm i pojemnosdci c¢zynnej min. 2,0 m’,
Na caltej dtugosci przebudowywanych odcinkéw drég powiatowych nr 1535D
w miejscowoséci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowe] nr 1930D
w Chrzgstawie Matej i Chrzastawie Wielkiej (w granicach objetych wnioskiem) zastosowac
nawierzchnie drogowa o zredukowane] ,.hatasliwosci” (mieszanka mineralno — asfaltowej na
bazie asfaltu modyfikowanego gumg posiadajaca wiasnosci thumigce dzwiek powstajacy na
styku koto — nawierzchnia).
Na obszarach zabudowy mieszkaniowe] miejscowosci Nadolice Male i Nadolice Wielkie
zaprojektowaé i wykonaé elementy strefy uspokojenia ruchu, wymuszajace ograniczenie
predkosci pojazdow do 30 km w postaci ,.bram wjazdowych” z odgieciem toru jazdy
i wyniesieniem. Elementy te nalezy zlokalizowa¢ w nastgpujacym kilometrazu drogi:

e Nadolice Mate:

- brama wjazdowa nr 1 — km 0+697

- brama wjazdowa nr 2 —km 1+110,5
Nadolice Wielkie:

- brama wjazdowa nr 3 — km 1+585,5

- przejscie wyniesione nr 1 — km 2+027,5
- przejscie wyniesione nr 2 — km 2+634

- brama wjazdowa nr 4 — km 2+977.

IV. Warunki kompensacji przyrodniczej:

it

Wokot inwestycji wprowadzi¢ nowe nasadzenia rodzimych gatunkéw drzew np. klon

zwyczajny Acer platanoides, jesion wyniosty Fraxinus excelsior, topola biata Populus alba, lipa

7
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drobnolistna Tilia cordata, dab szuputkowy Quercus robur, sosna zwyczajna Pinus sylvestris,
leszczyna pospolita Corylus avellana. Sadzonki drzew powinny mieé¢ obwody min. 16-18 cm
dobrze wyksztatcong bryle korzeniows i korong. Nasadzen dokonaé w okresie wiosennym lub
jesiennym. Nie stosowaé gatunkéw inwazyjnych.

2. Rok po dokonaniu nasadzen dokona¢ przegladu zdrowotnego drzew i krzewéw wokdt

inwestycji. Okazy stabe oraz te, ktore si¢ nie przyjely zastapi¢ nowymi nasadzeniami.

V. Analiza porealizacyjna.
Analiz¢ porealizacyjng nalezy wykonaé po uptywie 1 roku od dnia oddania przebudowywanych
odcinkéw drég powiatowych nr 1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr 1930D w Chrzastawie Malej i Chrzastawie Wielkiej do uzytkowania,
a nastepnie przedlozy¢ jg wlasciwemu organowi ochrony $rodowiska w terminie 18 miesiecy od
dnia oddania obiektu do uzytkowania, w nastepujacym zakresie:
1. wykonania i skutecznoéci zastosowanych rozwigzan majacych na celu zapewnienie ochrony
terenéw zabudowy mieszkaniowej przed hatasem:
Na kazdym z odcinkow:
e odcinek 1 — Nadolice Mate i Nadolice Wielkie
¢ odcinek 2 — Chrzgstawa Mata
e odcinek 3 — Chrzagstawa Wielka
przeprowadzi¢ minimalnie 2 pomiary poziomu halasu w punktach pomiarowych,
zlokalizowanych wzdhiz przebudowywanych ciggéw komunikacyjnych na granicy terenow
chronionych akustycznie, ze szczegdlnym uwzglednieniem punktéw pomiarowych —przy
chronionej zabudowie mieszkaniowej zlokalizowanej w najblizszej odleglosci od Zrédta hatasu.
Pomiary halasu nalezy wykona¢ zgodnie z metodyka okreslona w przepisach obowigzujacego
prawa. Zapewni¢ wykonanie ww. pomiardw przez a.kredytoWane laboratorium. W sytuacji, w
ktérej standardy jakosci srodowiska nie bgdg mogly by¢ dotrzymane, nalezy podjaé dziatania
majace na celu utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania;
2. oddziatywania inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne poprzez wykonanie pomiaréw
w  zakresie  stezenia  weglowodorow ropopochodnych i zawiesin  ogdlnych
bw wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z odcinka 1 — Nadolice Mate

i Nadolice Wielkie na kazdym wylocie wod z kanalizacji deszczowej do srodowiska.

VI. Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigeia nie stwierdzam konieczno$ci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz postgpowania w sprawie

transgranicznego oddziatywania na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania

8
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decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

VIL.  Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji jako jej

integralna cz¢$¢, zgodnie z art. 82 ust 3 i art. 84 ust. 3 ww. ustawy.
UZASADNIENIE

Dnia 2 pazdziernika 2013 roku do Urzedu Gminy Czernica wptyng wniosek Eugeniusza
Pilata zam. Dzierzoniéw, ul. Targowa 5, (adres do korespondencji: Biuro Projektowe i Ustug
Technicznych ,,PROKOM” ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw). Postepowanie w sprawie w/w
wniosku zostalo wszczgte w dniu 14 pazdziernika 2013 roku po uzupelnieniu w/w wniosku o
aktualne upowaznienie do reprezentowania. Przedmiotowa inwestycja polegaé bedzie na
przebudowie drogi powiatowej nr 1535D na odcinku przebiegajacym przez miejscowosei Nadolice
Male i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w miejscowosciach Chrzgstawa Mata i
Chrzastawa Wielka w gminie Czernica, (pow. Wroctawski). Do wniosku dolaczono karte
informacyjna przedsigwzigcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 oraz wymagane zataczniki zgodnie z art.
74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdzierika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

Srodowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 123 ze zm.).

Planowana inwestycja, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 i § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé moggcych znaczgeo
oddzialywaé na Srodowisko, kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko

moze by¢ wymagane.

W oparciu o art. 64 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy w dniu 14 pazdziernika 2013 roku pismem
znak 0iS0.6220.5.5.2013.MD, wystgpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroclawiu, natomiast pismem znak 0iS0.6220.5.4.2013.MD do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu, w celu uzyskania opinii na temat koniecznosci sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na §rodowisko przedmiotowej inwestycji oraz jego ewentualnego zakresu.
W wyniku przeprowadzonego zgodnie z art.64 w/w ustawy postepowania, uzyskano nastepujace

opinie w formie postanowien:

-Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowisk we Wroctawiu z dnia 10 lutego 2014 roku, znak
WO00S.4240.882.2013.BZ.2 (wplyneto do urzgdu w dniu 11.02.2014 roku), ktéry wyrazit opinie,
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ze dla inwestycji istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko;

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie przestal w ustawowym terminie opinii dotyczacej
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko przedmiotowej inwestycji. Na
podstawie art. 78 ust. 4 brak opinii Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego traktuje sie,

.

jako brak zastrzezen dla w/w inwestycji.

W dniu 17 lutego 2014 roku Wéjt Gminy Czernica wobec stwierdzenia nieprawidtowosci 1 brakéw
wezwal inwestora do przediozenia uzupelnienia i wyjasnien treéci karty informacyjnej
przedsigwzigcia, do ktérego wnioskodawca byt zobowiazany przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawin (wezwanie RDOS z dnia 14 listopada 2013 roku, znak
WO008$.4240.882.2013.BZ). Dnia 3 kwietnia 2014 roku do Urzgdu Gminy Czernica wplynely
wyjasnienia do Karty informacyjnej przedsigwziecia zlozone przez Eugeniusza Pilata zam.

Dzierzoniéw, ul. Targowa 5.

Organ po uwzglednieniu powyzszych opinii idokonaniu weryfikacji karty informacyjnej
przedsigwzigeia uwzgledniajgc uwarunkowania zawarte w art. 63 ust 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o wudostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, zajat
stanowisko, 2e realizacja planowanego przedsigwziecia winna byé poprzedzona oceng
oddziatywania na Srodowisko. W zwiagzku z powyzszym w dniu 9 kwietnia 2014 roku Wéjt Gminy
Czernica postanowieniem natozyt na inwestora obowigzek sporzadzenia raportu oddziatywania
przedsigwzigeia na $rodowisko uwzgledniajgc obowigzujace przepisy prawne tj. art. 66 ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko. Dnia 2
czerwca 2014 roku Eugeniusz Pifat przekazat do Urzedu Gminy Czernica trzy egzemplarze wraz z
zapisem w formie elektronicznej na informatycznych noénikach danych ,, Raport oddzialywania na
Srodowisko dla przedsigwzigcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1535D w miejscowosci
Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrzgstawie Malej i
Chrzastawie Wielkiej [Wykonawcy. mgr inz. M. Stryjakiewicz, mgr inz. K. Mazur, dr E. Juchnowska,
mgr M. Porawska, zatwierdzony przez dr inz. Z. Lewicki, czerwiec 2014 1.]”.

W oparciu o art. 77 cytowanej ustawy w dniu 3 czerwca 2014 roku pismem znak
0i50.6220.5.15.2013.2014.MD, wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroclawiu, natomiast pismem znak 0iS0.6220.5.14.2013.2014MD do Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu, w celu uzyskania uzgodnienia warunkéw
realizacji Srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia,
zalgezajac dostarczony przez inwestora raport o oddziatywaniu na $rodowisko. Regionalny
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Dyrektor Ochrony Srodowiska w dniu 28 lipca 2014 roku, znak WO00S$.4242.70.2014.BZ.4
(wplyneto do urzedu w dniu 1.08.2014 roku), wydat postanowienie uzgadniajace realizacje
przedsigwzigeia pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowosci Nadolice Mate

i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrzastawie Malej i Chrzastawie Wielkiej”

i okreslajac warunki realizacji przedsiewziecia. Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie

przestal w ustawowym terminie opinii o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigeia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych. Na podstawie art. 78 ust. 4
brak opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego traktuje sie, jako brak zastrzezen dla

w/w inwestycij.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko, w sprawie zapewnienia mozliwosci udziatu spoteczenstwa
W postgpowaniu, ktérego przedmiotem jest ocena oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie
oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrzgstawie Malej i Chrzastawie Wielkiej”, po wszczeciu
postepowania cala dokumentacja ztozona wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach zostaty przekazane do konsultacji spotecznych. Konsultacje oparte byly o zasade
Jawnodci, kt6rej podstawows cecha jest mozliwie swobodny dostgp do dokumentéw i danych, miaty
charakter publiczny i oparte byly o zasade réwnosci i otwartosci, co ozhacza, Ze uczestniczyé w
nich mogli wszyscy zainteresowani obywatele. Celem konsultacji byto uzyskanie mozliwie
najszerszego spektrum opinii i propozycji na temat zapiséw planowanego przedsiewziecia w
oddzialywaniu na $rodowisko od: organéw wiasciwych ds. opiniowania i uzgadniania
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko i spofeczenistwa. Po dostarczeniu raportu o ocenie
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko przez inwestora Wojt Gminy Czernica
obwieszczeniem z dnia 4 czerwca 2014 roku zawiadomit o wylozeniu do publicznego wgladu
raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na $rodowisko i o mozliwosci zapoznania sie
z wylozonym raportem oraz o mozliwosci skladania uwag i wniosk6w w powyzszej sprawie w
siedzibie Urzgdu Gminy Czernica w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do
publicznej wiadomosci Do wzigcia udziabu w konsultacjach dotyczacych oceny oddzialywania na
Srodowisko przedsigwziecia pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej ar 1535D w miejscowosci
Nadolice Mate iNadolice Wiclkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrzastawie Malej i
Chrzastawie Wielkiej” zaproszeni zostali wszyscy mieszkaricy gminy. Podczas przedmiotowych
konsultacji spolecznych nie wplynely zadne opinie, uwagi i wnioski. W zwiazku z powyzszym
organ wydajacy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
nie rozpatrywat uwag i wnioskéw z konsultacji spotecznych.
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Po zakoniczeniu procedury z udziatem spoteczenstwa organ poprzez obwieszczenie z dnia 5 sierpnia
2014 1., zgodnie z art. 10 i 73 KPA., zawiadomil strony o zakoriczeniu zbierania materiatu
dowodowego oraz o mozliwo$ci zapoznania si¢ z aktami sprawy, w terminie 7 dni od otrzymania
zawiadomienia. W przewidzianym terminie Zadna za stron nie wniosta uwag.

W postgpowaniu Wéjt Gminy Czernica ustalit krag stron w oparciu o analize wniosku
i karty informacyjnej, ktéry obejmowat 91 stron, zgodnie z art. 28 kpa strong jest kazdy czyjego
interesu prawnego i obowigzku dotyczy postepowanie lub kto zada czynnosci organu ze wzgledu na
swoj interes prawny lub obowigzek. Strony — z uwagi na ich liczbe przekraczajaca 20 — zostaly
zawiadomione o wszystkich czynnosciach w trybie art. 49 kpa w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko. Postgpowanie
bylo prowadzone zgodnie z zapisami art. 3 ust. 1 pkt 11. w/w. ustawy, informacje o kolejnych
etapach postgpowania byly podawane do publicznej wiadomodci przez obwieszczenia Wéjta Gminy
Czernica. |

Informacje zawarte w raporcie o oddzialywaniu przedmiotowego przedsiewzigcia na
srodowisko wzigto pod uwage i uwzgledniono w caloéci. Wynikiem tego bylo uzgodnienie
i sformutowanie warunk 6w realizacji przedsiewziecia. ;

W celu zminimalizowania niekorzystnego oddziatywania przedsiewziecia na istniejacy stan
$rodowiska przyrodniczego, w sentencji niniejszej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
uwzgledniono w catodci okreslone warunki realizacji przedmiotowego przedsigwziecia podniesione
w uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawi.

Warunek okreslony w pkt L1 niniejszego postanowienia wprowadzono w celu ochrony
gatunkéw ptakéw, innych zwierzat krggowych (w tym nietoperzy) w okresie rozrodczym.

Z uwagi na fakt, iz drzewa powyzej 40 cm moga stanowi¢ potencjalne miejsce bytowania i
zerowania gatunkéw bezkrggowcdw i nietoperzy w pkt 1.2 wskazano, aby ich wycinka prowadzona
byla pod nadzorem odpowiednich specjalistéw. Udzial specjalistow ma zagwarantowaé, iz w
przypadku stwierdzenia chronionych gatunkéw zwierzat w przedmiotowych drzewach, prace
prowadzone bgdg w spos6b przez z nich wskazany majacy na celu zminimalizowania negatywnego
oddziatywania na stwierdzony gatunek.

Warunek okreslony w pkt 1.3 zwigzany jest z podjeciem dziaiaﬁ ograniczajgcych negatywne
oddzialywanie inwestycji na kozioroga dgbosza Cerambyx cerdo — gatunku bezkregowea
wymienionego w zatgezniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-
102 z pdzn. zm.) oraz objgtego ochrong gatunkowa na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z

dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419).
12 | |

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7

43



Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

Gatunek ten charakteryzuje si¢ dtugotrwatym cyklem rozwojowym postaci larwalnych trwajacym
kilka lat. Postaci larwalne w poszczeg6lnych stadiach odzywiaja sie réznymi tkankami
zasiedlonego drzewa. Wycigeie drzewa 1 przeniesienie pnia w inne miejsce ma na celu
umozliwienie dokoniczenia cyklu rozrodczego przedmiotowego gatunku. W przypadku
potwierdzenia zerowania lub rozrodu kozioroga dgbosza we wskazanym drzewie przeznaczonym !
do wycinki, przed wykonaniem ww. dzialani nalezy uzyska¢ odrgbna zgode wiasciwego organu na
likwidacjg stanowisk gatunkéw chronionych (zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody).

Warunki okresSlone w pkt 1.4 i 1.5 s3 wypehieniem zapiséw art. 82 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Majg one na celu zabezpieczenie zieleni wysokiej,
w szczegélnosci poprzez zminimalizowanie zagrozenia uszkodzenia konardw, pni drzew i ich
korzeni oraz przeciwdziataniu nadmiernemu zageszczeniu gleby w bezposrednim sasiedztwie drzew
oraz zmniejszeniu napowietrzania gleby w obrgbie systeméw korzeniowych podczas prowadzenia
prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych w wykorzystywaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego.

Warunki okreslone w pkt L6, 1.‘7, IL.1, L1, 112, IIL.3 zwigzane sa z koniecznoscig
zminimalizowania oddziatywania przebudowanej drogi na gatunki ptazéw. W celu zapobiegniecia
wkraczaniu zwierzat na teren inwestycji nalozono warunek pkt 1.6. Natomiast wykonanie
odpowiednich przej$¢ w ramach przebudowy przepustéw wodnych ma na celu umozliwienie
migracji plazoéw i innych drobnych zwierzat wzdiuz ich dotychczasowych szlakéw wedréwek (pkt
IL1 i pkt 111.2), a warunek pkt III.3 ma na celu nakierowanie ptazéw do przejs¢. Dziatanie
polegajace na oczyszczaniu potek na etapie uzytkowania drogi ma zapewnié prawidlowe
funkcjonowanie  przejs¢  (pkt IL1). Ponadto  obecnoé¢  specjalisty  herpetologa
w okresie sezonowych migracji i rozrodu plazéw ma zagwarantowaé, ze prace budowlane beda
prowadzone w sposéb ograniczajacy negatywny wplyw na ta grupe zwierzat, a takze zapewnié
prawidlowoé¢ wykonania dziatafi minimalizujacych ograniczajgcych negatywny wplyw tego
przedsiewziecia (pkt 1.7).

Warunek pkt 1.8 nakladajacy obowigzek odtawiania zwierzat z wykopdw i przenoszenia ich
poza obszar inwestycji ma na celu ograniczenie $miertelnoéci plazéw (i innych drobnych zwierzat)
w trakeie realizacji inwestycji.

Warunki okreslone w pkt I1.2- stanowi wypelnienie art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska. Dodatkowo warunek ten przyczyni si¢ do zréwnowazenia warunkéw
przyrodniczych zubozonych na skutek realizacji planowanej inwestycji.

Z uwagi na fakt, iz realizacja inwestycji wiaze si¢ z wycinkg drzew i krzewéw, co

spowoduje zniszczenie siedlisk ptakéw natozono w warunku okreslonym w pkt IV.1 kompensacje
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przyrodnicza polegajaca na dokonaniu nasadzen drzew i krzewow. Warunek okreslony w pkt IV.2
zapewni wlasciwe wykonanie nasadzen drzew i krzewdw.

W celu ochrony srodowiska gruntowo — wodnego oraz wykluczenia przedostawania sie
zanieczyszczen (w szczeg6lnosci substancji ropopochodnych) do 4rodowiska wodnego
i do gleby natozono warunki okreslone w pkt 1.9, 1.10. Warunek pkt 19 wskazuje réwniez
ograniczenia dotyczace lokalizowania zapleczy budowy, a w szczegdlnosci magazynow, sktadow i
bazy transportowej i ma mna celu ochrong terenu przed czasowym zniszczeniem
i zanieczyszczeniem. Warunek pkt 1.10 okreslono w celu zastosowania bezpiecznego systemu
ujmowania oraz gromadzenia $ciekéw socjalno- bytowych.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pylowo — gazowych do powietrza na etapie
budowy inwestycji natozono warunki okreslone w pkt I.11.

Aby ograniczy¢ negatywne oddzialywanie akustyczne w czasie budowy natozono warunek
pkt 1.12.

W celu racjonalnego gospodarowania odpadami natozono warunek okreslony w pkt 1.13,
L.14 majg one réwniez na celu zminimalizowanie skutkéw niekorzystnego oddziatywania etapu
realizacji inwestycji na srodowisko gruntowo — wodne. )

W pk L15 zobowigzano Inwestora do nadania i/lub przywrécenia terenom niekorzystnie
przeksztalconym w wyniku realizacji inwestycji, wartoéei uzytkowych.

W celu prawidlowego funkcjonowania  systemu odprowadzania  splywow
z przebudowywanych drég powiatowych, a tym samym ograniczenia jégo oddziatywania na
$rodowisko wéd powierzchniowych i gruntowych okre$lono warunek w pkt I1.3, IIL.4. Wskazano
réwniez koniecznoé¢ prowadzenia whasciwej eksploatacji, stalej kontroli, biezacego czyszczenia,
konserwacji oraz ewentualnych napraw systemu odwodnienia przebudowywanych drog (pkt I1.4
i IL.5).

Warunkiem okreslonym w pkt I1.6 zobowigzano Inwestora do racjonalnego stosowania
srodkéw chemicznych w czasie zimy i wezesnych przymrozkéw, ktére moglyby wraz
ze sptywem wod opadowych dostaé sie do srodowiska gruntowo — wodnego.

Warunki okreslone w pkt IIL5 i IIL.6 natozono w celu ograniczenia uciazliwoéci podezas
eksploatacji inwestycji zwigzane]j z emisjg hatasu.

W celu weryfikacji przyjgtych w ,, Raporcie...” zalozefi oraz okreslenia rzeczywistego
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na stan akustyczny srodowiska, natozono obowiazek
wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie akustycznego oddziatywania inwestycji na
$rodowisko (warunek okreslony w pkt V.1) oraz

w zakresie oddzialywania inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne (warunek okreslony w

14

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7

45
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pkt V.2). W ramach analizy porealizacyjnej, zobligowano Inwestora do wykonania pomiaréw
kontrolnych, okreslajgc jednoczesnie termin wykonania porhiaréw.

Przedmiotowe przedsigwzigeie w mysl obowiazujacych przepisdw nie stanowi zakladu
0 zwigkszonym ryzyku lub zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

Z uwagi na szczegblowy i jednoznaczny opis przedsiewziecia oraz stosowanych $rodkow
majacych na celu zmniejszenie ucigzliwosci dla $rodowiska, w zwigzku z planowanym
przedsigwzigciem, nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, pod
warunkiem jednak, Zze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostana dokonane zmiany

w stosunku do wymagan okreslonych w ,, Raporcie ... "

Przedmiotowe przedsigwzigcie znajduje si¢ poza granicami obszaréw chronionych
wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr
151, poz. 1220 z p6zn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000 (najblizej potozony obszar Natura
2000: Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Lasy Gredzinskie PLH020081 znajduje sie
w odleglosei ok. 0,5 km- koniec odcinka I w Chrzastawie Wielkiej).

Planowane przedsigwzigcie ze wzgladu na lokalizacje w duzej odlegtosci od granic panstwa
oraz ograniczony wptyw na $rodowisko, nie spowoduje transgranicznego oddziatywania, zatem nie
stwierdzono  konieczno$ci  przeprowadzenia postgpowania w  sprawie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage stwierdzam, ze planowana inwestycja przy zachowaniu wymogow
okreslonych w niniejszej decyzji nie wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego ani
nie bedzie miata negatywnego wptywu na warunki zycia 1 zdrowia ludzi. Ucigzliwo$ci beda miaty
charakter przejsciowy i pojawia sie wylacznie podczas trwajgcych prac. Po zakonczeniu
przebudowy inwestycja wplynie korzystnie na jako§é srodowiska. Majac na uwadze catosé
przeprowadzonego postepowania, kierujac sie skalg i usytuowaniem planowanego przedsiewziecia
W oparciu o wskazane na wstepie przepisy orzeczono jak w sentencji.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie rodzi
praw do terenu oraz nie narusza praw whasnosci 0séb trzecich.

Niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej,
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Pouczenie _
Na niniejsze decyzji stuzy stronom prawo do wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium

Odwolawczego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymujg:
1. Eugeniusz Pifat Biuro Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM, ul. Przesmyk 7, 58-200
Dzierzoniéw;
2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art.49 KPA
3. ala

Sprawe prowadzi:
Matgorzata Dgbrowska

71 381 39 33
m.dabrowska@czernica.pl

E ZASTEPBHAWOITA
£ /

mgr inz. Marian Zara$
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

URZAD GMINY CZERNICA
: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
tel.: 71 3.18 0123,71 3180177
Zalaeznik nr 1 do decyzjf%%ﬁg@é%ﬁiﬂ 2013.2014.MD
woj. do 1c

noslas

Charakterystyka planowanego przedsi¢wzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D
w miejscowosci Nadolice Male i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w
Chrzgstawie Malej i Chrzastawie Wielkiej” gmina Czernica, pow. Wroctawski.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé

mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) inwestycja *

zalicza sig do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko - § 3.1
pkt. 60 - drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dhugodci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzgcych do obshugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody
oraz § 3 ust. 1 pkt 79 - sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugoéci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1
km, z wylaczeniem ich przebudowy metodg bezwykopkows oraz przytaczy do budynkéw.
Charakterystyka inwestycji:

- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni i utwardzenie poboczy kruszywem,

- przebudowa istniejacych zjazdéw do posesji,

~ budowa chodnik6éw i zatok autobusowych,

- obudowa istniejgcego odwodnienia drég w postaci rowéw i przepustéw oraz budowa i

przebudowa kanalizacji deszczowe;.

Przedsigwzigcie ze wzgledow realizacyjnych podzielono na nastepujace odcinki:
® Odcinek 1 - Nadolice Male i Nadolice Wielkie
Odcinek drogi powiatowej nr 1535D, klasy Z, od zjazdu do osiedla ,,Dobrzykowice Park”
do skrzyzowania z droga powiatowa nr 1930D wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr
1930D, klasy Z, do skrzyzowania z ul. Brzozows (droga gminna). Dhugo$¢ aczna odcinka 3
464 m, a odpowiadajgcej mu kanalizacji deszczowej 1 577 m.

e Odcinek 2 - Chrzastawa Mala
Odcinek drogi powiatowej nr1930D, klasy L, od posesji nr 5 do obiektu mostowego na
rzece Granicznej dhugosei 1 949 m i odpowiadajgcym mu odcinkiem kanalizacji deszczowej
dhugosci 2 027 m.

¢ Odcinek 3 - Chrzgstawa Wielka
Odcinek drogi powiatowej nr1930D, klasy L, od obiektu mostowego na rzece Granicznej do
skrzyzowania z ul. Ole$nickg (droga gminna) o diugosci 2 410 m i odpowiadajacym mu
odcinkiem kanalizacji deszczowej diugosei 1 750 m.

Odcinek 1 - Nadolice Male, Nadolice Wielkie.

Przebudowa drogi na tym odcinku obejmowaé bedzie:

- ‘wzmocnienie istniejacej konstrukcji jezdni z popraws profilu i spadkéw poprzecznych,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,

- ustawienie kraweznika betonowego w obszarach zabudowy,

- wykonanie chodnikéw, zjazddw i zatok autobusowych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi oraz montaz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu (bariery ochronne, porecze dla pieszych),

- przebudowe rowoOw i przepustow.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

Istniejaca nawierzchnia jezdni zostanie wzmocniona w procesie recyklingu glebokiego na
zimno z wykorzystaniem recyklera. Nawierzchnia zostanie sfrezowana recyklerem na gtebokosé 30
cm (warstwy bitumiczne wraz z podbudows z kruszywa). Nadmiar destruktu zostanie wykorzystany
na miejscu jako podbudowa poboczy. Nastepnie zostanie rozsypane kruszywo doziarniajgce oraz
cement. Destrukt, kruszywo doziarniajace
1 cement zostang w kolejnym przejeZdzie recyklera wymieszane z dodatkiem wody, utozone i
wyprofilowane jako warstwa podbudowy pomocniczej nowej nawierzchni. Po jej zageszczeni,
zostanie roztozona nowa podbudowa zasadnicza bitumiczna z betonu asfaltowego, a nastepnie
mieszanka mineralno-asfaltowa na bazie asfaltu modyfikowanego guma redukujaca hatas.

Na poboczach z weczedniej wykonang podbudowsg z destruktu zostanie wykonana i
zaggszcezona warstwa z kruszywa kamiennego.

Tak zaprojektowana technologia umozliwia wykorzystanie destruktu powstatego z rozbiérki
istniejacej nawierzchni jako petlnowartosciowego materiatu bez koniecznosci jego transportu
(pylenie, emisja spali przy transporcie) i utylizacji. Zapewnia takze zminimalizowanie utrudnien
w ruchu skracajagc czas budowy. Umozliwia obstugg przyleglych terenéw przez utrzymanie
czgsciowego ruchu w trakcie budowy. Przy doborze nawierzchni, starano sie ograniczyé emisje
hatasu, stosujac mieszank¢ SMA na bazie asfaltu modyfikowanego guma zmniejszajaca emisje
hatasu w czasie eksploatacji.

W obszarze zabudowy, przekr6j drogowy, zastgpiono przekrojem ulicznym projektujac
obustronne krawezniki betonowe i chodniki
w  technologii kostki brukowej, betonowej na podsypce 2z mialu kamiennego
o szerokosdci od 1,50 do 2,00 m.

Dla poprawy plynnosci ruchu, w miarg mozliwosci terenowych, zaprojektowano przy
krawedzi jezdni, wydzielone zatoki autobusowe. Zatoki o nawierzchni z kostki betonowej
WyYpO0sazono W nowe wiaty
z ksztaltownikoéw stalowych, z przezroczystym wypeieniem.

Istniejace zjazdy przebudowano, projektujgc nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej
ufozonej na warstwie podsypki z miatu kamiennego na podbudowie z kruszywa kamiennego.
Nawierzchni¢ zjazdéw ograniczono obrzezem chodnikowym betonowym.

Zaprojektowano ~ nowe  oznakowanie  pionowe i  poziome, a  ponadto
w miejscach potencjalnie niebezpiecznych dodatkowo bariery ochronne stalowe oraz porecze
wzdhuz chodnikéw przy rowach.

Projektuje si¢ przebudowe rowéw przydroznych na diugosci ok. 3300 m poprzez ich
poglebienie, wyprofilowanie skarp oraz umocnienie dna
i skarp w miejscach przepustow.

Istniejgce przepusty pod korpusem drogi projektuje sie przebudowaé tj.:

e Przepust nr 1. W km 0+170,50 istniejacy przepust w ciagu rowu melioracyjnego (dz. nr:
141, 172/1, 172/2) 0 przekroju prostokgtnym
i wymiarach 1,0 x 0,7 m, dtugosci 10 m z plyt granitowych projektuje sie przebudowaé na
przepust rurowy z rur PEHD @800 mm i dtugosci 12,50 m,

¢ Przepust nr 2. W km 1+081,00 istniejacy przepust w ciagu cieku Mréwka (dz. nr: 71/1, 98)

¢ przekroju prostokatnym i wymiarach 1,0 x 0,8 m, dlugosci 10 m z plyt granitowych,
projektuje si¢ przebudowac na przepust rurowy z rur PEHD @1000 mm o dtugosci 13,50 m,

e Przepust nr 3. W km 1+364,70 istniejacy przepust (dziatka nr 97)
0 przekroju prostokgtnym i wymiarach 0,7 x 0,7 m, dtugosci 10m z plyt granitowych,
projektuje si¢ przebudowaé na przepust rurowy z rur PEHD @800 mm o dhugoscei 12,00 m,

¢ Przepust nr 4. W km 2+427,50 istniejagcy przepust w ciagu rowu melioracyjnego (dz. nr: 55

i 178) 0 przekroju prostokatnym
i wymiarach 0,7 x 1,2 m, dhugosci 7 m z plyt granitowych, projektuje si¢ przebudowaé na
przepust rurowy Z rur PEHD 2x @800 mm

o dtugosei 11,00 m,
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* Przepust nr 5. W km 2+869,70 istniejacy przepust ramowy zelbetowy z dodatkowym
przelewem rurowym betonowym @800 m diugosci 13 m w ciggu rzeki Przerowa (dz. nr:
188, 181) przewiduje si¢ pozostawi¢ bez zmian z uwagi na jego dobry stan. Wykona¢ roboty
utrzymaniowe polegajace na odmuleniu.

Parametry techniczne drogi po przebudowie:

- klasa: Z (zbiorcza),

- kategoria ruchu: KR3,

— diugosc taczna: 3446 m,

- jezdnia - bitumiczna SMA z domieszka gumy, szerokosci 6,00 m,

- pobocze: utwardzone kruszywem, szerokosci 1,50 m,

- chodniki: kostka betonowa, szerokos$¢ chodnika przy jezdni 2,00 m, oddzielonego pasem
zieleni 1,5 m,

- zatoki autobusowe: kostka betonowa, szerokosci 3,00 m

= zjazdy do posesji: kostka betonowa, szerokos¢ od 3,50 do 6,00 m.

Kanalizacja deszczowa

W zwiazku z budowa chodnikéw przy jezdni, wystgpita koniecznosé odwodnienia pasa
drogowego poprzez budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej i przebudowe ukladu rowéw
przydroznych. Zaprojektowano kanalizacje w 7 odcinkach, sprowadzajacych wody opadowe do
istniejacych odbiornikéw tj. rowéw melioracyjnych i przydroznych. Na podstawie obliczen
wielkosci przewidywanego sptywu wéd opadowych metoda statych natezen deszczu, dobrano
$rednice projektowanych kanalow deszczowych. Kanaly obliczono na prawdopodobienstwo
wystapienia p=20% czyli raz na 5 lat
w zalezno$ci od waznosci kolektora.

Zaprojektowano kanalizacje z rur strukturalnych o powierzchni zewnegtrznej i wewnetrzne;j
gladkiej PEHD o sztywnosci obwodowej SN8 tj. SkN/m?, wg ISO 9969 i min. 30,4 kN/m2 wg DIN
16961 srednic od @200 do @400 o tacznej dlugosci 1577 m. Projektowane potaczenia rur poprzez
zigcza typu dwukielich z uszezelkami trojwargowymi zapewniajg catkowitg szczelno$é ze wzgledu
na infiltracje jak i eksfiltracje. Uzbrojenie kanatéw stanowig studnie betonowe $rednicy 1200mm
(49szt.) taczone na uszezelki gumowe zapewniajgce calkowita szczelno$é. Studnie betonowe
zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych z betonu o klasie Wwytrzymatosci nie nizszej niz
B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw< 4%) i mrozoodpornego (F-50). Wody
opadowe z projektowanych nawierzchni zostana odprowadzone za posrednictwem wpustéw
deszczowych, betonowych (74 szt.) wyposazonych w osadnik o wysokoéci 0,8m zapewniajacy
wstepne podezyszezenie wod z zawiesiny i dalej poprzez przykanaliki o $rednicy 160 mm o tacznej
dfugosci 433 m do projektowanych kanatéw deszczowych. Na wszystkich odcinkach
projektowanych kanatéw przed whaczeniem do istniejgcych rowdw zaprojektowano podezyszezenie
w osadnikach betonowych, poziomych srednicy 1500 mm i pojemnodci od 2,0 m3 do 3,0 m3
(6szt.).

Odcinek I. W km drogi 0+725,00 do 0+862,50 o facznej diugosci 134,0 m $rednicy od 250 mm do
300 mm z wiaczeniem do istniejagcego rowu przydroznego. Przed wlaczeniem nastapi
podczyszczenie wod opadowych
w zaprojektowanym osadniku. :

Odcinek IT. W km drogi 0+942,50 do 1+080,00 o tacznej dhugosdei 132,5 m $rednicy od 250 mm do
300 mm z wlaczeniem do istniejacego rowu melioracyjnego Mrowka.

Przed wylotem nr 5 do istniejgcego  rowu  przydroznego, wody  opadowe
z uwagi na niewielkg zlewnig bgda podczyszczane wylaeznie w osadnikach wpustdéw deszczowych.
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Odcinek IITI. W km drogi 1+612,00 do 1+880,50 o Iacznej dhugosci 257,2 m $rednicy od 250 mm
do 400 mm z wlaczeniem do istniejagcego rowu przydroznego. Przed wlaczeniem nastapi
podczyszczenie wod opadowych
w projektowanym osadniku.

Odcinek IV. W km drogi 1+957,00 do 2+426,80 o tacznej dlugosci 466,9 m érednicy od 250 mrh
do 400 mm z wiaczeniem do istniejgcego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dzialce nr 55.
Przed wiaczeniem nastgpi podczyszczenie wéd opadowych w projektowanym osadniku.

Odcinek V. W km drogi 2+428,00 do 2+744,00 o acznej dhugosei 310,9 m $rednicy od 250 mm do
400 mm z wiaczeniem do istniejacego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dzialce nr 55.
Przed wlaczeniem nastapi podezyszczenie wod opadowych w projektowanym osadniku.

Odcinek VI. W km drogi 2+871,00 do 3+137,00 o acznej dtugosci 265,7 m $rednicy od 250 mm
do 400 mm z wigczeniem do rowu melioracyjnego Przerowa. Przed wiaczeniem nastapi
podczyszczenie wod opadowych
w projektowanym osadniku.

Odcinek VII. W km 0+198,80 do 0+208,00 drogi powiatowej nr 1930D
0 diugoscei 9,2 m $rednicy 250 mm z wiaczeniem do rowu przydroznego. Przed wiaczeniem nastapi
podezyszezenie wéd opadowych w osadnikach wpustéw deszczowych.

Odcinek 2 - Chrzastawa Mala.

Przebudowa drogi na tym odcinku obejmowa¢ bedzie:

- wzmocnienie i  poszerzenie do 6,00 m istniejacej  konstrukcji  jezdni
z poprawa profilu i spadké6w poprzecznych,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,

- ustawienie kraweznika betonowego,

- wykonanie chodnikéw i zjazdow,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi,

- przebudowe przepustow.

Istniejgca jezdnia o szerokosci ok. 5,0 m zostanie poszerzona do wymaganych 6,00 m.
Zostanie wykonany wykop pod poszerzenie o glebokosé 0,5 m, w ktérym zostanie wykonana
konstrukeja jak dla kategorii ruchu KR3 tj. warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm, podbudowa
pomocnicza
z kruszywa gr. 20 cm, podbudowa zasadnicza bitumiczna z betonu asfaltowego gr. 13 cm. Istniejaca
nawierzchnia zostanie sfrezowana na glgboko$¢ ok. 5 cm, w celu usuniecia z niej spekan i
wykruszen oraz nadania odpowiedniego profilu i pochyler poprzecznych jezdni (destrukt zostanie
wykorzystany do warstw podbudowy poboczy oraz chodnikéw). Na sfrezowanej nawierzchni
zostanie wykonana bitumiczna warstwa wzmacniajaca z betonu asfaltowego, a nastepnie mieszanka
mineralno-asfaltowa na bazie asfaltu modyfikowanego guma redukujaca hatas.

Jezdnia na calej dhugodci zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym, za wyjatkiem
poczatkowego odcinka (do km 0+535,00 m), na ktérym projektuje si¢ przekrdj pétuliczny z
jednostronnym poboczem
1 rowem przydroznym. Nawierzchnia pobocza zostanie utwardzona kruszywem kamiennym, a
istniejgcy row udrozniony.

Projektuje si¢ obustronne chodniki w technologii kostki brukowej, betonowej na podsypce z
miatu kamiennego o szerokosci od 1,50 do 2,00 m.
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Istniejace zjazdy przebudowano, projektujac nawierzchni¢ z kostki betonowej kolorowej
utozonej na warstwie podsypki z miatu kamiennego na podbudowie z kruszywa kamiennego.
Nawierzchnig zjazdéw ograniczono obrzezem chodnikowym betonowym.

Zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Istniejgce przepusty pod korpusem drogi projektuje sie przebudowaé B

* Przepust nr 1. W km 0+518,00 istniejacy przepust w ciagu rowu melioracyjnego (dz. nr:

443, 17) ramowy zelbetowy o wymiarach 0,65x1,20m, dhugosci 7 m, projektuje sie
przediuzy¢ do 11,00m, dobudowujac czgéé przelotowg w tej samej technologii,

* Przepust nr 2. W km 0+781,50 istniejacy przepust w ciggu rowu melioracyjnego (dz. nr:
224, 120) 0 przekroju prostokatnym
i wymiarach 0,6 x 0,8 m, dlugosci 8 m z ptyt kamiennych, projektuje si¢ przebudowaé na
przepust rurowy z rur PEHD @800 m o diugosei 12,00 m,

* Przepust nr 3. W km 1+395,00 istniejacy przepust w ciggu rowu melioracyjnego (dz. nr
263, 175) hukowy o wymiarach 1,80 X 2,2 m
z blachy stalowej karbowanej o dlugodci 88 m wraz z przepustem
z rury PEHD @800 mm stanowiacej przepust dla migracji zwierzat dtugoéci 8,8 m. Jest to
przepust nowy, wykonany w latach 20002003, w dobrym stanie technicznym. Konstrukcja,
dugos¢ i $wiatto przepustu pozostana bez zmian. Projektuje si¢ wykonanie zelbetowego
wspornika dla projektowanego chodnika.

Parametry techniczne drogi po przebudowie:

- klasa: L (lokalna),

- kategoria ruchu: KR3,

- dlugos¢ taczna: 1949 m,

- Jjezdnia - bitumiczna SMA z domieszkg gumy, szerokosci 6,00 m,
- pobocze: utwardzone kruszywem, szerokosdci 1,50 m,

- chodniki: kostka betonowa, szerokoéé od 1,50 do 2,00 m,

- zjazdy do posesji: kostka betonowa, szerokosé od 3,50 do 6,00 m.

Kanalizacja deszczowa

W zwigzku z budowa chodnikéw przy jezdni, wystapita koniecznos¢ budowy kanalizacji
deszczowej i przebudowy uktadu rowéw przydroznych. Zaprojektowano budowe 6 odcinkéw
kanalizacji deszczowej odprowadzajacych wody opadowe do istniejacych odbiornikéw tj. rowéw
melioracyjnych i przydroznych. Na podstawie obliczen wielkogci przewidywanego sptywu wéd
opadowych metoda statych natezen deszczu, dobrano érednice projektowanych kanatéw
deszczowych. Kanaty obliczono na prawdopodobienstwo wystapienia p=20 % czyli raz na 5 lat w
zaleznosci od waznosci kolektora.

Zaprojektowano kanalizacje z rur strukturalnych o powierzchni zewngtrznej i wewnetrznej
gladkiej PEHD o sztywnosci obwodowej SN tj 8kN/m?%, wg ISO 9969 i min 30,4 kKN/m2 wg DIN
16961 $rednic od &200 do @400 o lacznej dhugosci 1750 m. Projektowane polgczenia rur poprzez
zlacza typu dwukielich z uszezelkami tréjwargowymi zapewniaja catkowita szczelnosé ze wzgledu
na infiltracje jak i eksfiltracje. Uzbrojenie kanaléw stanowig studnie betonowe $rednicy 1200 mm
(49 szt.) taczone na uszczelki gumowe zapewniajgce catkowita szczelno$é. Studnie betonowe
zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymato$ci nie nizszej niz
B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw< 4%) i mrozoodpornego (F-50).

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone za posrednictwem wpustow
deszczowych betonowych (67szt.) wyposazonych
w  osadnik o  wysokosci 0,8m  zapewniajacy wstepne  podczyszczenie  wéd
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z zawiesiny i dalej poprzez przykanaliki o $rednicy 160mm o lgcznej diugosci 282 m do
projektowanych kanaléw deszczowych. Na wszystkich odcinkach projektowanych kanatéw przed
wiaczeniem do istniejgcych rowdw zaprojektowano podczyszczenie w osadnikach betonowych
poziomych $rednicy 1500mm i pojemnosei od 2,0 m3 do 3,0 m3 (6szt.).

Odecinek I. W km drogi 0+000,00 do 0+172,50 o tgcznej dtugosci 195,1 m $rednicy od 250 mm do
300 mm z wigczeniem do istniejacego rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na dziatce nr 98.
Przed wiaczeniem nastapi podczyszezenie wod opadowych w projektowanym osadniku.

Odcinek II. W km drogi 0+222,90 do 0+514,00 o tacznej dtugosci 288,6 m $rednicy od 250 mm do
400 mm z wiaczeniem do istniejacego rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na dziatce nr 17.
Przed wlaczeniem nastapi podczyszezenie wéd opadowych w projektowanym osadniku.

Odcinek III. W km drogi 0+518,00 do 0+868,70 o 1acznej dtugosei 349,7 m $rednicy od 200 mm
do 400 mm z wiaczeniem do istniejgcego rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na dziatce nr 443.
Przed wigczeniem nastapi podczyszezenie wod opadowych w projektowanym osadniku.

Odcinek IV. W km drogi 0+919,80 do 1+394,00 o tacznej dugosei 473,9 m $rednicy od 200 mm
do 400 mm z wigczeniem do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dzialce nr 175.Przed
wigczeniem nastgpi podczyszezenie wod opadowych w projektowanym osadniku.

Odcinek V. W km drogi 1+396,00 do 1+735,60 o tgcznej dtugosci 347,4 m érednicy od 250 mm do
400 mm z wiaczeniem do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dzialce nr 175.Przed
wigczeniem nastgpi podczyszezenie wod opadowych w projektowanym osadniku.

Odcinek VI. W km drogi 1+817,50 do 1+912,00 o !acznej dtugosci 95,3 m $rednicy 250 mm z
wilgczeniem do rowu przydroznego, ktérego odbiornikiem jest rzeka Graniczna. Przed wiaczeniem
nastapi podczyszczenie wod opadowych w projektowanym osadniku.

Odcinek 3 - Chrzastawa Wielka.

Przebudowa drogi na tym odcinku obejmowaé bedzie:

- wzmocnienie i poszerzenie do 6,00 m istniejacej konstrukcji jezdni z poprawg profilu i
spadkdw poprzecznych,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,

- ustawienie kraweznika betonowego,

- wykonanie chodnikéw, zjazdow i zatok autobusowych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi oraz montaz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu (bariery ochronne, porgcze dla pieszych),

- przebudowe rowdw 1 przepustow.

Istniejgca jezdnia o szerokosci ok. 5,0 m zostanie poszerzona do wymaganych 6,00 m.
Zostanie wykonany wykop pod poszerzenie o glgbokos¢ 0,5 m, w ktérym zostanie wykonana
konstrukcja jak dla kategorii ruchu KR3 tj. warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm, podbudowa
pomocnicza z kruszywa gr. 20 em, podbudowa zasadnicza bitumiczna z betonu asfaltowego gr. 13
cm. Istniejgca nawierzchnia zostanie sfrezowana na gleboko$é ok. 5 ¢cm, w celu usunigcia z niej
spekan i wykruszen oraz nadania odpowiedniego profilu i pochylen poprzecznych jezdni (destrukt
zostanie wykorzystany do warstw podbudowy poboczy oraz chodnikéw). Na sfrezowanej
nawierzchni zostanie wykonana bitumiczna warstwa wzmacniajaca z betonu asfaltowego, a
nastgpnie na calej szerokosci jezdni (istniejaca jezdnia + poszerzenie) wykonana mieszanka
mineralno-asfaltowa na bazie asfaltu modyfikowanego guma redukujgcg hatas.
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Jezdnia zostanie z jednej strony ograniczona kraweznikiem betonowym, a z drugiej
poboczem i rowem przydroznym. Projektuje sie jednostronny chodnik (za wyjatkiem odcinka od
0+494,00 do 0+805,00 na ktérym projektuje sie chodnik obustronny) w technologii kostki
brukowej, betonowej na podsypce z miatu kamiennego o szerokosci od 1,50 do 2,00 m. Pobocze
zostanie utwardzone kruszywem kamiennym.

Istniejgee zjazdy przebudowano, projektujac nawierzchnie z kostki betonowej kolorowe;j

ulozonej na warstwie podsypki z miatu kamiennego na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Nawierzchnig zjazdéw ograniczono obrzezem chodnikowym betonowym.

Zaprojektowano ~ nowe  oznakowanie  pionowe i  poziome, a ponadto
w miejscach potencjalnie niebezpiecznych (istniejace stawy) dodatkowo bariery ochronne stalowe
oraz porecze wzdtuz chodnikéw przy rowach.

Projektuje si¢ przebudowe rowdw przydroznych na diugosci ok. 875 m poprzez ich
poglebienie, wyprofilowanie skarp oraz umocnienie dna i skarp w miejscach przepustéw. Ponadto
przewiduje si¢ wykonanie rob6t utrzymaniowych polegajacych na wykoszeniu zakrzaczenia i
odmuleniu dna istniejacych rowéw melioracyjnych znajdujacych sie na dziatkach nr: 34/2, 322, 56
o taoznej dugosei 270 m.

Istniejace przepusty pod korpusem drogi projektuje sie przebudowaé 1.5

* Przepust nr 1. W km 0+248,00 istnicjacy przepust-odplyw ze stawu (dz. nr 515) do
istniejgcej kanalizacji deszezowej (dz. nr 279) z rur betonowych @600 mm, dtugosci 16,5 m,
projektuje si¢ przebudowac, przedhuzajac go w tej same;j technologii do dtugosci 18,5 m,

* Przepust nr 2. W km 0+971,80 istniejgcy przepust w ciagu rowu (dz. nr: 495, 304, 306) z
rur betonowych @ 600 mm, dtugosci 8m, projektuje sie przebudowaé przedtuzajac go w tej
samej technologii do dhugosci 11,50m,

* Przepust nr 3. W km 14274,70 istniejacy przepust w ciggu rowu (dz. nr: 474, 408, 34/2) z
rur betonowych @600 mm, dhugosei 7,5 m, projektuje si¢ przebudowaé przedhuzajgc go w
tej samej technologii do dtugosci 12,50 m,

* Przepust nr 4. W km 1+806.00 istniejacy przepust w ciggu rowu (dz. nr: 322, 373) z rur
betonowych @600 mm, dhugosci 11 m, projektuje sie przebudowac przedhuzajac go w tej
samej technologii do dtugosci 12,50 m,

* Przepust nr 5. W km 2+363,80 istniejacy przepust z rur betonowych @600 mm, dhugosci
8,5 m — przewiduje si¢ pozostawié¢ bez zmian, wykonujac roboty zwiazane czyszczeniem i
uporzgdkowaniem wlotu i wylotu.

Parametry techniczne drogi po przebudowie:

- klasa: L (lokalna),

- kategoria ruchu: KR3,

- dhgo$¢ tgczna: 2410 m,

- jezdnia - bitumiczna SMA z domieszka gumy, szerokosci 6,00 m,

- pobocze: utwardzone kruszywem, szerokosci 1,50 m,

- chodniki: kostka betonowa, szeroko$¢ chodnika przy jezdni 2,00 m, oddzielonego pasem
zieleni 1,5 m,

- zatoki autobusowe: kostka betonowa, szerokosci 3,00 m,

~ zjazdy do posesji: kostka betonowa, szeroko$¢ min. 3,50 max. 6,00 m.

Kanalizacja deszczowa
W zwigzku z budowg chodnikéw wystapita koniecznogé budowy kanalizacji deszczowej i

przebudowe uktadu rowow przydroznych. Zaprojektowano budowe 7 odcinkéw kanalizacji
deszczowej odprowadzajacych wody opadowe do istniejacych odbiornikéw tj. istniejacej

kanalizacji deszczowej, rowéw melioracyjnych, przydroznych oraz zbiornikéw wody stojacej. Na
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podstawie obliczen wielkosci przewidywanego sptywu wod opadowych metoda statych natezen
deszczu, dobrano s$rednice projektowanych kanaléw deszczowych. Kanaty obliczono na
prawdopodobiefistwo wystapienia p=20 % czyli raz na 5 lat w zaleznosci od waznoéci kolektora.
Zaprojektowano kanalizacj¢ z rur strukturalnych o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej
gladkiej PEHD o sztywnosci obwodowej SN8 tj 8kN/m?, wg ISO 9969 i min 30,4 kKN/m2 wg DIN
16961 srednic od 200 do @400 o tacznej diugosci 2027 m. Projektowane potaczenia rur poprzez
zlacza typu dwukielich z uszczelkami trjwargowymi zapewniajg catkowita szczelno$¢ ze wzgledu
na infiltracje jak i eksfiltracje. Uzbrojenie kanatéw stanowia studnie betonowe srednicy 1200 mm
(57szt.) taczone na uszczelki gumowe zapewniajace catkowity szczelno$¢. Studnie betonowe
zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymatoéci nie nizszej niz
B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw< 4%) i mrozoodpornego (F-50). Wody
opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone za posrednictwem wpustéw
deszczowych betonowych (46szt.) wyposazonych w osadnik o wysokodci 0,8m Zapewniajacy
wstepne podczyszezenie wod z zawiesiny i dalej poprzez przykanaliki o $rednicy 160mm o fgeznej
diugosci 250 m do projektowanych kanatéw deszczowych. Na wszystkich odcinkach
projektowanych kanatéw przed whaczeniem do istniejgcych rowdw zaprojektowano podezyszezenie
w osadnikach betonowych poziomych érednicy 1500 mm i pojemnosci od 2,0 m3 do 3,0 m3 (6szt.).

Odcinek I. W km drogi 0+034,00 do 0+191,60 o tacznej dhugoscei 155,2 m $rednicy od 250 mm do
300 mm z wigczeniem do istniejacego rowu przydroznego, ktérego odbiornikiem jest rzeka
Graniczna. Przed wiaczeniem nastapi podczyszezenie wéd opadowych w projektowanym osadniku.

Odcinek II. W km drogi 0+376,00 do 0+611,20 o lacznej dtugosci 252,3 m $rednicy od 200 mm do
300 mm z wiaczeniem do istniejacego kanatu $rednicy 300mm w rejonie budynku nr 13.

Odcinek ITI. W km drogi 0+677,50 do 0+970,00 o tacznej dlugosci 289,6 m $rednicy od 250 mm
do 400 mm z wigczeniem do zbiornika wody stojacej zlokalizowanego na dzialce nr 304. Przed
wigczeniem nastgpi podcezyszezenie wod opadowych w projektowanym osadniku.

Odcinek IV. W km drogi 1+000,00 do 1+274,00 o tacznej diugosci 275,7 m srednicy od 200 mm
do 400 mm z wigczeniem do rowu melioracyjnego Mréwka. Przed wlaczeniem nastgpi
podczyszczenie waod opadowych
w projektowanym osadniku.

Odcinek V. W km drogi 1+276,70 do 1+772,50 o tacznej dhugosci 520,6 m $rednicy od 250 mm do
400 mm z wiaczeniem do rowu melioracyjnego Mréwka. Przed whaczeniem nastapi podczyszczenie
wod E opadowych
w projektowanym osadniku.

Odcinek VI. W km drogi 1+807,00 do 2+168,50 o tacznej diugosci 360,4 m $rednicy od 250 mm
do 400 mm z wiaczeniem do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce nr 322. Przed
wigczeniem nastgpi podczyszezenie wod opadowych w projektowanym osadniku.

Odcinek VIL. W km drogi 2-+174,50 do 2+345,70 o Iacznej dhugosei 173,1 m $rednicy od 250 mm

do 300 mm z wigczeniem do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dzialce nr 56. Przed
wlgczeniem nastgpi podczyszczenie wéd opadowych w projektowanym osadniku.

ZASTZ‘;P?VOJTA
rigr inz: .ariaén Zara$
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Prezydent Wroctawia
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WSR-E.6341.49.2014.BK Wroctaw, dnia 23.05.2014r
L.dz. 23021

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art.122 ust.1 pkt 1 i pkt 3, ust. 4; art.123 ust. 2; art.
127 ust. 1, 3, 5,6,7; art. 128 ust. 1 pkt 4; art. 131 ust. 1 i 2; art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012.145 -t.j. ze zm.), rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 z 2006r, poz.984 ze
zm.) oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu, przekazanego postanowieniem z dnia
18.03.2012r nr ZW-7107-36/14 (data wptywu 25.03.2014r) Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, wniosku Pana
Eugeniusza Pitata z Biura Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM, ul.
Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw, dziatajacego z upowaznienia Inwestora tj. Powiatu
Wroctawskiego z siedzibg przy ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wod  zakresie
odprowadzania do wéd i do ziemi wdéd opadowych i roztopowych pochodzacych z
odwodnienia drég powiatowych, wykonania i przebudowy urzadzed wodnych w
zwigzku z realizacjg zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w
miejscowoéci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w
Chrzastawie Matej i Chrzastawie Wielkiej”

orzekam

I. Wydaé Powiatowi Wroctawskiemu z siedziba wtadz przy ul. Kosciuszkil31, 50-440
Wroctaw pozwolenie wodnoprawne w zakresie:

- szczegéblnego korzystania z wéd tj. :

1) odprowadzania wéd opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nr I@ 800mm do istniejacego rowu melioracyjnego W-£ w km
1+594,00 dz. nr 172/2, obreb Krzykéw, ilosci 29,13l/s,

2) odprowadzania wéd opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nr II @300mm z rur PEHD do istniejacego cieku Mréwka w km 5+545,00
dz. nr 86 obreb Nadolice Mate w ilosci 21,50I/s,

3) odprowadzania wéd opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nr III @ 400mm z rur PEHD do istniejacego cieku Mrowka w km
5+545,00 dz. nr 86, obreb Nadolice Mate, w ilosci 12,87/s,

4) odprowadzania wéd opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drog
wylotem nr IV @ 500mm z rur PEHD do istniejacego rowu melioracyjnego W-A'-1
w km 0+188,10, dz. nr 94, obreb Nadolice Wielkie, w ilosci 50,58l/s,

Wydziat Srodowiska | Rolnictwa

ul. Wojclecha Bogustawsklego 8, 10; 50-031 Wroclaw
tel. +48 717 77 91 00

fax +48 717 77 91 01

wsr@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl
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5) odprowadzania woéd opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nrV @ 400mm z rur PEHD do istniejacego rowu melioracyjnego W-A’-1
w km 0+187,30, dz. nr 94, obreb Nadolice Wielkie w ilosci 25,23l/s,

6) odprowadzania wéd opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nrVI @ 250mm z rur PEHD do istniejgcego cieku Przerowa w km
2+981,80, dz. nr 94, obreb Nadolice Wielkie w ilosci 12,62l/s,

7) odprowadzania wéd opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nr VII @ 400mm z rur PEHD do istniejacego cieku Przerowa w km
2+996,80, dz. nr 94, obreb Nadolice Wielkie w ilosci 37,05l/s,

8) odprowadzania wod opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nr VIII @300mm z rur PEHD do istniejacego rowu melioracyjnego G-B-
15 w km 0+801,00, dz. nr 130, obreb Chrzgstawa Mata, w ilosci 8,53l/s,

9) odprowadzania wéd opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nr IX @ 400mm z rur PEHD do istniejgcego rowu melioracyjnego G-B w
km 2+590,50, dz. nr 17, obreb Chrzastawa Mata, w ilosci 24,73l/s,

10) odprowadzania wéd opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nr X @ 400mm z rur PEHD, do istniejacego rowu melioracyjnego G-B w
km 2+606,00, dz. nr 130, obreb Chrzgstawa Mata w ilosci 24,61l/s,

11) odprowadzania wdéd opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nr XI @ 400mm z rur PEHD do istniejacego cieku Bierzwienna w km
0+911,50, dz. nr 175, obreb Chrzastawa Mata w ilosci 49,92l/s,

12) odprowadzania wdéd opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nr XII @ 400mm z rur PEHD do istniejacego cieku Bierzwienna w km
0+911,50, dz. nr 175 obreb Chrzastawa Mata w iloéci 37,05I/s,

13) odprowadzania wdd opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nr XIII @ 400mm z rur PEHD do istniejgcego rowu melioracyjnego G-C-
23 w km 0+494,10, dz. nr 357 obreb Chrzastawa Wielka w ilosci 15,25|/s,

14) odprowadzania woéd opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nr XIV @ 400mm z rur PEHD do istniejgcego rowu melioracyjnego
G-C-12 w km 1+4705,50, dz. nr 34/2, obreb Chrzastawa Wielka, w ilosci
21,97l/s,

15) odprowadzania wéd opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nr XV @ 400mm z rur PEHD do istniejacego rowu melioracyjnego G-C-
12 w km 14705,50, dz. nr 34/2, obreb Chrzastawa Wielka w ilosci 36,70l/s,

16) odprowadzania wod opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nr XVI @ 800mm z rur PEHD do istniejacego rowu melioracyjnego G-C-
21 w km 0+498,00, dz. nr 322, obreb Chrzastawa Wielka, w ilosci 30,26l/s,

17) odprowadzania wéd opadowych z terenu przebudowywanych powierzchni drég
wylotem nr XVII @ 500mm z rur PEHD do istniejacego rowu melioracyjnego
W- A w km 2+375,00 dz. nr 56 obreb Chrzastawa Wielka w iloéci 10,14l/s,

Wskazniki zanieczyszczen woéd opadowych na wylotach nie moga przekraczaé
wartosci dopuszczalnych:

- zawiesiny ogdlne < 100 mg/I

- weglowodory ropopochodne =< 15 mg/I
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-wykonania urzadzen wodnych:

1) wylotu nr I do istniejacego rowu melioracyjnego W-t w km 1+594,00 @ 800mm
z rur PEHD na rzednej 120,52m n.p.m. z umocnieniem dna iskarp brukiem
kamiennym grub. 18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm na
dtugosci 5,0m,

2) wylotu nr Il do istniejacego cieku Mréwka w km 5+545,00 @ 300mm z rur
PEHD na rzednej 122,62 m n.p.m. z umocnieniem dna i skarp brukiem
kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm na
dtugosci 5,0m,

3) wylotu nr III do istniejacego cieku Mréwka w km 5+545,00 @ 400mm z rur
PEHD na rzednej 122,59 m n.p.m. z umocnieniem dna i skarp brukiem
Kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm na
dtugosci 5,0m,

4) wylotu nr1V do istniejacego rowu melioracyjnego W-A’-1  w km 0+188,10
@ 500mm z rur PEHD na rzednej 123,00 m n.p.m. z umocnieniem dna i skarp
brukiem kamiennym grub. 18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.
10cm na dtugosci 5,0m,

5) wylotu nr V do istniejacego rowu melioracyjnego W-A-1 ~ w km 0+187,30
@ 400mm z rur PEHD na rzednej 123,00m n.p.m. z umocnieniem dna i skarp
brukiem kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.
10cm na dtugosci 5,0m,

6) wylotu nr VI do istniejacego cieku Przerowa w km 2+981,80 @ 250mm z rur
PEHD na rzednej 123,50 m n.p.m. z umocnieniem dna i skarp brukiem
Kamiennym grub.18/20 cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm na
dtugosci 5,0m,

7) wylotu nrVII do istniejacego cieku Przerowa w km 2+996,80 @ 400mm z rur
PEHD na rzednej 123,48 m n.p.m.z umocnieniem dna i skarp brukiem
kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm na
dtugosci 5,0m, ,

8) wylotu nr VIII do istniejacego rowu melioracyjnego G-B-15 w km 0+801,00 @
300mm zrur PEHD na rzednej 122,50 m n.p.m. z umocnieniem dna i skarp
brukiem kamiennym grub. 18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.
10cm na dtugosci 5,0m,

9) wylotu nr IX do istniejacego rowu melioracyjnego G-B w km 2+590,50 @ 400mm
z rur PEHD na rzednej 121,92m n.p.m. z umocnieniem dna i skarp brukiem
kamiennym grub. 18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm na
dtugosci 5,0m,

10) wylotu nr X do istniejacego rowu melioracyjnego G-B w km 2+606,00 @ 400mm
zrur PEHD na rzednej 122,23m n.p.m. z umocnieniem dna i skarp brukiem

kamiennym grub. 18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm na
dtugosci 5,0m,

11) wylotu nr XI do istniejacego cieku Bierzwienna w km 0+911,50 @ 400mm z
rur PEHD na rzednej 121,62 m n.p.m. z umocnieniem dna iskarp brukiem
kamiennym grub. 18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm na
dtugosci 5,0m,

12) wylotu nr XII do istniejacego cieku Bierzwienna w km 0+911,50 @ 400mm z
rur PEHD na rzednej 121,62m n.p.m. z umocnieniem dna i skarp brukiem
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kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm na
dtugosci 5,0m,

13) wylotu nr XIII do istniejacego rowu melioracyjnego G-C-23 w km 0+494,10 @
400mm z rur PEHD na rzednej 121,62m n.p.m. z umocnieniem dna i skarp
brukiem kamiennym grub. 18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.
10cm na dtugosci 5,0m,

14) wylotu nr XIV do istniejacego rowu melioracyjnego G-C-12 w km 1+705,50
@400mm z rur PEHD na rzednej 122,42m n.p.m. z umocnieniem dna i skarp
brukiem kamiennym grub. 18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.
10cm na dtugosci 5,0m,

15) wylotu nr XV do istniejacego rowu melioracyjnego G-C-12 w km 1+705,50
@ 400mm z rur PEHD na rzednej 122,52m n.p.m. z umocnieniem dna i skarp
brukiem kamienny grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm
na dtugosci 5,0m,

16) wylotu nr XVI do istniejacego rowu melioracyjnego G-C-21 w km 0+498,00
@ 800mm z rur PEHD na rzednej 123,52m n.p.m. z umocnieniem dna i skarp
brukiem kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.
10cm na dtugosci 5,0m,

17) wylotu nr XVII do istniejacego rowu melioracyjnego W-A w km 2+375,00 @
500mm z rur PEHD na rzednej 124,10m n.p.m. z umocnieniem dna i skarp
brukiem kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.
10cm na dtugosci 5,0m,

- przebudowy urzadzeri wodnych tj.:

1) istniejacego przepustu ramowego (Nadolice Mate) z piyt granitowych w km
1+601,75 rowu W-k na przepust o Srednicy 1000mm z rur zelbetowych dtugosci
17,6m na rzednej wylotu 120,21 n.p.m. i wlotu 120,30m n.p.m. wraz z wykonaniem
dwoéch écianek czotowych zelbetowych i umocnieniem dna i skarp brukiem
kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm na
dtugoéci 5,0m przed i za wylotem, )

2) istniejacego przepustu ramowego (Nadolice Mate) z piyt granitowych w km
5+538,25 cieku Mréwka na przepust o s$rednicy 1050mm z rur polietylenowych
PEHD dfugosci 10,5m na rzednej wylotu 122,05 n.p.m. i wlotu 122,10m n.p.m. wraz
z wykonaniem dwdch $cianek czotowych zelbetowych i umocnieniem dna i skarp
brukiem kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm
na dtugoséci 5,0m przed i za wylotem,

3) istniejacego przepustu ramowego (Nadolice Wielkie) z ptyt granitowych w km
0+181,00 rowu W-A’-1 na przepust skrzynkowy zelbetowy o wymiarach 0,6m X
1,5m dtugoséci 11,2m

na rzednej wylotu 122,89m n.p.m. i wlotu 123,00m n.p.m. wraz z wykonaniem
dwéch écianek czotowych zelbetowych i umocnieniem dna i skarp brukiem
kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm na
dtugosci 5,0m przed i za wylotem,
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4) istniejacego przepustu kotowego(Chrzastawa Mata) z kregéw betonowych w km
0+825,60 rowu G-B-15 na przepust $rednicy 600mm z rur polietylenowych PEHD
dtugoéci 5,5m na rzednej wylotu 122,30m n.p.m. i wlotu 122,33m n.p.m. wraz z
wykonaniem dwéch $cianek czotowych Zzelbetowych i umochieniem dna i skarp
brukiem kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm
na dtugosci 5,0m przed i za wylotem,

5) istniejacego przepustu kotowego(Chrzastawa Mata) z kregdw betonowych w km
0+913,80 rowu G-B-15 na przepust $rednicy 600mm z rur polietylenowych PEHD
dtugoéci 4,5m na rzednej wylotu 122,62m n.p.m. i wiotu 122,68m n.p.m. wraz z
wykonaniem dwéch $cianek czotowych zelbetowych i umocnieniem dna i skarp
brukiem kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm
na diugosci 5,0m przed i za wylotem,

6) istniejacego przepustu ramowego (Chrzastawa Mata) z ptyt granitowych w km
2+600,00 rowu G-B na przepust skrzynkowy zelbetowy o wym. 0,6m x 1,5m
dtugoséci 12,5m na rzednej wylotu 121,90m n.p.m. i wlotu 122,02m n.p.m. wraz z
wykonaniem dwéch écianek czotowych zelbetowych i umocnieniem dna i skarp
brukiem kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm
na dtugoséci 5,0m przed i za wylotem,

7) istniejacego przepustu ramowego (Chrzastawa Mata) z ptyt granitowych w km
0+4337,00 rowu G-B-29 na przepust $rednicy 900mm z rur polietylenowych PEHD
dtugosci 12,0m na rzednej wylotu 122,07m n.p.m. i wlotu 122,19m n.p.m. wraz z
wykonaniem dwéch $cianek czotowych Zzelbetowych i umocnieniem dna i skarp
brukiem kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm
na diugoséci 5,0m przed i za wylotem,

8) istniejacego przepustu betonowego (Chrzastawa Wielka) $rednicy 1000mm w km
0+500,00 rowu G-C-23 poprzez wydiuzenie go elementami zelbetowymi $rednicy
1000mm na dtugoéci 3,75m 122,16m n.p.m. i wlotu 122,45m n.p.m. wraz z
wykonaniem jednej $cianki czotowej Zelbetowej (na wlocie) i umocnieniem dna i
skarp brukiem kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo- piaskowej
grub.10cm na dtugosci 5,0m przed i za wylotem,

9) istniejacego przepustu betonowego (Chrzastawa Wielka) $rednicy 1000mm w km
14+711,00 rowu G-C-12 poprzez wydtuzenie go na dtugoséci 2,5m przed wlotem i
1,0m za wylotem na rzednej wylotu 122,21m n.p.m. i wlotu 122,28m n.p.m. wraz z
wykonaniem dwéch $cianek czotowych zelbetowych i umocnieniem dna i skarp
brukiem kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm
na dtugosci 5,0m przed i za wylotem,

10) istniejacego rowu melioracyjnego G-B-15 dz. nr 130 (obreb Chrzastawa Mata)
wzdiuz drogi powiatowej na odcinku od km 0+815,10 do kilometra 0+925,30 na
dtugoéci 110,2m polegajaca na wyprofilowaniu dna zgodnie z zatozonym
kierunkiem, spadkiem, wyskarpowanie écian rowu do nachylenia 1:1, umocnienie
dna w miejscach wylotéw i wlotéw z przepustéw, parametry przebudowywanego
rowu to szerokoéé w dnie 0,5m spadek podtuzny 0,4%, nachylenie skarp 1:1,
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11) istniejacego rowu melioracyjnego W-A dz. nr 130 (obreb Chrzastawa Mata) na
odcinku od km 2+375,00 do kilometra 2+551,00 na dtugosci 176,0m polegajaca na
zarurowaniu go kanatem $rednicy 500mm z rur polietylenowych PEHD ze spadkiem
0,2%, zabudowaniu dwdéch $cianek czotowych zelbetowych na wlocie i wylocie oraz
umocnieniu dna i skarp przed wlotem i wylotem brukiem kamiennym na zaprawie
cementowo-piaskowej na dtugosci po 5,0m.

Wspdtrzedne geograficzne urzadzen wodnych

- WylotnrI: 51°5" 26" ; 17° 12" 42"

< WylotinrIL: 51°5" 137 ; 17° 13" .23"

- Wylot nrIII : 51°5" 13”; 17° 13" 23"
- Wylot nrIV : 51° 4’ 56" ; 17° 14’ 22"
- Wylot nrV : 51° 4" 56”7 ; 17° 14" 22"

- Wylot nr VI ;: 51° 4’ 507 ; 17° 14" 42"
- Wylot nr VII : 51° 4’ 49”; 17° 14" 42"
- Wylot nr VIII : 51° 4’ 51”; 17° 16" 4”
- Wylot nr IX : 51°4" 50”; 17° 16" 31"
- Wylot nr X : 51° 4" 49" ; 17° 16" 32"

= Wylobnr X1 4 51° 85" 57 ; 17°17" 77

= WylotnrXIL : 5157 57 ;.17° 17* 7*

- Wylot nr XIII : 51° 5" 38”; 17° 17" 58"
- Wylot nr XIV : 51° 5" 45" ; 17° 18" 9”
- Wylot nr XV : 51° 5" 45" ; 17° 18" 9”

- Wylot nr XVI : 51° 5" 49”; 17° 18" 35"
- Wylot nr XVII : 51° 5" 53”; 17° 18" 53"

- Przepust nr 1 wlot : 51° 5" 26" ; 17° 12" 42", wylot : 51° 5" 26" ; 17° 12" 42"
- Przepust nr 2 wlot : 51° 5’ 13”; 17° 13" 23”, wylot : 51° 5" 13”7 ; 17° 13" 23"
- Przepust nr 3 wlot :'51°4"56”; 17° 14’ 22”, wylot : 51° 4’ 56" ; 17°-14" 22"
- Przepust nr 4 wlot : 51° 4’ 51”7 ; 17° 16" 4", wylot : 51° 4’ 51" ; 17° 16" 5”
- Przepust nr 5 wlot : 51° 4’ 50”7 ; 17° 16" 9", wylot : 51° 4’ 50" ; 17° 16" 9”
- Przepust nr 6 wlot : 51° 4 49”; 17° 16" 32", wylot : 51° 4’ 50" ; 17° 16’ 31"
- Przepust nr 7 wlot : 51° 4’ 52" ; 17° 16" 44", wylot : 51° 4’ 53" ; 17° 16’ 44"
- Przepust nr 8 wlot : 51° 5 38”; 17° 17’ 58", wylot : 51° 5" 38" ; 17° 17" 58"
- Przepust nr 9 wlot : 51° 5" 45”; 17° 18" 9”, wylot : 51° 5'45”; 17° 18" 9”

- RGw G-B-15 poczatek : 51°4’51”; 17° 16’ 4” koniec: 51°4’ 50" ; 17° 16" 10”
- Réw W-A poczatek : 51° 553" ; 17° 18" 53” koniec: 51° 5’ 54" ; 17° 19" 2"

II. Pozwolenie wodnoprawne na szczegblne korzystanie z woéd w zakresie
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych wydaje sig na czas oznaczony tj.
do 23.05.2024r i obowiazuje ono przy spetnieniu warunkdéw:

1. Utrzymania urzadzehn do podczyszczania i odprowadzania wéd opadowych i
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roztopowych we wiasciwym stanie technicznym oraz ich prawidtowej eksploatacji.
2. Wykonywania co najmniej dwa razy w roku przegladéw eksploatacyjnych
urzadzern do odprowadzania i podczyszczania wéd opadowych, a czynnosci
zwigzane z przegladem nalezy odnotowaé w zeszycie eksploataciji.
3. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym wykonanych urzadzen wodnych.
4. Konserwacji istniejacych rowdw i ciekéw :
- rowu G-B na dtugoéci 36,5m za projektowanym wylotem (Chrzastawa Mata),
- rowu G-B-29 na dtugoséci 30,0m za projektowanym wylotem (Chrzastawa Mata),
- rowu G-C-12 na dtugoséci 50,0m za projektowanym wylotem (Chrzastawa Wielka),
- rowu G-C-21 na dtugoéci 50,0m za projektowanym wylotem (Chrzastawa Wielka),
- rowu W-A na dtugoéci 100,0m za projektowanym wylotem (Chrzastawa Wielka),
5. Zaspokojenia ewentualnych roszczeri odszkodowawczych zwigzanych  z
udzielonym pozwoleniem.

III. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych wydaje sig pod
nastepujacymi warunkami:

1. Wykonania i prowadzenia robét zgodnie z dokumentacja, dokonanymi
uzgodnieniami, wiedzg techniczng, w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
ludzi i mienia.

2. Zawiadomienia zainteresowanych stron z 14 dniowym wyprzedzeniem o
terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot.

3. Przywrécenia do stanu pierwotnego terenu w obrebie prowadzonych prac w
terminie 14 dni po zakornczeniu robét.

4. Zaspokojenia ewentualnych roszczei odszkodowawczych zwigzanych z
udzielonym pozwoleniem.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien
0s6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Pan Eugeniusz Pitat z Biura Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM, ul.
Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw, dziatajacy z upowaznienia Inwestora tj. Powiatu
Wroctawskiego z siedziba wiadz przy ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, wystapit z
wnioskiem do Starostwa Powiatowego we Wroctawiu - Wydziatu Ochrony
Srodowiska, ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wéd zakresie odprowadzania do wod i
do ziemi wdd opadowych i roztopowych pochodzacych 'z odwodnienia drog
powiatowych, wykonania i przebudowy urzadzern wodnych w zwigzku z realizacjg
zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowo$ci Nadolice Mate i
Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrzastawie Matej i Chrzastawie
Wielkiej”.

Pani Irena Krasicka - Dyrektor Wydziatu Ochrony Srodowiska, dziatajaca z

upowaznienia Starosty Powiatu Wroctawskiego, pismem z dnia 11.03.2014r.,
znak: SP-0S.6341.43.2014.AK, wystapita do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
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Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z wnioskiem o wyznaczenie innego organu
wiasciwego do zatatwienia sprawy dotyczacej wydania przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego.

Postanowieniem z dnia 18.12.2014r nr ZW-7107-36/14 Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu wyznaczyt Prezydenta Wroctawia do
prowadzenia sprawy dotyczacej wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu
Wroctawskiego w zakresie jak wyzej.

Po przeanalizowaniu cato$ci materialu zebranego w postepowaniu
wodnoprawnym stwierdzono, ze mozna wyda¢ pozwolenie wodnoprawne w zakresie
i na warunkach okres$lonych w niniejszej decyzji.

Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa
powotanych na wstepie, po podaniu do publicznej wiadomosci informacji o wszczeciu
postgpowania w przedmiotowej sprawie- zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo
wodne.

Podstawe techniczng decyzji stanowi ,Operat wodnoprawny - przebudowa
drogi powiatowej nr 1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr 1930D w Chrzastawie Matej i Chrzastawie Wielkiej” wykonany
przez Biuro Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM, ul. Przesmyk 7, 58-200
Dzierzoniéw, w lutym 2014r.

Majac powyzsze ustalenia na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia, zgodnie z art. 4 ust. 4 i ust 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r, poz.145) oraz art. 129, par.l i par.2 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r
poz. 267).

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006r. O opfacie skarbowej (Dz. U. Nr 2012,poz. 1282 tj.)

Otrzymuja:

iuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM”
ugeniusz Pitat
ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzonidw.

2. Urzad Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

. Dolnoélaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu
540-333 Wroctaw, ul. Jana Matejki 5.
. Wydziat Drég i Transportu Starostwa Powiatowego we Wroctawiu,
ul. T. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw
. Powiat Wroctawski,
ul. T. Koéciuszki 131, 50-440 Wroctaw
. Starosta Powiatu Wroclawskiego
ul. T. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw
a/a.

N o u & oW

Do wiadomosci
1. Urzad Marszatkowski
50-411 Wroctaw, ul. Wybrzeze Stowackiego 12-14.
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
50-950 Wroctaw, ul. C.K. Norwida 34
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Starosta Powiatu Wroctawskiego ‘ Wroctaw, dnia 27.03.2014
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroctaw

tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77

OPINIA POZYTYWNA NR SP-GN.6630.236.2014

Przedmiot uzgodnienia: Projekt kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w drodze
powiatowej w miejscowos$ciach Nadolice Mate, Nadolice Wielkie,
Krzykéw, Chrzastawa Mata i Chrzgstawa Wielka.

Lokalizacja: Gmina: Czernica
Obreb: Chrzgstawa Mata, dz.: 17, 116, 130, 175
Obreb: Chrzastawa Wielka, dz.: 34/2, 56, 208/2, 357, 374, 506
Obreb: Krzykoéw, dz.: 83/50, 171
Obreb: Nadolice Mate, dz.: 86
Obreb: Nadolice Wielkie, dz.: 94, 183, 309/201

Whnioskodawca: BIURO PROJEKTOWANIA | US£UG TECHNICZNYCH "PROKOM"
58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7

Zlecenie nr: 2748/2014

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity
tekst z 2010 roku, Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przedtozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia prosimy powiadomié
pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac sie¢ na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestygji.

Uwagi i zalecenia:

Wszystkie egzemplarze projektu uzupetni¢ zmianami w przebiegu projektowanej kanalizacji
deszczowej wyniklymi w toku uzgadniania.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanej sieci i przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, wykopy prowadzi¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej

ostroznosci.
Wzdtuz ulicy Wroctawskiej w miejscowosciach Krzykéw, Nadolice Mate, Nadolice Wielkie,
Chrzagstawa Mata i Chrzgstawa Wielka znajdujg sig punkty osnowy geodezyjnej, ktére nalezy chroni¢
przed zniszczeniem lub naruszeniem podczas wykonywania wykopow.
O terminie robét powiadomi¢ pisemnie TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw Rejon
Dystrybucji Oles$nica, Telekomunikacje Polskg OUSiU WUS we Wroctawiu, G.EN. GAZ ENERGIA SA
oraz ZGK w Czernlcy

%//Wf/;m 7

3 ot
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
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= mO==  PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA
—— @ PROJ. PRZYKANALIK DESZCZOWY WRAZ Z WPUSTEM
)g( ISTN. DRZEWA DO USUNIECIA

PRONO.

PLAN USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU — NADOLICE MALE

projektant specjolnost nr uprawnien podpis

inz. Eugeniusz Pitol instelacyjna UAN.V-7342/3/299/84

asystent proj. specjalnose or uprowrien podpis 7 v

mgr inz. Bartlomiej Pilat instalacyjne 138/D0S/07

inwestor doto
Powiat Wroclaw — ul. T.Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw 01.2014

temolorzebudowa drogi powiat. nr15350 w miejscowosci Nadolice Mote i Nadolice i o
Wielkie oroz drogi powial. nr19300 w Chrzgstawie Malej i Chrzgstowie Wielkiej —1:500

tytul rys. nr rys.

21 .
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

WO J I o RZAD
— - e A
OCHI] FrHOWw
50-243 Wrot e tokietka 11
ol (071) 34 £-92. fax 344-144¢ Wroclaw, 06.03.2014 r.

WZA.5183.689.2014. MP
rkp-6348-2014

Biuro Projektowania
i Ustug Technicznych
wPROKOM?”
ul. Przesm§k g/
58-200 Dzierzoniow

Dot.: opinia w zakresie ochrony zabytkéw dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi
powiatowej nr 1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz drogi
powiatowej nr 1930D w Chrzastawie Malej i Chrzastawie Wielkiej, gm. Czernica

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 25.02.2014 r., wpl. dnia 26.02.2014 r., w sprawie
jak wyzej informuje, Ze opiniuj¢ pozytywnie przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne. Ponadto,
wobec planowanego zakresu rob6t, na tym etapie, nie warunkuj¢ koniecznosci uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego na prace archeologiczne. Jednoczesnie wnoszg¢ nastgpujace
uwarunkowania wobec zamierzenia:

— w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw nieruchomych badZz ruchomych
zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze
sa zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace -uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostgpnych srodkéw oraz niezwlocznie
powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W
trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl
przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.nr 162 poz. 1568 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

Niniejszg opini¢ nalezy wiaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

L 1godnost 2 oryginatem
WOJEWODZK! URZAD
ZABYTEKOW

i

50-243

Otrzymujg: tal (071) 342-65-1 =4

1. Adresat
2. a/a t-ka Nadolice Mate, Nadolice Wielkie, Chrzastawa Mala,
Chrzastawa Wielka, gm. Czernica
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

Powiat Wroctawski

Wroclaw. dnia 05.02.2014 r.
SP-DT.7111.3.48.2013.MP

PROKOM Biuro Projektowania
i Uslug Technicznych

Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniow

Dotyczy: zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowosci Nadolice
Male i Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrzgstawie Malej i
Chrzgstawie Wielkiej”.

W nawiazaniu do pisma z dnia 05 lutego 2014 r. w sprawie okreslenia technicznych
warunkow przylaczenia projektowanych sieci kanalizacji deszczowej do istniejacych odbiornikdw w
zwiazku z realizacja zadania jak w tytule. informujemy, iz projektowana kanalizacje deszczowa w
miejscowosci Nadolice Male. Nadolice Wielkie. Chrzastawa Mata, Chrzastawa Wielka, nalezy
wlaczy¢ w zaleznosci od mozliwosci terenowych do istniejacych rowow melioracyjnych, oraz do
istniejacej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 1535D i 1530D w m. Nadolice Male,

Nadolice Wielkie., Chrzastawa Mala. Chrzastawa Wielka, gm. Czernica.

'\/a? Pajor
GLOWNY'S @ﬁum

w Wydziale Draly i Transporiu

Sprawe prowad-i:

Magdalena Pawlak

Widzial Drog i Transportu

Il pigtro, p. 247, @& (71) 72-21-714

ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw
tel. +48/71/ 7221 700, fax +48/71/ 7221706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
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GMINS CZERNICA

) > GMINA
URZAD GMINY CZERNICA BV Fair pLAY
Kolejows 3. 55-003 Czernica ' "
www.czemnica.pl, email: czernica@czernica.pl

Czernica dn. 05.11.2014 r.

GKil.721.21.2.2014.RM.2

Pan

Roman Potocki

Starosta Powiatu Wroclawskiego
ul. Kosciuszki 131

50-440 Wroclaw

Dotyczy: Odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie (zaopiniowanie) projektéw budowlanych
przebudowy drég powiatowych nr 1535D i 1930D na odcinkach od Nadolic Malych do
Chrzgstawy Wielkiej przekazany przez Panstwa projektanta

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek dotyczacy uzgodnienia (zaopiniowania) projektow
budowlanych przebudowy drég powiatowych nr 1535D i 1930D na odcinkach od Nadolic Matych do
Chrzastawy Wielkiej; Wojt Gminy Czernica opiniuje w/w projekty pozytywnie zZ uwagami.

Prosimy Jednoczeéme 0 uwzglf;dmeme wszystkich wskazanych ponizej uwag, ktére uwazamy za
bardzo istotne:

NADOLICE MALE
1. Na przebudowywanym skrzyzowaniu z ul. Wiosenng nie nalezy ,,skraca¢” zjazdu w stosunku
do istniejgcego. Powinien on mie¢ dtugosé, co najmniej taka jak istniejacy, aby zapewni¢
skomunikowanie istniejacej drogi.

NADOLICE WIELKIE

1. Projekt nie uwzglednia postulowanego przez nas juz w piSmie z dnia 29.10.2013 r.
przedtuzenia chodnika do stacji PKP.
Obecnie kwestia ta jest jeszcze bardziej istotna, w zwigzku z realng mozliwoscig rewitalizacji
linii kolejowej nr 292. Wpisano tg inwestycj¢ do ZIT, w Urzedzie Marszatkowskim za$ trwajg
intensywne prace nad umozliwieniem uruchomienia po niej przewozéw pasazerskich.
Brakujacy odcinek ok. 140 m chodnika stanowi swoista wyrwe, ktora uniemozliwia¢ bedzie
bezpieczne dotarcie pieszym do stacji kolejowej. “

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon: 071-318-01-23, faks: 071-318-01-24, NIP: 896 13 14 672, REGON:000533825
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

GMINA CZERNICA

% 5 2 GMINA
URZAD GMINY CZERNICA  BVA Ak pLay
Kolejowa 3. 33-003 ( zernica
www.czernica pl. email: czernica@czernica.pl”

CHRZASTAWA MALA )
1. Brak chodnika do przystanku autobusowego przy dz. nr 97/2 (okolice ul. Rzemiesniczej).
Projektowany jest tylko do budynku nr 5. Brak funkcjonalnej catosci.

CHRZASTAWA WIELKA
1. Brak ok. 15m chodnika do ul. Mtynskiej (od przejscia dla pieszych).

Jednoczesnie udzielamy prawa dysponowania nieruchomoscia dz. nr 355 w Chrzastawie Wielkiej na
cele budowlane w mysl ustawy Prawo budowlane.

Na wszystkie pozostate wnioskowane dziatki, udzieliliémy juz prawa dysponowania w pi$mie znak
GKil.721.60.1.2014.RM.2 z dnia 22.09.2014 1.

Nadal wyrazamy che¢ wspélpracy, w tym merytorycznych spotkan, umozliwiajacych dopracowanie
Panstwa projektu, z uwzglgdnieniem naszej znajomosci terenu i jego specyfiki.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. PROKOM BPiUT
3. ala

Sprawg prowadzi: Robert Makieta, tel. 71 3813946

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon: 071-318-01-23, faks: 071-318-01-24, NIP: 896 13 14 672, REGON:000533825
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TAURON Dystrybugja S.A. /

Oddziat we Wroctawiu \ ‘

Pl. Powstancéw SI. 20, 53-314 Wroctaw ‘ ) ’ ;

tel. +48 71 889 22 01, fax +48 71 889 22 02 003738750 -I-AU RQN
Adres do korespondencji: : DYSTRYBUCJA
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. +F_

ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw
info@tauron-dystrybucja.pl

Ole$nica, dn. 06.05.2015 .
BIURO PROJEKTOWANIA | USLUG
TECHNICZNYCH ,,PROKOM”
Sygnatura: Eugeniusz Pitat
TD/OWR/OMD/0003689/2015-04-24/033 ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

Dotyczy: Uzgodnienie dokumentaciji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1535D w
miejscowosci Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w miejscowosci Chrzastawa
Mata | Chrzastawa Wielka.

Odpowiadajgc na pismo TD/OWR/OMD/0003689 z dnia 24-04-2015 informujemy, ze
uzgadniamy przedstawiony projekt przebudowy drogi powiatowej w miejscowosci Nadolice
Wielkie podetap IB, Chrzgstawa Mata etap Il i Chrzgstawa Wielka etap Il zgodnie z
nastepujgcymi zaleceniami.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac
recznie. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej ( projektowana kanalizacja
deszczowa ) oraz wszystkie zjazdy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
dwudzielnej przepustu wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wyjazd. Dla kabli nN stosowag rury
o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego, a dla kabli SN stosowaé rury o $rednicy
minimum 160mm koloru czerwonego. Doktadne potozenie kabli ( w miejscach kolizji ) nalezy
ustali¢ za pomocg przekopdw kontroinych, wykonanych recznie ( bez uzycia sprzetu
mechanicznego ) szczegdlnie miejsca potozenia kraweznikow i obrzezy przy istniejgcej’
infrastrukturze energetycznej. ,

W miejscach, gdzie obrzeze lub kraweznik zaprojektowany jest réwnolegle z istniejacym
kablem nN w bliskiej odlegtosci ( projektowany kraweznik znajduje sie na kablu ), zaleca sie
przesunigcie kabla lub kabli od kraweznika w gtgb projektowanego chodnika. “

Istniejgcy kabel SN ( mapa 2.6 arkusz 6 Chrzgstawa Wielka ) i kable nN ( mapa 2.5
arkusz 5 Nadbolice Wielkie, mapa 2.2 arkusz 2 Chrzgstawa Mata, mapa 2.6 arkusz 6
Chrzgstawa Wielka ) oraz inne kable elektroenergetyczne w przypadku poszerzenia drogi,
projektowanej zatoki autobusowej lub skrzyzowania znajdzie sie w pasie drogowym
projektowanej jezdni bitumicznej ( SMA ). Sytuacja ta wymaga przebudowy ( zmiany trasy -
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Strona2z 3

przepustu ) kabla, co bezwzglednie wymaga wystapienia o wydanie warunkéw technicznych,
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

W miejscach projektowanego chodnika, w ktérych znajduja sie stupy linii napowietrznej
nN moggce utrudni¢ bezpieczng i wygodng komunikacje pieszych, nalezy rozwazyé
mozliwo$¢ wystgpienia o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej wraz z propozycjg przebudowy infrastruktury energetycznej ( np.
skablowanie sieci napowietrznej, zmiana miejsc posadowienia stupow ).

Informujemy, iz odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba
z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

O zamiarze przystgpienia do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie z czternastodniowym

wyprzedzeniem TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Olesnica ul. Energetyczna 5.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych §rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych.

Mapy zostaty zaktualizowane o aktualng infrastrukture TAURON Dystrybucja S.A. i
opisane. Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego
pisma. Za niniejsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowigzujgca

Taryfa.

Z powazaniem,

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Dokumentacji

Specjalis;gds. dokumentacji

t "‘Nf«/ )
Rozdzielnik: Pawet Myszyfiski
- adresat
~—OMD=3~
—OME3—

Sprawe prowadzi: v
Pawet Myszynski, (71) 889 43 84 email: pawel.myszynski@tauron-dystrybucja.p!
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

Zaktad Gospodarki Komunalnej
Czemica ® (71) 3180173

e-maik biuro@zgkczernica.pl
www: www.zgkezernica.pl

Ratowice, dnia 14.05.2015 r.

ZGK. 377/2015

PROKOM
ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

owiatowe] nr 1535 D
w_miejscowoséci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej ar 1930 D w_Chrzastawie
Matlej i Chrzastawie Wielkiei” — podetap IB (Nadolice Wielkie). etap II (Chrzastawa Mata) i etap 11

(Chrzastawa Wielka).

Zaklad Gospodarki Komunalnej Czernica uzgadnia dokumentacje projektows w zakresie
kolizji z istniejacym uzbrojeniem wodociagowo - kanalizacyjnym w obszarze projektowanej
»Przebudowy drogi powiatowej nr 1535 D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr 1930 D w Chrzastawie Malej i Chrzastawie Wielkiej” — podetap IB (Nadolice
Wielkie), etap II (Chrzastawa Matla) i etap III (Chrzastawa Wielka) z uwagami.

Uzgodunienie projektu dotyczy trasy istniejacych sieci i przytaczy przedstawionych na
zatgczonym projekcie.

W zwigzku z wystepowaniem w obszarze budowy ww jezdni sieci wod-kan eksploatowanej przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica, informuje, ze:
- Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ wizje w terenie istniejacych sieci wod-kan z
przedstawicielem ZGK Czernica.
) - Skrzynki uliczne zasuw oraz nawiertek oraz wlazy studni kanalizacji sanitarnej podniesé¢ do
J projektowane] niwelety drogi.
- Przed zakoriczeniem robét zwigzanych z omawiana budowa nalezy zglosi¢ do odbioru stan sieci
wod-kan wystepujacej w jej obszarze. Stan sieci w szczegdblnosci zasuw, opasko-nawietrek, hydrantéw
oraz studzienek kanalizacyjnych powinien umozliwiaé prawidlows eksploatacje i prowadzenie
ewentualnych remontéw.

ZGK Czernica informuje, ze etap II i etap III przebudowy drogi pokrywa sie z trasg sieci
kanalizacji sanitarnej w trakcie budowy dla ktérej Inwestor — Gmina Czernica - uzyskala w

dniu 16.05.2008 decyzj¢ pozwolenia na budowe nr 1676,/2008. :

ZGK Czernica informuje o obszarach pokrywania sie ww. inwestycji

REGON: 932281776 NIP: 896 12 89 371
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica biuro: ul. Wroctawska 111, Ratowice

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7



Przebudowa drogi powiatowej nr 1635D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

Odcinek sieci ks200 wraz 2 trzema studniami oraz rurociagu ttocznego ks110 wzdhuz dzialek nr 352/ 2,
353/1, 354 (okolice zjazdu nr 88, 89),
Przekroczenie drogi odcinkiem sieci ks160 do dziatki nr 124/63.

Zalaczniki

1. Plan orientacyjny 7 zaznaczeniem obszaru pokrywania sie inwestycji ,,Przebudowy drogi powiatowej
nr 1535 D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930 D w
Chrzastawie Malej i Chrzastawie Wielkief” — podetap IB (Nadolice Wielkie), etap IT (Chrzastawa Mala)
i etap IIT (Chrzastawa Wielka)” oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosd Chrzastawa
Matla.

2. Mapa z zaznaczeniem planowanej lokalizacji pompowni P1 w miejscowosci Chrzastawa Mala

3. Nr 1 Plan orentacyjny z zaznaczeniem obszaru pokrywania sie inwestycji ,,Przebudowy drogi
powiatowej nr 1535 D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr
1930 D w Chrzastawie Malej i Chrzastawie Wielkiej” — podetap IB (Nadolice Wielkie), etap II
(Chrzastawa Mata) i etap I (Chrzastawa Wielka)” oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Chrzastawa Wielka.

4. Mapa z zaznaczeniem planowanej lokalizacji pompowni P1 w miejscowosci Chrzastawa Wielka

5. Mapa z zaznaczeniem planowanej lokalizacji pompowni P5 w miejscowosci Chrzastawa Wielka

6. Mapa z zaznaczeniem planowanej lokalizacji pompowni P6 w miejscowosci Chrzastawa Wielka

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
3. a/a

REGON: 932281776 NIP: 896 12 89 371
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica biuro: ul. Wroctawska 111, Ratowice

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7 74



Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w migjscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...
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LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA
ISTN. GRANICE DZIALEK

“:\\\k

15380

14387.00
N

ROCZATEK_PROJ: DROGA

Proj. "brama wjozdowa”

NUMER DZIALKI

E PROJ. JEZDNIA - SMA-G (MASTYKS GRYSOWY MODYFIKOWANY GUMA)

|| PROJ.JEZDNIA - KOSTKA BETONOWA DWUTEOWNIK SZARY GR.8CM
PROJ. ZATOKI | WYSPY DZIELACE - KOSTKA BETONOWA 16x16 GR.16CM

E PROJ. ZJAZD - KOSTKA BETONOWA GR.8CM CZERWONA
E PROJ. CHODNIK - KOSTKA BETONOWA GR.8CM SZARA

E PROJ. TRAWNIK

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY SKOSNY 20x30CM
PROJ. SCIEK Z KOSTKI BETONOWE 16x16 GR.16CM
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 20x30CM "NA PLASK"
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22CM
PROJ. OBRZEZE BETONQWE 8x30CM

T .
PROJ. ROW BOGZNY

PROJ. ROWY DO ZASYPANIA
|: —— :| PROJ. PRZEPUST
- -O-~- PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

=" PROJ. WPUST DESZCZOWY Z PRZYKANALIKIEM

s PROJ. KORYTO ODWADNIAJACE Z PRZYKANALIKIEM

% PROJ. NASADZENIA

1,
X ISTN. DRZEWO DO USUNIECIA
X ISTN. OBIEKTY DO USUNIECIA

UWAGA:
W MIEJSCACH PRZEJSC DLA PIESZYCH KRAWEZNIK OBNIZYC DO 2CM
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LACZY RYS. 2.1

Proj. rozbiorka istn. przepustu df.6m i
budowa przepustu rurowego $400mm, [=8.0m
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LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA

ISTN. GRANICE DZIAtEK

NUMER DZIALKI

PROJ. JEZDNIA - SMA-G (MASTYKS GRYSOWY MODYFIKOWANY GUMA)
PROJ. JEZDNIA - KOSTKA BETONOWA DWUTEQOWNIK SZARY GR.8CM
PROJ. ZATOKI | WYSPY DZIELACE - KOSTKA BETONOWA 16x16 GR.16CM
PROJ. ZJAZD - KOSTKA BETONOWA GR 8CM CZERWONA

PROJ. CHODNIK - KOSTKA BETONOWA GR 8CM SZARA

PROJ. TRAWNIK

PROJ. POBOCZE ULEPSZONE (KRUSZYWO)

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY SKOSNY 20x30CM

PROJ. $CIEK Z KOSTKI BETONOWES 16x16 GR.16CM

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 20x30CM "NA PLASK"

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22CM
PROJ. OBRZEZE BETONQWE 8x30CM

PROJ. ROW BOCZNY
PROJ. ROWY DO ZASYPANIA

PROJ. PRZEPUST

= =0~ = PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA
=" PROJ. WPUST DESZCZOWY Z PRZYKANALIKIEM
e PROJ. KORYTO ODWADNIAJACE Z PRZYKANALIKIEM
% PROJ. NASADZENIA
1'>< ISTN. DRZEWO DO USUNIECIA
X ISTN. OBIEKTY DO USUNIECIA
UWAGA:

W MIEJSCACH PRZEJSC DLA PIESZYCH KRAWEZNIK OBNIZYC DO 2CM

PROKOM
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tACZY RYS. 2.2
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LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA

ISTN. GRANICE DZIALEK

NUMER DZIALKI

PROJ. JEZDNIA - SMA-G (MASTYKS GRYSOWY MODYFIKOWANY GUMA)
PROJ. JEZDNIA - KOSTKA BETONOWA DWUTEOWNIK SZARY GR.8CM
PROJ. ZATOKI | WYSPY DZIELACE - KOSTKA BETONOWA 16x16 GR.16CM
PROJ. ZJAZD - KOSTKA BETONOWA GR.8CM CZERWONA

PROJ. CHODNIK - KOSTKA BETONOWA GR.8CM SZARA
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g5
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o 5 GRANICA OPRACOWANIA

Q‘{\? \
o % ISTN. GRANICE DZIALEK
3xLIPA \ \‘%\ NUMER DZIALKI
obw.75,80,80cm \ \
\ ) || PROU.JEZDNIA- SMA-G (MASTYKS GRYSOWY MODYFIKOWANY GUMA)
| PROJ. JEZDNIA - KOSTKA BETONOWA DWUTEOWNIK SZARY GR 8CM

W\ 2T PROJ. ZATOKI | WYSPY DZIELACE - KOSTKA BETONOWA 16x16 GR.16CM

PROJ. ZJAZD - KOSTKA BETONOWA GR.8CM CZERWONA

Y RS W ]
» ' j%@ || PROU.CHODNIK - KOSTKA BETONOWA GR 8CM SZARA
aesi® <
V- || Prou.TRAWNK

[ 1 PROJ. POBOCZE ULEPSZONE (KRUSZYWO)

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY SKOSNY 20x30CM

W=124,68
Rz=125.21 Sd 4

PROJ. SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ 16x16 GR.16CM
RLCLELL T PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 20x30CM "NA PLASK"

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22CM
PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8x30CM

PROJ. ROW BOCZNY
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w migjscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w migjscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz
drogi powiatowej nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej. Etap 1 -...

3.1. Przebudowa istn. drogi

Przebudowa drogi obejmuije:

- przebudowe jezdni tj. wzmocnienie konstrukcji, wykonanie miejscowych poszerzen, poprawe profilu
podtuznego i spadkéw poprzecznych, ustawienie kraweznikéw oraz ulepszenie poboczy, wykonanie bram
wjazdowych strefy uspokojenia ruchu,

- przebudowe zatok autobusowych,

- przebudowe zjazddw,

- przebudowe drdg bocznych w obrebie skrzyzowan,

- przebudowe rowéw i przepustéw,

- montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz wiat przystankowych,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

W celu ograniczenia kosztéw projektuje sie przebudowe istniejgcej drogi z wykorzystaniem materiatu z
rozbiorki istniejgcej nawierzchni.

3.1.1. Przebudowa jezdni

Z uwagi na uktad warstw istniejgcej nawierzchni oraz charakter zagospodarowania przylegtego terenu
przedmiotowg droge podzielono na odcinki:

Odcinek 1 —droga 1535D

Budowe nawierzchni i podtoza obrazujg otwory geologiczne od O-16 i O-28. Istniejgca konstrukcja na tym
odcinku skfada sie z nastepujacych warstw:

- warstwy bitumiczne - gr. $rednia 12cm (od 10 do 14cm) ,

- kruszywo tamane gr. $rednia - 22cm (od 16 do 33cm)

- piasek sredni, piasek gruby, kamienie.

Projektuje sie catkowite sfrezowanie warstw bitumicznych oraz rozbiérke podbudowy z kruszywa na
gr.10cm (materiat z rozbiérki z przeznaczeniem na mieszanke MCE). Niwelete zaprojektowano z rzednymi
Srednio ok. +8cm w stosunku do rzednych istniejgcej nawierzchni (miejscowo max. do +18cm z uwagi na
wymagane spadki podtuzne).

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni jezdni (od gory):

- warstwa scieralna z mastyksu grysowego modyfikowanego guma SMA-G 8S gr.4cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA 16W gr.8cm,

- podbudowa z mieszanki MCE (mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna) na bazie destruktu z frezowania
istniejacej nawierzchni gr.20cm.

W miejscach poszerzen (skrzyzowania, bramy wjazdowe) pod wyzej przyjeta konstrukcje, projektuje sie:

- warstwe podbudowy pomochiczej — mieszanka niezwigzana 0/31.5 gr.15cm,

- warstwe odsgczajgca — grunt niewysadzinowy (pospotka k>8m/dobe) gr.20cm.

Odcinek 2 - droga 1930D

Budowe nawierzchni i podtoza obrazujg otwory geologiczne od O-29 do 0O-30. Na czesci odcinka
istniejaca konstrukcja sktada sie z:

- warstwy bitumiczne - gr. srednia 20cm,

- kruszywo naturalne gr. $rednia - 30cm

- piasek $rednioziarnisty,

na pozostatej czesci :

- warstwy bitumiczne - gr. srednia 10cm,

- kostka kamienna gr. 10cm,
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- piasek srednioziarnisty.

Z uwagi na prowadzenie drogi w nasypie w rejonie skrzyzowania z drogg nr 1535D oraz wystepowanie
nawierzchni z kostki kamiennej projektuje sie rozbiérke (frezowanie) warstw bitumicznych, rozbiérke nawierzchni
z kostki kamiennej, wykonanie wykopdw i nowej petnej konstrukcji tj.:

- warstwa Scieralna z mastyksu grysowego modyfikowanego guma SMA-G 8S gr.4cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA16W gr.8cm,
- podbudowa — mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 gr.25cm.

- warstwa odsaczajgca — grunt niewysadzinowy (pospotka) gr.20cm

Nawierzchnie projektowanej jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 20x30cm na tawie betonowe;j
C12/15 (wysokos¢ kraweznika w swietle 12+13cm). Wzdtuz kraweznika, w celu usprawnienia odwodnienia
nawierzchni zaprojektowano Sciek ptaski z 2 rzedéw kostki betonowej ,kwadrat” 16x16 (szara) gr.16cm na tawie z
betonu C12/15.

Prace nalezy rozpocza¢ od wytyczenia punktéw charakterystycznych osi jezdni oraz zatozenia
hektometrazu. Nastepnie zniwelowa¢ punkty charakterystyczne wzdtuz wyznaczonej osi jezdni i poréwnac z
profilem drogi z niniejszego projektu. W przypadku znaczacych réznic miedzy rzednymi z profilu a rzednymi z
pomiaru, nalezy zwrécic¢ sie do autoréw niniejszego opracowania, w celu korekty zaprojektowanej niwelety.

Technologia wykonania robot obejmuje:

1. wykonanie wykopow wzdtuz krawedzi jezdni na gtebokos¢ ok. 30cm majgce na celu uzyskanie ,miejsca” dla
warstwy podbudowy(odsadzki) i posadowienia kraweznika ze $ciekiem,
2. wykonanie warstwy odsaczajacej i podbudowy pomocniczej na poszerzeniach,
3. sfrezowanie istniejacych warstw bitumicznych nawierzchni (na szerokosci 1 pasa) z odwiezieniem destruktu z
frezowania do wezta (zatozono lokalizacje wezta w odlegtosci do 5km od miejsca robaét),

rozbidrka czesci istn. podbudowy z kruszywa z odwiezieniem materiatu z rozbiérki do wezia,

»wyprodukowanie” mieszanki MCE w wezle z ewentualnym doziarnieniem wg receptury,

4,
5.
6. transport do miejsca wbudowania i wykonanie podbudowy z mieszanki MCE,
7. wykonanie badan kontrolnych,

8. wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,

9. wykonanie warstwy scieralnej z mastyksu grysowego modyfikowanego guma,

10. wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa famanego.

3.1.2. Przebudowa zatok autobusowych
Zaprojektowano zatoki o szerokoéci 3,00m, dtugosci krawedzi zatrzymania 20,00m i nastepujacej
konstrukciji:
- warstwa $cieralna — kostka betonowa ,kwadrat” 16x16cm (szara) gr.16cm
- podsypka cem.- piaskowa (1:4) gr.5cm
- podbudowa — beton cementowy C16/C20 gr.22cm

- warstwa odsaczajgca —grunt niewysadzinowy (pospotka k>8m/dobe) gr.20cm
3.1.3. Przebudowa istn. zjazdéw
Przebudowa zjazdéw polegac bedzie na rozbiérce istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej,

z beton asfaltowego i wykonaniu nowej konstrukgciji tj.:
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- nawierzchnia - kostka betonowa czerwona typ dwuteownik gr.8cm

- podsypka - miat kamienny 0/4 gr.4cm

- podbudowa — mieszanka niezwigzana 0/31.5 gr.15cm

- warstwa odsaczajgca —grunt niewysadzinowy (pospotka >8m/dobe) gr.20cm

Nawierzchnie ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej C12/15, a od strony
pobocza kraweznikiem najazdowym 15x22cm na tawie betonowej C12/15 (wysokos$é kraweznika w Swietle
1+2cm).

W miejscach rowu, przewiduje sie demontaz czesci przelotowych istn. przepustéw oraz Scianek
czotowych. Czesci przelotowe przepustéow dopuszcza sie pozostawic¢ bez ich rozbioérki gdy znajduja sie poza
obrysem projektowanej jezdni lub rowu. W innym przypadku nalezy je odkopac¢ i rozebra¢, a wykop zasypac
gruntem niespoistym i zage$cié¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia. Scianki czotowe z betonu, cegty,
bloczkéw betonowych nalezy:

- rozebra¢ w catosci gdy znajdujg sie w obrysie projektowanej jezdni a wykop zasypa¢ gruntem niespoistym i
zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia,

- rozebra¢ w czesci tak, by umozliwi¢ wykonanie petnej konstrukcji zjazdéw, chodnikéw lub trawnika gdy znajdujg
sie w ich projektowanym obrysie,

W ciggu projektowanych rowdw, pod zjazdami projektuje przepusty z rur PEHD ¢400+600mm wraz z

wykonaniem wilotu i wylotu w postaci $cianek czotowych, betonowych gr.25cm z betonu cementowego C25/30.

3.1.4. Przebudowa drég gminnych w obrebie skrzyzowan
Drogi boczne tj.:
- kostka betonowa typ dwuteownik szara gr.8cm
- podsypka z miatu kamiennego 0/4 gr.4cm
- podbudowa — mieszanka niezwigzana 0/31.5 gr.25cm
- warstwa odsgczajgca — grunt niewysadzinowy (pospotka >8m/dobe) gr.20cm

Nawierzchnie jezdni ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej C12/15 zwykle;.

3.1.5. Przebudowa rowdw i przepustow
Projektuje sie:
- przebudowe istniejacych rowdw przydroznych,
- oczyszczenia i pogtebienie istniejacych rowdw melioracyjnych,
- zasypanie cze$ci istniejacych rowdw przydroznych pod budowe chodnikéw,
- przebudowe istniejacego przepustu w km 2+427,50 na przepust skrzynkowy Zelbetowy o wymiarach
0,60x1,50m i dtugosci 11,20m,
Przepust w km 2+869,70 skrzynkowy Zelbetowy z rurg srednicy 1000mm ze wzgledu na dobry stan pozostawié¢
bez zmian.

Na obiektach inzynierskich zaprojektowano balustrady typowe o wysokosci 1,10m z ksztattownikow stalowych.

3.1.6. Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz wiat przystankowych oraz wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego
Wzdtuz chodnikéw na wytypowanych odcinkach projektuje sie barierki zabezpieczajace ruch pieszych.

Zaprojektowano barierki typowe o wysokosci 1,10m z rur stalowych.
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Projektuje sie demontaz wiat stalowych i montaz w ich miejsce wiat z profili stalowych ze $ciankami
bocznymi z cofnietym stupkiem. Takie rozwigzanie, z uwagi na ograniczong ilos¢ miejsca, zapewnia minimalng
szerokos$¢ chodnika-peronu przestankowego. Wiaty z profili ocynkowanych, malowanych proszkowo, ze $cianami
ze szkta hartowanego i dachem z poliweglanu komorowego. Dtugo$¢ wiaty w zaleznosci od przyjetego modelu od
3,5+4,0m.

3.1.7. Oznakowanie pionowe i poziome.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome zostato ujete w projekcie docelowej organizacji ruchu.

3.2. Budowa kanalizacji deszczowej
Projektowana kanalizacja ma za zadanie rozwigzac¢ problem odprowadzenia wod opadowych z
przebudowywanej drogi powiatowej oraz projektowanych chodnikow.
Obliczono wielkosci przewidywanego sptywu wod opadowych metodg statych natezen deszczu oraz dobrano
srednice projektowanych kanatéw deszczowych.
Projektowane kanaty obliczono na prawdopodobienstwo wystapienia p=20% czyli raz na 5 lat.
Do odprowadzenia wod deszczowych zaprojektowano kanalizacje z rur polietylenowych PEHD klasy SN8 $rednic
od @250 do @600. Sktada sie ona z 6 odcinkdw, réznigcych sie od siebie charakterystyka miejsca zrzutu
odprowadzanych wéd opadowych z projektowanych obszaréw pasa drogowego.
Zaprojektowano kanalizacje o tacznej dtugosci 1527,9m.
Dtugos¢ projektowanych kanatéw z podziatem na poszczegdlne srednice:
- @600 - 62,1 m
-500-73,7m
- 400 - 272,6 m
-300- 614,5m
- @250 - 505,0 m
Cato$¢ zadania nalezy realizowa¢ zgodnie z usytuowaniem na planie zagospodarowania terenu
(rys. nr 2).
Pozostate szczegéty lokalizacji (trasa, spadki, rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem istniejgcym i projektowanym,
zagtebienie) pokazano na rysunkach profilu podtuznego (rys. nr 7).
Studnie zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku trasy, spadku kanatu oraz na odcinkach prostych
w odstepach uzasadnionych sytuacjag terenowa.
Studnie betonowe zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymatosci nie nizszej
niz B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw< 4%) i mrozoodpornego (F-50) o $rednicy od 1000mm
(1szt.) do 1500mm (1 szt.) w zaleznosci od wielkosci kanatu. Lacznie zaprojektowano 48 szt. studni.
Studzienki Sciekowe (wpusty) zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych z betonu o klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw< 4%) i mrozoodpornego (F-50).
Kazdy wpust powinien posiada¢ osadnik wysokosci min. 85cm. Wysokos¢ bezwzgledna wpustu 2,0m.
tacznie zaprojektowano 69 szt. wpustow deszczowych.
Zaprojektowano przykanaliki deszczowe z rur PEHD sztywno$ci SN8 o srednicy &160mm i fgcznej dtugosci
345,3.
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Dodatkowo w celu zebrania wéd opadowych z powierzchni zjazdéw zaprojektowano odwodnienia w postaci koryt
liniowych szerokosci 10cm wykonanych z polimerobetonu z rusztem zeliwnym klasy C250. Kazde koryto
wyposazono w skrzynke odptywowg o wym. 0,5m x 0,61m z otworem odptywowym Srednicy 110mm.

tacznie zaprojektowano 52 koryt liniowych o facznej dlugosci 251,5m.

Do odprowadzenia wod opadowych z proj. koryt liniowych zaprojektowano przykanaliki z rur PEHD SN8 srednicy
110mm o tacznej dtugosci 283,9m.

Wiaczenia przykanalikéw do projektowanego kanatu gtéwnego przeprowadzono poprzez projektowane studnie
betonowe srednicy 1000mm i 1200mm. Przykanaliki z proj. koryt liniowych wigczono do rowow, wpustéw i pro;.
kanalizacji deszczowej (poprzez tréjniki).

Minimalny spadek przykanalikow 1,0 % w przypadkach jednostkowych 0,5%.

W celu podczyszczenia woéd opadowych przed zrzutem do odbiornikdw zastosowano osadniki piasku
poziome zbudowane z kregdéw betonowych o srednicy 1,5m pojemnosci 2,0m3 (1szt.) i $rednicy 2,0m i
pojemnosci 3,5m3.

Po podczyszczeniu wody opadowe trafig do istniejgcych rowdw.

W miejscach wylotow skarpy i dna rowdw nalezy umocni¢ brukiem kamiennym na zaprawie cementowo-
piaskowej na dtugosci 5,0m. Na wylotach w celu ochrony projektowanych urzadzen zaprojektowano klapy

przeciwcofkowe z HDPE srednicy 250mm do 500mm.

3.3. Budowa chodnikow
W uzgodnieniu z inwestorem przyjeto, ze chodniki ,przywigzane” do kraweznika jezdni bedg miaty
szerokos¢ 2,00m i konstrukcje z dopuszczeniem postoju samochodéw o ciezarze do 2,5t. tj.:
- kostka betonowa typ dwuteownik szara gr.8cm
- podsypka z miatu kamiennego 0/4 gr.4cm
- podbudowa — mieszanka niezwigzana 0/31.5 gr.15cm
- ulepszone podtoze — grunt niewysadzinowy (pospétka) gr.10cm
Chodniki odsuniete od jezdni bedg mialy szerokos¢ 1,50m i konstrukcje jak wyzej ale bez warstwy
podbudowy.
Nawierzchnie chodnikow ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej C12/15.

Odlegtos¢ obrzeza od krawedzi skarpy min.0,5m. Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Il. RYSUNKI

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7

82



LEGENDA

PROJ. NIWELETA JEZDNI

——-——ISTN. TEREN

\
(F 3+224

ONOM

o
[
w0 S | ~
= ~ -
m s ~
2O
% 1% » w0 Y= |4
2 & 8 s O |z |2
= = = = o
S = = S G =
S
=
[
= Q=
2 23
o &) S=
o ~ o —_
o = .2 <
= < = N
3 e -5 ~
~ - +
< | 4 |g 2 8 M
T Je = |e SR |
S L |Ea |E = = r~
S 1 |8 ¢ S ©
22|52 |5 g 2
S S S |8 =
= S 2
[53 o x
2 o S | F=| =
= S = |5 =)
[
=4 @ L2 0
-2 = o | 8= o
S < = o w
= S =
N = < ISE4 —
= 153
£ ° | » o o
I | = T =
= = -~ o =<
= = — =
o Ly 8 |o M| == S
8 2 |8 2 |8 - =
S 5 (= 5 | - o8 =
o »n |o o |&o == To =4 =
o e o € o N | M D >
S O [ Y D 1%} w) O
& < |& X |& =2 | = a-
3| e <€ =
B3
o . [
x e — o
2% B
—_ o 9
> o o |
— = >
= =
2 = == N
= o o © )
-= ]
S Q o N o
by 3 o | =2| o©
> 2 = |8 ° a
s |_= | < | 2g| =
o (3 <= |'& Rl O =< [
- = |z o a = N o o
S W |5 > | _ S la=s|s &
£ . |8 . |5 s a 2 a
=< N = N m b7 = —
e e g .c = L £ =
a @ El = 2 =

_ . DINOOO TOHd OINOY N - s
ST . e
| NGy
. Il 0 =
: éwﬂm - 1957+ s 2 B S Fion—
- BT+ /S e |[[EL 00 o
EeA SEER m
| 0 — ~ w\w
S6 /6614 +5 \ 0l ET >
aIuDMOZAZ xS 6/G2l] 7U[6+]T \ooﬂoo\ ~
: - e WL6—
/V Sl
I SOE8HE = = [Cdii T
s =
,, =
| 09°G¢] + 67'SCl x5 0008
| —
E at
¥6°671 -+ 956714 S —=0004
i =5
a1 L e | =] M |
Dt et Sl
=2
I . s LS| Qoo
BEED 0wzl L opbiezl 4 = /= = L opiag —
= SR EEVCAR S
|
” $GGCL + 17601 - (S —
: STl i (S & 00 0r—
| BRI = M —08'9¢—
96051 +¢ | 1
prolz  SESlfT GEGCL + S¥'Sel —00'0F —
m 2 MMM; F €661+ Srel —97¢—
|
i (5601 + ¥7'6Cl —00'0¢—
6671 14¢ ,,
pzolz %@m
I /0146 ' A AR —0001— =
(] ooalise polt o] X
fnozazsap jsndm oy . . . -
,, WGCl + 176C1 —00'00——4—
|
|
,,
, SrSel + 07'Sel —0006—
61°780+¢ ] c
~ | o
poiz el 057l -+ 87571 % | S |-ovos
Am @0t B
[ ooy 2 15670 1 95°571 - 000
fmozozsep ysndm %Sl
PEGCL + €260 —0009—
101404 1521+ 0£'5C 1 0005
pzolz 0852
8¢S 1+ LIGCL A — 000y —
j , 00'¢£0+¢ ;

MOZOZS3p ySndm T4 ez L vz .
1060l + ¢Se) —00'0¢
00°GCL + 12621 vl —
8161+ 61601 —0001— =

8770045 2
pzolz LISl ~>
j 00'866+¢ GL'SCL + 91'SCl —00'00——4—
fnozozsap 1sndm b5
j 8026647
fmozozsap ysnd [4X4) 71671 - 1167 4 £ 0006
z &
=hil
60°GZL + 80°GCl W = 0008
e - 05zl + Lozl SE oo
I 057} L06TL & =000
[] 8% 4 Pl g - 906ZL+ 9052 | 089
?oNUNmmu EE; 9052 9067 + S0C7| M —0009—]
% Mwa - 80671+ G0GT 08776
, 01'GCL + G0'GCl — 0006 —
! HGCL 1~ 906C1 H 98'Gr —
6117642 I
polz ClSat 7161+ L0GLL 4 — 000y —
|
|
|
j 0096+, | . ,
fmozazsap yendm ety ] 81°Gel - 806¢1 7 0008
An 16EC6+¢ B LA F 07621+ 60T = | E-¢99
poolz Sl dM £ gz
! 1060+ 60604/ & | = | 5 —0000—
W H17ST + 60501 (S 2 6991
| a3
| CQan+6 0ot —
TRy [Cegey ] <2
m did £9% S
| —+
” o~
, 00 0)———
,‘, G8'/6—
| .
70'1648¢ .
I Y-
AMn =
S 3
1 x ) £
106/8+C Lagzld 8 = | Lpepg —
fmozazsep jsndm or'gz) - 0188} 5+ B16¢1 5 = =gl vei=
W R,
o ,,, 7{¥9+8¢ o
] .
< =51
\ —0009—
|
| 9sHee A
W e e
| =
| S
0 0V8+Z , AR R == =98k
T M T\ T el o
. I
m % Mﬂwm F G+ 716l S| 96798 —
Ly6(8+¢ W 0088 AR W il [
il B E ] e Y i
D \ dnl = S =
| o =
0002847 | : : =8\ =2 ,
fmozozssp 1sndm EE, LUSel 7 1St s= = —000c—
I I [y
00°¢1+8¢ . . = .
| o Brell F bt - —06 T o
, £
| &
: YU+ 02571 0000 ——@—
|
|
|
j 96847 | “ “ h
Al ATAR IR — 0088
ROz 19088/ 47 0Ed)| T .mﬁ mﬁ om
pzolz 675l F 6060l + ¥CSC) 17768 —
: | dh
' V&G0l 9060 /o = S |F-0008—
I S e | =32
| S o = 8
8L 4 Fastl |8 S | &1 | -we—
PBA “ G SIS \T L | =g 000
pzolz €S & %
| Ly'19+L2 [P . .
ﬁ £ Bt} T el —ohbd
oL+
A“ wﬂmmm L sma” [T+ 10571 A £995—
i Gl'GCL + 1¢Ge) —00'06—
1 oot !
E fmozozsap ysndm estlf
, [¢6¢) + 81'Gel —00'0r —
ot |
pzolz  81sel ) ) ,
" AR A —000¢ —
7+
Pz et - oegl 4 45l e
C1GCL 1+ ¥1Sel —000¢—
j £
L9TVL+C . . = £ .
: FOLSl eSS = I A
|| %5%%%%2 o ast e S| 2le ol g
[a' (= 1
pzolz  Crsel o m
19°00/47 ] 2Lt : ,. e
An prolz  shal a1 - 6L6EL 1V A — 0600 ——am |
|
|
G1'889+¢ ” - 61601+ 01'GCl 4 —00'06—
polz LT 0 Mwom F 006+ 6061 —09'98—
|
M w1 605h4 (£ o 0008
VLA § Lo aos 4|2 8 09—
pzolz el S
, m C0GCL 1 L0GEL 4\ & — —000L—
” 092997 (AT A 8799
” 1 F 00621+ 90Gel —09°¢9—
B ” 61'GCL + 90°6¢1 —0009—
|
s | £
[ ] oobygegpmlz vl SI'6Z1 1 S0SZI = 5| 0005
Koz BE5h i crerl | ST
a1ubmozAziys cuse|! W =
06'8991¢ W 11'6¢L + ¢0Sel = S| —000r—
70758p JSnam treell} ==
| &
|
i [0GC] - 667¢1 —000£—
|
06229+ !
poofz WL, 5B & 86471 - SE
E194T ,ﬂ
pzolz — 10SEH|) ) ) }
' T 66 CL + C67Cl 4 000l o=
, s
L] osoet ! =
,ﬂ 96421 4 06421 - 0000 ——m—|
|
|
|
167¢) + [8%(1 —00'06—
=|&
18¥C) + S8 &7 0008
(0164 . . ,
aIUDMOZAZINS 892l 08¢l 1 ¢8¥C) —00'0L—
00996+¢
fwozozsap ysndm gvel]
: 6L+ 5090 4 £ s —00'09—
| _ =
f o
) | A A —0006—
| L ! Lyl +997¢) 806y —
BT R
,,, 1190l + ¢9%¢C1 —0007—
|
|
|
Ge0eGte | . . £ ,
[ g 7 L9VZ) -+ L5¥T1 = 000 |
E fvozozsap ysndm ERAN M o
| -
/ﬁ £9YZ1 + ¥59TL & £|l-ovor
| =]
, <
! il
[8°606+C ! . . a .
: + 16921 0001
e | B52) + 16 000 :%Lw
|
| o~
|
gresit b 771 1 8747l oy op—— -
il ST |
E fMozazsap 1sndm A g|=
] IS¢+ 970l & | 7, 0006
, 06¥CL + S¥yel 6/'98—
VYL + 779el Wn S 0008
=5
: . =S :
SYyel + 17vel = —00'0/—
=1
=
T e R E I pe~ysite
E fmozazsap 1sndm wg, =
. a e
Wt | 990547 L 0647 -k fy57) < ==/ Legge—
An ol T TP @Qﬁ @iﬁ =5 @w@m
ooz | PEVE) + B0V 2 59—
[, R =
A w12+ e A =2 -0
polz & . She
M ” = el =20
0908742 ! 8 : : sel| =25/l
fozozsep 1sndm TN - F b 5 GEREL 5 S< W of EB0E=
0051X009 SIS0 -6 7p47 wel ot =7
aluonozfzys &1el Yzl 4 #29z) Jya
1 Grai Gl T B —foee
pzolz oevel
9901+ . .
= 004 F SEVE) 1 =00le o
7L°60v+¢ =4
prolz  8EWC = &
| 0p 971+ 86471 - 2| S oo
| W ~
W | -
j 00Wgr+gPls WL WIel -+ 07Tl A 0006
E Amozazsep ysnd Wl
|
|
w CIATA YA —00'08
” 6Y vl + el 99—
05118+ ”
S R AR [N AT —000L—
prolz S
|
|
m A A A c —0009—
! [er]
[] ;%Ex a | .2
0Z07S9p 1Sndm 86T =
L] e : 0921 -+ 8¥¥Cl - = |05
: | = £
| sS
! 990+ 670l % —0007—
,‘ [a
|
|
68051 ,“ 89%¢) + CG¥Cl —00'0F —
pzolz 8vel /
(1 ooz | . , ,
E fmozazsap Jsndm I oLt + 69vel 4 —00'80—
|
|
| =
i UYL+ 9971 S|=F00+ o
i & | o~ (=3
| (S 1 ~D
| - X
]
—— CIESHE =
6T+ V, o F 8L+ 9wl = 7056
q ol T BYIL 617l E A\ | /S5 0006
(1 oswse ‘, ss|/==
TN0zozSap Jsndn IEid | S =ES
' 06771+ 589zl & /|| S oroe
A4 A : E | |
f oy SR g
i 86vCl T+ 16¥Cl S I =000l
| g e
6519742 | S
pzolz \ 90°6CL + 66721 = 0009—
\ s<
| S M
j ST \, 7161 + 80°GC 1 W o 0008
E ?8&83&%2 P ‘,‘ =8
pniz WSl 1152 T oo
i 90'GCl + ¢CSel A (06—
,,‘ 09°GCL + LSC1 = 0008
I .A‘.m M
=R
8¢l 1+ 9761 - —00'0¢—
[§°61742 . . A
pzofz NzN‘ rSel + 1761 8yl —
j 00'80¢t¢ [ Gr6el = 9r'Gel 4 —0001— =
E fmozazsap ysndm ﬁ.mm“ W N
=3
=~ S o~
96°661+¢ : : £ 00—
SILDNOZALIS o [RSAN SAAR 2 0000 ——m—
=+
=¥
JARTA T A = 0006
09°6¢1 + 09°6¢1 87 78—
m:ﬁﬁim F9GCL 1 19°6¢1 4 —00'08—
9
[ i i, _
MOZJZ LT (<]
P e BYSZL -+ 9957 - . O 0000
X
[l -
= £
19 /G147 )i GLSCL + ¥L6CL = W —0009—
BIUDMOZAZIS ﬁ.nu_N %
(o
1861 + 6£S¢1 — 0006 —
617ite &
QlUDMOZAZIYS aw:u.w__H G8'GCl + G8'6Cl 60°C7—
L1881+ [86C) + L8GC) — 000y —
o 47 pzolz 83°GC = £
" fmozozsap jsndm ams_ ) ) =2 M ,
£6'6¢) 1+ ¥6°GLL < i 0008
= oo
£
66'S¢l 1 86'GCL H —00'0¢
An LS4 c0'9¢L + 10921 601 —
pzolz 09T 60921 +- ¢0'9¢! —0001— =
|
j 0020142 &
E Mnozogsap gendty , BI9C] 60921 -+ 90921 0000 ——&—
pzolz
C19¢L 1+ 11921 A —0006—
L1'¥801¢
pzolz
[19¢) + S1'9¢1 A —0008—
0C1L0+¢
j 0059047 pz0[z 17971 1¢9¢1 + 009¢1 —000L—
E fmozazsap 1sndm REH)
ﬁ_wmmi G9C) + ¥¢9¢1 A —0009—
pzoiz 909
8.°C50+¢
POl 60971 + 829C) 0005
AL6E000K04C ] 971 & eea7 4 L 0yor
Sz &% £e90L + €€°9¢) _ 00°0%
=R
| 2=
; L§'92)  ¥£'92) & | 0008
(1 ostwon “
E fmozozsap jsndi 09zl ) ) ,
i 17'9¢1 + 9£°9¢1 —00'0¢
|
|
S6'L1042 |
prolz vl §r'9z) + ££97) 00 g
00100+C | =
2ILDMOZAZINS EEd) N
" 8971 -+ 65921 0000 —|— ™|
007661 |
Mozozsap 13ndm 059elf|
! : 15921 + 17°9¢1 —00/06—
e L2901 1r9C) By
|
|
”, $6°9¢) + ¢¥'9¢1 —0008—
|
|
10896+ m 96°9¢) +— ¥¥'9¢1 4 —000.—
pzDlz 95°9¢) !
|
|
j 00'/S6+1 w 85°9¢) + 991 —0009—
E fmozozsap 1sndm o
08056+ " 65°9¢L - 87°921 $8'75
m%%mi [ 669C1 + 8Y9¢1 —00'06—
pzolz 099 m
|
,\, 099¢1 + 15921 — 000y —
|
| =
| 14 oee i S Lopne —
“ - B89zt 1 9891 =2 188
| (=)
ovezetl ) =
poolz 08¢l 09'921 1~ 65971 A =& ooz
| =S
,, 099+ 8%l s = —0001— =
| T ks
. | o
A“ mwmmmi wol 85971 - 5921 0000 —|— |
: |
- |
e 1§97) + 15797} 97 76—
poolz (55l 169¢1 + 189¢] 00 06—
|
|
|
05088+ 1 | . . .
020zS3p ysndm z.ﬁ; 75°9¢1 1 87°9¢) —00'08—
|
|
ly'1/8+] "
aluDMOZAZIYS B9y 591+ 9901 —000L—
|
|
oo_mmmi - ,,, 6v°9C1 + 07'9¢1 —0009—
pzplz !
|
|
j ﬂ, Gr'9¢l + 62901 —0005—
05 G8+1 [
E fmozozsap 1sndi Tx74) ,,,
' 17901 1~ 0€°9¢1 H —00'0r —
|
|
L yane 921+ 57971 1 0905
— ST ==
" =|=<
_ ! 2| S
TAN115 S 1971 - 02971 Sl (A
polz I i
|
|
|
| . £y _ L onnl—
j — ,, 90'9¢1 + 619¢l 0001 =
4 s
fmozozsap jsndm reszl|| =+
/,, 17921 4 01971 0000 ——m—]
\
|
G061 ,,, , , |
auomoziziys LI 9191 - S0°9¢L 1 —0006—
|
|
,,, H9¢L +109¢) —00'08—
(1 ovsuns |
fmozozsap 1sndm 0971 ,” 90971 -+ /677 - 000/
|
,ﬁ
”, 10921 + €661 —0009—
,,
|
| 4 " - : —
: i i
|
Y614/t \
j 059 +| paolz sl 16'GCL + ¥8SC1 —0007—|
fmozozsap ysndm o6seif!
Anv (GEE/) \
pzolz  88<el|] ) ) ,
' _, 98'G¢l 1+ 08¢l —000£—
|
|
poolz a8l ", 18'GC1 —+ GL'GCL —000¢—
|
ﬂ,
i LG+ LLGCL A —0001— =
[ iswn B =
MOD Vpilheay) ST+ 9921 A 00700 —— @ —|
72 e
,, 99°GCl + ¢95¢) —00'06—
,W =
i 318
i <=
0 19°6¢) + £G°GC1 % < —00'08—
| =
4,,
j 90’999+ j 9CGeL + 16GC1 —00'0/
fnozazsap jsndn weelf
An 01099t , . . .
pzolz 15 16GCL 4~ 87'SC) —0009—
=
9WGel 1+ GrSel = m —0005—
=
¢ Nﬂwwwi — W52 1 1775 A =& Fovor—
i
= 9571 1 95571 - 0008
>
T 16619+! . . ,
— SUDNOZKZS i 1€'G¢L + 0£°6C1 —000¢—
=
o . 90°GCL + 70SC A 000l <
[ j 06°909+1 =
- E Thozazsap jsndm 1Sl M
O /, 17521 + 81671 - 00700 —— |
- |
o |
0 91'GCL + 11Gel A —0006—
|
|
,,, HGe) + $0°6el —00'08
\
|
/,,
i 90°GCL + 66701 —00'0L—
(
|
T 1061+ C6%¢1 —0009—
|
|
/,,,
' CONA R A —0006—
|
,,,
,,, 16%¢L + 18¥C1 —0007—
|
,,, 88Vl -+ 8LYC) f6°CC —
1 (8¢ + SLYCl A —000£—
|
|
M ¥89CL + 00901 —00'0¢—
|
|
|
,,, 18%¢L + ¥9%C) 4 000l =
o
| Z
,, =
/, 8421+ 09471 0000 ——mm—|
|
|
,,, SLYCL + 15701 A —0006—
|
|
,ﬁ LY+ 95Tl A —0008—
|
|
i 69%¢l + GGvCl —00'0/—
\
|
m CLNAR A —0009—
|
|
W, SOVl + ¢5¥Cl —0006—
|
ﬁ =
i 097¢L + 16¥CL 4 < | &8 —0007—
! =
| 217
|
” [GYCL + 6701 —00'0¢ —
|
|
W, P50+ Wil —00'0¢—
|
|
i 1SYCL + el 000l =
| o
| I
! —
,ﬂ 8742l 4 1997 A -
|
|
|
W, SYvel + 89l —00'06—
YANIDUO T0dd M4LV/00d el | e s
=
- =
= oS | =
= Lol = )
— Lo < a- o _
. —1 — -~
ol Y s R =
SEIZ S| 2|8 =
= | o | =2 s =2 L
W= =23
= 2| = — | a|=
== N = =
S T R =
= ~J = w
o= = | O
= =3
% o
a




PROFIL: DROGA 1950D

KILOMETRA/

D -
=ls = & = - >
= B S S|= S | =
1< = 3 =S = [ 1O
¥ = == 3 S\g - ™
; S = =] —
= =3 2 _E -
= L —_— ) | r =
Tttt = R e — 8 ] o
et - _ T 15
~J | oo al= =
= =z 5z S
&, =1 €
P.P. 123.00m npm
T T T T
H——H 1 1 —— ———t 1 1 1 1 —t—t ; 1 1 1 1 1 H——+H 1
RZEDNE ISTNIEJACE 2 & & & 82Es 288 & £ £ & g3E & E & & B 2 Hmms 8 5t
T n i N N N N i T N n N N i T i N N T
L=3. m 1=33.39m R=2000.00m [=172.60m
POCHYLENIA | LUK PIONOWE %’Wm — R —
PROSTA UK POZIOMY PROSTA PROSTA
PROSTE | LUKl POZIOME i i o —— ——
[ TT [ [ [ [ [ [ [ [ [T I [ [
0DLEGLOSCI $e = & & ES8E E2E B E E B EGE E B EBE B g g E:2E £ £°¢
1l Il | | | Il | [ | | | | | | [ | | | | | | [ L1 | |
érOHOO +0+200

? 04236

LEGENDA:

—— PROJ. NIWELETA JEZDNI
-—— ISTN. TEREN

PROKOM

projektant specjalnose nruprawnien podpis
inz. Eugeniusz Pilat konstrukeyjno—inzynieryjna |  AU-F2/108/80
sprawdzajqey specjalnose nruprawnien podpis
inz. Jan Migdat konstrukcyjno—budowlana | NBGP.V-7342/3/93/98
asystent proj. specjalnasce nr uprawnien podpis
inwestor data
Powiat Wroctaw — ul. T.Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw 05.2015
emt prebudowa drogi powiat. nr1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice SW e
Wielkie oraz drogi powiat. nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej 1:100/1000
tytut rys. nrorys.

PROFIL PODLUZNY — DROGA POWIATOWA NR 1930D
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CHODNIK TRAWNIK ROW BOCZNY POBOCZE ULEPSZONE JEZDNIA . POBOCZE ULEPSZONE ROW BOCZNY
1.50 min. 0.50 1.50 6.00 L 1.50 h 1 Ocrmtobsi
umus |gr.10cm+obsiew
0.35 \ : o 0.35 mieszankq traw
humus ar.10cm-+obsiew ! istn. konstrukcja jezdni +
mieszankg traw 2% 10.00 2%
qza¢_wysokosciowo
terendw” przylegtych
o 2% 2% o
N ‘
Glrs 040, 48
~ poziom terenu po zdjeciu
\ warstwy darni i humusu
qr.30cm
obrzeze betonowe 8x30cm warstwa_Scieralna—mastyks grysowy modyfikowany gumq SMA-G 85 gr.4em mieszanka niezwiqzana 0/31.5  CBR>80% gr.10cm
tawa betonowa C12/15 (V=0.03m3/m) warstwa wiqzqca—beton asfalowy BA T6W A gr.8cm destrukt z frezowania nawierzchni qr.20cm poziom terenu po zdieciu
podbudowa zasadnicza—mieszanka MCE (na bazie destruktu) gr.20cm w—wa_odsqczajgca—grunt niweysadzinowy (pospétka k>8m/dobe) gr.ér.20cm warstwy darni i humusu
kostka betonowa (szarg, fazowana) gr.8cm istn. podbudowa z kruszywa razem: 32cm istn. podfoze gruntowe razem; 50cm gr.50cm
podsypka—miat kamienny 0/2 qr.4cm
ulepszone podtoze—pospdtka gr.10cm
istn. podfoze gruntowe razem: 22cm
CHODNIK TRAWNIK JEZDNIA , TRAWNIK CHODNIK
1.50 0.50 6.00 L 050 1.50
dowiqzac wysokosciowo 0.32 istn. konstrukcja jezdni s ‘
do terendw” przyleglych \ T e 2% 0.00 AN A dowigzac_wyspkosciowo
/- ‘ Mmmmummummumummummummummm\mmm\\yuHmmmmuHmummmmummmumuHmmwmu\\m do_terendw” przyleglych
,Y*' ///// - ‘ = — — — — —\= : Eigs SS 22 2222 s ‘A % 72 Z L : 4 EESS : o I 2%
T (5) o L - | ’ R e e T e L I 1
. _ o 0.20 & ~ | s
poziom terenu po zdjeciu e = 0.35 | 0.35 ~ - A
warstwy darni 1 humusu . > _—
gr.50cm ~_
poziom terenu po zdjeciu N
warstwy darni i humusu
gr.50cm
kostka betonowa (szara, fazowana) qr.8cm kraweznik betonowy skosny 20x30cm sciek—2rzedy kostki betonowej 16x16 gr.16cm
podsypka—miat kamienny 0/2 gr.4cm podsypka cem.—piaskowa (1:3) gr.5cm podsypka cem.—piaskowa (1:3) gr.5cm warstwa scieralna—mastyks grysowy modyfikowany qumg SMA-G 85  gr.4cem
ulepszone podtoze—pospdika gr.10cm lawa betonowa C12/15 (V=0.10m3/m) tawa betonowa C12/15 (V=0.07m3/m) warstwa wiqzqca—beton asfalowy BA 16W gr.8cm
istn. podtoze gruntowe razem: 22cm podbudowa zasadnicza—mieszanka MCE (na bazie destruktu) gr.20cm
istn. podbudowa z kruszywa razem: 32cm
CHODNIK JEZDNIA CHODNIK
, 0.50 2.00 3.50 L BRAMA WJADOWA L 3.00 2.00
grunt z wykopu lub ukopu POSZERZENIE POPSZERZENIE
poziom terenu po zdjeciu 2 S . o 2
warstwy darni i humusu 2% 2% S|, 032 = 0.00 istn. konstrukcja jezdni 032 | 2%
gr.30cm o ' [ T_1 11 —F 2% 1 B e YN 3 =F
\'.\' i mﬂm\\“mﬁﬁmﬁ% HHHHH\HHHHWHM: L - HM.H:L”.}LHHHM ST T TN T T
o SR AT s T / et
020 SR e e T e T e =
: N ,g" < N o 8
035,03 | = < 0.35 ,0.35
71 {
krawgznik_betonowy skosny 20x30cm "na_ptask” warstwa scieralna—mastyks grysowy modyfikowany qumq SMA-G 8S gr.4cm
obrzeze betonowe 8x30cm podsypka cem.—piaskowa (1:3) gr.5cm warstwa wigzqca—beton asfalowy BA 16W gr.8cm
tawa betonowa C12/15 (V=0.03m3/m) tawa betonowa C12/15 (V=0.10m3/m) podbudowa zasadnicza—mieszanka MCE (na bazie destruktu) gr.20cm
istn. podbudowa z kruszywa
kostka betonowa (szara, fazowana) ar.8em warstwa Scieralno-mastyks grysowy modyfikowany gumgq SMA-G 8S gr.4cm kostka betonowa 16x16 (szara) gr.16cm l lg a al'a
podsypka—mial kamienny 0/2 ardem warstwa wiqzgca—beton asfalowy BA T6W gr.8cm podsypka cem.—piaskowa (1:3) gr.5cm
podbudowa—mieszanka niezwiazana 0/31.5 gr 1A5cm podbudowa zasadnicza—mieszanka MCE (na bazie destruktu) gr.20cm mieszanka zwigzana cementem, kI.C5/6 qr.20cm pojekant specjalnose nr uprawnien podpis
Uepszone podloze—pospatka ar100m podbudowa pomocnicza—mieszanka niezwiqzana 0/31.5 CBR>80% gr.15cm istn. podbudowa z kruszywa razem: 41cm inz. Eugeniusz Pitat konstrukeyjno-inzynieryjna | - AU-F2/108/80
grunt z wykopu razem: 37cm w—wa_odsqczajgca—grunt niweysadzinowy (pospétka k>8m/dobe) gr.20cm sprawdzajqey specjalnost " uprawried podpis
: istn. _podloze gruntowe razem: 67c¢m inz. Jan Migdat konstrukcyjno-budowlana | NBGP.V-7342/3/93/98
asystent proj. specjalnose nr uprawnief podpis
kraweznik betonowy skosny 20x30cm sciek—2rzedy kostki betonowej 16x16 gr.16cm investor dta
podsypka cem.—piaskowa (1:3) gr.5cm podsypka cem.—piaskowa (1:3) gr.5cm Powiat Wroclaw — ul. T.Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw 05.2015
lawa_betonowa C12/15 (V=0.10m3/m) fawa_ betonowa C12/15 (V=0.07m3/m) temat przebudowa drogi powiat. nr1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice skalo s
Wielkie oraz drogi powiat. nr1930D w Chrzqstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej 1:40
tytut rys. nrorys.
PRZEKROJE KONSTRUKCYJUNE — DROGA POWIATOWA NR1535D




ROW BOCZNY POBOCZE ULEPSZONE JEZDNIA TRAWNIK CHODNIK
1.50 6.00 3.00 1.50

humus gr.10cm-+absiew
ieszankg traw

sEolebebol {344 e Do) vV VvV
> v v VVVVVVVVVVVYVVVY Y

humus gr.15¢m

M obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa C12/15 (V=0.03m3/m)

EAAEA ANV A N N NN NS S o GLscrsarses

SPAVASACAVAACANANANCEANNCN

M kraweznik betonowy skosny 20x30cm kostka betonowa (szara, fazowana) gr.8cm
podsypka cem.—piaskowa (1:3) gr.5cm podsypka—mial kamienny 0/2 gr.4cm
fawa betonowa C12/15 (V=0.11m3/m) w—wa_odcinajgca—piasek gr.10cm

istn. podloze gruntowe
kruszywo kamienne tamane 0/31.5 (barwa jasna) gr.10cm warstwa Scieralna—mastyks grysowy modyfikowany gumq SMA-G 85  gr. Scm
destrukt z frezowania nawierzchni qr.25¢m warstwa wiqzqca—beton asfalowy BA 16W gr.8cm
w-wa odsqczajgca z pospotki (k>8m/dobe) gr. min.20cm podbudowa—mieszanka niezwiqzana z kruszywem 0/31.5 gr.25¢m
istn. podfoze gruntowe razem: 55cm w-wa odsqczajgca—pospétka (k>8m/dobe) qr.20cm
istn. podloze gruntowe razem: 58cm

PROKOM

projektant specjalnos¢ nr uprawnien podpis

inz. Eugeniusz Pitat konstrukeyjna—inzynieryjna | AU-F2/108/80

sprawdzajqcy specjalnos¢ nr uprawnief podpis

inz. Jan Migdat konstrukcyjno—budowlana | NBGP.V-7342/3/93/98

asystent proj. specjalnos¢ nr uprawnieh podpis

inwestor data
Powiat Wroctaw — ul. T.Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw 05.2015

temat przebudowa drogi powiat. nr1535D w miejscowosci Nadolice Male i Nadolice skalo ”'13" 40
Wielkie oraz drogi powiat. nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej :

tytut rys. nrorys.
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY — DROGA POWIATOWA NR1930D 22




JEZDNIA

zmiennda

~ P

obrzeze betonowe 8x30cm
lawa betonowa C12/15 (V=0.03m3/m)

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

tawa betonowa C12/15 (V=0.04m3/m)

kostka betonowa (typ dwuteownik szary) qr. 8cm
podsypka—mial kamienny 0/2 qr. 4cm
podbudowa—mieszanka niezwigzana /31.5 qr.25cm
warstwa odsqczajaca—pospotka (k>8m/dobe) qr.20cm

razem: d/cm

PEUZUM

projektant specjalnosc nruprawnien podpis

inz. Eugeniusz Pilat konstrukeyjno—inzynieryjna | AU-F2/108/80

sprawdzajqey specjalnosc nruprawnien podpis

inz. Jan Migdat konstrukcyjno—budowlana | NBGP.V-7342/3/93/98

asystent proj. podpis

inwestor data
Powiat Wroctaw - ul. T.Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw 05.2015

emot prebudowa drogi powiat. nr1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice skala "
Wielkie oraz drogi powiat. nr1930D w Chrzqstawie Matej i Chrzqstawie Wielkiej 1:25

nrorys.

tytut rys.

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY — DROGA GMINNA




: ZIAZD JEZDNIA
© zmiennd |
g \
= \
E . 0.15 |
> |
;
J( s SV v VVV7VVVVVVVVVVVVVVVVVVV ciigns |
(=] PN AR AAAAN vvvvvvvvvvvavvvvvv ; vy vy VVVVVVVVVVVVVVV - v o . 4 Lol ‘
O NN VVvvvyvy 7 « Coah « B . < < 4 —
G e S SRR . SIS 0.25 o
A T . A “ 4
L ] s
0.15 0.20 ‘ :
7 kraweznik betonowy najazdowy 15x22¢cm
obrzeze betonowe 8x30cm koryto betonowe z pokrywgq zeliwng kl. €250 lawa_betonowa C12/15 (V=0.04m3/m)
tawa betonowa C12/15 (V=0.03m3/m) | |tawa betonowa C12/15 (V=0.03m3/m)
kostka betonowa (typ dwuteownik czerwony) ar. 8cm
podsypka—miat kamienny 0/2 gr. 4cm
podbudowa—mieszanka niezwiazana 0/31.5 gr.15cm
warstwa odsqczajaca—pospotka (k>8m/dobe) gr.20cm
razem: 4/cm
Uwaga:

—dla zjazdow nr 36a 56a, 56b, S6¢, 36d, 57,
58, 959, 60, spadki do 11% z uwagi na istniejace
uwarunkowania terenowe

PEUZUM

projektant specjalnosc nruprawnien podpis

inz. Eugeniusz Pilat konstrukeyjno—inzynieryjna | AU-F2/108/80

sprawdzajqey specjalnosc nruprawnien podpis

inz. Jan Migdat konstrukcyjno—budowlana | NBGP.V-7342/3/93/98

asystent proj. specjalnose nruprawnien podpis

inwestor data
Powiat Wroctaw — ul. T.Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw 05.2015

emot prebudowa drogi powiat. nr1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice skala. rys.
Wielkie oraz drogi powiat. nr1930D w Chrzgqstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej 1:25

tytut rys. nrorys.
PRZEKRGJ KONSTRUKCYINY — ZJAZD .




JEZDNIA

ZATOKA AUTOBUSOWA

CHODNIK

|
|
|
| 3.00
! SCIEK | 0.32
| .
|
w 5
| 007 2%
\\ 0 -
—
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dylatacja wypelniona masq asfaltowg

warstwa scieralna—kostka betonowa 16x16

gr.16cm

kraweznik betonowy skosny 20x30cm

podsypka cem.—piaskowa (1:4)

gr. 5cm

podsypka cem.— piaskowa (1:4) gr.5cm

podbudowa zasadnicza—beton cementowy C16/20 gr.22cm

tawa betonowa z oporem C12/15

warstwa odsqczajgca—pospdtka (k>8m/dobe) qr.sr.20cm
razem: 68cm
projektant specjalnosc nr uprawnien podpis
inz. Eugeniusz Pilat konstrukcyjno—inzynieryjna | AU-F2/108,/80
sprawdzajqey specjalnosc nr uprawnien podpis
inz. Jan Migdat konstrukeyjno—budowlana | NBGP.V-7342/3/93/98
asystent proj. specjalnose nr uprawnien podpis
inwestor data
Powiat Wroctaw — ul. T.Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw 05.2015
emot przebudowa drogi powiat. nr1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice skelo 5”25
Wielkie oraz drogi powiat. nr1930D w Chrzgstawie Malej i Chrzgstawie Wielkiej :
tytuf rys. nrorys.
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1:40

1.00

GEOSIATKA POLIPROPYLENOWA O SZTYWNYCH WEZtACH

PLYTA ZELBETOWA, ZESPALAJACA

WYKONANA NA MIEJSCU GR.10CM

124.32
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(3) #10mm, L=88cm

O

PREFABRYKOWANY ZELBETOWY ELEMENT PRZEPUSTU SKRZYNKOWEGO

Balustrada stalowa typowa

A-A
1:50

m‘

Prefabrykowany zelbetowy element przepustu skrzynkowego

Piyta zelbetowa zespalajgca

Balustrada stalowa typowa

2 Sci ! lit
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Bruk kamienny na podsypce
cem.—piaskowej gr.10cm

2.50

LAWA 7 GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM (Rm=5MPa)

PREFABRYKOWANY ZELBETOWY ELEMENT PRZEPUSTU SKRZYNKOWEGO

0.28 0.23,
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(1) #10mm, L=531cm
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(@) v12mm, L=178cm
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@ #10mm, L=89cm
89

N
PRIy \\\\\\\ s T
/ e e e e e o4 /| X ==
/ / / 7 708 ] a2 0.60
=

7 7 7
R NN
s A 7 /
PR A
/ /P// L
s /

PLAN SYTUACYJNY
1:100

R R R R 2 N 1
7 7 7 NN .
R RNV - Ve /\\\:\\\\\:\\E‘[
= O N = .
NS Bruk kamienny na podsypce

1.00 cem.—piaskowej gr.10cm

tawa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=5MPa)

Sciana czotowa, monolityczna

PRO.

oM

projektant specjalnose nr uprawnien podpis
inz. Eugeniusz Pitat konstrukeyjno—inzynieryjna | AU-F2/108/80

sprawdzajqcy specjalnos¢ nr uprawnief podpis
inz. Jan Migdat konstrukcyjno—budowlana | NBGP.V-7342/3/93/98

asystent proj. specjalnose nr uprawnief podpis

inwestor data

Powiat Wroctaw — ul. T.Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw

05.2015

emot przebudowa drogi powiat. nr1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice
Wielkie oraz drogi powiat. nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej

skala rys.

1:50, 1:100

tytut rys.

PRZEPUST SKRZYNKOWY, ZELBETOWY 600x1500mm (KM2+427.5)

nrorys.
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WIDOK B-B PRZEPUST KM 2+869.70
1:50 A-A

033, , 2.00 , 2.00 , 033 1:50
1 1 1 nawierzchnia chodnika z kostki
|U:l ~— A betonowej na zaprawie cementowe;j
I zelbetowa ptyta podchodnikowa

0.50 T
L

—
1.10
1.10

| | | J

e 025 Ry o
zelbetowy element istn. $ciany czotowej !
o wym.13x50x420cm do rozebrania 3
podsypka z pospdlki lub piasku grubego % %
12297 122.98
| | | |
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nra¢12
o [ ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DLA ELEMENTU
S Pret | Diugose (cm) | llose (szt.) M%quosc (?1)2
o Nr1 394 23 - 90.6
A ~ A = KOTWY Nr2 100 23 - 23.0
= o= Nr3 186 23 - 428
~ = 1:10 Nrd | 442 27 193 | -
kotwa. nr2 % Dlugos¢ wg ¢rednic (m): | 119.3 | 156.4
N — Kotwa mocowania plyty @ Kotwa mocowania stupka balustrady— szt.3 Masa 1m preta (kg): | 0.617 | 0.888
= = chodnikowej — szt.11 stupek balustrady Masa wq Sredn!c (ko): | 736 | 1389
N © Masa w elemencie (kq): 213
R pret stalowy 813mm, [=850mm
Lo nrd610 pret 5tg|0wy Q)QOmm, I=1450mm mocowany k|ejem L H 1. Beton klﬂsy C35/4O (dGWﬂG 845), Vb:320m5, Gb=8.32t
epoksydowym w nawierconych otworach #25mm T 4 N 2. Stal zbrojeniowa klasy A-lIN' dopuszczona do
}} N stosowania w mostownictwie, Gs=0.21t
— = N / f 5. Minimalna otulina zbrojenia 4cm
(2) 912, 1I=100cm, s7t.23 (3) 12, I=186cm, szt.23 ! o _a
Il -
20 40 ! N
= . aBA150 Il
Lo e Lo . \ __ ]
o o~ m N
- B 9 Pﬁ’ﬂ]ﬂlll
7 N 044520 blacha stalowa 15x280x200mm
projektant specjalnose nr uprawnien podpis
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o = |/ N N inz. Jan Migdat konstrukcyjno—budowlana | NBGP.V-7342/3/93/98
= i [N / i i S S S /i ;/ 2 —X asystent proj. specjalnose nr uprawnief podpis
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y A/ oSS S S S emot przebudowa drogi powiat. nr1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice skala rys
- 4 Wielkie oraz drogi powiat. nr1930D w Chrzgstawie Malej i Chrzgstawie Wielkie] 1:50, 1:100
tytut rys. nrorys.
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l: rura PEHD DN400:600, SN8

Zmienna

Zmienna

; |
‘ ‘ zasypka z gruntu sypkiego
‘ 250:450
4
w .
\ L scianka czotowa z betonu €25/30 rura PEHD DN400:600, SN&
fawa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr.25cm tawa z kruszywa famanego 0/31.5 gr.25cm
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‘ d : T ‘ sprawdzajqcy specjalnose nruprawnien podpis
inz. Jan Migdat konstrukcyjno—budowlana | NBGP.V-7342/3/93/98
‘ w ro ‘ asystent proj. specjalnose nruprawnien podpis
inwestor data
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emot prebudowa drogi powiat. nr1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice skelo W18:50
Wielkie oraz drogi powiat. nr1930D w Chrzqstawie Matej i Chrzqstawie Wielkiej '
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Nr1+Nr2/ zmienna (250-450)
1. Beton klasy C25/30 (dawna B30), Vb=2.0m3, Gb=4.8t
2. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN dopuszczona do
stosowania w mostownictwie
3. Minimalna otulina zbrojenia 4cm
4. llos¢ betonu i stali dia scianki dt.3.5m, wys.2.0m
i rury $400mm
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA ELEMENTU
Dlugose (m)
Pret | Diugose (cm) | llose (szt) i 610
Nr1 225 18 - 40.5 a o
Nr2 40 18 - |12 Y m
Nr3 70 4 - 28 projektant specjalnosc nruprawnien podpis
Nrd 340 13 44.2 - inz. Eugeniusz Pifat konstrukcyjno—inzynieryjna |  AU-F2/108/80
DIUgOSC Wg $rednic (m): 442 50.5 sprawdzajqcy specjalnosc nr-uprawnien podpis
Masa 1m preta (kg): | 0.395 | 0.617 inz. Jan Migda konstrukeyjno-budowlana | NBGP.V-7342/3/93/98
M(]S(] wg Srednic (kg) ]75 3]2 asystent proj. specjalnose nruprawnien podpis
Masa w elemencie (kg): 49 - -
Powiat Wroctaw — ul. T.Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw 05.2015
emot prebudowa drogi powiat. nr1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice skala rf'%
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porecz—plaskownik stalowy 80x10mm, dt.200cm
stupek—profil stalowy zimnogiety 80x60xdmm, dI.108cm
element pionowy—plaskownik stalowy 50x10mm, dt.75cm A A
b~ element poziomy—plaskownik stalowy 50x10mm, dI.194cm B
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‘ ‘ a3n120 ‘
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|
=Ll L,
|
£ npn ol
szczeqot "B M
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21 UWAG:
katownik 30x30x160mm 13 i 1. Stal S235 (St3S) wg PN-EN 10025:2007 oraz PE-EN 10219:2007 z wymaganymi
T 1 dokumentami  kontroli wg PN-EN 10204:2006
2 € 2. Cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461:2011
©w — 3. Ostre krawedzie zaokrgglic promieniem 2mm
) (
M18x50mm
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A-A stupek przeszkodowy ze znakiem C-9
kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej C12/15
POBOCZE JEIDNA WYSPA JEZDNIA CHODNIK
1.50 1 ﬁ 518 . 3.18 2.00

opaska z kostki betonowe] (czerwonej) gr.8cm
na podsypce cem.—piaskowe] gr.ocm

.

stupek przeszkodowy ze znakiem C-9

nawierzchnia bitumiczna (konstrukcja jak jezdnia)

kostka betonowa “kwadrat” 16x16

gr.16cm

podsypka cem.—piaskowa (1:3)

gr.ocm

podbudowa—mieszanka zwigzana cementem kI.C5/6 gr.20cm

oznakowanie znakiem P-25 na czerwonym tle
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1.00 1.50 9.65 Il 1.50 \
| sprawdzajqey specjalnosc nruprawnien podpis
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rura stalowa ocynkowana ¢60.3/3.0mm

rury stalowe ocynkowane 926.9/1.5mm
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Uwaga:
- malowanie proszkowe (kolor zielony— ral 6002
lub zotty—ral 1018)

PEUZUM

projektant specjalnosc nr uprawnien podpis

inz. Eugeniusz Pifat konstrukcyjno—inzynieryjna | AU-F2/108,/80

sprawdzajqey specjalnosc nr uprawnien podpis

inz. Jan Migdat konstrukeyjno—budowlana | NBGP.V-7342/3/93/98

asystent proj. specjalnose nr uprawnien podpis
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modut M1=1355mm

T

—

‘ b
M1 |

‘ Scianka boczna z cofnigtym stupkiem

modut M2=925mm

Fe

l

liczba
modutéw

UWAGI:

2720 3350 1020 1530 1. Konstrukeja stalowa, ocynkowana, lakierowana, szyby
bezpieczne, hartowane gr.8mm, pokrycie dachu plytami
2005 3 4030 4650| 1410 1020 1530|2240 | 2533 poliweglanowymi, komorowymi, fawka drewniana lub z tworzywa
2007| 4 |5340 6000|1410 1020 1530 | 2240 | 2533 2. Montaz przez zobetonowanie: siupkow.
004 4 |3780 4500|1410 1020 1530 | 2240 | 2533
2006 6 |5620 6300|1410 1020 1530 | 2240 | 2533
projektant specjalnosc nr uprawnien podpis
inz. Eugeniusz Pilat konstrukcyjno—inzynieryjna | AU-F2/108,/80
sprawdzajqey specjalnosc nr uprawnien podpis
inz. Jan Migdat konstrukcyjno—budowlana | NBGP.V-7342/3/93/98
asystent proj. specjalnose nr uprawnien podpis
inwestor data
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emot przebudowa drogi powiat. nr1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice skalo rys.
Wielkie oraz drogi powiat. nr1930D w Chrzqstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej
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projektant specjalnosc nruprawnien podpis

inz. Eugeniusz Pilat instalacyjna UAN.V-7342/3/299/84

Dlugosc odcinko 28 70 Diugosc odcinko 15,0 376 348 36,8 344 30,9 217 8,0 317 Dlugosc odcinko 8.4 775 6,4 36,3 35,6 36,6 36,0 1] 30,5 395 326 347 140 789 37,0 - o - A
sprawdzajqey specjalnosc nr uprawnien podpis

~ TP ~ U T ’ =368 | L —— =39 =317 - y Lw [=106,2 I I —— e (BT =782 B —— I o T 0%/07
Proj. spadek kanafu, odlegfose 0 % Proj. spadek kanatu, odleglose =50 % Proj. spadek kanalu, odlegfose =20 % =30 % 250 %o =70 % =100 %o =50 %o =40 %o i | /

i=95,0 %0 i=6,0 %0 i=4,0 %0 i=5,0 %o i=10,0 %o
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33,6
31,9
13,7
/8,7
82,5
97,6
)
=
19,8
26,7
45,8
63,9
/9,8
96,0
)
O
NG}
172
1,0
53,9
6/,4
15,2
/9,8
2,8
25,3
54,2
59,5
74,0
16,8
1
32,4
J6,]
64,9
09,4

PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ — NADOLICE WIELKIE (CZ. 1)

Proj. srednica nominalna, mqter'OkDFNmDNmo Proj. srednica nominalna, materiof DN400, PEHD DN300 PEHD DN250, PEHD Proj. Srednica nominalna, materiol DN500 PEHD DN400, PEHD DN300 PEHD DN250 PEHD O e O IO TRV VR L
q e | =

EHD PEHD
. . . . ielkie oraz drogi powiat. nr w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkie| 1:100/500
0 = Hektometr 1 odleglosci D0 ~ 3 D1 = G2 &3 =z = Hektometr 1 odlegfoscl PO = = D3 2 4P e I T e e

42
52,6
55,6
/8,4
87,5
90,7
24,1
30,5
35,8
58,6
/8,6
9
39,8
49,5
59,8

Hektometr 1 odlegfoscl
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P.p.=110,00=F%2 2 Bleg4 g= £ g 2 = £ 2 = = = = 2E% £ 2 = £ P.p.=110,00= = = = £ P.p.=110,00= =F= 2| £ 2 = = = ef = = = = 2|2 = £ P.p.=110,00=+ = - P.p.=110,00= % =
Rzedna proj. nawierzehni HOES = = = = = 5 5 3 5 Rzedna proj. nawierzehni 5 < 5 < Rzedna proj. nawierzehni <3 =2 < 5 < 3 5 5 5 5 Rzedna proj. nawierzehni 3 4 3 Rzedna proj. nawierzehni 5 g
Rzedna dna proj. kanalu =Bi2i2 = = 3 = 3 = = < . = Rzedna dna proj. kanalu 5 = = = Rzedna dna proj. kanafu eEES 5 = = = - . = - Rzedna dna proj. kanalu - - = Rzedna dna proj. kanalu S PROKO.
L, . L, . L, . ., . , . . rojektant specjalnosc nruprawnien odpis
Ulugosc odcinka 45 21 37.0 26.6 3.0 38,0 30,7 3.5 4.3 243 29.9 Ulugose odeinka 34 92 318 31,3 Dlugosc odcinka 3005 51,3 30.0 34,1 374 36.0 35.0 255 9.9 Ulugosc odeinka 210 476 Dlugosc odcinka 90 P.;Z; sz Pt ptw UZNY”WWWS‘* p:‘ X
- . W5 =935 (=380 =307 <1399 . . |=158 . . |=1209 (=733 (=705 - . |=687 ., N | . i
Proj. spadek_kanalu, odleglose iyl i=3,0 %o i=8,0 %o i=5,0 %o 23,0 % Proj. spadek kanalu, odleglosc i=5.0 %o Proj. spadek kanatu, odleglost 0 e g - 0% Proj. spadek kanafu, odleglose s Ly Proj. spadek kanatu, odleglost V_% % o Bt Pt |l ST |
ON250 Powiat Wroclaw — ul. TKosciuszki 131, 50440 Wroclaw 05.2015

DN250, PEHD Proj. Srednica nominalng, material DN400 PEHD DN300 PEHD DN250 PEHD Proj. Srednica nominalng, material DN300, PEHD Proj. Srednica nominalna, material | peiy s YWt E-o1 &
rzepuaowa darogr powiat. nr W miejscowoscl Nadolice Mare 1 Nadolice

Proj. Srednica nominalng, material DN400 PEHD DN300 PEHD DN250 PEHD Proj. Srednica nominalna, material

. .o . L, . . A . . . , Wielkie oraz drogi powiat. nr1930D w Chrzgstawie Malej i Chrzgstawie Wielkiej — 1:100/500
Hektometr 1 odlegloscl 0~ 2 e 2 = 2 = =10) = = = v I = D2 = = = = D3 = Hektometr 1 odlegloscl s = = < =3 Hektometr 1 odleglosci 0= = = = = D1 = - = = 2 &2 = = = - = Hektometr 1 odlegloscl D0 = = Hektometr 1 odlegloscl OV = : — o
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Balustrada z rur stalowych ocynk. #60.3/3.0mm

WIDOK B-B

1:50

033 |, 2.00 L 2.00 1,0.33
1 1
0.50 g . .
l Projektowany wylot (nr VI) srednicy 250mm z
J\L rur PEHD do cieku P(ze(ow‘o
1] ] o»w 1]
J4.77 N 12471
4.20
Istniejqcy przepust betopowy Srednicy 800mm
&y
Istniejqcy przepust ramowy z plyt granitawych 5 =
123.43 -
N
122.96
ILT I LTI I IITITTITT I

Bruk kamienny na podsypce cem.-piaskowej gr.10cm

podsypka z pospélki lub piasku grubego

-

zelbetowy element istn. Sciany czolowe; 2

WIDOK A-A
1:50

nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej na zaprawie cementowe;

zelbetowa ptyta podchodnikowa

o wym.13x50x420cm do rozebrania

Projektowany wylot (nr VII) $rednicy 400mm z rur PEHD do cieku Przerowa

Bruk kamienny na podsypce cem.—piaskowej gr.10cm
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CHODNIK

Projektowany wylot (nr V) srednicy 250mm z rur ’L’EHD do cieku Przerowa

Projektowana kanal. deszczowa srednicy 250mm |z rur PEHD

[
[

!

I

PLAN SYTUACYJNY
1:100

Istnigjgca Scianka czotowa betonowa

|
|
B ) S |

0.40

/Projektowono kanal. deszczowa Srednicy 400mm z rur PEWD

Projektowany wylot (nr VI) srednicy 40

g

\AD

1A

Z rur PEHD do cieku Przerowa

Bruk kamienny na podsypce cem.-piaskowe;j gr.10cm

PROKO.

projektant
inz. Eugeniusz Pitat

specjalnose

konstrukcyjno—inzynieryjna

nr-uprawnien

AU-F2,/108/80

md%%\

sprawdzajqey specjalnose nr-uprawnien podpis v
mgr inz. Bartlomiej Pitat instalacyjna 138/D0S/07
inwestor data
Powiat Wroctaw — ul. T.Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw 05.2015
emotprzebudowa drogi powiat. nr1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Sk‘m_ s
Wielkie oraz drogi powiat. nr1930D w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkie] 1:50,1:100
tytuf rys. nrorys.

WYLOTY KANAL. DESZCZOWEJ NR V i VI DO CIEKU PRZEROWA (NADOLICE WIELKIE)




OSADNIK fi2000 V=3,5 m3 OSADNIK 1500 V=2,0 m3

P e AR AT
N N N N N N N
\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N \\\\:\:\\\\:\\\\\\:\\\\\\:
N AN R AR R R R R R R RN N\ \\\ \\\\ DRSNS
N
7 7 g /
//, /// /// ///
/// /// 2 /// ///
7/ e
s Z 7
| 7’/ /| e o /
A 4 s 7/ v
. e
% é/ $300-500 PEHD #300-500 PEHD ’2[’/4 ?é
/// /// wlot wy\ot __/4 //
/ / p— —_— T ——
7% 7 #300-400 PEHD 8 ) o300-400 PEHD
$300-500 PEH T - % B
__»8 ) 9300-500 PEHD % 7 U,
_ ) ‘S s
7/_ > 7- r /// ///
// // /// ///
/// /// // ///
//// /// /// ///
2/, 2/, S v
/// /// /// ///
O D
7 7 N 7
<] s, Z N ] // /s —]
& S . 1800 .
/ /s /// 7
’ 1,500 7
. . /// /// . .
Podane wymiary nie 0 7 Podane wymiary nie
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uwzgledniajq grubosci stykdw. G // 77 // 7 //// % //// 7 //// 7 //// % uwzgledniajg grubosci stykdw.
UWAGA: e et o UWAGA:
1. Mozliwe wykonanie otworu wlotowego na innej wysokosci S 1. Mozliwe wykonanie otworu wlotowego na innej wysokosci
2. Mozliwe zwigkszenie objgtosci osadnika przez zwiekszenie wartosci Hout 2. Mozliwe zwigkszenie objetosci osadnika przez zwigkszenie wartodci Hout
3. Mozliwe wykonanie otwardw wlotowego i wylotowego przystosowanych 3. Mozliwe wykonanie otwordow wlotowego i wylotowego przystosowanych
PODSYPKA PIASKOWA GRUB.15CM do podchzemo rur mnych Srednic i mmych (odzojow PODSYPKA PIASKOWA GRUB.15CM do pod\'qczen]q rur mﬂych Srednic i .\ﬂﬂyCh (odzojéw
4. Mozliwe zwigkszenie wartosci A poprzez dodanie kregdw o wysokosciach 4. Mozliwe zwigkszenie wartosci A poprzez dodanie kregdbw o wysckosciach
500 lub 1000 mm 230, 500 lub 1000 mm
5. Wiot do osadnika moze by¢ przesuniety o max +/-90" w stosunku do 5. Wiot do osadnika moze by¢ przesuniety o max +/-90" w stosunku do
osi wlot—wylot osi wlot—wylot

projektant specjalnosc nr-uprawnien podpis
inz. Eugeniusz Pilat instalacyjna UAN.Y—7342/3/299 /84

sprawdzajqey specjalnase nr-uprawnien ) podpis v
mar inz. Barttomiej Pitat instalacyjna 138/D0S/07
inwestor data
Powiat Wroctaw — ul. T.Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw 05.2015
temat, skala rys.

Przebudowa drogi powiat. nr1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice
Wielkie oraz drogi powiat. nr1930D w Chrzqstawie Mafej i Chrzgstawie Wielkiej — 1:40

tytuf rys. nrorys.
OSADNIKI BETONOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ O PQJ. 2,0m3 | 3,5m3
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1. Beton klasy €25/30 (dawna B30), Vb=0.61m3, Gb=1.59t
2. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN dopuszczona do

stosowania w mostownictwie

5. Minimalna otulina zbrojenia 4cm

PROAKO.

WYLOT KANALU DESZCZOWEGO

projektant specjalnosc nr-uprawnien podpis

inz. Eugeniusz Pitat konstrukcyjno-inzynieryjna | AU-F2/108/80

sprawdzajqey specjalnosc nruprawnien podpis/ v
mqr inz. Barttomiej Pitat instalacyjna 138/D0S/07

inwestor data

Powiat Wroctaw — ul. T.Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw 05.2015

temat skala rys.
Przebudowa drogi powiat. nr1535D0 w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie 190
oraz drogi powiat. nr1930D w Chrzqstawie Matej i Chrzqstawie WIk. ‘

tytut rys. nrorys.






