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1. Podstawa opracowania

Opracowania niniejsze stanowi projekt wykonawczy ,,Przytacza energii elektryczne;j
do zbiornikéw retencyjnych. Pompownia wody deszczowej P3 ,, opracowanego na
podstawie zawartej umowy miedzy Powiatem Wroctawskim a Biurem Projektéw A-
PROPOL S.C z siedzibg w Gliwicach.

Podstawe rzeczowg opracowania stanowig:

- wytyczne branzy kanalizacyjnej

- warunki techniczne przytaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A
nr WP/027768/2013005R05 ZP215013031PH1000134836

- dokumentacja drogowa

- uzgodnienia z inwestorem
uzgodnienia mi¢dzybranzowe
protokoét z posiedzenia ZUD

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera nast¢pujace elementy uktadu zasilania i sterowania

przepompowni wody opadowej P3 zlokalizowanej przy budowanej ulicy na dziatce
nr 182/115 1 obejmuje nastgpujace elementy wyposazenia:

- przylacze energii elektrycznej

- szafke zasilajaco sterowniczg

- lini¢ zasilajgce pomp

- uktady automatyki i zdalnego powiadamiania o awarii

- instalacja ochrony od porazen

3. Przylacze energii elektryczne]
Zasilanie urzagdzen pompowni w energi¢ elektryczng

Zasilanie pompowni P3 w energi¢ elektryczng realizowane bgdzie na podstawie
wydanych warunkéw przytaczenia nr WP/027768/2013005R05
ZP215013031PH1000134836RDES5/DJ/13031/2762/13 332/WP/RD255/2013
dn.. 06.05.2013.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia dla pompowni P3 zasilanie realizowane bedzie
z istniejgcego ztacza kablowego ZK3a zlokalizowanego na dz.173/347. Przed realizacja
nalezy istniejace ztgcze kablowe ZK3a wymieni¢ na ztacze kablowe ZK4. Zasilanie
realizowane bedzie linig kablowg typu YAKXS 4x120mm?2 z przebudowanego ztgcza
kablowego do nowo projektowanego ztacza kablowo pomiarowego typu ZK3-1P.
Lokalizacje projektowanego ztacza kablowo pomiarowego pokazano na planie
zagospodarowania terenu rys. 3.EW-08.

W projektowanym ztaczu kablowym pomiarowym ZK3-1P zabudowany bedzie licznik
energii elektrycznej dla potrzeb opomiarowania zuzycia energii elektrycznej przez
pompownie P3.

Docelowo ze ztacza kablowego pomiarowego wyprowadzona zostanie linia WLZ typu YKY
5x6mm?2 na calej dlugosci prowadzona w rurze ochronnej DK50 dla zasilania szafy
sterowniczej pompowni.

Warunkiem zalozenia licznika energii elektrycznej przez stuzby eksploatacyjne dostawcy
energii elektrycznej jest podpisanie umowy przytaczeniowej jak rowniez uzgodnienie
instrukcji wspotpracy miedzy Inwestorem i1 Dostawca energii elektryczne;j
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4. Szafa zasilajgco-sterownicza pompowni

Szafa zasilajgco sterujagca pompowni zlokalizowana bedzie w pasie drogowym w
bezposrednim sgsiedztwie zbiornika wody deszczowej Z3. Kompletna szafa zasilajaco
sterujaca dostarczona bedzie jako wyposazenie przepompowni. Obudowa szafy f-my Fibox o
stopniu szczelnosci min IP55 lub IP68wykonana bedzie z tworzywa PVC odpornego na
odksztatcenia mechaniczne i promienie UV. W obudowie zamontowane bedzie cale
wyposazenie elektroinstalacyjne pompowni.

Zamontowane beda nastepujace podzespoty:

- uktad zasilania samej pompowni,

- uktad zasilania 2 szt. pomp o mocy jednostkowej P = 7.0kW oraz ich uktady zabezpieczen,
- uktady automatyki 1 sterowania pomp,

- zasilacz buforowy i modem GSM do zdalnej transmisji stanéw awaryjnych na
zaprogramowane telefony komorkowe,

Zasadniczo podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu wéd opadowych w zbiorniku
pompowni. Sterowanie pracg pomp moze by¢ realizowane r¢cznie badz automatycznie.
Istnieje mozliwos¢ czasowego zatgczania pomp w przypadku matego naptywu cieczy

pomiar poziomu $ciekOw za pomocg sondy hydrostatycznej sygnalizacja pracy i awarii
pompy, zabezpieczenie pompy przed pracg w ,,suchobiegu”,

W szafie sterowniczej przewidziano mozliwo$¢ zabudowy gniazda serwisowego wtykowego
16A 3p AC. Na wyrazne zyczenie Inwestora istnieje mozliwos¢ zabudowy gniazda
wtykowego dla potrzeb zasilania pompowni z agregatu pragdotwdrczego, nalezy okresli¢
jakim agregatem pradotwoérczym dysponuje Inwestor celem doboru odpowiedniej wielkosci
gniazda wtykowego.

W normalnym uktadzie pracy przewiduje si¢ prac¢ jednej pompy natomiast druga pozostaje w
rezerwie.

W szafie sterowniczej zabudowany bedzie modem GSM do zdalnej transmisji sygnatow
alarmowych na wybrane numery komérkowe.

Podstawowo bedzie sygnalizowany stan awarii catej pompowni. Istnieje rowniez mozliwos¢
sygnalizacji dodatkowych stanéw pracy pompowni np.

- maksymalny poziom wody w zbiorniku,

- zanik napigcia zasilania,

- praca wybranej pompy lub pomp,

5. Instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przed porazeniem elektrycznym obejmuje ochrone przed dotykiem
bezposrednim i posrednim. Zastosowane w projekcie urzadzenia zabezpieczone sg przed
dotykiem bezposrednim przez stosowanie izolacji, obudéw i oston.

Metalowe obudowy, urzadzeh wyposazenia przepompowni s3 polaczone z szyna PE i
rozdzielnicg zasilajacg. Nalezy wykona¢ lokalne uziemienie punktu PE szafy zasilajacej z
bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm.



Jako dodatkowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym w sieci TN-S zastosowano
,»szybkie wylaczanie zasilania” zrealizowane poprzez wylacznik zwarciowy i r6znicowo
pradowy ktére zapewniajg szybkie wytaczenie zasilania.
Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem dla wylgcznikéw zwarciowych spetniona jest
dla warunkéw:
Zsx Ia < Uo
Gdzie: Zs —impedancja petli zwarcia
Ia — warto$¢ pradu zapewniajaca zadziatanie urzgdzenia odlaczajacego
zasilanie w czasie okreslonym w PN-IEC 60364.
Uo — napigcie pomiedzy przewodami skrajnymi, a ziemig w V

6. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w Projekcie Przetargowym. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w
zatagcznikach do tych dokumentow.
Podstawowym wymaganiem przy budowie instalacji jest stosowanie materialéw i aparatury
dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz zatrudnienie odpowiednio kwalifikowanego
personelu.
Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokona¢ jej rozruchu , wykona¢ wszystkie
wymagane proby i pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz dokonac je
w odpowiednim czasie, prace te powinien wykona¢ personel posiadajacy wtasciwe
uprawnienia.
Przy budowie instalacji nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy bezpieczenstwa pracy.
Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zaznajomi¢ si¢ z potencjalnymi
zagrozeniami spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewni¢ odpowiedni poziom
bezpieczenstwa w trakcie wykonywania prac.
Charakterystyczne potencjalne zrodta zagrozen:

transport, warunki transportu,

prace w poblizu instalacji pod napieciem,

prace elektronarzedziami,

oswietlenie miejsca pracy,

pomiary elektryczne,

podiaczenie do instalacji,

uzycie maszyn i narzedzi,
Maszyny przewidziane do montazu powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnie nie
przekraczania wartosci granicznych hatasu i drgan w zaleznos$ci od ich usytuowania.
Podczas wykonawstwa stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie
BHP przy wykonaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13/70, oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami.
Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z

dnia 06.02.2003 r. / ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”
/.



