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1. Podstawa opracowania 

 
Opracowania niniejsze stanowi  projekt wykonawczy  „Przyłącza energii elektrycznej 

do zbiorników retencyjnych.  Pompownia wody deszczowej P3 „ opracowanego  na  

podstawie zawartej umowy  między Powiatem Wrocławskim  a Biurem Projektów A-

PROPOL S.C z siedzibą w Gliwicach. 

Podstawę rzeczową opracowania stanowią: 

- wytyczne branży kanalizacyjnej  

- warunki techniczne przyłączenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A 

nr WP/027768/2013O05R05 ZP215013031PH1000134836  

- dokumentacja drogowa 

- uzgodnienia z inwestorem 

- uzgodnienia międzybranżowe  

- protokół z posiedzenia ZUD 

2. Zakres opracowania 
 

Opracowanie  niniejsze  zawiera  następujące elementy układu zasilania i sterowania  

przepompowni wody  opadowej P3  zlokalizowanej przy budowanej ulicy na działce                

nr 182/115  i obejmuje następujące elementy wyposażenia: 

    -     przyłącze energii elektrycznej 

    -      szafkę zasilająco sterowniczą 

- linię  zasilające pomp 

- układy automatyki i zdalnego powiadamiania o awarii 

- instalacja  ochrony  od  porażeń 

 

3. Przyłącze energii elektrycznej 

Zasilanie urządzeń pompowni  w energię elektryczną 

 
Zasilanie pompowni P3 w energię elektryczną realizowane będzie na podstawie 

wydanych warunków przyłączenia nr WP/027768/2013O05R05 

ZP215013031PH1000134836RDE55/DJ/13031/2762/13 332/WP/RD255/2013                            

dn.. 06.05.2013. 

Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia dla pompowni P3 zasilanie realizowane będzie 

z istniejącego złącza kablowego ZK3a zlokalizowanego na dz.173/347. Przed realizacja 

należy istniejące złącze kablowe ZK3a wymienić na złącze kablowe ZK4. Zasilanie 

realizowane będzie linią kablową typu YAKXS 4x120mm2 z przebudowanego złącza 

kablowego do nowo projektowanego złącza kablowo pomiarowego typu ZK3-1P. 

Lokalizacje projektowanego złącza kablowo pomiarowego pokazano na planie 

zagospodarowania terenu  rys. 3.EW-08. 

W projektowanym złączu kablowym pomiarowym ZK3-1P zabudowany będzie licznik 

energii elektrycznej dla potrzeb  opomiarowania zużycia energii elektrycznej przez 

pompownie P3.  

Docelowo ze złącza kablowego pomiarowego wyprowadzona zostanie linia WLZ typu YKY 

5x6mm2 na całej długości prowadzona w rurze ochronnej DK50  dla zasilania szafy 

sterowniczej pompowni.  

Warunkiem założenia licznika energii elektrycznej przez służby eksploatacyjne dostawcy 

energii elektrycznej jest podpisanie umowy przyłączeniowej jak również uzgodnienie 

instrukcji współpracy między Inwestorem i Dostawcą energii elektrycznej 
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4. Szafa zasilająco-sterownicza pompowni 
 

Szafa  zasilająco sterująca pompowni  zlokalizowana będzie w pasie drogowym w 

bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wody deszczowej Z3.  Kompletna szafa zasilająco 

sterująca dostarczona będzie jako wyposażenie przepompowni. Obudowa szafy f-my Fibox o 

stopniu szczelności min IP55 lub IP68wykonana będzie z tworzywa PVC odpornego na 

odkształcenia mechaniczne i promienie UV. W obudowie zamontowane będzie całe 

wyposażenie elektroinstalacyjne pompowni. 

Zamontowane będą następujące podzespoły: 

- układ zasilania samej pompowni,   

- układ zasilania 2 szt. pomp o mocy jednostkowej P = 7.0kW oraz ich układy zabezpieczeń, 

- układy automatyki i sterowania pomp, 

- zasilacz buforowy i modem GSM do zdalnej transmisji stanów awaryjnych na 

zaprogramowane telefony komórkowe, 

 

Zasadniczo podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe 

automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu wód opadowych w zbiorniku 

pompowni. Sterowanie pracą pomp może być realizowane ręcznie bądź automatycznie. 

Istnieje możliwość czasowego  załączania pomp w przypadku małego napływu cieczy 

pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej sygnalizacja pracy i awarii 

pompy, zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”, 

W szafie sterowniczej przewidziano możliwość zabudowy gniazda serwisowego wtykowego 

16A 3p  AC. Na wyraźne życzenie Inwestora istnieje możliwość zabudowy gniazda 

wtykowego dla potrzeb zasilania pompowni z agregatu prądotwórczego, należy określić 

jakim agregatem prądotwórczym dysponuje Inwestor celem doboru odpowiedniej wielkości 

gniazda wtykowego. 

W normalnym układzie pracy przewiduje się pracę jednej pompy natomiast druga pozostaje w 

rezerwie.   

W szafie sterowniczej zabudowany będzie modem GSM do zdalnej transmisji sygnałów 

alarmowych na wybrane numery komórkowe. 

Podstawowo będzie sygnalizowany stan awarii całej pompowni. Istnieje również możliwość 

sygnalizacji dodatkowych stanów pracy pompowni np. 

- maksymalny poziom wody w zbiorniku, 

- zanik napięcia zasilania, 

- praca wybranej pompy lub pomp, 

 

5. Instalacja ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
 

Ochrona przed porażeniem elektrycznym obejmuje ochronę przed dotykiem  

bezpośrednim i pośrednim. Zastosowane w projekcie urządzenia zabezpieczone są przed 

dotykiem bezpośrednim przez stosowanie izolacji, obudów i osłon. 

Metalowe obudowy, urządzeń wyposażenia przepompowni  są połączone z szyną PE i 

rozdzielnicą zasilającą. Należy wykonać lokalne uziemienie punktu PE szafy zasilającej z 

bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm.  
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Jako  dodatkową  ochronę  od  porażeń  prądem   elektrycznym w sieci TN-S zastosowano   

„szybkie  wyłączanie  zasilania”  zrealizowane  poprzez  wyłącznik zwarciowy i różnicowo 

prądowy które  zapewniają  szybkie  wyłączenie  zasilania.  

 Skuteczność  ochrony  przed  porażeniem  dla  wyłączników  zwarciowych  spełniona  jest  

dla  warunków: 

        Zs x  Ia  <  Uo 

Gdzie:  Zs – impedancja  pętli   zwarcia 

             Ia – wartość  prądu  zapewniająca  zadziałanie  urządzenia  odłączającego 

                    zasilanie  w  czasie określonym  w  PN-IEC 60364. 

             Uo – napięcie  pomiędzy  przewodami  skrajnymi,  a  ziemią  w  V 

 

6.  Uwagi końcowe 
  

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonym w Projekcie Przetargowym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora 
nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną. 
Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w 
załącznikach do tych dokumentów. 
Podstawowym wymaganiem przy budowie instalacji jest stosowanie materiałów i aparatury 

dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz zatrudnienie odpowiednio kwalifikowanego 

personelu. 

Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokonać jej rozruchu , wykonać wszystkie 

wymagane próby i pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz dokonać je 

w odpowiednim czasie, prace te powinien wykonać personel posiadający właściwe 

uprawnienia. 

Przy budowie instalacji należy stosować odpowiednie przepisy bezpieczeństwa pracy. 

Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien zaznajomić się z potencjalnymi 

zagrożeniami spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewnić odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac. 

Charakterystyczne potencjalne źródła zagrożeń: 

transport, warunki transportu, 

prace w pobliżu instalacji pod napięciem, 

prace elektronarzędziami, 

oświetlenie miejsca pracy, 

pomiary elektryczne, 

podłączenie do instalacji, 

użycie maszyn i narzędzi, 

Maszyny przewidziane do montażu powinny odpowiadać wymaganiom odnośnie nie 

przekraczania wartości granicznych hałasu i drgań w zależności od ich usytuowania.  

Podczas wykonawstwa stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie 

BHP przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13/70, oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 z późniejszymi zmianami. 

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z 

dnia 06.02.2003 r. / „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych” 

/. 


