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Opracowanie zawiera: 
 
 I. Opis  
 
1. Podstawa i zakres opracowania. 
2. Opis planowanej inwestycji. 
3. Inwentaryzacja zieleni istniejącej. 
4. Wycinka drzew kolidujących z inwestycją. 
5. Prześwietlenie drzew wzdłuż projektowanego chodnika. 
6. Uwagi i zalecenia końcowe. 
 
 
II. Zał ączniki  

 
1. Decyzja nr 81/2014 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – zgoda 

na wycinkę drzew 
2. Tabela zestawcza inwentaryzacji drzew i krzewów. 
3. Wypis z rejestru gruntów dla działki na której rosną drzewa do wycinki. 
 
 
 
III. Rysunki techniczne 

 
1. Orientacja. 
2. Sytuacja. Inwentaryzacja zieleni. Plan wycinek. Plansza 1. 
3. Sytuacja. Inwentaryzacja zieleni. Plan wycinek. Plansza 2. 
4. Sytuacja. Inwentaryzacja zieleni. Plan wycinek. Plansza 3. 
5. Sytuacja. Inwentaryzacja zieleni. Plan wycinek. Plansza 4. 
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 I. Opis  
 

1. Podstawa i zakres opracowania. 
 

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią : 
− Umowa na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją 

deszczową w ul. Chłopskiej w Smolcu”. 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 poz. 430. 

− Inwentaryzacja istniejącego układu drogowego i zieleni przydrożnej. 
− Mapa zasadnicza 1:500. 

 
   Zakres opracowania obejmuje określenie i zinwentaryzowanie istniejącej zieleni oraz 
wskazanie zieleni  kolidującej z inwestycją i przeznaczonej do wycinki.   

 
2. Opis planowanej inwestycji. 

 
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w miejscowości Smolec leżącej w Gminie Kąty 

Wrocławskie, w powiecie wrocławskim. 
Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie jednostronnego chodnika wzdłuż ul. 

Chłopskiej wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 370 (ul. Wrocławska) do skrzyżowania z ul. Wiśniową. 

W ramach niniejszego zadania planuje się również  przebudowę i budowę zjazdów 
oraz przebudowę zatok autobusowych i odtworzenie konstrukcji jezdni po zabudowie 
krawężnika. 
Projektowany chodnik wykonany będzie w nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zjazdy na posesję również będą posiadły 
nawierzchnię z kostki betonowej. Zatoki autobusowe zostaną wykonane w nawierzchni z 
kostki kamiennej. 
  

3. Inwentaryzacja zieleni istniejącej. 
 

Dla potrzeb budowy chodnika wzdłuż ul. Chłopskiej w Smolcu wykonano 
inwentaryzację istniejących drzew i krzewów występujących w obszarze inwestycji.  

Dla wszystkich inwentaryzowanych drzew i krzewów zmierzono i opisano parametry 
takie jak: 

− gatunek, 
− obwód pnia drzew na wysokości 130cm od poziomu terenu, 
− powierzchnię zajmowaną przez krzewy. 

 
Na tej podstawie wykonano tabelę zestawczą, w której opisano wszystkie 

zinwentaryzowane drzewa i krzewy. Tabela zestawcza znajduje się w załącznikach do 
niniejszego opracowania. Inwentaryzację przedstawiono również w sposób graficzny, 
zaznaczając na mapie zasadniczej pomierzoną roślinność z nadaniem numerów. 

W obszarze inwestycji budowy chodnika wzdłuż ul. Chłopskiej występują głównie 
drzewa z gatunku sosna oraz pojedyncze sztuki brzóz, jesionów, jarząbów i świerków.   
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4. Wycinka drzewa kolidującego z inwestycją. 

 
 W ramach niniejszej inwestycji wytypowano drzewa do wycinki. Drzewa przeznaczone 
do wycinki kolidują z inwestycją. Do wycinki przewidziano również 6 drzew, które w chwili 
obecnej są obumarłe, suche i grożą przewróceniem.  
 Drzewa wyznaczone do wycięcia  oznaczono na czerwono w tabeli zestawczej 
inwentaryzacji oraz wskazano na rysunkach sytuacyjnych. 
 

Drzewa należy usunąć poprzez ich wycięcie i usunięcie karpiny. 
 Wycinkę drzew wykonywać poza okresem lęgowym ptaków (od września do lutego). 
Wycinkę prowadzić należy z pełnym utrzymaniem przejezdności pasa drogowego podczas 
wykonywanych prac (dopuszcza się krótkotrwałe zatrzymanie ruchu na chwilę opuszczania 
ściętych fragmentów drzew) z pełnym zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom ruchu 
drogowego.  
 Drzewo należy ścinać poprzez sukcesywne ścięcie gałęzi i konarów, opuszczanych na 
linach dla zminimalizowania skutków ich wycinki. Następnie należy ścinać pień począwszy 
od góry drzewa, również opuszczając ścięte części na linach. 
  
 Istniejącą zieleń nie podlegającą wycince należy zabezpieczyć przed przypadkowym 
uszkodzeniem podczas prowadzenia robót. Dotyczy to zarówno pni, kory drzew oraz konarów 
i korony. Skuteczny sposób zabezpieczenia drzew zapewni Wykonawca w dostosowaniu do 
dostępnych mu środków technicznych. Dopuszcza się każdą formę skutecznej ochrony drzew 
zakwalifikowanych do pozostawienia. 

 
5. Prześwietlenie drzew wzdłuż projektowanego chodnika.  

 
W chwili obecnej wzdłuż jezdni ul. Chłopskiej w rejonie nowych osiedli 

mieszkaniowych rosną sosny posadzone prawdopodobnie w celu odseparowania ruchu 
drogowego od budynków mieszkalnych. Sosny te mają pokrój krzaczasty o szeroko 
rozłożonych gałęziach. Pomimo, że pniem nie będą kolidowały z projektowanym chodnikiem 
to ich rozłożyste korony sięgają na teren przeznaczony dla budowy chodnika. 

W celu uniknięcia wycinki tych drzew należy prześwietlić ich korony. Prześwietlenie 
ma polegać na wycięciu gałęzi do wysokości 2,5m tak jak sięga skrajnia pieszego. 

Drzewa przewidziane do prześwietlenia zaznaczono i opisano w tabeli 
inwentaryzacyjnej kolorem niebieskim oraz wskazano na rysunkach sytuacyjnych. 

Gałęzie przycinać zgodnie ze sztuką dendrologiczną tak aby nie uszkodzić pnia, 
zabezpieczając rany po cięciach odpowiednimi preparatami. 
 

6. Uwagi ogólne i zalecenia końcowe. 
 

− Przestrzegać wszystkich branżowych przepisów BHP oraz planu BIOZ. 
− Przed wejściem w teren Wykonawca zobowiązany jest posiadać zgodę zarządcy ulicy.  
− Przestrzegać wszystkich zaleceń podanych przez jednostki opiniujące niniejszą 

dokumentację. 
− Roboty prowadzić w pasie drogowym zgodnie z obowiązującymi normami. 

  
 
 
    Opracował…………………… 


