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Opracowanie zawiera:
I. Opis

Podstawa i zakres opracowania.

Opis planowanej inwestyciji.

Inwentaryzacja zieleni istniggej.

Wycinka drzew koliduyjcych z inwestygj.
Przéwietlenie drzew wzdti projektowanego chodnika.
Uwagi i zalecenia kicowe.
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Il. Zat aczniki

1. Decyzja nr 81/2014 wydana przez Burmistrza Miagkaniny Katy Wroctawskie — zgoda
na wycink; drzew

Tabela zestawcza inwentaryzacji drzew i krzewow.

Wypis z rejestru gruntow dla dziatki na ktorej reshmzewa do wycinki.
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[ll. Rysunki techniczne

Orientacja.

Sytuacja. Inwentaryzacja zieleni. Plan wycineknBfa 1.
Sytuacja. Inwentaryzacja zieleni. Plan wycineknBfa 2.
Sytuacja. Inwentaryzacja zieleni. Plan wycineknBfa 3.
Sytuacja. Inwentaryzacja zieleni. Plan wycineknBia 4.
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I. Opis
1.Podstawa i zakres opracowania.

Podstaw opracowania niniejszej dokumentacji stanpwi

- Umowa na zadanie inwestycyjne pn.. ,Budowa chodnikeaz z kanalizagj
deszczow w ul. Chtopskiej w Smolcu”.

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepgaia 02 marca 1999
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjarla drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 poz. 430.

— Inwentaryzacja istniegego uktadu drogowego i zieleni przyédne;.

— Mapa zasadnicza 1:500.

Zakres opracowania obejmuje otemie i zinwentaryzowanie istnigjej zieleni oraz
wskazanie zieleni kolidagej z inwestygj i przeznaczonej do wycinki.

2.0pis planowanej inwestycji.

Przedstwziccie jest zlokalizowane w miejscow® Smolec leacej w Gminie Kty
Wroctawskie, w powiecie wroctawskim.

Przedstwziecie lgdzie polegatlo na budowie jednostronnego chodnikatwizul.
Chtopskiej wraz z kanalizacjdeszczow na odcinku od skrzpwania z drog wojewddzlg
nr 370 (ul. Wroctawska) do skrzgwania z ul. Wéniowa.

W ramach niniejszego zadania planuje ®iwniez przebudow i budowe zjazdow
oraz przebudow zatok autobusowych i odtworzenie konstrukcji jezgm zabudowie
kraweznika.

Projektowany chodnik wykonanytizie w nawierzchni z kostki betonowej na podbudozvie
kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniedfjama posesgjrowniez beda posiadty
nawierzchng z kostki betonowej. Zatoki autobusowe zostavwkonane w nawierzchni z
kostki kamiennej.

3. Inwentaryzacja zieleni istniegcej.

Dla potrzeb budowy chodnika wzdtuul. Chiopskiej w Smolcu wykonano
inwentaryzagj istniepcych drzew i krzewow wysgpujacych w obszarze inwestyciji.
Dla wszystkich inwentaryzowanych drzew i krzewoOwiernono i opisano parametry
takie jak:
— gatunek,
— obwadd pnia drzew na wysoka 130cm od poziomu terenu,
— powierzchng¢ zajmowam przez krzewy.

Na tej podstawie wykonano tabelzestawcaz, w ktorej opisano wszystkie
zinwentaryzowane drzewa i krzewy. Tabela zestawnzajduje s w zahcznikach do
niniejszego opracowania. Inwentaryzacprzedstawiono réwnie w sposob graficzny,
zaznaczajc ha mapie zasadniczej pomierzaoslinnos¢ z nadaniem numeréw.

W obszarze inwestycji budowy chodnika wzdiul. Chtopskiej wys{puja gtownie
drzewa z gatunku sosna oraz pojedyncze sztuki bjggionow, jargzbow i swierkow.
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4. Wycinka drzewa kolidujacego z inwestygj.

W ramach niniejszej inwestycji wytypowano drzeveavdycinki. Drzewa przeznaczone
do wycinki kolidup z inwestycj. Do wycinki przewidziano réwnie6 drzew, ktére w chwili
obecnej s obumarte, suche i gta przewréceniem.

Drzewa wyznaczone do wgcia o0znaczono na czerwono w tabeli zestawczej
inwentaryzacji oraz wskazano na rysunkach sytugcihn

Drzewa naley usum¢ poprzez ich wyeicie i usungcie karpiny.

Wycinke drzew wykonywé poza okresemegowym ptakéw (od wrzmia do lutego).
Wycinke prowadzé nalezy z petnym utrzymaniem przejezdo pasa drogowego podczas
wykonywanych prac (dopuszcza dirotkotrwate zatrzymanie ruchu na chwidpuszczania
scietych fragmentow drzew) z peltnym zapewnieniem bezgestwa uczestnikom ruchu
drogowego.

Drzewo naley scinat poprzez sukcesywneiccie gakzi i konaroéw, opuszczanych na
linach dla zminimalizowania skutkéw ich wycinki. 8igpnie naley scinat pien pocawszy
od gory drzewa, rownieopuszczajc scigte czsci na linach.

Istniepca zielea nie podlegajca wycince naley zabezpieczy przed przypadkowym
uszkodzeniem podczas prowadzenia robot. Dotyczatdwno pni, kory drzew oraz konarow
i korony. Skuteczny sposéb zabezpieczenia drzewvzaipWykonawca w dostosowaniu do
dostpnych musrodkéw technicznych. Dopuszcza &azda forme skutecznej ochrony drzew
zakwalifikowanych do pozostawienia.

5. Przeswietlenie drzew wzdhe projektowanego chodnika.

W chwili obecnej wzdha jezdni ul. Chilopskiej w rejonie nowych osiedli
mieszkaniowych rosn sosny posadzone prawdopodobnie w celu odseparawamhu
drogowego od budynkow mieszkalnych. Sosny te amapkroj krzaczasty o szeroko
roztozonych gatziach. Pomimoze pniem nie &da kolidowaty z projektowanym chodnikiem
to ich roztayste korony sigaja na teren przeznaczony dla budowy chodnika.

W celu unikngcia wycinki tych drzew nalg prz&wietli¢ ich korony. Przewietlenie
ma polegé na wyckciu gakzi do wysokdci 2,5m tak jak siga skrajnia pieszego.

Drzewa przewidziane do praeietlenia zaznaczono i opisano w tabeli
inwentaryzacyjnej kolorem niebieskim oraz wskazaawysunkach sytuacyjnych.

Gakzie przycing zgodnie ze sztuk dendrologicza tak aby nie uszkod&ipnia,
zabezpieczag rany po giciach odpowiednimi preparatami.

6. Uwagi ogolne i zalecenia kicowe.

— Przestrzegawszystkich bramowych przepisow BHP oraz planu BIOZ.

- Przed wejciem w teren Wykonawca zobayzany jest posiadazgod; zarzdcy ulicy.

- Przestrzega wszystkich zalede podanych przez jednostki opimigg niniejsz
dokumentagj.

— Roboty prowad@ w pasie drogowym zgodnie z obegiljacymi normami.

Opracowat............ccoevenne.
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