CHODNIK 2,0m

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZATOKE AUTOBUSOWA

KRAWEZNIK BETONOWY 15/30/100

PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:3

4 cm

LAWA BET. Z OPOREM C12/15

15 ¢cm

JEZDNIA UL. CHLOPSKIEJ

OBRZEZE CHODNIKOWE

8X30X100CM
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KOSTKA BETONOWA SZARA 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA 1:4 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECZANICZNIE 0/31,5mm 15 ¢m

NEJ ROLKI PRZY KRAWEDZI JEZDNI

STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2.5MPa

WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 11 S PMB 45/80-55] 4 cm

WARSTWA WIAZACA AC 16 W 50/70 5 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECZANICZNIE 0/63mm 26 cm

WARSTWA WZMACNIAJACA — PIASEK s
cm

KOSTKA BETONOWA 16X16

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA (1:4)

4 CM

PODBUDOWA Z BETONU (30/37 ZBROJONA

PRZECIWSKURCZOWO SIATKA STALOWA A-ILsR.8 100/100|25 CM

FOLIA PE 0.8 MM

STABILIZACJA CEMENTEM Rm=2.5MPa

25 CM
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POWIAT WROCLAWSK

STADIUM:
Pr

w zakresie budowy chodnika i nowej nawierzchni jezdni

ojekt budowlany przebudowy drogi powiatowe; - ulicy Chiopskiej

Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Chiopskiej

w zakresie budowy chodnika i wykonania nowej nawierzchni jezdni

ADRES BUDOWY:
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