PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI W ZWIAZKU Z BUBOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KRAWEZNIK BETONOWY 15/30/100
PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:3 4 cm
LAWA BET. Z OPOREM C12/15 15 cm
/ JEZONIA 6,0m
/ ZIELEN CHODNIK 2,0m 300
_ . | 130
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zasypka z piasku
do spodu konstrukciji jezdni
obsypka i zasypka z piasku
min.30 cm ponad wierzch rury
projektowana kanalizacja umeONo@ .
podsypka z piasku min. 20 cm
KOSTKA BETONOWA SZARA 8 cm !
PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA 1:4 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO _
STABILIZOWANEGO MECZANICZNIE 0/31,5mm 15 ¢cm WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 11 S PMB 45/80-55| 4 cm
WARSTWA WIAZACA AC 16 W 50/70 S cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECZANICZNIE 0/63mm 26 cm
WARSTWA WZMACNIAJACA - PIASEK
STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2.5MPa 25 cm

! &S&% budowlany przebudowy drogi powiatowe; - ulicy Chiopskiej
POWIAT WROCLAWSKI w zakresie budowy chodnika i nowej nawierzchni jezdni
TEMT: - B ADRES BUDOWY:
w Nm_éwﬂw %%%%&«\m&%_ﬁﬁ%a_mc _yw{m_jro%&wwmo;:_ jezdni Dziafka nr 175/4 AM-1 obreb Smolec gm. Katy Wroclawskie
Przekrdj konstrukcyjny jezdni w zwiazku z budowa kanalizacj deszczowej _ Drogi _ 1:25 _ DS
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