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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2010 nr 243, poz. 1623 - tekst
jednolity) z pézn. zm.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U.1999 nr 43, poz. 460) z pézn. zm.

1.3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U z 2013 poz. 687 tekst jednolity
pozniejszymi zmianami)

1.4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2013 poz. 260 tekst
jednolity pézniejszymi zmianami)

1.5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 poz.
1137 tekst jednolity po6zniejszymi zmianami)

1.6. Umowa z dnia 08.08.2014 pomiedzy ZEMAR Sp. z o0.0. s.kk. a Powiatem

Wroctawskim

Ustalenia z Inwestorem,

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

W ramach zadania realizowana bedzie przebudowa drogi do parametréw:

- droga klasy techniczne;j - Z,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m,

- predkos¢ projektowa: 40 km/h,

- chodnik po stronie potudniowej z kostki betonowej o szerokosci 2,0m,

- po stronie potudniowej: przebudowa zjazdoéw indywidualnych do nawierzchni z kostki
betonowej czerwonej,

- po stronie potudniowej: przebudowa i regulacja przepustéw pod zjazdami na odcinku od
konca przebudowy nawierzchni w strone AOW.

Przewiduje sie rowniez:

- budowe drenokolektora w miejscu zasypanego rowu po stronie potudniowej,

- przebudowe sieci teletechnicznej i gazowej,

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do
skrzyzowania z ul. Wroctawska i budowe nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumiczne;j.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa nr 1971D (ul. Tyniecka) na obszarze od ul. Wroctawskiej do terenu
PKP posiada nawierzchnie z kostki granitowej o spadkach poprzecznych ok. 4,5% oraz
nawierzchnie bitumiczng. Szerokos¢ jezdni waha sie w granicach 5,0 - 5,5 m. Na terenie
PKP droga posiada jednostronne obramowanie kraweznikiem granitowym — chodnik o
nawierzchni ziemnej (po stronie potnocnej). Droga nie posiada odwodnienia (woda infiltruje w
pobocze drogi). Na odcinkach od ul. Wroctawskiej do terenu PKP oraz od ul. Chrzanowskiej
do konca zabudowan — po stronie potnocnej istnieje nowowybudowany chodnik zgodnie ze
zgtoszeniem  robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe z dnia
22.10.2014r.

Na catym odcinku przedmiotowej drogi, po potudniowej stronie, wystepujg zjazdy
indywidualne o nawierzchni w wiekszo$ci gruntowej (lokalnie z kostki granitowej i
betonowej). Pochylenia zjazdéw w wiekszosci przekraczajg 5%.



Pomiary geodezyjne wykazaly, iz w stanie obecnym jezdnia ul. Tynieckiej ma
pochylenia podtuzne ok. 0,7% na odcinku od ul. Wroctawskiej do linii PKP (spadek w strone
linii PKP) oraz ok. 0,1-0,2% na odcinku od linii PKP w kierunku ul. Brzozowej (spadki
zmienne, nieregularne).

Wzdtuz ul. Tynieckiej po obu jej stronach przebiega sie¢ teletechniczna w postaci
kanalizacji kablowej z kablami kanatowymi miedzianymi oraz rurociag kablowy z kablami
optycznymi OTK: OKO70205 i OKO74173. W bezposredniej bliskosci projektowanej drogi
zlokalizowane sg kable doziemne oraz napowietrzna sie¢ abonencka na podbudowie
stupowej. Z projektowang drogg oraz chodnikami koliduje rurocigg kablowy z kablem OTK
oraz stup sieci napowietrzne;.

Wzdiuz potnocnej krawedzi drogi w stanie istniejagcym przez teren kolejowy przebiega
istniejgca kanalizacja deszczowa kd200, z odprowadzeniem wod do rowu Kkolejowego
(kierunek sptywu — na potnoc).

‘ 4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Projektowana przebudowa drogi

W ramach przebudowy drogi przewiduje sie:

- poszerzenie jezdni do szerokosci 6,0m,

- wykonanie po potudniowej stronie chodnika z kostki betonowej o szerokoéci 2,0m

- wymiane warstw konstrukcyjnych drogi na nawierzchnie bitumiczng (na odcinku od ul.
Wroctawskiej do granicy terenu PKP)

- utozenie naktadki bitumicznej na istniejacej nawierzchni na odcinku od granicy terenu
PKP do konca opracowania ,

- przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych w zakresie oznaczonym na planie
zagospodarowania terenu,

- przebudowe kolizyjnych sieci teletechnicznych i gazowych,

- wycinke drzew kolidujgcych z uktadem drogowym,

- budowe drenokolektora w miejscu zasypanego rowu po stronie potudniowe;j.

Dokfadny zakres przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

4.1.1. Projektowany profil drogi

Na odcinku od ul. Wroctawskiej do przejazdu PKP profil drogi zaprojektowano w taki sposob,
aby krawedz zaprojektowanej jezdni pokrywata sie z istniejgca krawedzig pétnocng (z uwagi
na umozliwienie budowy chodnika po stronie pétnocnej w pierwszej kolejnosci). Pochylenia
podtuzne na tym odcinku sg zblizone do pochylen istniejacych i w stanie projektowanym
wynosza: 2,14% i 0,67%.

Na odcinku od granicy terenu PKP do konca zabudowan spadki podtuzne zaprojektowano na
minimalnych dopuszczalnych parametrach, tj. 0,2%, co wynikalo z Kkoniecznosci
wyprzedzajacej budowy chodnika po stronie potnocne.

W obrebie rampy przechytkowej zastosowano miejscowo pochylenie niwelety 0,7%, tak aby
spetni¢ warunek minimalnego pochylenia ukosnego.



4.1.2. Projektowane pochylenia poprzeczne

Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje sie jako daszkowe ze spadkiem 2,0% z ptynnym
dostosowaniem do istn. pochylenia poprzecznego na granicy terenu PKP, gdzie pochylenie
to wynosi w stanie istniejacym 0,65%.

Spadki poprzeczne na chodniku projektuje sie 1% i 2% - zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Spadki poprzeczne na zjazdach w obrebie chodnika projektuje sie o0 max. pochyleniu 3%.

4.1.3. Projektowana konstrukcja drogi
Zgodnie z SIWZ projektuje sie nastepujace konstrukcje:

Nowa konstrukcja droqgi:

- warstwa scieralna— AC 11S; gr. 5cm,

- warstwa wigzagca — AC 16W; gr. 8 cm,

- podbudowa zasadnicza — AC 22P; gr. 10 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mech.; gr. 20cm

Konstrukcja na zjazdach:

- kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego — 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —15cm,
- pospotka — 30 cm,

Konstrukcja na jezdni z kostki:

- kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego — 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —15cm,
- pospotka — 30 cm,

Konstrukcja chodnikow:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej; gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa; gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Iub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego gr. 15 cm

Na odcinku od granicy terenu kolejowego do korica odcinka przebudowy przewiduje sie

nastepujgce wzmochnienie konstrukciji:

- lokalne sfrezowanie warstw bitumicznych na gteboko$¢ 4-6 cm (w miejscach
wystepujacych spekan),

- wbudowanie warstwy bitumicznej wzmacniajgcej/wyréwnawczej o grubosci 4-6 cm (w
miejscach frezowanych),

- wbudowanie geosiatki szklano weglowej,

- wbudowanie na catej dtugosci odcinka (od granicy terenu PKP do konca zabudowan)
nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 5 cm.




4.2. Projektowane odwodnienie drogi
4.2.1. Odcinek od skrzyzowania z ul. Wroctawskg (droga krajowa) do linii kolejowej nr 285
Wroctaw — Jedlina Zdroj

Odbiornikiem wéd opadowych z terenu tej zlewni jest istniejgca kanalizacja deszczowa w
ulicy Akacjowe;.

W celu odwodnienia terenu przebudowywanej drogi przewiduje sie budowe kanalizaciji
deszczowej, odbierajgcej wody opadowe z projektowanej nawierzchni drogi oraz chodnika.
Projektowany kanat deszczowy ulokowany jest w jezdni ulicy Tynieckiej. Cato$¢ kanalizacji
na tym odcinku zaprojektowano z rur z PP w klasie SN8 o srednicy d250 w klasie SN8.
Przykanaliki wpustéw ulicznych zaprojektowano z rur z PP o $rednicy d160mm w klasie SN8,
a odwodnien liniowych z rur d110 tej samej klasy. Na kanatach deszczowych
zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy 1000mm. Dobrano systemowe studnie
betonowe typu ciezkiego, z prefabrykowanych elementéw z betonu o klasie nie nizszej niz
C35/45 (wodoszczelnos¢é min W8, nasiakliwos¢ nie wieksza niz 5%, mrozoodpornosé F150),
z zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi, systemowymi dla danego typu rury.
Studzienki sciekowe uliczne projektuje sie z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy
C35/45 ( B45) o srednicy DN 500 mm , wyposazone w osadniki o wysokosci 0,5m ze
zwienczeniem w postaci wpustéw zeliwnych, zgodnych z normg PN-EN124:2008.

Na wjazdach na posesje stosowa¢ odwodnienia liniowe np. typu Faserfix super z
betonu wtdknistego, bez spadku, o szerokosci 150mm w swietle, z rusztem zeliwnym klasy
D400 zamocowanym trwale do korytka lub rownowazne.

4.2.2. Odcinek od linii kolejowej nr 285 Wroctaw — Jedlina Zdréj do ul. Brzozowej
Odwodnienie drogi realizuje sie za pomocg wpustow ulicznych wtgczanych do projektowanej
kanalizacji deszczowej lub nowowybudowanego rowu.

Réw po stronie potudniowej zostanie zarurowany w catosci.

Aby przedmiotowy row moégt petnic¢ funkcje odbiornika wod opadowych nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne prace , zwigzane z konserwacjg i remontem istniejgcego rowu, na
odcinku od konca opracowania (wylot W2) do AOW (okoto 120mb). Zaktada sie
wykorzystanie catosci dostepnego terenu tj. szerokos¢ 4,5m, w celu uzyskania
nastepujacych parametréw rowu :
pochylenie skarp - 1:1.5
szerokos$¢ dna rowu - 0.5m
szeroko$¢ korony rowu - max 4.5m
gteboko$¢ - okoto 1m
rzedna dna dla Hm 0+750 - 138 m npm
dtugos¢ - okoto 130mb
ilo$¢ przepustow do przebudowy - 2 szt
dtugosc¢ przepustow do przebudowy - okoto 25mb

Do budowy drenokolektora na tym odcinku przewiduje sie uzycie rur strukturalnych z PE typu
MP o srednicy d315 w klasie SN8/ SN16. Projektowany drenokolektor, poprzez przykanaliki
z rur z PP w klasie SN8 ,0 $rednicy 110 i 160mm, odbiera¢ bedzie wody opadowe z
przewidywanych do zrealizowania wpustéw ulicznych i odwodnieh liniowych.

Studnie studzienki Sciekowe uliczne oraz odwodnienia liniowe zbiezne z opisanymi w
punkcie 4.2.1.

Wylot drenokolektora, oznaczony jako W2, zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej,
wykonany z betonu C25/30 o wskazniku w/c<0.5 (beton B30 ; szczelnos¢ WG,



mrozoodpornos¢ F150 wg PN-88/B — 06250) zbrojonego pretami zbrojeniowymi ze stali
klasy A-Il w gatunku St500b. Element moze by¢ wykonywany na budowie lub zamoéwiony w
zaktadzie prefabrykacji , a nastepnie przetransportowany w miejsce posadowienia.

Obiekt winien by¢ wyposazony w przejscia szczelne w postaci systemowych tulei dla
rur z PE ,dostosowanych do grubosci $ciany i srednicy rury wylotowej.

Zatozono, ze wylot uzytkowany bedzie w warunkach srodowiskowych jak dla klasy
ekspozycji XC4 wg PN-EN206-1. Wylot nalezy zabezpieczy¢ systemowymi barierkami
ochronnymi typu mostowego, zamdwionymi u wyspecjalizowanego producenta.

Nachylenia umacnianych nawierzchni skarp oraz szerokosci umacnianego dna w
obrebie wylotéw nalezy dostosowywacé do istniejgcego przekroju danego rowu.

W obrebie obiektu, przewiduje sie wykonanie umocnien dna i skarp na dtugosci.
2.0m. Dno oraz skarpy umocni¢ kostkg kamienng 18x20cm ukladang na zaprawie
cementowo-piaszczystej 1:2 i spoinowang. Podtoze pod kostke kamienng na grubosci min
10cm nalezy stabilizowa¢ cementem Rm 2.5Mpa. Powierzchnie umocnienia kamiennego
zamkniete np. obrzezami drogowymi 8x30%x100cm osadzonymi na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem o wymiarach 10x15x15cm ukfadanej na podsypce piaskowej grubosci
10cm Skarpy poza powierzchniami z umocnien kamiennych zabezpieczyé poprzez
darniowanie na ptask.

4.3. Projektowana siec teletechniczna

4.3.1. PrzetoZenie rurociggu kablowego

Istniejgcy rurociag kablowy 3xHDPE 40/3,7 kolidujgcy =z projektowanymi
kraweznikami nalezy odkopac i przetozy¢ w nowg lokalizacje.
Rurociag przetozy¢ na odcinku 275,0m. Projektowana dtugos¢ trasy rurociggu jest taka sama
jak istniejgca.
Rurociag uktadaé na gtebokosci 1,0m w odlegtosci 0,5m od projektowanego kraweznika.
Przektadang sie¢ uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku lub przesianej ziemi. Przetozony
rurocigg zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm. W potowie gtebokosci utozenia nalezy
potozy¢ tasme ostrzegawczg koloru takiego samego jak tasma istniejaca. W przypadku
wystepowania miedzianego kabla lokalizacyjnego nalezy go réwniez przetozy¢ razem
Z rurociggiem.

Rurociag z kablem optycznym i kabel lokalizacyjny przektadac bez ich przecinania.
Wraz z przetozeniem rurociggu i kabla przetozy¢ istniejgce oznakowanie przebiegu trasy
w postaci stupkéw oznaczeniowych SO lub markerow.

4.3.2. Przepusty kablowe

Na odcinkach pod projektowanymi wjazdami na posesje na przetozonym rurociggu
nalezy wybudowaé przepusty kablowe. Przepusty wybudowaé z rury dwudzielnej RHDPE-D
110. Konce przepustow powinny znajdowacC sie min. 0,5m poza projektowane obrzeza
wjazdéw i nalezy je =zabezpieczy¢ przed zamuleniem piankg poliuretanowg lub
uszczelniaczem rozpreznym.

4.3.3. Przebudowa stupa sieci abonenckiej

Stup abonenckie] sieci napowietrznej zlokalizowany przy skrzyzowaniu ul. Tynieckiej
z ul. Akacjowg ze wzgledu na projektowany chodnik nalezy przestawi¢ poza projektowane
obrzeze. lIstniejgcy stup drewniany, uszczudlony, wysokosci 7,0m nalezy odkopaé i wraz
z betonowym szczudtem przestawi¢ w nowg lokalizacje.
Istniejgca linie abonencka przewiesi¢ na przestawiony stup z zastosowaniem istniejagcego
osprzetu.



Przewieszany kabel abonencki zawiesi¢ tak by spetniat norme wysokosciowg — skrajnia drogi
—min. 5,0m w najnizszym punkcie.

4.4. Projektowana przebudowa sieci gazowej

Zakres opracowania obejmuje przebudowe kolidujgcego odcinka gazociggu $redniego
cisnienia ,polegajaca na budowie fragmentu gazociggu z rur De25 PEHD SDR11 oraz
wpiecie nowobudowanego odcinka obustronnie do istniejacego przewodu z PE De25, poza
miejscem wystepowania kolizji.

Uwagi ogélne dotyczgce wykonania gazociggow

- Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw zawartych w
uzgodnieniach, ktérych odpisy zatgczono do niniejszego opracowania;

- Zachowaé¢ warunki techniczne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie z dnia 26.04.2013 (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640

- Prace nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem grzewczym.

- Prace montazowe nalezg do robo6t gazoniebezpiecznych.

- Sieci gazowe z PEHD winny odpowiada¢ ponadto przepisom podanym w: "Wytycznych
projektowania i realizacji sieci gazowych z polietylenu (PEHD) wydanymi przez DZG
Wroctaw w 1999 roku"

Dodatkowo:

- Przed zasypaniem sie¢ podlega odbiorowi DSG i odbiorowi geodezyjnemu;

- Wpiecie gazociggu zostanie wykonane przez dostawce gazu na zlecenie inwestora;

-  Wszelkie prace mozna wykonywaé¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji
administracyjnej.

Zaprojektowano wybudowanie odcinka gazociggu sredniego cisnienia z rur De25
PEHD SDR11 o dtugosci catkowitej okoto L=5m oraz wpiecie nowobudowanego odcinka
obustronnie do istniejgcego gazociagu De25 PE, poza miejscem wystepowania kolizji.
Wpiecie wykona¢ (po wybudowaniu projektowanego odcinka gazociagu De25 PE -
sprefabrykowaniu odcinka omijajgcego kolizje) poprzez mufy elektrooporowe.

Rury przeznaczone do budowy sieci gazowej sredniego cisnienia bedg wykonane z
PE100 w klasie SDR11. Rury powinny odpowiada¢ normom PN-EN 1555 z 2003 oraz DIN-
8074 i DIN-8075. Rury musza posiadaé atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa
w Krakowie.

Odgazowywanie zamknietych odcinkéw gazociagéw nalezy do prac gazoniebezpiecznych.
W zwigzku z tym nalezy wprowadzi¢ procedure odpowiednig do tego typu prac.

Po wykonaniu, zagazowaniu i wprowadzeniu do uzytku nowowybudowanego odcinka
gazociggu, przebudowywany (przewidziany do likwidacji) odcinek gazociggu nalezy rozcigg,
przedmuchaé azotem, wykopac¢ i usungé¢ wraz z wszystkimi elementami zwigzanymi z
obstugg likwidowanych odcinka gazociggu.

Prébe szczelnosci i wytrzymato$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :

e Par. 34 ust. 5i 6 oraz par.35 ust. 1, punkt 3 i 4 Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie z dnia 26.04.2013 (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640);

e Normg PN-EN 12327:2004 "Systemy dostawy gazu - Procedury proby cisnieniowej,
uruchomienia i unieruchomienia - Wymagania funkcjonalne".

Przebudowa gazociggu zostanie zrealizowana zgodnie z uzgodnionym w DSG W-w
projektem - numer uzgodnienia OIU-AJ/180/1857-1/2014/2015 z dnia 08.05.2015r.,



5. UWAGI

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym

- Do zastosowania nalezy wuzywaC materiatbw petnowartosciowych zgodnie
z obowigzujgcymi normami

- Wykonawca sprawdzi na miejscu wszystkie wymiary ujete w projekcie do wykonania

- Wykonawca powinien znac¢ przepisy, normy i prawa zwigzane z wykonywana branzg

- Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze
szczegoblnym uwzglednieniem sprawdzenia wtgczen w stan istniejacy.

- W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie elementéw
projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego wg mapy do celéw
projektowych, wykonawca robdt jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia
Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznaé sie z Projektem
Budowlanym, decyzjg pozwolenia na budowe w celu zapoznania sie z warunkami
prowadzenia robét.

- Zapewni¢ nadzér ze strony Orange.

- Prace zwigzane z budowag zabezpieczenia sieci teletechnicznej wykonac¢ przed
przystgpieniem do roboét drogowych.

- Prace wykona¢ zgodnie z projektem, normami i przepisami obowigzujgcymi w resorcie
tacznosci, przestrzegajac przepisow BHP.

- Prace ziemne w poblizu kabli i kanalizacji wykona¢ recznie.
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Kobierzyce, 17.09.2014 r.

Protokdt ze spotkania

spisany w dniu 17.09.2014 r.
Dofyczy:
Wykonania jednostronnego chodnika wraz z opracowaniom Koncepo)i kompleksowsf przsbudowy
drogl povlatowey nr 18710 (ul. Tyniecka) w migjscowosci Domastaw oraz wykonanie dokumentaci
profekfowef w podziale na 3 zadania:
Zadanfe 1 COpracowanie koncepcii kompleksowsj przebudowy  drogl powiafowei nr 18710
(. Tyniecka) w migjscowosc! Domasiaw.
Zadanie 2 Wykonanie na podstawle koncepci dokumentacii projektowsl | wybudowanie
Jadnostronnego chodnika wediez drogi powiatowe) 197710 (ul. Tyniecks) w miefscowosel Domasiaw po
stronie prawey jadgc od skrzyzawania z ul. Wroctawsky w strone Tyica M.
Zadanie 3 Wykonanie ng podstawic koncepcli dokumentaci projektowsf dia przebudowy drogi nr
19710 (wl Tynigcks) w migiscowosci Domastaw w zakresie poszerzenia fezdni, kanalizacii
deszczowe), chodnika po stronte lewe| jadge od skrzyzowania z vl Wroclawskg w shone Tyrics M,

Ustalong:

1. Na szpotkaniu omdwiono koncepcje Kompleksowe] przebudowy drogi powistowe] nr 18720
(ul. Tyniecka) w m. Domastaw w podziale na 3 zadania (dotyczy koncepcji ziozongj do
Zamawiajgcago w dniu 10.09.2014 ).

2. Wykonawca (Projektant) omowit zalozenia projektowe dla Zadania 2, tj. budowy chodnika
[ul. Tyniecka) w migjscowosci Domastaw po stronie praws| jadac od skrzyzowania
z ul. Wroctawska w strong Tynca M.

3. Zadanie 2 majac na uwadze petvcje mieszkancaw ul. Tynieckig] o uwzglednienie na etapie
projektowym rozwiazania zabezpieczajgoego posesje przed zalewaniern Gmina proponuje
skierowanie wody 2 rowd (po stronie pdinocne)) poprzez odwrbcenie spadku w rowie
w Kierunku PKP i wpigcie sig do istniejgcego kanalu deszczowego do dz. 33 obreb
Domasizw.

4. Zadanie 3: Przeanglizowsac mozliwoss wykonania wymiany nawierzchni jezdni przy zatozeniu
nie wychodzenia w gore z niwelety jezdnl. Zarurowanie rowd po stronie poludniowe).

5 Ustalono, e w plerwsze) kelejnoScl zostanie dokonane zgloszenie do Wydziaty Architektury
i Budownictwa wykonanie chodnika na odeinku od skrzyzowania z ul. Wroclawskg do PEP.

Ma tym notatkg zakonczono | podpisano.

W spotkaniu uczestniczyli:
Pigi
przedstawiciele Gminy Kobierzycea: . lt"g '
-I.rn.a
o i Kierawmiy p i
A0S ...ﬂ.[:i.].TA.... T i I'IHI:E";I:Ir Eligrﬁ%;
L n&gn

iciele Starostwa Powiatowego we Wrockawiu y
' fee L4 j:ve?-&;d'vr(/ HD 7
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Tomasz Zak

Od: Joanna Kryszczak [joanna kryszczak@powiatwroclawski_pl]
Wystano: 24 pazdziernika 2014 09:26
Do: Tomasz Zak

Dw: pawel.barycki@interia.pl; Tomasz Rzodkiewicz

Temat: Re: Koncepcja - wanant dodatkowy - z nakladka + tres¢ opracowania na zgloszenie od
Chranowskiej do kofica zabudowan

Witam,

przyjmujemy do realizacji wariant umozliwiajacy wykonanie naktadki na istniejacych warstwach na
jak najwicksze) czesci drogi (ul. Tyniecka).

Pozdrawiam

Joanna Kryszczak

tel. 071 72-21-714

W dniu 2014-10-23 13:48. Tomasz Zak pisze:

W imieniu Zemar sp. z 0.0. s.k. przekazuje opracowanie dodatkowe z wanantem
umozliwiajgcym wykonanie nakladki na jak najwieksze] czesci drogi.
Grubost nakladki wahat sie bedzie od Ocm (czyli wg wytycznych z pisma) do 8 cm (lokalnie).

Wg mnie jest to najlepszy wariant, gdyz jest taniszy od tego z dnia 16.10.2014, gdzie mielismy
odtworzy¢ istnigjaca niwelete.

Szacunki pokazujg, ze wykonujac niniejszy wariant (wg opracowania dodatkowego) mozna
zaoszczedzié okoto 150 tys. =

Prosze o potwierdzenie przyjecia do realizacji tego lub innego wariantu (moze byé mailowao).

Roéwnolegle, aby zaoszczedzié na czasie, dzisia) przygotuje wystgpienie na zgloszenie dla
wanantu dodatkowego (z naktadka).

Zatgczam tresé zgloszenia takze. Rysunki dosle ok. 18.00;

Jutro do godziny 10.00 bede czekal na uwagi.

Do godziny 12.00 je wprowadze (o ile nie beds istotne czasochtonne). | o 13.30 pojawie sie u
Pani z dekumentacjg na zgloszenie + pismo przewodnie.

p-s.
Dotgczam przekroje porzeczne (,poprzeczki’}- celem sprawdzenia jak zachowuje sie

plaszczyzna przeprojektowans| drogi wzgledem istniejace] nawierzchni.

p.s.2.

Dla przestang) tresci zgloszenia - prosze o akeeptacje, majac na wzgledzie uwagi zawarte w
koncepcji (punkt 5). W zgtoszeniu bowiem - zgodnie z Paristwa oczekiwaniami - pominelismy
kilka istotnych rzeczy. ..

Pozdrawiam

Tomasz ZAK

Koordynator Administracyjny
Administration Coordinator

Tel.: +48 71 337 48 20, kom. 623 814 400
t.zakiffegis-poland.com
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Eqls Polska InZynieria sp. z 0.0.
Dostarczanle | Serwis Ustug, Ewidencia | Standardy Infrastruktury ul. Putawska 182

Wydzial Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw 02-670 Warszawa

Adres do korespondencil:
ul, Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroclaw, 13 sierpnia 2014r.

Numer pisma: TOTDBA-SR.2112-46777/TWP/14/JS
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowa drogi powiatowe] nr 19710
(ul. Tyniecka) w migjscowosci Domastaw, gmina Kobierzyce,

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowane] przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka)
w miejscowosci Domaslaw, gmina Kobierzyce informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjacg
doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.. W zwigzku 2z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego

stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonad przebudowe istniejgcych urzgdzeri telekomunikacyjnych wehodzgeych
w kolizig z projektowang Inwestycja. zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizery
i skrzy?owari elemenléw uzbrojenia terenu. Usunigcle kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych

wytycznych:

1. Wykonac przeloZenie, poza obreb jezdni, kanalizacji i doziemnych kabli telekomunikacyjnych. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastrulktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.;

2, Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w lacznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. W miejscach skrzyzowarnn doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez calg szerokosé wykopu;

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wlasciciela dzialki- na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne]
oraz dostgp do infrastrukiury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych
i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich bgda obclgzaty Inwestora;

5. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobierfistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wlascicielem urzadzer' teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

Crange Mokkg Spota Absyins § siedsiba | pcresem w Warssems [02-336) paay AL ek 160, wp do Refpstru Prrsdu p prraz Sad Rejonawy dia m ol Warmzawy
W) Wydeis! Goapod H P ejeatn o FEGON 017700764, MIP £29-02-50 995, 2 pakeytym w calode| haphotom zshbdowym wynoazycym 3 037 072 £37 dhtyeh
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10.

11.

12

13.

14,

15.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastrukiury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej przez ZUDP

dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnodci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ phyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze

Wroclaw, ul. Purkyniego 2;

Opracowany projekt powinien zawierac szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci

oraz wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzert kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzgdedw drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona | sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa

Budowlanego, a takze zawierac oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pki 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang

udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze we Wroclawiu przy ul. Purkyniego 2

(sprawe prowadzi Mariusz Boczar tel. 71317 34 15). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta

od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwligzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.

projektem, pod $cislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A,;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,

wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjne] kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapic

do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedgcych ich wilasnoscia.

W przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowg

planowanej sieci nalezy wystapié do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii

ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowane]
dokumentacil;

W zwigzku z tym, ze zajgtosé kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania

ninigjszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor

jest zobowiazany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sig w kanalizaci teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy,

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajgce z naruszenia

lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych

wlasciwosci ufylkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytulu awarii zwigzanych

z przebudows, pokrywa naruszajgcy stan istniejgey;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgce] sig w robotach

teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznanr, tel. 61 817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

¢  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1SC 9001
gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Parlnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wilasnosé ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

15



16.

17.

18.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzadzil dla ORANGE POLSKA S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A,
rozwigzala takg umowe lub odstgpila od nigj z winy tego wykonawcy,

Dla prac polegajacych na przebudowie obiekléw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powolac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U, Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r, oraz z wymogami ustawy Prawo Budowilane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedslawlciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru  koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwesior zobowiazany jest zglosi¢c do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzoréw | odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znaleié na
www.oranae.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom scigania;

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastrulktury
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

fax. 62 766 15 55

e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.com

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:

* informacje o wykonawcy robot

s  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

=  harmonogram robot,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zalwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajgcych nadzoru, Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A..
Polwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokd! Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wilascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdl Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru.
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Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosié¢ do odbioru
zgodnle z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, art. 3 pkl 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

19.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Janusz ﬁ?zyn
Starszy Specjalista ds. Ewidenc;ji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw

Zalgczniki :
1. Wysokosé oplat
2. 1 egz plandw sytuacyjnych
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

QOddziat we Wroclawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
tel. 71 384 95 05, faks 71 336 71 06

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
tel. 71 364 93 22
agnieszka.jarzab@wroclaw.psgaz.pl
Wasz znak: Wroctaw 2015-04-01
Nasz znak: OlIU-AJ/WP/102-2/2014/2015

(zatacznik nr 1 do porozumienia)

Warunki techniczne
przebudowy sieci gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat we Wroctawiu (PSG) przesyta Warunki
techniczne przebudowy odcinka gazociggu $redniego cisnienia De 25mm, kolidujgcego z
projektowanym zarurowaniem przydroznego rowu, odwadniajgcego droge powiatowg nr
1971D przy ul. Tynieckiej w miejscowos$ci Domastaw.

Przebudowa kolizyjnych odecinkéw gazociggéw polegaé bedzie na:

e wybudowaniu na odcinku A-B, zachowujac dotychczasowa jego trase, gazociagu
sredniego cisnienia o $rednicy De 25mm PE-HD 100 SDR 11 (przy zachowaniu
minimalnego przykrycia tj. 1,0 m) i wpigciu go cbustronnie poza miejscem kolizji do
istniejacego gazociggu sr/c De 256mm przy ul. Tynieckiej,

* odcigciu, zaslepieniu i demontazu kolizyjnych odcinkdéw przebudowywanego
gazociagu.

Nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie prac sieciowych w  sposob umozliwiajgcy
nieprzerwane dostarczanie gazu do odbiorcéw podtgczonych do tej sieci gazowe;.

Powyzszy zakres winien by¢ zrealizowany kosztem i staraniem Inwestora zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami technicznymi okreslonymi w zatgcznikach nr 1 i 2, w terminie
2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ww. odcinka sieci gazowej nalezy ztozy¢ do
uzgodnienia w PSG w Oddziale we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44.

Wykonywanie wszelkich prac w obrebie czynnej sieci gazowej (wpiecia
i odciecia), a takze odbidr proby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Gazu
Wroctaw - Miasto ul. Teczowa 35-45, tel. (71) 36-49-680.

Folska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.. ul. M. Kasprzaka 25, (1-224 Warszawa
Oddzial we Wroctawiu, ul Zlebu:ka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m._ sL Y N , Xl Wydzial G jarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapl al Zakladowy. 10 454 206 550 20
www.psgaz.pl




Przebudowa fragmentdw sieci gazowej nie wymaga formalnego jego przekazania na
majatek PSG, poniewaz kolizyjne odcinki zastgpione sg nowymi fragmentami sieci
gazowej rozdzielczej o zblizonych parametrach technicznych.

Ostatecznym dokumentem potwierdzajagcym zakonczenie zadania jest protokot
odbioru koricowego sieci i mapa w skali 1:500 z naniesiong nowg trasg gazociagu.

Uwaga:

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcej sieci gazowe] w wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie
gazu oraz naprawy urzadzen pomiarowych w punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistnialtego zdarzenia ulegng uszkodzeniu, zostang
obcigzeni wykonawca robét i inwestor zadania.

Jednoczesnie anuluje sie ,Warunki techniczne sieci gazowych” nr OlU-AJ/WP/102-1/2014
z dnia 19.11.2014r.

Olrzymuia:
1. Adresat+zal.nr 1,203

2. Egis Polska Inzynieria Sp. 2 0.9.

ul. Pulawska 182
02-670 Warszawa
3. ZDMS
4. OlU-AJ ala
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Powiat Wroclawski
50440 Wrockaw, ul. Kodcluszkl 131
LEGENDA — SIECI SANITARNE: —— AT
e PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA Projekiowa ‘,_c;»;“-‘egis oz-evmf;iammm
© ISTN. SIEG GAZOWA DO PRZEBUDOWY I e
b Bk Zaspdl pojokiovy N [ Spedalnosé |
19566R3  OPIS STUDNI KANALIZACA DESZCZOWE N mﬁ"f”ﬁmm 72
Bl STUDZENKA SCIEKOWA ULICZNA § " lnguomguntetin Lo |swtons Al
Nazwa Inwestyc]l \WYKONANIE JEDNOSTRONNEGQ CHODNIKA WRAZ Z OPRACOWANIEM KCNCEPCI
KOMPLEKSOWE, PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWE) NR 19710 (UL.TYNIECKA) W MIEJSCOWOSCE
WWOMWMMWWMWWOWWMEMSMW
Nazwa opracowania
PROJEKT BUDOWLANY
e PLAN SYTUACYJINY
Skala Dala Nrumowy Brania Stadium Nr rysunku
1500| 112014 | SP.ZP.272.85.2014 | SANIT | PW 1

21



Powiat Wroctawski

Wroclaw, 16.06.2015

SP.DT.7111.53.28.2014.JK
P.U.B.L. ,Zemar” sp. z 0.0. s.k.

pl. Powstane6w Slaskich 16-18
53-314 Wroclaw

Dotyczy: Wykonania jednostronnego chodnika wraz z opracowaniem koncepcji kompleksowej przebudowy
drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowosci Domaslaw oraz wykonanie
dokumentacji projektowej w podziale na 3 zadania:

Zadanie 3: Wykonanie na podstawie koncepeji dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w
micjscowosci Domaslaw w zakresie poszerzenia jezdni, kanalizacji deszczowej, chodnika po stronie lewej jadae od
skrzyzowania z ul. Wroclawska w strong Tynca M.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2015 r. w sprawie uzgodnienia Projektu Budowlanego
przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) — zadanie 3 informuje, iz przediozong dokumentacje projektowa
uzgadniam pozytywnie z nastgpujacymi uwagami:

- odeinek od granicy terenu kolejowego do korica przebudowy (jadac w strong Tyfica M.) dla wzmocnienia
konstrukeji przewidzie¢ migdzy warstwa wyréwnawcza a warstwa Scieralng ulozenie geosiatki szklano weglowej
przesqezonej asfaltem (np. Carbophalt G lub réwnowazna)

- opis legendy ujednolicié z opisem technicznym. Zamiast ,proj. kanalizacja deszczowa” wpisac

drenokolektor”.

Do wiadomosei:
1. Egis Polska Inzynieria Sp. z 0.0. — wyslane tylko c-mailem
2. A

Sprawe prowadzi: Joanna Kryszezak, Wydzial Drog i Transportu, tel. 071 72-21-871

. ul. Tadeusza Kosciuszki 131 Y D
E}cffi‘:';??.i'}?'""“ 50-440 Wroctaw o, ANTEON
acilinl tel. + 48/ 71/ 7221 700, fax +48/71/ 72 21 706 Y

PN-EN 150 9001:2009
CIPEN4S1 01408 ;

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt EGIS Polska Inzynieria Sp. z 0.0
Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Bukowskiego 2

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw 52-418 Wroclaw

Adres do korespondencii:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroclaw, 8 czerwca 2015r.

Numer pisma: TOTDBA-SR.2112-34268/UZG/15/MB
Temat: uzgodnienie projektu zabezpieczenia i przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z przebudowa drogi powiatowe]
nr 1971D (ul. Tyniecka) w migjscowosci Domaslaw.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt. ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku
przebudowa drogi powiatowej nr 19710 (ul. Tyniecka) w miejscowosci Domasiaw”.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowaé zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwiazanych z ingerencja w sieé telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechniczne]. Tryb i zasady zgloszenia dostgpne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA SA. bez zgloszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania.

Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Woydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

QOs. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-malil: PSiPU.DZSpraceplanoweWROCLAW®@orange.com

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 6 miesiecy od dnia jego wydania.

Z poway }em

dla e

Maciej Barecki

Kierownik Wydzialu Ewidenciji ~

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Orange Polska Spéika Akcyna 2 skedzita | adresom w Warazawie [02-326) proy AL Jerozolmakich 160, wpisann do Rejestru Procdsipbiorcdw prowadzonego przez Sad Hejonowy dia m st, Worszawy
X Wy i Rajestiu pod numerem 0000010GE1; REGON 012100714, NP 526-02-50-955, 2 pokntym w calodcl kapitalem zakRdawym wynaszycym 3.937.072 437 latych

23



RYSUNKI
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Plan orientacyjny
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@ [Jezdnia]

Warstwa $cieraina AC 11S
na bazie asfaltu modyfikowanego, gr. 5 cm
Warstwa wigZzaca
beton asfaltowy (AC 16 W), gr. 8 cm
Podbudowa zasadnicza
beton asfaltowy (AC 22 P), gr. 10cm
Podbudowa pomacnicza
kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
Podioze gruntowe
@ [Jezdnia - poszerzenie nawierzchni]
Warstwa $cieraina AC 11S
na bazie asfaltu modyfikowanego, gr. 5 cm
Geosiatka szklano weglowa
Warstwa wigZzaca
beton asfaltowy (AC 16 W), gr. 8 cm
Podbudowa zasadnicza
beton asfaltowy (AC 22 P), gr. 10cm
Podbudowa pomocnicza
kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
Podtoze gruntowe

—_

b ) [Jezdnia - wzmocnienie konstrukcji]

Warstwa $cieraina AC 115
na bazie asfaltu modyfikowanego, gr. 5 cm

Geosiatka szklano weglowa

Warstwa wyréwnawcza
beton asfaltowy (AC 16 W), gr. 4-6 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

@ [Zjazd]

Warstwa Scieralna
kostka z betonu wibroprasowanego koloru czerwonego
Z wypetnieniem spoin drobnym piaskiem, gr. 8 cm

Warstwa wigzaca
podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa
kruszywo tamane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 15 cm

Pospotka, gr. 30 cm

Podtoze gruntowe

@ [Chodniy]

Warstwa $cieraina
kostka z betonu wibroproprasowanego
z wypetnieniem spoin drobym piaskiem, gr. 8 cm

Warstwa wigzaca
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa
kruszywo tamane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 15cm

Podtoze gruntowe

@ [Kraweznik betonowy]

Kraweznik betonowy 20x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15, gr. 20 cm

Podsypka piaskowa, gr. 10cm

Podtoze gruntowe

4a ) [Kraweznik betonowy najazdowy]

Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm ($wiatto 3 cm)

tawa betonowa z aporem z betonu C 12/15, gr. 20 cm

Pospétka, gr. 10 cm

Podioze gruntowe

istn. granica pasa drogowego

istn. granica pasa drogowego

Przekroj A-A
km 0+046,41

@ [Obrzeze betonowe]

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15, gr. 10 cm

Podsypka piaskowa, gr. 10cm

Podioze gruntowe

138 2.00 6.00 (6) woe
humus, gr. 20cm
Zielen chodnik jezdnia istniejacy chodnik Podioze gruntowe
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Inwestor
Powiat Wroctawski
ul. Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw
Wykonawca: P.U.B.I. ZEMAR Sp. z 0.0., Sp. k.
Plac Powstancow $I. 16-18
53-314 Wroctaw
Jednostka projektowa Egis Polska Inzynieria Sp. z 0.0.
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