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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA  
 

L.p. Nazwa Strony 
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4.  Załączniki 8 - 17 
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SPIS RYSUNKÓW 

 
Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

- Plan orientacyjny - 

1. Plan sytuacyjny 1:500 

2. Schemat przebudowy rurociągu kablowego Orange Polska S.A. - 
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Inwestor: POWIAT WROCŁAWSKI 

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław;  
tel.+48 71/ 72 21 700, fax. +48 71/72 21 706 

Nazwa inwestycji: Projekt przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m. Domasław 
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis techniczny 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2010 nr 243, poz. 1623 - tekst 
jednolity) z późn. zm. 

1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz.U.1999 nr 43, poz. 460) z późn. zm 

1.3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U z 2013 poz. 687 tekst 
jednolity późniejszymi zmianami) 

1.4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2013 poz. 260 tekst 
jednolity późniejszymi zmianami) 

1.5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 poz. 
1137 tekst jednolity późniejszymi zmianami) 

1.6. Umowa z dnia 08.08.2014 pomiędzy ZEMAR Sp. z o.o. s.k. a Powiatem 
Wrocławskim 

1.7. Ustalenia z Inwestorem, 
1.8. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
1.9. Techniczne warunki na przebudowę sieci telekomunikacyjnej w związku 

z przebudową drogi powiatowej nr 1971D w miejscowości Domasław, gmina 
Kobierzyce, wydane przez Orange Polska S.A. Domena Hurt, Dostarczanie i Serwis 
Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi 
o Infrastrukturze Wrocław, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław, wydane pismem nr 
TOTDBA-SR.2112-46777/TWP/14/JS z dnia 13 sierpnia 2014r. 

 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci teletechnicznej kolidującej 
z projektowaną drogą powiatową nr 1971D w miejscowości Domasław. 

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę odcinka sieci teletechnicznej Orange 
Polska S.A. 

3. UZGODNIENIE PRZEBUDOWY 
 
Projekt przebudowy został uzgodniony przez właściciela sieci tj. Orange Polska S.A. 

Domena Hurt, Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydział 
Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław, ul. Purkyniego 2, 50-155 
Wrocław, pismem nr TOTDBA-SR.2112-34268/UZG/15/MB z dnia 8 czerwca 2015r. 

 

4. STAN ISTNIEJĄCY 
 
WzdłuŜ ul. Tynieckiej po obu jej stronach przebiega sieć teletechniczna w postaci 

kanalizacji kablowej z kablami kanałowymi miedzianymi oraz rurociąg kablowy z kablami 
optycznymi OTK: OKO70205 i OKO74173. W bezpośredniej bliskości projektowanej drogi 
zlokalizowane są kable doziemne oraz napowietrzna sieć abonencka na podbudowie 
słupowej. 

Z projektowaną drogą oraz chodnikami koliduje rurociąg kablowy z kablem OTK oraz 
słup sieci napowietrznej. 

Istniejący rurociąg z kablami optycznymi i słup linii napowietrznej zlokalizowane są na 
działkach naleŜących do Gminy Kobierzyce i po przebudowie na nich pozostaną. 
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5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 
5.1. Przeło Ŝenie ruroci ągu kablowego 

Istniejący rurociąg kablowy 3xHDPE 40/3,7 kolidujący z projektowanymi 
krawęŜnikami naleŜy odkopać i przełoŜyć w nową lokalizację. 
Rurociąg przełoŜyć na odcinku 275,0m. Projektowana długość trasy rurociągu jest taka sama 
jak istniejąca. 
Rurociąg układać na głębokości 1,0m w odległości 0,5m od projektowanego krawęŜnika. 
Przekładaną sieć układać na 10 cm podsypce z piasku lub przesianej ziemi. PrzełoŜony 
rurociąg zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm. W połowie głębokości ułoŜenia naleŜy 
połoŜyć taśmę ostrzegawczą koloru takiego samego jak taśma istniejąca. W przypadku 
występowania miedzianego kabla lokalizacyjnego naleŜy go równieŜ przełoŜyć razem 
z rurociągiem. 

Ruroci ąg z kablem optycznym i kabel lokalizacyjny przekład ać bez ich przecinania. 
Wraz z przełoŜeniem rurociągu i kabla przełoŜyć istniejące oznakowanie przebiegu trasy 
w postaci słupków oznaczeniowych SO lub markerów. 
 
5.2. Przepusty kablowe 

Na odcinkach pod projektowanymi wjazdami na posesje na przełoŜonym rurociągu 
naleŜy wybudować przepusty kablowe. Przepusty wybudować z rury dwudzielnej RHDPE-D 
110. Końce przepustów powinny wystawać min. 0,5m poza projektowanymi obrzeŜa 
wjazdów i naleŜy je zabezpieczyć przed zamuleniem pianką poliuretanową lub 
uszczelniaczem rozpręŜnym. 
 
5.3. Przebudowa słupa sieci abonenckiej 

Słup abonenckiej sieci napowietrznej zlokalizowany przy skrzyŜowaniu ul. Tynieckiej 
z ul. Akacjową ze względu na projektowany chodnik naleŜy przestawić poza projektowane 
obrzeŜe. Istniejący słup drewniany, uszczudlony, wysokości 7,0m naleŜy odkopać i wraz 
z betonowym szczudłem przestawić w nową lokalizację. 
Istniejącą linię abonencką przewiesić na przestawiony słup z zastosowaniem istniejącego 
osprzętu. 
Przewieszany kabel abonencki zawiesić tak by spełniał normę wysokościową – skrajnia drogi 
– min. 5,0m w najniŜszym punkcie. 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 

• Prace związane z budową zabezpieczenia sieci teletechnicznej wykonać przed 
przytępieniem do robót drogowych. 

• Prace wykonać zgodnie z projektem, normami i przepisami obowiązującymi 
w resorcie łączności, przestrzegając przepisów BHP. 

• Prace ziemne w pobliŜu kabli i kanalizacji wykonać ręcznie. 
• Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania z 30 dniowym wyprzedzenie SiPU 

ZS w Poznaniu, o przystąpieniu do prac na kablach światłowodowych Orange Polska 
S.A. na adres: 
Pion Sieci i Platform Usługowych Grupy TP 
Wydział Ewidencji i Gospodarki Zasobami w Poznaniu 
Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań,  
e-mail: PSiPU.DZSpraceplanoweWROCLAW@telekomunikacja.pl” 

• Zapewnić nadzór ze strony Orange Polska S.A. 
• W celu otrzymania zgody na przebudowę kabli OTK naleŜy załączyć wypełniony 

wniosek o prace planowane wraz załącznikiem 1b (formularz w załączeniu). 
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• Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 
wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze 
szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący.  

• W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy usytuowaniem w planie elementów 
projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do celów 
projektowych, wykonawca robót jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 
Inwestora w celu umoŜliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.  

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem 
Budowlanym, decyzją pozwolenia na budowę w celu zapoznania się z warunkami 
prowadzenia robót. 
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7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

 
Zestawienie rur przepustowych: 
 

Lp. Nazwa elementu Jedn. Ilość 

1. Przepust kablowy z rury RHDPE-D110 m 6,5 

2. Przepust kablowy z rury RHDPE-D110 m 6,5 

3. Przepust kablowy z rury RHDPE-D110 m 6,5 

4. Przepust kablowy z rury RHDPE-D110 m 6,5 

5. Przepust kablowy z rury RHDPE-D110 m 6,0 

6. Przepust kablowy z rury RHDPE-D110 m 6,5 

7. Przepust kablowy z rury RHDPE-D110 m 6,5 

8. Przepust kablowy z rury RHDPE-D110 m 6,5 

9. Przepust kablowy z rury RHDPE-D110 m 6,5 

RAZEM  58,0 
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ZAŁĄCZNIKI 
 

• Wykaz podmiotów i działek. 

• Techniczne warunki na przebudowę sieci telekomunikacyjnej w związku 
z przebudową drogi powiatowej nr 1971D w miejscowości Domasław, gmina 
Kobierzyce, wydane przez Orange Polska S.A. Domena Hurt, Dostarczanie i Serwis 
Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi 
o Infrastrukturze Wrocław, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław, wydane pismem nr 
TOTDBA-SR.2112-46777/TWP/14/JS z dnia 13 sierpnia 2014r. 

• Uzgodnienie projektu zabezpieczenia i przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydane 
przez Orange Polska S.A. Domena Hurt, Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja 
i Standardy Infrastruktury, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 
Wrocław, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław, pismem nr TOTDBA-SR.2112-
34268/UZG/15/MB z dnia 8 czerwca 2015r. 

• Wniosek o świadczenie usługi nadzoru właścicielskiego oraz wydanie zgody na prace 
planowe na sieci światłowodowej. 

• Załącznik 1b – Wniosek o prace planową 
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RYSUNKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Plan orientacyjny 

 



Istniejący słup drewniany
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Wykonanie jednostronnego chodnika wraz z opracowaniem
koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D

(ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław oraz wykonanie
dokumentacji projektowej w podziale na 3 zadania.

Projekt przebudowy sieci teletechnicznej

Plan sytuacyjny przebudowy sieci teletechnicznej
Orange Polska S.A.

Egis  Polska Inżynieria Sp. z o.o.

ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

adres do korespondencji: ul. Bukowskiego 2,

52-418 Wrocław

P.U.B.I. ZEMAR Sp. z o.o., Sp. k.

Plac Powstańców Śl. 16-18

53-314 Wrocław

LEGENDA:

projektowane krawężniki

projektowane obrzeża

istniejący przebieg rurociągu kablowego z kablem OKO70205

przebieg rurociągu kablowego z kablem OKO70205 po przełożeniu

projektowana rura osłonowa, dwudzielna RHDPE-D110 pod projektowanymi wjazdami na posesje

projektowany słup drewniany, uszczudlony h=7,0m po przestawieniu w nową lokalizację
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Wykonanie jednostronnego chodnika wraz z opracowaniem
koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D

(ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław oraz wykonanie
dokumentacji projektowej w podziale na 3 zadania.

Projekt przebudowy sieci teletechnicznej

Schemat przebudowy rurociagu kablowego
Orange Polska S.A.

Egis  Polska Inżynieria Sp. z o.o.

ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

adres do korespondencji: ul. Bukowskiego 2,

52-418 Wrocław

P.U.B.I. ZEMAR Sp. z o.o., Sp. k.

Plac Powstańców Śl. 16-18

53-314 Wrocław
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Istniejący rurociąg kablowy z kablem optycznym OKO70205
odkopać i przełożyć w nową lokalizację.

Długość przełożenia - 275,0m
Rurociąg układać w odległości 0,5m od

projektowanego krawężnika

Początek przełożeniaKoniec przełożenia

LEGENDA:

projektowany krawężnik i obrzeża
istniejąca trasa rurociagu kablowego
projektowana trasa rurociagu kablowego

projektowane przepusty kablowe pod wjazdami na posesjeRHDPE-D110
6,0m

Istniejący rurociąg kablowy z kablem optycznym OKO70205


