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OPIS TECHNICZNY 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2010 nr 243, poz. 1623 - tekst 

jednolity) z późn. zm. 
b) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz.U.1999 nr 43, poz. 460) z późn. zm 

c) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U z 2013 poz. 687 tekst 
jednolity późniejszymi zmianami) 

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2013 poz. 260 tekst 
jednolity późniejszymi zmianami) 

e) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 poz. 
1137 tekst jednolity późniejszymi zmianami) 

f) Umowa z dnia 08.08.2014 pomiędzy ZEMAR Sp. z o.o. s.k. a Powiatem 
Wrocławskim 

g) Ustalenia z Inwestorem, 
h) Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
W ramach zadania realizowana będzie przebudowa drogi do parametrów klasy 
technicznej - Z, wraz z budową chodnika po stronie południowej, odwodnieniem oraz 
przebudową kolizyjnych odcinków sieci : gazowej oraz teletechnicznej 
 
3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Droga powiatowa nr 1971D (ul. Tyniecka) na obszarze od ul. Wrocławskiej do terenu 
PKP posiada nawierzchnię z kostki granitowej o spadkach poprzecznych ok. 4,5% oraz 
nawierzchnię bitumiczną. Szerokość jezdni waha się w granicach 5,0 - 5,5 m. Droga nie 
posiada odwodnienia (woda infiltruje w pobocze drogi). Na odcinkach od ul. Wrocławskiej 
do terenu PKP oraz od ul. Chrzanowskiej do końca zabudowań – po stronie północnej 
istnieje nowowybudowany chodnik wraz z odwodnieniem 

Wzdłuż ul. Tynieckiej po obu jej stronach przebiega sieć teletechniczna . W 
bezpośredniej bliskości projektowanej drogi zlokalizowane są kable doziemne oraz 
napowietrzna sieć abonencka na podbudowie słupowej, a także odcinki sieci gazowej i 
wodnej. 

Wzdłuż północnej krawędzi drogi w stanie istniejącym przez teren kolejowy przebiega 
istniejąca kanalizacja deszczowa 

 
4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 
4.1. Część opisowa 
a) odcinek od DK8 (ul.Wrocławska) do terenu PKP - s trona południowa 
 W celu odebrania wód opadowych z wpustów i odwodnień liniowych, zlokalizowanych 
po południowej stronie przedmiotowego odcinka drogi , zaprojektowano kanał o średnicy 
d250 z rur strukturalnych z PE w klasie SB8 , z wylotem do istniejącej kanalizacji 
deszczowej kd 400 w ulicy Akacjowej. 
Ilości wód opadowych dla tego odcinka kształtują się następująco : 

Rodzaj zlewni Pow 
[ha] 

qm wsp 
opóźnienia 

wsp. 
spływu 

Q         
[l/s x ha] 

droga-bitum 0,076 130 1,00 0,85 8,41 
chodnik-kostka 0,049 130 1,00 0,825 5,26 

RAZEM ZLEWNIA  13,7 
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Ilości ww. przyjęto dla deszczu o prawdopodobieństwie wystąpienia 50% ,czasie trwania 
5 min oraz intensywności 130 l/s x ha. 
 
b) odcinek od terenu PKP (ulica Chrzanowska) w kier unku AOW (do ko ńca 
zabudowa ń) - strona południowa . 
Droga na odcinku od torów PKP do końca zabudowań , w kierunku AOW, ma częściowo 
spadek daszkowy, a częściowo jednostronny, w kierunku północnego rowu. Ze względu 
na brak możliwości odprowadzenia wód opadowych z wpustów , zlokalizowanych po 
lewej stronie drogi powiatowej nr 1971D (patrząc od DK nr 8 w stronę AOW)  , do rowu 
zlokalizowanego po stronie północnej (zbyt małe przykrycie przykanalików, ograniczona 
pojemność rowu) , przewiduje się całkowite zarurowanie istniejącego rowu południowego  
, drenokolektorem z rur strukturalnych z PE typu MP o średnicy d315 w klasie SN8 
(odcinkami SN16). Projektowany drenokolektor ,poprzez przykanaliki z rur z PP w klasie 
SN8 ,o średnicy 110 i 160mm, odbierać będzie wody opadowe z przewidywanych do 
zrealizowania wpustów ulicznych i odwodnień liniowych. 
 
Ilości wód opadowych dla tego odcinka kształtują się następująco : 

Rodzaj zlewni Pow 
[ha] 

qm wsp 
opóźnienia 

wsp. 
spływu 

Q [l/s x ha] 

ZLEWNIA CZĘŚCIOWA OD AOW DO BRZOZOWEJ - RÓW PŁD 
droga-bitum 0,048 130 1,00 0,85 5,26 
chodnik-
kostka 0,039 130 1,00 

0,825 4,15 

RAZEM ZLEWNIA  9,4 
ZLEWNIA CZĘŚCIOWA OD BRZOZOWEJ DO TORÓW- RÓW PŁD 
droga-bitum 0,062 130 1,00 0,85 6,85 
chodnik-
kostka 0,056 130 1,00 

0,825 5,97 

RAZEM ZLEWNIA  12,8 
 
Ilości ww. przyjęto dla deszczu o prawdopodobieństwie wystąpienia 50% ,czasie trwania 
5 min oraz intensywności 130 l/s x ha. 
  
 Odbiornikiem wód opadowych z tego odcinka jest istniejący rów drogowy , położony 
poniżej przewidywanego wylotu (oznaczonego jako W2), ze spadkiem w kierunku AOW. 
  
 W celu bezpiecznego odprowadzenia ścieków deszczowych do przedmiotowego 
rowu należy przeprowadzić niezbędne prace , związane z konserwacją i remontem 
istniejącego rowu, na odcinku od końca opracowania (wylot W2) do AOW (około 120mb). 
Zakłada się wykorzystanie całości dostępnego terenu tj. szerokość 4,5m, w celu 
uzyskania następujących parametrów rowu : 
• pochylenie skarp - 1:1.5 
• szerokość dna rowu - 0.5m 
• szerokość korony rowu - max 4.5m 
• głębokość - około 1m 
• rzędna dna dla Hm 0+750 - 138 m npm 
• długość - około 130mb 
• ilość przepustów do przebudowy - 2 szt 
• długość przepustów do przebudowy - około 25mb 

 
Dla przyjętych parametrów policzono wymaganą pojemność zbiornika chłonnego, 
powstałego z wyczyszczonego rowu .W obliczeniach uwzględniono , powierzchniowy 
spływ z odcinka drogi, poniżej końca opracowania (120mb - 5 l/s ).Wyniki obliczeń 
wykazały, że pojemność projektowanej rowu jest większa od wymaganej, dzięki czemu 



5 
 

uzyskano zapas, zabezpieczający zlewnie przed długotrwałym deszczem. Szczegółowe 
obliczenia przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

ZBIORNIK RETENCYJNY DLA ROWU PŁD-
WG ANNENA LONDONGA 

współczynnik retencji WR [s] 1300 
Dopływ do zbiornika [l/s] 27 
Odpływ ze zbiornika [l/s] 0,01 
Wymagana po jemno ść zbiornika 
Vr [m3] 

25 

Współczynnik opróżnienia 0,0004 
Parametry rowu :  
Długość czynna rowu dla 
głębokości H1=0.6 [m] 90 
Długość czynna przepustów 25 
H1 czynna [m] 0,6 
Szer dno dla H1[m] 0,5 
Szer góra czynna dla H1 [m] 3,5 
Średnica przepustu  0,3 
Skarpy - 1:1.5 
Powierzchnia czynna rowu dla 
h=0.6[m2] 1,2 
Powierzchnia czynna przepustu 
[m2] 0,07065 
Objętość czynna [m3]  109,77 
ZAPAS [m3]  84,77 

 
 Wylot W2 ,zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej - szczegóły w dalszej części 
opracowania.  
 

b) strona północna 
Na odcinkach od ul. Wrocławskiej do terenu PKP oraz od ul. Chrzanowskiej do końca 
zabudowań – po stronie północnej, istnieje nowowybudowany jesienią 2014 chodnik, wraz ze 
zrealizowanym odwodnieniem. Rzędne wpustów i ścieków podchodnikowych zostały 
dostosowane do docelowego rozwiązania dla zadania nr 3 
 
4.2. Wytyczne monta żowe i cz ęść technologiczna 
4.2.1.  Średnice i materiał rur  
Kanały główne kanalizacji deszczowej zaprojektowano z : 

• na odcinku od DK 8 do ulicy Akacjowej z rur strukturalnych z PE o średnicy d250 w 
klasie SN8 

• na odcinku od torów PKP do AOW z rur strukturalnych z PE typu MP o średnicy d315 
w klasie SN8 (odcinkami SN16). 

Przykanaliki wpustów ulicznych zaprojektowano z rur z PP d160mm klasy SN8, odwodnień 
liniowych z rur z PP d110mm klasy SN8 oraz SN16. Obliczenia wytrzymałościowe załączono 
do opracowania. 

 
4.2.2. Studnie, studzienki ściekowe uliczne, odwodnienia liniowe 
 Dobrano systemowe studnie betonowe typu ciężkiego, o średnicy 1000mm , z 
prefabrykowanych elementów z betonu o klasie nie niższej niż C35/45 (wodoszczelność min 
W8, nasiąkliwość nie większa niż 5%, mrozoodporność F150), z zamontowanymi fabrycznie 
przejściami szczelnymi, systemowymi dla danego typu rury. Podstawowymi elementami ich 
wyposażenia jest komora robocza (dno, kręgi, płytą pośrednia, zwężka betonowa)  
pierścienie dystansowe, właz, stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego montowane fabrycznie 
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lub klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE, przejścia szczelne kanałów przez ściany. 
Zwieńczenie obiektów wykonywać zgodnie z normą PN-EN/124:2000 włazem klasy D400. 
Stosować włazy o średnicy 600mm dwu lub czterootworowe z wypełnieniem betonowym, 
samoblokujące bez części ruchomych. Regulacja wysokości studzienki z wykorzystaniem 
pierścieni dystansowych polimerowych.  Położenie włazów wyregulować do spadku 
nawierzchni stosując odpowiednie kliny polimerowe. Pomiędzy elementy regulacyjne 
zwieńczenia (pierścienie , kliny) oraz betonowe elementy studni i właz żeliwny należy 
aplikować masę uszczelniającą np. kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy np. LATERBIT BG 
PLUS, masę polimerową np.SOUDASEAL 235SF lub inne równorzędne materiały. 
 Na pierścieniach osadzić właz żeliwny klasy D400 z wkładką gumową, montowaną 
fabrycznie oraz wypełnieniem betonowym (pokrywą typu BEGU) dwu lub czterootworowy, 
samoblokujący bez części ruchomych i wentylacji (np.Stąporków Maier nr art. 804081 lub 
inny równorzędny). 
 Maksymalna wysoko ść nadbudowy pier ścieniami nie mo że przekracza ć 45cm 
razem z włazem, co odpowiada ,na przykład 3 sztukom  pier ścieni regulacyjnych z PP o 
wysoko ści 10cm ka żdy wraz z włazem h=14cm.   
 Obiekty (studnie) stanowić będą przedmiot kompleksowej dostawy na zamówienie u 
wyspecjalizowanego wytwórcy . 
 W celu odbioru wód opadowych z powierzchni jezdni projektuje się studzienki 
ściekowe uliczne z elementów prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 ( B45) o średnicy 
DN 500 mm , wyposażone w  osadniki o wysokości 0,5,  ze zwieńczeniem w postaci 
wpustów żeliwnych typu tradycyjnego, zgodnych z normą PN-EN124:2008. Montować 
wpusty klasy C250 z rusztem uchylnym zgodnie z PN-EN 124:2000 w strefie 
przykrawężnikowej. W strefie powyżej 0,5 m od krawężnika – (skrzyżowania, wjazdy do 
posesji, zatoki autobusowe) należy montować wpusty uliczne w klasie D400.  
 Na wjazdach na posesje stosować odwodnienia liniowe typu Faserfix super z betonu 
włóknistego ,bez spadku ,o szerokości 150mm w świetle, z rusztem żeliwnym klasy D400 
zamocowanym trwale do korytka (nie stosować połączeń śrubowych) . Dopuszcza się także 
inne równorzędne rozwiązania. Ciąg odwodnieniowy zakańczać dodatkowym elementem o 
długości 0.5m tj. systemową studzienką z osadnikiem o głębokości 0.6m ,wyposażoną 
dodatkowo w kosz osadczy. W przypadku wylotu pośrodku ciągu odwodnieniowego ciąg 
zakańczać studzienką osadczą z podłączeniem obustronnym korytek odwodnień liniowych. 

 
4.2.3. Izolacje antykorozyjne 
 Studzienki prefabrykowane, wykonane będą z wysokiej klasy betonu szczelnego w 
standardzie zapewniającym ochronę strukturalno-materiałową, które nie wymagają 
dodatkowego zabezpieczania antykorozyjnego. Studzienki od strony wewnętrznej 
zabezpieczone fabrycznie powłokami epoksydowymi    

 
4.2.4. Trasowanie ruroci ągów  
 Trasy projektowanych rurociągów winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę 
wykonawcy. Położenie znajdujących się na planie sytuacyjnym rurociągów oraz obiektów, 
określono za pomocą współrzędnych X,Y których wartości przedstawiono na profilach 
podłużnych oraz na planie sytuacyjnym. 

 
4.2.5. Demonta że 
 Istniejące przepusty leżące na trasie projektowanego drenokolektora należy 
zdemontować . W celu zdemontowania elementów betonowych należy użyć 
specjalistycznego sprzętu. 

 
4.2.6. Wytyczne dotycz ące regulacji wysoko ściowej skrzynek zasuw  
 Skrzynki zaworowe lub hydrantowe przeznaczone do regulacji należy wyregulować 
do rzędnej projektowanej drogi lub chodnika, zgodnie z  wymogami Exprim dla skrzynek na 
sieci wodociągowej i wymogami DSG dla skrzynek gazowych .  
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Regulację należy wykonać poprzez zdemontowanie skrzynki zaworu po uprzednim 
rozkopaniu gruntu lub rozkuciu starej nawierzchni i podbudowy. Skrzynki do zasuw i 
hydrantów muszą być zabezpieczone przed osiadaniem „krążkami” żelbetowymi z betonu 
C20/25 o wymiarach: 

- dla hydrantów 640mmx535mm grubości 150mm 
- dla zasuw 480mm/180mm grubości 150 mm 

,a następnie osadzić ponownie elementy zdemontowane do wymaganego poziomu.  
Wokół regulowanego elementu należy uzupełnić podbudowę i wykonać kolejno warstwy 
nawierzchni.  
 Dla sieci wodociągowej ,stosować kwadratowe skrzynki zasuw na sieci i okrągłe dla 
przyłączy. 
 Dla skrzynek zasuw wodociągowych i hydrantów , po regulacji koniec trzpienia 
zasuwy ma się znajdować ok.0,15-0,25m pod terenem. 
       W razie stwierdzenia złego stanu technicznego skrzynki, należy ją wymienić na nową. 

Armatura (zasuwy i hydranty) winna być oznakowana zgodnie z PB-86/B-09700. 
Hydranty i zasuwy na sieci wodociągowej winny posiadać numer ewidencyjny , nadany przez 
Exprim , umieszczony na tabliczce oznaczeniowej. 

Zasuwy na sieci gazowej winny być oznakowane w sposób zgodny z wymogami DSG 
Wrocław, tabliczkami oznaczeniowymi  dostarczonymi przez DSG Wrocław 

 
4.2.7. Przebudowa sieci gazowej 
 Szczegóły dotyczące przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia zawarto w 
odrębnym opracowaniu 

 
4.3. Część konstrukcyjna 

 
4.3.1. Układanie i obudowa rur  oraz posadowienie o biektów betonowych  
Rury układać należy w następujący sposób :  
Podsypka  
Podłoże pod posadowienie rurociągów i studni należy na bieżąco kontrolować przy udziale 
geologa. Ostatnią warstwę w dnie wykopu należy zdejmować bezpośrednio przed 
wykonaniem podsypki. 
 Podłoże naturalne pod rurociągi powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, 
naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się 
wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż 
długości na 1/4 obwodu). W przypadku, gdy podłoże nie spełnia powyższych parametrów, 
należy wykonać podsypkę piaskową lub żwirową o grubości nie mniejszej niż 10cm.  
Zagęszczenie podsypki realizować do wartości wskaźnika zagęszczenia IS≥0.97.  
Obsypka  
a) Drenokolektor winien być zabezpieczony z boków i od góry obsypką żwirową o 
maksymalnej średnicy zastępczej d32 mm na wysokość minimalną 30cm ponad wierzch 
rury. Obsypki boczne winny  mieć analogiczną grubość . 
b)  Rury pełne z PP  - grubość obsypki technologicznej mieści się tu w granicach od poziomu 
podsypki do wysokości 30-50cm ponad wierzch rury. 
Zagęszczenie obsypki technologicznej realizować do wartości wskaźnika zagęszczenia 
IS≥0.97. Obsypkę należy zagęszczać ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym.  
Zasypka :  
Zasypkę technologiczną należy wykonywać gruntami piaszczystymi, jednorodnymi o 
grubości ziaren ≤30mm.  Zagęszczenie zasypki w wykopie prowadzić warstwami grubości 
ok. 20÷30cm aż do wskaźnika zagęszczenia odpowiednio;  w drogach do IS≥1.0, w 
chodnikach i terenach zielonych do IS≥0.97 wg skali Proctora. Górną warstwę zasypki, 
stanowiącą bezpośrednie podłoże pod konstrukcję podbudowy dróg i chodników winny 
stanowić grunty niewysadzinowe, sypkie. Zagęszczenie prowadzić lekkim sprzętem 
mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
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 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych ujęto w oddzielnej części 
projektu. 
Studnie i studzienki ściekowe uliczne  
 Posadowienie prefabrykowanych studni i studzienek ściekowych ulicznych, wykonać 
na rodzimym podłożu nośnym i 10-15cm warstwie podkładowej z betonu C8/10 
,wypoziomowanego warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej M12 (wariantowo 
zamiast wylewki można zastosować typowe płyty prefabrykowane podstudzienne).  
 
 Roboty budowlano-monta żowe (w tym sprawdzenie szczelno ści) nale ży 
wykona ć zgodnie z - „Warunkami technicznymi wykonania i od bioru robót budowlano 
monta żowych. Cz ęść II – instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Wykonywanie nasypów nale ży prowadzi ć zgodnie z PN-B-10736 – Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodoci ągowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w PN-B-12095 – „Nasypy. Wymag ania i badania przy 
odbiorze”. 

 
4.3.2. Włączenie kanału do istniej ącej studni 
 W studni oznaczonej jako Di kanale o średnicy d400 należy wykonać wpięcia 
projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy d250mm . 
Przyjmuje się, że wykonanie wpięć realizowane będzie poprzez nawiercenie , w ścianach 
studni otworów a następnie osadzenie szczelne w otworze np. przy pomocy kleju 
epoksydowego odpowiednich, systemowych króćców do rur z PE ( identycznych jak materiał 
wpinanej rury) długości min 0,5m, odpowiednio kielichowy lub bezkielichowy zależnie od 
zakończenia końcowej rury. Rozwiązania polegające na przyłączaniu króćców do studni 
mają na celu stworzenie przegubu , stanowiącego zabezpieczenie kanału przed jego 
załamaniem (różnicowe osiadanie studzienki i kanału).  
 Otwory nale ży wierci ć o średnicach dostosowanych ściśle do zewn ętrznej 
średnicy wpinanego kró ćca, przy pomocy specjalistycznej wiertnicy bezudaro wej.    
 W przypadku, gdy nie będzie możliwe wykonanie otworów o równych powierzchniach 
i krawędziach, króćce należy osadzić przy pomocy wodoszczelnej zaprawy. W tym należy 
wykonać otwór o średnicy min. 5cm większej od średnicy zewnętrznej króćca, koniec króćca 
owinąć po obwodzie bentonitowym profilem pęczniejącym i osadzić w otworze. Powierzchnie 
pomiędzy króćcem i otworem szczelnie wypełnić bezskurczową, wodoszczelną zaprawą 
cementową.   

 
4.3.3. Wylot W2 
Wylot W2 ,zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, wykonany z betonu C25/30 o wskaźniku 
w/c<0.5 (beton  B30; szczelność W6, mrozoodporność  F150 wg PN-88/B – 06250) 
zbrojonego prętami zbrojeniowymi ze stali klasy A-II w gatunku St500b. Element może być 
wykonywany na budowie lub zamówiony w zakładzie prefabrykacji , a następnie 
przetransportowany w miejsce posadowienia.  
 Obiekt winien być wyposażony w przejścia szczelne w postaci systemowych tulei dla 
rur z PE ,dostosowanych do grubości ściany i średnicy rury wylotowej.  
 Prefabrykat należy odpowiednio  przystosować do wymogów transportowych i 
montażowych, np. przy stosowaniu typowych zawiesi montażowych hakowych, poprzez 
zakotwienie haków montażowych zgodnie z instrukcją ITB nr 190/75. Ilość haków i ich 
nośność Dostawca prefabrykatu winien dostosować do gabarytów i ciężaru 
transportowanego prefabrykatu typ przewidywanych zawiesi. Założono, że wylot użytkowany 
będzie w warunkach środowiskowych jak dla klasy ekspozycji XC4 wg PN-EN206-1. Wylot 
należy zabezpieczyć systemowymi barierkami ochronnymi typu mostowego, zamówionymi u 
wyspecjalizowanego producenta. 
 Nachylenia umacnianych nawierzchni skarp oraz szerokości umacnianego dna w 
obrębie wylotów należy dostosowywać do istniejącego przekroju danego rowu.  
 Wylot przyjęto w postaci żelbetowej ściany oporowej na całej szerokości przekroju 
rowu, wysokości 2,22m z osadzonymi tulejami ochronnymi dla rur z PE średnicy 315mm.  
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 W obrębie obiektu ,przewiduje się wykonanie umocnień dna i skarp na długości. 
2.0m. Dno oraz skarpy umocnić  kostką kamienną 18×20cm układaną na zaprawie 
cementowo-piaszczystej 1:2 i spoinowaną. Podłoże pod kostkę kamienną na grubości min 
10cm należy stabilizować cementem Rm 2.5Mpa. Powierzchnie umocnienia kamiennego 
zamknięte np. obrzeżami drogowymi 8×30×100cm osadzonymi na ławie betonowej z betonu 
C12/15 z oporem o wymiarach 10x15x15cm układanej na podsypce piaskowej grubości 
10cm Skarpy poza powierzchniami z umocnień kamiennych zabezpieczyć poprzez 
darniowanie na płask.  

 
4.3.4. Roboty ziemne, wykonywanie i zabezpieczenie wykopów  
a)  Rozwiązania  ogóle 
 W zakresie opracowania jest instalacja kanałów deszczowych, d300mm oraz 
d160mm wraz z montażem studzienek Dw1000mm 
 Przyjmuje się, że instalacja rurociągów i studzienek realizowana będzie w wykopach 
liniowych i punktowych, oszalowanych na całej głębokości wykopów. Do umacniania 
wykopów stosowane będą typowe obudowy słupowo - płytowe wykorzystywane w metodzie 
podkopywania i pogrążania równolegle z kopaniem.   
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich dokładnego 
usytuowania i określenia rzeczywistych rzędnych. Prace na odcinkach normatywnych zbliżeń 
do istniejących obiektów bądź sieci wykonywać głównie ręcznie, traktując sprzęt 
mechaniczny wyłącznie jako pomocniczy. Podwieszenia przewodów istniejącej sieci 
uzbrojenia podziemnego, przebiegających podłużnie lub poprzecznie do ścian wykopów,  
realizować z chwilą ich odkrycia w trakcie głębienia wykopu budowlanego. Nie pozostawiać 
tych przewodów bez koniecznego podparcia. Na odkryte odcinki kabli należy nałożyć rury 
ochronne dwudzielne. 
 
b)  Wykopy  
 Instalacja kanałów deszczowych oraz drenokolektorów, wykonywana będzie w 
otwartych wykopach liniowych szerokości minimalnej odpowiednio : 
• S=1.10m dla rurociągów d300mm 
• S=1.00m dla rurociągów d25 i 160mm. 
 Do umacniania wykopów liniowych stosowane będą systemowe obudowy boks oraz 
obudowy słupowo – płytowe z prowadnicami ślizgowymi np. typu Kopras.  
 
c)  Wykopy pod monta ż studzienek kanalizacyjnych 
 W miejscach usytuowania studzienek Dw1000mm oraz studzienek ściekowych 
ulicznych, wykonywane  będą wykopy punktowe zapewniających prześwit pomiędzy ścianą 
studzienki a obudową wykopu nie mniejszy niż 0.5m. Przyjęto wymiary wykopów punktowych 
odpowiednio: 
- S×L = 2.5×2.5m dla studni Dw1000mm 
- S×L = 1,8×1,8m dla studni studzienek ściekowych ulicznych 
 Do umocnienia wykopów punktowych stosowane będą typowe obudowy do wykopów 
punktowych składające się ze słupów narożnych, ścian płytowych, ścian segmentowych oraz 
prowadnic ślizgowych.  
 
d) Wytyczne dla realizacji odwodnienia wykopów 
 Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać ich prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykopy należy wykonywać w taki sposób, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
 Na odcinku od terenu PKP (ulica Chrzanowska) w kierunku AOW (do końca 
zabudowań) ,ze względu na niewielkie głębokości wykopów nie przewiduje się możliwości 
natrafienia na wody gruntowe. Odwodnienie może być potrzebne jedynie w przypadku 
wystąpienia wód powierzchniowych zawieszonych na gruntach  trudno przepuszczalnych, 
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bądź w przypadku podniesienia się rzędnej wód gruntowych, gdy roboty ziemne 
wykonywane będą po okresie długotrwałych opadów atmosferycznych.  
 W sytuacji natrafienia na wody gruntowe, zarówno na ww. odcinku, jak i na odcinku 
od DK8 (ul.Wrocławska) do terenu PKP ,wykopy należy odwadniać poprzez  stosowanie 
odwodnienia powierzchniowego z drenażem. W pierwszej fazie prowadzenia robót 
ziemnych, stosowana będzie metoda polegająca na odprowadzeniu wody bezpośrednio z 
wykopu aż do momentu gdy możliwe będzie założenie drenażu. Wodę z wykopu podczas 
jego głębienia, czerpie się z specjalnych studzienek zbiorczych wykonanych np. z rury 
betonowej Φ 0.50m o długości ok.1.5m, obniżanych jednocześnie z wybieraniem urobku. 
Studzienki zbiorcze usytuowane np. w narożach wykopu umieszcza się pionowo na dnie 
wykopu, zagłębiając je w grunt. Z wnętrza studzienek grunt wydobywa się,  w miarę 
opuszczania ,tak aby jej część górna służyła za miejsce czerpania wody. Dolną część 
studzienki należy wypełnić tłuczniem lub żwirem. Do pompowania wykorzystuje się 
,ustawione na powierzchni terenu pompy zatapialne przystosowane do pompowania wód 
zanieczyszczonych. Dno wykopu w przypadku występowania gruntów pylastych należy 
zabezpieczyć np. warstwą tłucznia lub żwiru. Przy większych napływach wody do wykopu 
,gdy pompowanie wody bezpośrednio z wykopu będzie niewystarczające, należy stosować 
drenaż, poprzez wykonanie po obwodzie ścianek szczelnych rowków o przekroju 0,25 x 
0,25m i ułożenie w nich rur drenarskich z filtrem z włókna syntetycznego, np. PVC DN 113 
.Całość drenu zasypać gruntem dobrze przepuszczających wodę, np. piaskiem grubym. 
Dany ciąg drenarski połączony będzie ze studzienkami zbiorczymi ,skąd realizowane będzie 
pompowanie. Po ułożeniu sieci i przeprowadzeniu prób jej szczelności, drenaż będzie 
całkowicie zdemontowany, bądź zostanie wraz z studzienkami zaślepiony i zasypany. 
Wykonawca na potrzeby realizacji odwodnienia tą metodą powinien posiadać pompy 
zanurzalne o minimalnej wydajności 5 dm3/s i wysokości podnoszenia do 15 m słupa wody. 
Należy maksymalnie ograniczać pompowanie wody bezpośrednio z wykopu by uniknąć 
wypłukania drobnych frakcji z gruntów sypkich. 
W sytuacji gdyby ww metoda okazała się zbyt mało efektywna należy wykopy odwadniać 
igłofiltrami. Metodę i zasady wykonania odwodnienia Wykonawca przedstawi w projekcie 
organizacji robót po wykonaniu próbnego odwiertu i dokładnym określeniu aktualnych 
warunków gruntowo-wodnych. 
Odbiornikiem wód z odwodnienia wykopów będą istniejący rów drogowy oraz istniejąca 
kanalizacja w ulicy Akacjowej. Wody z odwadniania wykopów przed wprowadzeniem do 
najbliższego odbiornika wykonawca podda podczyszczeniu w przenośnych osadnikach 
(piaskownikach) skrzynkowych, tak aby zawiesina nie przekraczała wartości 
100mg/dm3.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z pompowania 
wykopów i przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie. 
 Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych. Roboty ziemne zaleca się wykonywać w porze 
suchej 

 
d) Wytyczne dotycz ące podwieszenia istniej ącego uzbrojenia  
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zinwentaryzować przebieg  
i poziom posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego. Dla zabezpieczenia przed 
przerwaniem jakiegokolwiek przewodu na istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, przy 
stosowaniu umocnień z grodzic zachować odległość min. 0,50m grodzicy od przewodu. 
Prace w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci i obiektów prowadzić ostrożnie, krótkimi 
odcinkami  nie dopuszczając do naruszenia stateczności bądź uszkodzenia. Ściany 
wykopów w miarę ich pogłębiania sukcesywnie umacniać obudową pełną na całej głębokości 
wykopu. Podwieszenia przewodów istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z 
chwilą ich odkrycia w trakcie głębienia wykopu budowlanego. Nie pozostawiać tych 
przewodów bez koniecznego podparcia. Na kable energetyczne należy nałożyć rury 
ochronne dwudzielne. Wszystkie napotkane nieczynne  instalacje przeznaczone do likwidacji 
należy zdemontować i usunąć z wykopu. 
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Roboty budowlano-montażowe (w tym sprawdzenie szczelności) należy wykonać zgodnie z - 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Część II – 
instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Wszystkie prace specjalistyczne, wyszczególnione w tej dokumentacji należy prowadzić pod 
stałym nadzorem osób uprawnionych.  

 
4.4. Obiór kanałów i drenokolektorów 
Odbiory prowadzić wg PN-92/B-10735 i  PN-EN 1610:2002 oraz zaleceń producenta rur dla 
kanałów .Przed odbiorem sieć zgłosić do pomiaru branżowego przez ośrodek geodezyjny i 
służby techniczne inwestora. 

 
5. UWAGI KOŃCOWE 
• Przed przystąpieniem do montażu studni należy wstępnie wytyczyć kierunek i wysokość 

krawężnika i obrzeża w bezpośrednim sąsiedztwie w celu zachowania właściwej 
wysokości montażu oraz konieczności zachowania równoległości krawędzi studni i 
pokryw do krawężnika. 

• Ostateczną regulację wysokościową należy przeprowadzić bezpośrednio przed  
ułożeniem nawierzchni (po wykonaniu obrzeży i krawężników) 

• W celu prawidłowego funkcjonowania odwodnienia, należy regularnie czyścić kanalizację 
deszczową oraz inne elementy odwodnienia drogowego. Przeglądy określające 
konieczność czyszczenia należy przeprowadzać dwa razy w roku. Przeprowadzenie 
przeglądu należy dokumentować protokołem i przechowywać łącznie z inną 
dokumentacją określającą stan techniczny drogi przez cały okres użytkowania drogi. 
Konieczność  dokonania czyszczenia urządzeń odwadniających należy ustalać zgodnie z 
PN-S-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. Grudzień 1997 

• Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 
wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze 
szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci 
uzbrojenia terenu należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej 
długości projektowanej sieci 

• W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 
wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego 
określonego wg mapy do celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty 
rozwiązań projektowych.  

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem 
Budowlanym, decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu zapoznania się z 
warunkami prowadzenia robót. W szczególności należy sprawdzić położenie 
przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci podlegających pozostawieniu 
oraz nowoprojektowanego układu drogowego i nowoprojektowanych sieci zarówno w 
planie jaki i wysokościowo. 

• Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami. Wszelkie roboty przy 
budowie uzbrojenia podziemnego należy wykonać przy ścisłym zachowaniu warunków 
BHP oraz prowadzić i dokonywać odbiory zgodnie obowiązującymi normami i przepisami 
prawnymi. 
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TABELA 1 DO RYSUNKU NR 5
Nr studni Średnica RTi RTp H RD1 RD2 R dna D1 K0 D2 K1 RW1 DW1 K2 RW2 DW2 Uwagi

- mm m npm m npm m m npm m npm m npm mm st. mm st. m npm mm st. m npm mm -
RL1 1000 138,06 139,17 1,07 138,1 138,1 138,1 300 180 300 ~ ~ ~ ~ ~ ~
RL2 1000 139,05 139,22 1,06 138,16 138,16 138,16 300 180 300 104,3 138,29 160 ~ ~ ~
RL3 1000 138,2 139,24 1 138,24 138,24 138,24 300 180 300 ~ ~ ~ ~ ~ ~
RL4 1000 138,3 139,32 1,03 138,29 138,29 138,29 300 180 300 ~ ~ ~ ~ ~ ~
RL5 1000 138,9 139,34 0,99 138,35 138,35 138,35 300 180 300 ~ ~ ~ ~ ~ ~
RL6 1000 138,6 139,36 0,94 138,42 138,42 138,42 300 180 300 ~ ~ ~ ~ ~ ~
RL7 1000 138,8 139,62 1,13 138,49 138,49 138,49 300 180 300 ~ ~ ~ 229,4 138,58 110
RL8 1000 138,7 139,59 1,04 138,55 138,55 138,55 300 172 300 ~ ~ ~ ~ ~ ~
RL9 1000 138,7 139,63 1,04 138,59 138,59 138,59 300 184 110 ~ ~ ~ ~ ~ ~
Di S istn 139,44 139,44 1,72 137,94 138,05 137,72 400 194 250 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ISTNIEJĄCA
D1 1000 139,49 139,44 1,32 138,12 138,12 138,12 250 252 250 ~ ~ ~ ~ ~ ~
D2 1000 139,69 139,65 1,32 138,33 138,33 138,33 250 180 250 90 270,5 138,42 0,16

D3 1000 140,1 139,9 1,3 138,6 138,69 138,6 250 238 160 ~ ~ ~ ~ ~ ~

istn. do 
ustalenia



TABELA 2 DO RYSUNKU NR 4
L.P. Nr 

wpustu
Symbol 
wpięcia

Rodzaj 
wpustu

Rz terenu 
Rt

Rz dna 
przykanali

ka R1

Rz. dna 
włączenia 

R2

Rz dna 
osadnika

R3

Wysokość 
H

Średnica Długość Spadek Schemat 
wpięcia

- - - - m npm m npm m npm m npm m mm m % -
1 wd1 T1 T 139,04 138,2 138,18 137,7 1,35 d160 PP SN8 2,21 1 A
2 O1 T2 odw.liniowe 138,84 138,23 138,21 ~ ~ d110 PP SN16 2,57 0,7 A
3 wd2 T3 T 139,06 138,21 138,2 137,71 1,36 d160 PP SN8 1,75 1 A
4 O2 T4 odw.liniowe 138,99 138,25 138,24 ~ ~ d110 PP SN16 2,55 0,7 A
5 wd3 RL2 T 139,07 138,31 138,29 137,81 1,27 d160 PP SN8 1,81 1 B
6 O3 T5 odw.liniowe 138,91 138,28 138,26 ~ ~ d110 PP SN16 2,53 0,7 A
7 wd4 T6 T 139,04 138,27 138,25 137,77 1,28 d160 PP SN8 1,75 1 A
8 wd5 T7 T 139,03 138,28 138,26 137,78 1,26 d160 PP SN8 1,75 1 A
9 wd6 T8 T 139,04 138,29 138,27 137,79 1,26 d160 PP SN8 1,75 1 A
10 O4 T9 odw.liniowe 138,89 138,33 138,31 ~ ~ d110 PP SN16 2,54 0,7 A
11 wd7 T10 T 139,07 138,31 138,29 137,81 1,27 d160 PP SN8 1,75 1 A
12 wd8 T11 T 139,1 138,33 138,31 137,83 1,28 d160 PP SN8 1,76 1 A
13 O5 T12 odw.liniowe 138,96 138,35 138,34 ~ ~ d110 PP SN16 2,54 0,7 A
14 wd9 T13 T 139,13 138,35 138,33 137,85 1,29 d160 PP SN8 1,8 1 A
15 O6 T13A odw.liniowe 138,91 138,38 138,36 ~ ~ d110 PP SN16 2,66 0,7 A
16 wd10 T14 T 139,16 138,37 138,35 137,87 1,3 d160 PP SN8 1,85 1 A
17 wd11 T15 T 139,19 138,39 138,37 137,89 1,31 d160 PP SN8 1,81 1 A
18 O7 T16 odw.liniowe 139,11 138,42 138,4 ~ ~ d110 PP SN16 2,62 0,7 A
19 O8 T17 odw.liniowe 139,11 138,45 138,43 ~ ~ d110 PP SN16 2,57 0,7 A
20 wd12 T18 T 139,19 138,43 138,41 137,93 1,27 d160 PP SN8 1,75 1 A
21 wd13 T20 T 139,17 138,45 138,43 137,95 1,23 d160 PP SN8 1,75 1 A
22 O9 T21 odw.liniowe 138,91 138,48 138,46 ~ ~ d110 PP SN16 2,57 0,5 A
23 wd14 T22 T 139,16 138,46 138,45 137,96 1,21 d160 PP SN8 1,75 1 A
24 wd15 T23 T 139,17 138,47 138,45 137,97 1,21 d160 PP SN8 1,76 1 A
25 O10 T24 odw.liniowe 138,92 138,5 138,48 ~ ~ d110 PP SN16 2,55 0,5 A
26 wd16 T25 T 139,2 138,49 138,48 137,99 1,22 d160 PP SN8 1,75 1 A
27 wd17 T26 T 139,23 138,51 138,49 138,01 1,23 d160 PP SN8 1,75 1 A
28 O11 T27 odw.liniowe 139,19 138,56 138,54 ~ ~ d110 PP SN16 3,1 0,5 A
29 wd18 T28 T 139,29 138,54 138,53 138,04 1,26 d160 PP SN8 1,75 1 A



L.P. Nr 
wpustu
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Rz dna 
osadnika

R3

Wysokość 
H
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- - - - m npm m npm m npm m npm m mm m % -
30 O12 RL7 odw.liniowe 139,28 138,61 138,58 ~ ~ d110 PP SN16 3,82 0,8 B
31 O13 T29 odw.liniowe 139,35 138,64 138,62 ~ ~ d110 PP SN16 2,85 0,8 A
32 O14 T30 odw.liniowe 139,22 138,68 138,66 ~ ~ d110 PP SN16 3,06 0,8 A
33 O15 RL9 odw.liniowe 139,2 138,64 138,59 ~ ~ d110 PP SN16 17,69 0,3 B
34 wd19 Td1 T 139,4 138,25 138,14 137,75 1,66 d160 PP SN8 7,38 1,5 A
35 wd20 D2 T 139,6 138,49 138,42 137,99 1,62 d160 PP SN8 4,34 1,5 B
36 O16 Td2 odw.liniowe 139,61 138,47 138,44 ~ ~ d110 PP SN8 7,2 0,5 A
37 O17 Td3 odw.liniowe 139,7 138,57 138,53 ~ ~ d110 PP SN8 7,31 0,5 A
38 O19 Td4 odw.liniowe 139,75 138,61 138,58 ~ ~ d110 PP SN8 7,38 0,5 A
39 wd21 D3 T 139,88 138,77 138,69 138,27 1,62 d160 PP SN8 5,2 1,5 B
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KWH Pipe Poland Sp. z o.o.
ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa
tel. +48 22 864 52 25
fax. +48 22 835 00 59
www.kwh.pl

Program KWH Pipe v.4.1

Rurociąg podziemny - obliczenia statyczne

WehoDuo OD SN8

d315 SN8 NA WJEŻDZIE - MINIMALNE PRZYKRYCIE

Dane rurociągu 
Rodzaj rury:  WehoDuo OD
Typ rury:  SN8
Średnica nominalna rury (Dn):  315 mm
Średnica wewnętrzna rury (Dw):  272.0 mm
Średnica zewnętrzna rury (Dz):  315.0 mm
Grubość ścianki rury (g):  21.5 mm
Sztywność obwodowa rury (Sr):  8.00 kN/m²
  

Przekrój obliczeniowy 
Rzędna terenu (PT):  139.15 m
Rzędna dna rury (PD):  138.36 m
Grubość przykrycia rury (HP):  0.50 m
Poziom posadowienia rury (PP):  138.34 m
Rzędna zwierciadła wody (ZWG):  2.50 m
  

Parametry geotechniczne 
Rodzaj gruntu zasypki:  piaski grube i średnie
Wskaźnik zagęszczenia obsypki (MPD):  0.94  
Ciężar objętościowy:  18.50 kN/m³
Porowatość:  15 %
Sieczny moduł odkształcenia:  1.77 MPa
  

Warunki pracy rurociągu 
Obciążenie komunikacyjne:  pojazd 5/S10 (wg GDDKiA)
Stała nawierzchnia drogowa z podbudową:  TAK
  

Warunki wykonania 
Wykop łączony:  NIE
Uciążliwy ruch pojazdów podczas budowy:  TAK
Zagęszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki ciężkim 
sprzętem:  TAK
Stały nadzór i kontrola jakości robót:  TAK
Dokładność wykonania:  STANDARDOWA
Składowa odkształcenia montażowego (If):  3.0 %
Składowa odkształcenia podłoża (Bf):  2.0 %
  

PT=139.15

PD=138.36

Wyniki obliczeń 
Obciążenie zasypką:  9.19 kPa
Obciążenie komunikacyjne:  12.85 kPa
  
Obciążenie całkowite:  22.03 kPa
Obciążenie dopuszczalne:  197.63 kPa
  
Ugięcie od obciążenia:  0.5 %
Ugięcie wykonawcze:  5.0 %
  
Ugięcie całkowite:  5.5 %
Ugięcie dopuszczalne:  6.0 %
  
Maksymalna siła wyporu:  0.00 kN/m
Minimalny docisk zasypki:  2.78 kN/m
  

Wnioski 
Spełniono wymagania konstrukcyjne. 
  

Notatki:  Data:  22/06/15 15:25:59
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