
INWESTOR  

Powiat Wrocławski 

ul. Kościuszki 131  

50-440 Wrocław  
 

WYKONAWCA  

PPP...UUU...BBB...III ...    ZZZEEEMMMAAARRR   SSSppp...    zzz   ooo...ooo... ,,,    SSSppp...    kkk...    
PPPlllaaaccc   PPPooowwwssstttaaańńńcccóóówww   ŚŚŚ lll ...    111666---111888   

555333---333111444   WWWrrroooccc łłłaaawww    
 

  

NAZWA 
ZADANIA 

Zadanie 3 
Projekt przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka)  

w m. Domasław 

ADRES 
INWESTYCJI 

Województwo: dolnośląskie 
Powiat: wrocławski 

Jednostka ewidencyjna: Kobierzyce 022305_2 
dz. nr:199 (dr), 223, 237/1, 198/2 (dr), 204/3 (dr) 

AM 1,  
Obręb Domasław 0007 

TEMAT 

OPRACOWANIA 

PROJEKT BUDOWLANY 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 

BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI 

Opr. 
Wielobranżowe PROJEKT BUDOWLANY 

 
 

Branża 
Zespół 

projektowy 
Imię i Nazwisko 

Specjalność 
Nr uprawnień 

Podpis Data 

D
R

O
G

I  

Projektant 
mgr inż. Tomasz 
Rzodkiewicz 

Drogowa 
55/DOŚ/08  05.2015 

S
A

N
IT

A
R

N
A

 

Projektant mgr inż. Jerzy Gąsiewicz 
Instalacyjna 
443/01/DUW  05.2015 

T
E

LE
T

E
-

C
H

N
IC

Z
N

A
 

Projektant inż. Stanisław Furgo 
Instal.-

inżynieryjna 
655/94/UW 

 05.2015 



 2

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA  
 

L.p. Nazwa Strony 

1. Strona tytułowa 1 

2. 
Spis zawartości opracowania, spis warunków 
technicznych, uzgodnień i decyzji, spis rysunków  

2 

3. Opis techniczny 3 – 10 

4. Uzgodnienia i decyzje 11 – 23 

5. Rysunki 24 – 30 

 

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH, UZGODNIEŃ I DECYZJI 
 

L.p. Nazwa uzgodnienia 

1. Protokół ze spotkania z dnia 17.09.2014 

2. 
Potwierdzenie przez Inwestora akceptacji rozwiązań projektowych z dnia 
24.10.2014 

3. Orange – warunki techniczne przebudowy sieci teletechnicznej z dnia 13.08.2014 

4. PSG Sp. z o.o. – warunki techniczne przebudowy sieci gazowej  z dnia 1.04.2015 

5. PSG Sp. z o.o. – uzgodnienie przebudowy sieci gazowej  z dnia 8.05.2015 

6.  Powiat Wrocławski – uzgodnienie projektu budowlanego 

7. Orange – uzgodnienie przebudowy sieci teletechnicznej z dnia 8.06.2015 

 
 

SPIS RYSUNKÓW 
 

Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

- Plan orientacyjny - 

1. Plan sytuacyjny 1:500 

2. Profil podłużny projektowanej drogi  1:100/1000 

3. Przekroje konstrukcyjne 1:50 

4. Profil podłużny kanalizacji deszczowej 1:100/500 

5. Profil podłużny gazociągu 1:100/100 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2010 nr 243, poz. 1623 - tekst 
jednolity) z późn. zm. 

1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz.U.1999 nr 43, poz. 460) z późn. zm. 

1.3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U z 2013 poz. 687 tekst jednolity 
późniejszymi zmianami) 

1.4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2013 poz. 260 tekst 
jednolity późniejszymi zmianami) 

1.5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 poz. 
1137 tekst jednolity późniejszymi zmianami) 

1.6. Umowa z dnia 08.08.2014 pomiędzy ZEMAR Sp. z o.o. s.k. a Powiatem 
Wrocławskim 

1.7. Ustalenia z Inwestorem, 
1.8. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI  
 
W ramach zadania realizowana będzie przebudowa drogi do parametrów: 
- droga klasy technicznej - Z, 
- szerokość jezdni 6,0 m, 
- prędkość projektowa: 40 km/h, 
- chodnik po stronie południowej z kostki betonowej o szerokości 2,0m, 
- po stronie południowej: przebudowa zjazdów indywidualnych do nawierzchni z kostki 

betonowej czerwonej, 
- po stronie południowej: przebudowa i regulacja przepustów pod zjazdami na odcinku od 

końca przebudowy nawierzchni w stronę AOW. 
 
Przewiduje się również: 
- budowę drenokolektora w miejscu zasypanego rowu po stronie południowej, 
- przebudowę sieci teletechnicznej i gazowej, 
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do 
skrzyżowania z ul. Wrocławską i budowę nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej. 
 
 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Droga powiatowa nr 1971D (ul. Tyniecka) na obszarze od ul. Wrocławskiej do terenu 

PKP posiada nawierzchnię z kostki granitowej o spadkach poprzecznych ok. 4,5% oraz 
nawierzchnię bitumiczną. Szerokość jezdni waha się w granicach 5,0 - 5,5 m. Na terenie 
PKP droga posiada jednostronne obramowanie krawężnikiem granitowym – chodnik o 
nawierzchni ziemnej (po stronie północnej). Droga nie posiada odwodnienia (woda infiltruje w 
pobocze drogi). Na odcinkach od ul. Wrocławskiej do terenu PKP oraz od ul. Chrzanowskiej 
do końca zabudowań – po stronie północnej istnieje nowowybudowany chodnik zgodnie ze 
zgłoszeniem  robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 
22.10.2014r. 

Na całym odcinku przedmiotowej drogi, po południowej stronie, występują zjazdy 
indywidualne o nawierzchni w większości gruntowej (lokalnie z kostki granitowej i 
betonowej). Pochylenia zjazdów w większości przekraczają 5%. 
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Pomiary geodezyjne wykazały, iż w stanie obecnym jezdnia ul. Tynieckiej ma 
pochylenia podłużne ok. 0,7% na odcinku od ul. Wrocławskiej do linii PKP (spadek w stronę 
linii PKP) oraz ok. 0,1-0,2% na odcinku od linii PKP w kierunku ul. Brzozowej (spadki 
zmienne, nieregularne). 

Wzdłuż ul. Tynieckiej po obu jej stronach przebiega sieć teletechniczna w postaci 
kanalizacji kablowej z kablami kanałowymi miedzianymi oraz rurociąg kablowy z kablami 
optycznymi OTK: OKO70205 i OKO74173. W bezpośredniej bliskości projektowanej drogi 
zlokalizowane są kable doziemne oraz napowietrzna sieć abonencka na podbudowie 
słupowej. Z projektowaną drogą oraz chodnikami koliduje rurociąg kablowy z kablem OTK 
oraz słup sieci napowietrznej. 

Wzdłuż północnej krawędzi drogi w stanie istniejącym przez teren kolejowy przebiega 
istniejąca kanalizacja deszczowa kd200, z odprowadzeniem wód do rowu kolejowego 
(kierunek spływu – na północ). 
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
4.1. Projektowana przebudowa drogi 
W ramach przebudowy drogi przewiduje się: 
- poszerzenie jezdni do szerokości 6,0m,  
- wykonanie po południowej stronie chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0m ,  
- wymianę warstw konstrukcyjnych drogi na nawierzchnię bitumiczną (na odcinku od ul. 

Wrocławskiej do granicy terenu PKP) 
- ułożenie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni na odcinku od granicy terenu 

PKP do końca opracowania , 
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych w zakresie oznaczonym na planie 

zagospodarowania terenu, 
- przebudowę kolizyjnych sieci teletechnicznych i gazowych, 
- wycinkę drzew kolidujących z układem drogowym, 
- budowę drenokolektora w miejscu zasypanego rowu po stronie południowej. 
 
Dokładny zakres przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 
 
 
4.1.1. Projektowany profil drogi 
Na odcinku od ul. Wrocławskiej do przejazdu PKP profil drogi zaprojektowano w taki sposób, 
aby krawędź zaprojektowanej jezdni pokrywała się z istniejącą krawędzią północną (z uwagi 
na umożliwienie budowy chodnika po stronie północnej w pierwszej kolejności). Pochylenia 
podłużne na tym odcinku są zbliżone do pochyleń istniejących i w stanie projektowanym 
wynoszą: 2,14% i 0,67%. 
 
Na odcinku od granicy terenu PKP do końca zabudowań spadki podłużne zaprojektowano na 
minimalnych dopuszczalnych parametrach, tj. 0,2%, co wynikało z konieczności 
wyprzedzającej budowy chodnika po stronie północnej.  
 
W obrębie rampy przechyłkowej zastosowano miejscowo pochylenie niwelety 0,7%, tak aby 
spełnić warunek minimalnego pochylenia ukośnego. 
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4.1.2. Projektowane pochylenia poprzeczne 
Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje się jako daszkowe ze spadkiem 2,0% z płynnym 
dostosowaniem do istn. pochylenia poprzecznego na granicy terenu PKP, gdzie pochylenie 
to wynosi w stanie istniejącym 0,65%. 
 
Spadki poprzeczne na chodniku projektuje się 1% i 2% - zgodnie z planem 
zagospodarowania terenu. 
 
Spadki poprzeczne na zjazdach w obrębie chodnika projektuje się o max. pochyleniu 3%. 
 
 
4.1.3. Projektowana konstrukcja drogi 
Zgodnie z SIWZ projektuje się następujące konstrukcje: 
 
Nowa konstrukcja drogi: 
- warstwa ścieralna – AC 11S;  gr. 5 cm,  
- warstwa wiążąca – AC 16W;  gr. 8 cm,  
- podbudowa zasadnicza – AC 22P;  gr. 10 cm,  
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mech.; gr. 20cm 
 
Konstrukcja na zjazdach: 
- kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego – 8cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm, 
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie –15cm, 
- pospółka – 30 cm, 
 
Konstrukcja na jezdni z kostki: 
- kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego – 8cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm, 
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie –15cm, 
- pospółka – 30 cm, 
 
Konstrukcja chodników: 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej;  gr. 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa;  gr. 3 cm,   
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie lub tłucznia kamiennego gr. 15 cm 
 
Na odcinku od granicy terenu kolejowego do końca odcinka przebudowy przewiduje się 
następujące wzmocnienie konstrukcji: 
- lokalne sfrezowanie warstw bitumicznych na głębokość 4-6 cm (w miejscach 

występujących spękań), 
- wbudowanie warstwy bitumicznej wzmacniającej/wyrównawczej o grubości 4-6 cm (w 

miejscach frezowanych), 
- wbudowanie geosiatki szklano węglowej, 
- wbudowanie na całej długości odcinka (od granicy terenu PKP do końca zabudowań) 

nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 5 cm. 
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4.2. Projektowane odwodnienie drogi 
4.2.1. Odcinek od skrzyżowania z ul. Wrocławską (droga krajowa) do linii kolejowej nr 285 
Wrocław – Jedlina Zdrój 
 
Odbiornikiem wód opadowych z terenu tej zlewni jest istniejąca kanalizacja deszczowa w 
ulicy Akacjowej. 
 
W celu odwodnienia terenu przebudowywanej drogi przewiduje się budowę kanalizacji 
deszczowej, odbierającej wody opadowe z projektowanej nawierzchni drogi oraz chodnika. 
Projektowany kanał deszczowy ulokowany jest w jezdni ulicy Tynieckiej. Całość kanalizacji 
na tym odcinku zaprojektowano z rur z PP w klasie SN8 o średnicy d250 w klasie SN8. 
Przykanaliki wpustów ulicznych zaprojektowano z rur z PP o średnicy d160mm w klasie SN8, 
a odwodnień liniowych z rur d110 tej samej klasy. Na kanałach deszczowych 
zaprojektowano studnie betonowe o średnicy 1000mm. Dobrano systemowe studnie 
betonowe typu ciężkiego, z prefabrykowanych elementów z betonu o klasie nie niższej niż 
C35/45 (wodoszczelność min W8, nasiąkliwość nie większa niż 5%, mrozoodporność F150), 
z zamontowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi, systemowymi dla danego typu rury. 
Studzienki ściekowe uliczne projektuje się z elementów prefabrykowanych z betonu klasy 
C35/45 ( B45) o średnicy DN 500 mm , wyposażone w  osadniki o wysokości 0,5m  ze 
zwieńczeniem w postaci wpustów żeliwnych, zgodnych z normą PN-EN124:2008.  
 Na wjazdach na posesje stosować odwodnienia liniowe np. typu Faserfix super z 
betonu włóknistego, bez spadku, o szerokości 150mm w świetle, z rusztem żeliwnym klasy 
D400 zamocowanym trwale do korytka lub równoważne. 
 
4.2.2. Odcinek od linii kolejowej nr 285 Wrocław – Jedlina Zdrój do ul. Brzozowej 
Odwodnienie drogi realizuje się za pomocą wpustów ulicznych włączanych do projektowanej 
kanalizacji deszczowej lub nowowybudowanego rowu.  
 
Rów po stronie południowej zostanie zarurowany w całości.  
 
 Aby przedmiotowy rów mógł pełnić funkcję odbiornika wód opadowych należy 
przeprowadzić niezbędne prace , związane z konserwacją i remontem istniejącego rowu, na 
odcinku od końca opracowania (wylot W2) do AOW (około 120mb). Zakłada się 
wykorzystanie całości dostępnego terenu tj. szerokość 4,5m, w celu uzyskania 
następujących parametrów rowu : 
 pochylenie skarp - 1:1.5 
 szerokość dna rowu - 0.5m 
 szerokość korony rowu - max 4.5m 
 głębokość - około 1m 
 rzędna dna dla Hm 0+750 - 138 m npm 
 długość - około 130mb 
 ilość przepustów do przebudowy - 2 szt 
 długość przepustów do przebudowy - około 25mb 
 
Do budowy drenokolektora na tym odcinku przewiduje się użycie rur strukturalnych z PE typu 
MP o średnicy d315 w klasie SN8/ SN16. Projektowany drenokolektor, poprzez przykanaliki 
z rur z PP w klasie SN8 ,o średnicy 110 i 160mm, odbierać będzie wody opadowe z 
przewidywanych do zrealizowania wpustów ulicznych i odwodnień liniowych. 
 
Studnie studzienki ściekowe uliczne oraz odwodnienia liniowe zbieżne z opisanymi w 
punkcie 4.2.1.  
 
Wylot drenokolektora, oznaczony jako W2, zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, 
wykonany z betonu C25/30 o wskaźniku w/c<0.5 (beton  B30 ; szczelność W6, 
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mrozoodporność  F150 wg PN-88/B – 06250) zbrojonego prętami zbrojeniowymi ze stali 
klasy A-II w gatunku St500b. Element może być wykonywany na budowie lub zamówiony w 
zakładzie prefabrykacji , a następnie przetransportowany w miejsce posadowienia.  
 Obiekt winien być wyposażony w przejścia szczelne w postaci systemowych tulei dla 
rur z PE ,dostosowanych do grubości ściany i średnicy rury wylotowej.  
 Założono, że wylot użytkowany będzie w warunkach środowiskowych jak dla klasy 
ekspozycji XC4 wg PN-EN206-1. Wylot należy zabezpieczyć systemowymi barierkami 
ochronnymi typu mostowego, zamówionymi u wyspecjalizowanego producenta. 
 Nachylenia umacnianych nawierzchni skarp oraz szerokości umacnianego dna w 
obrębie wylotów należy dostosowywać do istniejącego przekroju danego rowu.  
 W obrębie obiektu, przewiduje się wykonanie umocnień dna i skarp na długości. 
2.0m. Dno oraz skarpy umocnić  kostką kamienną 18×20cm układaną na zaprawie 
cementowo-piaszczystej 1:2 i spoinowaną. Podłoże pod kostkę kamienną na grubości min 
10cm należy stabilizować cementem Rm 2.5Mpa. Powierzchnie umocnienia kamiennego 
zamknięte np. obrzeżami drogowymi 8×30×100cm osadzonymi na ławie betonowej z betonu 
C12/15 z oporem o wymiarach 10x15x15cm układanej na podsypce piaskowej grubości 
10cm Skarpy poza powierzchniami z umocnień kamiennych zabezpieczyć poprzez 
darniowanie na płask.  
 
 
4.3. Projektowana sieć teletechniczna 

 

4.3.1. Przełożenie rurociągu kablowego 

Istniejący rurociąg kablowy 3xHDPE 40/3,7 kolidujący z projektowanymi 
krawężnikami należy odkopać i przełożyć w nową lokalizację. 
Rurociąg przełożyć na odcinku 275,0m. Projektowana długość trasy rurociągu jest taka sama 
jak istniejąca. 
Rurociąg układać na głębokości 1,0m w odległości 0,5m od projektowanego krawężnika. 
Przekładaną sieć układać na 10 cm podsypce z piasku lub przesianej ziemi. Przełożony 
rurociąg zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm. W połowie głębokości ułożenia należy 
położyć taśmę ostrzegawczą koloru takiego samego jak taśma istniejąca. W przypadku 
występowania miedzianego kabla lokalizacyjnego należy go również przełożyć razem 
z rurociągiem. 

Rurociąg z kablem optycznym i kabel lokalizacyjny przekładać bez ich przecinania. 
Wraz z przełożeniem rurociągu i kabla przełożyć istniejące oznakowanie przebiegu trasy 
w postaci słupków oznaczeniowych SO lub markerów. 
 

4.3.2. Przepusty kablowe 

Na odcinkach pod projektowanymi wjazdami na posesje na przełożonym rurociągu 
należy wybudować przepusty kablowe. Przepusty wybudować z rury dwudzielnej RHDPE-D 
110. Końce przepustów powinny znajdować się min. 0,5m poza projektowane obrzeża 
wjazdów i należy je zabezpieczyć przed zamuleniem pianką poliuretanową lub 
uszczelniaczem rozprężnym. 
 

4.3.3. Przebudowa słupa sieci abonenckiej 

Słup abonenckiej sieci napowietrznej zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Tynieckiej 
z ul. Akacjową ze względu na projektowany chodnik należy przestawić poza projektowane 
obrzeże. Istniejący słup drewniany, uszczudlony, wysokości 7,0m należy odkopać i wraz 
z betonowym szczudłem przestawić w nową lokalizację. 
Istniejącą linię abonencką przewiesić na przestawiony słup z zastosowaniem istniejącego 
osprzętu. 
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Przewieszany kabel abonencki zawiesić tak by spełniał normę wysokościową – skrajnia drogi 
– min. 5,0m w najniższym punkcie. 
 
 
4.4. Projektowana przebudowa sieci gazowej 
Zakres opracowania obejmuje przebudowę kolidującego odcinka gazociągu średniego 
ciśnienia ,polegającą na budowie fragmentu gazociągu z rur De25 PEHD SDR11 oraz 
wpięcie nowobudowanego odcinka obustronnie do istniejącego przewodu z PE De25, poza 
miejscem występowania kolizji. 
 
Uwagi ogólne dotyczące wykonania gazociągów  
- Przy wykonywaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać warunków zawartych w 

uzgodnieniach, których odpisy załączono do niniejszego opracowania;  
- Zachować warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 
usytuowanie z dnia 26.04.2013 (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640 

- Prace należy przeprowadzić poza sezonem grzewczym. 
- Prace montażowe należą do robót gazoniebezpiecznych. 
- Sieci gazowe z PEHD winny odpowiadać ponadto przepisom podanym w: "Wytycznych 

projektowania i realizacji sieci gazowych z polietylenu (PEHD) wydanymi przez DZG 
Wrocław w 1999 roku" 
 

Dodatkowo: 
- Przed zasypaniem sieć podlega  odbiorowi DSG i odbiorowi geodezyjnemu; 
- Wpięcie gazociągu zostanie wykonane przez dostawcę gazu na zlecenie inwestora; 
- Wszelkie prace można wykonywać po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji 

administracyjnej. 
 

Zaprojektowano wybudowanie odcinka gazociągu średniego ciśnienia z rur De25 
PEHD SDR11 o długości całkowitej około L=5m oraz wpięcie nowobudowanego odcinka 
obustronnie do istniejącego gazociągu De25 PE, poza miejscem występowania kolizji. 
Wpięcie wykonać (po wybudowaniu projektowanego odcinka gazociągu De25 PE - 
sprefabrykowaniu odcinka omijającego kolizje) poprzez mufy elektrooporowe. 

Rury przeznaczone do budowy sieci gazowej średniego ciśnienia będą wykonane z 
PE100 w klasie  SDR11. Rury powinny odpowiadać normom PN-EN 1555 z 2003 oraz DIN-
8074 i DIN-8075. Rury muszą posiadać atest Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
w Krakowie.  

 
Odgazowywanie zamkniętych odcinków gazociągów należy do prac gazoniebezpiecznych. 
W związku z tym należy wprowadzić procedurę odpowiednią do tego typu prac. 
 
Po wykonaniu, zagazowaniu i wprowadzeniu do użytku nowowybudowanego odcinka 
gazociągu, przebudowywany (przewidziany do likwidacji) odcinek gazociągu należy rozciąć, 
przedmuchać azotem, wykopać i usunąć wraz z wszystkimi elementami związanymi z 
obsługą likwidowanych odcinka gazociągu. 
 
Próbę szczelności i wytrzymałości należy przeprowadzić zgodnie z : 
 Par. 34 ust. 5 i 6 oraz par.35 ust. 1 , punkt 3 i 4 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 
usytuowanie z dnia 26.04.2013 (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640);  

 Normą PN-EN 12327:2004 "Systemy dostawy gazu - Procedury próby ciśnieniowej, 
uruchomienia i unieruchomienia - Wymagania funkcjonalne".  
 

Przebudowa gazociągu zostanie zrealizowana zgodnie z uzgodnionym w DSG W-w 
projektem - numer uzgodnienia OIU-AJ/180/1857-1/2014/2015 z dnia 08.05.2015r., 
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5. UWAGI 

 
- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

oraz zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym  
- Do zastosowania należy używać materiałów pełnowartościowych zgodnie 

z obowiązującymi normami  
- Wykonawca sprawdzi na miejscu wszystkie wymiary ujęte w projekcie do wykonania  
- Wykonawca powinien znać przepisy, normy i prawa związane z wykonywana branżą 
- Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 

wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze 
szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący.  

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie elementów 
projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do celów 
projektowych, wykonawca robót jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 
Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.  

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem 
Budowlanym, decyzją pozwolenia na budowę w celu zapoznania się z warunkami 
prowadzenia robót.  

- Zapewnić nadzór ze strony Orange. 
- Prace związane z budową zabezpieczenia sieci teletechnicznej wykonać przed 

przystąpieniem do robót drogowych. 
- Prace wykonać zgodnie z projektem, normami i przepisami obowiązującymi w resorcie 

łączności, przestrzegając przepisów BHP. 
- Prace ziemne w pobliżu kabli i kanalizacji wykonać ręcznie. 
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WARUNKI TECHNICZNE 
 

UZGODNIENIA I DECYZJE 
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istniej„cy chodnikjezdniachodnikzieleæ

1

3

Warstwa �cieralna

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
Warstwa wi„¿„ca

Pod‡o¿e gruntowe 

kruszywo ‡amane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 15cm 
Podbudowa 

z wype‡nieniem spoin drobym piaskiem, gr. 8 cm

kostka z betonu wibroproprasowanego

[Chodnik]

4

KrawŒ¿nik betonowy 20x30 cm

[KrawŒ¿nik betonowy]

£awa betonowa z oporem z betonu C 12/15, gr. 20 cm

6

Pod‡o¿e gruntowe 

humus, gr. 20cm

[Zieleæ]

[Jezdnia]

na bazie asfaltu modyfikowanego, gr. 5 cm 

 

beton asfaltowy (AC 16 W), gr. 8 cm 
Warstwa wi„¿„ca

beton asfaltowy (AC 22 P), gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza

kruszywo ‡amane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza

Pod‡o¿e gruntowe

1b
Warstwa �cieralna AC 11S

[Jezdnia - wzmocnienie konstrukcji]

beton asfaltowy (AC 16 W), gr. 4-6 cm 
Warstwa wyrównawcza

2 [Zjazd]

z wype‡nieniem spoin drobnym piaskiem, gr. 8 cm 

kostka z betonu wibroprasowanego koloru czerwonego
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kruszywo ‡amane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 15 cm 
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Pod‡o¿e gruntowe

Pospó‡ka, gr. 30 cm
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Istniej„ca konstrukcja jezdni

Przekrój A-A
km 0+046,41

Przekrój B-B
km 0+423,78

istniej„cy rówistniej„cy chodnikjezdniachodnikzjazd

6.002.001.38

3.003.00
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£awa betonowa z oporem z betonu C 12/15, gr. 10 cm

[Obrze¿e betonowe]

Obrze¿e betonowe 8x30 cm

Pod‡o¿e gruntowe 

Podsypka piaskowa, gr. 10cm

Pod‡o¿e gruntowe 

Podsypka piaskowa, gr. 10cm

5

1b

3.003.00

6.002.002.55

4a

£awa betonowa z oporem z betonu C 12/15, gr. 20 cm

Pod‡o¿e gruntowe 

[KrawŒ¿nik betonowy najazdowy]

KrawŒ¿nik betonowy najazdowy 20x22 cm (�wiat‡o 3 cm)

Pospó‡ka, gr. 10 cm

1,0-2,0%

max. 10,6%
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ok.1.10

0.40

0.20

6%
6%

0.30 0.30
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na bazie asfaltu modyfikowanego, gr. 5 cm 

 

beton asfaltowy (AC 16 W), gr. 8 cm 
Warstwa wi„¿„ca

beton asfaltowy (AC 22 P), gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza

kruszywo ‡amane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza

Pod‡o¿e gruntowe

Warstwa �cieralna AC 11S

wypad
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l. 

[Jezdnia - poszerzenie nawierzchni]

Geosiatka szklano wŒglowa

Geosiatka szklano wŒglowa

Warstwa �cieralna AC 11S

na bazie asfaltu modyfikowanego, gr. 5 cm 
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  i =-0.67%

L = 101.13 m

  i =0.22%
L = 85.95 m

  i =-0.20%

L = 24.16 m
  i =0.20%

L = 29.96 m

  i =-0.35%

L = 31.79 m

  i =0.70%
L = 4.63 m

  i =-0.20%

L = 51.12 m

  i =0.20%
L = 38.90 m

  i =-0.20%

L = 102.92 m

  i =0.20%
L = 33.49 m

  i =-0.20%

L = 38.09 m

L = 36.62 m
B = 0.07 m

R = -2500.00 m

L = 2.50 m
B = 0.00 m

R = 600.00 m
L = 2.40 m
B = 0.00 m

R = -600.00 m

L = 3.29 m
B = 0.00 m
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B = 0.01 m
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B = 0.00 m

R = 600.00 m
L = 2.40 m
B = 0.00 m

R = -600.00 m
L = 2.40 m
B = 0.00 m

R = 600.00 m

 RzŒdne projektowane: 

1
4
0
.6

2

1
4
0
.5

0

1
4
0
.0

0

1
3
9
.9

8

1
3
9
.6

6

1
3
9
.3

3

1
3
9
.3

0

1
3
9
.2

6

1
3
9
.2

0

1
3
9
.1

8

1
3
9
.1

8

1
3
9
.2

1

1
3
9
.2

3

1
3
9
.3

2

1
3
9
.3

7

1
3
9
.3

7

1
3
9
.3

2

1
3
9
.3

2

1
3
9
.3

2

1
3
9
.3

4

1
3
9
.3

8

1
3
9
.3

8

1
3
9
.3

3

1
3
9
.2

6

1
3
9
.2

8

1
3
9
.3

1

1
3
9
.3

2

1
3
9
.2

9

1
3
9
.2

2

1
3
9
.2

2

1
3
9
.2

4

1
3
9
.3

0

1
3
9
.3

0

1
3
9
.3

0

1
3
9
.2

7

1
3
9
.2

5

1
3
9
.1

5

1
3
9
.0

9

1
3
9
.0

9

1
3
9
.1

2

1
3
9
.1

6

1
3
9
.1

6

1
3
9
.1

0

1
3
9
.0

8

 RzŒdne istniej„ce: 

1
4
0
.6

7

1
4
0
.6

2

1
4
0
.5

1

1
4
0
.0

8

1
4
0
.0

7

1
3
9
.7

2

1
3
9
.3

2

1
3
9
.2

9

1
3
9
.3

2

1
3
9
.2

0

1
3
9
.1

8

1
3
9
.1

9

1
3
9
.2

0

1
3
9
.2

0

1
3
9
.2

8

1
3
9
.3

4

1
3
9
.3

4

1
3
9
.3

2

1
3
9
.3

2

1
3
9
.3

2

1
3
9
.3

2

1
3
9
.3

2

1
3
9
.3

1

1
3
9
.2

8

1
3
9
.2

5

1
3
9
.2

4

1
3
9
.2

4

1
3
9
.2

3

1
3
9
.2

3

1
3
9
.1

8

1
3
9
.1

8

1
3
9
.1

9

1
3
9
.2

3

1
3
9
.2

3

1
3
9
.2

3

1
3
9
.2

1

1
3
9
.1

8

1
3
9
.1

0

1
3
9
.0

7

1
3
9
.0

6

1
3
9
.0

7

1
3
9
.0

8

1
3
9
.0

8

1
3
9
.0

7

1
3
9
.0

7

1
3
9
.0

7

 Ró¿nica rzŒdnych: 

0
.0

1

0
.0

1

0
.0

1

0
.0

3

0
.0

4

0
.0

3

0
.0

3

0
.0

2

0
.0

6

0
.0

7

0
.0

5

0
.0

1

0
.0

4

0
.0

7

0
.0

9

0
.0

6

0
.0

4

0
.0

4

0
.0

5

0
.0

7

0
.0

7

0
.0

7

0
.0

6

0
.0

7

0
.0

5

0
.0

2

0
.0

3

0
.0

5

0
.0

8

0
.0

8

0
.0

3

0
.0

1

-0
.0

1

-0
.0

8

-0
.0

9

-0
.0

6

-0
.0

6

-0
.0

1

 Proste i ‡uki poziome: L 211.62
Lc 102.43
R = 225.00

L 163.81
Lc 13.49

R = 3000.00
L 216.40

 Spadki i ‡uki pionowe 
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