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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA  
 

L.p. Nazwa Strony 

1. Strona tytułowa 1 

2. 
Spis zawartości opracowania, spis uzgodnień i decyzji, 
spis rysunków 

2 

3. Opis techniczny 3 – 8 

4. Uzgodnienia i decyzje 9 – 10 

5. Rysunki 11 – 16 

 

SPIS UZGODNIEŃ i DECYZJI 
 

L.p. Nazwa uzgodnienia 

1.  Powiat Wrocławski – uzgodnienie projektu budowlanego 

 
 

SPIS RYSUNKÓW 
 

Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

- Plan orientacyjny - 

1. Plan sytuacyjny 1:500 

2. Profil podłużny projektowanej drogi  1:100/1000 

3. Przekroje konstrukcyjne 1:50 

4. Plan warstwicowy 1:250 
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Inwestor: POWIAT WROCŁAWSKI 

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław;  
tel.+48 71/ 72 21 700, fax. +48 71/72 21 706 

Nazwa inwestycji: Projekt przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m. Domasław 
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2010 nr 243, poz. 1623 - tekst 
jednolity) z późn. zm. 

1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
(Dz.U.1999 nr 43, poz. 460) z późn. zm. 

1.3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U z 2013 poz. 687 tekst jednolity późniejszymi 
zmianami) 

1.4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2013 poz. 260 tekst 
jednolity późniejszymi zmianami) 

1.5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 poz. 1137 
tekst jednolity późniejszymi zmianami) 

1.6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
1.7. Umowa z dnia 08.08.2014 pomiędzy ZEMAR Sp. z o.o. s.k. a Powiatem Wrocławskim 
1.8. Ustalenia z Inwestorem, 
1.9. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI  
 
W ramach zadania realizowana będzie przebudowa drogi do parametrów: 
- droga klasy technicznej - Z, 
- szerokość jezdni 6,0 m, 
- prędkość projektowa: 40 km/h, 
- chodnik po stronie południowej z kostki betonowej o szerokości 2,0m, 
- po stronie południowej: przebudowa zjazdów indywidualnych do nawierzchni z kostki 

betonowej czerwonej, 
- po stronie południowej: przebudowa i regulacja przepustów pod zjazdami na odcinku od końca 

przebudowy nawierzchni w stronę AOW. 
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do 

skrzyżowania z ul. Wrocławską i budowę nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej. 
 
Przewiduje się również w ramach robót branżowych: 
- budowę drenokolektora w miejscu zasypanego rowu po stronie południowej, 
- budowę kanału deszczowego na odcinku od skrzyzowania z ul. Wrocławską do terenu PKP 
- przebudowę sieci teletechnicznej i gazowej, 
 
 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Droga powiatowa nr 1971D (ul. Tyniecka) na obszarze od ul. Wrocławskiej do terenu PKP 

posiada nawierzchnię z kostki granitowej o spadkach poprzecznych ok. 4,5% oraz nawierzchnię 
bitumiczną. Szerokość jezdni waha się w granicach 5,0 - 5,5 m. Na terenie PKP droga posiada 
jednostronne obramowanie krawężnikiem granitowym – chodnik o nawierzchni ziemnej (po stronie 
północnej). Droga nie posiada odwodnienia (woda infiltruje w pobocze drogi). Na odcinkach od ul. 
Wrocławskiej do terenu PKP oraz od ul. Chrzanowskiej do końca zabudowań – po stronie 
północnej istnieje nowowybudowany chodnik zgodnie ze zgłoszeniem  robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę z dnia 22.10.2014r. 

Na całym odcinku przedmiotowej drogi, po południowej stronie, występują zjazdy 
indywidualne o nawierzchni w większości gruntowej (lokalnie z kostki granitowej i betonowej). 
Pochylenia zjazdów w większości przekraczają 5%. 



 5

Pomiary geodezyjne wykazały, iż w stanie obecnym jezdnia ul. Tynieckiej ma pochylenia 
podłużne ok. 0,7% na odcinku od ul. Wrocławskiej do linii PKP (spadek w stronę linii PKP) oraz 
ok. 0,1-0,2% na odcinku od linii PKP w kierunku ul. Brzozowej (spadki zmienne, nieregularne). 

Wzdłuż ul. Tynieckiej po obu jej stronach przebiega sieć teletechniczna w postaci 
kanalizacji kablowej z kablami kanałowymi miedzianymi oraz rurociąg kablowy z kablami 
optycznymi OTK: OKO70205 i OKO74173. W bezpośredniej bliskości projektowanej drogi 
zlokalizowane są kable doziemne oraz napowietrzna sieć abonencka na podbudowie słupowej. Z 
projektowaną drogą oraz chodnikami koliduje rurociąg kablowy z kablem OTK oraz słup sieci 
napowietrznej. 

Wzdłuż północnej krawędzi drogi w stanie istniejącym przez teren kolejowy przebiega 
istniejąca kanalizacja deszczowa kd200, z odprowadzeniem wód do rowu kolejowego (kierunek 
spływu – na północ). 
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
4.1. Projektowana przebudowa drogi 
W ramach przebudowy drogi przewiduje się: 
- poszerzenie jezdni do szerokości 6,0m,  
- wykonanie po południowej stronie chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0m ,  
- wymianę warstw konstrukcyjnych drogi na nawierzchnię bitumiczną (na odcinku od ul. 

Wrocławskiej do granicy terenu PKP) 
- ułożenie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni na odcinku od granicy terenu PKP do 

końca opracowania , 
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych w zakresie oznaczonym na planie 

zagospodarowania terenu, 
- przebudowę kolizyjnych sieci teletechnicznych i gazowych, 
- wycinkę drzew kolidujących z układem drogowym, 
- budowę drenokolektora w miejscu zasypanego rowu po stronie południowej. 
 
Dokładny zakres przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 
 
 
4.1.1. Projektowany profil drogi 
Na odcinku od ul. Wrocławskiej do przejazdu PKP profil drogi zaprojektowano w taki sposób, aby 
krawędź zaprojektowanej jezdni pokrywała się z istniejącą krawędzią północną (z uwagi na 
umożliwienie budowy chodnika po stronie północnej w pierwszej kolejności). Pochylenia podłużne 
na tym odcinku są zbliżone do pochyleń istniejących i w stanie projektowanym wynoszą: 2,14% i 
0,67%. 
 
Na odcinku od granicy terenu PKP do końca zabudowań spadki podłużne zaprojektowano na 
minimalnych dopuszczalnych parametrach, tj. 0,2%, co wynikało z konieczności wyprzedzającej 
budowy chodnika po stronie północnej.  
 
W obrębie rampy przechyłkowej zastosowano miejscowo pochylenie niwelety 0,7%, tak aby 
spełnić warunek minimalnego pochylenia ukośnego. 
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4.1.2. Projektowane pochylenia poprzeczne 
Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje się jako daszkowe ze spadkiem 2,0% z płynnym 
dostosowaniem do istn. pochylenia poprzecznego na granicy terenu PKP, gdzie pochylenie to 
wynosi w stanie istniejącym 0,65%. Na łukach w planie zaprojektowano pochylenie jednostronne 
do 4,5 %. 
 
Spadki poprzeczne na chodniku projektuje się 1% i 2% - zgodnie z planem zagospodarowania 
terenu. 
 
Spadki poprzeczne na zjazdach w obrębie chodnika projektuje się o max. pochyleniu 3%. 
 
 
4.1.3. Projektowana konstrukcja drogi 
Zgodnie z SIWZ projektuje się następujące konstrukcje: 
 
Nowa konstrukcja drogi: 
- warstwa ścieralna – AC 11S;  gr. 5 cm,  
- warstwa wiążąca – AC 16W;  gr. 8 cm,  
- podbudowa zasadnicza – AC 22P;  gr. 10 cm,  
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mech.; gr. 20cm 
 
Konstrukcja na zjazdach: 
- kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego – 8cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm, 
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie –15cm, 
- pospółka – 30 cm, 
 
Konstrukcja na jezdni z kostki: 
- kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego – 8cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm, 
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie –15cm, 
- pospółka – 30 cm, 
 
Konstrukcja chodników: 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej;  gr. 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa;  gr. 3 cm,   
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

lub tłucznia kamiennego gr. 15 cm 
 
Na odcinku od granicy terenu kolejowego do końca odcinka przebudowy przewiduje się 
następujące wzmocnienie konstrukcji: 
- sfrezowanie warstw bitumicznych na głębokość min. 3 cm ( szczególnie w miejscach 

występujących spękań), 
- wbudowanie warstwy bitumicznej wzmacniającej/wyrównawczej o grubości 4-6 cm (w miejscach 

frezowanych), 
- wbudowanie geosiatki szklano węglowej, 
- wbudowanie na całej długości odcinka (od granicy terenu PKP do końca zabudowań) nowej 

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 5 cm. 
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4.1.4. Projektowane krawężniki i obrzeża 
Zaprojektowano wykonanie krawężników o następującym „świetle”: 
6-12 cm - na odcinkach poza  zjazdami 
3 cm – na zjazdach indywidualnych  (krawężnik najazdowy) 
0 cm – na skrzyżowaniu z ul. Akacjową (krawężnik wtopiony) 
Zmianę światła z 3 cm do 12 cm należy wykonać na odcinku min. 1,5 m w celu zachowania 
pochylenia podłużnego chodnika poniżej 6,0 % wykorzystując krawężnik przejściowy o zmiennym 
świetle.  
Krawężniki – betonowe 20 x 30 cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem (zgodnie z planem 
sytuacyjnymi i przekrojami konstrukcyjnymi) 
Obrzeża – betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej (C12/15) z oporem  
Krawężniki i obrzeża powinny być zgodne z PN-EN-1340 wrzesień 2004 
nasiąkliwość - klasa 2 (oznaczenie B) 
odporność na zamrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 (oznaczenie D) 
klasa wytrzymałości  na zginanie - klasa 2 (oznaczenie T) 
klasa odporności na ścieranie - klasa 4 (oznaczenie I) 
 
4.1.5. Projektowane zjazdy 
 Wzdłuż jezdni zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów na nawierzchnię z kostki 
betonowej. Szczegółowa lokalizacja zjazdów została przedstawiona na planach sytuacyjnych. 
Na szerokości zjazdów  zaprojektowano krawężnik najazdowy 20x22x100 o świetle równym 3cm.   
 Zjazdy posiadają szerokość jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym, nie szersze niż szerokości 
jezdni. Pochylenie podłużne zjazdów dostosowano do rzędnych istniejących terenu z 
zachowaniem maksymalnego pochylenie 3% na długości 2m od krawędzi jezdnia, a dalszym 
odcinku nie większe niż 15%. Zjazdy zakończono skosami 1m : 1m.  
 
4.1.6. Projektowane ciągi piesze 
 Wzdłuż jezdni zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości 2,0 m. Ciągi piesze zaprojektowano o 
nawierzchni z kostki betonowej.  
 
4.1.7. Nasypy drogowe 
 Nasypy drogowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-
02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. Grunty z wykopów nie są przeznaczone do 
wbudowanie w zasadniczy korpus drogowy. Humus przeznaczony jest do wykorzystania na 
zahumusowanie powierzchni po zakończonych robotach natomiast nadmiar humusu do 
wywiezienia. Roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa 
użytkowników dróg. 
 
4.1.8. Roboty rozbiórkowe 
W ramach opracowywania branży drogowej rozbiórce podlega: 
- istniejąca nawierzchnia jezdni ul. Tynieckiej (na odcinku od ul. Wrocławskiej do granicy terenu 
PKP) i dróg bocznych w projektowanym zakresie przebudowy. 
 
4.1.9. Zieleń 
 Zaprojektowano zahumusowanie powierzchni biologicznie czynnej humusem o grubości 20cm.  
W miejscach gdzie część humusu nie zostaje usunięta nie projektuje się dodatkowej warstwy 
ziemi urodzajnej tylko oczyszczenie terenu. Teren przeznaczony pod zieleń po zakończeniu prac 
budowlanych należy oczyścić z pozostałości po pracach budowlanych (gruz, śmieci itp.). Miejsca 
przeznaczone na zieleń należy uformować i zagęścić a następnie okryć 20 cm warstwą humusu. 
Powierzchnię należy dokładnie wyrównać, obsiać trawą i przywałować lekkim walcem do 
trawników.  
 
4.1.10. Geosiatka szklano – węglowa 
 Zaprojektowano wbudowanie , pomiędzy warstwą wyrównawczą a ścieralną, na całej 
szerokości jezdni – 6m, na odcinku od granicy terenu PKP do końca opracowania, geosiatkę 
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szklano węglowa przesączoną asfaltem o minimalnej wytrzymałości w kierunku poprzecznym 200 
kN/m (przy wydłużeniu 1,2%) w kierunku podłużnym 120 kN/m (przy wydłużeniu 3%). 
 

 
5. UWAGI 

 
- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym  
- Do zastosowania należy używać materiałów pełnowartościowych zgodnie z obowiązującymi 

normami  
- Wykonawca sprawdzi na miejscu wszystkie wymiary ujęte w projekcie do wykonania  
- Wykonawca powinien znać przepisy, normy i prawa związane z wykonywana branżą 
- Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania 

pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym 
uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący.  

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie elementów 
projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do celów 
projektowych, wykonawca robót jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 
Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.  

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem 
Budowlanym, decyzją pozwolenia na budowę w celu zapoznania się z warunkami 
prowadzenia robót.  

- Prace wykonać zgodnie z projektem, normami i przepisami obowiązującymi w resorcie 
łączności, przestrzegając przepisów BHP. 

- Prace ziemne w pobliżu kabli i kanalizacji wykonać ręcznie. 
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UZGODNIENIA I DECYZJE 
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RYSUNKI 
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Plan orientacyjny 
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Inwestor

Temat opracowania

Jednostka projektowa

-

50-440 Wroc‡aw

ul. Ko�ciuszki 131 

Powiat Wroc‡awski

Wykonawca:

53-314 Wroc‡aw

Plac Powstaæców �l. 16-18

P.U.B.I. ZEMAR Sp. z o.o., Sp. k.

SP.ZP.272.85.2014

numer sprawy: 
-

mgr in¿. Tomasz Rzodkiewicz

Projekt przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m.Domas‡aw

Projekt przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m.Domas‡aw

Zadanie 3

PW 306.2015

55/DO�/08 drogowa
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1000
1:100/

Profil pod‡u¿ny projektowanej drogi

--

-

Projektant

-

-

-

-

-

-

- -

ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wroc‡aw

adres do korespondencji: 

ul. Pu‡awska 182, 02-670 Warszawa

Egis  Polska In¿ynieria Sp. z o.o.
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Warstwa �cieralna

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
Warstwa wi„¿„ca

Pod‡o¿e gruntowe 

kruszywo ‡amane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 15cm 
Podbudowa 

z wype‡nieniem spoin drobym piaskiem, gr. 8 cm

kostka z betonu wibroproprasowanego

[Chodnik]

4

KrawŒ¿nik betonowy 20x30 cm

[KrawŒ¿nik betonowy]

£awa betonowa z oporem z betonu C 12/15, gr. 20 cm
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Pod‡o¿e gruntowe 

humus, gr. 20cm

[Zieleæ]

[Jezdnia]

na bazie asfaltu modyfikowanego, gr. 5 cm 

 

beton asfaltowy (AC 16 W), gr. 8 cm 
Warstwa wi„¿„ca

beton asfaltowy (AC 22 P), gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza

kruszywo ‡amane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza

Pod‡o¿e gruntowe

1b
Warstwa �cieralna AC 11S

[Jezdnia - wzmocnienie konstrukcji]

beton asfaltowy (AC 16 W), gr. 4-6 cm 
Warstwa wyrównawcza

2 [Zjazd]

z wype‡nieniem spoin drobnym piaskiem, gr. 8 cm 

kostka z betonu wibroprasowanego koloru czerwonego
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Jednostka projektowa

-

50-440 Wroc‡aw

ul. Ko�ciuszki 131 

Powiat Wroc‡awski

Wykonawca:

53-314 Wroc‡aw

Plac Powstaæców �l. 16-18

P.U.B.I. ZEMAR Sp. z o.o., Sp. k.

SP.ZP.272.85.2014

numer sprawy: 
-

mgr in¿. Tomasz Rzodkiewicz

Projekt przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m.Domas‡aw

Projekt przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m.Domas‡aw

Zadanie 3

PW 206.2015
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Przekroje konstrukcyjne
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- -
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ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wroc‡aw

adres do korespondencji: 

ul. Pu‡awska 182, 02-670 Warszawa

Egis  Polska In¿ynieria Sp. z o.o.
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Projektant

Temat opracowania

Jednostka projektowa

-
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ul. Ko�ciuszki 131 

Powiat Wroc‡awski

Wykonawca:
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Plac Powstaæców �l. 16-18

P.U.B.I. ZEMAR Sp. z o.o., Sp. k.

SP.ZP.272.85.2014

numer sprawy: 
1:250 -

mgr in¿. Tomasz Rzodkiewicz

-

Projekt przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m.Domas‡aw

Projekt przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m.Domas‡aw

Zadanie 3

PW 406.2015
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ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wroc‡aw

adres do korespondencji: 

ul. Pu‡awska 182, 02-670 Warszawa
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