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WYKAZ ZAt. ACZONYCH RYSUNKOW

Lp. |[Nazwa rysunku Nr rysunku
1. |Plan sytuacyjny - Odcinek: A - B 1/IS/G
2. | Profil sieci gazowej - Odcinek: A — B; 2/1S/G
3. | Obudowy wykopdw liniowych i punktowych 3/1SIG
4. | Podwieszenia rurociggéw i kabli 4/1SIG

1. DANE OGOLNE

1.1. Dane ewidencyjne

OPIS TECHNICZNY

1 |Nazwa inwestycji:

Przebudowa gazociggobw $redniego i niskiego cisnienia w
Poswieckiej
i Kamienskiego we Wroctawiu

ul.

Dane geodezyjne

Woj. dolnoslgskie, miejscowos¢ Domastaw;
Nr sekcji: 6.146.11.09.4.1; 6.146.11.09.2.3; 6.146.11.09.4.2;
6.146.11.09.2.4; 6.146.11.10.3.1; 6.146.11.10.1.3; 6.146.11.10.3.2;

terenu: 6.146.11.10.1.4
Dziatka 198/2, arkusz mapy 1, wtasnos¢ Zarzad Powiatu
Wroctawskiego
Inwestor: Zarzad Powiatu Wroctawskiego
3 ) 50-141 Wroctaw, ul.Kosciuszki 131
4 | Wykonawca Egis Polska Inzynieria Sp. z 0.0.
dokumentaciji: 02-670 Warszawa ul.Putawska 182

Oddziat Wroctaw
52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
Tel. +4871 337 46 12, Fax +4871 364 33 95

5 | Etap projektowania:

Projekt Wykonawczy

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
- Warunki techniczne przebudowy gazociggu sredniego cisnienia:
Pismo DSG nr OIU-AJ/WP/102-2/2014/2015, z dnia 01.04.2015r.,
- Uzgodnienie projektu z DSG W-w nr OIU-AJ/180/1857-1/2014/2015 z dnia 08.05.2015r.,
- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- Wymogi wykonania i odbioru gazociggéw i przytaczy gazowych (wytyczne DSG Wroctaw),
- Normy, przepisy prawne,
- Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.3.  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka gazociggu $redniego cisnienia o
srednicy De25 w ul. Tynieckiej w m.Domastaw powiat Wroctaw, kolidujgcego z planowang budowg

drenokolektora, odwadniajgcego droge powiatows.

1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe kolidujgcego odcinka gazociggu Sredniego cisnienia
,polegajgcg na budowie fragmentu gazociggu z
nowobudowanego odcinka obustronnie do istniejagcego przewodu z PE De25, poza miejscem

wystepowania kolizji (wg rys. nr 1/IS/G i 2/1S/G),

rur De25 PEHD SDR11 oraz wpiecie




2. GAZOCIAGI SREDNIEGO CISNIENIA

2.1. Uwagi ogllne dotycz ace wykonania gazoci agéw

- Przy wykonywaniu robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw zawartych w
uzgodnieniach, ktérych odpisy zatagczono do niniejszego opracowania;

- Przekroczenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé pod nadzorem wiascicieli tych
uzbrojen;

- Zachowac¢ warunki techniczne okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

- Zachowa¢ warunki techniczne okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013 (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640

Prace nale zy przeprowadzi € poza sezonem grzewczym.

Prace monta zowe nale zg do rob6t gazoniebezpiecznych. W zwi  gzku z tym ich wykonanie
nalezy zleci ¢ podmiotowi posiadaj gcemu uprawnienia i zezwolenia oraz odpowiedni sprz et
dla realizacji tego typu prac. Do wykonywania pot  aczen stosowa ¢ wytgcznie urz gdzenia
posiadaj gce aprobat e Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa.

Sieci gazowe z PEHD winny odpowiada¢ ponadto przepisom podanym w:

- Whytycznych projektowania i realizacji sieci gazowych z polietylenu (PEHD) wydanymi przez
DZG Wroctaw w 1999 roku.

Dodatkowo:

- Przed zasypaniem siec i przytgcza podlegajg odbiorowi DSG i odbiorowi geodezyjnemu;

- Wopiecie gazociggu zostanie wykonane przez dostawce gazu na zlecenie inwestora,

- Wszelkie prace mozna wykonywac¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie POZWOLENIA NA
BUDOWE,;

- Sie¢ gazowa powinna by¢ wykonana przez uprawnionego wykonawce;

- Ostatecznym dokumentem potwierdzajgcym zakonczenie zadania jest protokét odbioru
koncowego sieci i mapa w skali 1:500 z naniesionymi nowymi trasami gazociggow.

2.2. Projektowana sie € gazowa

Zaprojektowano wybudowanie odcinka gazociggu Sredniego cisnienia z rur De25 PEHD
SDR11 o dtugosci catkowitej okoto L=5m oraz wpiecie nowobudowanego odcinka obustronnie do
istniejgcego gazociggu De25 PE, poza miejscem wystepowania kolizji (wg rys. nr 1/IS/G i 3/IS/G).
Whpiecie wykona¢ (po wybudowaniu projektowanego odcinka gazociggu De25 PE -
sprefabrykowaniu odcinka omijajgcego kolizje) poprzez mufy elektrooporowe.

W miejscu kolizji z kablami elektrycznymi i teletec hnicznymi wykona ¢é kontrolne wykopy w
celu ustalenia gt eboko $ci uzbrojenia podziemnego.

Odgazowywanie zamknietych odcinkéw gazociggéw nalezy do prac gazoniebezpiecznych. W
zwigzku z tym nalezy wprowadzi¢ procedure odpowiednig do tego typu prac.

Przed zasypaniem gazociggéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawcza.

Po wykonaniu, zagazowaniu i wprowadzeniu do uzytku nowowybudowanego odcinka gazociggu,
przebudowywany (przewidziany do likwidacji) odcinek gazociggu nalezy rozcigé, przedmuchac
azotem, wykopac¢ i usungé¢ wraz z wszystkimi elementami zwigzanymi z obstugg likwidowanych
odcinka gazociggu.

2.3. Préby gazoci agéw
Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :



 Par. 34 ust. 51 6 oraz par.35 ust. 1 , punkt 3 i 4 Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z
dnia 26.04.2013 (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640);

« Normg PN-EN 12327:2004 "Systemy dostawy gazu - Procedury proby cisnieniowej,
uruchomienia i unieruchomienia - Wymagania funkcjonalne".

2.4. Oznakowanie trasy

W odlegtosci min. 0,3 — 0,4 m nad rurg przewodowg nalezy utozy¢ z0itg tasme
ostrzegawczg
0 szerokosci min. 30cm. Tasma ta nie zastepuje (nawet, jezeli posiada $ciezke metalowg) drutu
wzglednie tasmy wskaznikowej (identyfikacyjnej). Bezposrednio nad gazociggiem wykonanym z
PEHD (w odlegtosci
5 cm) nalezy ulozyé tasme lokalizacyjng z wtopionym drutem identyfikacyjnym ze stali
kwasoodpornej o przekroju 1,5 mm? w izolacji doziemnej. Nie dopuszcza sie przytwierdzania i
owijania tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego wokot rurociggu. Kohce drutu nalezy
potgczy¢ z drutem (tasma) sygnalizacyjnym na istniejgcym gazociggu.

Oznakowanie trasy gazociggu wykona¢ zgodnie z :

ST-IGG-1001:2011
ST-IGG-1002:2011
ST-IGG-1003:2011
ST-IGG-1004:2011

2.5. Rury PE do budowy gazoci agoéw

Rury przeznaczone do budowy sieci gazowej sredniego cisnienia bedg wykonane z PE100
w klasie SDR11. Rury powinny odpowiada¢ normom PN-EN 1555 z 2003 oraz DIN-8074 i DIN-
8075. Rury muszg posiadac¢ atest Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
Materiatem do produkcji rur powinien by¢ polietylen o gestosci nominalnej od 930 kg/m® do 960
kg/m® z dodatkiem antyutleniaczy. Wskaznik ptyniecia materiatu rur i ksztattek winien byé w jedne;
z dwéch grup 005 lub 010.

Zgodnos¢ zastosowanych rur z wymaganiami ww. norm powinna by¢ potwierdzona przez
producenta certyfikatem zgodnosci w rozumieniu ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia
03.04.1993r. (Dz. U. nr 55 z 1993r.).

2.6. Przeszkody terenowe

Przeszkody terenowe (kolizje) projektowanego gazociggu z istniejgcym uzbrojeniem
pokazano na planach i profilach.

Kable elektryczne i teletechniczne ,zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AROT DVK 110
lub DVK 232 diugosci 3,0m (koniec rury po 1,5m od osi gazociggu).

Przekroczenia jezdni, skrzyzowania z innym uzbrojeniem, wykona¢ zgodnie z zapisami
przepiséw ,w wymienionych w punkcie 2.1 niniejszego opisu.

Nalezy zachowa ¢ wyjatkow a ostro Zznos¢é w czasie prac ziemnych z uwagi ha mo zliwo $¢
wyst gpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia.

Prace nale zy przeprowadzi ¢ poza sezonem grzewczym.

Wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji i okreslenia gtebokosci uzbrojenia podziemnego.

3. ROBOTY ZIEMNE

Calos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez DZG w 1999r. Roboty
ziemne przy budowie gazociggu z rur z PEHD winny by¢ wykonane tak samo jak przy budowie
gazociggow z rur stalowych wg PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne i budowlane” ze zmianami. Na



terenach zielonych obowigzuje ochrona drzewostanu i ochrona gruntéw w zwigzku z tym nalezy
obowigzkowo wykona¢ zdjecie 30 cm warstwy humusu.

Minimalne przykrycie gazociggu wynosi 1,00m pod drogami oraz 0,80m na pozostatym
terenie z zachowaniem odlegtosci pionowej min. 0,20m od istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia podziemnego. Podsypke (10cm) oraz obsypke (20cm) zagesci¢ do wartosci 1s=0,98.
Podczas wykonywania wykopéw zabezpieczy¢ przejscia na ciggach pieszych za pomocg kladek o
nosnosci 150 kg/m?. Minimalna szeroko$é ktadki winna wynosi¢ 1,0 m.

Instalacja gazociggéw wykonywana bedzie w otwartych wykopach liniowych szeroko$ci
minimalnej S=1,0m

Do umacniania wykopéw liniowych stosowane bedg systemowe obudowy boks oraz
obudowy stupowo — ptytowe z prowadnicami slizgowymi np. typu Kopras.

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ ich prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykopy nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

W sytuacji natrafienia na wody gruntowe, zaréwno na ww. odcinku, jak i na odcinku od DK8

(ul.Wroctawska) do terenu PKP ,wykopy nalezy odwadnia¢ poprzez stosowanie odwodnienia
powierzchniowego z drenazem. W pierwszej fazie prowadzenia robét ziemnych, stosowana bedzie
metoda polegajgca na odprowadzeniu wody bezposrednio z wykopu az do momentu gdy mozliwe
bedzie zalozenie drenazu. Wode z wykopu podczas jego glebienia, czerpie sie z specjalnych
studzienek zbiorczych wykonanych np. z rury betonowej @ 0.50m o dtugosci ok.1.5m, obnizanych
jednoczesnie z wybieraniem urobku. Studzienki zbiorcze usytuowane np. w narozach wykopu
umieszcza sie pionowo na dnie wykopu, zagtebiajgc je w grunt. Z wnetrza studzienek grunt
wydobywa sie, w miare opuszczania ,tak aby jej czes¢ gérna stuzyla za miejsce czerpania wody.
Dolng czesc¢ studzienki nalezy wypeic¢ tluczniem lub zwirem. Do pompowania wykorzystuje sie
,ustawione na powierzchni terenu pompy zatapialne przystosowane do pompowania wod
zanieczyszczonych. Dno wykopu w przypadku wystepowania gruntéw pylastych nalezy
zabezpieczyC np. warstwg tlucznia lub zwiru. Przy wiekszych naptywach wody do wykopu ,gdy
pompowanie wody bezposrednio z wykopu bedzie niewystarczajgce, nalezy stosowac drenaz,
poprzez wykonanie po obwodzie $cianek szczelnych rowkow o przekroju 0,25 x 0,25m i utozenie w
nich rur drenarskich z filtrem z widkna syntetycznego, np. PVC DN 113 .Catos¢ drenu zasypac
gruntem dobrze przepuszczajgcych wode, np. piaskiem grubym. Dany cigg drenarski potgczony
bedzie ze studzienkami zbiorczymi ,skad realizowane bedzie pompowanie. Po utozeniu sieci i
przeprowadzeniu préb jej szczelnosci, drenaz bedzie catkowicie zdemontowany, badz zostanie
wraz z studzienkami zaslepiony i zasypany. Wykonawca na potrzeby realizacji odwodnienia tg
metodg powinien posiada¢ pompy zanurzalne o minimalnej wydajnosci 5 dm®s i wysokosci
podnoszenia do 15 m slupa wody. Nalezy maksymalnie ograniczaé pompowanie wody
bezposrednio z wykopu by unikna¢ wyptukania drobnych frakcji z gruntoéw sypkich.
Odbiornikiem wod z odwodnienia wykopdw bedg istniejgcy réw drogowy. Wody z odwadniania
wykopow przed wprowadzeniem do najblizszego odbiornika wykonawca podda podczyszczeniu w
przenosnych osadnikach (piaskownikach) skrzynkowych, tak aby zawiesina nie przekraczala
wartosci  100mg/dm®.Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z
pompowania wykopdw i przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie.

Wykopy powinny by¢é chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadow atmosferycznych. Roboty ziemne zaleca sie wykonywac¢ w porze suchej

4. CZASOWE ZAJECIE TERENU NA CZAS BUDOWY

Na okres budowy gazociggdw zajety zostanie pas terenu o szerokosci 1,5m.
Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem.

5. STALE ZAJECIE TERENU NA POTRZEBY INWESTYCJI
Dla potrzeb budowy i eksploatacji gazociggdéw nie przewiduje sie trwatego zajecia gruntow.



6. DANE DOTYCZACE ZAPOTRZEBOWNIA NO SNIKOW ENERGII, WODY
| ODPROWADZENIA SCIEKOW
Doprowadzenie energii elektrycznej
Na potrzeby eksploatacyjne projektowanych gazociggow nie zachodzi koniecznos¢ doprowadzenia
energii elektryczne.

Doprowadzenie energii cieplnej
Na potrzeby eksploatacyjne projektowanych gazociggow nie zachodzi koniecznos¢ doprowadzenia
energii cieplnej.

Doprowadzenie wody
Na potrzeby eksploatacyjne projektowanych gazociggéw nie zachodzi konieczno$¢ doprowadzenia
wody.

Odprowadzenie $ciekow
Projektowana inwestycja nie wigze sie z problematykg wytwarzania i odprowadzania $ciekéw
przemystowych i komunalnych.

7. WARUNKI NIEZBEDNYCH POWIAZAN KOMUNIKACYJNYCH
Istniejgcy system komunikacyjny zapewnia dostep do budowy gazociggdw w okresie
budowy, jak i eksploatacji.

8. ORGANIZACJA RUCHU ZAST EPCZEGO
Wg odrebnego opracowania.

9. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Wg odrebnego opracowania.

10. OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z rozporzadzeniem MOSZNIL z dnia 14 lipca 1998r w sprawie rodzajoéw inwestycji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi lub mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
oraz wymagania, jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na srodowisko tych inwestycji
( Dz.U.Nr 93, poz.589 ) inwestycja nie zostata zaliczona do szczego6lnie szkodliwych lub mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska. W zwigzku z tym, zgodnie z ustawg z dnia 27.0401 Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), nie jest wymagane wykonanie raportu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.
Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem.

11. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Z dnia 10 lipca 2003r.) w trakcie wykonywania prac objetych niniejszym opracowaniem, nie beda
wystepowaly prace wymagajgce opracowania planu BiOZ.

Nie wymaga Si e opracowania planu BiOZ.

Cato$¢ prac wykona € zgodnie a obowi gzujacymi przepisami BHP.

12. ZAKRES MOZLIWYCH ODSTEPSTW OD DOKUMENTACJI
Za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego uznaje sie przesuniecie sieci od projektowanej
trasy przedstawionej na planie sytuacyjnym:

* w terenie zabudowanym 0,30m,

* W terenie niezabudowanym 0,50m.



13. ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p. Wyszczegolnienie Nr katalogu llos¢
Normy, rys. Materi | Jed | Jedn.
at n.
1 2 3 4 5 6
PRZYLACZE GAZOWE
1 |Rura przewodowa De25 (25 x 3,0mm) PEHD SDR | PN-EN-1555-2 | PE100 | m 50
11
2 |Mufa elektrooporowa De25 PN-EN-1555-3 | PE100 | szt. 2
3 [tuk De25 30 st. PN-EN-1555-3 | PE100 | szt.. 4
4 |Tasma ostrzegawcza z6tta, szer. 30cm ST-IGG- PE m 5
1001:2011
5 |[Tasma identyfikacyjna z wtopionym drutem o ST-IGG- m 5
przekroju 1,5mm? 1001:2011
w izolacji doziemnej
6 |Ostona rurowa do kabli AROT DVK 110 szt. 2

$r. Zewn. 110 x sr. Wew. 95 mm dtf. 3,0 m
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tel. 71 364 93 22
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Wasz znak: Wroctaw 2015-04-01
Nasz znak: OlU-AJ/WP/102-2/2014/2015

{zatgcznik nr 1 do porozumienia)

Warunki techniczne
przebudowy sieci gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat we Wroclawiu (PSG) przesyta Warunki
techniczne przebudowy odcinka gazociggu sredniego cisnienia De 25mm, kolidujacego z
projektowanym zarurowaniem przydroznego rowu, odwadniajgcego droge powiatowg nr
1971D przy ul. Tynieckiej w miejscowosci Domastaw.

Przebudowa kolizyjnych odcinkow gazociggow polegac¢ bedzie na:

o wybudowaniu na odcinku A-B, zachowujgc dotychczasowg jego trase, gazociggu
Sredniego cisnienia o Srednicy De 25mm PE-HD 100 SDR 11 (przy zachowaniu
minimalnego przykrycia ti. 1,0 m) i wpigciu go obustronnie poza miejscem kolizji do
istniejgcego gazociggu $r/c De 25mm przy ul. Tynieckiej,

e odcieciu, zaslepieniu i demontazu kolizyjnych odcinkéow przebudowywanego
gazociggu.

Nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie prac sieciowych w sposdéb umozliwiajgcy
nieprzerwane dostarczanie gazu do odbiorcéw podiaczonych do tej sieci gazowej.

Powyzszy zakres winien by¢ zrealizowany kosziem i staraniem Inwestora zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami technicznymi okresionymi w zatgcznikach nr 1 i 2, w terminie
2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ww. odcinka sieci gazowej nalezy ztozy¢ do
uzgodnienia w PSG w Oddziale we Wroctawiu, ul. Ziebicka 44.

Wykonywanie wszelkich prac w obrebie czynnej sieci gazowej (wpigcia
i odciecia), a takze odbior proby szczelnosci nalezy uzgodnié z Rejonem Dystrybucji Gazu
Wroctaw - Miasto ul. Teczowa 35-45, tel. (71) 36-49-680.

Polska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat we Wroctawiu, ul, Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dlam. st. Warszawy w Warszawie, Xii Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl




Przebudowa fragmentéw sieci gazowej nie wymaga formalnego jego przekazania na
majgtek PSG, poniewaz kolizyjne odcinki zastgpione sq nowymi fragmentami sieci
gazowej rozdzielczej o zblizonych parametrach technicznych.

Ostatecznym dokumentem potwierdzajagcym zakoriczenie zadania jest protokof
odbioru koncowego sieci i mapa w skali 1:500 z naniesiong nowg trasg gazociagu.

Uwaga:

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacej sieci gazowej w wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie
gazu oraz naprawy urzgdzenn pomiarowych w punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniatego zdarzenia ulegng uszkodzeniu, zostang
obcigzeni wykonawca robét i inwestor zadania.

Jednoczesnie anuluje sie ,Warunki techniczne sieci gazowych” nr OlU-AJ/WP/102-1/2014
z dnia 19.11.2014r.

Otrzymuig:
1. Adresat+zal.nr 1,2i3

2. FEqis Polska In2ynieria Sp. 2 0.0
ul. Pulawska 182
02-670 Warszawa

3. ZDMS

4, OIU-AJ ala
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CZESC RYSUNKOWA
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OPIS TROINIKA NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OPIS ODWODNIENIA LINIOWEGO

STUDZIENKA SCIEKOWA ULICZNA
ODWODNIENIE LINIOWE

Nazwa inwestycji
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// Inwestor
* Powiat Wroctawski
ul. Kosciuszki 131
50-440 Wroclaw
Wykonawca
P.UB.I. ZEMAR Sp. z 0.0, Sp. k.
Plac Powstaricow $I. 16-18
53-314 Wroclaw
LEGENDA : Jechostka Projektona : Egis Polska Inzyniria Sp. 2 0.0.
PROJ. DROGA egis o T i o A 9
—— PROJ. CHODNIK e-mail: kontakt@egis-poland.com
Branza Zespdt projektowy Nr uprawnien Specjainose Podpis
PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA o [rolektant mgr inz. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW sanitarna
== = == PROJ. DRENOKOLEKTOR m iacy| mgr inz. Grzegorz Hoffman 481/01/DUW sanitarna
PROJ. SIEC GAZOWA B oen
8 m@ 12E5RLT OPIS STUDNI KANALIZAC DESZCZOWE

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1971D
(UL. TYNIECKA) W MIEJSCOWOSCI DOMASLAW

N opeenans PROJEKT SANITARNY
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

PLAN SYTUACYJINY

Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku

1:500 | 06.2015

ZK|02/2014 SANIT PW 1




PODJAZD

JEZDNIA

CHQODNIK | _

138.40] 139.23 [ Skrzyzowanie z PROJ. DRENOKOLEKTOREM ¢0.2896/0.315, Rz.d.=138.17

/
L
1
wessor oooes S
MIEJSCA ODCIEC
ParN
8 5
1:100 b s
|
POZIOM POROWNAWCZY 125.00 m np.m.g g %
PROJ. RZEDNA TERENU m g
RZEDNA TERENU ISTN. m m
RZEDNA OSI GAZOCIAGU 3 3

ZAGLEBIENIE OSI GAZOCIAGU

1.50[137.74 138.50| 139.24 | tuk PE 30 st.

1.01{138.08 | 138.71] 139.09 |tuk PE 30 st.

1.351137.75]1138.56 | 139.10 | fuk PE 30 st.

1.00[138.08{ 138.87] 139.08 [mufa_eletrooporowa — zfgczenie z istn gazociagiem
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3.63 —
T4.30

1.37
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HEKTOMETRY

Generator rysunkowy 7.33c (www.epi—graf.com.pl)

ISTN. GAZOCIAG

Inwestor
Powiat Wroctawski
ul. Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw
Wykonawca
P.UB.I. ZEMAR 8p. z0.0., Sp. k.
Plac Powstaricow SI. 16-18
53-314 Wroctaw
Jednostka Projektowa . Egis Polska Inzynieria Sp. z 0.0.
®© _ w 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
tel. 71 337 46 12, fax 71 364 33 95
e-mail: kontaki@egis-poland.com
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
« [Proiekent | mgr inz. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW sanitama
.m Sprawdzajacy| mgr inZ. Grzegorz Hoffman 481/01/DUW sanitarna
3+
@ Asystent

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1971D
(UL. TYNIECKA) W MIEJSCOWOSCI DOMASLAW

Nazwa opracowania
PROJEKT SANITARNY
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
Nazwa rysunku .
PROFIL PODLUZNY
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
1:100 | 06.2015 ZK/02/2014 SANIT PW 2




WYKOPY LINIOWE
PRZEKROJ POPRZECZNY

qmin 15
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Rzedna terenu

H — wg. profilu
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min.10cm,

rojektowany rurociqg

Oznaczenia elementéw obuddw dla wykopdw liniowych i

punktowych:

1. Stupy narozne do wykopdw punktowych

2. Rozpory slizgowe
3. Szalunki segmentowe
4, Szalunki ptytowe

Min. wymiary wykopdw punktowych [xS$5=2,5x2,5m

Odwodnienie wykopdw wg cz. opisowej

Inwestor
Powiat Wroctawski
ul. Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw
Wykonawca
P.UB.l. ZEMAR Sp. z0.0., Sp. k.
Plac Powstaricow 1. 16-18
53-314 Wroctaw
Jednostka Projektowa . Egis Polska Inzynieria Sp. z 0.0.
eg I S 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
tel. 71 337 46 12, fax 71 364 33 95
e-mail: kontakt@egis-poland.com
Branza Zespét projektowy Nr uprawnien Specjalnodé Podpis
« |Proekant | mgrinz. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW sanitama
=
= mgr inz. Grzegorz Hoffman 481/01/DUW sanitarna
<
» Asystent

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1971D
(UL. TYNIECKA) W MIEJSCOWOSCI DOMASLAW

Nazwa opracowania

PROJEKT SANITARNY

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

Nazwa rysunku

OBUDOWY WYKOPOW

Skala Data Nr umowy

Branza Stadium Nr rysunku

- | 06.2015 ZK102/2014

SANIT PW 3




PODWIESZENIE PRZEWODOW RUROWYCH

PRZY KOLIZJACH POPRZECZNYCH

N

-

o
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Krawedziaki 150x150
lub ceowniki

Zawiesie z preta 816
z gwintem i nakretkq M16

Sciana obudowy wykopu

\

Korytko z bl. 10 mm U
co ~750

L
]

[an)
W

PODWIESZENIE KABLI

PRZY KOLIZJACH POPRZECZNYCH

7

KRAWEDZIAK 3

150x150

Sciana obudowy wykopu

Zawiesie z25x1,5mm

co ~ 500

DESKI SOSNOWE
200x32 N

DESKA SOSNOWA.

250x32

\
Inwestor
N Powiat Wroctawski
T~ ul. Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw
Wykonawca
1 i P.UB.I. ZEMAR Sp. z0.0., Sp. k.
N~ —| Plac Powstaricow $1. 16-18
\ 53-314 Wroclaw
ul
/ Jednostka Projektowa . Egis Polska Inzynieria Sp. z 0.0.
i eg I S 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
tel. 71 337 46 12, fax 71 364 33 95
e-mail: kontaki@egis-poland.com
Branza Zespdt projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
o [Peant | mgrinz. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW sanitarna
-355 mgr inz. Grzegorz Hoffman 481/01/DUW sanitama
s
w

Asystent

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1971D

(UL. TYNIECKA) W MIEJSCOWOSCI DOMASLAW

B PROJEKT SANITARNY
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
Nazwa ysunku PODWIESZENIA RUROCIAGOW
| KABLI
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
06.2015 ZK/02/2014 SANIT PW 4




