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WYKAZ ZAŁ ĄCZONYCH RYSUNKÓW 

Lp. Nazwa rysunku  Nr rysunku  
1.  Plan sytuacyjny - Odcinek: A - B 1/IS/G 
2.  Profil sieci gazowej - Odcinek: A – B;  2/IS/G 
3.  Obudowy wykopów liniowych i punktowych           3/IS/G 
4.  Podwieszenia rurociągów i kabli 4/IS/G 

 
OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Dane ewidencyjne  

1 Nazwa inwestycji: 
Przebudowa gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w ul. 
Poświęckiej  
i Kamieńskiego we Wrocławiu 

2 Dane geodezyjne 
terenu: 

Woj. dolnośląskie, miejscowość Domasław;  
Nr sekcji: 6.146.11.09.4.1; 6.146.11.09.2.3; 6.146.11.09.4.2; 
6.146.11.09.2.4; 6.146.11.10.3.1; 6.146.11.10.1.3; 6.146.11.10.3.2; 
6.146.11.10.1.4  
Działka 198/2, arkusz mapy 1, własność Zarząd Powiatu 
Wrocławskiego 

 
3 Inwestor: Zarząd Powiatu Wrocławskiego 

50-141 Wrocław, ul.Kościuszki 131 
4 Wykonawca 

dokumentacji: 
Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o. 
02-670 Warszawa ul.Puławska 182 
Oddział Wrocław 
52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2 
Tel. +4871 337 46 12, Fax +4871 364 33 95 

5 Etap projektowania: Projekt Wykonawczy 

 
1.2. Podstawa opracowania  
Podstawę opracowania stanowi: 
- Warunki techniczne przebudowy gazociągu średniego ciśnienia: 

Pismo DSG nr OIU-AJ/WP/102-2/2014/2015, z dnia 01.04.2015r., 
- Uzgodnienie projektu z DSG W-w nr OIU-AJ/180/1857-1/2014/2015 z dnia 08.05.2015r., 
- Mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
- Wymogi wykonania i odbioru gazociągów i przyłączy gazowych (wytyczne DSG Wrocław), 
- Normy, przepisy prawne, 
- Uzgodnienia międzybranżowe. 
 
1.3. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o 
średnicy De25 w ul. Tynieckiej w m.Domasław powiat Wrocław, kolidującego z planowaną budową 
drenokolektora, odwadniającego drogę powiatową. 
 
1.4. Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje przebudowę kolidującego odcinka gazociągu średniego ciśnienia 
,polegającą na budowie fragmentu gazociągu z rur De25 PEHD SDR11 oraz wpięcie 
nowobudowanego odcinka obustronnie do istniejącego przewodu z PE De25, poza miejscem 
występowania kolizji (wg rys. nr 1/IS/G i 2/IS/G), 
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2. GAZOCIĄGI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 

2.1. Uwagi ogólne dotycz ące wykonania gazoci ągów  
- Przy wykonywaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać warunków zawartych w 

uzgodnieniach, których odpisy załączono do niniejszego opracowania;  
- Przekroczenia z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać pod nadzorem właścicieli tych 

uzbrojeń;  
- Zachować warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

- Zachować warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 
26.04.2013 (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640 

 
Prace nale ży przeprowadzi ć poza sezonem grzewczym.  
 
Prace monta żowe nale żą do robót gazoniebezpiecznych. W zwi ązku z tym ich wykonanie 
należy zleci ć podmiotowi posiadaj ącemu uprawnienia i zezwolenia oraz odpowiedni sprz ęt 
dla realizacji tego typu prac. Do wykonywania poł ączeń stosowa ć wył ącznie urz ądzenia 
posiadaj ące aprobat ę Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 
 
Sieci gazowe z PEHD winny odpowiadać ponadto przepisom podanym w:  
- Wytycznych projektowania i realizacji sieci gazowych z polietylenu (PEHD) wydanymi przez 

DZG Wrocław w 1999 roku. 
Dodatkowo: 
- Przed zasypaniem sieć i przyłącza podlegają odbiorowi DSG i odbiorowi geodezyjnemu; 
- Wpięcie gazociągu zostanie wykonane przez dostawcę gazu na zlecenie inwestora; 
- Wszelkie prace można wykonywać po uzyskaniu i uprawomocnieniu się POZWOLENIA NA 

BUDOWĘ; 
- Sieć gazowa powinna być wykonana przez uprawnionego wykonawcę; 
- Ostatecznym dokumentem potwierdzającym zakończenie zadania jest protokół odbioru 

końcowego sieci i mapa w skali 1:500 z naniesionymi nowymi trasami gazociągów. 
 

2.2. Projektowana sie ć gazowa  
Zaprojektowano wybudowanie odcinka gazociągu średniego ciśnienia z rur De25 PEHD 

SDR11 o długości całkowitej około L=5m oraz wpięcie nowobudowanego odcinka obustronnie do 
istniejącego gazociągu De25 PE, poza miejscem występowania kolizji (wg rys. nr 1/IS/G i 3/IS/G). 
Wpięcie wykonać (po wybudowaniu projektowanego odcinka gazociągu De25 PE - 
sprefabrykowaniu odcinka omijającego kolizje) poprzez mufy elektrooporowe. 
 
W miejscu kolizji z kablami elektrycznymi i teletec hnicznymi wykona ć kontrolne wykopy w 
celu ustalenia gł ęboko ści uzbrojenia podziemnego.  
 
Odgazowywanie zamkniętych odcinków gazociągów należy do prac gazoniebezpiecznych. W 
związku z tym należy wprowadzić procedurę odpowiednią do tego typu prac. 
 
Przed zasypaniem gazociągów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą. 
 
Po wykonaniu, zagazowaniu i wprowadzeniu do użytku nowowybudowanego odcinka gazociągu, 
przebudowywany (przewidziany do likwidacji) odcinek gazociągu należy rozciąć, przedmuchać 
azotem, wykopać i usunąć wraz z wszystkimi elementami związanymi z obsługą likwidowanych 
odcinka gazociągu. 
 
2.3. Próby gazoci ągów 

Próbę szczelności i wytrzymałości należy przeprowadzić zgodnie z : 
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• Par. 34 ust. 5 i 6 oraz par.35 ust. 1 , punkt 3 i 4 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z 
dnia 26.04.2013 (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640);  

• Normą PN-EN 12327:2004 "Systemy dostawy gazu - Procedury próby ciśnieniowej, 
uruchomienia i unieruchomienia - Wymagania funkcjonalne".  

 
2.4. Oznakowanie trasy  

W odległości min. 0,3 – 0,4 m nad rurą przewodową należy ułożyć żółtą taśmę 
ostrzegawczą  
o szerokości min. 30cm. Taśma ta nie zastępuje (nawet, jeżeli posiada ścieżkę metalową) drutu 
względnie taśmy wskaźnikowej (identyfikacyjnej). Bezpośrednio nad gazociągiem wykonanym z 
PEHD (w odległości  
5 cm) należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z wtopionym drutem identyfikacyjnym ze stali 
kwasoodpornej o przekroju 1,5 mm2 w izolacji doziemnej. Nie dopuszcza się przytwierdzania i 
owijania taśmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego wokół rurociągu. Końce drutu należy 
połączyć z drutem (taśmą) sygnalizacyjnym na istniejącym gazociągu. 

Oznakowanie trasy gazociągu wykonać zgodnie z : 
• ST-IGG-1001:2011 
• ST-IGG-1002:2011 
• ST-IGG-1003:2011 
• ST-IGG-1004:2011 
 
2.5. Rury PE do budowy gazoci ągów 

Rury przeznaczone do budowy sieci gazowej średniego ciśnienia będą wykonane z PE100 
w klasie  SDR11. Rury powinny odpowiadać normom PN-EN 1555 z 2003 oraz DIN-8074 i DIN-
8075. Rury muszą posiadać atest Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. 
Materiałem do produkcji rur powinien być polietylen o gęstości nominalnej od 930 kg/m3 do 960 
kg/m3 z dodatkiem antyutleniaczy. Wskaźnik płynięcia materiału rur i kształtek winien być w jednej 
z dwóch grup 005 lub 010. 

Zgodność zastosowanych rur z wymaganiami ww. norm powinna być potwierdzona przez 
producenta certyfikatem zgodności w rozumieniu ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia 
03.04.1993r. (Dz. U. nr 55 z 1993r.). 
 
2.6. Przeszkody terenowe 

Przeszkody terenowe (kolizje) projektowanego gazociągu z istniejącym uzbrojeniem 
pokazano na planach i profilach.  

Kable elektryczne i teletechniczne ,zabezpieczyć rurami ochronnymi typu AROT DVK 110 
lub DVK 232 długości 3,0m (koniec rury po 1,5m od osi gazociągu). 
 Przekroczenia jezdni, skrzyżowania z innym uzbrojeniem, wykonać zgodnie z zapisami 
przepisów ,w wymienionych w punkcie 2.1 niniejszego opisu. 
  
Należy zachowa ć wyjątkow ą ostro żność w czasie prac ziemnych z uwagi na mo żliwo ść 
wyst ąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia.  
 
Prace nale ży przeprowadzi ć poza sezonem grzewczym.  
 
Wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji i określenia głębokości uzbrojenia podziemnego. 
 
3. ROBOTY ZIEMNE   

Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez DZG w 1999r. Roboty 
ziemne przy budowie gazociągu z rur z PEHD winny być wykonane tak samo jak przy budowie 
gazociągów z rur stalowych wg PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne i budowlane” ze zmianami. Na  
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terenach zielonych obowiązuje ochrona drzewostanu i ochrona gruntów w związku z tym należy 
obowiązkowo wykonać zdjęcie 30 cm warstwy humusu.  

Minimalne przykrycie gazociągu wynosi 1,00m pod drogami oraz 0,80m na pozostałym 
terenie z zachowaniem odległości pionowej min. 0,20m od istniejącego i projektowanego 
uzbrojenia podziemnego. Podsypkę (10cm) oraz obsypkę (20cm) zagęścić do wartości Is=0,98. 
Podczas wykonywania wykopów zabezpieczyć przejścia na ciągach pieszych za pomocą kładek o 
nośności 150 kg/m2. Minimalna szerokość kładki winna wynosić 1,0 m.  
 Instalacja gazociągów wykonywana będzie w otwartych wykopach liniowych szerokości 
minimalnej S=1,0m  
 Do umacniania wykopów liniowych stosowane będą systemowe obudowy boks oraz 
obudowy słupowo – płytowe z prowadnicami ślizgowymi np. typu Kopras.  
 Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać ich prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykopy należy wykonywać w taki sposób, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
 W sytuacji natrafienia na wody gruntowe, zarówno na ww. odcinku, jak i na odcinku od DK8 
(ul.Wrocławska) do terenu PKP ,wykopy należy odwadniać poprzez  stosowanie odwodnienia 
powierzchniowego z drenażem. W pierwszej fazie prowadzenia robót ziemnych, stosowana będzie 
metoda polegająca na odprowadzeniu wody bezpośrednio z wykopu aż do momentu gdy możliwe 
będzie założenie drenażu. Wodę z wykopu podczas jego głębienia, czerpie się z specjalnych 
studzienek zbiorczych wykonanych np. z rury betonowej Φ 0.50m o długości ok.1.5m, obniżanych 
jednocześnie z wybieraniem urobku. Studzienki zbiorcze usytuowane np. w narożach wykopu 
umieszcza się pionowo na dnie wykopu, zagłębiając je w grunt. Z wnętrza studzienek grunt 
wydobywa się,  w miarę opuszczania ,tak aby jej część górna służyła za miejsce czerpania wody. 
Dolną część studzienki należy wypełnić tłuczniem lub żwirem. Do pompowania wykorzystuje się 
,ustawione na powierzchni terenu pompy zatapialne przystosowane do pompowania wód 
zanieczyszczonych. Dno wykopu w przypadku występowania gruntów pylastych należy 
zabezpieczyć np. warstwą tłucznia lub żwiru. Przy większych napływach wody do wykopu ,gdy 
pompowanie wody bezpośrednio z wykopu będzie niewystarczające, należy stosować drenaż, 
poprzez wykonanie po obwodzie ścianek szczelnych rowków o przekroju 0,25 x 0,25m i ułożenie w 
nich rur drenarskich z filtrem z włókna syntetycznego, np. PVC DN 113 .Całość drenu zasypać 
gruntem dobrze przepuszczających wodę, np. piaskiem grubym. Dany ciąg drenarski połączony 
będzie ze studzienkami zbiorczymi ,skąd realizowane będzie pompowanie. Po ułożeniu sieci i 
przeprowadzeniu prób jej szczelności, drenaż będzie całkowicie zdemontowany, bądź zostanie 
wraz z studzienkami zaślepiony i zasypany. Wykonawca na potrzeby realizacji odwodnienia tą 
metodą powinien posiadać pompy zanurzalne o minimalnej wydajności 5 dm3/s i wysokości 
podnoszenia do 15 m słupa wody. Należy maksymalnie ograniczać pompowanie wody 
bezpośrednio z wykopu by uniknąć wypłukania drobnych frakcji z gruntów sypkich. 
Odbiornikiem wód z odwodnienia wykopów będą istniejący rów drogowy. Wody z odwadniania 
wykopów przed wprowadzeniem do najbliższego odbiornika wykonawca podda podczyszczeniu w 
przenośnych osadnikach (piaskownikach) skrzynkowych, tak aby zawiesina nie przekraczała 
wartości 100mg/dm3.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z 
pompowania wykopów i przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie. 

 Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych. Roboty ziemne zaleca się wykonywać w porze suchej 
 
4. CZASOWE ZAJĘCIE TERENU NA CZAS BUDOWY  

Na okres budowy gazociągów zajęty zostanie pas terenu o szerokości 1,5m. 
Po zakończeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do użytkowania zgodnie z 
dotychczasowym przeznaczeniem. 
 
5. STAŁE ZAJ ĘCIE TERENU NA POTRZEBY INWESTYCJI 
Dla potrzeb budowy i eksploatacji gazociągów nie przewiduje się trwałego zajęcia gruntów. 
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6. DANE DOTYCZĄCE ZAPOTRZEBOWNIA NOŚNIKÓW ENERGII, WODY  
I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 

Doprowadzenie energii elektrycznej 
Na potrzeby eksploatacyjne projektowanych gazociągów nie zachodzi konieczność doprowadzenia 
energii elektrycznej. 
 
Doprowadzenie energii cieplnej 
Na potrzeby eksploatacyjne projektowanych gazociągów nie zachodzi konieczność doprowadzenia 
energii cieplnej. 
 
Doprowadzenie wody 
Na potrzeby eksploatacyjne projektowanych gazociągów nie zachodzi konieczność doprowadzenia 
wody. 
 
Odprowadzenie ścieków 
Projektowana inwestycja nie wiąże się z problematyką wytwarzania i odprowadzania ścieków 
przemysłowych i komunalnych. 
 
7. WARUNKI NIEZBĘDNYCH POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH 

Istniejący system komunikacyjny zapewnia dostęp do budowy gazociągów w okresie 
budowy, jak i eksploatacji. 
 
8. ORGANIZACJA RUCHU ZAST ĘPCZEGO 
Wg odrębnego opracowania. 
 
9. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
Wg odrębnego opracowania. 
 
10. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 14 lipca 1998r w sprawie rodzajów inwestycji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi lub mogących pogorszyć stan środowiska 
oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji 
( Dz.U.Nr 93, poz.589 ) inwestycja nie została zaliczona do szczególnie szkodliwych lub mogących 
pogorszyć stan środowiska. W związku z tym, zgodnie z ustawą z dnia 27.0401 Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), nie jest wymagane wykonanie raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 
Po zakończeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do użytkowania zgodnie z 
dotychczasowym przeznaczeniem.  
 
11. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
z dnia 10 lipca 2003r.) w trakcie wykonywania prac objętych niniejszym opracowaniem, nie będą 
występowały prace wymagające opracowania planu BiOZ. 

 
Nie wymaga si ę opracowania planu BiOZ.  
  
Całość prac wykona ć zgodnie a obowi ązującymi przepisami BHP.  
 
12. ZAKRES MOŻLIWYCH ODSTĘPSTW OD DOKUMENTACJI 
Za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego uznaje się przesunięcie sieci od projektowanej 
trasy przedstawionej na planie sytuacyjnym: 

• w terenie zabudowanym 0,30m, 
• w terenie niezabudowanym 0,50m. 
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13. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
L.p. Wyszczególnienie Nr katalogu 

Normy, rys. 
 

Materi
ał 

 
Jed
n. 

Ilość 
Jedn. 

1 2 3 4 5 6 
 PRZYŁĄCZE GAZOWE      

1 Rura przewodowa De25 (25 x 3,0mm) PEHD SDR 
11 

PN-EN-1555-2 PE100 m 5,0 

2 Mufa elektrooporowa De25 PN-EN-1555-3 PE100 szt. 2 
3 Łuk De25 30 st. PN-EN-1555-3 PE100 szt.. 4 
4 Taśma ostrzegawcza żółta, szer. 30cm ST-IGG-

1001:2011 
PE m 5 

5 Taśma identyfikacyjna z wtopionym drutem o 
przekroju 1,5mm2  
w izolacji doziemnej 

ST-IGG-
1001:2011 

 

 m 5 

6 Osłona rurowa do kabli AROT 
śr. Zewn. 110 x śr. Wew. 95 mm dł. 3,0 m 

DVK 110  szt. 2 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZGODNIENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 










