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STWIORB - ODWODNIENIE WRAZ Z REGULACJA STUDNI | ELEMENTOW ARMATURY

ST.01 Kanalizacja deszczowa.CPV 45232130-2.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowe] wraz z niezbednymi urzadzeniami ,stanowigcej odwodnienie
drog projektowanych w ramach zadania nr 3 tj projektu przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m.
Domastaw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej, Projektowany uklad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe :

s drenokolektora z rur d315 z PE typu MP klasy SN8 (odcinkami SN16)

e kanatu z rur strukturalnych z PE d250 kiasy SN8

s przykanalikow z rur z PP - $rednice 110-160mm, w klasie SN8-SN16

o betonowego wylotu do rowu

montaz

o studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm ze zwienczeniami w postaci
wpustow deszczowych typu standardowego zgodnie z zestawieniem materialow.
tymczasowych studni z rur betonowych (lub tworzywowych) d500 dla potrzeb odwodnienia wykopu.
odwodnien liniowych bez spadku ,0 szerokosci 150mm w $wietle, z rusztem zeliwnym klasy D400
zamocowanym trwale do korytka oraz osadnikiem o glebokosci 0.6m ,wyposazonych dodatkowo w
kosz osadczy.
studzienek polaczeniowych betonowych typu @1000 i &1200 mm
wykonanie wpiecia do istniejacej studzienki np. poprzez nawiercenie przy pomocy wiertnicy
bezudarowe] i odpowiednie oczyszczenie otworu oraz uszczelnienie na budowie typowymi
pierscieniamiffaficuchami uszczelniajgcymi ze stali nierdzewne;j.
oraz demontaz

e istniejgcych przepustéw betonowych wraz z przyczotkami

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

e oznakowanie robdt,

¢ dostawe materiatow,
wykonanie prac przygotowawczych, przekopy prébne wraz z podwieszeniem instalacji obcych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. |1, [V wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
ulozenie przewodow kanalizacyjnych i drenarskich wraz z ksztaltkami i odgalezieniami,
montaz studni kanalizacyjnych, separatora, osadnika piasku ,studzienek sciekowych ulicznych
demontaz istnigjgcych odcinkdw kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i studzienkami
deszczowymi ulicznymi zgodnie z opisem technicznym

s zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien $cian wykopu,

» przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

1.4.2. Kanaly

14.21. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

1.4.2.3 Odgatezienie - kanat przeznaczeny do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe,.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

14.3.1, Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontreli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu

w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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1433 Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmnie
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod

pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow, splywajgcych z wyzej polozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odplywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, splywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Studzienka deszczowa uliczna — studzienka betonowa o $rednicy d500 zwienczona wpustem
deszczowym lub przykryciem wilazowym, sluzaca do odprowadzania wod opadowych do kanalizacji
deszczowej

1437 Wpust typu mostowego - element siuzacy do odprowadzania wod opadowych do kanalizaci
deszczowe]

1.4.3.8. Odwodnienie liniowe — korytko betonowe o szerokosci zgodnej z projektem zwienczone rusztem w
typie zgodnym z projektem, zakonczone studnia osadczg z mozliwoécig odprowadzenia opadowych do
kanalizacji deszczowe]j

1.4.3.9. Wylot - element na koncu kanalu odprowadzajgcego wody deszczowe do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek sciekowych ulicznych betonowych d500mm

1441 Dno osadnikowe — prefabrykowany element denny o wysokosci 30cm

1.4.4.2. Kregi posrednie — prefabrykowane element o przekroju okragtym i wysokosci 150 lub 300mm
1.4.4.3. Element przylaczeniowy — prefabrykowany krag betonowy d500mm z otworem pod przykanalik
DN150mm

1.4.4.5. Kratka wpustowa zeliwna — zwienczenie studzienki $ciekowej ulicznej wykonane z zeliwa wg PN-
EN124 wyposazone w zawiasy typu ciezkiego D400 lub typu posredniego C250 — typy zwienczen zgodnie z
tabelg w PW

1.4.4 6. Osadnik zanieczyszczen — odcinek studzienki ponizej wylotu, stuzgcy do gromadzenia odpadow
stalych wplywajacych do studzienki ulicznej

1.4.5 Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1 Dren - saczek podtuzny z rurami na dnie, ufatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorcze,j.

1.4.5.2 Iglofiltry — urzadzenia przeznaczone do odwodnienia wykopu poprzez depresje statycznego poziomu
zwierciadia wody gruntowej

1.4.5.3 Studnia zbiorcza - rura betonowa Dn0.5m L=1.0m, zlokalizowana obok trasy sieci, skad woda jest
odprowadzana do odbiornika przy pomocy pompy.

1.4.6 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY
2.1. Ogodine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej
powinny odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.
2.2. Przewody rurowe
Kanaly i przykanaliki zaprojektowano z rur nastepujgcych $rednic i typow

¢ d315z PE typu MP klasy SN8

o d315z PE typu klasy SN16

o d250 z PE w klasie SN8

¢« d160 z PP klasy SN 16

o d160 z PP klasy SN 8

e d110 z PP klasy SN 16

o d110z PP klasy SN 8
Szczegolowy opis miejsc wbudowywania ww. rur znajduje sie na profilach podiuznych oraz na planie
zagospodarowania terenu,
2.3. Rury betonowe d500 dla potrzeb odwodnienia wykopu.
Stosowaé rury betonowe z betonu C35/45, Stosowac rury betonowe z betonu C35/45 (alternatywnie
dopuszcza sie prefabrykaty z tworzyw sztucznych).
2.4 Studzienki sciekowe uliczne
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124

"Przebudowa drogi nr 19710 (ul. Tyniecka) w m. Domasfaw"
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2.4.2. Kregi betcnowe prefabrykowane
Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 50 cm,
wysokosci 150 i 300 mm, z betonu klasy C35/45 wg DIN 4052
2.4 3. Dno osadnikowe ,betonowe
Wykona¢ wg DIN 4052
2.4.4. Plyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe powinny posiadac grubosé 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C12/15 (B15)
2.5 Kruszywo na podsypke
Podsypka moze byé wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620:2004.
2.6. Beton
Beton hydrotechniczny w klasach :
C30/37 (B37)
C25/30 (B30)
C35/45 (B45)
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1892-1-1:2008
Stosowac takze beton C12/15.
2.7. Elementy zbrojenia
Elementy zbrojenia wylotow wykonac ze stali klasy A-ll w gatunku St500b
2.8 Kostka kamienna
Stosowac kostke kamienng 18x20cm
2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 480-2:2008.
2.10. Umocnienie dna oraz zabezpieczenie wylotu
Dno oraz skarpy umocni¢ kostka kamienng 18x20cm uktadang na zaprawie cementowo-piaszczystej 1:2
spoinowang. Podioze pod kostke kamienng na grubosci min 10cm nalezy stabilizowac cementem Rm
2 5Mpa. Powierzchnie umocnienia kamiennego zamkniete np. obrzezami drogowymi 8x30x100cm
osadzonymi na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem o wymiarach 10x15x15¢cm ukiadanej na
podsypce piaskowe] grubosci 10cm Skarpy poza powierzchniami z umocnien kamiennych zabezpieczy¢
poprzez darniowanie na ptask.
2.11 Barierki ochronne
Stosowac barierki mostowa systemowe rurowe typu U11a
2.12 Odwodnienia liniowe
Stosowaé odwodnienia liniowe z betonu widknistego ,bez spadku ,0 szerokosci 150mm w $wietle, z rusztem
zeliwnym klasy D400 zamocowanym trwale do korytka (nie stosowac potgczen srubowych) . Ciag
odwodnieniowy zakancza¢ dodatkowym elementem o dlugosci 0.5m {j. systemowa studzienkg z osadnikiem
o gtebokosci 0.6m ,wyposazong dodatkowo w kosz osadczy.
2.13. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego
Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/6366-10,
ti. byé przewodami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i
odpowiednich dodatkow metodg wyttaczania lub z PE.
Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pgcherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle do osi, w
sposab umozliwiajacy doktadne ich laczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podiuzne) powinny znajdowac sig
miedzy karbami rur, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiaiu i powinny by¢ tak wykonane, aby
przeptywajgca przez nie woda nie napotykaia oporow. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone
na diugosci i obwodzie rury. Ztgczki, sluzgce do pofgczenia rur drenarskich karbowanych (przez ich
skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego.

Rury drenarskie winny by¢ wyposazone w filtr z geowtokniny.

2.14. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w rurociagu drenarskim, ktorymi
moglby sie do nich dosta¢. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe migdzy rurkami oraz dziurki i
szparki podiuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$c ziaren o srednicy wigkszej niz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02481,

— piasek sredni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o srednicy wigkszej niz 0,5 mm
wynosi nie wiecej niz 50 %, a zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %,
wg PN-B-02481.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-

B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO; wigkszej niz 0,2

% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1:2000. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z

piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-13043:2004
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2.15 Obudowa wykopu

Przyjmuje sie, ze instalacja rurociagow i studzienek realizowana bedzie w wykopach liniowych i punktowych,
oszalowanych na catej glebokosci wykopow. Do umachiania wykopow stosowane bedg typowe obudowy
stupowo - plytowe wykorzystywane w metodzie podkopywania i pograzania rownolegle z kopaniem. Do
umocnienia wykopdw punktowych stosowane beda typowe obudowy do wykopow punktowych sktadajgce
sie ze stupow naroznych, $cian piytowych, $cian segmentowych oraz prowadnic slizgowych. Do umacniania
wykopow liniowych stosowane beda systemowe obudowy boks oraz obudowy stupowo — ptytowe z
préwadnicami slizgowymi np. typu Kopras.

2.16 Krata na wylocie

Na $cianie wylotu w osi rury wiotowej nalezy osadzi¢, np. przy pomocy kotew wklejanych krate rzadka.
Catos¢ wykonana ze stali nierdzewnej. Alternatywnie dopuszcza sie stal klasy A14, zabezpieczong przez
np.: Anticor

2.17 Skiadowanie materiatow

2.17.1. Rury kanalizacyjne oraz drenokolektory z PP i PE

Rury z tworzyw sztucznych mozna sktadowac na otwartej przestrzeni nie diuzej niz dwa tygodnie, ukiadajgc
je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

W przypadku diuzszych okresow przechowywania elementy zabezpieczyc przed promieniowaniem UV
Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie waod
opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy ukiada¢ wyroby w pozycji stojacej jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktadac¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stosow lub pojedynczych rur.
217.2. Kregi i elementy studzienek sciekowych ulicznych oraz rury betonowe dla potrzeb odwodnienia
wykopu

Kregi mozna skiadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,56 MPa.

W pozostalych przypadkach elementy betonowe sktadowa¢ nalezy na wyréwnanych placach sktadowych, o
utwardzonej i odwodnionej powierzchni. Dodatkowo plac wyposazy¢ nalezy w odpowiednie urzgdzenia
dzwigowo-transportowe.

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie dostepu szczegolnie do uchwytow montazowych.

Stosy powinny by¢ prawidiowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewroceniem.

Kregi powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajacych odstep od podioza min 15cm.
2.17.3. Wiazy kanatowe ,wpusty zeliwne, ,stopnie ztazowe , szalunki systemowe, elementy zabezpieczen,
krata, ruszty odwodnien liniowych, odwodnienia liniowe

Wyzej wymienione elementy powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skiadowane na otwartej
przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona ,odwodniona i zadaszona

2.17.4 Cement

Cement powinien by¢ skiadowany w zamknietych magazynach. Powierzchnia skiadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona i zadaszona

2.17.5. Rury , zigczki i studnie drenarskie

Rury drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nasionecznionych miejscach. Zwoje rur
drenarskich nalezy uktadac ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do
wysokosci 2 zwojow. Rury drenarskie zwykle (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed
dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rury o zwiekszonej odpornosci na
obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Zlaczki nalezy przechowywac w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na
odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknietych
temperatura otoczenia nie moze przekraczac 40°C, a odlegtosc sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m
od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku skfadowania w workach zaleca sie ukfadac je w warstwach
nie przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

2.17.6. Kruszywo, ttuczen

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Ttuczen skiadowac analogicznie.
2.17.7. Kostka kamienna.

Ww. nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu.

"Przebudowa drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m. Domastaw"
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 \Wymagania ogdine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania deszczowe]
Wykonawea przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien wykazac sig mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
¢« miotdw pneumatycznych
zuraw! budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernych,
spycharek kotowych lub ggsienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
wciggarki recznej od 3 do 5 t oraz weiggarka mechaniczng
pomp spalinowych do odwadniania wykopow o wydajnosci min. 5 dm®/s i wysokosci podnoszenia do
15 m stupa wody
e beczkowozdw.
szalunkdw systemowych do wykopow
pit do ciecia np.: motorowa fancuchowa
pit do ciecia betonu
zespolu pradotworczego trojfazowego przewoznego
nawiertnicy do betonu
betoniarek wolnospadowych do przygotowania mieszanki betonowej,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Wyzej wymienione elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu  w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka transportu o wiece]
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukiada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekiada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu}.

Rury roztadowywac nalezy za pomocg dzwigu, koparki lub widtaka

Kinety ukiada¢ i roztadowywac¢ wg zalecen producenta.

4.3. Transport wiazow kanatowych , wpustéw zeliwnych wszelkich typow

Wyzej wymienione elementy moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy ukfadac na paletach po 10 sztuk i fgczy¢ tasma stalowa.

4.4, Transport szalunkéw systemowych, odwodniert liniowych wraz z rusztami, kraty oraz elementow
zhrojenia

Wyzej wymienione elementy moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem | uszkodzeniem.

4.5, Transport prefabrykatow betonowych —studzienki ciekowe uliczne , rury betonowe,

Prefabrykaty przewozi¢ nalezy w pozycji ich wbudowania $rodkami transportu typu kotowego, wyposazonymi
w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig
zachwiania réwnowagi srodka transportowego.

Prefabrykaty ustawiaé nalezy na podktadkach o przekroju dostosowanym do ich ksztattu.

W miare mozliwo$ci korzysta¢ nalezy ze specjalistycznego transportu producenta elementéw

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowodujg
segregacji skladnikéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu | przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

"Przebudowa drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m. Domastaw”
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4 8. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.,

4.9. Transport kostki kamiennej,

Kostka moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.10. Transport rur i ztgczek drenarskich

Wyzej wymienione elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $redkami  transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwiadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiece)
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukiada¢ na podkiadach drewnianych, zas poszczegolne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekiadac¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu).

Szczegolng ostroznosc nalezy zachowac w temperaturze 0° C i nizszej.

Zigczki w workach i pudiach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia , a takze trwale
oznaczy trase w terenie za pomocg kolkéw osiowych, kotkow swiadkdw i kotkow krawedziowych. W
przypadku nhiedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze [nzynierowi
Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia
nad- | podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen.
Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy doktadnie zinwentaryzowaé przebieg I poziom
posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego.
5.3. Roboty ziemne — wykonywanie i zabezpieczenie wykopow
Przyjmuje sig, ze instalacja rurociagow i studzienek realizowana bedzie w wykopach liniowych i punktowych,
oszalowanych na catej giebokosci wykopow. Do umacniania wykopow stosowane bedg typowe obudowy
stupowo - plytowe wykorzystywane w metodzie podkopywania i pograzania rownolegle z kopaniem.
5.3.1 Wykopy pod instalacje kanailow deszczowych

Instalacja kanatéw deszczowych oraz drenokolektora wykonywana bedzie w otwartych wykopach
liniowych szerokosci minimalnej odpowiednio
e S=1.10m dla rurociggow d300mm
e S=1.00m dla rurociggéw d250 i 160mm.

Do umacniania wykopow liniowych stosowane bedg systemowe obudowy boks oraz obudowy
stupowo — ptytowe z prowadnicami slizgowymi np. typu Kopras.
5.3.2 Wykopy pod montaz studzienek kanalizacyjnych i studzienek $ciekowych ulicznych

W miejscach usytuowania studzienek Dw1000mm oraz studzienek sciekowych ulicznych,
wykonywane bedg wykopy punktowe zapewniajacych przeswit pomiedzy sciang studzienki a obudowg
wykopu nie mniejszy niz 0.5m. Przyjeto wymiary wykopow punktowych odpowiednio:
- SxL = 2.5%2.5m dla studni Dw1000mm
- SxL = 1,8%1,8m dla studni studzienek sciekowych ulicznych

Do umocnienia wykopow punktowych stosowane beda typowe obudowy do wykopdw punktowych
sktadajace sig ze slupéw naroznych, scian plytowych, $cian segmentowych oraz prowadnic $lizgowych,
5.3.3 Skrzyzowania kolizyjne

Przed przystapieniem do robot ziemnych, w miejscach skrzyzowan z istnigjgcym uzbrojeniem nalezy
recznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich dokiadnego usytuowania i okreslenia
rzeczywistych rzednych. Prace na odcinkach normatywnych zblizen do istniejgcych obiektow badZ sieci
wykonywac gléwnie recznie, traktujac sprzet mechaniczny wytgcznie jako pomocniczy. Wykopy takie musza
byé umocnione obudowg peing na catej diugosci kolizyjnej i cate] glebokosci. Goérna krawedz obudowy
wykopow winna wystawac min. 0.15m ponad nawierzchnig terenu. Dla zabezpieczenia przed przerwaniem
jakiegokolwiek przewodu na istniejgcej sieci nalezy zachowa¢ odlegtosé min. 0,50m umocnienia od
istniejgcego przewodu. Podwieszenia przewodow istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego, przebiegajgcych
podiuznie lub poprzecznie do $cian wykopodw, realizowac z chwilg ich odkrycia w trakcie gigbienia wykopu
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budowlanego. Nie pozostawiac tych przewodow bez koniecznego podparcia. Na odkryte odcinki kabli nalezy
nalozyé rury ochronne dwudzielne.
5.4. Roboty ziemne — odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ ich prawidiowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych. Wykopy nalezy wykonywac w taki sposob, aby powierzchniom gruntu nadawac w
calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie,

Na odcinku od terenu PKP (ulica Chrzanowska) w kierunku AOW (do konca zabudowan) ze
wzgledu na niewielkie gtebokosci wykopow nie przewiduje si¢ mozliwosci natrafienia na wody gruntowe.
Odwodnienie moze byé potrzebne jedynie w przypadku wystgpienia wod powierzchniowych zawieszonych
na gruntach trudno przepuszczalnych, badz w przypadku podniesienia si¢ rzednej wod gruntowych, gdy
roboty ziemne wykonywane bedg po okresie diugotrwatych opadow atmosferycznych.

W sytuacji natrafienia na wody gruntowe, zaréwno na ww. odcinku, jak i na odcinku od DK8
(ul. Wroclawska) do terenu PKP  wykopy nalezy odwadniac poprzez stosowanie odwodnienia
powierzchniowego z drenazem. W pierwszej fazie prowadzenia robdt ziemnych, stosowana bedzie metoda
polegajgca na odprowadzeniu wody bezposrednio z wykopu az do momentu gdy mozliwe bedzie zatozenie
drenazu. Wode z wykopu podczas jego glebienia, czerpie sie z specjalnych studzienek zbiorczych
wykonanych np. z rury betonowej ® 0.50m o dtugosci ok.1.5m, obnizanych jednocze$nie z wybieraniem
urobku. Studzienki zbiorcze usytuowane np. w narozach wykopu umieszcza sig pionowo na dnie wykopu,
zaglebiajac je w grunt. Z wnetrza studzienek grunt wydobywa sig, w miare opuszczania tak aby jej czesc
gorna stuzyta za miejsce czerpania wody. Dolng czes¢ studzienki nalezy wypeinic tiuczniem lub zwirem. Do
pompowania wykorzystuje sie ,ustawione na powierzchni terenu pompy zatapialne przystosowane do
pompowania wod zanieczyszczonych. Dno wykopu w przypadku wystepowania gruntow pylastych nalezy
zabezpieczy¢ np. warstwa tlucznia lub zwiru. Przy wigkszych naplywach wody do wykopu ,gdy pompowanie
wody bezposrednio z wykopu bedzie niewystarczajgce, nalezy stosowac drenaz, poprzez wykonanie po
obwodzie $cianek szczelnych rowkow o przekroju 0,25 x 0,25m i ulozenie w nich rur drenarskich z filtrem z
wiokna syntetycznego, np. PVC DN 113 .Catos¢ drenu zasypac gruntem dobrze przepuszczajgcych wode,
np. piaskiem grubym. Dany cigg drenarski potgczony bedzie ze studzienkami zbiorczymi ,skad realizowane
bedzie pompowanie. Po utozeniu sieci i przeprowadzeniu prob jej szczelnosci, drenaz bedzie catkowicie
zdemontowany, badz zostanie wraz z studzienkami zaslepiony i zasypany. Wykonawca na potrzeby
realizacji odwodnienia tg metodg powinien posiada¢ pompy zanurzalne o minimainej wydajnosci & dm®s i
wysokosci podnoszenia do 15 m slupa wody. Nalezy maksymalnie ograniczac pompowanie wody
bezposrednio z wykopu by unikna¢ wyptukania drobnych frakcji z gruntow sypkich.

W sytuacji gdyby ww metoda okazata sie zbyt mato efektywna nalezy wykopy odwadnia¢ igtofiltrami. Metode
i zasady wykonania odwodnienia Wykonawca przedstawi w projekcie organizacji robot po wykonaniu
prébnego odwiertu i dokfadnym okresleniu aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych.

Odbiornikiem wod z odwodnienia wykopdw bedg istniejacy row drogowy oraz istniejgca kanalizacja w ulicy
Akacjowej. Wody z odwadniania wykopow przed wprowadzeniem do najblizszego odbiornika wykonawca
podda podczyszczeniu w przenosnych osadnikach (piaskownikach) skrzynkowych, tak aby zawiesina nie
przekraczata wartosci 100mg/dm3_Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z
pompowania wykopow i przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich woéd pochodzacych z
opadow atmosferycznych. Roboty ziemne zaleca sig wykonywa¢ w porze suchej
5.5. Przygotowanie podtoza
5.5.1 Przygotowanie podioza pod kanaty
Podioze pod posadowienie rurociggéw i studni nalezy na biezgco kontrolowac przy udziale geologa.

Ostatnig warstwe w dnie wykopu nalezy zdejmowac¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki.

Podfoze naturalne pod rurociagi powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturainej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy siei‘ wyprofilowac wg ksztaftu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci na '/, obwodu). W przypadku,
gdy podioze nie speinia powyzszych parametrow, nalezy wykona¢ podsypke piaskowg lub zwirowg o
gruboéci nie mniejszej niz 10cm.

Zageszczenie podsypki realizowaé do wartosci wskaznika zageszczenia 1s20.97.
5.5.2 Przygotowanie podioza pod prefabrykaty betonowe.
Pod posadowienie prefabrykowanych wpustdw ulicznych na rodzimym podiozu wzmocnionym w sposob
opisany w punkcie 5.5.1 nalezy wykona¢ ok. 15cm warstwe podkiadowa z betonu C8/10 i warstwe
wyréwnawcza np. z zaprawy M12 (wariantowo zamiast wylewki mozna zastosowac typowe piyty
prefabrykowane podstudzienne).
5.6. Roboty montazowe
5.6.1. Kanaly gtowne
Kanaly deszczowe nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych

« d315 z PE typu MP klasy SN8

e d315z PE typu klasy SN16

« d250 z PE w klasie SN8
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o d160 z PP klasy SN 16

= d160z PP klasy SN 8

o d110z PP klasy SN 16

s d110z PP klasy SN 8
Calosc¢ rur przyjgcé zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie.
Spadki , gtebokos¢ oraz szczegoty dot. Srednic | typow rur oraz posadowienia rurociagu — zgodne z
dokumentacjg projektowg
Poszczegoine utozone rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.
Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejsze] niz +8°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy
nalezy zabezpieczyc konce ulozonego kanatu przed zamuleniem.
Zmiany katow trasy prowadzenia kanatow stosowacé nalezy zawsze w studzience z wyjgtkiem rurociggow
ttocznych.
Kat zawarty miedzy osiami kanalow doplywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie¢ w
granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia zigczy przewodow rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury kanalowe nalezy ukiadac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
5.6.2. Odgatezienia
Przy wykonywaniu cdgatezien nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

o trasa odgatezienia powinna byc prosta, bez zataman w planie i pionig,

. minimainy przekro] przewodu odgatezienia powinien wynaosic 110 mm,

) wigczenie odgafezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej
lub trojnika zgodnie z projektem

) spadki odgatezien jak w projekcie

o wigczenie odgalezienia do kanalu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac licujac

przewody sklepieniami lub asiami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci
wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewngtrz poza sciankg studzienki
lub dokonywa¢ wiaczenia do studzienki z osadnikiem,
5.6.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatow deszczowych nalezy wykonac¢ jako betonowe o srednicy 1.0,1.2, 1.51
2.0m
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odleglosciach (max. 50 m) lub na zmianie Kierunku kanatu,
studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatow bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczyc os w 0§,
studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym z betonu C8/10 grubosci 15cm. Betonowania wykonywac w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
studzienki wykonywac nalezy w wykopie umochionym,
w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m lub jezeli wynika to z
profilow podiuznych kanalow, nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Roznica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac¢ 4,0 m.
Sposdb wykonania studzienek betonowych (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w wydawnictwie pt.. ,Prefabrykaty Kanalizacyjne typu BS" , opracowanej przez BS Stargard Szczecinski.
Wyregulowanie wiazdw studni kanalizacyjnych do niwelety drogi realizowac zgodnie ze specyfikacjg STOZ |
ST03
5.6.4 Studzienki sciekowe uliczne
Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni ,drég i placow,
powinny by¢ wyposazone we wpust uliczny zeliwny oraz osadnik glebokosci 0,5m.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
s gleboko$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgatezienia dopasowac do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej
e glebokosc osadnika 0,50 m,
o srednica wewnetrzna osadnika (studzienki) 0,5 m.
Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni .przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba
wpustow deszczowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jeden wpust powinno przypadac od
800 do 1000 m? nawierzchni szczelng|.
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Rozstaw wpustow przy pochyleniu podiuznym écieku do 3 %o powinien wynosic od 40 do 50 m; od 3 do 5 %e
powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegac. Gdy zachodzi koniecznosé zwiekszenia powierzchni splywu,
dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

Wyregulowanie wpustow studzienek $ciekowych ulicznych do niwelety drogi realizowa¢ zgodnie ze
specyfikacjg ST02 i STO3

5.6.4 |zolacje

Studzienki prefabrykowane , jak rowniez pozostale elementy betonowe prefabrykowane wykonane bedg z
wysokiej klasy betonu szczelnego w standardzie zapewniajgcym ochrone strukturalno-materiatowa, ktére nie
wymagajg dodatkowego zabezpieczania antykorozyjnego.

5.6.5 Pozostate elementy takiej jak, kraty, odwodnienia liniowe

Ww. elementy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta oraz informacjami w projekcie.

5.6.6 Wpiecia do istniejacych studni

Wykonaé zgodnie z opisemn technicznym

5.6.7 Wylot do rowu

Wylot W2 zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, wykonany z betonu C25/30 o wskazniku w/c<0.5 (beton
B30: szczelnos¢ W6, mrozoodpornos¢ F150 wg PN-88/B — 06250) zbrojonego pretami zbrojeniowymi ze
stali klasy A-Il w gatunku St500b. Element moze byc¢ wykonywany na budowie lub zamowiony w zakladzie
prefabrykaciji , a nastepnie przetransportowany w miejsce posadowienia.

Obiekt winien by¢ wyposazony w przejscia szczelne w postaci systemowych tulei dla rur z PE
.dostosowanych do grubosci $ciany i rednicy rury wylotowej.

Prefabrykat nalezy odpowiednio przystosowa¢ do wymogow transportowych i montazowych, np.
przy stosowaniu typowych zawiesi montazowych hakowych, poprzez zakotwienie hakéw montazowych
zgodnie z instrukcjg ITB nr 190/75. llos¢ hakow i ich nosnosc Dostawca prefabrykatu winien dostosowac do
gabarytéw i ciezaru transportowanego prefabrykatu typ przewidywanych zawiesi. Zalozono, ze wylot
uzytkowany bedzie w warunkach érodowiskowych jak dla klasy ekspozycji XC4 wg PN-EN206-1. Wylot
nalezy zabezpieczyé systemowymi barierkami ochronnymi typu mostowego, zamowionymi  u
wyspecjalizowanego producenta.

Na scianie przyczotka w osi rury wlotowej nalezy osadzi¢, np. przy pomocy kotew wklejanych krate
rzadka. Cafos¢ wykonana ze stali nierdzewnej. Alternatywnie dopuszcza sig stal klasy A14, zabezpieczong
przez np.: Anticor

Nachylenia umacnianych nawierzchni skarp oraz szerokosci umacnianego dna w obrebie wylotow
nalezy dostosowywac do istniejgcego przekroju danego rowu.

Wylot przyjeto w postaci zelbetowe] $ciany oporowej na calej szerokosci przekroju rowu, wysokosci
2.22m z osadzonymi tulejami ochronnymi dla rur z PE $rednicy 315mm.

W obrebie obiektu przewiduje sie wykonanie umocnien dna i skarp na diugosci. 2.0m. Dno oraz
skarpy umocni¢  kostkg kamienng 18x20cm uktadang na zaprawie cementowo-piaszczyste] 1.2 |
spoinowana. Podioze pod kostke kamienng na grubosci min 10cm nalezy stabilizowac cementem Rm
2.5Mpa. Powierzchnie umocnienia kamiennego zamkniete np. obrzezami drogowymi 8x30x100cm
osadzonymi na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem o wymiarach 10x15x15cm ukfadanej na
podsypce piaskowej grubosci 10cm Skarpy poza powierzchniami z umocniert kamiennych zabezpieczyC
poprzez darniowanie na ptask.

5.6.8. Regulacja armatury gazowej i wodociggowej
Zrealizowac zgodnie z opisem technicznym oraz specyfikacjg ST04
5.6.9. Demontaze
Odcinki istniejacych przepustdw betonowych wraz z przyczotkami lezgce na trasie projektowanego
drenokolektora zdemontowac. Wykopy pod demontaze prowadzié w sposob analogiczny do wykopow pod
projektowane sieci. W celu zdemontowania elementow betonowych nalezy uzyc¢ specjalistycznego sprzetu.
5.6.10. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
5.6.10.1 Zasypywanie wykopow pod kanalizacje deszczowg | drenokolektor
Obsypka
a) Drenokolektor winien by¢ zabezpieczony z bokow i od gory obsypka zwirowg o maksymalnej $rednicy
zastepczej d32 mm na wysokos¢ minimalng 30cm ponad wierzch rury. Obsypki boczne winny miec
analogiczng grubosc .
b) Rury pelne z PP - grubo$¢ obsypki technologicznej , miesci sig tu w granicach od poziomu podsypki do
wysokosci 30-50cm ponad wierzch rury.
Zageszczenie obsypki technologicznej realizowac do wartosci wskaznika zageszczenia 1g20.97. Obsypke
nalezy zageszczac recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym.
Jako materiat na obsypke technologiczng stosowac grunty piaszczyste, jednorodne o grubosci ziaren

<18mm.

Zasypka :
Zasypke technologiczna nalezy wykonywaé gruntami piaszczystymi, jednorodnymi o grubosci ziaren

<30mm. Zageszczenie zasypki w wykopie prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20+30cm az do wskaznika
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zageszczenia odpowiednio; w drogach do Is>1.0, w chodnikach i terenach zielonych do 1520.97 wg skali
Proctora. Gorng warstwe zasypki, stanowigcg bezposrednie podioze pod konstrukcje podbudowy drég i
chodnikéw winny stanowié grunty niewysadzinowe, sypkie. Zageszczenie prowadzi¢ lekkim sprzgtem
mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur. Jako material na zasypke technologiczng stosowac
grunty piaszczyste, jednorodne o grubosci ziaren <18mm.Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i
nieutwardzonych ujeto w oddzielnej czesci projektu

Roboty budowlano-montazowe (w tym sprawdzenie szczelnosci) nalezy wykonac zgodnie z -
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Czes¢ Il — instalacje
sanitarne i przemysiowe”.
Wykonywanie nasypow nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-B-12095 —
.Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze™.
5.6.10.2 Wykonanie obsypki dla drenazy
Rury drenarskie z PVC $rednicy 160mm z filtrem z geowtokniny uktadac na wyrownane;
warstwie bez kamieni o grubosci okolc 50 mm. Rura winna by¢ obsypana materialem o maksymalnej
$rednicy zastepczej d32 mm na wysoko$¢ minimalng 20cm ponad wierzch rury.
Obsypki boczne winny mie¢ analogiczng grubos¢ minimalng. Catos¢ wykonac wg wytycznych producenta i
schematu w opisie technicznym. Drenaz utozy¢ na wysokosci osi rur kanalizacji deszczowej, z wylotami do
projektowanych studzienek na kanale deszczowym.
5.6.11. Wykonanie préby szczelnosci dla kanaiow
Proby szczelnosci i odbiory prowadzi¢ wg PN-92/B-107351 PN-EN 1610:2002 oraz zalecen producenta rur
dla kanatow Szczelnosé przewodow wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbadac zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody
(metoda W),
Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla rur kanalizacyjnych i osobno dla studzienek.
Przed przystapieniem do proby szczelnosci nalezy pamigtac o tym , aby wszystkie ztacza byly odkryte oraz
w peini widoczne i dostepne, a rurocigg zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami.
W trakcie prowadzenia préby metodg wodng system kanalizacyjny winien by¢ wypetniony wodg do poziomu
terenu. Cisnienie préby dla metody wodnej nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i nie wigksze niz 50kPa , liczac
od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, s3 speinione,
jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:
— 0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,
- 0,20 I/m2 w czasie 30 min_ dla przewodow wraz ze studzienkami wiazowymi,
— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
—m2 - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
Drenokolektory odbiera¢ zgodnie z PN-92/B-10735 i PN-EN 1610:2002 oraz zaleceniami producenta rur

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2, Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i
ustalic recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru Kontraktu.
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokladnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanalow,

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wiazowych studni,
separatorow i osadnikow

sprawdzenie wykonanych izolagiji.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic wiece]
niz + 5 cm,

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac £ 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien byc
zgodny zaleceniami zawartymi w niniejszej SST oraz zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej
rzedne pokryw studzienek , kratek sciekowych, separatoréw oraz osadnikow powinny by¢ wykonane z
dokiadnoscig do | 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania cgdine” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

1 m3 wykonanego wykopu liniowego z odwodnieniem ,umocnieniem (montaz/demontaz) i podwieszeniami
1m3 wykonanego wykopu punktowego z odwodnieniem ,umocnieniem (montaz/demontaz) i podwieszeniami
1m3 zasypanego wykopu wraz z zageszczeniem

1 mb wykonane] i odebranej kanalizacji wraz z ksztaitkami

1 mb wykonanej i odebranej drenokolektora wraz z ksztattkami

1 szt wykonane] i odebranej studni lub studzienki Sciekowej ulicznej wraz zasypaniem wykopu oraz
demontazem umocnien

1 kpl wykonanej rozbiorki przepustu wraz z przyczotkami

1 szt wykonanego i odebranego wylotu

1 szt wykonanego i odebranego wpiecia do studni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera/lnspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne,

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robét podie-
gajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci robot, uniemozliwiajgcych
odbidr roboét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

wykonane studzienki kanalizacyjne

wykonane studzienki sciekowe uliczne

wykonane (zainstalowane) separatory i osadniki piasku

wykonane ujecia rowow

zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajgeych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania cgélnego postepu robdt.

Diugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN/B-10735 Przewody kanalizacyjne ,wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1610:2002 Budowa kanatdw i badania przewodow kanalizacyjnych

DIN 4052 Elementy betonowe i komory wpustow deszczowych

PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witknem

stalowym i zelbetowe
PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie
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PN-B-10736Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-H-74051-00Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu. znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07Beton hydrotechniczny

PN-B-10729  Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 dotyczgce robot przy wykonywaniu podioza ,uktadania przewoddw oraz
robét ziemnych

Przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r z pozniejszymi zmianami ,Bezpieczenstwo i

higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Reboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne

PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podioza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary

PN-B-10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych | kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki Dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaftow i

wymiaréw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002) w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

Dodatkowo przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggow z

tworzyw sztucznych — Warszawa 1994 wydane przez PKTSGGIK

Inne obowiazujace normy, normatywy i przepisy

9.2, Inne dokumenty

Ogolna specyfikacja techniczna - ST D-M-00.00.00

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki poigczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych™ — 2003 .

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. [V -1989 r. — Roboty

ziemne.

Instrukcja ,Prefabrykaty Kanalizacyjne typu BS” , opracowana przez BS Stargard Szczecinski

Instrukcja montazu rur kanalizacyjnych z PP typu Rausisto— wydawnictwo Rehau

Instrukcja montazu rur kanalizacyjnych z PP typu X-stream— wydawnictwo Wavin Metalplast Buk

Instrukcja montazu rur drenarskich z PVC— wydawnictwo Wavin Metalplast Buk
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ST-02 Pionowa regulacja wtazéw kanalizacji, studzienek
sciekowych ulicznych oraz skrzynek zasuw. CPV 45232130-2.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot branzy sanitarnej zwigzanych z regulacjg wysokosciowa istniejgcych elementow uzbrojenia
sanitarnego dla zadania nr 3 tj projektu przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m. Domastaw

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie branzy sanitarne;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wymiany studzienek wpustowych , regulacjg wysokosciowa istniejacych elementow uzbrojenia sanitarnego
dla zadania nr 3 tj projektu przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m. Domastaw

1.4. Zakres stosowania SST

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.4.2. Wodociag - zespdt wspoipracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

1.4.3. Hydrant — urzadzenie zapewniajgce ochrone p-poz

1.4.4. Armatura — zasuwy , odpowietrzniki oraz inne elementy uzbrojenia wodociggu

14.5. Skrzynka armaturowa uliczna — element zabezpieczajacy przediuzacze wrzecion zasuw przed
uszkodzeniem

14.6. Studnia wodomierzowa lub armaturowa - studzienka rewizyjna na sieci wodociggowe] przeznaczona
do kontroli zuzycia wody lub konserwacji i prawidiowej eksploatacji armatury

1.4.7. Elementy studzienek i komor

1471, Komora robocza zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do Czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.7.2. Komin wlazowy szyb poigczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.7.3. Wtaz kanalowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.8 Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robot.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do realizacji kontraktu w zakresie branzy
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Studnie kanalizacyjne {regulacja)

Zgodnie z wymogami stawianymi przez Zarzadcg drogi, przewidziano przeprowadzenie regulacii
wysokosciowe] wiazow na istniejgcych studniach kanalizacyjnych. Przy regulacji wiazy nalezy podnie$c
wzglednie obnizy¢ z dostosowaniem do rzednych nowej niwelety jezdni. Przy roznicy mniejszej od 6 cm
wykonaé wylewke betonowa z betonu C20/25. Natomiast przy roznicy wiekszej dobudowaé dodatkowy
pierscien dystansowy polimerowy dla studni zgodnie ze specyfikacjg ST.06 .Polozenie wiazdw w relacji do
spadku nawierzchni ,wyregulowac stosujgc odpowiednie kliny polimerowe, zgodnie ze specyfikacjg ST.08
2.2.1. Wiazy kanatowe

Na studzienkach do przykrycia zastosowac wiazy zeliwne klasy D400 z wkiadkg gumowg, montowang
fabrycznie oraz wypeinieniem betonowym z pokrywa typu BEGU bez wentylacji (np.Staporkdw Maier nr art.
804081 lub inny rownorzedny), zgodnie z PN/EN 124:2000
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2.2.2 Piyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg PN-EN 1917 lub aprobaty technicznegj
IBDIM. Srednica plyty powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregow, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

2.2.3Komin wiazowy

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o srednicy 1m i 1,2
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,

2.2.4 Stopnie ziazowe

Stopnie zlazowe zeliwne zamocowane sa mijankowo w dwoch rzgdach w odleglosci picnowej 250+/- 5 mm
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13101:2005

2.2.5. taczenie pierscieni dystansowych

Pierscienie dystansowe mogg by¢ ukladane na jedne na drugie w celu uzyskania odpowiedniej wysokosci
studzienki kanalizacyjnej do wykonanej konstrukcji nawierzchni. Pierscienie tgczy¢ zgodnie ze specyfikacja
ST.03

2.3. Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw sieciach wodociggowej i gazowej oraz hydrantow
Przewidziane do regulacji istniejace skrzynki hydrantowe lub zaworowe nalezy wymieni¢ na nowe oraz
wyregulowa¢ zgodnie z ,\Wytycznymi projektowania i budowy MPWIK — Warunki, standardy, wymagania” dla
skrzynek na sieci wodociggowej i wymogami DSG dla skrzynek gazowych . Skrzynki do zasuw i hydrantow
muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem  krgzkami’ zelbetowymi o wymiarach:

o dla hydrantow 640mmx535mm grubosci 150mm

o dla zasuw DN 480mm/180mm grubosci 150 mm

Armatura (zasuwy i hydranty) winna by¢ oznakowana zgodnie z PB-86/B-08700.

Hydranty i zasuwy na sieci wodociggowe] winny posiadac numer ewidencyjny , nadany przez MPWIK
umieszczony na tabliczce oznaczeniowej, dostarczonej przez MPWIK Wroctaw

Zasuwy na sieci gazowej winny by¢ oznakowane w sposob zgodny z wymogami DSG Wroctaw tabliczkami
oznaczeniowymi dostarczonymi przez DSG Wroctaw

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub pospotki. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PNEN 13043:2004, PNEN 12620:2004.

2.5. Beton

Beton klasy C8/10, C12/15, C20/25, C25/30, C35/45 powinien odpowiadac wymaganiom normy PNEN 206-
1:2003.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 480-2:2008.

2.7. Sktadowanie materialow

2.7.1. Wiazy kanatowe i stopnie , elementy do szalowania wykopu, skrzynki zaworowe

Ww elementy powinny byé skiadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny byc
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.3. Kregi i elementy studzienek

Kregi mozna skiadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

W pozostalych przypadkach elementy betonowe sktadowac nalezy na wyrownanych placach sktadowych, o
utwardzonej i odwodnionej powierzchni. Dodatkowo plac wyposazy¢ nalezy w odpowiednie urzgdzenia
dzwigowo-transportowe,

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokosé skiadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.
Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie dostgpu szczegolnie do uchwytow montazowych.

Stosy powinny by¢ prawidiowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewroceniem.

Kregi powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podioza min 15cm.
2.7 4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7.5 Cement

Cement powinien by¢ skiadowany w zamknietych magazynach. Powierzchnia skiadowania powinna byc
utwardzona i odwodniona i zadaszona

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogobine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine". W szczegolnosci
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzety, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.

3.2. Sprzet do wykonania robot
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Roboty zwigzane z regulacjg kratek $ciekowych winny by¢ wykonane z zastosowaniem nastepujgcego
sprzetu :

— mioty pneumatyczne do rozbiorki nawierzchni,

— betoniarki wolnospadowe do przygotowania mieszanki betonowej,
— zurawie samochodowe do montazu elementow studzienek.

- pity do betonu

— spycharki kotowe lub ggsienicowe

~ koparka przedsigbierna

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— szalunkow do wykopow systemowych Jub innych

— pita motorowa tancuchowa

- weciggarka reczng od 3 do 5 t oraz wciggarka mechaniczng

— zespdl pradotworczy trojfazowy przewozny

— nawiertnica

4. TRANSPORT

4 1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.

4.2. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mogag by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy ukiadac na paletach po 10 szt. iigczyc¢ tasma stalowa.

4.3. Transport elementow obudowy wykopu, skrzynek zasuw

Ww. elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem sig podczas transportu,

4.4, Transport prefabrykatow betonowych — studnie

Prefabrykaty przewozi¢ nalezy w pozycji ich wbudowania $rodkami transportu typu kotowego, wyposazonymi
w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sig prefabrykatu oraz przed mozliwoscig
zachwiania réwnowagi srodka transportowego.

Prefabrykaty ustawia¢ nalezy na podkiadkach o przekroju dostosowanym do ich ksztattu.

W miare mozliwosci korzystac nalezy ze specjalistycznego transportu producenta elementow

4.5. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowodujg
segregacji skladnikéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN88/673108.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz jakosc¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizaciji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkdw $wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Ewentualne wykopy pod studnie nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte ohudowane do rzgdnej umozliwiajgcej
wymiane zwienczenia.. Metody wykonania robot wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byc¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami studni, do ktorych dodaje si¢ obustronnie
0,6 m jako zapas potrzebny na umocnienie scian i uszczelnienie stykow. Szalowanie $cian nalezy prowadzic
w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad, a
nadmiar ziemi na skiadowisko wykonawcy. Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane w zgodzie z
wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz.
IV - 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaé sztywnos¢ i niezmiennose
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ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno byc skonstruowane w sposob umozliwiajacy
jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie craz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowej.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie
pozostate] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z
drenazem korytkowym i utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury
gruntu.
5.4. Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiorkowe istniejgcej nawierzchni nalezy prowadzi¢ w oparciu o zasady podane w ST D-01.02.04.
zwracajac uwage na to aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia elementow podlegajacych regulacji.
Jezeli w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nastgpi  jakiekolwiek uszkodzenie elementow
podlegajacych regulacji, to Wykonawca wymieni na wiasny koszt uszkodzony element.
5.5. Roboty montazowe
5 5.1.Regulacja pionowa wtazdw kanatowych

Przy regulacji ,wlazy nalezy podnies¢ ,wzglednie obnizy¢ z dostosowaniem do rzednych nowej niwelety
jezdni lub chodnika. Przy roznicy mniejszej niz 6 cm, pod wiazy wykonac wylewke betonowa z betonu
C20/25. Natomiast przy roznicy wiekszej dobudowac dodatkowy pierscien dystansowy polimerowy zgodnie
ze specyfikacjg ST.06. Polozenie wiazéw w relacji do spadku nawierzchni ,wyregulowac stosujac
odpowiednie kliny polimerowe, zgodnie ze specyfikacjg ST.06. W przypadku stwierdzenia na budowie
znacznych ubytkéw gornych czesci komindw studni, nalezy je rozebrac do glebokosciok. 1,0 m i
odbudowac poprzez zamontowanie zwezki betonowej oraz pierscieni dystansowych polimerowych. Na
pierscieniach osadzi¢ wiaz zeliwny klasy D400 zgodne z norma PN-EN/124:2000, w. Stosowac wiazy o
srednicy 600mm dwu lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym, samoblokujgce bez czesci
ruchomych. Wiazy nalezy zabezpieczyc przed przesuwaniem. Istniejace wiazy z rozbiorki nalezy odwiez¢ na
magazyn Inwestora za pokwitowaniem.
5.5.3 Regulacja pionowa skrzynek zasuw i hydrantow

Regulacje nalezy wykonac poprzez zdemontowanie skrzynki zaworu po uprzednim rozkopaniu gruntu [ub
rozkuciu starej nawierzchni i podbudowy. Nalezy wykonac {awe betonowg z betonu C16/20, osadzic¢
ponownie elementy zdemontowane do wymaganego poziomu.

Wokot regulowanego elementu nalezy uzupeini¢ podbudowe i wykonac kolejno warstwy nawierzchni.

Wszystkie uszkodzone skrzynki nalezy wymieni¢ na nowe.

Skrzynki do zasuw i hydrantow musza by¢ zabezpieczone przed osiadaniem ,krazkami” zelbetowymi o
wymiarach:

o dla hydrantéw 640mmx535mm grubosci 150mm

o dla zasuw DN 480mm/180mm grubosci 150 mm

Armatura (zasuwy i hydranty) winna by¢ oznakowana zgodnie z PB-86/B-09700.

Hydranty i zasuwy winny posiada¢ numer ewidencyjny , nadany przez uzytkownika, umieszczony na
tabliczce oznaczeniowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materiatéw uzytych do realizacji zadania

Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej , ST |
odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrole jakosci robdt nalezy dokona¢ wg PN92/B10735

Kontrola jako$ci wykonanych robot w  szczegélnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z
dokumentacjg projektowa .

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stale] i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegoinosci kontrola
powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia ewentualnego wykopu pod regulacje studni wodomierzowe] przed zalaniem woda,
- sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zaworowych i hydrantowych oraz pokryw wiazowych
studzienek wodomierzowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- rzedne pokryw studzienek oraz skrzynek zaworowych powinny byc wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 kpl wykonanej wymiany studzienek sciekowych ulicznych, wyregulowanego wiazu
studni kanalizacyjnej lub wyregulowanej skrzynki armaturowej i uwzglednia elementy skiadowe robodt
obmierzane wg ponizszych jednostek :

a) komplet — studnia kanalizacyjna do regulacji

b) komplet — skrzynka armaturowa do regulacji

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonana regulacja wysokosciowa istn. studzien kanalizacyjnych

— wykonana regulacja wysokosciowa istn. skrzynek armaturowych

- zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt regulacji wiazow studni obejmuje

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,

b) rozebranie nawierzchni wokot wiazu lub studzienki,

) demontaz wiazu, piyty, i wystajgcych elementow
) zakup, transport i skiadowanie elementéw studni oraz pozostalych niezbednych materiatow
) podniesienie poziomu podioza,

f) ewentualne podmurowanie studzienki,

g) ponowne ustawienie elementow studzienki,

h) wypeinienie wolnych przestrzeni do poziomu istniejace; jezdni lub chodnika,

) odtworzenie nawierzchni

j) uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

k) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] posadowionych studzienek sciekowych.

Cena 1 szt regulacji skrzynek armaturowych obejmuje :

I) roboty przygotowawcze i pomiarowe,

m) rozebranie nawierzchni wokot skrzynki

)
)
p) podniesienie poziomu podtoza,
q) ewentualne podmurowanie skrzynki (wykonanie krazka zelbetowego)
r) ponowne ustawienie skrzynki
s) wypelnienie wolnych przestrzeni do poziomu istniejgcej jezdni lub chodnika,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach

innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dia ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

BN-88/673108 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 1971:2002 Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne wykonanie i badanie przy odbiorze.

PN-B06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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PN-B10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-S96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem.

PNBO06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-B04492  Grunty  budowlane. Badania  wlasnosci  fizycznych.  Oznaczanie  wskaznika

wodoprzepuszczalnosci.

PN-92/B10735 Kontrola jakosci

BN-77/893112 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-EN 2061:2003 Beton, wymagania, wiasciwosci produkcja i zgodnose.

10.2. Inne dokumenty

a) Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 1986 r. Katalog budownictwa KB4(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-
4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB44.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1880) KB4

b) (11) Studzienki Slepe (lipiec 1980) KB43.3.1.10.(1) Studzienki Sciekowe do cdwodnienia drog
(pazdziernik 1983) KB122.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm ,Katalog
powtarzalnych elementow drogowych”. , Transprojekt” Warszawa, 19791982 r.
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ST.03 Regulacja pionowa oraz kata pochylenia wtazéw studni
kanalizacyjnych oraz studzienek $ciekowych ulicznych przy
wykorzystaniu pierscieni dystansowych z tworzywa
sztucznego
CPV 45232130-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem regulacji pionowe] oraz kata pochylenia wtazu lub wpustu ulicznego
studzienek kanalizacyjnych przy wykorzystaniu pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego dla zadania
nr 3 tj projektu przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m. Domastaw

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w pasie
drogowym.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowe] regulacji pionowej oraz kata pochylenia wiazu lub wpustu ulicznego
studzienek kanalizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pierscien dystansowy z tworzywa sztucznego - element wykonany z tworzywa sztucznego
przeznaczony do regulacji wysokosciowej lub kata obrotu wiazow rewizyjnych i wpustow ulicznych

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna — urzadzenie potgczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub
prawidiowe] eksploatacji kanatu.

1.4.3. Studzienka rewizyjna (kontrolna) — urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzefazowych, ich konserwacji i
przewietrzania.

1.4.4. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa)- urzadzenie do przejecia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogoinosplawnej.

1.4.5 Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych

14.6. Kratka sciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg si¢ od gory do wpustu
ulicznego.

1.4.7. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktore wody opadowe
przedostaja sie w ptaszczyznie krawgznika do wpustu ulicznego.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét zwiazanych z niniejszg Szczegdlowa Specyfikacjg Techniczng podano
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogéine

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej oraz kata pochylenia wiazu lub wpustu drogowego
studzienki kanalizacyjnej przy pomocy pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego

2.2.1 Materialy pierscieni dystansowych

Tworzywo sztuczne, z ktorego wykonane sg pierscienie dystansowe bedgce przedmiotem niniejsze SST
musi spetni¢ warunki podane w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania materiatowe pierscieni dystansowych

Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedtug
Wytrzymalos¢ na sciskanie MPa PN-EN ISO 604:2006
Nasigkliwose % (m/m) PN-EN ISO 62:2000
Twardos¢ wg Shore'a Sh PN-EN [SO 868:2005

Jako material, z ktérego wykonano pierscienie dystansowe mozna stosowac mieszaniny polimerowe
spelniajgce powyzsze wymagania (np. tworzywa pochodzace z recyklingu zawierajace jako material
podstawowy polichlorek winylu (PVC), poliolefiny (PE i PP) oraz domieszki innych polimerdw).

"Przebudowa drogi nr 19710 (ul. Tyniecka) w m. Domasfaw”

str. 19



STWIORB - ODWODNIENIE WRAZ Z REGULACJA STUDNI | ELEMENTOW ARMATURY

2 2.2 Materialy do przypowierzchniowe] regulacji geometrycznej wykonywanego wiazu lub wpustu ulicznego
studzienki kanalizacyjnej. Do wykonania regulacji geometrycznej wtazu lub wpustu ulicznego nalezy uzyc
materialy nowe, spetniajace polskie normy i przepisy, posiadajace aprobaty techniczne oraz dopuszczenia
do stosowania w drogownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST D-M-00.00.00 Mymagania ogolne

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej oraz kata pochylenia wiazu lub wpustu
ulicznego nowo wykonanej studzienki kanalizacyjnej przy pomocy pierscieni dystansowych z
tworzywa sztucznego

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji wiazu lub wpustu na nowo wykonanej studzience,
powinien wykazad¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- sprezarki powietrza,

- narzedzi do aplikacji zapraw wyréwnujgcych,

- narzedzi do aplikacji mas uszczelniajaco- wigzacych,

- narzedzi do regulacji geometrycznej wiazu lub wpustu,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, lopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdine

4.2. Transport pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego

Pierscienie dystansowe nalezy transportowa¢ w potozeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku
nalezy zachowac ostrozno$¢, aby nie uszkodzic pierscieni. Pierscienie dystansowe powinny by¢ przewozone
srodkami transportowymi dopasowanymi do ich wymiaréw. Podczas transportu pierscienie powinny byc
zabezpieczone przed zmiang ich pofozenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogodlne

5.2. Zasady wykonania robot zwiazanych z regulacjg wiazu lub wpustu drogowego

Wykonanie regulacji pionowej oraz kata pochylenia wiazu lub wpustu, obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie docelowej regulacji.

- roboty sprawdzajace poprawnos¢ wykonanych prac.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Do robot przygotowawczych nalezy przygotowanie powierzchni zwezki lub plyty studzienki, ktére polega na
dokiadnym oczyszczeniu tych elementow z luznych fragmentow i kurzu. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy
ewentualnie uzupetnic ubytki i wyrowna¢ powierzchnie studzienki betonowej cienka warstwg zaprawy
szybkowigzgcej niskoskurczowej.

5.2.2 Wykonanie regulacji wtazu lub wpustu ulicznego

Po wykonaniu opisanych w punkcie 5.2.1 robét przygotowawczych, nalezy przystapi¢ do aplikacji masy
uszczelniajgce] w obrebie zwezki lub ptyty studzienki. Na tak przygotowang powierzchnie zwezki nalezy
utozy¢ dobrany odpowiednio z tabel 2, 3 lub 4 w zaleznosci od wysokosci koniecznego podniesienia, lub
kata pochylenia wiazu (wpustu) pierécien dystansowy z tworzywa sztucznego.

Tabela 2 Dane geometryczne pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego do regulacji kata pochylenia
wiazu lub wpustu ulicznego

Srednica Srednica 2z Wysokoéé Masa
nominalna DN wewnetrzna DI Wys[?]:(r?]?c il H2 [kg]l
[mm] [mm] [mm]
320 480 20
425 600 2,8
500 660 3,2
600 780 29 229 4.0
625 785 4.5
640 810 4.8
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Rys. 1 Oznaczenia wymiaréw podanych w tabeli 2 pierécieni dystansowych z tworzywa sztucznego do
regulacji kata pochylenia wiazu lub wpustu ulicznego

Tabela 3 Dane geometryczne pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego do regulacji wysokosci
podniesienia wiazu lub wpustu ulicznego

Srednica Srednica Wysokos$é Masa
Nominalna Wewnetrzna DI H K

DN [mm] [mm] [mm] [ka]
15 2,0

30 3.0

320 480 50 5.0
100 12,0

15 2.2

425 600 30 3.4
50 6,3

100 13,0

15 3,0

30 40

500 660 50 7.0
100 14,0

150 18,0

15 3,7

30 4.5

600 780 50 9.0
100 19,0

150 27,0

15 3,7

30 45

625 785 50 9.0
100 19,0

150 27,0

15 4.8

30 55

640 810 50 11,5
100 21,0

150 29,0

i f T

DN
DL
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Rys. 2 Oznaczenia wymiarow podanych w tabeli 3 pierécieni dystansowych z tworzywa sztucznego do

regulacji wysokosci podniesienia wiazu lub wpustu ulicznego

Tabela 4 Dane geometryczne pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego z wyprofilowang kryzg do

requlacji wysokosci podniesienia wiazu Jub wpustu ulicznego

2';::1"'2?“5‘ DN Srednica D1 Srednica D1 Srednica D1 Wysoko$¢ H | Masa
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kal
60 20,0
80 25,0
625 785 800 840 100 320
120 40,0

D2

D3

Rys. 3 Oznaczenia wymiarow podanych w tabeli 4 pierscieni dystansowych z wyprofilowana kryzg z

tworzywa
sztucznego do regulacji wysokosci podniesienia wiazu lub wpustu ulicznego

Dane geometryczne pierécieni dystansowych z tworzywa sztucznego do regulacji wysokosci

Tabela 6
podniesienia wpustu ulicznego
NO?nri?‘lc;rllrll(;aDN Srednica D1 Srednica D1 Wysokosé H Masa
[mm] [mm] [mm] [mm)] [kl
15 2,0
30 3,7
320 440 480 0 50
100 12
15 25
30 472
425 560 =0 55
100 12,5
15 32
30 4.5
500 610 50 7,0
100 14
150 17,56
i
|"‘ll :A
8" : !
\ - PN .
Di
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Rys. 4 Oznaczenia wymiaréw podanych w tabeli 4 pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego do
regulacji wysokosci podniesienia wpustu ulicznego

Po dobraniu odpowiedniej érednicy i wysokosci pierscienia, nalezy go ustawic na zwezce studzienki
kanalizacyjnej. Jezeli zachodzi potrzeba precyzyjne] regulacji, wysokosci podniesienia lub kata pochylenia
wiazu lub wpustuy, istnieje mozliwo$¢ taczenia za sobg pierscieni dystansowych. Przed montazem wiazu lub
wpustu ulicznego nalezy miejsce styku z pierscieniem dystansowym odpowiednio uszczelni¢ stosujgc masy
uszczelniajgce. Graficzny sposoéb montazu pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego przedstawiono
na rysunku 5.1 6.2

Sposob aplikacji masy uszczelniajgcej

Wihaz zelny

Masa uszczelmajaa L 3 |

3 —— AL e .
LATERBIT lub SOUDASEE s _Pieriien dystansowy
S b T1,TIR (ub T2
S 2 ,.,.o..1

Zwezka betonowa PR —— |

Ewentualna warstwa
. WYréwnawczo- naprawcza

Rys 5.1 e i
| |
i} =
o | ]
1 ]

Losrcacimienee Bton i S/ my

AN

Spud
siidzienky

Rys 5.2 Graficzny sposéb montazu pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialow wykonanych przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca powinien przedstawi Inspektorowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tabela 6.
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Tabela 6. Czestotliwo$c oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnienie badan i Czestotliwosc

Sl L Wartos$ci dopuszczalne
pomiaréw badan op

Wiaz studzienki w ptaszczyznie

Regulacja parametrow geometrycznych wiazu : nawierzchni
lub wpustu Ocena clagia Wpust ok. 0,5 cm ponizej poziomu
nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztaltu, wymiarow,

- poprawnos¢ profilu  podiuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajgcej nawierzchni i
umozliwiajgcego prawidtowy splyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej regulacji wiazu lub wpustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. POOSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie regulacji wysokosciowej lub kata pochylenia wiazu lub wpustu,

- odwiezienie nieprzydatnych materialow rozbidrkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejsze] specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ogolne specyfikacje techniczne ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1983L w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. z 1993 L Nr 96 poz. 437).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 L, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004L nr 82 poz. 881).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 L, W sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2004L nr 1988 poz. 2041).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 L, W sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dz.U. z 2004L nr 248 poz.
2497).

Normy:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne Wymagania w projektowaniu.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 124 :2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
kontrola jakosci.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek

ztaczy rurowych stosowanych w instalacjach ~ wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 1:Gum
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