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Spis tresci

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Ip | Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona
1 DM- 00.00.00. Wymagania ogoine 3
(D-00.00.00)

Spis specyfikacji branzy drogowej

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Kod CPV dla robét z branzy towarzyszacej:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Ip | Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona
* * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE e
1 D- 01.02.04. Rozbiorka drog i elementow kolidujgcych z przebudowg drog 41
* * ROBOTY ZIEMNE kkkkkkkkkk
2 D- 02.00.00. Roboty ziemne 49
Profilowanie i zageszczenie podtoza
Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu i wykonaniem trawnikow
* * PODBUDOWY i NAWIERZCHNIE ik
3 D- 04.04.02. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa 63
4 D- 04.07.01. Mieszanki mineralno-asfaltowe (warstwa Scieralna, wigzgca,
podbudowa z betonu asfaltowego) 81
5 D- 05.03.23. Elementy betonowe: nawierzchnia z kostki betonowej, 119
6 D - 05.03.05a Zabezpieczenie nawierzchni geosiatkg 127
7 D- 05.03.05b Wypetnienie szczelin bitumiczng taSmag uzsczelniajgca 133
* * ELEMENTY ULIC kkkkkkkkkkk
8 D- 08.01.01 Krawezniki i obrzeza betonowe 137

Wymagania dotyczgce robot pomiarowych, organizacji ruchu zastepczego opisano w ST D-00.00.00.
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DM-00.00.00 Wymagania ogéine.

1. Wstep.

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bgdz Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej ( SST) badz Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
( STWIORB). Niniejsze opracowanie stanowig wymagania ogolne , bedgce wstepem do poszczegodlnych
specyfikacji dotyczgce przeprowadzenia branzowych robét budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogolne” moze by¢ powotywana w specyfikacjach
szczegoétowych jako: DM- 00.00.00 lub D-00.00.00.

Specyfikacje wykonano w oparciu o opracowania sporzgdzone w 2002 roku przez Branzowy Zaktad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. zo.o na zlecenie GDDKIA w Warszawie.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D (ul.
Tyniecka) w migjscowosci Domastaw.

Inwestor: Powiat Wroctawski

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykonanych w ramach zadania jw. Dokumentacja
projektowa obejmuje:

- poszerzenie drogi powiatowej do 6,0 m;

- budowe chodnika o szer. 2,0 m po potudniowej stronie drogi,

- wzmocnienie konstrukcji jezdni na odcinku od terenu PKP do konca zabudowan w

miejscowosci;

- wymiane konstrukgji jezdni od skrzyzowania z ul. Wroctawska do terenu PKP;

- przebudowa zjazdoéw do posesji po stronie potudniowej;

- budowe kanalizacji deszczowej i drenokolektora;

- przebudowa sieci gazowej;

- przebudowa sieci teletechnicznej;

- zagospodarowanie terendw zielonych.

1.2.1 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy (ewentualnie
kontraktowy) przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w  poszczegodlnych spisach  tresci
specyfikacji technicznych.

1.2.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich rob6t budowlanych
niezbednych do zrealizowania w/w budowy.
W niniejszej ST ujeto réwniez:
e wymagania dla rob6t pomiarowych sytuacyjno —wysokosciowych wykonywanych przed i w trakcie
prowadzenia poszczegodlnych robét inzynieryjnych.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robét podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i Sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych, chyba, Ze istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych ale nie zaliczane do robot
tymczasowych.

Zakres robét towarzyszacych i tymczasowych, poprzedzajgcych prace podstawowe, mogg by¢ ujete
w jednostce poszczegdlnych elementdéw rozliczeniowych podanych w przedmiarze robdt, ktéry bedzie
przekazany Wykonawcy
Sposob zagregowania robot tymczasowych i towarzyszgcych w przedmiarze poszczegdlnych branz moze
sie rézni¢ miedzy soba.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droge), albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet itp. ).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu pieszego i
odpowiednio utwardzony.

Dokumenty umowy, umowa, kontrakt - zbiér dokumentéw okreslajgcych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robdt lub ustug oraz wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Czescig dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna,
przedmiary robét i STWIORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, prébki, wzory,
modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - stanowi urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych robét.

Grupa nodnosci podtoza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje nosnos¢ podtoza w zaleznosci od rodzaju i
stanu gruntu podfoza , warunkéw wodnych w podtozu, wysadzinowos$ci gruntu oraz od charakterystyki
korpusu drogowego. Wystepujg 4 grupy nosnoséci G1,G2,G3,G4.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba dziatajgca z upowaznienia Zamawiajgcego, petnigca nadzor
inwestorski (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowigzkéw wynikajacych z
Prawa Budowlanego ( art. 25 i 26).

Inzynier Budowy —Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielgcymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra ograniczona jest korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny formularz ofertowy (kosztorys slepy)

Kosztorys Slepy ( prawidiowa nazwa: formularz ofertowy)- wykaz asortymentu robdt (z podaniem ich ilosci i
jednostki), w kolejnosci technologicznej ich wykonania, przy czym dla potrzeb wyceny ofertowej tabela
uzupetniona jest o kolumne cena jednostkowa i wartos¢ netto. Powyzszy formularz najczeéciej
przekazywany jest Oferentowi do oszacowania ceny ofertowej lub cen jednostkowych .

Zgodnie z Rozporzgdzeniem z 2.IX.2004 w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego — Dz.U. Nr 202,p0z.2072), kazdy Oferent powinien otrzymac przedmiar rob6t zgodny z definicjg
w/w rozporzgdzenia oraz z formularzem ofertowym jezeli taki byt zatgczony.

Nie rzadko Zamawiajgcy przekazujg Oferentom do wyceny przedmiar robét lub formularz ofertowy wykonany w
oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowo$ci Domastaw
5



DM-00.00.00 Wymagania ogéine.

kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, a wiec wydruk przedmiaru lub
formularza z programu kosztorysowego.

Ksiega obmiaréw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i roboét.

e |aboratorium Nadzoru - laboratorium wykonujgce badania kontrolne zlecone przez Nadzér oraz
wszystkie badania wymagane do koncowego odbioru robot . Nadzér moze korzysta¢ z witasnego lub
wybranego przez siebie laboratorium albo z laboratorium wskazanego przez Zamawiajgcego

o Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujgce badania kontrolne, obejmujgce caty proces
budowy od okresu przygotowawczego ( np. badan zgromadzonych materiatéw) poprzez etap budowy,
az do badan koncowych.

o Laboratorium wskazane przez Wykonawce -wykonujgce badania zlecone przez Wykonawce i na jego
koszt. Laboratorium powinno byé zaakceptowane przez Zamawiajgcego

o Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego w
wypadkach spornych lub watpliwych ( w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy).

o Laboratorium Zamawiajgcego — wykonujgce badania kontrolne we wtasnym zakresie. W przypadku
gdy Zamawiajacy nie dysponuje laboratorium wéwczas , korzysta z ustug laboratorium wybranego w
drodze przetargu

Na etapie przetargu informacje na temat sposobu poboru probek i okreslenia kompetencii laboratoriéw
powinny by¢ uszczegotowione.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

o Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

o Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng, a podbudowg zapewniajgca
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe
zasadnicza.

e Podbudowa zasadnicza — warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajgce podstawowa
funkcje w roztozeniu naprezen od két pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa
lub dwuwarstwowa. W przypadku podbudowy dwuwarstwowej gérna warstwa podbudowy jest
wykonana z innego materiatu niz dolna warstwa .

e Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzgca platforme umozliwiajgcg prawidlowe wbudowanie
podbudowy =zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajgca goérne warstwy
konstrukcji nawierzchni w roztozeniu naprezehh od két pojazddéw oraz ochrone nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu.

o Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci warstwy
dolnej ( tj. podbudowy pomocniczej) konstrukciji nawierzchni

o Warstwa ulepszonego podfoza (WUP)— wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu: zwigkszenia nos$nosci gruntu rodzimego, ochrony gruntu rodzimego przed
deformacjami spowodowanymi ruchem technologicznym, zwiekszenie odpornosci nawierzchni na
powstanie wysadzin, wtasciwego wbudowania i zageszczenia w-w lezgcych wyze;j.

o Warstwa odcinajgca — warstwa separujgca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub  WUP (o ile
wykonane sg z materiatu ziarnistego) od przenikania drobnych czgstek ze spoistego podtozg
gruntowego. Mogg to byé geosyntetyki a w przypadku uzasadnieh ekonomicznych —dobrze
uziarniony piasek .
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e Warstwa odsgczajgca - warstwa zapewniajgca odprowadzenia wody przedostajgcej sie do spodu
nawierzchni. W szczegoélnych przypadkach role w-wy odsgczajgcej moze pemi¢ w-wa
mrozoochronna lub WUP, przy czym w-wy te muszg by¢ wykonane z materiatu niewysadzinowego o
odpowiednim uziarnieniu i wspotczynniku filtraciji.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, stuzaca do
przeprowadzenia ruchu publicznego w okresie trwania budowy.

Operat_kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robot, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb
stwierdzajagcych jakos¢ wykonanych robét oraz zestawienie ich ilosci i rozliczen, stanowigcy podstawe do
oceny i odbioru koncowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow; pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzgdzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Podftoze gruntowe nasypu lub wykopu — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli ziemnej, ktorej
wiasciwosci majg wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemne;j.

Podfoze gruntowe nawierzchni — strefa gruntu rodzimego lub nasypowego  ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni , kitdrej wiasciwosci majg wpltyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje nawierzchni.
Zakres i czestotliwos¢ badan podtozg nawierzchni uzalezniona jest od ztozonosci warunkéw gruntowych i
okreslajg je odrebne przepisy.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejgcego
potaczenia.

Przepisy obowigzujgce — przepisy aktow prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych
w chwili prowadzenia przedsiewziecia budowlanego

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdét.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia
matego cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogi lub
dla lokalnego ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, rurociag itp.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego..

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidiowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajgce te realizacje, w tym réwniez dostarczania
robocizny, materiatéw i sprzetu.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce — opisano w pkt. 1.3

Specyfikacje techniczne - zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
obmiaru, odbioru i ptatno$ci za roboty.
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Spdéd konstrukcji — spdd najnizszej warstwy spoczywajgcej na podtozu gruntowym nawierzchni lub na
WUP.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek cze$é robdt wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i innymi dokumentami umowy.

Wymagania krajowe - zatgczniki krajowe do norm europejskich, wymagania techniczne, specyfikacje
techniczne lub inne dokumenty przenoszgce zapisy norm serii PN_EN , jakie zostang uznane przez
Zarzadce drogi za obowigzujgce w odniesieniu do stosowanych materiatéw i technologii

Wykonawca - osoba prawna bgdz fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe na warunkach okreslonych
w kontrakcie o wykonanie robét i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych;
zadanie moze polegac na wykonaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajgca wykonanie robét na warunkach okreslonych w umowie i
wystepujgca jako strona zawartej umowy z Wykonawcg. Zamawiajgcy jest rownoznaczny z Inwestorem lub
z Inwestorem Zastepczym jezeli taki bedzie ustanowiony.

Zarzgdca Drogi — organ administracji rzgdowej lub jednostki samorzadu terytorialnego , do ktérego
wlasciwosci nalezg sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu , utrzymania i ochrony
drég.

Pozostate definicje ujeto w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku
braku definicji w ST, mozna korzysta¢ z norm badz opracowan wydawnictw specjalistycznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

e Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacje w terenie i wykonaé
dokumentacje fotograficzng z przeprowadzonej rewizji.

Ze wzgledu na obecne zagospodarowanie, zwraca sie uwage ze tereny w obrebie inwestycji mogag
posiadaé niezinwentaryzowang sie¢ drenarska.

o Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Jest zobowigzany do wdrozenia sposobu organizacji ruchu
drogowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas robdt, uzgodniony i zatwierdzony przez
zarzgdzajgcego ruchem), oznakowania odcinka robot oraz ponosi odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo
ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru koricowego robét (tgcznie z
okresem utrzymania robot).

e Roboty powinny by¢ wykonane z ponad normatywng starannoscig zgodnie z :

- dokumentacjg projektowg i ST,

- wiedzg techniczna,

- obowigzujgcymi przepisami ( szczegoélnosci z przepisami BHP),

- oczekiwaniami Zamawiajgcego ,

- z uzgodnieniami i decyzjami ( w tym muszg by¢ spetnione wszystkie wymagania podane w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jezeli taka byta lub bedzie wydana).

1.5.1 Organizacja placu i zaplecza budowy

e Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

e Zamawiajgcy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w dokumentach umowy
terminie, placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz zatwierdzong dokumentacje projektowg wraz z ST a takze inne dokumenty
niezbedne do przystgpienia robot okreslone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych.
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e Zamawiajgcy winien przekaza¢ po dwa egzemplarze: dokumentacji technicznej (projekty, przedmiary,
inne) i ST.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy (tacznie z drogami dojazdowymi i
utwardzeniem nawierzchni jezeli bedzie to konieczne), w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym i
Wiascicielem terenu, na ktorym planowana bedzie zaplecze. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci
za umowy pomiedzy Wykonawcg a Wiascicielem terenu m.in. w kwestii kosztow dzierzawy,
ewentualnych odszkodowan itp.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediéw na zapleczu i placu
budowy: tj. elektrycznosci, gazu i wody. Wykonawca powinien mie¢ dostep do sieci internetowe;.

e Po przejeciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek miasta

o Wykonawca oznakuje teren tablicg informacyjng. W przypadku przyznania srodkéw unijnych Wykonawca
umiesci tablice o wsparciu inwestycji ze srodkéw unijnych — wg szablonu, wymiardw i ilosci podanych
przez Zamawiajgcego. Ponadto wykonawca speini inne wymagania w zakresie dziatan promocyjnych
jesli zostang narzucone przez Zamawiajgcego.

o Nie przewiduje sie organizacji osobnego pomieszczenia do pracy Inzyniera Budowy, chyba Zze w
dokumentach umowy zaznaczono inaczej, wowczas pomieszczenie takie powinno by¢ zgodne
wymaganiami Zamawiajgcego.

o Wykonawca zobowigzany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w nalezytym stanie
gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z tych terenéw

e Teren zaplecza oraz teren budowy powinny zosta¢ tak zagospodarowane aby zapewni¢ bezpieczne
skladowanie materiatdbw oraz organizacja terendéw nie bedzie wplywata niekorzystnie na otaczajgca
zabudowe i osoby trzecie.

o W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi
tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zapory, ktadki dla pieszych itp. Wykonawca powinien zatrudni¢ dozorcow i jest
zobowigzany do podjecia wszelkich innych $rodkéw niezbednych dla ochrony robét, bezpieczenstwa
pojazddw i pieszych.

o Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy statg i dobrg widocznos¢ tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczehstwa.

o Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

o Wykonawca jest zobowigzany do indywidualnego powiadomienia o rozpoczetych robotach nastepujgce
jednostki: Straz Pozarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz przewoznikoéw komunikacji publiczne;.

o Wykonawca wykona i uzgodni, jesli Zamawiajgcy uzna to zastosowane, projekt zagospodarowania placu
budowy, utrzymania czystosci drég publicznych i ulic znajdujgcych sie w obrebie placu budowy bgdz
obstugujacych plac budowy. Projekt dotyczy réwniez wykonania odpowiednich zabezpieczen chodnikow i
jezdni przylegtych do prowadzonej budowy.

1.5.2 Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodnikoéw i jezdni, organizacja ruchu na czas trwania
budowy.

o Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu
publicznego {dojscia i dojazdy (zaopatrzenia i stuzby komunalne)} do firm oraz do posesji w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia robét i ich odbioru koncowego.

o Wykonawca przy przebudowie badz budowie sieci, w porozumieniu z inwestorem (w niektorych
przypadkach réwniez uzytkownikiem ) musi zapewnié ciggtos¢ dostawy energii i innych mediéw, jezeli
nie ustalono inacze;.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego w
obrebie placu budowy zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu na czas trwania robot

e Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy oraz wybudowania a potem likwidacji
tymczasowych objazdéw i przejazdéw. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce i uzgadniany z Zamawiajagcym oraz z
Zarzgdzajgcych Ruchem.

¢ O terminach wprowadzania zmiany w ORZ Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego oraz Zarzadzajacego
Ruchem i Policje minimum 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. W przypadku zmian
przebiegu trasy komunikacji miejskiej Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i Zarzgdce
Ruchu co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

e Z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o
planowanych trasach objazdu na kazdym etapie robo6t w celu wykonania przez Zamawiajgcego robot
czgstkowych trasy objazdu.
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Powyzsze terminy nalezy zachowaé jesli Zamawiajgcy nie wskaze ich w innych niz niniejsza
specyfikacja, dokumentach umowy

1.5.3 Obstuga geodezyjna

Zatozono, ze Zamawiajgcy nie wskazuje lokalizacji i wspotrzednych punktéw gtéwnych trasy oraz
reperow w terenie.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy wskaze lokalizacje punktow i reperéw w terenie, na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robat.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni biezgca obstuge geodezyjng ( w tym tyczenie punktéw gtéwnych oraz reperow
roboczych) tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robét.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi Budowy odpowiednie opracowania (uzgodnione z
Zamawiajgcym) z wszelkich prac geodezyjnych

Wykonawca zabezpieczy poziomg osnowe geodezyjng w oparciu o opracowanie dotyczgce tego typu
zabezpieczen . W przypadku gdy Zamawiajgcy nie przekazuje w/w opracowania, Wykonawca powinien
zapewni¢ wykonanie dokumentacji zabezpieczenia osnowy i przekazaé jg Zamawiajgcemu.

W razie koniecznosci Wykonawca odtworzy osnowe geodezyjng w miejscach gdzie jej nie ma.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb
geodezyjnych.

W przypadku wystepowania réznic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce),
Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaze odpowiednie dokumenty Zamawiajgcemu. Koszty
ponownych pomiaréw ponosi strona, ktéra btednie wykonata te pomiary, chyba, Zze strony zadecyduja
inacze;j.

Pomiary geodezyjne sieci muszg by¢ dokonane przed ich zasypaniem.

1.5.4 Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia robdt,
dokumentacja wykonana przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

Jezeli w trakcie wykonywania robot zajdzie konieczno$é uzupetnienia lub aktualizacji dokumentacji

projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje dokumentacje i

odpowiednie ST na wilasny koszt, uzgodni je (w razie koniecznosci uzyska prawomocne decyzje) oraz

przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do wykonania nastepujgcych opracowanh:

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— program zapewnienia jakosci robot

— ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy

— dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i wykonawczego

— dokumentacje dot. organizacji ruchu zstepczego — jezeli taka nie byta sporzgdzona
przed rozpoczeciem robét lub wymaga uaktualnienia,

— ewentualna dokumentacja wymagana w uzgodnieniach uzyskanych do projektu wykonawczego,

— dokumentacje rob6t towarzyszgcych i tymczasowych oraz wszelkich prac technologiczno
organizacyjnych oraz dokumentacje robocze,

— inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikajgce z koniecznosci
wykonania,

— opracowania wskazane bgdz wynikajgce z postanowien decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych.

1.5.5. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy Dokumentacja
projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes$¢
umowy, a wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach bgdz nieokreslenia w umowie waznosci poszczegdlnych
dokumentow, obowigzuje nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umowg

2) Specyfikacje Techniczne;
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3) Dokumentacja Projektowa.
4) Przedmiar robét (wyceniony i po korekcie arytmetycznej)

Waznos¢ w/w dokumentéw moze by skorygowana przez Zamawiajgcego na etapie przetargu.
W przypadku umowy kontraktowej kolejnos¢ waznosci powinna uwzglednia¢ Ogélne i Szczegdtowe Warunki
FIDIC oraz inne dokumenty z nich wynikajgce.

Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupetnieniem dokumentacji projektowej co oznacza ze wymagania dla robot
moga byc¢ opisane zamiennie (uzupetniac sie) w powyzszych opracowaniach, przy zatozeniu ze bedzie opracowany przedmiar robot.
Wykonawca na etapie postepowania przetargowego ma obowigzek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a wszelkie niescistosci
miedzy powyzszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 nalezy wyjasni¢ przed rozstrzygnigciem ofert. Uchybienia ze strony
Wykonawcy w tej kwestii, nie mogg wplyngc na roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego, przed i w trakcie trwania budowy.

o Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

o Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow
budowli musza byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

o Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie
znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

o W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli (spetnienie odpowiednich
warunkow wynikajgcych z Prawa Budowlanego) , to Inzynier Budowy moze zaakceptowac takie roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie , jednakze takie roboty lub materiaty mogg by¢ uznane za wade,
wowczas Inzynier zobowigzany jest do naliczenia potrgcen, natomiast Zamawiajgcy powinien zmienié¢
czas utrzymania gwaranciji.

o W przypadku, gdy jakos¢ jest niezadowalajgca to takie materiaty muszg byé zastgpione innymi, a dany
element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonhczenia i odbioru koncowego rob6t Wykonawca musi
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy i wokét niego w celu unikniecia wszelkich zagrozen i
ucigzliwosci wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych czynnikéw.
o Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca musi spetnié¢ nastepujgce warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe muszg by¢ tak wybrane,

aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym:;

b) plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojaca,

c) istniejgcy drzewostan w poblizu prowadzenia robot musi byé zabezpieczony przed uszkodzeniem,

d) muszg by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajgce przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

—  mozliwo$cig powstania pozaru.
o Wykonawca spetni warunki narzucone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, dotyczgce

przedmiotowej inwestycji w fazie realizacji i eksploatacji oraz analiz porealizacyjnych.
o Kary za zniszczony drzewostan obcigzajg Wykonawce.
o Opfaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

o Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym musi
dysponowac okredlonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na terenie
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baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

e Materialy tatwopalne muszg by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

o Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedgcy skutkiem realizacji robot
lub wywotany przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia i odpady .

o Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a takze
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

o Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdét, a ktérych szkodliwos¢ po
zakonczeniu robdt zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
odpowiednich wymaganh (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgoda
Zamawiajgcego i Inzyniera Budowy, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialtdbw wydang przez wtasciwy organ administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to jakiekolwiek zagrozenia
dla Srodowiska, to konsekwencje z tego tytutu ponosi Wykonawca.

o Wykonawca jest wytwoércg i posiadaczem wszystkich odpaddéw ( w tym niebezpiecznych) powstatych
podczas wykonywania prac. Przez odpady nalezy rozumie¢ materialy pochodzgce z rozbiérki nie
nadajgce sie do ponownego wbudowania lub odzysku oraz z robét ziemnych. Na Wykonawcy cigzy
obowigzek wywozu odpaddéw na wybrane przez siebie skfadowisko i poniesienie kosztow skfadowania
i/lub utylizacji.

o Wykonawca lub jego przewoznik zobowigzany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw ( zgodnie z przepisami)

1.5.9. Ochrona wtasnoSci publicznej i prywatnej.

o Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

o Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnos$ci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub otworzy uszkodzong wtasnos¢ lub/i poniesie koszty wyptaty
odszkodowan z tytutu zniszczen i uszkodzen. Stan naprawionej wtasnosci nie moze by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

o Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak przewody,
rurociggi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od wiascicieli tych
urzgdzen potwierdzen informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego i zwigzanych z doktadnym
pofozeniem tych urzgdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robdét w poblizu
urzgdzen obcych Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli tych urzgdzen(zgodnie z wtasciwymi
uzgodnieniami branzowymi i uzgodnieniem Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) i Inzyniera
Budowy

e Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem administratorow lub wiascicieli sieci.
Podczas przebudowy sieci nalezy zachowaé ciggtos¢ w dostawie mediéw bgdz w odprowadzeniu
Sciekow. W przypadku koniecznosci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie bedacego wiasnoséciag
Zamawiajgcego gdy administratorzy wniosg o podniesienie standardu przebudowywanej sieci,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

o W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia
urzagdzen obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki ochronne, wiazy i
inne elementy zeliwne, ktére nie bedg wykorzystane podczas budowy i po zakonczeniu nalezy zdaé
protokolarnie wtascicielom sieci, chyba ze postanowiono inacze;j.

o O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen obcych Wykonawca musi bezzwiocznie
poinformowac Inzyniera i odpowiednie wiadze oraz wspotpracowac z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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W przypadku lokalizacji odktadu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu
robét uporzgdkowac teren i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét w sposéb ustalony z
wilascicielem dzialtki na ktérej zorganizowano tymczasowy odktad.

W trakcie trwania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania studni i wikazéw bedacych w
obrebie przebudowywanych lub budowanych drég tj. dostosowania wysoko$ci do projektowanych
nawierzchni — w przypadku gdy w przedmiarze nie ujeto odrebnej pozycji regulacji studni lub wtazéw
nalezy uzna¢ Zze roboty te bedg ujete w cenie wykonania poszczegdlnych warstw Scieralnych
nawierzchni.

W tym celu zaleca sie dokonanie inwentaryzacji wtazow i skrzynek na etapie zamdwienia publicznego na
roboty budowlane.

Zamawiajgcy moze zadecydowacé o ryczattowym rozliczeniu pozycji dot. regulacji ale kwestie te nalezy
rozstrzygngc¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Wszystkie zwienczenia studni, studzienek itp. znajdujgce sie w liniach rozgraniczajgcych drég musza
posiada¢ odpowiednig klase obcigzen zgodnie z normg PN-EN.

1.5.10 _Ograniczenie obcigzen na osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyskaé od odpowiednich
wiadz niezbedne zezwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Inzyniera
o fakcie uzycia pojazdéw ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wszelkie naprawy nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzgdcg uszkodzonej drogi.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementow na wtasny koszt zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11._Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych BHP.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce
bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w cenie
umownej.

Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy —Prawo budowlane sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (bioz).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej, jej elementow oraz sieci drenarskiej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej.
W przypadku zniszczenia sieci zinwentaryzowanej Wykonawca zobowigzany jest do jej odtworzenia i
podigczy do odbiornikéw na wiasny koszt (jesli zajdzie koniecznosé, uzyska wszelkie zgody stron
zainteresowanych a takze wykona dokumentacje projektowg).

W przypadku zerwania sieci niezinwentaryzowanej Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie
dokumentacji przebudowy istniejgcego systemu drenarskiego w sposob zapewniajgcy sprawne jego
dziatanie. Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z wiasciwg terenowo spotkg wodng, a nastepnie dokonaé
przebudowy istniejgcej sieci pod nadzorem Inzyniera legitymujgcego sie z uprawnieniami w zakresie
melioracji wodnych.

Koszt dokumentacji przebudowy niezinwentaryzowanej sieci oraz robét budowlanych w tym zakresie
powinien pokry¢ Zamawiajgcy, chyba ze strony umowy ustalg inaczej lub w SIWZ zapisano inacze;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatow i
urzadzen uzywanych do prowadzenia robét od daty rozpoczecia robét do ich zakonczenia i odbioru
koncowego. W okresie tym obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowej i jej
elementéw w zadowalajgcym stanie.
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o Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
przypadku Inzynier ma prawo wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

o Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwniez) wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

o Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw gdy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

o Wykonawca przebudowujac sieci powinien mie¢ rozeznanie w technologii i standardach prowadzenia
robot przez uzytkownikow, wtascicieli sieci badz dystrybutorow mediow

1.5.14. Stosowanie norm i zbioréw przepiséw prawnych

a) Normy nie sg aktem prawnym. Nalezy pamigtaé, ze powotane normy nie sg dokumentem do
obligatoryjnego stosowania (chyba Zze zostaty przywotane w akcie prawnym ) co oznacza, ze
materiaty przeznaczone do wbudowania mogg wykazywaé zgodno$é z wymaganiami podstawowymi
(art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach
budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje
techniczne panstwa cztonkowskiego UE Ilub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe
aprobaty techniczne.

b) Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktére znalazly sie w zatgcznikach mandatéw na normy
zharmonizowane lub posiadajg europejskie oceny techniczne.

c) W poszczegdlnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,Przepisy zwigzane” powotano normy w
oparciu o ktére wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie
realizacji budowy. Producenci materiatéw budowlanych mogg oferowac¢ wyroby wykonane zgodnie
z innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej normami, badz tez z dokumentami wymienionymi
w ppkt. a- ten sam materiat mozna badac¢ pod réznym katem: zastosowania, przydatnosci etc.).

d) Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie stosowanie
tylko jednej wybranej normy (badanie materiatdw powinno odbywaé sie na podstawie norm
powigzanych z wybrang normg).

e) W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majgce
charakter uzupetnienia danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transportu
materiatow i ich przechowywania, bgdz czestotliwosci badan i kontroli danego asortymentu robot.
Dopuszcza sie stosowanie norm branzowych na zasadzie dobrowolnosci pod warunkiem, ze nie
zawierajg nieaktualnych danych technicznych.

f) Za zgodg Zamawiajgcego/ Inzyniera budowy mozna stosowaé materiaty wg wycofanych norm.
Normy wycofane prezentujg mniej nowoczesne rozwigzania z punku widzenia postepu naukowo-
technicznego w stosunku do norm aktualnych ale nie oznacza to ze ich stosowanie jest btedne.

g) W przypadku gdy powotane normy sg normami krajowymi, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy (zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajéw
cztonkowskich UE) zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
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Wykonawce i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia. Niniejszy ppkt moze by¢ przyjety pod
warunkiem ze zostang zachowane przepisy podane w punkcie 2.

h) Zatozono Zze od rozpoczecia robdét budowlanych az do ich zakornczenia, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow ( z
zastrzezeniem zapisu ponizej) o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

i) Wszelkie watpliwo$ci dotyczgce wymagan normowych wyrobow i wykonania robot nalezy rozwigzac
z Inzynierem Budowy lub/i Zamawiajgcym, majgc na uwadze prawidtowe wykonanie robé6t zgodne ze
sztukg budowlang i zapewnienie odpowiedniego materiatu zgodnego z przepisami.

Uwaga. Opracowanie Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych branzy drogowej oparto gtdwnie o aktualne
(na dzienn ich wykonania) opracowania (w tym wytyczne) i normy. ZatoZzono, ze w chwili rozpoczecia
postepowania przetargowego bgdz budowy bedg obowigzywac¢ wydania aktualne na dzien postepowania
lub rozpoczecia budowy (wyjatek: w akcie prawnym lub normie przewidziano okres przej$ciowy lub podano
inne informacje wykluczajgce niniejsze zatozenie). Ostateczna decyzja i odpowiedzialno$¢ o zastosowaniu
aktualnych bgdz wycofanych norm i przepiséw nalezy jednak do Zamawiajgcego.

1.5.15 Woykopaliska

W przypadku odkrycia przedmiotow co do ktérych istnieje przypuszczenie iz sg one zabytkiem,
Wykonawca jest obowigzany wstrzymac¢ roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i
zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych s$rodkéw, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem
Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko niezwtocznie nalezy zgtosi¢ ( dla zachowania porzadku
winien to zrobi¢ Inzynier Budowy ale strony powinny ustali¢ miedzy sobg) Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw a jesli nie jest to mozliwe , to Prezydentowi Miasta. W przypadku gdy po 8
dniach Wojewddzki Konserwator Zabytkéw nie dokona ogledzin znaleziska, roboty mozna kontynuowac.

o Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy nalezy umiesci¢ pod opiekg i w gestii
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera Budowy i postepowa¢ zgodnie z
jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inzynier Budowy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktoérg nalezy zwiekszy¢ cene umowng ( jezeli taka cena podlega
negocjacjom).

o Wykonawca powinien zapewnic¢- jezeli wynika to z przepiséw prawa, uzgodnien i zapiséw SIWZ- przez
okres realizacji budowy nadzér archeologiczny (w razie koniecznosci rowniez nadzor konserwatorski)
oraz wykonanie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych. Koszt ewentualnego nadzoru
konserwatorskiego i ewentualnych badan ratowniczych mozna poznac¢ dopiero w trakcie budowy.

o W przypadku znalezienia niewypatu lub nie wybuchu: nalezy zachowac¢ $rodki ostroznosci, zabezpieczyé
teren przed osobami trzecimi (w miejscu duzego natezenia ruchu pieszego — wygrodzi¢ miejsce
znaleziska i poprowadzi¢ ruch w bezpiecznej odlegtosci), powiadomi¢ niezwiocznie policje lub patrol
saperski.

o W przypadku odkrycia szczgtkéw ludzkich nalezy zastosowac sie do ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmartych (Dz.U z 2000 nr 23,p0z.295 z p6zn. zm.).

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentacjach przetargowych i dokumentacji technicznej powinny
by¢ traktowane jako definicja standardu a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

W przypadku wystgpienia w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz przedmiarach robét
nazwy producenta materiatbw montazowych Ilub innych danych sugerujgcych producenta,
Wykonawca moze zastosowaé¢ materialy lub systemy montazowe réwnowazne jezeli zostang
spetnione jednoczesnie ponizsze warunki:
e Materialy lub/i systemy montazowe muszg by¢ zgodne ze standardami i wymaganiami
zarzadzajacego dang infrastrukturg sieciowa Ilub droga- Wykonawca uzyska
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uzgodnienie w tej kwestii stron zainteresowanych i w razie koniecznosci opracuje
zamienng dokumentacje techniczna,

e Materialy lub/i systemy montazowe muszg by¢é 2zgodne 2z oczekiwaniami i
zaakceptowane przez Zamawiajacego

¢ Materialy lub/i systemy montazowe muszg by¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

e Przy wykonaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane okreslone definicyjnie w
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) jako
. ,kazdy wyréb Ilub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych Ilub ich czeS$ciach , ktérego wtasciwosci wplywajg na wiasciwosci uzytkowe
obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych” .
Zestaw oznacza wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co
najmniej dwoch odrebnych sktadnikéw, ktore muszg zostac¢ potgczone aby mogfly zosta¢ wigczone w
obiektach budowlanych”

e Inzynier Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg jeden z warunkow:

a) wyréb budowlany objety jest normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng, ktdry zostat wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem EU
305/2011- oznakowanie CE takiego wyrobu okresla zatgcznik o ktérym mowa w ustawie o wyrobach
budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje przed oznakowaniem CE deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

Od obowigzku wystawienia DUW dla wyrobu objetego normg zharmonizowang mozna odstgpi¢ przy
spetnieniu warunkéw podanych w art. 5 rozporzadzenia nr 305/2011.

b) wyrdb budowlany nieobjety jest normg zharmonizowang dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji
0 ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostata wydana europejska
ocena techniczna, moze by¢é wprowadzony do obrotu jesli zostat oznakowany znakiem B, ktérego wzér
okresla zatgcznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych. Na dzien dzisiejszy tj. pazdziernik 2013
producent wydaje przed oznakowaniem B, krajowa deklaracje zgodnosci producenta.

c) wyréb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych ( tj. norm zharmonizowanych i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez Jednostki
Oceny Technicznej do celow wydawania europejskich ocen technicznych ), moze by¢ udostepniony na
rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym kraju cztonkowskim UE lub
EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego wiasciwosci umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w
przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem
budowanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérych wyrdb zostat wprowadzony do
obrotu , instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie wyréb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

d) wyroby o ktérych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do
jednostkowego  zastosowania w obiekcie budowlanym, z wytgczeniem wyrobdéw objetych norma
zharmonizowang i europejskg oceng techniczng, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydata oswiadczenie ,
ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacja oraz przepisami. Indywidualna
dokumentacja powinna zawierac:

- opis rozwigzania konstrukcyjnego,

- charakterystyke materiatowa,

- informacje dot. projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

- okreslenie warunkéw jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

- instrukcja obstugi i eksploatacji —w miare potrzeb

Oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt. d) powinno zawiera¢: nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie, nazwe
wyrobu i miejsce jego wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z
dokumentacjg techniczng oraz przepisami, adres obiektu w ktérym wyréb ma byé zastosowany, miejsce i
date wystawienia oswiadczenia oraz podpis wydajgcego oswiadczenie
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Uwaga. Wyroby ktére byty wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed 1.07.2013 a sg objete normg
zharmonizowang lecz nie oznakowane znakiem CE lecz znakiem B ( wczes$niej Producent miat mozliwo$¢
zastosowania systemu krajowego Ilub europejskiego) nie muszg mie¢ wydanej deklaracji wiasciwosci
uzytkowych, lecz wazng deklaracje zgodnosci producenta. Dla wyrobéw objetych normami
zharmonizowanymi wprowadzonymi do obrotu po dacie 1.07.2013 Producent musi wystawi¢ deklaracje
wtasciwosci uzytkowych

Deklaracja wtasciwo$ci uzytkowych (DWU), powinny znalez¢ sie nastepujgce dane:

— nr deklaracji,

— Okreslenie typu wyrobu dla ktérego zostata sporzgdzona deklaracja (z podaniem kodéw i numerow
partii, serii),

— system lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwo$ci uzytkowych wyrobu budowlanego

— numer referencyjny i date wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej ,
ktora zostata zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,

— w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej
oraz wymagania ktére wyrob spetnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich
zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu zgodnie z majgcg zastosowanie specyfikacjg
zharmonizowana,

— wilasciwosci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego
odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego zastosowania (1),

— w stosownych przypadkach wtfasciwos$ci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach
lub klasach Ilub w sposob opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczern w odniesieniu do
jego zasadniczych charakterystyk,

— wiladciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktére wigzg sie z zamierzonym
zastosowaniem (-niami) z uwzglednieniem przepisbw odnoszgcych sie do zamierzonego
zastosowania(ri) w migjscu, gdzie producent zamierza udostepni¢ wyrob na rynku,

— dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktérych nie sg deklarowane Zzadne
wilasciwosci uzytkowe, litery NPD (tj. wiasciwosci uzytkowe nieustalone),

— danego wyrobu budowlanego wydano europejskg ocene techniczng , wiasciwosci uzytkowe tego
wyrobu budowlanego ,wyrazone w poziomach lub klasach , lub w sposob opisowy , w odniesieniu
do wszystkich zasadniczych charakterystyk zawartych w odno$nej europejskiej ocenie technicznej.

Dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaracji wiaSciwosci uzytkowych w
formie papierowej ( na Zgdanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjgtkowo zgodnie z
warunkami w/w rozporzgdzenia deklaracia moze by¢ udostepniona na stronie internetowej. DWU jest
dostarczana lub udostepniana w jezyku panstwa, w ktérym wyrob jest udostepniony.

Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawie o wyrobach budowlanych o w prowadzaniu
wyrobow do obrotu, system krajowy bedzie funkcjonowat na dotychczasowych zasadach ze szczegdlnym
uwzglednieniem krajowych aprobat technicznych. Szczegdtowe informacje dotyczgce udostepniania
wyrobow budowlanych po 1.07.2013 podano na stronie internetowej Instytutu Techniki Budowlanej -
jednostki notyfikowanej do realizacji zadan okreslonych w rozporzadzeniu nr 305/2011.

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowigzku okazania aprobat technicznych
i deklaracji zgodnosci producenta, na zgdanie klienta.
Producent powinien zatgczy¢ odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierajgce nastepujgce dane.:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczyc¢ informacje zawierajgcg:

1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedfug specyfikacji
technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

OZNAKOWANIE CE

Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowigzany jest dotgczy¢ informacje na ktérej bedzie:
1) znak zgodnosci

2) dwie ostatnie cyfry roku , w ktérym zostato ono zamieszczone po raz pierwszy

3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajgcy okresli¢ te dane
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4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)
5) numer referencyjny DUW

6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujgcej (jesli brata udzial)
7)odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej

8)zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikacji)

9)poziom zadeklarowanych wtasciwo$ci uzytkowych

10)piktogramy i znaki wskazujgce na szczegélne zagrozenie lub zastosowanie.

Identyfikacja wyrobu jest powigzana z badaniami i kontrolg wyrobéw, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji (ZKP). Np.
badana jest partia wyrobow wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktére przeszty badania z wynikiem pozytywnym otrzymujg ten sam
numer partii.

Gdy wielkos¢ lub charakter wyrobu uniemoZzliwiajg zamieszczenie w/w danych, informacje te muszg sie znalez¢ na opakowaniu lub
dokumencie towarzyszgcemu wyrobowi. Ponadfo producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyty instrukcje obstugi i informacje o
bezpieczenstwie w jezyku okre$lonym przez dane panstwo cztonkowskie

W/w informacje nalezy dotgczy¢ do wyrobu budowlanego w sposd6b okreslony w rozporzgdzeniach lub w
sposob umozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez stosujgcego ten wyréb.

e Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ w/w informacje, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

e Produkty przemystowe réwniez muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Budowy.

o Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

e Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem robét. Nie pozniej jednak niz 2 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow
Wykonawca musi dostarczyé Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatdw, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw oraz przekazanie dokumentéw o ktérych mowa w
pkt.2.

o W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrédta Wykonawca ma
obowigzek przedstawiania do akceptacji Inzyniera materiatu z innego zrodta.

o Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materiatdbw z danego zZrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrodta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

o Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania ST i innych przepiséw odrebnych. Badania
dotyczg gtéwnie materiatdw ktdre nie sg wyrobami budowlanymi w mys| ustawy o wyrobach budowlanych
lub sg wyrobami budowlanymi, ktére ze wzgledu na specyfike danego asortymentu robét wymagaja
prowadzenia kontrolnych badan biezgcych.

2.2. Pozyskanie materialdw poza miejscem budowy

o Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéw przed rozpoczeciem
eksploatacji Zrodta.

o Wykonawca przedstawia Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatéw.
Biorac pod uwage fakt, Zze na podstawie probek pobranych ze Zrédta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatéw i Ze mogg wystagpi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje
materiatu z danej czesci zrodta oraz moze odrzuci¢ czes¢ zrodta jako nie nadajaca sie do eksploatacii.

o Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych ( a zwlaszcza
spetnienie wymagan normowych) materiatdw z jakiegokolwiek zrédta oraz ponosi wszelkie koszty
zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow.

o Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy powinny by¢ wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad.
Zatozono, ze wywoéz gruntu z odktadu i poniesienie kosztow sktadowania na sktadowisku zapewni
Wykonawca.
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Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu budowy poza wykopami
wyszczegolnionymi w dokumentach umowy bgdz tymi, na ktére Inzynier wyrazit pisemng zgode.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw lub gruntéw
powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce (jezeli ich przydatnos¢ jest zgodna z
wymogami normowymi i STWIORB) Ilub do rekultywacji. Niewykorzystany humus winien by¢
rozplantowany lub przewieziony na teren wskazany przez Inzyniera Budowy. Sposob postepowania z
humusem nie moze odbiegaé od ewentualnych wytycznych podanych decyzji o uwarunkowaniach
Srodowiskowych lub z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania jezeli taki byt
opracowany.

Po zakonczeniu eksploatacji zrodta materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do
wyrobisk ewentualnie na skfadowisko Wykonawcy. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak
najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajgcego terenu, nadktad rownomiernie roztozony i pokryty
roslinnoscig.

Eksploatacja zrédet materiatéw musi byé zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw.

Ze wzgledu na to ze wigkszo$¢ materiatéw (gtdwnie mieszanek mineralnych i mineralno-asfaltowych)
podlega systemowi oceny zgodnosci nie przewiduje sie wykonania inspekcji Inzyniera Budowy na
wytwdrniach materiatow

Za zgodg producenta Inzynier moze pobraé prébki materiatdw w celu sprawdzenia ich wiasciwosci we
wtasnym zakresie.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy i zutylizowa¢ na
wiasny koszt.

Jezeli materialy nie zbadane (nie spetniajg wymagan pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przez
Inzyniera zostang wbudowane, Wykonawca musi liczy¢ sie z nie przyjeciem robét, usunieciem materiatu i
niezaptaceniem za wykonanie tych robot oraz z konsekwencjami prawnymi jezeli materiaty stanowigce
wyroby budowlane nie spetniajg wymogow ustawy o wyrobach budowlanych i rozporzgdzenia UE.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca musi zapewni¢ takie skladowanie materiatéw, aby byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatnos¢ do robét oraz zgodnosé z wymaganiami ST,
a takze byty dostepne do kontroli.

Po zakonczeniu robét Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania materiatéw do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewidujg mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju wybranego materiatu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie
wymagat przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio przediuzony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiatéw to o zastosowaniu innych
materiatow niz podanych w dokumentacji decyduje Inzynier w porozumieniu z Projektantem. Materiaty te
muszg jednak posiada¢ parametry rownowazne w stosunku do materiatébw zatozonych w dokumentacji
technicznej i spetnia¢ wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

2.7 Materialy pochodzace z rozbiorki
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3.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki nie nadajgce sie do ponownego wbudowania traktuje sie jako odpad i
muszg byé zagospodarowane przez Wykonawce robot zgodnie z ustawg o odpadach. Przyjmuje sie ze
Wykonawca wywiezie gruz na sktadowisko odpadéw przez siebie wskazane i poniesie koszty
skladowania lub/ i utylizacji.

Za zgodg Zamawiajgcego do ponownego wbudowania mozna wykorzystaé petnowartoSciowe materiaty
porozbiorkowe. Nalezy mieé¢ przy tym na uwadze konieczno$¢ przeprowadzenia badan, ktore
potwierdzityby zgodnos¢ cech wytrzymato$ciowych i wizualnych z wymaganiami podanymi w normach,
wytycznych krajowych i wymaganiami podstawowymi okreslonymi w art. 5 Prawa Budowlanego.

Ze wzgledu na fakt, ze materiat taki nie jest nowym wyrobem budowlanym wprowadzanym do obrotu,
proces proceduralny w zakresie certyfikacji materiatu z oczywistych wzgledéw nie wystepuije.

W przypadku zastosowania materiatéw porozbiérkowych koszt wykonania danego asortymentu robot
powinien zostaé¢ odpowiednio przewartosciowany w stosunku do materiatu nowego.

W szczegétowych specyfikacjach lub przedmiarach robét moga pojawi¢ sie uszczegoétowienia, ktére
materiaty mozna wykorzysta¢ do ponownego wbudowania. W przypadku braku danych na temat ,nalezy
uznaé, ze wszystkie materialty do wbudowania sg materiatem nowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZA¥ OZONA JAKOSCIA

a)

b)

c)

d)

e)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) uzgodnionym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym
umowie i zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Jezeli wymagajg tego przepisy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi Kkopii
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
jak i dzialajgce ze szkoda na s$rodowisko zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda
dopuszczone do robdét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

a) Materialy sypkie bedg odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem

b) Betony w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych muszg by¢ zabezpieczone przed zbyt szybkim
wigzaniem( dodatki opdzniajgce wigzanie bgdz przesuszeniem lub zmarznieciem)

¢c) Masy bitumiczne w zaleznosci od srodka transportu- nalezy przewozi¢ pod plandeka

d) Elementy wielkogabarytowe powinny by¢ przewozone samochodami posiadajgcymi odpowiednig
dtugos¢ skrzyni tadunkowej.

Liczba $rodkoéw transportu musi zapewni¢ wykonanie robét w terminie przewidzianym w umowie i

zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg na polecenie Inzyniera usuniete z placu

budowy.

Wykonawca na biezaco i na wlasny koszt musi usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi przez Inzyniera na pismie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktow gtéwnych i reperow
roboczych Wykonawca przekaze Inzynierowi plan tyczenia z domiarami punktow gtéwnych jezeli bedzie
tego wymagat Inzynier.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
muszg byé, poprawione przez Wykonawce

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robot lub wyznaczenia ich wysoko$ci nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Inzynier w sposob sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania
warunkow umowy przez Wykonawce.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét muszg by¢ oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badah materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot, materiatdw dostarczonych na budowe, na niej
produkowanych lub przygotowywanych. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca
wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac zgodnie z niniejszg ST

Polecenia Inzyniera powinny by¢é wykonane (pod grozbg wstrzymania robét) w terminie przez niego
wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonanie robét zwiazanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

oraz inwentaryzacji powykonawczej

W zakres robét pomiarowych wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow giéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
(reperéw roboczych),

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

¢) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych reperow,

d) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz elementéw infrastruktury
drogowej (chodniki, wjazdy, itp),

f) wyznaczenie przebiegu trasy projektowanych urzadzen podziemnych (kanalizacja, sieci),

g) wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

h) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

i) wykonania dokumentacji powykonawczej— dot. wszystkich branz

5.2.1 Okreslenia podstawowe

e Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy
punkt trasy.

e Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna- jest to zbiér dokumentéw powstatych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowan kartograficznych. Dokumentacja
powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw
i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

e Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wszelkich
uzgodnien dokonywanych pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem Budowy.

e Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie postepowania:
rozgraniczeniowego, podzialowego, scalenia lub wymiany gruntéw, sgdowego Ilub innego
administracyjnego ustalajgcego lub przenoszgcego wtasnosc.
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Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona do kierowania pracami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczgcych realizacji umowy.

Linia rozgraniczajgca - jest to linia oddzielajgca tereny o r6znym przeznaczeniu np. ulice lub droge
od gruntéw rolnych lub budowlanych.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz elementéow ewidencji gruntow i
budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu.

Osrodek dokumentacji - wiasciwy rzeczowo i terenowo wojewddzki osrodek dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej lub jego filia.

Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i
urzgdzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne
iinne.

Wysokosciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokos¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

5.2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci do 0,50 metra

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5
mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. W miejscach gdzie nie ma mozliwosci stosowania palikow (np. na
nawierzchni) mozliwe jest oznaczenie sprayem. ,Swiadki” powinny mieé dtugo$é okoto 0,50 m i
przekréj prostokatny.

W trakcie prowadzenia robét drogowych do wyznaczania rzednych kraweznikéw i innych elementéw
liniowych nalezy stosowac szpilki stalowe (odlegtos¢ rozstawu nie wieksza niz 10 m)

Do wykonania robot w zakresie wykonania pomiarow powykonawczych zrealizowanych obiektéw
budowlanych materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN i instrukcji technicznych, a ewentualne
odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Materiaty uzywane do prac polowych:

— jako znaki naziemne - stupki betonowe,

— jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

— jako znaki wysokosciowe - repery metalowe.

Dla ustalenia rodzaju znakéw: osnéw poziomych i wysokosciowych oraz punktéw granicznych,
nalezy korzysta¢ z wytycznych technicznych G-1.9 “Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady
stabilizacji punktow”.

Dopuszcza sie do stosowania znaki $ciennej osnowy odtwarzalne;.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze powinny posiadac
rozmiary dostosowane do potrzeb.

Materiaty uzywane do prac obliczeniowych i kartograficznych powinny posiada¢ wysokie parametry
uzytkowe dotyczgce trwatosci, odpornosci na warunki zewnetrzne oraz powinny sie
charakteryzowacé niewielkimi deformacjami (skurczem).

Nosniki informacji powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.

5.2.3 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych oraz wykonania dokumentacji
powykonawczej zrealizowanych obiektow mozna stosowac nastepujacy sprzet:

— instrumenty typu Total Station

- GPS

— niwelatory
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— dalmierze
— tyczki,
— flaty,
— tasmy stalowe, szpilki.
— do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy stosowac¢ sprzet komputerowy.
Sprzet powinien zapewni¢ doktadnos$¢ pomiardw wymagang w rozporzgdzeniu
e Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
o Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne Swiadectwa legalizacyjne
wymagane przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.

5.2.4 Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materialy do odtworzenia i wyznaczenia trasy oraz inwentaryzacji mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.2.5 Wykonanie robét

o Wyznaczenie/ odtworzenie gtéwnych punktéw trasy

Wyznaczenie gtéwnych punktow trasy nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji
Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty budowli nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punkidéw nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig 1,0 cm w stosunku do danych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W
przypadku braku osnowy niezbednej do wyznaczenia powyzszych punktéw Wykonawca wykona zatozenie
osnowy na wiasny koszt.

e Wyznaczenie/odtworzenie reperéow

Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczac nie
dalej niz 150 m, a takze obok kazdego projektowanego obiektu. Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé
poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢ z doktadnosci do 0.5 cm.

e Zasady wykonywania prac pomiarowych przy odtworzeniu wyznaczeniu osi trasy i punktéw
wysokosciowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK oraz innymi
przepisami obowigzujgcymi.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wyznaczyé lokalizacje i wspoétrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, (po uzyskaniu opinii Projektanta) akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera o réznicach
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikoéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢é odpowiednio
zastabilizowane, zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Jezeli zazgda tego Zamawiajgcy Wykonawca wykona opracowanie dot. zabezpieczenia punktéw przed
Zniszczeniem.

o 0Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych zwigzanych z pomiarem powykonawczym
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami prawnymi i technicznymi obowigzujgcymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny réwnoczesnie
by¢ zgodne z wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg wymagajg formy pisemnej).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajgce z nieprawidtowego wykonania prac.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zakresem prac opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajgcym

uzgodnienia dotyczgce ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Ponadto winien zgtosi¢ prace, przed ich rozpoczeciem, do wtasciwego terenowo wojewoddzkiego osrodka

dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka

dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej

(poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntéw.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji budowy nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja

sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomié o tym Zamawiajgcego.

Przy analizie zebranych materiatéw szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

— ustalenie klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych, uktadéw wspotrzednych i pozioméw odniesienia oraz
mozliwosci wykorzystania w/w osnéw do pomiaréw powykonawczych,

— ustalenie, ktére dokumenty bazowe w o$rodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposob, muszg
by¢ zaktualizowane pomiarami powykonawczymi.

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym, majgcym na

celu:

— o0gdlne rozeznanie w terenie,

— odnalezienie punktow istniejgcej osnowy: poziomej, wysokosciowe;j i realizacyjnej oraz ustalenie stanu
technicznego tych punktéw, a takze aktualizacje opiséw topograficznych,

— jesli bedzie taka potrzeba, zaprojektowanie (uzupetnienie) osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy
pomiarowe;.

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe.

Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G - 4 “Pomiary sytuacyjne i

wysokosciowe”, mierzgc wszystkie elementy tre$ci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkows.

Prace obliczeniowe i nalezy wykonac przy pomocy sprzetu komputerowego.
Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupetni¢ o elementy drogi w przekroju poprzecznym .
Aktualizacje mapy nalezy wykonac technikg dopuszczalng przez Osrodki Geodezji

Dokumentacje powykonawczg nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji O - 3 “Zasady

kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacje przeznaczong dla osrodka i dla

organu prowadzgcego ewidencje gruntow oraz te czes$¢ dokumentacji przeznaczonej dla Zamawiajgcego,

ktéra powinna by¢ opatrzona klauzulg o przyjeciu do zasobu

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego powinna by¢é skompletowana, zbroszurowana

badZz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych , spisem

zawarto$ci oraz numeracjg stron.

Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowaé¢ nastepujgce materiaty (jezeli nie zostaty przez niego podane):

o kopia mapy powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na papierze potwierdzona
przez o$rodek dokumentaciji,

e zaktualizowang kopie map ewidencyjnych z arkuszami danych ewidencyjnych budynkow

e wykaz wspolrzednych i wysokosci punktéw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy
wspotrzednych punktéw granicznych- w postaci numerycznej (plik tekstowy na nosniku komputerowym)

o wykaz wspotrzednych geodezyjnych punktéw gtéwnych i granic pasa drogowego oraz osi drég

o Kkopie protokétéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

o kopie opisow topograficznych i szkicéw polowych, sprawozdanie techniczne z wykonania robdt
pomiarowych — na zadanie Zamawiajgcego,

e mapg numeryczng na nosniku i rozszerzeniu ustalonym z Zamawiajgcym,

o dokumentacji okre$lajgcej stan wyjsciowy obiektow podlegajgcych w trakcie ich uzytkowania
okresowym badaniom i przemieszczeniom.

e inne wg wymagan Zamawiajgcego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci robét i przedstawienie
go do aprobaty. W programie tym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢ miedzy innymi:

a) czesc¢ ogdlng opisujacy :

— organizacje wykonania robét i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét (jezeli cigzyt na Wykonawcy obowigzek
wykonania projektu oznakowania robét i organizacji ruchu zastepczego),

— bezpieczenstwo i higiena pracy,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw, nastawienia
parametréw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy ( dla kazdego asortymentu robot ):

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é badan, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementéw robot,

— sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

— sposoéb skladowania materiatow

Zamawiajgcy moze zadac uszczegoétowienia w/w czesci o elementy przez siebie wskazane.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne
urzadzenia.

Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwos$cig pozwalajacg na stwierdzenie czy
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustala zakres kontroli jaki jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inzynier powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzetu lub metod badawczych. Jezeli te sg
tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier moze wstrzymaé natychmiast uzycie
badanych materiatéw do robét i dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem niezbednych badan, pomiaréw i kontroli ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
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e Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ wytypowane do badan z
jednakowym prawdopodobienstwem.

e Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

o W przypadkach, gdy jakos¢ stosowanych materiatdbw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢
przeprowadzenie dodatkowych badan (o ile Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z budowy
kwestionowanych materiatéw, badz ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca
pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajgcy.

e Pojemniki do pobierania probek powinny byé dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera, chyba ze w specyfikacjach szczegdtowych podano inaczej.

Prébki pobierane i dostarczane do badan muszg by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium.

o Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

o Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami
obowigzujgcymi. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST
mozna stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez Inzyniera a
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

e Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o ich rodzaju,
miejscu, co najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji ich wyniki na pismie.

W poszczegolnych specyfikacjach szczegétowych podano proponowane czestotliwosci badan i pomiardw.

Inzynier moze zadecydowac o przeprowadzeniu wiekszej ilosci badan, jezeli:

o wbudowywany materiat jest watpliwej jakosci,

e roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie utozenia warstw
0 zanizonej grubosci, nie mieszczgcej sie w toleranc;ji btedu,

¢ wyniki badan sg rozbiezne.

Inzynier moze zadecydowaé o zmniejszeniu czestotliwosci badan i pomiaréw jesli uzna, ze proponowane

w niniejszej ST ilosci sg nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robot.

Inzynier moze odstgpi¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jesli uzna ze dane roboty

towarzyszace lub tymczasowe nie majg wplywu na jakos¢ wykonywanych robét podstawowych.

6.5. Raporty z badan.

o Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ lub w dokumencie nadrzednym w
stosunku do ST.

o Wyniki badan (kopie) muszg by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego
zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

e W celu kontroli jakosci materiatéw i zatwierdzenia ich do stosowania Inzynier jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich wydobywania i
wytwarzania. Inzynier musi mie¢ zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy robdt i producenta
materiatow.

e Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce oraz na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce, Inzynier ocenia zgodnosé materiatéw i robdt z
wymaganiami ST.

e Inzynier moze pobieraé prébki materiatébw i prowadzi¢ badania na swdj koszt niezaleznie od
Wykonawcy.
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Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inzynier zleca Wykonawcy
lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo przy ocenie
zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST opiera sie wylgcznie na witasnych
badaniach.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ dokumenty o ktérych mowa w pkt 2 specyfikacji
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce w/w dokumenty stwierdzajgcy ich peing
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST a gtéwnie w przepisach obowigzujgcych. O tym czy materiaty
posiadajg odpowiednie deklaracje, zawierajg informacje dostarczane z partig wyrobu.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwérniach lub maszynach
muszg mieé¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace deklaracje, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ w kazdej chwili
skontrolowane prze odpowiednie jednostki upowaznione prawne do przeprowadzania kontroli.

Materiaty i urzgdzenia musza spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujgcych podanych w pkt. 10 ST.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1 Dziennik budowy.

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — personalnie
odpowiada za to Kierownik Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy musza byé dokonywane na biezgco i dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go
dokonata z podaniem nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg byé oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:
— date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,
— uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robdét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
— przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyny,
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych i
koncowych,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczgce jakosci materiatoéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przediozone
Inzynierowi w celu ustosunkowania sie do nich.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.8.2 Obmiar.

Zatozono, ze na przedmiotowe zadanie bedzie prowadzona ksiega obmiaru.

W zaleznosci od sposobu rozliczenia budowy obmiar moze stuzy¢ réznym celom —do rozliczen
asortymentu robét wg cen jednostkowych miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (rozliczenie
kosztorysowe) badz do oszacowania kosztoéw na wtasne potrzeby przez Zamawiajgcego/ Wykonawce —
przy rozliczeniu budowy ryczattowym.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym /przedmiarze i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiatébw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny byé one udostepnione
na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentow budowy zalicza sie réwniez :
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania placu budowy,
— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
— protokoty odbioru robdt,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
— inne

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy muszg by¢é przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed zniszczeniem, zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy pocigga za sobg koniecznos¢ natychmiastowego
odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robot musi okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot podczas, gdy przedmiar robot
wykonywany jest w oparciu o plan sytuacyjny i szczegdtowe przekroje. Przedmiar opracowany na
podstawie dokumentacji projektowej jest opracowaniem orientacyjnym i pomocniczym:

- dla Zamawiajgcego, stuzgcym do oszacowania progu kosztéw robdt,

- dla Wykonawcy - stuzgcym do wyceny robét w trybie ,.zaprojektuj i zbuduj”,

- dla Zamawiajgcego i Wykonawcy — stuzgcym kosztorysowemu rozliczeniu umowy.

- dla Zamawiajgcego lub Wykonawcy — stuzgcym do kontroli przerobu robét wykonywanych w trybie
~projektuj i buduj” dla potrzeb wykonania czesciowych ptatnosci lub dla wiasnej kontroli poréwnawcze;j.

Obmiar i przedmiar przeprowadza sie w jednostkach ogdlnie przyjetych w szczegodtowych ST lub wg
ustalonych miedzy stronami umowy.

Jezeli Zamawiajgcy bedzie wymagat wykonanie obmiaru robét Wykonawca wykona je, po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robét Wykonawca musi
powiadomi¢ Inzyniera co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru muszg by¢ wtedy
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wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inzyniera. Inzynier winien by¢ obecny przy dokonywaniu
obmiaru.

Jezeli Inzynier uzna, ze pomiary zostaty wykonane niedbale, ilosci wydajg sie znacznie zawyzone albo
Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi dokonania obmiaru, moze nakaza¢ wykonanie ponownego obmiaru.
Wykonawca ma prawo zgdac¢ dodatkowego wykonania obmiaru jesli nie zgadza sie z
zakwestionowanymi przez Inzyniera ilosciami.

Ewentualne obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed cze$ciowym lub korncowym odbiorem robot.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania natomiast ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosSci muszg by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone do ksiegi
obmiaru w formie oddzielnego zatgcznika, ktdrego wzér powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.
Powyzsze zasady wykonania obmiaru obowigzuje jesli Zamawiajacy w dokumentach nadrzednych do
ST nie okresli innych zasad.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw ( w przypadku wykonania obmiaru).

llosci wszelkich materiatéw lub robot nalezy mierzy¢ w jednostkach okreslonych w dokumentaciji
projektowej, ST lub wg ustalen miedzy stronami.

Przedmiarowg ilos¢ robét zaokragla sie z doktadno$ci do petnych jednostek natomiast obmiarowg do
dwadch miejsc po przecinku, chyba Ze ustalono inaczej z Zamawiajgcym,

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci nalezy wykonywaé w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach mierzy sie rownolegle do podstawy.

Jesli ST dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci nalezy oblicza¢ w m® jako iloczyn dtugosci i
sredniej powierzchni przekroju.

Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltow lanych
oblicza sie w metrach kwadratowych

Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsgczajgcych i podbudowy dokonuje sie w metrach kwadratowych
przyjmujac dtugo$¢ odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokos¢ po prostej prostopadtej do osi drogi z
uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do
przeprowadzenia, ilo$¢ gruntu nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na srodkach
transportowych z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia

Objetosci przekopdw drogowych oraz innych przekopow lub wykopow statych, dla ktérych przewidziano
w projekcie umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wedtug przekrojéw poprzecznych przed umocnieniem
skarp.

Objetosc¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ jako réznice
miedzy objetoscig wykonanego wykopu a objetoscig urzgdzenia lub obiektéw wybudowanych w wykopie
do poziomu terenu.

Objetos¢ wykopdw dla zbiornikow (obiektéw) okragtych o srednicy wiekszej od 300 cm obmiarowuje sie
przy zatozeniu iz dno wykopu ma ksztatt takze okragty, natomiast o $r. mniejszej od 300 cm jako
kwadratowy lub prostokatny .

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo powinny by¢ wazone w megagramach lub kilogramach.

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslana w metrach kwadratowych.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
lub belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla ktérych w deklaracji producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastepuje wtedy na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta ( o ile takich tolerancji nie okreslono w ST lub aktualnych normach).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Jezeli wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca powinien posiadaé aktualne swiadectwa legalizaciji.
W czasie catego okresu trwania rob6t muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym ( wiasciwe przechowywanie, obstuga, niedostepnos¢ dla oséb niepowotanych).
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8. Odbiér robét.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

— odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbior ostateczny,

— odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na on finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie odpowiednich
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tych robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidér powinien by przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen Inzynier
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych
przypadkach Inzynier podejmuje decyzje o dokonaniu potrgcen. Sposob oraz tolerancje dokonania
potracen ustala Zamawiajgcy na etapie przetargu bgdz w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu z
Inzynierem Budowy.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
réwniez uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczgcych danej czesci robot.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6ot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy dokonywaniu
odbioru ostatecznego.

8.4. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinny byé stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach umowy(kontraktu), liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i kompletnoSci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét z dokumentacjag projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potrgcen i ustala o ile zmniejsza
sie warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach kontraktowych.

Odbioér robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego o ktorym mowa w dalszej czesci punktu

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowa¢ nastepujgce dokumenty (w formie operatu
kolaudacyjnego lub w innej ustalonej przez Zamawiajgcego, w ilosci 2 kompletow, przy czym jeden
egzemplarz stanowi oryginat):

— dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi istotnymi zmianami oraz dodatkowa
sporzgdzona w trakcie budowy,

— Specyfikacje Techniczne (STWiIORB) — opracowania podstawowe z dokumentéw umowy oraz jezeli
byta wykonywana ich aktualizacja badz opracowywano egzemplarze uzupetniajgce,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza dotyczgce odbioru robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ ,

— deklaracje producentéw (z zastrzezeniem punktu 2.) wbudowanych materiatéw,

— opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,

— sprawozdanie techniczne jesli bedg wymagane odrebnymi zapisami umowy (zakres sprawozdania
podano ponizej)

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wilascicielom urzadzen,

— wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji uzytkéw w ewidencji gruntoéw oraz wycigg z
wykazu zmian ewidencyjnych (jesli jest wymagany, w terminie nie dluzszym niz 3 miesigce od daty
odbioru koncowego)

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu w technice wielobarwne;j,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

— dokumentacja inwentaryzacyjna przedwykonawcza (chyba, ze Zamawiajgcy zazgda przedtozenia
przed rozpoczeciem robot)

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonanych robot,

— wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robét.

Po zapoznaniu sie ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez Wykonawce
oraz po dokonaniu ogledzin wykonanych robé6t komisja odbierajgca roboty sporzgdza protokdt odbioru
ostatecznego robét wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Protokdt ten jest podstawowym
dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robét (w przypadku kontraktu —
Swiadectwo Przejecia Robot)

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin ostatecznego
odbioru robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce muszg by¢ zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.
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8.6. Odbiér pogwarancyjny :

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robét, ktére wykonano w zwigzku z koniecznoscig usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaty w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

Okres gwarancji powinien by¢ podany w umowie.

9. Rozliczenie roboét towarzyszacych i tymczasowych oraz podstawa ptatnosci.

9.1 Roboty towarzyszace i tymczasowe
Definicje robot towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3

9.2. Ustalenia ogolne.
9.2.1 Co obejmuje cena.

Podstawg ptatnosci moze by¢ cena jednostkowa (za jednostke obmiarowg) skalkulowang przez
Wykonawce dla danej pozycji Slepego kosztorysu (przedmiaru robdt scalonych lub formularza
ofertowego) lub ceng ryczaltowg obejmujgcg wykonanie robét ,pod klucz” uwzgledniajgca wszystkie
roboty i materiaty budowlane.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu budowli
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, umowg i przedmiarem robot.

Na etapie postepowania przetargowego na wykonanie rob6t Zamawiajgcy okresli sposoéb
rozliczenia robét.

Przyjmuje sie ze, cena jednostkowa obejmuje:

robocizne bezposrednig,
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania

wartos¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo: dowdz, wywdz, przewdz, wytadunek na terenie budowy i poza
nim) wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy ),

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére mogg byé
poniesione w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza:

Koszty wlasne:

— pface personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, osob sprzgtajacych i porzgdkujgcych
otoczenie, dozoru geodezyjnego, oséb wykonujgcych badania radiologiczne — (ptace obejmujg
koszty socjalne, place dodatkowe, odpisy na fundusze, ubezpieczenia itd.)

— koszty zwigzane z podrézami personelu i kierownictwa oraz innych oséb zwigzanych z budowa,

— petne koszty zarzadu

— wynagrodzenia bezosobowe. ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

— wszelkie ubezpieczenia majatkowe, koszty za zniszczenia, czynsze

— urzadzenie i eksploatacja oraz zamknigcie zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii, wody i
innych mediéw, budowy drég dojazdowych w przypadku gdy nie sg czescig projektu,
zabezpieczenia materiatéw przed stonncem lub deszczem, organizacja pomieszczenia biurowego,
magazyny, obiekty itp. ),

— koszty zuzycia sprzetu(sprzetéw), przegladéw, amortyzacji, napraw, konserwacji, tankowania

— koszty bezpieczenstwa i higieny pracy i ppoz (w tym srodki ochrony osobistej, wyposazenie
stanowisk, srodki higieniczne, lecznicze i sanitarne)

— koszty oznakowania robét,

— koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy
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— koszt ustug obcych na rzecz budowy ( np. koszty obcych nadzoréw lub odbioréw) ,

— opfaty za dzierzawe zaplecz budowy, placéw, chodnikéw i bocznic,

— koszt ekspertyz, ocen, opinii dotyczgcych wykonanych robét,

— koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— koszty wszelkich uzgodnien,

— koszty za zajecie pasa drogowego i towarzyszgce wprowadzeniu organizacji ruchu zastepczego i
docelowego,

— opfaty telefoniczne i informatyczne,

— opfaty graniczne, cta, akcyzy i inne optaty nalezne,

— koszty przemieszczania materiatéw lub sprzetéw.

e *Koszty zwigzane z umowg - Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan
ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 oraz koszty ktére mogag wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych a
nie wyszczegolnione w formularzu ofertowym.

o Koszty zwigzane z robotami:

— koszty robét przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew, utrzymanie
czystosci nawierzchni drog na wyjazdach z placu budowy),

— koszty odwodnienia (pompowanie, drenaze tymczasowe itp.),

— koszty montazéw i demontazéw szalunkéw,

— koszty oznakowania i zabezpieczenia robot przed osobami trzecimi,

— koszty wywozu i sktadowania na sktadowisku odpadow materiatéw z rozbiérki i robét ziemnych,

— koszty geodezyjne nieujete w opisach zakreséw robét wskazanych w przedmiarze lub formularzu
ofertowym,

— budowa objazddéw i przejazddéw oraz wdrozenia organizacji ruchu o ktérych mowa w pkt 9.2.2,

— koszty opracowan i uzgodnien dokumentacji przedwykonawczych (np. inwentaryzacja, PZJ, ochrona
znakow geodezyjnych, aktualizacja dokumentaciji ) itp.

— powykonawczych (np. mapa, inwentaryzacja powykonawcza),

— koszty badan jakosci materiatow, robot i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych,

— aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie trwania budowy lub
przed jej rozpoczeciem)

— koszt robét lub czynnosci wynikajgcy z decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych

— koszty rekultywacji lub uporzgdkowania terenu po zakonczonych robotach

Niektore koszty uszczegdtowiono i wymieniono w punkcie 9.4nieniejsze ST.

*koszty zwigzane z umowg mogg zostac wyodrebnione przez Zamawiajgcego jako osobne pozycje do
przedmiarowania i kalkulacji jednostkowej lub ryczattowej.

Cena jednostkowa lub ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym za dany
element budowli jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych dang pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach umowy.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie
wykonania projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg
odrebnej umowy, chyba, Zze umowa przewiduje sposoéb rozliczenia rob6t dodatkowych.

Dodatkowe specyfikacje techniczne bgdz dokumentacje projektowg powinien wykonaé Projektant za
dodatkowg odptatnoscia.

W/w dokumenty mogag byé sporzgdzone przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem Budowy i po
uzyskaniu akceptacji rozwigzan przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji i specyfikacji ponosi
Zamawiajacy.

9.2.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszty wybudowania objazdéw/przejazdéw/ organizacji ruchu

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowo$ci Domastaw
33



DM-00.00.00 Wymagania ogéine.

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

— wdrozenie projektu organizacji ruchu

— prowadzenie robdt systemem potéwkowym jezeli tak bedzie wynikato z konieczno$ci utrzymania
ruchu,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni , ramp , chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych

— powiadamianie wiasciwych jednostek o zmianach organizacji ruchu

b) Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego wszelkich drég dojazdowych stuzgcych do
transportu technologicznego oraz stanowigcych objazdy,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego dla organizacji ruchu docelowego opisano w ST D-
07.01.01 oraz D-07.02.01. W przypadku organizacji ruchu tymczasowego oznakowanie powinno spetniaé
wymagania ST D-07.02.01 z wylgczeniem cech wtasciwych dla nowego oznakowania tj. generacji folii,
grubosci ocynku, wielko$ci tarcz.

Oznakowanie musi by¢ czytelne, posiada¢ minimalny stopien zuzycia (nie dopuszcza sie zastosowania
oznakowania pogietego i potamanego, z ostrymi lub naderwanymi krawedziami), nieprowizoryczne
mocowania do stupkéw oraz stabilne fundamenty (obcigzenie stojakéw z workami z piaskiem tylko w
miejscach sporadycznego ruchu pieszego i samochodowego)

Za szkody powstate z przyczyn zwigzanych z niewlasciwym montazem oznakowania (bez ingerencji os6b
trzecich) odpowiada Wykonawca.

Na etapie postepowania przetargowego Zamawiajacy moze zmieni¢ kryterium _zakwalifikowania
wymienionych powyzej kosztow i zazgda¢ odrebnej wyceny jednostkowej bgdz moze zadecydowac o
niekwalifikowaniu kosztéw do kosztéw robét budowlanych.

9.3. Zakres wyznaczenia i/lub odtworzenia trasy w terenie oraz zabezpieczenia i odtworzenia punktu
osnowy geodezyjne;.

Zakres robot przypadajgcy na wyznaczenie i /lub odtworzenie 1 km trasy w terenie obejmuje:
— wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (reperéw)
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— wyznaczenie urzgdzen infrastruktury drogowej i urzgdzenh podziemnych
— wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— opracowanie szkicow z pomiarow,
— zabezpieczenie i odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej,
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9.4 Zebrane obowiazki i koszty Wykonawcy

Za wszelkie uszkodzenia drég publicznych, z ktérych korzysta Wykonawca w zwigzku z transportem
technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robét . Wszelkie powstate
uszkodzenia ma obowigzek usungé na swéj koszt.

9.4.1 Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:

— przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach,
wytycznych, kodeksach i przepisach;

— uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wtadz i Inzyniera;

— powielanie Rysunkéw w ilosci jak okreslono;

— dostarczenie Rysunkéw Inzynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie z obowigzujgcymi zasadami;

9.4.2 Podporzgdkowanie sie wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

— uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen

— przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentaciji fotograficznej) stanu istniejgcych drég publicznych,
z ktorych korzystaé bedg pojazdy Wykonawcy transportujgce wyroby budowlane (materiaty): przed
przystgpieniem do robdét i po zakonczeniu robdt ;

— przywrdcenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich wtadz i po
zgodzie i aprobacie Inzyniera;

— uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drog zasad korzystania z drég, szczegoélnie w przypadku
wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

— wykonanie wszelkich zabiegéw utrzymaniowych, remontéw, wzmocnien, przebudéw istniejgcych droég,
jezeli taka potrzeba wynikaé bedzie z uzgodnien z administratorami drég.

9.4.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:
Obejmuje czynnosci wymienione w pkt. 9.2.2a,b,c
9.4.4 Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

— budowa i utrzymanie urzgdzen do mycia opon w czasie trwania robot jak uzgodniono z Inzynierem;

— usuniecie urzgdzeh do mycia opon po zakonczeniu Robdt;

— usuniecie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy;

— przywrocenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

— utrzymanie czystosci drég publicznych zgodnie z zakresem zatwierdzonym przez Inzyniera;

— koszty podporzgdkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.4.5 Zapewnienie dostepu do drog, posesji i pél obejmuje bez ograniczen:

— uzgodnienie z wiascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera
przed przystgpieniem do robdt,

— dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatow i sprzetu,

— tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to

— konieczne),

— roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,

— budowa lub/i utrzymanie dostepow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne

— przemieszczanie,

— usuniecie dostepéw oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji

— inzynierskich (jezeli to konieczne),

— przywrdcenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzgdzen obcych lub konstrukc;ji

— inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

— usunigcie wszelkich rozbiérkowych materiatéw i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy

— poza Placem Budowy,

— koszty podporzgdkowania wymaganiom Specyfikaciji norm i przepisow.

9.4.6 Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmujg bez ograniczen:
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— koszty podporzgdkowania sie wymaganiom punktu1.5.2 niniejszej ST;
— koszty podporzgdkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.4.10 Tymczasowe zajecie gruntow obejmuje bez ograniczen:

— koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych czasowym
zajeciem gruntu dla jego wtascicieli;
— inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw punktu 1.5.9 niniejszej ST.

9.4.11 Gwarancje obejmujg bez ograniczeri:
— koszty uzyskania, obstugi i przediozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.

9.4.12 Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmujg bez ograniczen:

— koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw skitadowych oraz drég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robét

— koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujgce wszystkie koszty eksploatacyjne

— koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujgce usuniecie wszystkich instalacji, urzgdzen, biur, placow
sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sieg, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione we wskazniku kosztéw posrednich i tym samym w cenie umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r.(Jednolity tekst
Dz.U.2013.1409 z p6zn zm).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.(Dz.U.95.25.133)

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz.U.04.92.881)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U.04.198.2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.(Dz.U.04.237.2375)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497)

e Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.2010.193.1287)
o  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie okreslenia rodzajéw materiatéw
stanowigcych panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wytaczania z zasobu oraz

udostepniania zasobu- (Dz.U.99.49.493)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej- (Dz.U.01.38.455)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.(dziat dziesigty dot. BHP)Jednolity tekst: (Dz.U.98.21.94 )

¢ Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Jednolity tekst (Dz.U.2009.178.1380)
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e Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.(Dz.U.2013.963)

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst (Dz.U.2013.260)

e Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568)
e Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Jednolity tekst Dz.U.2010.138.935
e Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. Nr 2013.21)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych Jednolity tekst (Dz.U.2013.907)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska Jednolity tekst (Dz.U.2013.1232)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz. 1779 )

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 )

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 )

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 )

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.
U. Nr 198, poz. 2042 )

e  Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181
Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem — Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908, tekst jednolity).

e  Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12.02.2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia
terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej — Dz. U. Nr 21 — poz. 383.

10.1 Instrukcje i akty zwigzane z obstuga geodezyjna

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1

NookrwON =

10.2 Normy
Normy podano w przepisach zwigzanych w specyfikacjach szczegétowych .

Uwaga: Majgc na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je tagczyc¢ odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczacymi wykonania i odbioru robot
budowlanych

Z uwagi na znaczng ilo$¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normami i przepisami prawnymi obowigzujacymi (aktualnymi) w momencie wykonywania rob6t budowlanych
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Zalacznik nr 1

Zatozenia do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Przed przystgpieniem do robét remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robét w kolejnosci ich realizacji (na
podstawie danych z projektu wykonawczego).

W planie BiOZ nalezy:

wymienic¢ istniejgce obiekty budowlane,

wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi,

wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét - podac¢ skale, rodzaj,

miejsce i czas ich wystgpienia:

— skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

— poparzenia,

— potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

— osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

— wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

— natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych (niewypaty),

— inne,

podaé¢ sposéb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy i realizaciji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

— instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

— instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez
pracownika,

przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej i

prace, ktére powinny by¢é wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na

odcinkach niezamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczeg6lnoéci, gdy ulegty one

Zmianie,

bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié¢ wszystkich pracownikéw o zmianie

warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy,

w razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub os6b znajdujgcych sie w strefie

zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie

przetozonego,

wykonywanie prac bez Srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane jest zabronione - -

odpowiedzialny kierownik budowy,

nadzor nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom przeszkolonym

z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne

wykonywanie tych prac,

poda¢ informacje dotyczgce rodzajow materiatdbw niebezpiecznych, sposéb ich transportu,

przechowywania i zabezpieczenia,

podaé wytyczne organizacyjno - techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania prac w strefach szczegolnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia

kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada DTR,
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* maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

" maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

= wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

= kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie
go nie zagraza innym pracownikom,

= do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

= w razie prowadzenia robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie),
w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te
okresla kierownictwo robdét w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

= w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji jw., nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

= w razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace nalezy
przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi,

= przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczna,

» przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gérnej krawedzi nie moze
przekroczy¢ 0,5 m,

= W czasie walowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

= przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczna,

= uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

= w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je natychmiast
zatrzymacé, wylgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic ten fakt przetozonemu,

= maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku
oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uruchomienie,

= maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,

= wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe
= przy robotach rozbiérkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcych maszyn.

Roboty kanalizacyjne

» w razie prowadzenia robot kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych instalacji (np.:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie
i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.
Odlegtosci te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie
lub uzytkowaniu znajduj sie te instalacje,

= w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania roboét kanalizacyjnych instalacji jw., nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robaot,

» przy wykonaniu robét kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

= uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

= w zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczyé Sciany wykopu przed zasypaniem poprzez
wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie scian (w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Uktadanie nawierzchni drogowej

= szczegolng ostroznos¢ zachowac¢ podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki mas
bitumicznych,

= przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca, wykonywaniu robot
uzupetniajgcych w przypadku braku urzgdzen mechanicznych, nalezy wykonywaé te prace recznie
stojgc z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,

= szczegolng ostroznosé nalezy zachowacd w obrebie walcéw poruszajgcych sie w przdd i w tyt,

= pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazyé w porecze i listwy
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zabezpieczajgce przed poslizgiem,
= skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje mascig ochronna.

Prace szczegodlnie niebezpieczne

= przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegolnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),

= do prac jw. nalezy kierowac¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

» nadzoér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy i ludzi

= budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

= nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

= w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdow,

» nalezy zapewni¢ drogi dojazdowe dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne
stuzby ratownicze).

= na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami odblaskowymi lub kamizelki ochronne.

Pierwsza pomoc
= w miare mozliwosci podjg¢ $rodki ratujgce lub zabezpieczajgce zycie,
= w razie powaznego wypadku nalezy zadzwonié¢ pod numer stuzb ratowniczych,
» powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:
— swoje imie i nazwisko,
— nazwe firmy i numer telefonu, z jakiego sie dzwoni,
— miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
— liczbe poszkodowanych,
— co sie wydarzyto,

— w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

= nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

= nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,

= powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym
zdarzyt sie wypadek,

= w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub Smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na
budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.........cccoooiieieeen. 999 lub 112
STRAZ POZARNA.......otiiiiiteieieieieeeeeeeeienns 998 lub 112
POLICJA (tel. alarmowy).........ccccoooeveriienceienieene 997 lub 112

PASTWOWA INSPEKCJA PRACY ......cccovvinene
KIEROWNIK BUDOWY .......cooiiiiiiieeeree e
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.04

Rozbidrka drog i elementow kolidujgcych z
przebudowg drog

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowo$ci Domastaw
41



D-01.02.04 Rozbiérka drég i elementdéw kolidujgcych z przebudowg droég

1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (st) bgdz o szczegdtowej specyfikacji
technicznej (sst) badZz o ogodlnej specyfikacji technicznej (ost) nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
wymienionych w pkt 1.3 zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w
miejscowosci Domastaw.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych i
demontazowych:

Tabela 1.
Lp Rozbiérka lub demontaz Uwagi
1 Frezowanie Moze obejmowac ciecie nawierzchni. Frez stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego

dlatego o dalszym postepowaniu z frezem decyduje Zamawiajgcy. Dla potrzeb
kosztorysowych Wykonawca powinien przyjgé¢ wywoz i utylizacje materiatu.

2 Rozbiérka konstrukcji drogi Gruz nalezy wywies$c i z utylizowac . Materiat kamienny ktory nadaje sie
ponownego wykorzystania ( nie przy omawianej przebudowie) nalezy oczyscic
przesegregowac i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zarzgdce drogi.

W przypadku rozbiérek elementéw lub obiektéw nie wymienionych w przedmiarze lub specyfikacji sposob
postepowania z materiatem jest analogiczny jak z pozostatymi materiatami.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiat do zasypania ew. rowéw i dotéw po rozbiérkach ( np. piasek, grunt wg wymagan specyfikacji
dotyczacej robot ziemnych). Materiat w zaleznosci od rodzaju winien spetniaé wymagania PN-EN
13242:2004, PN-S-02205:1998 lub innych wynikajgcych z tych norm

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do rozbiérki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog moze by¢é wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
e Spycharki, zgarniarki jezeli ich wykorzystanie umozliwiajg warunki terenowe;
tadowarki, koparki z wtasciwym osprzetem; wozki widtlowe do przewozenia materiatu
samochody ciezarowe;
zrywarki;
mioty pneumatyczne i sprezarki;
frezarki
pity mechaniczne;
piyty, ,stopy” do zageszczenia
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2,

e narzedzia: typu topaty , taczki, grabie, szpadle;
e Zzawiesia, widly do przewozenia palet, fomy;
¢ Inny jesli wykonawca uzna, ze jest niezbedny.

TRANSPORT.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport materiatéw i gruzu z rozbidrki

a) Materiat i gruz z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiatu sypkiego) oraz
odpowiednio zabezpieczyé i oznakowaé elementy ponadgabarytowe lub wystajgce poza burte
samochodu.

b) W zaleznosci od technologii prowadzonych robot i organizacji pracy na budowie materiaty
rozbiérkowe mogg by¢ najpierw skladowane na odktadzie w celu segregacji (na terenie budowy lub
poza nim) a potem wywozone na sktadowiska (lub inne miejsce wskazane przez Inzyniera) bgdz
bezposrednio mogg by¢ wywozone na sktadowiska. W punkcie 9 zatozono, ze zakres rozbiorek
elementow drog i obiektéw nie wykorzystywanych ponownie do wbudowania ujmujg: zatadunek, wywoz i
wytadunek na sktadowisku/wysypisku. Koszt sktadowania i/lub utylizacji materiatéw z rozbiérki (1t,
1m3, 1szt lub 1kpl) na skladowisku odpadéw moze by¢ (ale nie musi) czescig rozbiérki danego
elementu / asortymentu robét i moze podlegaé jednostkowej wycenie.

c) Miejsce odkiadu na terenie budowy lub poza nim wybiera Wykonawca. W przypadku koniecznosci
oszacowania ilosci materiatu rozbiérkowego (np. zdawanego Zamawiajgcemu) lub znacznych ilosci
materiatu, Wykonawca wskaze miejsce odktadu w porozumieniu (akceptacji) z Inzynierem Budowy.
Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy przewiez¢ na zaplecze budowy lub utozyé
w obrebie rozbiérki w miejscu nie kolidujgcym z prowadzonymi robotami i niezagrazajgcym osobom
trzecim.

d) Ostatecznie materiaty z rozbiérki nalezy wywiez¢ z odktadu poza teren budowy w miejsce wybrane
przez Wykonawce (sktadowiska odpadow - wysypiska).

e) Na czas trwania budowy nalezy zdemontowaé skrzynki zaworéw sieci lub wpustow, przewiez¢ je na
teren zaplecza budowy i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed
wpadnieciem i zanieczyszczeniem, natomiast zawory zabezpieczyé przed uszkodzeniem podczas
wykonywania robét. W przypadku zniszczonych elementéw nalezy je wymieni¢ na nowe. Sposob
rozliczenia powinien by¢ ustalony miedzy stronami.

Nalezy sie spodziewac ze Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o wywozie zdemontowanych elementéw i
rozebranych materiatéw na sktadowisko odpaddw i poniesieniu z tego tytutu kosztow utylizaciji

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

e Do robdt rozbiérkowych mozna przystagpi¢ po zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia
prac, wraz z deklaracjami kierownika budowy i inspektora nadzoru,

o W trakcie rob6t moze sie okaza¢ konieczny demontaz lub przesuniecie elementéw ktére utrudniajg
badZz uniemozliwiajg bezposrednie wykonanie robé6t. Roboty te stanowig prace towarzyszace i
tymczasowe i nie podlegajg odrebnej wycenie.

e Na czas robot nalezy zdjg¢ lub zastoni¢ tarcze oznakowania pionowego, mogace wprowadza¢ w
dezorientacje wsrod uczestnikéw ruchu.

e Podczas prowadzenia rob6t Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne dojscia i dojazdy do posesji
prywatnych. Przy robotach sieciowych nalezy zapewnié¢ ogrodzenia i ktadki przestawne. Oznakowanie
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za pomoca tasmy i szpilek (lub palikdw) powinno by¢ stosowane wytgcznie w wyjatkowych sytuacjach
jako tymczasowe, gtdwnie w miejscach gdzie ruch pieszy jest sporadyczny lub nie wystepuje w ogole.

o Jezeli przeprowadzenie robdt sieciowych wymagato rozbiorki drogi lub elementu drogi Wykonawca
zobowigzany jest do ich odtworzenia. Do odbudowy nalezy zastosowa¢ materiat nowy (w przypadku
uzupetnien lub gdy porozbiérkowy nie nadaje sie do ponownego wbudowania). Odbudowe nalezy
wykona¢ jak budowe nowych elementéw drog lub drég w oparciu o szczegdtowe specyfikacje
techniczne. Odbiér robét odtworzeniowych podlega takim samym kryteriom jak odbior
nowobudowanych elementow drog lub drég.

5.2 Wykonanie roboét rozbiérkowych — wymagania ogoéine

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.
Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej bgdz rozbiérkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia
inwentaryzacji (elementow drdg lub obiektdw) we wtasnym zakresie, zwlaszcza w miejscach powigzan
nawierzchni istniejgcej z nowoprojektowang
W przypadku prowadzenia robo6t budowlanych bezposrednio na terenach dziatek prywatnych, badz
ingerujacych w dziatke prywatng wymagane jest przeprowadzenie szczegodtowej inwentaryzacji istniejgcego
zagospodarowania oraz okreslenie zakresu wymaganych rozbioérek i demontazy (wskazane jest wykonanie
dokumentaciji fotograficznej)
Uwaga. Niezaleznie od tego na jakiej podstawie beda prowadzone roboty, zaleca sie
przeprowadzenie inwentaryzacji na etapie postepowania przetargowego, w celu trafnego i
wilasciwego oszacowania oferty na wykonanie robét rozbiérkowych. Inwentaryzacja dotyczy m.in.
ogrodzen, ktére na dzien rozpoczecia robot moga zostaé odbudowane przez wtascicieli posesji w
wyzszym standardzie niz poprzednio tj w momencie opracowania dokumentaciji projektowej na ich
rozbiérke i odbudowe.
Przed wejsciem na teren dziafki, a w szczegdlnosci na teren dziatek prywatnych, Wykonawca winien
uzyskac zgode wiasciciela na wejscie na teren, jesdli dziatka nie podlega wywtaszczeniu na podstawie
obowigzujgcych aktéw prawnych bgdz uprawomocnionych decyzji.
Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecnosc¢ Inzyniera Budowy oraz wtasciciela /uzytkownika
posesiji jesli rozbiérka jego dotyczy.
Uzgodniony zakres rozbiérek /demontazy winien by¢ protokolarnie spisany.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie zaleznie od zasiegu i wielkosci robot
oraz wskazan Inzyniera Budowy, przy czym nalezy zachowa¢ przepisy BHP
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drdg i obiektéw znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. W razie potrzeby nalezy wode
odpompowywac ew. zatozy¢ tymczasowe odwodnienie uzgodnione z Inzynierem Budowy.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypeié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
ST dotyczacej wykonania robét ziemnych i profilowania koryta.

5.3 Frezowanie nawierzchni

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
gtebokosc¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robét Inzynier moze dopusci¢
frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokos¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy lokalnych
naprawach szerokos¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni.
Przy frezowaniu catej jezdni szerokos¢ bebna skrawajgcego powinna byé co najmniej rowna 500 mm

Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu,
podajacy go z jezdni na srodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na gtebokosé ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego
materiatu do recyklingu na gorgco w otaczarce, zaleca sie frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktérym
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kierunek obrotow bebna skrawajgcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodg Inzyniera moze
by¢ dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajgcego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny, by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodg Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:
a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robét.
Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dane techniczne frezarek.

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg
projektowg z dokfadnos$cig do + 5 mm.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy Scieralnej, to jej
tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciggtych prgzkéw podtuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujgcych rownosé, szorstkos¢ i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to woéwczas, ze wzgledéw
bezpieczenstwa nalezy speti¢ nastepujgce warunki:

a) nalezy usungc Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegajgcych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku)
dopuszcza sie wiekszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy gtebokosci wiekszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo zakonczone

5.4 Odszkodowanie za zniszczenia powstate w trakcie robét budowlanych

Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstate podczas prowadzenia rozbiérek i jest zobowigzany
do przeprowadzenia napraw i doprowadzenia zniszczonego elementu /obiektu do stanu nie gorszego niz
przed zniszczeniem.

5.5 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiérki.

Zgodnie z ogoélnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony.
Wymaga to zastosowania na ten czas (po przerwaniu robét) ustawienia przestawnego ogrodzenia stalowego
0 wysokosci do 2,00m i zabezpieczajgcego teren bezposredniego prowadzenia prac oraz miejsc postoju
ciezkiego sprzetu budowlanego przed wchodzeniem osob postronnych. W trakcie dnia, gdy prowadzone
bedg prace rozbiorkowe, wystarczajgce bedzie wygrodzenie terenu rozbiérki wraz ze strefami
niebezpiecznymi, placami zatadunkowymi i manewrowego oraz tymczasowymi drogami dojazdowymi, za
pomocg oznakowania i barier przestawnych oraz tasmy ostrzegawczej ( z zastrzezeniem pkt-u 5.1) w
kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach, na wysokosci ok. 1,00m. Inne formy zabezpieczenia
moga by¢ wprowadzone na zgdanie Inzyniera Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robé6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, zasypania
rowu powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacjach dotyczacej wykonania koryta i
roboét ziemnych.

W przypadku odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych zaleca sie sprawdzenie zageszczenia zasypki
Odbudowe nalezy oceni¢ wizualnie tj ocena powigzania nawierzchni ( czy nie ma garbow, zapadnie¢,
nieréwnosci, czy wtasciwie odtworzono wzoér lub zachowano utozenie kostki w rownych liniach).
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Na kazdym etapie robot rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczono
obiektéw lub elementéw nalezgcych do osdéb trzecich .

W przypadku odbioru ustawienia boksu nalezy sprawdzi¢ czy zalecenia producenta zostaty spetnione oraz
czy na etapie ustawienia przeprowadzono kontrole zageszczenia gruntu..

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdline zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostke obmiarowa/przedmiarowg robot podano w punkcie 9 w kolumnie 2 dla poszczegdlnych
elementow (asortymentdéw robot) podanych w kolumnie 1.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace punktu
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Rozbiérka lub demontaz asortymentu JEDNO- | Zakres rozbiérki lub demontazu Uwagi i zalozenia
robot / elementu STKA jednostki wymienionej w kol. 1
obejmuje:
1 2 3 4

Zgodnie z uwagami zawartymi w

tabeli 1.

1. koszty podane w D-00.00.00 w
pkt. 9

R. wszelkie czynnos$ci, wymagania
i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w WT , w
dokumentac;ji projektowe;j,
przedmiarze i specyfikacjach

e nawierzchnie i podbudowy
e frezowanie

metr ]
technicznych w tym
kwadrato o
wy (odpowiednio do asortymentu
[m2] robot):

e wyznaczenie powierzchni
przeznaczonej do rozbiorki, ew.
prace pomiarowe;

e oznakowanie i zabezpieczenie
robot;

e  krawezniki i inne elementy liniowe metr o ciecie, rozkucie i zerwanie
biezacy nawierzchni;
[mb] e roboty zwigzane z odkopaniem,
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odkuciem elementu
rozbieranego

* demontaz/ rozbiérka elementu

e segregacja i oczyszczenie
materiatu (pkt 4.2 ST)

e zatadunek i wywiezienie i
materiatu z rozbiorki wg pkt 4.2
ST);

e ponowny montaz elementéw
wymienionych w przedmiarze
robot lub/i ST,

* malowanie elementéw
wymienionych w przedmiarze
lub/i ST

e ew. wyréwnanie i zageszczenie
podtoza z dowiezieniem
materiatu zasypowego,

e uporzgdkowanie terenu
rozbiorki;

e badania i kontrola wynikajgce z
ST.

3. wszelkie czynnosci i materiaty
zwigzane z wykonaniem robét
towarzyszacych i tymczasowych
np.: zabezpieczenie i
odwodnienie wykopow,
podwieszenie kabli i rurociggow,
ew. zatozenie oston na kable w
miejscach kolizji,
zabezpieczenie zawordw sieci,
dodatkowe pomiary geodezyjno
— inwentaryzacyjne,
przesuniecia elementow i
demontaze tymczasowe,
regulacja wtazow i skrzynek
(pod warunkiem jesli nie
stanowig odrebnej pozyciji
przedmiarowej)

Koszt sktadowania lub/i utylizacji moze stanowi¢ odrebng ceng rozliczeniowg

W przypadku braku w powyzszej tabeli jednostki materiatu lub elementu rozbiérkowego, jednostke nalezy
przyja¢ wg przedmiaru robét lub przez analogie do danego asortymentu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30),

e Dz U. Nr62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 02.00.00

Roboty ziemne
Profilowanie i zageszczanie podtoza

Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu i wykonaniem
trawnika
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D-02.00.00 Roboty ziemne
Profilowanie i zageszczenie podfoza.
Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu i wykonaniem trawnikow

1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumieé Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem robot wymienionych w pkt 1.3 w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul.
Tyniecka) w miejscowosci Domastaw.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 , Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:
— wykopdéw- wykonanie koryt z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni oraz w miejscach rozbiérek;
— formowanie nasypow;
— odhumusowanie;
zahumusowanie i zaktadanie trawnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi dokumentami i definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| =P
pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie lub podtozu, (g/cm3) okre$lona wg
BN-77/8931-12 ( metoda do wyboru pierscienia lub cylindra, objetosciomierz piaskowy lub wodny)
pas - Maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988 (badanie w aparacie ProctoraQsIuZaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych w warunkach laboratoryjnych, (g/cm®).

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
Wzoru:

gdzie:
dep - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dy - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998, E,-modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtoérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robo6t drogowych.

Pojecia zwigzane z utozeniem humusu

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Rekultywacja - przywracanie wartosci uzytkowych i przyrodniczych terenom (przede wszystkim lesnym i
rolniczym) zdewastowanym i zdegradowanym przez dziatalnos¢ cztowieka.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Humus

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikow.
Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie . Humus musi byé oczyszczony z darnii odchwaszczony.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach do wys. nie wiekszej niz 2 m. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Jezeli humus bedzie skladowany przez dtuzszy
czas, to nalezy go obsia¢ mieszankg traw ochronnych.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
W przypadku, gdy caty humus nie bedzie wykorzystany przy inwestycji, to nadmiar stanowi wiasno$¢
Wykonawcy ( nalezy przewidzie¢ wywodz i utylizacje), chyba ze Zamawiajacy ustalit inaczej w dokumentach
umowy.
Przyjeto wykonanie obsiewu recznego.
Jakos¢ zdjetego humusu nalezy ocenic po jego zdjeciu lub trakcie odhumusowania. Ocene wizualng
powinien przeprowadzi¢ Inzynier Budowy. W razie watpliwosci humus powinien by¢ przebadany
laboratoryjnie pod wzgledem skfadu i przydatno$ci do ponownego wykorzystania do zakfadania trawnikéw,
przy czym:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- - frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- - frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45-70%,
b) zawartosé fosforu (P,Os) > 20 mg/m?,
c) zawartosé potasu (K,0) > 30 mg/m?,
d) kwasowosc¢ pH >5,5.

W przypadku, gdy zdjety humus nie bedzie spetniat wymagan wegetacyjnych do ponownego utozenia, badz
bedzie jego niedomiar wéwczas Wykonawca zapewni zakup i dostawe humusu .
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Nie przewiduje sie zdjecia darniny dla celow ponownego wykorzystania.

Do zatozenia trawnikow wybér gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Do siewu mozna wykorzysta¢ mieszanke traw uniwersalng, jednakze majgc na uwadze konieczno$é
pozniejszej pielegnacji (czeste $cinanie i podlewanie) zaleca sie zastosowanie mieszanek o wolnym tempie
wzrostu, z mozliwoscig siania na terenie podatnym na susze.

2.2 Wykopy

Nie przewiduje sie wykorzystania gruntu z wykopu do budowy nasypow.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
skladowisko odpadéw i z utylizowane. Przyjeto ze wywoz urobku i koszt sktadowania nie stanowig odrebnej
ceny jednostkowej.

2.3. Grunty i kruszywa do nasypow

Zgodnie z normg PN-S-02205:1998 goérng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z
gruntow lub kruszyw niespoistych, niewysadzinowych, o wskazniku ré6znoziarnistosci co najmniej 5 i
wspotczynniku filtracji k10>6 x 10" m/s.

Ze wzgledu na zakres robét i ich lokalizacje, dopuszcza sie zastosowanie gruntow lub kruszyw o wskazniku
uziarnienia ponizej 5 pod warunkiem uzyskania wymaganego zageszczenia, na poletku prébnym .

Grunty (kruszywa) oraz sposéb ich wbudowania muszg spetniac kryteria podane we wspomnianej powyzej
normie.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp Wys:cgegoln’le.me Jednostki : : Grui.)y gruntéw :
: wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj grun*tu wg —  rumosz niegliniasty —  piasek pylasty mato wysadzinowe
PN-B-02480 - wir —  zwietrzelina gliniasta |~ gliqa piaszpzysta zwiezfg, glina
_  pospéika —  rumosz gliniasty zwiezia, glina pylasta zwiezta
— piasek gruby — zwir gliniasty — I it piaszezysty, if pylasty

bardzo wysadzinowe

—  piasek gliniasty

—  pyt, pyt piaszczysty

— glina piaszczysta, glina, glina
pylasta

— it warwowy

— piasek $redni — pospotka gliniasta
— piasek drobny
— zuzel nierozpadowy

2 | Zawartosé¢ czgstek
wg PKN -CEN %
ISO/TS 17892-4 <15 od 15 do 30 >30
<0,063 mm <3 od 3do 10 ~10
<0,002 mm

3 | Kapilarnosé
bierna Hyy, m <1,0 >1,0 >1,0

4 | Wskaznik %
piaskowy WP wg >35 od 25 do 35 <25
BN — 64/8931-01*

"do chwili ustalenia kryteriow zgodnych z normami PN-EN 1SO 14688-1/-2 i PN-EN 14689-1nalezy stosowac dotychczasowe normy i
kryteria

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw (powinny spetniaé wymagania okreslone w PN-S-
02205 :1998 — wyciagg z normy podano nizej:

i Przydatne Tresc¢
Przeznaczenie Przydatne z zastrzezeniami zastrzezenia
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Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
Skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszkg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnistoS$ci
u>15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej 5
lat)

6. tupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji ifowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

gdy pory w gruncie skalistym bedg wypetnione
gruntem lub materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i pyty

gdy bedg wbudowane w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
wL < 35%

w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci w, od 35 do
60%

do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji ifowej
ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na
gfebokosci wigkszej od kapilarno$ci biernej
gruntu podfoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na rozpad - tgczne
straty masy do 5%

9. lfotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegajg w miejscach suchych lub sg
izolowane od wody

Na gérne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i Srednio-
Zziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadajg-
cym pospotkom lub zwirom

1. Zwiry i pospétki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyty piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych gruntow
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy do
1%

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskazniku no$noSci Wyes>10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gfebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

gdy sg ulepszane spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi popiotami itp.)

Do wbudowania w nasyp mozna zastosowa¢ mieszanki popiotowo-zuzlowe spetniajgce wymagania podane
w PN-S-02205:1998.
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2.4.Pozyskanie gruntu na nasyp

Miejsce pozyskania gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

Nie przewiduje sie wykonania ukopu w pasie drogowym, chyba ze Inzynier zadecyduje inaczej

( np. istnieje prawdopodobienstwo wystepowania gruntdéw nadajgcych sie do wbudowania w nasyp i pas
gruntowy jest na tyle szeroki ze jest mozliwo$¢ wykonania robot)

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié przewo6z lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie
ze spadkiem terenu. Ew. ukopy mogg mie¢ ksztalt poszerzonych rowow przylegtych do korpusu i powinny
by¢ wykonywane réownolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczagé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pisSmie przez Inzyniera.
Glebokos¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnos$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te bedg wtgczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego tylko woéwczas, gdy
odspojenie gruntdw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody.

O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest
zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ew. ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebne;j
dokumentacji wykonanej przez Wykonawce, chyba Ze Inzynier zadecyduje inaczej.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca powinien uzywac nastepujgcego sprzetu:
a) do odspajania gruntu: koparki, fadowarki, zrywarki, mtoty pneumatyczne lub mechaniczne,
b) do jednoczesnego odspajania i przemieszczania gruntu: zgarniarki, spycharki, rowniarki,
c) do formowania nasypu :sprzet jw., koparki z szerokg tyzka,
e) do wykonania koryt; koparki z odpowiednim osprzetem, mate rowniarki
d) do zageszczania: walce stalowe i ogumione, statyczne, wibracyjne i oscylacyjne, ptyty
wibracyjne, ubijaki,
e) sprzet do uzdatniania gruntu w przypadku ulepszenia (rozsypywacze, recyklery, mieszalniki)
f) do robot zwigzanych z zakladaniem trawnikéw — narzedzia i sprzet ogrodniczy (kosiarki, waty reczne
gtadkie lub z kolczatka, glebogryzarki, narzedzia ogrodnicze: taczki, szpadle, grabie, topaty, siewniki itp.)

Dobér sprzetu uzalezniony jest od miejsca robét i zagospodarowania terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest odpowiedni dla
stosowanych materiatéw i ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na witasciwos$ci gruntu,
zaroéwno przed, w trakcie jak i po operacjach odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

3.2.1 Dobdr sprzetu zageszczajgcego
W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcedo. Sprzet do zageszczania powinien byé zatwierdzony przez Inzyniera.

Rodzaje gruntu Uwagi o
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i , | niespoiste: piaski, zwiry, s L P I przydatnosci
Rodzaje ur?qdze’:; pospotki spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamieniste maszyn
zageszczajacyc grubos¢ liczba grubosé liczba grubosé liczba

warstwy przejsé warstwy przejsé warstwy przejsé
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne 0,1do 0,2 4do 8 0,1do 0,2 4do 8 0,2do 0,3 4do8 1)
gladkie
Walce statyczne - - 02d00,3 §do12 | 02do03 | 8do12 2
okotkowane
Walce statyczne 0,2d0 0,5 6do 8 0,2do 0,4 6 do 10 - - 3)
| ogumione
Walce wibracyjne |, 44,07 | 4dos 0,2 do 0,4 3do4 0,3d0 0,6 3do5 4)
gladkie
Walce wibracyjne
okolkowane ** 0,3do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6do 10 0,2do 0,4 6do 10 5)
Zageszczarki 03d005 | 4dos - - 0,2d00,5 4do8 6
wibracyjne
Ubijaki ) 0,2 do 0,4 2do 4 0,1do 0,3 3do5 0,2 do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajgce
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg 4do 10 3do 6 3do6
zrzucane z 2,0do 8,0 uderzen w 1,0 do 4,0 uderzen w 1,0 do 5,0 uderzen w
wysokosci od 5 do punkt punkt punkt
10m

*) Walce statyczne sq mafto przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci > 15 cm, cierisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

***) Warto$ci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podfoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w
miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce Srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospofek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw z korytowania i robé6t ziemnych

Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania koryta i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystgpienie do wykonania profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Na wykonanym podtozu tzn. wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjnej.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
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Powierzchnie pod w-stwy konstrukcyjne mozna wykonywac recznie, gdy jej szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w dreny lub w inny ustalony z Inzynierem
sposob. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

W przypadku naptywu wéd lub zastoju woéd Wykonawca zapewni pompowanie wody, ewentualnie wykona
system drenazu na czas trwania robaét.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich ditugotrwalg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
lub osuszy¢ grunt Srodkami chemicznymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniejgcych urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ poditoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu (jezeli pochodzgcy
z robo6t ziemnych nie spetnia wymogow), w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy
nizej. Koszt dowozu i pozyskania (lub zakupu) dodatkowego materiatu nalezy ujgé w cenie jednostkowej
wykonania podtoza.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja:

- w gruntach niespoistych +2 %

- w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, 2%

- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych  +2 %, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$nosci sprawdza sie przez badania
wskaznika zageszczenie oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is. (normy na podstawie ktérych
nalezy wykona¢ badania podano w definicjach)

Alternatywnie zageszczenie gruntu (zwlaszcza zawierajgcego kamienie lub bedagce mieszankg popiotowo-
zuzlowg) z wyjgtkiem gruntéw o wskazniku plastycznoéci Ip >10 i wilgotnosci znacznie mniejszej od
optymalnej, mozna ocenia¢ na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia lo, rGwnego stosunkowi
modutéw odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1, ktére nalezy okresla¢ wg zatgcznika B normy PN-
B 02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byé wiekszy:

e dla zwiréw, pospotek i piaskéw. 2,2 przy Is= 1,0; 2,5 przy Is<1,0

e dla gruntdéw réznoziarnistych typu zwiry i pospdtki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny

piaszczyste - 3,0

e dla drobnoziarnistych o rbwnomiernym uziarnieniu (pyly, gliny pylaste, ity) — 2,0

e dla narzutow kamiennych i rumoszy — 4,0

e dla gruntéw antropogenicznych —wg badan poligonowych
przy czym sg to wartosci orientacyjne i mogg by¢ zmodyfikowane jezeli Wykonawca/ Inzynier posiada
doswiadczenie na innych budowach z tozsamym materiatem lub posiada odpowiednie badania lub oceny
zarzgdcow drég lub laboratorium drogowego
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Po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypu, przed
wykonaniem wzmocnien lub pierwszej w-wy konstrukcyjnej nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badanie
kontrolne weryfikujgce zatozenia dokumentacji projektowej dotyczgce no$nosci podtoza.

Jezeli badanie kontrolne wykazg Ze grupa nos$nosci jest gorsza niz przewidywano w dokumentacji
projektowej, wowczas nalezy dokona¢ odpowiednich zabiegow, ktére zapewnig wymagang nosnosé warstw
np. zwiekszenie grubosci stabilizacji.

Jezeli badania kontrolne wykazg wyzszg nosnosé¢ niz zatozona w dokumentacji, wowczas nie nalezy
wprowadzac zadnych zmian .

Generalnie przyjmuje sie, ze przed utozeniem w-wy podbudéw powinny by¢ zapewnione nastepujgce
nosnosci: 120 MPa dla drog KR3-4 i 100 MPa dla drég KR1oraz 80 MPa dla chodnikéw i poboczy
Zageszczenie podioza musi mie¢ wskaznik zageszczenia co najmniej 1,0.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is
>=0,95. Z zageszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowac¢ pod warunkiem uktadania warstw nasypu z
poszerzeniem o co najmniej 50 cm, a nastepnie zebrania tego nadktadu.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia
powyzej 1,0, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Przyjmuje sie ze w wykopie gorna warstwa o grubosci 20 cm powinna byé zageszczona do wskaznika 1,0,
natomiast na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych wskaznik zageszczenia wynosi 1,0
dla podtoza drogi o KR-3-4 i 0,97 dla KR1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia np.
e wymiana gruntu
doziarnienie
dodatkowe wzmocnienie stabilizacjg na bazie cementu lub spoiw hydraulicznych
iniekcje cementowe lub zastosowanie spoiw hydraulicznych
utozenie geowtdkniny itp.

Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem lub nawodnieniem, na przyktad przez roztozenie
folii, odpompowanie lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

5.5 Nasypy

e W przypadku wykonania nasypéw grunty przydatne do budowy nasypéw podano w pkt. 2.

e Nosnosc¢ nasypu powinna by¢ nie nizsza niz dla wykopu.

e  Gdy teren pod nasyp ma pochylenie wieksze niz 1:5, nalezy w celu zabezpieczenia nasypu przed
zsuwaniem sie wycigé w pochylym zboczu stopnie o wysokosci od 0,5 m do 1 m. Szerokos$¢ stopni
nalezy przyjmowac w granicach od 1 m do 2,5 m, a spadek gérnej powierzchni okoto 4% w kierunku
zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach stabo przepuszczalnych lub przeciwnym do spadku zbocza w
gruntach o duzej przepuszczalnosci (co najmniej piaskach srednioziarnistych). Stopnie nalezy wykonaé
réwniez w przypadkach poszerzenia istniejgcych nasypow.
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e Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia,.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zage$cic¢, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

e Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac
ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.6. Odcinek prébny

Ze wzgledu na zakres robét nie przewiduje sie wykonania odcinka probnego. Jednakze w przypadku
zastosowania do wbudowania gruntu o nizszym niz wymagany wskazniku uziarnienia, zaleca sie wykonanie
takiego odcinka w celu sprawdzenia zageszczenia. Jezeli nosnos¢ podioza jest niewystarczajgca wéwczas
po podjeciu decyzji o zwiekszeniu grubosci stabilizacji lub innych dziatan zmierzajgcych do poniesienia
nosnosci , rowniez nalezy wykonac odcinki prébne. Odcinek powinien mie¢ dtugo$¢ co najmniej 20m, (przy
zatozeniu ze jest to mozliwe przy przyjetej przez Wykonawce organizacji ruchu zastepczego).

5.7 Zasypki wykopow po utozeniu instalacji, po usunieciu drzew itp.

Zasypki wykopu do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy zasypac
piaskiem lub pospotkg o ziarnach nie wiekszych niz 2 cm. Zasypke nalezy uktada¢ zgodnie z PN-S-
02205:1998 z zachowaniem podanego w normie zageszczenia.

Zasypki miejsc po usunieciu drzewa powinny mie¢ wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 0,97, pod
warunkiem ze w tym miejscu nie przewiduje sie budowy nawierzchni ani posadowienia obiektow
budowlanych. W przeciwnym wypadku zageszczenie zasypek musi mie¢ wskaznik zageszczenia co najmniej
1,00.

5.8. Wykonanie lub profilacja ewentualnych rowéw

Rowy nalezy wykona¢ analogicznie jak wykopy zachowujac wymiary i przekrdj podany w dokumentacji
projektowej.
Przy odbiorze technicznym nowo wybudowanego rowu nalezy sprawdzic:
e pochylenie podtuzne co najmniej 1 km na 5 km drogi — dopuszczalna odchytka + 0,5 % spadku —
na dnie rowu nie moze by¢ zastoisk wody
e szerokos¢ i gtebokos¢ rowu — co najmniej 1 raz na 100m rowu — dopuszczalna odchytka + 5,0
cm
e powierzchnie skarp —co najmniej 1 raz na 100m: przeswit miedzy szablonem a skarpg —ponizej
3cm.
e rzedna profilu dna +1, -3 cm
Zageszczenie skarp powinno by¢ nie mniejsze niz 0,95 —zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia co
najmniej 1 raz /300m rowu.

5.9 Wymagania dla robét zwigzanych z humusowaniem powierzchni i zaktadaniem trawnikéw
Uwaga . Ponizsze wymagania nalezy zastosowac jezeli nie podano wymagan w ST branzy zielen.

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowosci Domastaw
58



D-02.00.00 Roboty ziemne
Profilowanie i zageszczenie podfoza.
Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu i wykonaniem trawnikow

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, szkta, plastiku, kawatkéw drewna i innych
zanieczyszczen, Powierzchnia powinna by¢ dobrze wyprofilowana i wolna od chwastéw. Warstwe
humusu nalezy roztozy¢ o grubosci podanej w dokumentacji projektowe;j

— humus powinien by¢ tak utozony aby znajdowat sie od 2 do 3 cm nad kraweznikiem lub obrzezem,

— Odczyn podtoza pod trawnik powinien by¢ lekko kwasny tj. 5,5-7 pH. Kwasowo$¢ ziemi obniza sie
stosujgc wapno, a podwyzsza dodajgc kwasnego torfu. Jesli ziemia jest ,uboga” zaleca sie wzbogacanie
jej przez dodanie prochnicy, zakup w centrach ogrodniczych dobrej ziemi (podfoza) i przemieszanie jej z
gruntem rodzimym.

Warstwa wierzchnia powinna by¢ spulchniona, do tego celu uzy¢ mozna glebogryzarki, szpadla, widet
ogrodniczych. Razem ze spulchnianiem zaleca sie stosowanie nawozenia mineralnego. Po nawozeniu
nalezy calg powierzchnie wyréwnac grabiami.

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim ( waga walca nie wiecej niz 100kg), a
potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

— trawe mozna wysiewac recznie jak i przy pomocy specjalnych siewnikéw. Zaletg uzycia siewnika jest
rébwnomierne ,rozprowadzenie” nasion w stosunku do siania recznego, przy ktérym w wyniku braku
umiejetnosci moze doj$¢ do siewu nieréwnomiernego ( wyjdg dziury, miejsca gdzie trawy bedzie bardzo
duzo itp.). Siew nalezy wykonaé¢ w dniu bezwietrznym, najlepiej w okresie wiosennym a najpézniej do
poftowy wrzesnia.

Nalezy przyja¢, ze 1kg mieszanki trawnikowej wystarcza na 30m2 przy siewie recznym, przy uzyciu
siewnika 1kg wystarczy s$rednio na 40m2.

Po wysianiu trawy powierzchnie nalezy delikatnie zagrabi¢ na ok. 2cm. Catg powierzchnie trawnika
delikatnie podlewamy i przez 3 tygodnie nie dopuszczamy do przeschniecia podtoza.

Pierwsze koszenie réwniez musi by¢ delikatne, a trawa powinna mie¢ wysokos¢ ok. 10cm.

Odbioru zieleni powinno sie dokona¢ w okresie od 6 miesiecy po wschodzeniu trawy do 12 miesiecy po
obsiewie. Nalezy dokona¢ oceny wizualnej. Lgczna powierzchnia niezadarnionych miejsc nie powinna
przekracza¢ 2% wszystkich powierzchni maksymalny wymiar niezadarnionych pojedynczych miejsc nie
powinien przekraczac 0,2 m2.

5.10. Roboty zwigzane z rekultywacja.
Nie przewiduje sie robét rekultywacyjnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Miejsce i ilos§¢ badan oraz pomiaréw bedzie wskazane przez Inzyniera. Liczba pomiaréw powinna by¢
dostosowana ( interpolowana) do rzeczywistej ilosci robot. Ponizej podano zalecane czestotliwosci dla
zadania jw.

Grunt przeznaczony na nasyp powinien mie¢ sprawdzone nastepujgce parametry :
—  uziarnienie,
—  czesci organiczne,
—  wilgotno$¢ naturalna,
— wilgotnos¢ optymalna z maksymalng gestoscig objetosciowg szkieletu,
—  granica ptynnosci,
—  kapilarno$¢ bierna,
— wskaznik piaskowy,
- CBR.
— inne jezeli sg wymienione w PN-S-02205.
Badania przydatnosci gruntdéw nalezy wykonaé dla kazdej partii materiatu, minimum 1 raz na kazde
rozpoczete 1000m3, i/lub przy stwierdzeniu zmian cech wbudowywanego materiatu.

6.2. Badania w czasie rob6t — wykonanie koryta
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w zakresie wykonania robot ziemnych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych robdt ziemnych podaje tablica ponize;:
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Lp. Wyszczegéblinienie Minimalna czestotliwos$¢ Minimalna czestotliwos$¢
badan badan i pomiaréw badan i pomiaréw
i pomiaréw dotyczy wykopéw i koryt dotyczy nasypow

Tolerancja i uwagi

1 Szerokosc

min. 3 miejscach wybranych losowo

koryta/nasypu na 1 dziatce roboczej
2 | Réwnosc podtuzna Wg Inzyniera Budowy
3 | Réwnos¢ poprzeczna | jw
4 | Spadki poprzeczne ? | jw

5 | Rzedne wysokoSciowe

W miejscach pozwalajgcych
Ssprawdzic rzedne z projektowanymi
profilami podtuznymi i planem
sytuacyjnym, lecz nie mniej niz w 3
przekrojach oraz w miejscach

Pomiary jak dla wykopow:
w zaleznosci od rodzaju
badan przy zastosowaniu
niwelacji, faty i innych
dostepnych urzadzen badz
akcesoriow

nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm
i-5cm.

nie moze przekraczac¢ 20 mm..

jw

zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Roznice pomigdzy rzednymi
wysokoSciowymi wyprofilowanego
podfoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny
przekraczac +/- 2 cm

charakterystycznych
Uksztaftowanie osiw | jw e O$ w planie nie moze by¢
6 planie ” przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz +3
cm.
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce e Jedenrazna 2000 m2 |e Zgodnie dokumentacjg
Nosnos¢ roboczej, lecz nie rzadziej niz raz kazdej utoZzonej projektowg i specyfikacja.
na 600 m? +dodatkowo w warstwy + dodatkowo w
miejscach wskazanych przez miejscach wskazanych
InZyniera przez Inzyniera
L]
Wilgotnosc¢ gruntu Jw Jw. +/-2%. w stos. do wilgotnoSci
8 podtoza optymalnej
Skarpy- rownosc i Nie dotyczy Nie dotyczy +/-10% w stos. do pochylenia
9 pochylenie projektowego

Nieréwnosci skarp < +10 cm.

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punktach gtownych tukéw poziomych

Uwaga. Badania zageszczenia i nosnosci_mozna tylko za zgodg Inzyniera Budowy wykonac¢ roznymi
metodami (sprzetem), przy czym nalezy uwzgledni¢ ograniczenia danej metody w stosowaniu.
np. ptyte dynamiczng powinno stosowac sie dla gruntéw niespoistych i spoistych w stanie zwartym i
potzwartym o uziarnieniu do 63 mm i w zakresie modutu dynamicznego 15-70MPa.
Niezaleznie od dopuszczonej przez Inzyniera metody badan, ich wyniki muszg by¢ skorelowane z wynikami
badan prowadzonych metodami tradycyjnymi.

W przypadku zastosowania ptyty dynamicznej nalezy uzgodni¢ z Inzynierem budowy na podstawie czego
nalezy wykonac¢ korelacje wynikow:
¢ wg interpretacji wyjsciowej ij. tabeli z instrukcji ZTVA-StB 97,
o wg instrukcji zatgczonej do ptyty dynamicznej,
o w przypadku okreslenia zageszczenia poprzez wykorzystanie wzoru I = 0,0015 -E,4 + 0,93
e wg opracowan i badan wykonanych na zlecenie GDDKIA w zakresie korelacji badan,
¢ wg interpretacji lub tabel podanych przez Laboratorium Zamawiajgcego/ Nadzoru.

Dla szybkiego rozeznania, przyjmuje sie ze modut dynamiczny jest w przyblizeniu mniejszy o potowe od
modutu wtérnego statycznego.

W przypadku zasypek wykopdw po sieciach zageszczenie nalezy zbadac¢ co najmniej co 50 m dla

wykopow na instalacje

6.2.2 Kontrola utozenia humusu, wykonania trawnikoéw .

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie doktadno$ci wykonania humusowania, wykonania

zieleni .
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6.2.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa

Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostkg obmiarowg i podano je w punkcie 9

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowe;j
specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych wymogach formalno-
prawnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Zakres robét przypadajgcy na wykonanie 1m3 wykopdw obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (np. usuniecie darniny),

— oznakowanie robot

— wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad lub bezposrednio na skatdowisko z poniesieniem
kosztéw sktadowania,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania ( budowa tymczasowych odwodnien, pompowanie,
inne rozwigzania)

— profilowanie dna wykopu, skarp

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rekultywacje terenu.

Zakres robot wykonania 1m2 koryta i jego profilowania obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— oznakowanie robot,

— ew. wykonanie koryta z transportem urobku na odkiad lub lub bezposrednio na skatdowisko z
poniesieniem kosztéw sktadowania,

— odwodnienie koryta na czas jego wykonywania (budowa tymczasowych odwodnien, pompowanie,
inne rozwigzania)

— ew. dowdz materiatu do uzupetnien

— profilowanie dna wykopu

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rekultywacje terenu.

— poniesienie kosztow skladowania/utylizacji w przypadku gdy pozostanie nadmiar urobku z
profilowania

Zakres robot wykonania 1m3 nasypow obejmuje:
— prace pomiarowe,
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— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatu

— transport materiatu na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu

— zageszczenie gruntu

— profilowanie powierzchni nasypu,

— odwodnienie terenu robot,

— ew. wywoOz nadmiaru gruntu przeznaczonego na nasyp w miejsce wskazane przez Wykonawce,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Zakres robot przypadajgcy na 1m2 lub 1m3 zdjecie humusu obejmuje:

— roboty przygotowawcze

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkiad/ sktadowisko w
zalezno$ci jaka jest jego ilos¢ i jako$¢.

— ew. zdjecie i utrzymanie darniny

— koszt skladowania

Zakres robot przypadajgcy na zatozonego 1m2 trawnika obejmuje odpowiednio:
— roztozenie humusu
— dowéz materiatu w przypadku gdy zdjety wczesniej nie spetnia wymagan wegetacyjnych
— zageszczenia walcem ogrodowym
— obsianie mieszanka traw a potem uzupetnienie ewentualnych ,tysin”
— pielegnacja trawnika w tym ew. nawozenie i $cinanie trawy
— kontrola wizualna

Zakres robot przypadajgcy na wykonanie 1mb rowu obejmuje:

— prace pomiarowe

— wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad lub bezposrednio na skladowisko z poniesieniem
kosztéw sktadowania,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania ( budowa tymczasowych odwodnien, pompowanie,
inne rozwigzania)

— profilowanie dna wykopu, skarp

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie kontroli wykonania robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Uwaga

Wszelkie watpliwosci dotyczgce zastosowania odpowiednich wymagan normowych nalezy oméwic¢ z Inzynierem Budowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 04.04.02

Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa
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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z kruszywa w ramach przebudowy drogi powiatowej nr
1971D (ul. Tyniecka) w miejscowos$ci Domastaw.

1.2 Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 , Wymagania ogoélne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:
e  podbudowy chodnikéw i zjazdéw z kruszywa 0/31,5,
e  podbudowy w nawierzchni z kruszywa 0/63,

Grubosci podbudéw podano w dokumentaciji technicznej.

W niniejszej specyfikacji przyjeto, ze kruszywa do mieszanek przeznaczonych do wykonania podbudowy i nawierzchni powinny spetniac
wymagania normy PN — EN 13242:2004, natomiast same mieszanki bedg spetnia¢ wymagania PN-EN 13285 (norma dot. mieszanek nie
dotyczy nawierzchni z miatu)..

W zwigzku z tym, ze norma PN-EN 13285 jest normg kwalifikacyjng i nie ma wydanego normowego krajowego dokumentu aplikacyjnego,
niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o - WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

W porozumieniu z Inzynierem Budowy/ Zamawiajagcym, Wykonawca do wykonania podbudowy moze zastosowa¢ wymagania
nadal obowigzujgcej na dzien dzisiejszy normy PN-S-06102:1997, przy czym nie dopuszcza sie zastosowania obu norm
jednoczesnie, poniewaz wyniki jak i metody badan materialéw wg w/w norm sa nieporéwnywalne.

1.4.0kreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiadciwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo drobne — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d = 0 oraz D <6,3mm
Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d 21mm oraz D >2mm

Kruszywo o cigglym uziarnieniu — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw drobnych i grubych w ktorej
D>6,3mm i d=0

Wymiar kruszywa — oznaczenie kruszywa poprzez okreslenie dolnego(d) i gérnego (D) wymiaru sita
jako d/D (nie mniejszy niz 1,4).

Oznaczenie dopuszcza obecnosé pewnej ilosci ziarn, ktére pozostajg na gérnym sicie (nadziarno- kruszywo
pozostaje na wiekszym z granicznych sit) i pewnej ilosci ziarn ktére mogg przejs¢ przez dolne sito (podziarno -
kruszywo przechodzi przez mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d moze wynosi¢ 0.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry
jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.
Mieszanka niezwigzana moze by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych , z recyklingu lub mieszaniny
tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nic ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci.
Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczaja, Ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia - wielko$¢ produkgciji, wielkos¢ dostawy, dostawe dzielong (np. tadunek wagonowy, tadunek samochodu
ciezarowego, tadunek barki) lub hatde, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych
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warunkow. Przy ciggtym procesie produkcyjnym, jako partie nalezy przyjmowaé ilo§¢ wyprodukowang w
ustalonym czasie.

Podbudowa - doing czes$¢ konstrukciji nawierzchni droég stuzacg do przenoszenia obcigzeh z ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogg byc¢
wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku wzmacniania, konstrukcje istniejacej
nawierzchni drég uwaza sie za podbudowe.

Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej
na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadaé sie z kilku warstw o réznych wtasciwosciach.

Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych na warstwe
podbudowy pomocnic/ej luh podioze.

Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) stata wewnetrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta,
podczas ktorej wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez Producenta powinny zostac
przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposob w formie zapisanej polityki i procedur.

Stosowane skroty i skrétowce

WT - Wytyczne Techniczne,

PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jako$ci,
ZKP - zaktadowa kontrola produkcji.

CBR - kalifornijski wskaznik nosnosci, w procentach (%),

SDV: obszar uziarnienia, w ktérym powinna sie miescic¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawce/producenta

k - wspofczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004

D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki, z ktorej jest
wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podfoza,

d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu podfoza,
d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu podfoza,

090 - umowna $rednica poréw geowidkniny lub geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu (podfoza)
zatrzymujgcego sie na geowtokninie/geotkaninie w iloSci 90 %(m/m); warto$¢ parametru O90 powinna by¢
podawana przez producenta geowtékniny.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdéine”

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST D-00.00.00
Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa w uzgodnieniu z Inzynierem.

2.2. Rodzaje materiatléw i wymagania ogoéine

e Zatozono ze materialem do wykonania podbudowy z kruszyw jest kruszywo naturalne tamane (wg normy
PN-EN 13242:2004), uzyskane w wyniku przekruszenia skat magmowych i osadowych. W celu
podwyzszenia stabilnosci podbudowy mozna zastosowa¢ mieszanki kruszyw naturalnych z zuzlem,
popiotem, z kruszywem tamanym (skalnym) lub z przekruszonym nadziarnem kruszywa naturalnego.

e Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak wyprodukowana aby zachowac¢ jej jednorodnosé, ciggtosc
uziarnienia i rownomierng wilgotnosé.
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e Zalozono ze mieszanki bedg wytwarzane w centralnych wytwaérniach zlokalizowanych mozliwie blisko
miejsca wbudowania, aby zminimalizowaé rozegregowanie mieszanki podczas transportu .
W przypadku rozsegregowania mieszanki Wykonawca nalezy je ponownie wymieszac tak aby jej
uziarnienie byto zgodne z deklarowanymi przez producenta/dostawce.

¢ Do skropienia podbudowy z kruszywa bedacej czescig nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z
kruszywa (pobocza) nalezy zastosowaé kationowg emulsje asfaltowg. Zakres prac i opis zastosowanych
materiatéw ujeto w specyfikacji dotyczgcej oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych.

2.3 Wymagania dla kruszywa
2.3.1.  Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy
pomocniczej powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1, a do warstw podbudowy zasadniczej
na rysunku 2. Jako wymagane obowigzujg wymienione warto$ci liczbowe krzywej SDV na tych rysunkach.
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia (1 lub 2) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 2.

100 0

90 10

g 80 20
£ £
= 70 30 =
S =
'G 60 40 _ﬂ_;
N [x]
N 50 50 @
. 5
] @
3 40 60 o)
- 2
@ 30 70 N
g 3

o
20 t 80
10 90
0 100

Rys.1 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej.
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Rys.3 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy nawierzchni
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Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscig

(S)
Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
niezwigzana . . .
Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 5 5 7 +8 - +8 - +8 - -
0/63 - 5 5 +7 - +8 - +8 - 8

Mieszanka oprocz odpowiedniego uziarnienia powinna spetnia¢ wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte
ponizej w tablicy nr 2.

90% uziarnien mieszanki mineralnej zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy powinno spetniac

wymagania i kategorie podang w tabeli 2 i 3.

Tablica nr 2. Wymagania wobec ciggfo$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badar kontrolnych

produkowanych mieszanek.

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach:
{réznica przesiewéw w %(m/m) przez sito (mm)}
Mieszanka
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min | max | min | max | min | max | min | max min max | min | max min max min max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 25 - - - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25
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2.3.2. WitasciwoSci kruszywa

Ponizej podano wtasciwosci kruszyw ( wycigg z WT-4).

Tablica 3
Wymagania podane w WT-4
Lp Wyszczegélnienie Podbudowa Podbudowa Nawierzchnia Podtoze Badania
wfasciwosci zasadnicza pomocnicza kruszywa
1 | Zestaw sit 0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4, 31,5; 45, 63; 90 (zestaw podstawowy -
plus zestaw 1)
2 Zawartos? pytow w kruszywie f*dektarowana *dektarowana f*dekiarowana *dektarowana PN-EN 933-
drobnym i grubym 1:2000
— - 5
3 (Z,ﬁ'/”n?)"fg x,aeﬁjam? % G. 80/20, G.85/15, G, 80/20, G. 80/20, .
Gr80 Gr 85 G 80 Gr 80
Ga75 G485 Ga75 Ga75
4 | Ksztaft kruszywa grubego PN-EN 933-
maksymalne wartosci = Fing Flso Fing 4:2001
wskaznika ptasko$ci % (kruszywo grube)
5 | Zawartosc ziarn
nieforemnych (wskaznik
ksztaftu) Sl 55 Sl nr Sl 55 Sl nr PN-EN 933-
nie wigcej niz 4:2001
(kruszywo grube)
6 | Ogdlne granice i tolerancje PN-EN 933-
uziarnienia kruszywa grubego GT.20/15 GT.NR GT.20/15 GT.NR 1:2000
na sitach posrednich
7 | Tolerancja typowego GTe10 GTeNR GTe10 GTeNR Jw.
uziarnienia kruszywa GTA20 GT,NR GT,20 GTANR
drobnego i kruszywa o
cigglym uziarnieniu
8 | Zgorzel stoneczna bazaltu SB.48 SB48 SBy dek. PN-EN 1367-
3:2002,PN-En
1097-2
9 | Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych
wodzie
10 | Rozpad krzemianowy w zuZzlu Brak rozpadu PN-EN 1744-
wielkopiecowym kawatkowym 1:1998
11 | Rozpad zelazawy w zuzlu Brak rozpadu PN-EN 1744-
wielkopiecowym kawatkowym 1:1998
12 | Statos¢ objetosci zuzla Vs
stalowniczego wg PN-EN
1744-1:1998
13 | Zawarto$c zanieczyszczen Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkfo, plastik mogacych
organicznych, %(m/m), nie pogorszy¢ wyréb koncowych
wiecej niz 3
14 | Odpornos$c¢ na Scieranie Mpe Mpe Mpe
kruszywa grubego, kategoria deklarowana deklarowana deklarowana PN-EN 1097-1
nie wyzsza niz
Procentowa zawarto$c¢ ziaren Cooss Cnr Couss Cnr
0 powierzchni przekruszonej PN-EN 933-5
lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokrgglonych w
kruszywie grubym
Odpornosc¢ na rozdrabnianie, LA LAsy LA LANR
kategoria nie wyzsza niz PN-EN 1097-2
15 | Nasigkliwosc, %(m/m), nie WA24:2*%), WemNR PN-EN 1097-
wiecej niz 6:2001
16 | Mrozoodpornosc, ubytek Jak w tabeli nr 4 PN-EN 1367-
masy po n cyklach zamraza- 1:2001
nia, %(m/m), nie wiecej niz
17 | Zawarto$c zwigzkow siarki w A- deklarowana PN-EN
przeliczeniu na SO3;, %(m/m), S -
nie WieCej niz 17441:2000

*

— zawarto$¢ pytow w mieszance w kruszywie grubym i drobnym — powinna mie$cic¢ sie w krzywych granicznych podanych w WT-4
**)  — w przypadku gdy kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwosci nalezy wykona¢ badanie mrozoodpornosci
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W gotowej mieszance nalezy ocenic jakos¢ pytow.
W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy zbadaé czy zawarto$¢ substancii
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw.

2.3.3 Wtasciwosci mieszanki

Tablica 4

Ip

Wiasciwosci

Wymagania wobec mieszanek

Podbudowa
pomocnicza

Podbudowa
zasadnicza

Nawierzchnia

Podftoze ulepszone

Badanie
wg

Uziarnienie

0/31,5;
0/45;0/63

0/31,5;
0/45;0/63

0/8;0/11,2;0/16;0/31,5
0/45***,0/63***

0/8;0/11,2;0/16;0/31,5
0/45; 0/63

PN-EN
933-1:2000

Maksymalna zawarto$¢
pytéw — kategoria UF

UFs;

UF,

UF;s

UFis

UFs (w przypadku
gdy ulepszone
podfoze petni role w-
wy odsgczajgcej

PN-EN
933-1:2000

Minimalna zawarto$¢
pytow — kategoria LF

LFnr

LFngr

LFs

LFnr

PN-EN
933-1:2000

Zawarto$¢ nadziarna —
kategoria OC

OCqo

OCqo

PN-EN
933-1:2000

Wym. wobec
uziarnienia

Wg krzywych uziarnien

Wym. wobec
Jednorodnosci
uziarnienia
poszczegolnych partii —
poréwnanie z
deklarowang przez
producenta

Tabl. Nr 1 dot. 0/31,5

Dla 0/63 -Gg

Gv

Wym. wobec ciggtosci
uziarnienia na sitach
kontrolnych- réznice w
przesiewach podczas
badan kontrolnych
mieszanek

Tabl. Nr 2 —dot. 0/31,5

Dla 0/63 -Gg

Gy

Wrazliwos¢ na mréz —
wskaznik piaskowy SE(
po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda
Proctora) — co najmniej

SEy

SE4s

SEss

SEss

PN-EN
933-8:

Odpornos¢ na
rozdrabnianie**- dot.
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki- PN-EN
1097-1, kategoria nie
wyZzsza niz

LAy

LA35

PN-EN
1097-2:

10

Kategoria procentowych
zawarto$ci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie
zaokrgglonych w
kruszywie grubym
odsianym z mieszanki
(PN-EN 933-5)

CNR

C90/3

C90/3

PN-EN
933-5:2000
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11 Mrozoodporno$¢ (dot. F4 F4 F4- F4 PN-EN
frakcji kruszywa 8/16 1367-1
odsianej z mieszanki)

12 Warto$¢ CBR po =60 >80 260 235-w-wa odcinajaca, PN-EN
zageszczeniu Is=1,0 i odsgczajgca, 13286-47
moczeniu w wodzie 96h mrozoochronna (dla
co najmniej KR3-6)

13 | Zawarto$¢ wody w 80-100 80-100 80-100 70-100 PN-EN
mieszance 13286-2

zageszczanej %(m/m)
wilgotnosci optymalnej
wg metody Proctora

14 Wodoprzepuszczalno$é - - - 20,0093 PN-EN
mieszanki w w-wie 13286-2
odsaczajacej po (k=8m/dobe)

zageszczeniu wg
Proctora do wskaznika
1s=1,0, wspotczynnik
filtracji k co najmniej
cm/s

* dot. materiatu wymagajgcego przewilgocenia — za miarodajne uznaje sie: uziarnienie mieszanki, zawarto$c pytu, zawarto$c nadziarna,
wskaznik plastycznosci, wskaznik piaskowy i wodoprzepuszczalno$c — okre$lone po 5- krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora lub
mieszanki pobranej na budowie z zageszczonej warstwy.

**do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 wymaga sie aby dostarczona na budowe
mieszanka kruszywa spetniata wymaganie wobec odporno$ci na rozdrabnianie LA<35.

Uwaga. Jezeli mieszanka do podbudowy nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych a powstaje w jednym ciggu
technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki powinno spetnia¢ parametry z tabl. 3, ktérych nie ma w
tablicy 4.

***tylko wyjgtkowo do nawierzchni utrwalanych powierzchniowo

W mieszankach, ktére sg wyprodukowane z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikéw powinien spetniac
wymagania z tablicy 3. W przypadkach uzasadnionych pozytywnymi, udokumentowanymi wynikami
dotychczasowych zastosowan, dopuszcza sie odstepstwa od tych wymagan, o ile mieszanka kruszyw po 5
krothym zageszczeniu metodg Proctora spetnia wszystkie wymagania tablicy 4.

2.3.4. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac wodeg nie zawierajgca sktadnikdw wptywajgcych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode, (jesli wykonawca jest
jednoczesnie producentem mieszanki kruszyw). Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodne;j
mieszanki, spetniajgcej wymagania rozdziatu 2, o wilgotnosci optymaine;j,

b) réwniarek, albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz
pyleniem podczas przewozu.

Do warstw podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych nalezy stosowac mieszanki wytwarzane w
centralnych wytwdrniach zapewniajgcych jednorodnos$¢ i ciggtosé uziarnienia, zlokalizowanych mozliwie blisko
miejsca ich wbudowywania, aby zminimalizowaé rozsegregowywanie sie mieszanek w czasie ich transportu. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mieszanek kruszyw wyprodukowanych w zaktadach
produkcyjnych zlokalizowanych w odlegtych miejscach, pod warunkiem, ze w trakcie zatadunku tych mieszanek
do srodkéw transportu, a takze w trakcie transportu i ich roztadunku oraz wbudowywania w warstwe zostang
zastosowane odpowiednie $rodki zaradcze, kiore zapobiegng rozsegregowywaniu sie mieszanki kruszyw. W
przypadku stwierdzonego rozsegregowania mieszanki nalezy jg ponownie wymieszac, aby jej uziarnienie byto
zgodne z deklarowanym przez dostawce/producenta Wbudowywana mieszanka powinna mie¢ odpowiednig
wilgotnosc, zblizong do wilgotnosci optymalne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza pod podbudowe

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST dotyczgce utozenia stabilizacji
technologicznej oraz wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
Nosnos¢ (modut wtérny) pod podbudowg powinna wynosi¢ co najmniej — dla drogi gtéwnej — 120 MPa (KR3-
4), 100MPa (KR1), oraz 80 MPa — dla chodnika i pobocza.

Materiaty stosowane do wykonania podbudowy ( w miejscach gdzie nie ma wzmocnienia gruntu stabilizacjg)
powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce nieprzenikania czgstek pomiedzy podbudowg oraz podtozem zgodnie z
zaleznoscig:

D;s/dgs< 5, gdzie
Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.

Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podifoza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych, powinny byé
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiagniecia wilgotnosci
optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszczone.

Warstwa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony to nalezy utozy¢ dodatkowo warstwe odcinajgcg lub odpowiednio
dobrang geowtdknine.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy muszg by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi
umozliwia¢ nacigganie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét (Srednio co 10 m).

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zatozono zakup i dostawe mieszanki kruszywa z kopalni. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Przy wytwarzaniu/produkciji mieszanek nalezy stosowaé system oceny zgodnosci 4.

Pobieranie probek i ich przygotowanie do badan powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1.
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Zgodnie z systemem oceny zgodnosci Producent musi prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji (ZKP), aby

zapewnié, ze wyréb spetnia wymagania norm zharmonizowanych.

W ramach ZKP Producent mieszanki powinien okresla¢ gestos¢ objetosciowg szkieletu i optymalng zawartos¢

wody w badaniu Proctora wedtug PN- EN 13286-2. Po pieciokrotnym badaniu Proctora uziarnienie pobranej

prébki musi spetnia¢ tolerancje podane w tablicy 1 w stosunku do zadeklarowanej przez producenta wartosci

(S) na kazdym sicie. Zawartos¢ pytdw w prébce nie powinna byé wieksza od maksymalnej zawartosci pytow

podanej w tablicy 4.

Mieszanki kruszywa muszg by¢ identyfikowalne przez nastepujace informacije:

a) powotanie na norme PN-EN 13285,

b) Zzrédlo i producent, jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno zrodio jak i
lokalizacja sktadowiska.

c) wymiar gornego sita (D),

d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,

e) gestos¢ szkieletu mieszanki i wilgotnos¢ optymalna.

Wykonawca zapewnia wykonanie badan i recepty laboratoryjnej jezeli, konieczne jest jej opracowanie. Recepte
nalezy przekaza¢ Inzynierowi Budowy do zaakceptowania.

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej kruszywa.
Nawilzanie mieszanki powinno nastepowaé stopniowo w ilosci nie wiekszej niz 10 I/m® do czasu uzyskania w
mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatrow w zalezno$ci
od temperatury, ilos§¢ wody powinna byé odpowiednio wieksza. Zwigkszenie iloSci wody moze siega¢ 20% w
stosunku do wilgotno$ci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna przekracza wilgotno$¢ optymalna,
nalezy kruszywa osuszy¢ przez zwiekszenie ilosci mieszan.

5.4 Odcinek prébny

Koniecznos$¢ utozenia i zageszczenia mieszanki na odcinku prébnym nalezy ustali¢ z Inzynierem.

W przypadku gdy Inzynier narzuci wykonanie odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem

robét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej gruboSci
warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatdw oraz sprzetu do
mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Zaleca sie utozenie

mieszanki na odcinku nie mniejszym niz 400 m2 i nie wiecej niz 800m2.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. W przypadku
gdy utozona i zageszczona podbudowa miejscami jest ,, niezamknieta” nalezy zastosowac¢ doziarnienie
kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 ( wg WT-4 po pieciokrotnym zageszczeniu).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej mieszanke nalezy osuszyé.
Zageszczenie warstwy nalezy wykona¢ do osiggniecia wymaganego w specyfikacji wskaznika zageszczenia.
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia jest niemozliwe np. ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo (powyzej 20mm), kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ posrednio metodg obcigzenia ptytg
statyczng(VSS) lub innych wymienionych w dalszej czesci ST.

Nosnos¢ podbuddéw nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
Materiat powinien spetnia¢ wymagania z punktu 2.3.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw do produkcji
mieszanek lub badania gotowych mieszanek przeznaczonych do wbudowywania Inzynierowi Budowy, w celu
akceptacji materiatdbw. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w punkcie 2
niniejszej ST.

Mozna wykorzystaé badania prowadzone przez Producenta mieszanek w ramach ZKP.

O zakresie, rodzaju, czestotliwosci badah na kazdym etapie robot decyduje ostatecznie Inzynier budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wskazac¢ zrédto dostarczanego kruszywa oraz
przedtozyé Inzynierowi dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadajgca na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki Decyzje o konieczno$ci przeprowadzenia badan kontrolnych uziarnienia
pozostawia sie Inzynierowi Budowy, jezeli przedstawione przez Wykonawce
wyniki ZKP sg niewystarczajgce lub kruszywo wizualnie wskazuje na watpliwg
jako$¢. Inzynier Budowy/ Zamawiajgcy ma prawo zawsze zleci¢ wykonanie
badan kontrolnych niezaleznemu lub wiasnemu laboratorium, zwtaszcza gdy :
Wykonawca stosuje rézne kruszywa lub konieczne jest sprawdzenie szczelnosci
podbudowy
Zalecana czestotliwos$¢ badan:
e min. jednego badania kontrolnego uziarnienia na jeden rodzaj kruszywa
zastosowanego do wbudowania, lub/i
e min. 1 badanie na odcinek 500m odcinka lub 1 badanie na
2000m2powierzchni z kruszywa
Sprawdzenie nie przenikania czgstek podtoza do warstwy podbudowy w
miejscach gdzie nie ma utozonej stabilizacji cementowej z czestotliwoscig jw.
InZzynier moze zaniechac¢ wykonania sprawdzenia szczelnos$ci podbudowy
jesli warunek zostat spetniony dla warstwy odcinajgcej (jezeli ta wystepuje w

konstrukcji).
2 Wilgotno$¢ mieszanki czestotliwo$¢ jak powyzej.
3 Badanie innych wtasciwosci Analogicznie jak w punkcie1 przy czym zalecana czestotliwo$¢ badan:

. 1 badanie petne na 6 miesiecy i przy kazdej zmianie kruszywa

4 Zageszczenie warstwy
Badanie wskaznika zageszczenia lub/i oznaczenie stosunkéw modutéw
odksztatcenia EJ/E;

Badanie w min. 2 przekrojach na kazde 250 mb jednej jezdni
lub min. 1 badanie na kazdg powierzchnie 3000m2
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6.3.2 Uziarnienie mieszanki ( w przypadku wykonania badan kontrolnych)

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem lub ze stosu skladowego. llos¢ i sposdb pobrania powinien
wynika¢ z odpowiednich procedur normowych dotyczgcych poboru probek jaki i zastosowanych metod
badawczych. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug metody Proctora.
(PN-EN 13286-2) , w granicach podanych w tabeli 4. pkt 11.

6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy podbudowy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej mieszanki na prébkach pobranych z budowy oraz maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
mieszanki okreslanej laboratoryjnie (badanie Proctora). Badanie laboratoryjne gestosci referencyjnej nalezy
wykonaé¢ wg PN-EN 13286-2 natomiast gestosci probki pobranej na budowie okresli¢ jedng z metod podanych
w normie BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ analogiczny jak przy robotach ziemnych.

6.3.4a Okreslenie modutu odksztatcenia — metoda obcigzenia ptyta VSS.

W przypadku niemoznosci wykonania pomiarow wskaznika zageszczenia zageszczenie powinno odbywac sie
do osiggniecia wymaganego wskaznika odksztatcenia lo, przy zachowaniu wymaganych parametrow modutu
odksztatcenia pierwotnego E4 i wtérnego E,.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy. Minimalne
modutu odksztatcenia nalezy okresli¢ poprzez obcigzenia ptytg statyczng (VSS).

Badanie polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan) badanej warstwy podbudowy pod wptywem
nacisku statycznego wywieranego za pomoca stalowej okragtej ptyty o srednicy D=300mm.

Nacisk na ptyte wywierany jest za posrednictwem dzwignika hydraulicznego. DZwignik oparty jest o
przeciwwage, ktérej masa powinna by¢ wieksza od wywieranej sity (samochod obcigzony min. 5 T na tylng o0$).
Dla podbudowy z kruszyw famanych przyjeto ze:

e Obcigzenie i odcigzenie powinno wynosi¢ odpowiednio w zakresie od 0,00 do 0,55 MPa i 0,55-0,00
MPa. (cykl obcigzen wg wytycznych GDDKIA pismo DODP -22 / 4100/ 215/ 98).

e Obcigzenie w pierwszym cyklu powinno odbywac sie stopniowo: 0,00— 0,05— 0,15— 0,25— 0,35—
0,45— 0,55 [MPa], przy czym czas trwania poszczegolnych stopni obcigzenia wynosi 1 minute. Jezeli
réznica dwdch kolejnych odczytdow na czujniku nie przekroczy 0,02mm mozna przejs¢ do wyzszego
stopnia obcigzenia jednostkowego,

e Odcigzenie w pierwszym cyklu powinno odbywac sie stopniowo: 0,55— 0,15— 0,05— 0,00 [MPa], przy
czym czas trwania poszczegolnych stopni odcigzenia wynosi 1 minute. Jezeli roznica dwdch kolejnych
odczytéw na czujniku nie przekroczy 0,02mm mozna przejs¢ do nizszego stopnia obcigzenia
jednostkowego. Czas trwania ostatniego stopnia odcigzenia wynosi 5 minut.

e Obcigzenie i odcigzenie w cyklu drugim obywajg sie stopniowo odpowiednio jak w cyklu pierwszym,

Moduty odksztatcenia nalezy obliczy¢ wg wzoru E;= (1,6r*Ap,)/ As, natomiast E,= (1,5r*Ap,)/ 4s, gdzie:
_ Aps— przyrost obcigzenia jednostkowego w pierwszym cyklu od 0,25 do 0,35 MPa
_ Apq— przyrost obcigzenia jednostkowego w drugim cyklu od 0,25 do 0,45 MPa
— As - przyrost odksztatcenia odpowiadajacy przyjetemu zakresowi obcigzenia
— r —promien ptyty tj. 15 cm

Do badania nosnosci i zageszczenia mozna zastosowac (po uzyskaniu akceptaciji i opinii Inzyniera Budowy
réznego rodzaju metody lub sprzet analogicznie jak w ST roboty ziemne.
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Tablica 5a:
Dotyczy Przyjete KR Warstwa Wskaznik Wskaznik
Uziarnienie nosnosci CBR % | zageszczenia
/ (Is)
Moduf wtérny wiekszy od
(E) wiekszy od [MPa]
[MPa]
Drogi KR-3i4 Podbudowa* 0/63 1,00
zakwalifikowane CBR 80%/ 140
do KR3iKR4 MPa
Drogi KR1 Podbudowa 0/31,5 CBR 60%/120 1,00
zakwalifikowane pomocnicza MPa
do KR1
Chodniki - Podbudowa 0/31,5 -/80 MPa 1,00
zasadnicza
Pobocza - Nawierzchnia™* 0/31,5 - 1,00

* Pomimo, ze w konstrukcji KR3-4 podbudowa okres$lona jest jako podbudowa pomocnicza wymaga sie zeby no$nos$¢ byta dostosowana
Jak dla podbudowy zasadniczej.

**Nie przewiduje sie badania no$nosci nawierzchni poboczy z zastrzezeniem, ze konieczne jest sprawdzenie zageszczenia i nosnosci
podfoza. Podtoze powinno mie¢ no$nos¢ nie mniejszg niz 80MPa a grunt w podfozu powinien by¢ niewysadzinowy. W przeciwnym
przypadku nalezy dokonac¢ odpowiednich zabiegow, ktore zwigkszg nosnos$c podtoza.

Przy wykonaniu podbudéw lub warstw ktére nie zostaly wymienione w niniejszej specyfikacji, nalezy przyjgc
parametry nosnosci poprzez analogie w stosunku do powyzszej tabeli, przy czym nalezy kazdorazowo zwrdcié
uwage na faktyczne obcigzenie danej warstwy konstrukcyjne;.

6.3.5 Witasciwosci kruszywa (w przypadku wykonania badan kontrolnych )

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wtasciwosci okreslonych w pkt 2.

Prébki do ewentualnych badan kontrolnych  powinny by¢ pobierane przez pracownika laboratorium
wspotpracujgcego z Inzynierem/Zamawiajgcym o wg procedur normowych.

W przypadku gdy badania kontrolne wtasciwosci kruszyw scedowane sg na Wykonawce, wowczas probki
powinien pobiera¢ kwalifikowany pracownik laboratorium wspodtpracujgcego z Wykonawcg, w obecnosci
Wykonawcy i Inzyniera. W takiej sytuacji Inzynier powinien by¢ powiadomiony o tym fakcie wczeéniej, aby moc
uczestniczy¢ przy tych czynnosciach.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwo$c oraz zakres pomiarow

O zwiekszeniu (lub zmniejszeniu) liczby i rodzaju badan decyduje Inzynier Budowy.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw Pomiar i Odchytki

pomiaréw

co 100 m e w stos. do szerokoSci projektowej nie moze
sie réznic o wiecej niz+10, +5cm

1 Szerokosc podbudowy

e szersza podbudowa od w-wy lezgcej na
niej w przypadku braku obramowania
kraweznikiem- 25 cm

e pomiar taSmg mierniczg

co20m e nieréwno$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm

dla podbudowy pomocniczej, 10 mm dla
podbudowy zasadniczej

2 Ro6wnos¢ podtuzna

o pomiar tatg 4 metrowg
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3 Ro6wnos¢ poprzeczna co 100m jw

4 Spadki poprzeczne® Jw.  na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows, z tolerancjg + 0,5

%.

® pomiar tatg z poziomicg elektroniczng lub

niwelatorem
5 Rzedne wysokosciowe na wszystkich hektometrach i na * PQ”?’?f niwelgtor em )
tukach pionowych o ROznice pomiedzy rzednymi

wysokoS$ciowymi rzeczywistymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ od 0/-2cm

6 Uksztattowanie osi w co 100m Os podbudowy w planie nie moze by¢
planie” lorzesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz +5 cm.

7 Grubosé podbudowy Poqcz:as t_)udowy: w3 punktach na 3 Wzgl_edem projektOM{ej odchytka nie )
kazdej dziatce roboczej, lecz nie powinna przekracza¢ +10% w podbudowie
rzadziej niz raz na 400mz2 zasadniczej, +10%, -15% w podbudowie

pomocniczej

o  pomiar niwelatorem lub miarkg

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Wykonane utwardzone pobocze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
— szeroko$¢ utwardzonego pobocza moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10 cmi -
5 cm,
— nierdwnosci pobocza mierzone 4-metrowg tatg nie mogg przekracza¢ 10 mm,
— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%,
— roznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm,
— grubosé utwardzonego pobocza nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o £ 10%.
Zaleca sie badaé grubosé utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2,
a pozostate cechy co 100 m wzdtuz osi drogi.

Czestotliwos¢ i zakres badan dla elementoéw innych niz nawierzchnia poboczy lub podbudowa jezdni,
chodnikow— wg wskazan Inzyniera Budowy.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy z kruszywa

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubo$é do potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.5.2. Niewfasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. NiewfaSciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostki przedmiaru /obmiaru podano w pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych wymogach
formalno-prawnych.

Zakres wykonania 1 m? podbudowy/ nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg w kopalni,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odktad a potem na miejsce wbudowania.

— roztozenie mieszanki, wraz z doziarnieniem frakcjami podanymi w dokumentaciji projektowe;.

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— uzupetnienie kruszywem podbudowy/nawierzchni w miejscach, gdzie niema zamknietej struktury

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej i przywotanych
normach,

— utrzymanie warstwy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 6
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czgstek — Badania
btekitem metylenowym
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PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — wymagania’

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Cze$¢ 1 Metody badan dla
ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci — Wprowadzenie i wymagania ogolne

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Czgs$¢ 2. Metody badan dla

ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci — Zageszczenie aparatem Proctora.

PN-EN 13286-46 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Czes¢ 46. Metody badan dla
okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i
pecznienia liniowego

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych —
Czes¢ 1:0znaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych —
Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wia$ciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

W zaleznosci od zastosowanego kruszywa -normy przywotane w WT -4
Pomocniczo wykorzystano :Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Politechnika Gdariska 2012.

Uwaga
Wszelkie watpliwosci dotyczace zastosowania wtasciwych wymagan normowych nalezy omoéwié z Inzynierem Budowy.
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Mieszanki mineralno-asfaltowe (warstwa Scieralna,
warstwa wigzaca i podbudowa z betonu asfaltowego)
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asfaltowego)

1. WSTEP

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) to nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWIORB).

Specyfikacje opracowano w oparciu o aktualne wytyczne GDDKIA WT1 i WT2 2014, ktére zostaty
wprowadzone zarzgdzeniami nr 46 i 47/ 2014 przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
do stosowania na drogach krajowych. W zwigzku z brakiem wytycznych co do stosowania materiatow i
odbioru warstw bitumicznych na drogach publicznych i niepublicznych niebedgcych w zarzgdzie GDDKIA,
w niniejszej ST ujeto wyciggi wymagan dla materiatéw i mieszanek mineralno-asfaltowych.

Numer niniejszej specyfikacji nie nalezy identyfikowac¢ z numerami nadawanymi w ogélnodostepnych
specyfikacjach , poniewaz w tym przypadku zostat on przypisany mieszankom mineralno —asfaltowym dla

wszystkich warstw bitumicznych oznaczonych w dokumentaciji jako AC.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robét wymienionych w pkt 1.3, w ramach przebudowy drogi powiatowej nr
1971D (ul. Tyniecka) w miejscowosci Domastaw.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest czescig umowy i dokumentacji technicznej wykonanej dla zadania jak

wyzej.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

¢ utozeniem mieszanek mineralno-asfaltowych w warstwie $cieralnej, wigzgcej i podbudowie asfaltowe;j.
¢ przygotowaniem poszczegdlnych warstw do ufozenia warstw bitumicznych - dotyczy skropienia

warstw.

Ponizej podano uziarnienie mieszanek i rodzaj zastosowanego lepiszcza dla poszczegdlnych warstw
nawierzchni o roznych kategoriach ruchu .

Tabela A

Lp Podbudowa

Warstwa wigzaca

Warstwa Scieralna

1 Jezdnia KR4
AC22P
Lepiszcze: 35/50

Jezdnia KR4
AC16W
Lepiszcze: PMB 25/55-60

Jezdnia KR4:
SMA 118 —opisano w odrebnej ST
Lepiszcze: opisano w odrebnej ST

2 Jezdnia KR3
AC22P
Lepiszcze: 35/50

Jezdnia KR3
AC16W
Lepiszcze: 35/50

Jezdnia KR3:
AC 11S
Lepiszcze: PMB 45/80-55

3 Podbudowa z kruszywa
wg odrebnej ST

Jezdnia KR1
AC16W
Lepiszcze: 50/70

Jezdnia KR1
AC 11S
Lepiszcze: 50/70

Zmiane lepiszcza lub uziarnienie mieszanki na wniosek Wykonawcy moze dokonaé wylacznie

Zamawiajacy.

W tym celu Wykonawca powinien przedstawi¢ pisemnie uzasadnienie wniosku o zmiane.
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1.4 Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ bfonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg;
moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podfoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa w ktérej mieszanka kruszywa o uziarnieniu
ciggtym lub nieciggtym tworzy wzajemnie klinujgca sie strukture.

Podfoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm orazd > 2 mm.
Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czes¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow
technicznych robét.

Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Podbudowa — gbérny element konstrukcyjny nawierzchni. Moze by¢ utozona w jednej warstwie lub w
kilku warstwach okreslanych jako gérna lub dolna

Warstwa technologiczna —konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operaciji
Warstwa $cieralna —gorna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z ruchem
Warstwa wigzgca —w-wa nawierzchni pomiedzy warstwg Scieralng a podbudows.

Warstwa wyréwnawcza — w-wa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu do uktadania pozostatych warstw

Wejsciowy sktad mieszanki- sktad mieszanki zawierajgcy materialy sktadowe podane w % wagowych,
krzywg uziarnienia i procentowg zawartos$¢ lepiszcza catkowitego w stosunku do mma (walidacja
laboratoryjna)

Wyjsciowy skiad mieszanki — sktad mieszanki zawierajacy materiaty sktadowe, usrednione wyniki
uziarnienia, zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego laboratoryjnie wg Pn-EN 12697-1
(wynik walidacji produkc;ji)

Wymiar kruszywa — wielkos$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

Dodatek- materiat , ktéry moze by¢é dodany do mieszanki w matych iloSciach : tj widkna, polimery —
dodane w celu poprawy cech mechanicznych mieszanki , jej urabialnosci lub koloru.

Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére sklada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia.

Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
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e  Granulat asfaltowy — przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jakosci stosowany jako
materiat sktadowy w produkcji mma w technologii na gorgco

o Destrukt asfaltowy- mma, ktdra jest uzyskiwana w wyniku frezowania w-w bitumicznych, z rozkruszania
ptyt wycietych z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanych z ptyt, oraz z mma odrzuconej lub bedace;
nadwyzkg produkcji. Wielko$¢ ziarna kruszywa w destrukcie wyrazona jest jako d/D, natomiast wielko$¢
kawatkéw destruktu oznaczona jest wymiarem sita U co oznacza maksymalng wielko$é kawatkéw mma
w destrukcie asfaltowym

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 1.4. oraz w pozostatych specyfikacjach technicznych.

Oznaczenia:
ACP, ACW, ACS - beton asfaltowy do kolejno: warstwy podbudowy, w-wy wigzacej, w-wy $cieralnej
PMB — polimeroasfalt,
D — goérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined,;
producent moze jej nie okreslac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany)
IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rowno$ci,
U - wielko$¢ kawatkéw destruktu/granulatu asfaltowego wyrazona przez najmniejszy
wymiar sita wmm, przez ktére przechodzi 100% kawatkéw destruktu/granulatu
RA/GRA — destrukt asfaltowy/granulat asfaltowy
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2.

MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-D-00.00.00
»Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Polimeroasfalt

Do mieszanek przeznaczonych do warstw okreslonych w tabeli w pkt. 1.3 nalezy zastosowa¢ polimeroasfalt
PMB 45/80-55 (dotyczy w. Scieralnej).
Parametry dla polimeroasfaltu ( PN-EN 14023) podano ponizej w tabeli 1:

Tabela 1
Wymagania dotyczagce asfaltow modyfikowanych polimerami
(PMB)przeznaczonych do stosowania w Polsce w budownictwie

Wymagania PP Metoda drogowym

podstawowe | VIASCIWOSCi | g ania | JeAN- 25/55-60 45/80-55 15/80-65
Wymaganie | Klasa Wymaga- Klasa Wymaganie | Klasa

nie

Konsystencja Penetracja w | EN 1426

w posredniej | 25 C 0,1 25.55 3 45-80 4 1580 4

temperaturze mm

eksploatacji

Konsystencja Temperatura EN 1427

w wysokiej | Migknienia o 260 5 >55 7 =65 5

temperaturze

eksploatacji
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Sita EN
rozciggania 13589
metodg z EN
duktylometrem | 13703
Kohezja (rozcigganie) Jem? > e >3w5C 2 3 W 5C 2
50mm/min. - =W -
Statosé Zmiana masy % <05 <0,5 3 <05 3
konsystencji Pozostata EN o
Odpornos¢ na | penetracja 1426 % =60 260 =69 ’
starzenie wg | Wzrost EN
EN 12607-1 | temperatury 1427
lub -3 mieknienia C <8 2 <8 2 <8 2
Inne Temperatura EN ISO 235 235
wtasciwosci zaptonu 2592 T B 3 . 3 B 3
Temperatura EN
tamliwosci wg | 12593 C =10 ) <-12 6 =15 s
Frassa
Nawrot EN 250 5 250 5 =70 3
sprezysty w | 13398
25C
%
Nawrot
sprezysty w NR? ] NR? 0 NR? ]
10C
Zakres ppkt I8R* b IBR*
plastyczno$ci 5.1.9 < * TBR ! *
Stabilnos¢ EN
Wymagania | magazyno- 13399
dodatkowe wania EN
Roznica 1427 T = 2 =5 2 = 2
temperatur
mieknienia
Stabilnos¢ EN
magazyno- 13399 0.1
wania EN mm NR? 9 NR? 0 NE? 0
Roéznica 1426
penetracji
Spadek EN
temperatury 12607-1
migknienia po | EN I8R* b I8R®
starzeniu wg | 1427 T * TBR ! +
EN  12607-1
lub -3
?NR — No Requirement (brak wymagan );
®TBR- To Be Reported (do zadeklarowania)

2.3 Asfalt

Do mieszanek przeznaczonych do warstw okreslonych w tabeli w pkt. 1.3 nalezy zastosowac¢ asfalt zwykly
35/50 (dotyczy to podbudowy i w. wigzacej)
. Ponizej podano wymagania

Tabela 2 - Podziat rodzajowy i wymagane wiasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 220x0,1 mm wg PN-EN
12591:2010 z dostosowaniem do warunkéw polskich

Ip Witasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/100 | 100/15 | 160/22 | 250/33
0 0 0
. o PN-EN 1426
1 | Penetracja w 25°C 0,17m 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 100- 160- 250-
m 150 220 330
Temperatura migknienia o PN-EN 1427
2 C 55-63 | 50-58 | 46-54 | 43-51 39-47 | 35-43 | 30-38
Pozostata penetracja po
3 starzeniu, nie mniej niz 9% | PN-EN 12607-1 55 53 50 46 43 37 35
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Wzrost temp. mieknienia po

4 | starzeniu, nie wiecej niz °c | PN-EN 12607-1 8 8 9 9 10 11 11
Zmiana masy po starzeniu

5 | (ubytek lub przyrost) nie wigcej % | PN-EN 12607-1 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
niz m/m
Temperatura zaptonu, nie mniej PN-ISO 2592

6 oz P 7 ec 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220
Zawarto$c¢ sktadnikow

7 | rozpuszczainych, nie mniejniz | % | PN-EN 12592 99 99 | 99 99 99 99 99

m/m

Temperatura tamliwosci, nie Nie

8 | wiecejniz oc | PN-EN 12593 | oure. -5 -8 -10 -12 -15 -16

$la sie

W celu ograniczenia ilosci emisji gazéw cieplarnianych oraz obnizenia temperatury, mieszania skalnikéw
MMA i poprawienia jej urabialnosci, dopuszcza sie stosowanie asfaltu spienionego — w pierwszej kolejnosci

do wykonania dolnych warstw asfaltowych.

2.4 Wypelniacz

Do kazdej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowaé wypetniacz spetniajgcy wymagania

zawarte w normie PN-EN 13043:2004. Wymagania dla wypetniacza podano w tablicy 2 ponizej:

Tabela 2 Wymagania wobec wypetniacza*

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec wypefniacza
w zalezno$ci od kategorii ruchu

KR 1-6

Uziarnienie wg PN-EN 933-10;

Zgodnie z tabelg podang ponizej

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym Vsus
Wypetniaczu wg PN-EN 1097-4;

Wymagana kategoria

Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097- 5%m/m; 1% m/m
Nie wyZsza niz

Przyrost temperatury mieknienia Ares 8/25

wg PN-EN 13179-1;, wymagana kat.

Gestos¢ ziaren wg EN 1097-7

Deklarowana przez producenta

Rozpuszczalno$¢ w wodzie WS
wg PN-EN 1744-1; kategoria

nie wyzsza niz

Jako$c¢ pytéw pytow wg PN-EN 933-9; MBL10
Kategoria nie wyzsza niz

Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym CCyr
wg PN-EN 196-21; kategoria co najmniej

Zawarto$¢ NaOH w wypetniaczu mieszanym; Kabekiarowana
kategoria

Liczba asfaltowa wgEN 13179-2 BN peiiarowana

Do podbudowy i warstwy wigzgcej mozna stosowac pyty z odpylania pod warunkiem spetnienia wymagan dla wypetniacza zgodnie z
p.5 PN-EN 13043. Proporcja pytéw i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana aby kategoria zawarto$ci CaCO3 w mieszance

pytow i wypetniacza wapiennego byta nizsza niz CCy,,
Powyzszy warunek nie dotyczy warstw Scieralnych.

Tabela 2a _Uziarnienie wypetniacza dodanego (PN-EN 933-10)

Sito #, mm | Ogélny zakres dla poszczegélnych wynikéw Maks. zakres uziarnienia deklarowany przez producenta
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
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2.3 Kruszywo
Do mieszanki mineralno —asfaltowej nalezy zastosowac¢ kruszywa spetniajgce wymagania norm

PN-EN 13043:2004 i PN-EN 13108-1:2008. Do stosowania na drogach publicznych na terenie Polski,
zapisy powyzszych norm wdrazajg Wymagania Techniczne ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych (WT-1 Kruszywa2010).

Do podanych w ST mieszanek mineralno-asfaltowych mozna zastosowaé kruszywa wg ponizszych tabeli:

Tabela 3

Kategoria KR1 KR2 KR3 KR4-6
g g g g
8| g | 8 8 g 2 3 g 2 3 g £
=} © [ ) o © >3 © [ 3 o ©
o ~N o o N e Qo N o Qo N o
3 & | 8 B Iy 3 B & 3 B kg 3
a 2 & a 2 7 a 2 7 a = 7
sjenit, granit, tak tak tak tak tak nie tak nie nie nie nie nie
gnejs
melafir tak tak tak tak tak tak tak tak nie tak nie nie
zuzle tak tak tak tak tak nie tak tak nie tak nie nie
stalownicze,
pomiedziowe
bazalt, gabro, tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

amfibolity

Zastosowanie kruszyw nie wymienionych w powyzszej tabeli nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
W przypadku kruszyw o charakterze kwasnym, zastosowanie srodka adhezyjnego jest obligatoryjne.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5.1 KRUSZYWA DO WARSTWY SCIERALNEJ

Tabela 3a
Wymagania wobec kruszyw grubych (d 22mm, DS45mm)
Wiasciwosci kruszywa w zalezno$ci od kategorii ruchu dla w-wy Scieralnej
KR 1-2 KR 3-4 KR 5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; G.85/20 G:90/20 G:90/15
Kategoria co najmniej
Tolerancja uziarnienia; odchylenie Gas15 Gasi1s Gasirs
nie wigksze niz Gao1s Gaois Gao1s
G20/1 7.5
Zawarto$c pytow wg PN-EN 933-1; fa
Kategoria nie wyzsza niz
Ksztaft kruszywa wg PN-EN 933-3 Slas(Fl2s) Sl20(Fl20) Sl20(Fl20)

lub PN-EN 933-4; kategoria
nie wyzsza niz

Procentowa zawarto$¢ ziaren o Ceekiarowana Cos/1 Cosr1
powierzchni przekruszonej i tamanej
w kr. grubym wg. PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie LAz LAz LA
( frakcja10/14)

Wg . PN-EN 1097-2 rozd.5; kategoria

€0 najmniej

Odpornosc¢ na polerowanie kruszywa PSVy PSV* ek nie mnisj niz4s PSV*5

Wg . PN-EN 1097-8; kategoria
nie nizsza niz

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6 Deklarowana przez producenta

Rozd.7,8lub 9

Nasigkliwos¢ wg PN-EN  1097-6 deklarowana przez producenta lecz nie wigksza niz WA;42
roz.7,8lub9 ;

Kategoria nie wyzsza niz
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Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-6 w 10 dla -KR1-2

1% NaCl ; 7- dla KR3-6

Zgorzel stoneczna bazaltu 1367-3 SBia

Sktad chemiczny — uproszczony opis Deklarowany przez producenta

Petrograficzny wg PN-EN 932-3;

Grube zanieczyszczenia lekkie mpcO,1
wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2;
kategoria nie wyzsza niz

Rozpad krzemianowy zuzla Wymagana odpornosc
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1
pkt. 19.1

Rozpad zelazowy zuzla Wymagana odpornosc
wielkopiecowego chfodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744- 1
pkt. 19.2

Statosc objetosci kruszywa z Vss
zuZla stalowniczego PN-EN 1744- 1
pkt. 19.3 ; kat. nie wyzsza niz
*Kruszywa grube ktére niespetniana wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV) mogag byc¢ stosowane jezeli sg
uzywane w mieszance kruszyw grubych, ktéra obliczeniowo osigga podang warto§¢ wymaganej kategorii. Obliczona warto$c
mieszanki kruszywa grubego jest $rednig wazong wynikajgcg z wagowego udziatu kazdego z rodzajow kruszyw grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii odpornosci na polerowanie kazdego z tych kruszyw.
mozna mieszac tylko kruszywa kategorii PSV, i wyzej

Tabela 3b
Wymagania wobec kruszyw drobnych (D<2mm) famanych Iub o
Wiasciwosci kruszywa ciggfym uziarnieniu do D<8mm w zaleznosci od kategorii ruchu dla w-
wy Scieralnej
KR 1-2 KR 3-4 KR5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; Gr85 lub GA85 Gr85 lub G485 Gg85 lub G,85
Kategoria co najmniej
Tolerancja uziarnienia; odchylenie GrcNR Grc20 Grc20
nie wieksze niz
Zawartosc pytow wg PN-EN 933-1; fi6
Kategoria nie wyzsza niz
Kanciasto$c¢ kruszywa drobnego Ecsdeklarowana Ecs30 Ecs30
933-6 rozd. 8 ;Kat. nie nizsza niz
Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6 Deklarowana przez producenta
Rozd.7,8lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie mpcO,1
wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2;
kategoria nie wyzsza niz
Nasigkliwos¢ wg PN-EN  1097-6 deklarowana przez producenta lecz nie wieksza niz WA,42
roz.7,8lub9 ;
Jako$¢ pytow pytow wg PN-EN 933-9; MBE10

Kategoria nie wyzsza niz

Tabela 3c
Wymagania wobec kruszyw drobnych (Ds2mm) nielamanych Iub o
Witasciwosci kruszywa cigglym uziarnieniu do D<8mm w zaleznosci od kategorii ruchu dla w-
wy Scieralnej
KR 1-2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; GE85 lub G485
Kategoria co najmniej
Tolerancja uziarnienia; odchylenie GrcNR
nie wigksze niz
Zawartosc pytow wg PN-EN 933-1; fs
Kategoria nie wyzsza niz
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego Ecsdeklarowana
933-6 rozd. 8 ;Kat. nie nizsza niz
Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6 Deklarowana przez producenta

Rozd.7,8lub 9
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Grube zanieczyszczenia lekkie mypc0,1
wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2;
kategoria nie wyzsza niz

Nasigkliwos¢ wg PN-EN  1097-6 deklarowana przez producenta lecz nie wieksza niz WAz42
roz.7,8lub9 ;
Jakosc¢ pytéw wg PN-EN 933-9; MBE10

Kategoria nie wyzsza niz

2.5.2 KRUSZYWA DO WARSTWY WIAZACEJ

Tabela 3d
Wymagania wobec kruszyw grubych (d 22mm, DS45mm)
Witasciwosci kruszywa w zaleznosci od kategorii ruchu dla w-wy wigzacej, wyrownawczej i
wzmacniajacej
KR 1-2 KR 3-4 KR5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; G.85/20 G.85/20 G.9020
Kategoria co najmniej
Tolerancja uziarnienia; odchylenie Gasi1s Gasi15 Gasirs
nie wigksze niz Gaois Gaois Gaons
G20/17 5 G20/17 5 G20/17 5
Zawarto$c pytow wg PN-EN 933-1; fa
Kategoria nie wyzsza niz
Ksztaft kruszywa wg PN-EN 933-3 Slas(Fl3s) Slz5(Flzs) Slz5(Flzs)

lub PN-EN 933-4; kategoria
nie wyzsza niz

Procentowa zawarto$¢ ziaren o Coektarowana Csomo Csomo
powierzchni przekruszonej i tamanej
w kr. grubym wg. PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz

Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie LAy LAz LAz
Wg . PN-EN 1097-2 rozd.5; kategoria

€O hajmniej

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6 Deklarowana przez producenta
Rozd.7,8lub 9

Gesto$c¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 Deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wg PN-EN  1097-6 deklarowana przez producenta lecz nie wyzej niz WA242
roz.7,8lub9 ;

Kategoria nie wyzsza niz

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1; F
Badanie na kruszywie 8/11, 11/16 lub
8/16 Kategoria nie wyzsza niz

Zgorzel stoneczna bazaltu 1367-3 SBia

Sktad chemiczny — uproszczony opis Deklarowany przez producenta
Petrograficzny wg PN-EN 932-3;

Grube zanieczyszczenia lekkie mypc0, 1
wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2;
kategoria nie wyzsza niz

Rozpad krzemianowy zuzla Wymagana odpornosc
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1
pkt. 19.1

Rozpad zelazowy zuzla Wymagana odpornosc
wielkopiecowego chfodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744- 1
pkt. 19.2

Statos$c objetosci kruszywa z Vss
zuzla stalowniczego PN-EN 1744- 1
pkt. 19.3 ; kat. nie wyzsza niz

Tabela 3e
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Witasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw drobnych (D<2mm) {amanych

lub o

cigglym uziarnieniu do DS8mm w zalezno$ci od kategorii ruchu dla w-

wy wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniajgcej

933-6 rozd. 8 ;Kat. nie nizsza niz

KR 1-2 | KR 3-4 | KR5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; Ge85 lub G485
Kategoria co najmniej
Tolerancja uziarnienia; odchylenie GrcNR Grc20 Grc20
nie wieksze niz
Zawarto$c pytow wg PN-EN 933-1; f16
Kategoria nie wyzsza niz
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego Ecsdeklarowana Ecs30 Ecs30

Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6
Rozd.7,8lub 9

Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie
wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2;
kategoria nie wyzsza niz

mypc0, 1

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6
roz.7,8/ub9 ;
Kategoria nie wyzsza niz

deklarowana przez producenta lecz nie wyzej niz WA242

Jakos¢ pytow pytow wg PN-EN 933-
9;
Kategoria nie wyzsza niz

MBE10

Tabela 3f

Witasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw drobnych (Ds2mm) nietamanych Iub o
cigglym uziarnieniu do DS8mm w zaleznosci od kategorii ruchu dla w-

wy wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej

933-6 rozd. 8 ;Kat. nie nizsza niz

KR 1-2 KR 3-4 KR5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; Gr85 lub G,85 Gr85 lub G485 Gr85
Kategoria co najmniej
Tolerancja uziarnienia; odchylenie GrcNR Grc20 Grc20
nie wieksze niz
Zawarto$c pytow wg PN-EN 933-1; fs
Kategoria nie wyzsza niz
Kanciasto$c kruszywa drobnego Ecsdeklarowana

Gestos$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6
Rozd.7,8lub 9

Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie
wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2;
kategoria nie wyzsza niz

mepcO, 1

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6
roz.7,8lub9 ;

Kategoria nie wyzsza niz

deklarowana przez producenta lecz nie wyzej niz WA242

Jakosc pytow pytow wg PN-EN 933-

Kategoria nie wyzsza niz

MBE10

2.5.3 KRUSZYWA DO PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Tabela 3g

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw grubych (d 22mm, D<S45mm)
w zalezno$ci od kategorii ruchu dla w-wy PODBUDOWY

KR 1-2 KR 3-4 KR5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; G.85/20 G.85/20 G:85/20
Kategoria co najmniej
Tolerancja uziarnienia; odchylenie Gos/15 Gos/15 Gos/15
nie wigksze niz Gaons Gaons G2os15
Gaonizs Gaonzs Gaoi75
Zawarto$c pytow wg PN-EN 933-1; fa
Kategoria nie wyzsza niz
Ksztaft kruszywa wg PN-EN 933-3 8,50(F/50) Slgo(F/go) Sl3o (Fl3o)
lub PN-EN 933-4; kategoria
nie wyzsza niz
Procentowa zawarto$¢ ziaren o Cekiarowana Csos30 Cso/30
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powierzchni przekruszonej i tamanej
w kr. grubym wg. PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz

Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie
Wg . PN-EN 1097-2 rozd.5; kategoria
co najmniej

LAso

LA

LA4o

Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6
Rozd.7,8lub 9

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN  1097-6 deklarowana przez producenta lecz nie wyzej niz WA242
roz.7,8lub9 ;

Kategoria nie wyzsza niz

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1; F4

Badanie na kruszywie 8/11, 11/16 lub

8/16 Kategoria nie wyzsza niz

Zgorzel stoneczna bazaltu 1367-3 SBia

Skiad chemiczny — uproszczony opis
Petrograficzny wg PN-EN 932-3;

Deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie
wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2;
kategoria nie wyzsza niz

mypcO, 1

Rozpad krzemianowy zuzla
wielkopiecowego chfodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1
pkt. 19.1

Wymagana odpornosc

Rozpad zelazowy zuzla
wielkopiecowego chfodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744- 1
pkt. 19.2

Wymagana odpornosc

Statosc¢ objetosci kruszywa z
zuzla stalowniczego PN-EN 1744- 1
pkt. 19.3 ; kat. nie wyzsza niz

Tabela 3h

Witasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw drobnych (D<2mm) {amanych

lub o

cigglym uziarnieniu do DS8mm w zaleznosci od kategorii ruchu dla w-

933-6 rozd. 8 ;Kat. nie nizsza niz

wy PODBUDOWY
KR 1-2 | KR 3-4 | KR5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; Ge85 lub G485
Kategoria co najmniej
Tolerancja uziarnienia; odchylenie GrcNR Grc20 Grc20
nie wieksze niz
Zawarto$c pytow wg PN-EN 933-1; f16
Kategoria nie wyzsza niz
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego Ecsdeklarowana Ecs30 Ecs30

Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6
Rozd.7,8lub 9

Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie
wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2;
kategoria nie wyzsza niz

mypc0, 1

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6
roz.7,8/ub9 ;
Kategoria nie wyzsza niz

deklarowana przez producenta lecz nie wyzej niz WA,42

Jakos¢ pytow pytow wg PN-EN 933-

Kategoria nie wyzsza niz

MBE10

Tabela 3i

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw drobnych (D<2mm) nietamanych

lub o

cigglym uziarnieniu do DS8mm w zaleznosci od kategorii ruchu dla w-

wy PODBUDOWY

KR 1-2 KR 3-4 KR5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; Ge85 lub Ga85 Ge85 lub Ga85 Ge85
Kategoria co najmniej
Tolerancja uziarnienia; odchylenie GrcNR Grc20 Grc20
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nie wieksze niz

Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1; fs
Kategoria nie wyzsza niz
KanciastoSc kruszywa drobnego Ecsdeklarowana Ecsdeklarowana Ecsdeklarowana

933-6 rozd. 8 ;Kat. nie nizsza niz

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6
Rozd.7,8lub 9

Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie
wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2;
kategoria nie wyzsza niz

mgpcO, 1

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6
roz.7,8lub9 ;
Kategoria nie wyzsza niz

deklarowana przez producenta lecz nie wyzej niz WAz42

JakoS¢ pytéw pytéw wg PN-EN 933-

g

Kategoria nie wyzsza niz

MBE10

Tabela 3j

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw o ciaglym uziarnieniu
w zaleznosci od kategorii ruchu dla w-wy PODBUDOWY

KR 1-2

KR 3-4

KR5-6

Uziarnienie wg PN-EN 933-1;
Kategoria co najmniej

Ga85

Ga85

Ga85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie
nie wieksze niz

620/1 7.5

620/1 7.5

620/1 7.5

Zawarto$c pytéw wg PN-EN 933-1;
Kategoria nie wyzsza niz

f16

Ksztaft kruszywa wg PN-EN 933-3
lub PN-EN 933-4; kategoria
nie wyzsza niz

Sl5o(F/50)

Slgo(F/go)

S/go (F/go)

Procentowa zawarto$c¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i tamanej
w kr. grubym wg. PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz

Cdeklarowana

C50/30

C50/30

Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie
Wg . PN-EN 1097-2 rozd.5; kategoria
€0 hajmniej

LAso

LAy

LAy

Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6
Rozd.7,8lub 9

Deklarowana przez producenta

Gestosc¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN  1097-6 deklarowana przez producenta lecz nie wyzej niz WAz42
roz.7,8lub9 ;

Kategoria nie wyzsza niz

Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1; F4

Badanie na kruszywie 8/11, 11/16 lub

8/16 Kategoria nie wyzsza niz

Zgorzel stoneczna bazaltu 1367-3 SBia

Skfad chemiczny — uproszczony opis
Petrograficzny wg PN-EN 932-3;

Deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie
wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2;
kategoria nie wyzsza niz

mgpcO, 1

Rozpad krzemianowy zuZla
wielkopiecowego chifodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1
pkt. 19.1

Wymagana odpornosc

Rozpad zelazowy zuzla
wielkopiecowego chfodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744- 1
pkt. 19.2

Wymagana odpornosc

Statos$¢ objetosci kruszywa z Ve,5

zuzla stalowniczego PN-EN 1744- 1

pkt. 19.3 ; kat. nie wyzsza niz

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego Ecsdeklarowana Ecs30 | Ecs30
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933-6 rozd. 8 ;Kat. nie nizsza niz | |
Jakosé pytow pytow wg PN-EN 933-9; MB:10
Kategoria nie wyzsza niz

2.4 Emulsja asfaltowa kationowa

Do potagczen miedzy warstwami nalezy zastosowac kationowg emulsje asfaltowg zgodnie z wg Zatgcznika
Krajowego NA w PN-EN -13808:

e do skropienia warstw bitumicznych wykonanych na bazie asfaltéw zwyklych - emulsja asfaltowa
niemodyfikowana C60B3ZM,

e do skropienia warstw bitumicznych wykonanych na bazie asfaltow modyfikowanych - emulsja
asfaltowa modyfikowana C60BP3ZM.

¢ do skropienia warstw niebitumicznych —emulsja asfaltowa niemodyfikowana C60B5ZM

Oprocz wiw emulsji niemodyfikowanych za zgodg Inzyniera mozna zastosowac asfalt uptynniony wg PN-EN
15322, przy czym nalezy uwzgledni¢ wykonanie posypki z kruszywa (np. grys 2/4), w celu ochrony warstwy
przed ruchem technologicznym. Zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wtasciwg normg lub aprobatg
techniczna.

Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego
wartos$ci.

Lepiszcze stosowane do emulsji powinno spetniaé wymagania PN-EN 12591:2004.

Uwaga- nie nalezy stosowac¢ jednocze$nie wymagan wg aprobaty technicznej i normy PN-EN 13808.

2.5 Srodek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaliowe powinno wykazywa¢ odpowiednie
powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujagc odpowiednig przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa i
odporno$¢ MMA na dziatanie wody (badanie wg PN-EN 12697-12, wymagane ITSR podano w niniejsze;j
specyfikacji).

Do tego celu mozna zastosowac gotowy Srodek adhezyjny dodawany do lepiszcza, o zadeklarowanym
pochodzeniu, rodzaju i wtasciwosciach wg aprobat technicznych.

Ocene przyczepnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 12697-11, metoda A badania na
wybranej frakcji mieszanki mineralnej (najczesciej jest to kruszywo 8/11). Przyczepnos¢ lepiszcza do
kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach obracania.

Zaleca sie zastosowanie s$rodka, ktérego przydatnos¢ zostata potwierdzona podczas wczesniejszych
zastosowan z takim samym rodzajem kruszywa. Potwierdzenie przydatnosci odbywa sie poprzez ztozenie
przez Wykonawce pisemnych informacji od dostawcy/producenta srodka adhezyjnego sktadajgcych sie:
o 7z referencji od zarzadcéw drég na ktérych zastosowano dany srodek adhezyjny z takim samym
kruszywem pod wzgledem petrograficznym
e przedstawienie wynikéw badanh potwierdzajgcych dziatanie z takim samym rodzajem kruszywa pod
wzgledem petrograficznym.

2.6. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia krawedzi bocznych warstw nalezy stosowac: gorgce lepiszcza (asfalt 50/70 lub na bazie
asfaltu modyfikowanego) lub asfaltowe zalewy drogowe.
Do zlgczy (w-wy bitumicznej z innymi warstwami i urzgadzeniami) nalezy zastosowa¢ materiaty
termoplastyczne (tasmy bitumiczne, pasty, bitumiczne, zalewy drogowe, masy polimeroasfaltowe.
Do pokrycia krawedzi w-wy na zakonczenie dziatki roboczej nalezy zastosowac gorgce lepiszcze lub
materiaty termoplastyczne (pasty, tasmy, kleje)
Do spoin (poprzecznych i podtuznych) oraz szczelin dylatacyjnych nalezy zastosowaé tasmy bitumiczne,
masy polimeroasfaltowe, zalewy drogowe. Asfalt powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12591 lub PN-
EN 14023. Pozostate materiaty musza spetnia¢ wymagania waznych aprobat technicznych.
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2.7 Granulat asfaltowy

Granulat asfaltowy moze byé¢ zastosowany jedynie w MMA typu AC W i AC P (nie dopuszcza sie do
warstwy Scieralnej) i pod warunkiem ze nie zostang obnizone wymagane wiasciwosci mieszanek oraz ze
zostang spetnione ponizsze wymagania.

W przypadku zastosowania granulatu, nie wolno stosowa¢ srodkéw obnizajgcych lepkosé asfaltu.

Granulat powinien spetnia¢ wymagania:
a) zawarto$¢ materiatdbw obcych — kategoria FMq 4+ ( zawartos¢ materiatéw z grupy 1 nie wiecej niz
1%, zawarto$¢ materiatow z grupy 2 nie wigcej niz 0,1%)- oznaczona wg PN-EN12697-42 a wynik
nalezy podac jako kategorie zgodnie z ponizszg tabels,

Tabela 3k.Zawarto$¢ materiatéw obcych w granulacie asfaltowym

Materiaty obce* Kategoria
grupa 1[% (m/m)] grupa 2[% (m/m)] FM
<1 <0,1 FM 1501
<5 <0,1 FM 50,1
>5 >0,1 FM deklarowane
*materialy obce grupy 1i 2 zgodnie z pkt 4.1 normy PN-EN 13108-8

b) wiasciwosci lepiszcza odzyskanego w granulacie:
— PIK — kategoria S;¢( $rednia temp mieknienia nie moze przekraczac¢70°C, natomiast pojedyncze
wartosci temp. mieknienia nie mogg przekraczaé 77°C
— Penetracja- kategoria P45 (Srednia warto$¢ nie moze by¢ mniejsza od 15x0,1mm,natomiast
pojedyncze wartosci nie mogg przekracza¢ 10x0,1mm
Do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie wystarczy oznaczenie temperatury mieknienia PIK.
Tylko w szczegdlnych przypadkach nalezy wykona¢ oznaczenie penetracji. Oceny wiasciwosci lepiszczy
nalezy dokonaé¢ wg pkt. 4.2.2 normy PN- EN 13108-8.

— jednorodnosc¢ granulatu- ocenia sie na podstawie rozstepu procentowego udziatu w granulacie:
kruszywa grubego, kruszywa drobnego, pytéw, zawartosci lepiszcza oraz rozstepu wynikow
pomiaréw temperatury mieknienia lepiszcza odzyskanego. Wymagane jest podanie zmierzone;j
wartosci jednorodnosci rozstepu wynikdw badan wiasciwosci przeprowadzonych na liczbie
probek n, przy czym n powinno wynosi¢ co najmniej 5. liczbe p®dbek oblicza sie, dzielgc mase
materiatu wyj$ciowego (w tonach) przez 500t, zaokraglajgc w gore do petnej liczby. Wymagania
dotyczace dopuszczalnego rozstepu wynikdw badan wiasciwosci granulatu asfaltowego
podano w tabeli 4 w pkt 7.4.2. WT-2 2014.

Przedstawiajgc do akceptacji Inzynierowi sprawozdanie z badania typu, w opisie granulatu nalezy
deklarowac:

— typ mieszanki lub mieszanek, z ktérej pochodzi granulat z podaniem numeru drogi

— rodzaj kruszywa i Srednie uziarnienie ( wtasciwosci kruszywa z granulatu powinny spetniac

wymagania okreslone dla kruszywa w danej MMA)

— typ lepiszcza, srednia zawarto$¢ lepiszcza i sSrednig temperature  mieknienia lepiszcza
odzyskanego

— maksymalng wielkos¢ kawatkéw granulatu asfaltowego U GRA D/d

Nie dopuszcza sie stosowania granulatu , ktérego pochodzenia nie mozna udokumentowac i zadeklarowac.
Dopuszcza sie deklarowanie wtasciwosci kruszywa w granulacie na podstawie udokumentowanego
wczesniej zastosowania.

Sposodb  dozowania granulatu musi by¢ stale kontrolowany i powinien by¢é zmechanizowany. Metody
dodawana granulatu do mieszalnika oraz korekty temperatury produkcji w zaleznosci od wilgotnosci
granulatu i kruszywa opisano w punkcie 7.7.4 WT -2 2014.

Wymiar D kruszywa zawartego z granulatu nie moze by¢ wieksze od wymiaru D mieszanki mineralnej
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wchodzgcej w sktad mieszanki mineralno-asfaltowe;.

2.8 Dodatki
Do mieszanek MA mogg by¢ stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujgce. Pochodzenie, rodzaj i

wiasciwosci dodatkéw powinny byé deklarowane a ich skutecznos¢ udokumentowana zgodnie
z PN-EN 13108-1.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki powinien wykazac sie
mozhwosma korzystania z nastepujgcego sprzetu:
wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych z automatycznym podawaniem sktadnikéw mieszanki
— ukfadarek do rozktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego
— skrapiarek
— walcow stalowych gtadkich (tréjkotowe, tandemowe), ogumionych.
Ze wzgledu na mase: srednich, ciezkich. Walce mogg by¢ wyposazone w wibracje (cho¢ nie zawsze
bedzie wykorzystywana)
— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw,
— szczotek mechanicznych i /lub innych urzgdzen czyszczgcych.
— przecinarki diamentowe, odkurzacze przemystowe, maszyny do sptukiwania wodg
— frezarki
— sprzet do uktadania siatki oraz podnosnik, narzedzia pomocnicze do przymocowania siatki
— inny jesli Wykonawca uzna, ze jest niezbedny

3.2.1 Ogdlne uwagi do sprzetu

o Uktadarki winny by¢ mechaniczne i samojezdne wyposazone w elektronicznie kontrolowany stot
zdolny do utozenia mieszanki zgodnie z projektowang osia, niweletg i spadkami poprzecznymi.
Zdolno$¢ uktadania mieszanki winna byC¢ skorelowana z wydajno$cig otaczarki i wymaganiami
technologicznymi. Uktadarka winna mie¢ co najmniej nastepujgce wyposazenie:

- elementy wibrujace (n6z i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg czestotliwosci i
amplitudy drgan,
- uktady do podgrzewania elementdéw roboczych uktadarki.

o Wybdér rodzaju zestawu walcéw pozostawia sie Wykonawcy pod warunkiem osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia dla danej warstwy bitumicznej o okreslonej grubosci i
szerokosci.

o Efekty osiggane proponowanym zestawem walcéw powinny by¢ doktadnie sprawdzone na odcinku
prébnym. Plan pracy walcow dla kazdej warstwy winien by¢ przygotowany przez Wykonawce i
przedstawiony Inzynierowi do akceptaciji.

e Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe o tadownosci nie mniejszej niz 10 ton. Skrzynie wywrotek winny byc¢
dostosowane do wspotpracy z uktadarkg w czasie roztadunku, kiedy to uktadarka pcha przed sobg
wywrotke na podjezdzie i na zjezdzie.

TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Warunki transportu muszg by¢ zgodne z Zakladowg Kontrola Produkc;ji.

Mieszanki nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas
oczekiwania na roztadunek.

Nie dopuszcza sie wjazdu na warstwy bitumiczne, samochodéw samowytadowczych oraz ruchu
samochodowego bez sprawdzenia czystosci két. Wykonawca powinien zapewnié stanowisko oczyszczania
pojazdéw przed wjazdem na kolejne warstwy bitumiczne.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Po zatadowaniu mieszanki nalezy dokona¢ kontroli temperatury i wizualnej oceny mieszanki. Nalezy zwrdcié
uwage na:
e ,niebieski dym”- mieszanka przepalona, przegrzana w temp. > 200stopni nalezy traktowa¢ jako
odpad ( skutek — wykruszanie z nawierzchni)
e rozptywanie mieszanki w skrzyni — przyczyny: przeasfaltowanie, brak frakcji z ktére$§ z komor
otaczarki , nadmiar srodka adhezyjnego lub innego dodatku
e uformowanie w ,0stry stozek” zamiast koputy — zbyt niska temperatura — brak urabialnosci
¢ niedostateczne otoczone kruszywo- przyczyna: mato asfaltu, zbyt chtonne kruszywo
e pecherze asfaltu ma kruszywie tzw. kipienie asfaltu — przyczyna: mokre kruszywo (po opadach lub
kruszywo o duzej nasigkliwosci — skutek: obmywanie lepiszcza z kruszywa)
e mieszanka o kolorze bez potysku , matowa - przyczyna: mato asfaltu, niska temp mieszanki lub
sktad recepturowy,
e Zzanieczyszczenia mieszanki — przyczyna: zanieczyszczenie silosa po starej mieszance lub skrzyni
samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Mieszanka przeznaczona do ufozenia w-wy z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13108-1:2008.
Powyzsza norma jest normg kwalifikacyjng dotyczgacg mieszanek i nie dotyczy projektowania i budowy konstrukcji nawierzchni.

W zwigzku z powyzszym wykonanie robdt i wymagania dla materiatow oparto o opracowanie Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.

5.2 Projektowanie mieszanek

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem budowy, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanek.
Projektowanie sktadu mma polega na:
— doborze sktadnikow mieszanki,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu
— okresleniu wiasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikow z wymaganiami podanymi w
niniejszej STWIORB. Sktad mieszanki powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wg metody
Marshalla

Zaprojektowanie sktadu mieszanki i dobér materialéw nalezy do producenta mieszanek.

¢ Do analizy sitowej nalezy zastosowac¢ zestaw sit podany w WT-2 2014. Krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej powinna sie miesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzedne krzywych granicznych oraz minimalne zawartosci lepiszcza catkowitego (podano w tabelach
ponizej).
W zaleznosci od zastosowanej walidacji (laboratoryjnej albo produkcyjnej) zawartos¢ catkowita lepiszcza ma
rézne definicje.

Walidacja laboratoryjna:
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o Lepiszcze calkowite B (w %) to zawartos¢ lepiszcza dodanego B, do mieszanki w laboratorium, z
ewentualnym doliczeniem lepiszcza z granulatu, przy czym tgczna ilos¢ asfaltu Bz i pochodzgcego z
granulatu nie moze by¢ mniejsza od Bmin (minimalnej zawartosci lepiszcza podana w tabelach w
dalszej czesci ST),przemnozonego przez wspotczynnik a (czyli gestos¢ kruszywa).

B= Bz+B granulatu = B,;,* Q.
o Lepiszcze nierozpuszczalne B, — jest teoretyczng procentowg zawartoscig lepiszcza uzyskanego
metodg obliczeniowg (podanie z doktadnoscig 0,1%)wg tzw. wzoru poprawkowego :

Bn=0,014* zawarto$¢ w % ziaren mniejszych niz 0,063mm w
zaprojektowanej mieszance mineralnej+0,10 [%]

e Lepiszcze rozpuszczalne S - roznica miedzy lepiszczem catkowitym B a lepiszczem
nierozpuszczalnym Bn, ktérego wartos¢ jest wartoscig referencyjng potrzebng do oceny zawartosci
lepiszcza w wyprodukowanej mieszance mma.

S = B - B, wyprodukowanej mieszanki [%]

o Asfalt zadozowany Bz- asfalt dodany do mieszanki w laboratorium

Walidacja produkciji

o Lepiszcze catkowite B (w %) to zawartos¢ lepiszcza zadozowanego do mieszanki w otaczarni, z
doliczeniem lepiszcza ewentualnego granulatu, przy czym tgczna ilos¢ asfaltu Bz i pochodzgcego z
granulatu nie moze by¢ mniejsza od Bmin (minimalnej zawartosci lepiszcza podana w tabelach w
dalszej czesci ST),przemnozonego przez wspétczynnik a (czyli gestosé kruszywa).

B= Bzadozowany+B granulatu = B,* a. [%]

e Lepiszcze nierozpuszczalne Bn — jest procentowg zawartoscig lepiszcza wynikajgcg z réznicy
lepiszcza catkowitego B i lepiszcza rozpuszczalnego S
Zawarto$¢ lepiszcza nierozpuszczalnego podczas walidacji produkgji (badanie wg PN-EN 12697-1)
nie moze by¢ wyzszy od wartosci lepiszcza nierozpuszczalnego ustalonego teoretycznie wg wzoru:

Bn=0,014* zawarto$¢ w % ziaren mniejszych niz 0,063mm w mieszance mineralnej+0,10

o Lepiszcze rozpuszczalne S — wynik Sredniej ekstrakcji podczas walidacji produkcji, bedacy wartoscia
referencyjng do oceny zawarto$ci lepiszcza w mma).
Badanie kontrolne wykonaé podczas préb technologicznych, co najmniej 8 oznaczen dla mma dla
tego samego badania typu.
S= B - Bn wyprodukowanej mieszanki

o Asfalt zadozowany Bz- asfalt dodany do mieszanki w otaczarni. Ustawienie dozowania asfaltu na
wytworni nie moze by¢ mniejsze od Bz

Zaréwno w walidacji laboratoryjnej jak i w walidacji produkcji w przypadku gdy do MMA nie dodaje sie
granulatu lub innego skalnika zawierajajgcego asfalt wowczas zawartos¢ asfaltu catkowitego B rowna jest
zawartos$ci asfaltu dodanego Bz.

W zageszczeniu prébek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac temperatury
mieszanki podane w WT-2014 w pkt. 8.2.

Walidacja wiasciwosci MMA w ramach badania typu powinna by¢ zgodna z punktem 6.5.2 lub 6.5.3 normy
PN-EN 13108-20. Do walidacji laboratoryjnej stosowane sg mieszanki wykonane w laboratorium.

Do walidacji produkcji stosowane sg mieszanki z produkcji przemystowe;j.
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Oceny zawartosci asfaltu w wyprodukowanej mieszance mma dokonuje sie przez poréwnanie zawartosci
asfaltu rozpuszczonego S z zawartoscig asfaltu rozpuszczonego S podanego w badaniu typu niezaleznie od
sposobu walidacji.

Uwaga.

W ponizszych tabelach w pkt b) podano minimalng zawarto$¢ asfaltu, ktora dotyczy mieszanki kruszywa o
gestosci 2,65 Mg/m3 — w przypadku zastosowania mieszanki o innej gestosci nalezy do wartosci By,
zastosowac (przemnozy¢ przez) wspotczynnik korygujgcy a=2,65/p (gdzie p oznacza gestosc objetosciowg
ziaren kruszywa mieszanki mineralnej Mg/m3). Gesto$¢ mieszanki mineralnej p wyznaczy¢ nalezy ze wzoru
8.1. WT-2014.

o Po zakonczeniu projektowania sktadu mieszanki nalezy wykona¢ kompletne badania wg wymagan
okreslonych w ponizszych tabelach (w pkt ¢) oznaczonych jako Badania Typu, zakoriczone pisemnym
sprawozdaniem. Zestaw wynikéw badan typu potwierdza przydatnosé funkcjonalng mma z optymalng
zawartoscig asfaltu i powinien dowodzi¢, ze spetnione sg wszystkie wymagania wyrobu (okreslone w
STWIORB) wytworzonego na podstawie opracowanego projektu recepty.

e Sprawozdanie z Badania Typu zachowuje waznos$¢ do okreslonego skladu mieszanki az do
wystgpienia zmiany materiatow sktadowych ale nie dtuzej niz przez okres 3 lat.

o Koncowg czescig sprawozdania z badania typu jest podanie zaprojektowanego sktadu MMA z
podaniem sktadnikéw z doktadnoscig 0,1% (m/m) z okre$leniem do czego odnosi sie % czy do masy
MMA ; MM czy moze masy lepiszcza.

o Deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest podstawowym dokumentem, wobec ktérego ustalone sg
odchylenia uzyskiwanych wynikéw: w trakcie rutynowej kontroli produkcji prowadzonej w ramach
Zaktadowej Kontroli Produkcji oraz w trakcie rozliczenia kontroli jakosci mieszanki przywiezionej do
wbudowania.

o W przypadku korzystania przez Wykonawce z dwéch réznych Wytworni, Wykonawca powinien ztozy¢
deklaracje wtasciwosci uzytkowych z obu Wytworni i wykazaé, ze obie mieszanki sg produkowane w
oparciu o jedng recepte a przeprowadzone badania poréwnawcze na odcinku prébnym (konieczne
jest wowczas wykonanie odcinkéw probnych) wykazuja w dopuszczonych tolerancjach, jednakowe
wiasciwosci dla obu mieszanek.

‘ 5.21 BETON ASFALTOWY DO PODBUDOWY

a) Materiaty
Materiaty sktadowe opisano w punkcie 2.
b) Uziarnienie mieszanki i zawartos¢ lepiszcza do podbudowy

Beton asfaltowy do w-w podbudowy powinien mieé¢ uziarnienie mieszanki mineralnej mieszczgce sie w
podanych granicach i minimalna zawartos$¢ lepiszcza (tabela 4):

Tabela 4 Krzywe uziarnienia mm dla podbudowy

Wiasciwosé AC 16 P AC 22 P AC 16 P AC22P
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 | KR3-KR6
Przesiew % m/m Od | Do Od | Do Od | Do | Od | Do
Wymiar sita #, mm:
45 -
31,5 - - 100 | - - - 100 | -
22,4 100 | - 90 100 | 100 | - 90 100
16 90 100 | 65 93 90 100 | 65 90
11,2 70 92 - - 65 85 - -
8 50 85 42 72 50 76 42 68
2 25 50 15 45 25 50 15 45
0,125 5 13 5 13 5 12 4 12
0,063 4,0 | 10,0 | 40 | 10,0 | 40 | 80 | 40 | 8,0
Minimalna zawarto$c¢ lepiszcza catkowitego | Bminas B ina.2 Bhins.2 B ina.o
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W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne nalezy stosowaé :mieszanke kruszywa tamanego i

nietamanego co najmniej w proporcjach 50/50 (dla kategorii KR1-KR2 dopuszcza sie stosowanie w
mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego nietamanego) lub kruszywo famane.
Dopuszcza sie stosowanie granulatu asfaltowego w metodzie na zimno w ilosci do 20% MMA na podstawie
wymagan wg punktu 2. 7

c) Wymagane wilasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej do w-w podbudowy (tabela 5)

Kategoria KR1-2 KR3-4 KR5-6
ruchu
Zageszczenie Zageszczenie Zageszczenie
s . . . wg PN-EN Wymiar wg Wymiar wg
Wiasciwosei | Wymiar mieszanki 13108-20 i mieszanki | PN-EN 13108-20 |  mieszanki | PN-EN 13108-20
metoda badan i metoda badan i metoda badan
TR AC16P AC22 e C.1.2.ubijanie: | AC16 | AC22P | e C.1.3.ubijanie: | AC16 AC22 o C.1.3.ubijanie:
P 2x50 ud. P / 2x75 ud. P P 2x75 ud.
e Badanie wg AC e Badanie wg / e Badanie wg
PN-EN 12697- 32P PN-EN 12697- AC PN-EN 12697-
8p.4 8p.4 32P 8p.4
Minimalna i Vimina,0 Vining,0 Vimina,0 Vining,0
ma ksym a l ha Vmax& 0 Vmax&o Vmax7, 0 Vmax7, 0
zawarto$c
wolnych
przestrzeni
Minimalna i o C.1.2.ubijanie:
maksymalna VFBinso 2x50 ud.
zawartos¢ VFBinax74 e Badanie wg
wolnych PN-EN 12697- Nie dotyczy Nie dotyczy
przestrzeni 8p.5
wypetnionych
lepiszczem
Minimalna VMA min14 o C.1.2.ubijanie:
zawarto$c 2x50 ud.
wolnych e Badanie wg Nie dotyczy Nie dotyczy
przestrzeni w PN-EN 12697-
mieszance 8p.5
Odpornosc na | ITSRz e C.1.1.ubjjanie: | ITSRz e C.1.1.ubjjanie: | ITSRz o C.1.1.ubijanie:
dziatanie 2x35 ud 2x35 ud ITSR7 2x35 ud
wody e Badanie wg e Badanie wg e Badanie wg
PN-EN 12697- PN-EN 12697- PN-EN 12697-
12 przechow. 12 przechow. 12 przechow.
w 40°C z w 40°C =z w 40°C =z
Jednym Jednym Jednym
cyklem cyklem cyklem
zamrazania- zamrazania- zamrazania-
badanie w 25 badanie w 25 badanie w 25
°C -wg °c -wg °c -wg
zalgcznikal zalgcznikal zalgcznikal
WT2-2014 WT2-2014 WT2-2014
Odpornosc na Nie dotyczy WTSur0,30 e C.1.20, WTSur0,15 e C.1.20,
deformacje ’ watowanie Pgs. ’ watowanie Pgs.
trwate: Pioo Pioo
Maksymalny PRDar 9,0 e Badanie wg PRDar 9,0 e Badanie wg
przyrost I PN-EN 12697- > PN-EN 12697-
koleiny ggt;gfgoﬁiy;qy 22 metoda Sgl Sg:sscoﬁ%tqy 22 metoda
Maksymalna AC22-60mm B,PN- AC22-60mm B,PN-
gfebokosc Procedura EN13108:20 Procedura EN13108:20
koleiny Kkondvci _ D.1.6, 60 °C, Kkondvci _ D.1.6, 60 °C,
lycjo no: . ondycjo no ;
wania 10000 cykli wania 10000 cykli
krétkoterminowe krétkoterminowe
go mma przed go mma przed
zageszczeniem zageszczeniem
wg zat 2. WT-2 wg zat 2. WT-2
2014 2014
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Mieszanki mineralno-asfaltowe (warstwa $cieralna, warstwa wigzgca, podbudowa z betonu)

| 5.2.2 BETON ASFALTOWY DO WARSTWY WIAZACEJ

a) Materiaty
Materiaty sktadowe opisano w punkcie 2.
b) Uziarnienie mieszanki i zawartosé lepiszcza do wigzacej

Beton asfaltowy do w-w wigzgcych powinien mie¢ uziarnienie mieszanki mineralnej mieszczace sie w
podanych granicach i minimalng zawartos¢ lepiszcza (tabela 6):

Tabela 5 Krzywe uziarnienia mm dla w-wy wigzgcej

Wiasciwosé AC11W AC16 W AC16 W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Przesiew % m/m Od Do Od Do Od Do Od Do
Wymiar sita #, mm:
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Minimalna zawartos¢ Bmin4,8 Bmm{@ Bm,'n4,5 Bmin4,4
lepiszcza

W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne nalezy stosowal :mieszanke kruszywa tamanego i
nietamanego co najmniej w proporcjach 50/50 (dla kategorii KR1-KR2 dopuszcza sie stosowanie w
mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego nietamanego) lub kruszywo tamane.

Dopuszcza sie stosowanie granulatu asfaltowego w metodzie na zimno w ilosci do 20% MMA na podstawie
wymagan wg punktu 2. 7

¢) Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej do w-w wigzacej (tabela 7)

Kategoria KR1-2 KR3-4 KR5-6
ruchu
Zageszczenie Zageszczenie Zageszczenie
PP . . . wg PN-EN Wymiar wg Wymiar wg
Wiasciwosei | Wymiar mieszanki 13108-20 i mieszanki PN-EN 13108-20 mieszanki PN-EN 13108-20
metoda badan i metoda badan i metoda badan
ik AC11W AC16 o C.1.2.ubijanie: | AC16 | AC22 e C.1.3.ubjjanie: | AC16 | AC22 o C.1.3.ubjjanie:
w 2x50 ud. w w 2x75 ud. w w 2x75 ud.
Minimalna i Vinin3,0 Vinin3.0 e Badanie wg Vinina,0 Vining,0 e Badanie wg Vining,0 Vinina,0 e Badanie wg
maksyma/na vmaxb‘,o VmaxG,O PN-EN 12697- Vmax7,0 Vmax7,0 PN-EN 12697- Vmax7,0 Vmax7,0 PN-EN 12697-
warto$¢ 8p.4 8p.4 8p.4
wolnych
przestrzeni
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asfaltowego)
Minimalna i VFBinss VFBminso| ® C.1.2.ubijanie:
maksymalna VFBmaxso Bmaxs 2x50 ud.
warto$¢ 0 e Badanie wg
wolnych PN-EN 12697- Nie dotyczy Nie dotyczy
przestrzeni 8p.5
wypetnionych
lepiszczem
Minimalna VMA rin14 VMArin1| o C.1.2.ubijanie:
zawarto$¢ 4 2x50 ud.
wolnych e Badanie wg Nie dotyczy Nie dotyczy
przestrzeni w PN-EN 12697-
mieszance 8p.5
Odpornosc ITSRgo ITSRgo | e C.1.1.ubijanie: | ITSRsy | ITSRsy | e C.1.1.ubijanie: | ITSRg | ITSRs | o C.1.1.ubijanie:
na dziatanie 2x35 ud 2x35 ud 2x35 ud
wody e Badanie wg e Badanie wg e Badanie wg
PN-EN 12697- PN-EN 12697- PN-EN 12697-
12 przechow. 12 przechow. 12 przechow.
w 40°C z w 40°C z w 40°C =z
Jjednym cyklem Jjednym Jednym
zamrazania- cyklem cyklem
badanie w 25 zamrazania- zamrazania-
°C -wg badanie w 25 badanie w 25
zatgcznika1 °C -wg °c -wg
WT2-2014 zafgcznikal zafgcznikal
WT2-2014 WT2-2014
Odpornosc Nie dotyczy WTSaro,15 e C.1.20, WTSar 0,10 e C.1.20,
na watowanie Pgs. watowanie Pgs.
deformacje Pioo Pioo
trwate: PRDar 0,70 e Badanie wg PRDars,0 e Badanie wg
Maksymalny i PN-EN 12697- i PN-EN 12697-
samssepry | 22 metoda | STRSENY | 22 meto
oleiny B,PN- g B,PN-
Maksymaina Ac22-50mm EN13108:20 | poieoomm EN13108:20
glebokosc kondycjono- D.1.6, 60 °C, kondycjonowa- D.1.6, 60 °C,
koleiny wania 10000 cykli nia 10000 cykli
krétkoterminowe krétkoterminowe
go mma przed go mma przed
zageszczeniem zageszczeniem
wg zat 2. WT-2 wg zat 2. WT-2
2014 2014

5.2.3 BETON ASFALTOWY DO WARSTWY SCIERALNEJ

a) Materiaty

Materiaty sktadowe opisano w punkcie 2.

b) Uziarnienie mieszanki i zawartos¢ lepiszcza do w-wy Scieralnej
Beton asfaltowy do w-w Scieralnych powinien mie¢ uziarnienie mieszanki mineralnej mieszczgce sie w
podanych granicach i minimalng zawartos¢ lepiszcza (tabela 8):

Tabela 8 Krzywe uziarnienia mm dla w-wy Scieralnej

Wiasciwosé ACS5S AC8S AC 118 AC8S AC11S
KR1-KR2 KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Przesiew % m/m Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do
Wymiar sita #, mm:
16 - - - - 100 - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90 90 100 60 90
5,6 90 100 70 90 - - 60 80 48 75
4 - - - - - - 48 60 42 60
2 40 65 45 60 30 55 40 55 35 50
0,125 8 22 8 22 8 20 8 22 8 20
0,063 6,0 14,0 6,0 14,0 50 12,0 50 12,0 5,0 11,0
Minimalna zawarto$¢ B ning,2 B ming.o B mins.g0 B mins.g0 B mins.g0
lepiszcza

W mieszance mineralnej

jako kruszywo drobne nalezy stosowaé :mieszanke kruszywa tamanego i

nietamanego dla KR1-KR2 lub kruszywo tamane w 100% ( dla KR3-6 nie dopuszcza sie stosowania
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kruszywa niefamanego drobnego). Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i

tamanego to

Nie dopuszcza sie stosowania granulatu asfaltowego do warstw Scieralnych.

c) Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej do w-w scieralnej (tabela 9)

Kategoria KR1-2 KR3-6
ruchu
. Zageszczenie wg
Wtasciwosci Wymiar mieszanki 1236 195 ; ZZCOZ enie wg 'DN'EI\{ Wymiar mieszanki PN-EN 13108-20 i metoda
-20 | metoda badan badari
Rk AC 5 S/ | AC11S e C.1.2.ubijanie: 2x50 ud. | AC8S AC11S e C.1.3.ubjjanie: 2x75 ud.
AC8S e Badanie wg PN-EN e Badanie wg PN-EN

Minimalna i 12697-8 p.4 12697-8 p.4

maksymalna Vmint,0 Vo

warto$é Vmaxao v min2,0

wolnych max 4,0

przestrzeni

Minimalna i VFB nin7s o C.1.2.ubijanie: 2x50 ud.

maksymalna VFB naxes e Badanie wg PN-EN

wartosc¢ 12697-8 p.5

wolnych Nie dotyczy

przestrzeni

wypetnionych

lepiszczem

Minimalna VMA minta | VMAmin14 | o C.1.2.ubijanie: 2x50 ud.

zawarto$é e Badanie wg PN-EN

wolnych 12697-8 p.5 Nie dotyczy

przestrzeni w

mieszance

Odpornosc na o C.1.1.ubijanie: 2x35 ud o C.1.1.ubjjanie: 2x35 ud

dziatanie wody ITSRgo e Badanie wg PN-EN ITSRgo e Badanie wg PN-EN
12697-12 przechow. w 12697-12 przechow. w
40°C z jednym cyklem 40°C z jednym cyklem
zamrazania- badanie w zamrazania- badanie w
25 °C — wg zafgcznika1 25 °C — wg zafgcznika1
WT2-2014 WT2-2014

Odpornosc¢ na | Nie dotyczy WTSaro,15- dla KR 3-4 e C.1.20, watowanie Pgg.

deformacje
trwate:
Maksymalny
przyrost
koleiny
Maksymalna
gfebokosc
koleiny

WTSar 0,30 - dla KR 5-6

PRD 9,0 dla KR 3-6
PRD 7,0 dla KR 5-6

Grubo$c¢ ptyty AC 8-40mm
AC11-60mm

Procedura kondycjono-
wania krétkoterminowego
mma przed zageszczeniem
wg zat 2. WT-2 2014

P 100

e Badanie wg PN-EN
12697-22 metoda B,PN-
EN13108:20 D.1.6, 60
°C, 10000 cykli
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5.3 Wytwarzanie mieszanki MMA i jej transport

¢ Mieszanki mineralno- asfaltowe nalezy produkowa¢ na gorgco w wytwoérni, w otaczarce, zgodnie z
receptg robocza.

e Dozowanie sktadnikow powinno by¢ zautomatyzowane. Dodatki modyfikujgce lub stabilizacyjne nalezy
podawac w postaci statej lub cieklej

e Lepiszcze przechowywane w zbiorniku powinno by¢ ogrzewane w sposéb posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C. Temperatura
lepiszcza w zbiorniku magazynowym nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych ponizej, w okresie
krotkotrwatym nie dtuzszym niz 5 dni (tabela 10):

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura w zbiorniku w C°
Asfalt drogowy
50/70 180
35/50, 190
Polimeroasfalt PMB 10/40-65
drogowy PMB10/4075 wg wskazan producenta
PMB 25/55-60 9 P
PMB 45/80-55

e Kruszywo o réznym wymiarze nalezy podawaé pojedynczo, odmierzone jako udziaty masowe lub
objetosciowe
e Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu lepiszcza
uzyskata wiasciwg temperature.
e Temperatura mieszanki kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, podanej w tabeli (nr 11) ponize;j:

Lepiszcze asfaltowe Beton asfaltowy AC*
35/50 od 150 do 190
50/70 od 140 do 180

PMB 10/40-65
PMB 10/40-75
PMB 25/55-60 wg wskazan producenta
PMB 25/55-65
PMB 45/80-55
PMB 45/80-60
PMB 65/105-60
PMB 65/105-70

* najnizsza temperatura dotyczy mieszanki dostarczonej na miejsce wbudowania a najwyzsza — dotyczy mieszanki bezposrednio
po wytworzeniu w wytworni MMA.

o Wytwdrnia masy (sterowana automatycznie wydajnos¢ min. 100Mg/h) powinna by¢ zlokalizowana w
odlegtosci umozliwiajgcej zachowanie odpowiedniej temperatury (w przedziale podanym wyzej) przed
wbudowaniem.

e Mieszanki powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio zabezpieczone przed stygnieciem i
doptywem powietrza, w samochodach samowytadowczych .

e Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych do podbudowy z kilku wytwérni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikow, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich skfadu:

- zawartos¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
- zawartos¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawartos¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).
e Do warstwy wigzacej i Scieralnej dopuszcza sie dostawy mma z kilku wytworni pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg zadeklarowanych przydatnosci mieszanek z zachowaniem braku
réznic w ich wtasciwosciach.

5.4 Przygotowanie podioza — oczyszczenie, wyrownanie i skropienie podioza

W przypadku utozenia warstwy Scieralnej lub wyrdwnawczej na warstwie sfrezowanej pekniecia podtoza
wezsze niz 3 + 5 mm mogg by¢ tylko oczyszczone lub przykryte tasma uszczelniajgca.
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Peknigecia o szerokosci wiekszej od 5 mm nalezy poszerzy¢ tak aby byla mozliwos¢ zagruntowania i
wypetnienia masg naprawczg lub zalewows.

Podtoze powinno mie¢ odpowiedni profil, powierzchnia powinna by¢ doktadnie oczyszczona z

wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurzu, btota, piasku, rozlanego paliwa itp.), zwlaszcza gdy w-wa
wigzaca oddana jest wczes$niej do ruchu. Resztki wody nalezy usungé¢ sprezonym powietrzem. W przypadku
powstania plam olejowych — nalezy sprobowac zebra¢ czes¢ oleju przez posypanie b. drobnym piaskiem tak
aby olej zostat wchitoniety. W przypadku penetracji oleju w gtgb w-wy bitumicznej nalezy usungé¢ uszkodzony
fragment i uzupetni¢ nowg mieszanka. Stare taty z asfaltu lanego nalezy usunag¢ i wypetni¢ nowg mieszanka.
Temperatura podtoza powinna w czasie skrapiania wynosic¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza sie skrapiania
podczas opadéw atmosferycznych lub przed opadami. Temperatura napetnienia skrapiarek,
przechowywania i uzycia emulsji powinna miesci¢ sie w nastepujgcych temperaturach: emulsja asfaltowa
min. 40- max 70°C.
W przypadku skropienia w-wy z kruszyw zwigzanych hydraulicznie i niezwigzanych, po okresie
diugotrwatych opaddéw deszczu, nalezy zadecydowaé czy powierzchnia jest na tyle sucha aby mogta
penetrowaé warstwe. Jezeli poziom zawilgocenia jest zbyt duzy nalezy wstrzymac sie ze skrapianiem do
czasu przesuszenia podtoza.

Przed roztozeniem mieszanki, podtoze nalezy skropi¢ kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci ustalonej
ponizej:

Tabela 12
Uktadana warstwa asfaltowa Podfoze pod warstwe asfaltowg llo$¢ lepiszcza pozostatego kg/m2
Podbudowa z betonu AC lub AC WMS Podbudowa /nawierzchnia ttuczniowa od 0,7 do 1,0
Podbudowa z kruszywa 0d 0,5do 0,7
Podbudowa z chudego betonu lubgrunt 0d 0,3do 0,507 od 0,7 do 1,007
stabilizowany spoiwem hydraulicznym
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej od 0,2 do 0,50
powierzchni
Warstwa wigzaca z betonu AC lub AC Podbudowa asfaltowa od 0,3 do 0,50
WMS
Warstwa wigzgca z asfaltu PA Podbudowa asfaltowa 0d 0,1do 0,307
Warstwa Scieralna z betonu AC Warstwa wigzgca asfaltowa od 0,1 do 0,30
Warstwa $cieralna z mieszanki SMA Warstwa wigzgca asfaltowa 0d 0,1 do 0,307
Warstwa Scieralna z mieszanki SMA Warstwa wigzgca asfaltowa od 0,4 do 0,807
Warstwa $cieralna z asfaltu PA Warstwa wigzgca asfaltowa 0d 0,1d0 0,307

a) zalecana emulsja o ph>4

b)  zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany (poprawienie potaczenia i
zmniejszenie ryzyka spekan odbitych)

c)  zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza i porowatosci
mieszanek SMA , BBTM,PA-jezeli mieszanka ma wiecej wolnych przestrzeni to nalezy stosowac wigkszg ilos¢ lepiszcza d
oskropienia, ktéra po utozeniu warstwy Scierajgcej uszczelni jg.

d) Jezeli warstwa wigzgca jest z asfaltu porowatego to nie nalezy stosowac skropienia

lloé¢ pozostatego lepiszcza okresla sie ze wzoru: X=100xL/P gdzie: X-ilo§¢ emulsji lub asfaltu uptynnionego
jakg powinno sie zadozowac aby uzyskaé pozgdang ilos¢ lepiszcza pozostatego L; P- zawartosé procentowa
czystego lepiszcza w emuls;ji lub asfalcie uptynnionym

Jezeli w-wy asfaltowe ukfadane sg kompaktowo tj. bezposrednio jedna nad druga, w tym samym dniu
.ciepte na ciepte” nalezy zrezygnowac ze skropienia.

Skrapianie lepiszczem nalezy wykonaé przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudnodostepnych
recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowaq) .
Skropienie powinno by¢ rownomierne, a ilo$¢ lepiszcza zgodna z zatozong tolerancjg (+/- 10 %).

W miejscach przebitumowanych nadmiar lepiszcza nalezy usungé przez posypanie ich gorgcym
piaskiem i zeszczotkowanie.

Skropieniu _podlega na catej powierzchni: podbudowa z kruszyw, podbudowa asfaltowa, warstwa wigzgca.

Przed utozeniem warstwy bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiong warstwe
konstrukcyjng przed uszkodzeniem dopuszczajgc na niej tylko niezbedny ruch budowlany.

Dopuszcza sie stosowanie na skropione nawierzchnie dodatkowych $rodkéw, ktére uniemozliwiajg
przyczepianie emulsji lub kruszywa do két pojazdéw pod warunkiem ze Wykonawca przedstawi referencje
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Zarzadow drég o wykorzystaniu preparatow (Srodkéw) z powodzeniem na konkretnych drogach, ponadto
dostarczy dokumenty i aprobate potwierdzajgcg dziatanie preparatu lub srodka. Preparat/Srodek nie moze
pogarsza¢ wtadciwosci przyczepnosci pomiedzy warstwami.
W razie stwierdzenia uszkodzen powierzchni Wykonawca zobowigzany jest je naprawic
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji,
- 2h przyilociod 0,5 do 1,0 kg/m® emulsji,
— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji
Jednakze wyraznym znakiem zakonczenia rozpadu jest zmiana barwy z brgzowej i ciemnobrgzowej na
czarng na catej powierzchni skropionej.
Powierzchnie boczne wtazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem, tasmg bitumiczna,
klejem bitumicznym lub innym zaakceptowanym materiatem uszczelniajgcym. Wzdtuz w-wy Scieralnej i na
potgczeniach w-w $cieralnych nalezy zastosowac tasme bitumiczna.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu
okres$lenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okre$lenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

Nie dopuszcza sie stosowania emulsji kationowej zwyktej i polimerowej oraz gorgcego lepiszcza asfaltowego
do wykonania uzupetnien spoin i potgczen z innymi rodzajami nawierzchni oraz urzgdzeniami znajdujgcymi
sie w jezdni, kraweznikami itp.

Wytrzymatos¢ na sScinanie wykonana wg metody Leutnera powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 MPa na
potgczeniu warstwy Scieralnej i warstwy wigzgcej oraz 0,7 MPa na potgczeniu wigzgca/ podbudowa
asfaltowa.

5.5 Warunki przystgpienia do robét i rozktadanie mieszanki
e Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia oraz
podioza jest nie nizsza od podanej w tabeli 13:

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia, °C

Przed przystapieniem do robot W trakcie robot
W-wa Scieralna o gr. +5 +5
=3cm
W-wa wigzgca +5 +5
Podbudowa +5 +5

e Temperatura otoczenia powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie :przed przystgpieniem
do robét i w trakcie robot w zalezno$ci od postepu roboét i powierzchni dziatki roboczej.

e Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru.

e Przed przystgpieniem do robdét nalezy oceni¢ stan sprzetu (gtéwnie stan deski wibracyjnej:
ogrzewanie, wibracja, czystosc¢, sprawnosc¢ elektroniki sterujgcej pochyleniem deski wibracyjnej)

a) nalezy dgzy¢ do uzyskania monolitycznej konstrukcji- uktadanie catg szeroko$cig jezdni (jesli nie ma
takiej mozliwosci nalezy zastosowac kilka rozktadarek obok siebie z odpowiednim przesunieciem
lub w dwéch etapach —przy duzej szerokosci), optymalnie grubymi w-wami.

b) przed roztozeniem mieszanki nalezy ustali¢ kolejno$¢ utozenia pasow roboczych w poszczegoinych
w-wach tak aby spoiny sie nie pokrywaly ( przesuniecie w-w wzgledem siebie 15 cm w kierunku
poprzecznym do osi jezdni — ztgcza podtuzne; 2m w kierunku podiuznym do osi jezdni- zltgcza
poprzeczne)

c) unika¢ czestej zmiany szerokosci roboczej rozktadarki

d) przy uktadaniu mieszanki recznie w miejscach trudno dostepnych, dosypywanie kolejnych w-w
nalezy wykonac¢ przez spulchnienie grabiami powierzchni, tak aby nastgpito dobre zwigzanie
mieszanki wczesniej utozonej z nowo utozong

e) istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy zabezpieczyé np. przez przykrycie ptytami
stalowymi.

f) w przypadku przesuwania mieszanki podczas watowania (po dolnej w-wie) nalezy odczeka¢ do
obnizenia temp. mieszanki.
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5.6. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sktad wejsciowy mma powinien by¢ przed ostatecznym zastosowaniem sprawdzony w warunkach
budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej lub odcinka prébnego.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept.
Odcinek prébny o wymiarach co najmniej dt. 50m szer. 5,5m powinien by¢ wykonany przez wykonawce w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy celu sprawdzenia sprzetu i uzyskanych parametréw
technicznych robét okreslonych w ST.

W przypadku gdy Wykonawca posiada pozytywne do$wiadczenia (udokumentowane) z tg samg mieszankg
mineralna- asfaltowg odcinek probny nie jest wymagany.

Jezeli Inzynier budowy uzna za konieczne wykonanie odcinka probnego to taki odcinek nalezy wykonaé co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowaé na samochdéd. Probki mma do badan nalezy pobieraé zgodnie z normg PN-EN 12697-27.

5.7.Wykonanie warstw

Mieszanka powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. Elementy uktadarki
rozktadajgce i dogeszczajgce powinny by¢ podgrzane przed rozpoczeciem robot.

W miejscach niedostepnych dla uktadarki dopuszcza sie wbudowanie robét recznie.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w punkcie 5.3. Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwiocznie, zgodnie ze
schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m w osi i przy brzegach warstwy.

5.8 Potaczenia technologiczne i miedzywarstwowe
5.8.1 Spoiny

e Spoiny to podtuzne i poprzeczne potgczenia warstw z tego samego materiatu uktadanego w réznym
czasie

e Spoiny powinny by¢ catkowicie zwigzane, szczelne a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

e Spoiny poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych pasoéw kolejnych  warstw
technologicznych nalezy przesungé wzgledem siebie o co najmniej 2,0 m w kierunku poprzecznym,

e Spoiny podtuzne miedzy pasami kolejnych w-w nalezy przesungé¢ wzgledem siebie o co najmniej 20
cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

e Spoiny podtuzne nie nalezy umiejscawia¢ w sladach két oraz w linii oznakowania poziomego.

W przypadku zastosowania technologii uktadania warstw ,gorgce przy gorgcym” (rozktadarki pracujg obok
siebie) wydajnos¢ zageszczenia stotami maszyn muszg by¢ do siebie dopasowane tak aby uzyskac
szczelne potgczenie ukfadanych warstw. Zazwyczaj warunek ten zapewnia ustawienie rozktadarek tak aby
dlugosé utozonego pasa nie byta wieksza niz dtugosc¢ rozktadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarka
naktadata mieszanke na pierwszy pas.

W przypadku technologii rozktadania ,gorgce przy zimnym”, wczesniej wykonywany pas powinien miec
wyprofilowang krawedz, rbwnomiernie zageszczong , bez peknie¢. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa tylko
skosna 1:3 (obciecie waskiego pasa wzdtuz catej krawedzi nalezy wykonac na cieptej nawierzchni).
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Jezeli warstwa nie zostata obcieta na goraco wéwczas krawedz nalezy wyfrezowaé z zachowaniem
wymaganego kata.

Na krawedzi pasow warstw nalezy nanies¢ asfalty lub materiaty termoplastyczne ( pasty, masy).

Na potgczeniu warstw Scieralnych, uszczelnienie nalezy wykona¢ na catej szerokosci i grubosci warstwy
Scieralne;.

\

\f P

Zsunac nadmiar |-‘

pierwszy preejazd walca

drugl przejazd walca

ostamni praajazd walca

Rys. 1 Fazy zageszczenia spoiny podtuzney.

5.8.2 Zakoriczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologicznej na
czas, po ktérym temperatura mma obnizy sie poza dopuszczalng granice. Takim wypadku wykonanie
warstwy technologicznej z mieszanki watowanej nalezy poprzedzi¢ usunieciem utozonego wczesniej pasa o
dtugosci do 2m, na catej grubosci i szerokosci prostopadle do osi drogi poprzez odciecie lub frezowanie przy
nachyleniu skosu 1:3.

Obcietg krawedz nalezy pokry¢ asfaltem lub materiatem termoplastycznym (tasma, pasta, klejem):
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e 0 grubosci 1 cm na catg grubos¢ warstwy — dotyczy podbudow,
e 0 grubosci 1 cm na grubosci 2mm ponizej gérnej powierzchni w-wy— dotyczy w-wy wigzacej,
e 0 grubosci 1 cm na grubosci 2mm powyzej gornej powierzchni w-wy— dotyczy w-wy $cieralnej,

5.8.3 Zigcza

Ztgcza wykonywane na potgczeniu nawierzchni z réznych materiatéw (np. asfalt lany i beton asfaltowy) oraz
na potgczeniu w mma z urzgdzeniami obcymi lub ja ograniczajgcymi (Scieki ,krawezniki, wpusty). Ztgcza
wykonuje sie z materiatdw termoplastycznych (tasmy topliwe, pasty itp.). Grubos¢ materiatu do zigczy
powinna wynosic: nie mniej niz 10mm, utozenie 5mm nad ukfadang warstwa lub nawierzchnia.

5.8.4 Krawedzie boczne warstw

Przy urzadzeniach ograniczajgcych w-wa nawierzchni Scieralnej powinna wynosi¢ po zageszczeniu od 0,5
cm do 1 cm nad elementem lub urzgdzeniem ograniczajgcym np. sciek, wpust itd.

W przypadku utozenia warstw z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych (np. kraweznikow)
krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1 za pomocg np. zamontowanych na
walcu drogowym elementéw wykanczajgcych i dociskajgcych.

Po wykonaniu nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy uszczelni¢ krawedz warstwy lezgcej wyzej a w
strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. Krawedzie nalezy pokry¢ jak najszybciej przed zabrudzeniem,
goracym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m2.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy ukfadane sg jedna
po drugiej oraz jesli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem. Jezeli krawedz potozona wyzej
jest uszczelniana warstwowo, to przylegajacg powierzchnie odsadzki dolnej warstwy nalezy réwniez
uszczelni¢ na szeroko$¢ co najmniej 10 cm.

5.9 Ogdlne warunki zageszczania mieszanek bitumicznych

e Ustawienie walcow tytem do kierunku uktadania nawierzchni tj. za rozktadarka jako pierwsze sg kota
napedowe (odwrotne ustawienie spowoduje wybrzuszenie w-wy) Wyjagtek: zageszczanie na
wzniesieniu.

o Poczatek zageszczenia dziatki roboczej: w pierwszej kolejnosci zageszczenie 10 cm pasa w-wy
goracej na styku z w-wg zimng (starg, frezowang itd.) prostopadle do kierunku uktadania mieszanki.

e Zageszczenie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi (na najwolniejszym biegu
walca, przejscia bardzo ptynne).
W przypadku ukfadania mieszanki na potowie jezdni nalezy wykona¢ zageszczenie wzdtuz tgczenia
dziatek roboczych a potem przejazdy kontynuowaé od krawedzi jezdni. Przy dwdch rozktadarkach
poruszajgcych sie jednoczesnie z przesunieciem zwatowanie zaczyna sie od krawedzi zewnetrznych
ku Srodkowi

e Przemieszczanie walca na poszczegdlne pasy powinno odbywac sie jak najdalej od rozktadarki czyli w
strefie najbardziej zageszczonej i zimnej

e Zageszczenie na zakretach nalezy rozpoczynaé od najnizej potozonej, wewnetrznej krawedzi drogi
(tuk wewnetrzny)

e Watowanie walcem ogumionym rozpoczynaé¢ przy niskim cisnieniu w oponach, podwyzszajgc je w
miare watowania a nastepnie gtadkim.

¢ Mieszanki z elastomeroasfaltem nalezy zageszcza¢ walcami statycznymi stalowymi

e Pierwsze watowanie nalezy przeprowadzi¢ bez wibracji. Wibracje nalezy wigcza¢ podczas jazdy do
przodu, przy powrocie nalezy wytgczac.

e Predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 od 4 km/h na poczatku i w
granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie watowania,

e Zabrania sie uzywania walcéw ogumionych z zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajgcych mozliwo$ci zmiany cisnienia,

e Zabrania si¢ zostawiania walca w spoczynku lub na wibracji na goracej lub Swiezo wykonanej w-wie

e Zwilzanie wodg walca nalezy prowadzi¢ w miare oszczednie
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e Nalezy stosowa¢ sposob zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu.

e Brzegi nawierzchni asfaltowych najczesciej nieograniczone stanowig obszar nie dogeszczony stad
nalezy zadba¢ o wtasciwe wykonanie boczny krawedzi poprzez:

a) uksztattowaC skosnie krawedzie w-wy poprzez osprzet profilujgcy zatozony na rozktadarce lub
dociskajacy na walcu.

b) uszczelnienie powierzchni brzegu nawierzchni gorgcym lepiszczem ( 4kg/m2 powierzchni bocznej)

c) dobre potgczenia miedzy w-wami konstrukcyjnymi w strefie przykrawedziowe;.

e Warstwa bitumiczna wizualnie powinna miec¢ jednorodng teksture i strukture dostosowang do
przeznaczenia.

5.10 Powigzanie ze stanem istniejgcym

Potgczenie ze stanem istniejgcym nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem w dokumentacji projektowej i
opisem w STWIORB D-05.03.05a..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.10gdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 6.

Jezeli Inzynier Budowy zaakceptuje  merytorycznie sprawozdanie z badania typu oraz deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, dopuszcza sie wyprodukowanie i dowiezienie mieszanki z wytwérni.
Badania dzielg sie na:
1. Badania Producenta/dostawcy — wykonane w ramach Zaktadowej Kontroli Produkciji i badania
Wykonawcy jezeli producent/ dostawca jest jednoczesnie Wykonawcg
2. Badania Wykonawcy —wykonane we wiasnym zakresie w ramach wlasnego nadzoru - celem badan
jest sprawdzenie czy jako$¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikow, lepiszczy i materiatdbw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, pofgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w umowie. Wykonawca powinien
wykonywaé te badania podczas realizacji budowy, z niezbedng starannoscig iw wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku
do wymagan umowy, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usung¢. Wyniki badan Wykonawcy nalezy
przekazywac Inzynierowi Budowy na jego zadanie.
Inzynier moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy a w razie
zastrzezen moze przeprowadzi¢ badania we wtasnym zakresie.
Zakres badan wykonawcy w trakcie robaét:
e pomiary temperatury powietrza, mieszanki podczas jej uktadania, temperatura podtoza.
e pomiary parametréw geometrycznych (szerokos¢, usytuowanie w planie, rzedne wysokosciowe)
e ocena wizualna mieszanki, jednorodnosci warstwy, pofgczen technologicznych i jakosci
materiatow prefabrykowanych deklarowanej przez producenta
e pomiar spadku poprzecznego i rownosci
e zageszczenie
e grubos¢ wykonanych warstw.
¢ potgczenie miedzywarstwowe

3. Badania kontrolne — wykonane lub zlecone przez Inzyniera budowy ktérych celem jest sprawdzenie
czy jakos¢ mma i gotowej warstwy spetniajg wymagania okredlone w umowie. Wyniki tych badan sg
podstawg do odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie
Inzynier Budowy w obecnosci Wykonawcy. Do pobrania i wystania prébek oraz przeprowadzenia
badan upowazniony jest Inzynier Budowy lub uznana lub wybrana przez niego placowka badawcza.
Badania jakie powinien przeprowadzi¢ (lub zapewni¢ ich przeprowadzenie) Inzynier to:

e badania mieszanki mma pobranej w trakcie uktadania: gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni,
temperatura migknienia odzyskanego lepiszcza, uziarnienie, zawartosc¢ lepiszcza.
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e badania gotowej warstwy: spadki poprzeczne, rownos¢ powierzchni, spoiny i ztgcza, wskaznik
zageszczenia, zawartos¢ wolnych przestrzeni, wtasciwosci przeciwposlizgowe, potgczenie
miedzywarstwowe poprzez okreslenie wytrzymatosci na scinanie, grubosc¢.

Wskaznik zageszczenia, zawarto$¢ wolnych przestrzeni, grubos¢ oraz potgczenie miedzywarstwowe nalezy
zbada¢ na odwierconych rdzeniach. W przypadku kontroli potgczen miedzywarstwowych mozna stosowaé
te same rdzenie, ktore stuzg do okreslenia wskaznika zageszczenia i okreslenia zawartosci wolnych
przestrzeni.

4.Badania kontrolne dodatkowe — prowadzone na Zzgdanie i koszt Wykonawcy, gdy uznane zostanie
ze, jeden z wynikéw badan kontrolnych jest niereprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy —w
przypadku braku porozumienia miedzy stronami w sprawie wyznaczenia odcinka do badan
dodatkowych, odcinek wskazany nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

5.Badania kontrolne arbitrazowe — powtorzenie badan kontrolnych na wniosek jednej ze stron, w
przypadku co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci w poréwnaniu do badan przeprowadzanych
we wlasnym zakresie. Koszty badan wraz z kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢
przemawia wynik badania.

e Badania obejmujg: pobranie probek, zapakowanie prébek do wysyiki, transport probek z miejsca
pobrania do placéwki badajgcej i sprawozdanie z badan.

e Przed rozpoczeciem robot :

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacii :

— sprawozdanie z Badania Typu wraz z zatgcznikami dot. badania materiatoéw sktadowych lub
dodatkowych sprawozdan (sprawozdanie nalezy traktowac jako recepte)
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, dotyczacych mieszanki i materiatéw sktadowych,
aprobaty techniczne i deklaracje wiasciwosci uzytkowych innych materiatéw np. termoplastycznych
badania materiatéw/ wyrobow wykonanych przez dostawcow,
do wgladu kopia certyfikatu ZKP.

Jezeli Inzynier Budowy zaakceptuje  merytorycznie sprawozdanie z badania typu oraz deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, dopuszcza sie wyprodukowanie i dowiezienie mieszanki z wytwérni.

Na zgdanie Zamawiajgcego lub jego nadzér, Wykonawca zapewni pobor materiatéw wchodzgcych w skiad
mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej do wbudowania (kruszywa, wypetniacz, lepiszcze) oraz
materiatow typu tasmy, masy bitumiczne itd.) i przekaze go protokolarnie Zamawiajgcemu/ Inzynierowi.
Oszacowanie ilosci materiatu do pobrania powinno by¢ ustalone miedzy stronami .

W ramach badanh kontrolnych prébki te stuzg do oceny czy wyrdb/materiat jest zgodny z tymi, ktére podane
sg w recepcie lub aprobacie technicznej. Prébki podlegajg ocenie wizualnej oraz badaniom

Zamawiajacy/ Inzynier moze zrezygnowac z przeprowadzania badan materiatéw sktadowych mieszanek lub
materiatow termoplastycznych, jezeli uzna ze wyniki badan typu mieszanek (recept), deklaracji wiasciwosci
uzytkowych kruszyw czy lepiszczy sg wystarczajgce.

o W trakcie robét i po ich zakonczeniu nalezy przeprowadzi¢ badania Wykonawcy (wg punktu 2) i
kontrolne (wg punktu 3).

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej stuzg wyniki badan wykonanych w ramach
opracowania Badania Typu (wg PN-EN 13108-20) i badan wykonanych na materiale pobranym w
czasie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej (wyjatkowo dopuszcza sie badanie z probek
pobranych z gotowej warstwy lub). Do oceny jako$sci mma mogg postuzy¢é wyniki badan ekstrakc;ji
wykonanych w ramach ZKP dla celéw ustalenia Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci, jednakze nalezy
mie¢ na uwadze, ze tolerancje odchytek sg inne dla ZKP i dla potrzeb odbiorowych.

Do oceny wskaznika zageszczenia, zawartosci wolnych przestrzeni, grubosci i sczepnos¢ gotowej
warstwy stuzg wyniki badan wykonanych na odwiertach rdzeniowych z nawierzchni.
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Wykonawca moze réwniez prowadzi¢ w ramach wiasnego nadzoru badania kontrolne.
Zamawiajgcy/Inzynier na wtasne ryzyko moze dokona¢ odbioru na podstawie badan kontrolnych
prowadzonych przez Wykonawce w uzasadnionych wypadkach, co powinno zosta¢ odnotowane w
dzienniku budowy.

Badania materiatéw, mieszanek bitumicznych oraz gotowych warstw nalezy przeprowadzi¢ w iloSci
adekwatnej do rzeczywistych ilosci robét wykonywanych na budowie.

6.1.1 Rodzaje badan, czestotliwosci badan, tolerancje

Kazda wyprodukowana mieszanka podlega Zaktadowej Kontroli Produkcji (wg PN-EN 13108-21)
prowadzonej przez producenta. W ramach tej kontroli producent ma obowigzek wyznaczaé zgodnie z
zatgcznikiem A powyzszej normy Produkcyjny Poziom Zgodnosci (PPZ) dla wytworni , bedgcy podstawg do
okreslenia minimalnej czestotliwosci badan gotowego wyrobu. Minimalne czestotliwosci kontroli i badan
kruszyw, wypetniacza, lepiszczy, dodatkéw, destruktu, podano w tabelach 3-7 normy PN-EN 13108-21.
Producent musi przeprowadzi¢ po wyprodukowaniu nastepujaca kontrole:

— ocena organoleptyczna mieszanki mineralno-asfaltowej pod katem uziarnienia, jednorodnosci

mieszanki , prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem — czestotliwosé: kazdy zatadunek,

— temperatura materiatow sktadowych i mieszanki- czestotliwos¢: ilekro¢ sg pobierane prébki oraz wg

wymagan podanych w/w normie, niniejszej ST oraz w przy kazdym poborze probki,

— uziarnienie i zawarto$¢ lepiszcza — czestotliwos¢ uzalezniona od ustalonego PPZ wg tablic A2 i A3

normy PN-EN 13108-21 (dopuszczalne odchyiki stosowane do oceny zgodnosci produkcji podane sg
w tablicy A1 normy PN-EN 13108-21)

— ocena wizualna przydatnosci samochoddéw transportowych pod kagtem prawidtowej izolacji-

czestotliwosé: przed pierwszym uzyciem samochodu (réwniez w przypadku gdy mieszanke odbiera
swoim transportem wykonawca) i w przypadkach watpliwych,

— ocena wizualna czystosci samochodow transportowych- czestotliwosé: przed kazdym zatadunkiem

( dotyczy réowniez transportu wykonawcy,

— inne wilasciwosci jezeli wymagane sg normach dot. mieszanki, ZKP lub specyfikacji technicznej.

Tabela 14
Lp Rodzaj badan Minimalna czestotliwo$¢ i kogo dotyczy Tolerancja i Uwagi
badanie lub kontrola
MATERIALY SKLADOWE
1 Badania materiatow | Producent zobowigzany jest do badarn materiatow
sktadowych sktadowych z czestotliwo$cia wg ZKP(PN-EN
mieszanki 13108-21) i Badania Typu (PN-EN 13108-20).
mineralno-
asfaltowej Inzynier moze przyja¢ wyniki wg Badania Typu

lub zleci¢ wykonanie badarn materiatu sktadowego | Wg wymagan wfaSciwosci podanych w
(ilosci pobranych probek do badania do ustalenia) | niniejszej ST lub WT-1 i WT-2 oraz norm
z czestotliwo$cig : dotyczgcych kruszyw (PN-EN 13043) i MMA
- wiasciwosci asfaltu (penetracja lub temperatura | (PN-EN 13808-1)

mieknienia ) — co 300 ton)

- wiasciwosci wypetniacza (uziarnienie, gesto$¢
wilgotnosc)

- wlaciwos$ci kruszywa (uziarnienie, a ksztaft i
wskaznik przekruszenia co 2000 ton)

- wtasciwo$ci dodatkow (ocena organoleptycznie)

Czestotliwo$¢ badan: zatwierdzenie zrodia przed
uzyciem i przy kazdej zmianie zrédta dostawy.

MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA

2 Temperatura Producent - Dozor ciggty. zgodny z temperaturami podanymi w niniejszej
sktadnikow ST

3 Temperatura Inzynier: Na 500 m utoZzonej warstwy lecz nie Temperatura migknienia wyekstrahowanego z
migknienia rzadziej niz raz na 6000m2 - jedna probka. W mieszanki lepiszcza nie powinna przekroczyc¢
lepiszcza razie potrzeby iloS¢ prébek moze zostac temperatury:
odzyskanego zwigkszona (np. zastosowano specjalne 35/50 - 66°C
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kruszywo, dodatki itp.) 50/70 - 63°C
PMB 25/55-60- 78°C
Badanie na podstawie ekstrakcji, przy czym PMB 45/80-55- 73°C

badanie uziarnienia ilepiszcza z 1/3 probki (z
pozostatych prébek badanie w wypadku
watpliwym)

InZynier w uzasadnionych przypadkach moze
odstgpi¢ od wykonania tego badania pod
warunkiem ze wszystkie pozostate wyniki badan
kontrolnych mieszczg sie w granicach normy.

4 Temperatura Producent: zgodny z temperaturami podanymi w niniejszej
mieszanki Kazdy samochod przy zatadunku mieszanki ST

Wykonawca: Kazdy roztadunek samochodu do
zasobnika rozktadarki.
Pomiar przy uzyciu termometru z doktadno$cig +

2°C,
5 Zawartosc asfaltu i Producent: dot. mieszanki pobranej na wytworni —

uziarnienie minimalna ilo$¢ wg Produkcyjnego Poziomu Dopuszczalne odchytki wg tabeli A.1 normy

mieszanki ZgodnoSci. PN-EN 13108-21
Inzynier:
Wymagania wg tabel podanych w pkt 5 niniejszej
ST lub WT-2.
Czestotliwo$¢ pobierania probek wg Inzyniera
Budowy lub na 500 m utozonej warstwy lecz nie Dopuszczalne odchytki wynikow badan
rzadziej nizna 6000m2 lub - jedna prébka. W zawartoSci lepiszcza oraz uziarnienia nie
razie potrzeby iloS¢ probek moze zostac powinny przekroczy¢ warto$ci podanych w
zwigkszona (np. nawierzchnie w terenie dalszej czesci ST

zabudowanym lub nawierzchnie mostowe lub
zastosowano specjalne kruszywo , dodatki itp.)
Badanie na podstawie ekstrakcji, przy czym
badanie uziarnienia ilepiszcza z 1/3 prébki (z
pozostatych probek badanie w wypadku

watpliwym
6 Wolna przestrzen i
gestos¢ w prébkach Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w przedziale
Marshala Wymagania wg tabel podanych w pkt 5 niniejszej zgodnie z tabelami podanymi w ST.
ST lub WT-2. Wolna przestrzen obliczana jest z gestosci
Czestotliwos$c pobierania probek wg Inzyniera referencyjnej i gestosci mieszanki pobranej w
Budowy lub na 500 m utozonej warstwy lecz nie trakcie ukfadania.

rzadziej niz na 6000m2 - jedna probka. W razie
potrzeby ilos¢ probek moze zostac¢ zwigkszona
(np. nawierzchnie w terenie zabudowanym lub
nawierzchnie mostowe lub zastosowano
specjalne kruszywo , dodatki itp.)

Badanie na podstawie ekstrakcji, przy czym
badanie uziarnienia ilepiszcza z 1/3 probki (z
pozostatych prébek badanie w wypadku

watpliwym
7 Sprawdzenie Producent: charakterystyczne wizualne zmiany mieszanki
wygladu mieszanki Dozor ciggty przy produkcji, zatadunku, podano w punkcie 4.2.

— ocena wizualna.

Jezeli samochody sg wiasnoscig Producenta
wowczas dokonuje on oceny czystoSci
samochodow i ich przydatnosci.

Wykonawca i Inzynier : dozor ciggty przy
wytadunku i uktadaniu- ocena wizualna

WARSTWA ASFALTOWA
8 Wskaznik Na 500 m ufozonej warstwy lecz nie rzadziej niz Wskaznik zageszczenia dla wszystkich warstw
zageszczenia — razna 6000m - jedna probka. W razie potrzeby | 298% -sprawdzenie poprzez poréwnanie
wycinka probki ilos¢ prébek moze zostac zwiekszona ( gestosci referencyjnej** i gestosci
zastosowano specjalne kruszywo , dodatki itp.) objetosciowej wycietej probki z nawierzchni.

Dopuszcza sie badanie zageszczenia metodag
nieinwazyjng lub w trakcie uktadania mieszanki
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asfaltowego)
— kompaktometr zamontowane w walcu lub
inne urzgdzenia wyposazeniowe analizujgce
zageszczenie).
9 Wolna przestrzen- Jw. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni podano w
wycinka probki z dalszej czes$ci ST (6.1.3)
warstwy Wolna przestrzen obliczana jest z gestosci
referencyjnej i gestosci probki wycietej.
10 | Grubosc- wycinka Jw. Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg z

probki

tolerancjg:+/-10%. Grubo$¢ warstwy mozna
réwniez sprawdzi¢ geodezyjnie w przekrojach
poprzecznych co 25 m (w 3 punktach
pomiarowych — w osi i po bokach)

11 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1km drogi Zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowg, z
i w punktach charakterystycznych tolerancjg :- 5 cm.;+10cm
12 | Rownosc¢ podtuzna Do oceny réwnoSci podtuznej:
warstwy a) warstwy $cieralnej drég klasy L i nizej oraz Dopuszczalne nieréwno$ci (przeswit) pod fatg
placow i parkingow; - w.wy Scieralnej — 9mm
b) warstwy wigzgcej i podbudowy nawierzchni - w-wy wigzgcej 12mm
drog wszystkich klas nalezy stosowac metode - podbudowy 15mm
pomiaru ciggtego rownowazng uzyciu taty i klina
z wykorzystaniem planografu, umoZzliwiajgcego
wyznaczanie odchylen réwnosci podtuznej jako
najwiekszej odlegtosci(przeswitu) pomiedzy
teoretyczng linig t3czgcg spody kotek jezdnych
urzgdzenia a pomierzong powierzchnig warstwy w
mm. W miejscach niedostepnych dla planografu
pomiar rownosci podtuznej w-wy nalezy wykonac
w sposob ciggly z uzyciem faty i klina (przyjmuje
sie ze
Warto$ci dopuszczalne odchylen rownosci
podtuznej
13 | Rownosc¢ Do oceny réwno$ci poprzecznej wszystkich Dopuszczalne nieréwnosci (przeswit) pod fatg
poprzeczna warstw wszystkich klas-pomiar profilometryczny, - w.wy Scieralnej — 9mm
warstwy rownowazny metodzie klina i taty, umoZzliwiajgcy - W-wy wigzgcej 12mm
wyznaczenie odchylenia rownosci w przekroju - podbudowy 15mm
poprzecznym pasa ruchu. Odchylenie to jest
obliczane jako najwieksza odlegto$¢ (przeswit)
miedzy teoretyczng tatg o dt. 2m a
zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.
Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rowna
szeroko$ci mieszonego pasa z tolerancjg +/-15%.
warto$¢ odchylenia réwnosci nalezy wyznaczyc¢ z
krokiem co 1m.
W miejscach niedostepnych mozna zastosowac
metode faty o df. odpowiadajgcej szerokosci pasa
lecz nie mniejsza niz 2m i klina (pomiar co 5m a
liczba pomiaréw nie moze by¢ mnigjsza niz20 ).
14 | Spadki poprzeczne co 50m i w punktach gtownych tuku zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
warstwy™) +0,5% pod warunkiem zachowania spadku
podtuznego
15 | Rzedne Pomiar w osi i przy krawedziach co 20m a na zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja
wysoko$ciowe odcinkach krzywoliniowych co 10m +1cm.
warstwy
16 | Uksztattowanie osi co 100m zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja
w planie *) +5cm.
17 | spoiny podtuzne i cafa dtugosc¢ ztgcza- ogledziny Spoiny powinny by¢ réwne i zwigzane. Spoiny
poprzeczne podfuzne w konstrukcjach wielowarstwowych
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 20
cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni .
Spoiny porzeczne przesungé wzgledem siebie
0 co najmniej 2m w kierunku podtuznym do osi
jezdni .
18 | Krawedz, cafa dtugos$¢- ocena wizualna Warstwa przy Sciekach drogowych, opornikach
obramowanie i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac od
warstwy 3mm do 5 mm ponad ich powierzchnig.

Warstwa nieobramowana powinna by¢
wyprofilowana a w miejscach gdzie zaszta
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konieczno$¢ obciecia, pokryta asfaltem.
Grubo$¢ w-wy pokrycia nie mniejsza niz 2mm.

19 | Wyglad warstwy Caly odcinek- ocena wizualna Jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych
sie i spekan. Ewentualne luzne grysy
zastosowane do uszorstnienia warstwy
powinny by¢ usuniete.

20 | Sczepnosc¢ Badanie na odwiercie Wytrzymato$c¢ wg niniejszej ST.

Przy pobieraniu probek (odwiertéw) nalezy
zbadaé wytrzymato$¢ na Scinanie probki w
aparacie Lautnera. lloS¢ poboru probek nalezy
do decyzji Inzyniera jednakze zgodnie z
zaleceniami ilo$¢ prébek odwiertowych
powinna wynosi¢ co najmniej 2 .

Metode badania nalezy ustali¢ z Inzynierem
Budowy. Mozna zastosowac metode podang w:

e zeszycie 66 ,Zalecenia stosowania
geowyrobow w warstwach asfaltowych
nawierzchni drogowych” IBDIM 2004,

o Instrukcja Laboratoryjna Badania
czepno$ci opracowana na zlecenie
GDDKIA, przez Politechnike Gdarska
dostepnag na stronie internetowej
GDDKIA

inna proponowana przez Wykonawce lub
Inzyniera.

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych
(poczatek — srodek — koniec tuku — koniec oraz poczgtek i koniec krzywej przejsciowej), .

Inzynier moze zawezi¢ badz rozszerzy¢ czestotliwos¢ w/w badan i pomiaréw jesli uzna to za konieczne (np. uzasadnione watpliwosci co
do wykonania robot).

*)w tym przypadku za gestoSc referencyjng uwaza sie gesto$¢ uzyskang w probie Marshalla ti. pobranej w trakcie ufozenia i
zageszczenia masy bitumicznej. Gestos¢ referencyjna moze byc¢ ustalona z innej probki, jezeli strony tak uzgodnig miedzy soba.
Niezaleznie od ustalen informacje te powinno odnotowac sie w dzienniku budowy.

Uwaga. Po wykonaniu odwiertow nalezy zapewni¢ doktadne wypetnienie otworéw i zageszczenie masy bitumiczne;.
Zageszczenie nalezy wykonac tak aby masa wypetniajagca nie znajdowata sie ponizej ani powyzej w-wy Scieralnej.

6.1.2 Dopuszczalne odchytki

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne tzn. znajdujg sie w dopuszczalnych odchytkach.
W niniejszej ST nie przewiduje sie potrgcen, jednakze w przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek
( przekroczenie uwaza sie za wade) Zamawiajgcy moze zadecydowac o zastosowaniu potrgcen, za zgoda
Wykonawcy. W przypadku odmowy, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wady.

Sposbéb potrgcen strony uzgodnig pomiedzy sobg — zaleca sie uzgodnienie w formie odrebnej umowy.

W przypadku gdy Wykonawca usunie wade w ramach gwarancji a wczesniej zostaty potrgcone kwoty za
wykonanie nawierzchni, Wykonawca ma prawo zwrotu potrgconych kwot.

W przypadku potragcen za wady nalezy mie¢ na uwadze zmiane okresu gwarancyjnego uwzgledniajgcego
zmniejszenie trwatosci nawierzchni.

Ponizej podano proponowane dopuszczalne odchytki jakosciowe pobranej na budowie mma i z prébki
odwierconej dotyczgce pojedynczego wyniku i sredniej arytmetycznej zawartosci sktadnikow wzgledem
zaprojektowanego sktadu (% m/m).

Sg to odchytki stosowane w standardach ZDW Katowice. Poniewaz do tej pory nie istnieje oficjalny
dokument przedstawiajgcy sposéb odbioru mma i gotowych warstw, Zamawiajgcy w porozumieniu z
zarzadcg drog w moze podac¢ swoje wytyczne obioru (dopuszczalnych odchytek sktadu mieszanki i asfaltu
rozpuszczonegdo) i rozliczenia robot bitumicznych.

Przyjmuje sie ze:

Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S pobranego w kazdej probce pobranej z mma nie powinna odbiegaé
od warto$ci projektowanej o wiecej niz -0,20 do +0,30 %.
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Tabela 15 Dopuszczalne odchytki (w % m/m) pojedynczego wyniku badan i Sredniej arytmetycznej wynikow zawartosci kruszywa na

poszczegblnych sitach ( dot. mieszanki mma):

Lp Sktadniki mieszanki Liczba wynikéw AC Liczba wynikéw AC Liczba wynikéw AC Liczba wynikéw
mineralno-asfaltowej 8Si5S 16W 22P AC 11S
*kkk kkkkkkkkkkkkkkhkkhhkkk <20 >=20 < 20 >= 20 < 20 >= 20 <20 >=20
Ziarna przechodzgce nie nie nie dotyczy nie -4,4 do 4.0 nie nie
przez sito o oczkach 22 dotyczy dotyczy dotyczy 4,1 dotyczy | dotyczy
mm
1 Ziarna przechodzgce nie nie -4,4 do 4,1 4.0 jw 4.0 nie nie
przez sito o oczkach 16 dotyczy dotyczy dotyczy | dotyczy
mm
2 Ziarna przechodzgce nie nie Jjw +4,0 nie nie
przez sito o oczkach 11,2 | dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy
mm
3 Jw. lecz sito 8,0 mm +4.4 +4.0 +4.4 +4.0 +4.4 +4.0 -4,4 +4.0
do+4.1
4 Jw. lecz sito 5,6 mm nie nie nie dotyczy nie nie nie nie nie
dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy | dotyczy
5 Jw. lecz sito 2,0 mm +3.4 3.0 +3.4 3.0 +3.4 3.0 3.4 +3.0
6 Jw.,lecz sito 0,125mm 2.5 2.0 +2.5 +2.0 +2.5 2.0 +2.5 +2.0
6 Jw. lecz sito 0,063 mm 11,6 1,56 +1,6 +1,5 +1,6 1,56 +1,6 +1,5

Tabela 16 Dopuszczalne odchytki (w % m/m) pojedynczego wyniku badan i $redniej arytmetycznej

poszczegdlnych sitach( dot. prébki odwierconej fi 200mm)

wynikéw zawartoSci kruszywa na

Uziarnienie Warstwa Scieralna Warstwa wigzgca Podbudowa Warstwa scieralna
AC8i5S AC 16W AC22P AC11S

zawarto$¢ kruszywa o +2,5% +2,5% +2,5% +2,5%

wymiarze < 0,063mm,

zawarto$¢ kruszywa o +4% +4% + 4% +4%

wymiarze <0,125mm,

zawarto$¢ kruszywa o +4,5% +4,5% +4,5% +4,5%

wymiarze < 2,0mm

zawarto$¢ kruszywa o + 6% (nie dotyczy | +6% +6% + 6%

wymiarze < 8,0mm AC 5S)

zawarto$c¢ kruszywa o nie dotyczy + 6% nie dotyczy + 6%

wymiarze < 11,2mm

zawarto$¢ kruszywa o nie dotyczy + 6% + 6% nie dotyczy

wymiarze < 16mm

zawarto$c kruszywa o nie dotyczy nie dotyczy + 6% nie dotyczy

wymiarze < 22,4mm

6.1.3 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Tabela 17 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w % v/v.

Rodzaj mieszanki Podbudowa Warstwa wigzaca Warstwa scieralna
AC S5 nie dotyczy nie dotyczy KR1-2: 1,0-4,0 %
KR3-6 : nie dotyczy
AC8 nie dotyczy nie dotyczy KR1-2: 1,0-4,0 %
KR3-6: 2,0-50%
AC 11 nie dotyczy KR1-2: 3,0-6,0 % KR1-2: 1,0-4,0 %
KR3-6 : nie dotyczy KR3-6: 2,0- 5,0 %
AC 16 KR1-2: 4,0-10,0 % KR1-2:3,0-6,0 % nie dotyczy
KR3-6 : 5,0-10,0 % KR3-6 : 4,0-7,0 %
AC 22 KR1-2: 4,0-10,0 % KR1-2 : nie dotyczy nie dotyczy
KR3-6 : 5,0-10,0 % KR3-6: 4,0-7,0 %

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 7.

Jednostkg przedmiarowg jest 1m2 utozonej warstwy bitumicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne tzn. znajduja sie w dopuszczalnych odchytkach.
Zamawiajgcy ma prawo do wykonania potrgcen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace w/w zagadnien podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 9.

Cena, oprocz wymienionego zakresu nizej obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z
wykonaniem zdania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, dokumentac;ji
projektowej oraz okreslonych wymogach formalno - prawnych

Zakres prac obejmujgcy odpowiednio wykonanie 1m2 podbudowy bitumicznej:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu,

— przygotowanie warstwy podbudowy z kruszywa do skropienia i skropienie

— zakup i dostarczenie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej z uwzglednieniem uszczelnienia ztgczy
poprzecznych i podtuznych ,

— obciecie krawedzi i uszczelnienie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uprzatniecie terenu robét.

Zakres prac obejmujgcy odpowiednio wykonanie 1m2 warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu,
— zakup (ew. wyprodukowanie) mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— oczyszczenie i skropienie powierzchni podbudowy asfaltowej lub z kruszywa
— roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, z uwzglednieniem uszczelnienia ztgczy
poprzecznych i podtuznych,
— obciecie krawedzi i uszczelnienie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uprzgtniecie terenu robot.

Zakres prac obejmujgcy odpowiednio wykonanie 1m2 warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu,

— oczyszczenie i przygotowanie podfoza

— zakup i dostarczenie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej,
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przedmiarowej
jednostkowe wykonania warstw bitumicznych. Jezeli
oznacza ze roboty te wkalkulowane sg w m2 utozonej w-wy bitumiczne;.

— roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, z uwzglednieniem uszczelnienia ztgczy

poprzecznych i podtuznych,
— obciecie krawedzi i uszczelnienie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uprzatniecie terenu robét.
— uszorstnienie nawierzchni grysem (nie dotyczy ciggu pieszo-rowerowego)

Uszczelnienia potgczeh miedzy warstwami bitumicznymi a urzgdzeniami drogowymi w zaleznosci od pozycji
mogg stanowi¢ odrebng pozycje lub zosta¢ wkalkulowane w poszczegodlne koszty
taka pozycja nie wystepuje samodzielnie wéwczas

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkalibw w
cemencie

Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Badania
btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowe;j i
jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Cze$é¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci
kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czesé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetraciji igta

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropowe;j

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci
podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i
powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes$c¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
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PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badahn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czesé 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badahn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czesé 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goragco —
Czes$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badahn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepko$ciomierzem
wyptywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes$¢ 1: Badanie
metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru
ciggliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg testu
wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z
duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

Wypetniacze ztagczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Whypetniacze zigczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda otwartego tygla

Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.2 Inne dokumenty

»  WT -2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010 wraz z przywotanymi normami
»  WT-1 Kruszywa 2010 wraz z przywotanymi normami
»  WT3 Emulsje asfaltowe 2009 wraz z przywotanymi normami

W przypadku wystapienia powyzej nieaktualnych opracowan, Wykonawca powinien zastosowac¢ materiaty zgodne z wytycznymi
obowigzujgcymi w momencie prowadzenia robot budowlanych oraz ustawg o wyrobach budowlanych.

10.3 Opracowania pomochnicze do specyfikacji

»  K.Btazejowski SMA. Teoria i Praktyka wyd 2007. Warszawa

» K. Bftazejowski, S.Styk . Technologia warstw asfaltowych wyd.2004 WKL Warszawa

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikaciji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robdét wymienionych w pkt 1.3 w ramach przebudowy drogi powiatowej nr
1971D (ul. Tyniecka)w miejscowos$ci Domastaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D -00. 00. 00. ,Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem:
— nawierzchni z kostki betonowej,

Wymiary w/w elementéw betonowych podano w dokumentac;ji projektowe;.
Na styku warstw bitumicznych z elementami bitumicznymi nalezy zastosowac potgczenie uzupetnione
jednym z materiatéw elastycznych podanych w dokumentaciji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek betonowych.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry spetnia
nastepujgce warunki: w odl. 50mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien
wykazac¢ wymiaru poziomego mniejszego niz 50mm; catkowita grubo$¢ kostki podzielona przez jej
grubo$¢ powinna by¢ mniejsza lub rowna 4. Wymagan nie stosuje sie do elementéw uzupetniajgcych

1.4.3. Betonowa ptyta brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spetnia
nastepujgce warunki:df. catkowita nie przekracza 1m oraz df. catkowita ptyty podzielona przez jej
grubos¢ powinna by¢ wieksza niz cztery. Wymagan nie stosuje sie do elementéw uzupetniajgcych

1.4.4. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.5. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placéw itp.

1.4.6. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzgcy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikbw sztucznych lub
naturalnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
Uwaga. Moze sie zdarzy¢ ze materialy bedg posiadaty zadeklarowane rézne klasy niz podane ponizej— w

takim przypadku nalezy ustali¢ z Inzynierem Budowy dobdr materiatbw w zaleznosci od cechy
fizykomechanicznej jakg chciatoby sie maksymalnie uzyskac.

2.1 Kostki betonowe
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o Kostki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338. Przy zastosowaniu kostki porozbiérkowej (np.
przy przebrukach lub uzupetnieniach) te powinny by¢ bez peknie¢, ubytkow i nierdwnosci — w przypadku
watpliwym co do jakosci materiatu porozbiérkowego zaleca sie wykonanie badan wytrzymato$ciowych
kostki (2 probki losowo): wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu pojedynczej
prébki nie powinna by¢ nizsza niz 2,9 MPa.

o Ksztalt kostek nalezy przyjgé zgodny ze stanem istniejgcym a w przypadku gdy wykonywana
nawierzchnia jest nawierzchnig nowa, ksztatt nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym jezeli nie podano go w
dokumentacji projektowej. Kolorystyke nalezy przyja¢é zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
przedmiarem robét.

o Kostki brukowe mogg by¢ produkowane z jednego rodzaju betonu lub z w-wy Scieralnej i konstrukcyjnej
wykonanych z réznych betondw, przy czym w-wa $cieralna winna mie¢ gr. min. 4mm.

e Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Kostki wykonane z dwaoch
warstw nie mogg sie rozwarstwiac

o Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste. Krawedzie
powierzchni prostopadtych mogg by¢ skosne lub zaokraglone a ich wymiary poziome i pionowe nie moga
by¢ wieksze niz 2mm ( wieksze fazy muszg by¢ deklarowane przez producenta a wyrdb okreslony jako
~fazowany”)

o Wklesniecia i wypuktosci nie powinny przekracza¢ w zaleznosci od wymiaru kostki: dla dt. 30cm (— max
wypuktosé 1,5mm; max. wklestosci 1,0mm) , dla dt. 40cm (odpowiednio 2,0 mm i 1,5mm)

e Tolerancje wymiaréw nominalnych kostek wynosza:

— [ nadtugoéci + 3 mm, dla h= 10cm + 2mm, dla h £10cm
- [ na szerokosci + 3 mm, dla h= 10cm +2mm, dla h <10cm
- 0 na grubosci + 4 mm. dla h= 10cm + 3mm, dla h <10cm

W przypadku kostek o ksztaicie nie prostokatnym, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw winien podac
producent.. Maksymalne dopuszczalne réznice pomiedzy pomiarami dwéch przekatnych prostokatnej kostki
, ktorej dt. przekracza 30cm wahajg sie w granicy 3-5 mm w zalezno$ci od klasy kostki. Nalezy przyjgé
klase 2 (K) w przypadku zastosowania kostki prostokatnej.

o Kostki nie mogg zawiera¢ azbestu

e Cechy fizykomechaniczne kostek winny by¢ okreslone zgodnie z poszczegdinymi zatgcznikami normy
PN-EN 1338 i powinny posiadac:

1.0odpornos¢ na warunki atmosferyczne (odporno$c¢ na zamrazanie i rozmrazanie — klasa 3-D tj. Sredni
ubytek masy po badaniu nie moze byc¢ wiekszy 1,0 kg/m2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie
moze przekroczy¢ 1,5 1,0 kg/m2

2. wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu (wytrzymato$c¢ charakterystyczna nie powinna by¢
mniejsza niz 3,6 MPa a pojedyrniczej probki nie moze by¢ mniejsza niz 2,9 MPa i o obcigzeniu
niszczgcym mnigjszym niz 250 N/mm dfugosci roztupywania )

3. odpornos¢ na sScieranie - klasa 4-1 ( w zalezno$ci od rodzaju badania odporno$c¢ na $cieranie <20mm
lub nie mniej niz 18 000mm3/5000mm?2

4 nasigkliwos¢ — klasa 2-B, wartosc¢ srednia <6,0

5. odpornos¢ na poslizg — zadawalajgca

2.2. Materialy na podsypke.
Materiaty na podsypke sg analogiczne jak w przypadku nawierzchni z kostki kamiennej (D-08.03.03).

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni i $cieku z kostek oraz nawierzchni z plytek
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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— - koparek, fadowarek : do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy

- ubijakdéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow ptytowych z ostong i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym kostki,

- sprzet brukarski,

- uktadarek kostek — wykorzystanie przy duzych powierzchniach i jednolitym ksztatcie kostek

- innego jesdli Wykonawca uzna ze jest niezbedny

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa i innych materiatow sypkich
Jak w ST 08.03.03.
4.2.3 Transport kostek betonowych

Kostki betonowe nalezy przewozi¢ na paletach odpowiednio zabezpieczone folig i ta§mami stalowymi
(lub innymi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Palety nalezy przewozi¢ samochodem
wyposazonym w urzgdzenia roztadunkowe (HDS) lub wdzkami widtowymi ( bgdZ osprzetem tadowarek —
Lwidty”)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza i podbudowy

Warunki przygotowania podfoza i podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
odpowiednich ST. Warunki wykonania tawy betonowej pod Sciek i rolke powinny odpowiada¢ wymaganiom
specyfikacji dot. kraweznikow betonowych.

5.2.1 Uktadanie nawierzchni z_kostki betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Jezeli w dokumentaciji nie ujeto wymagan co do wykonania robét, nalezy przyja¢ ponizsze wymagania.

Kostke nalezy uktada¢ (maszynowo lub recznie) w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 3 do 5 mm (nawet jesli kostka posiada krawedzie dystansowe). Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Wskazane jest aby po zageszczeniu nawierzchni ,wystawata 0,5 -1 cm nad krawedz kraweznika, scieku
badz obrzeza. W przypadku utozenia kostki w obrebie wtazu, kratki sciekowej itp. — witaz (lub inny element
obrabiany) powinien by¢ usytuowany na réwni z zageszczong nawierzchnig.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby pierwszy rzad kostki zostat utozony prostopadle. Nastepnie trzeba uktadac
ja w sposoéb nie powodujacy przesuwania rzeddw kostki na podsypce. Stanowisko pracy powinno sie
znajdowacé na juz utozonej kostce, a dalsze uktadanie rozpoczyna sie z tego wtasnie miejsca.

Dla unikniecia zréznicowania odcieni kolorystycznych kostek na powierzchni bruku, nalezy pobiera¢ kostke
na przemian, z min.2- 3 r6znych pakietow.

Mniej wiecej co 2 m nalezy sprawdzaé za pomocg sznurka prawidtowosc¢ przebiegu linii spoin bruku. Jezeli
linie nie sg réwne, to trzeba potozenie rzedow wyréwnaé poprzez rozsuniecie kostek. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ prostopadtosc linii.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowac¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen nalezy
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uzupetni¢ kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami
z tarczg itp.).

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem drobnym ptukanym ( do 2/3 wysokosci kostki), a
nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do zageszczenia utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Ptyte roboczg zageszczarki
przed rozpoczeciem pracy nalezy oczysci¢. Ptyta nie powinna by¢ znieksztatcona, gdyz moze to
spowodowacé uszkodzenie kostki. Nawierzchnia z kostki powinna by¢ sucha i przed zageszczeniem
oczyszczona z resztek piasku. W ten sposob uniknie sie miejscowego nacisku na kostke. Zbyt waskie plyty
robocze zageszczarki nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowe ptyty boczne, poszerzajgce szerokos¢ roboczg.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek, do momentu uzyskania réwnej powierzchni.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie ubijaé kostek, tylko powodowacé tzw. ptyniecie
podsypki. Dlatego zageszczarka ptytowa nie powinna poruszac sie zbyt wolno, aby unikng¢ nadmiernego
ubijania w jednym miejscu (5000 obrotéw/min).

Po zageszczeniu nawierzchni nalezy ponownie uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
Dtugos¢ ewentualnych przebrukéw na powigzaniu nawierzchni nowo budowanej z istniejgcg nalezy ustali¢ z
Inzynierem Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.10gdIne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2Badania przed przystgpieniem do robét
Rodzaj i zakres badanh dla kostek betonowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-EN1338:2005.

Rodzaj i zakres badanh dla ptytek betonowych powinien byé zgodny z wymaganiami wg PN-EN1339:2005
llo&¢ i rodzaj badan przed przystgpieniem do robét okresli inzynier Budowy.

6.3 Badania w czasie robot

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnienie

b;;a hi p% miaréw Czestotliwos$é llaadar'r i wartosci dopuszczalne

A) Nawierzchnia z kostki B) Sciek z kostki C) Nawierzchnia z plytek -opaska
betonowej i plytek betonowej

betonowych STOP

Lp.

1 | Sprawdzenie podfoza i
koryta

+2,0 cm na 100 mb #+2,0cm na 100 mb +2,0 cm na 100 mb

2 | Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym,
tatg lub metoda niwelacji)

odchytki od projektowanej
grubosci +2 cm

- 2 razy na kazdej dziatce .
roboczej — lecz maks.
powierzchnia na 1 badanie —
nie wiecej niz 600m2

Nie dotyczy e odchytki od projektowanej
grubosci #2 cm

co 100 mb

3 Badania wykonywania nawierzchni /$cieku

4 | a) zgodnosc z
dokumentacjg projektowg

Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

5 | b) potozenie osi w
planie (sprawdzone
geodezyjnie)

zgodnie z potoZzeniem obrzezy
i kraweznikéw+2 cm na 100
mb - w przypadku ptytek
STOP

w przypadku powierzchni +5
cm na 100mb ; dla ciggow
nie sprawdza sig.

e Kkrawedz zewnetrzna
—dopuszczalna
odchytka #2 cm na
100 mb

zgodnie z potozeniem
obrzezy i kraweznikow: 2 cm na
100mb,

6 |c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone

1 raz na 100mb
Odchylenia:+1 cm; -2 cm

e niweleta $cieku

e 50 m na obrzezu i odjecie
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instrumentem + 1 cm od projektowej/na Swiatta — opaska z ptytek
pomiarowym) kazde 100m wykonanego | e  Odchylenia:+1 cm; -2 cm
Scieku
7 |d) réwnosc w profilu e 1razna 150-300m2lecz |e 2miejscana 100 mb |e 1 razna 150-300m2 nie rzadziej
podtuznym mieszona fatg nie rzadziej nizco 50 mb | e  przeswit miedzy fatg niz co 50 mb + miejsca
4-metrowg (w przypadku chodnikéw) 4m a $ciekiem do watpliwe
e Nierédwnoscido +1cm 5mm o Nieréwnosci do +1cm

8 |e) rownos¢w przekroju | e  czestotliwosc Jw. e nie dotyczy e nie dotyczy
poprzecznym o Przedwity miedzy fatg a
(sprawdzona fatg powierzchnig do 10 mm
trzymetrowa profilowg z
poziomnicg i pomiarze
przedwitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwela-
cji)

9 |f) spadkipoprzeczne |e czestotliwosc Jw. e sprawdzenie e czestotliwosé jw
(sprawdzone metodg e Odchytki od dokumentacji poziomicg pochylenia | e  Odchytki od dokumentacji
niwelacji lub poziomnicq z projektowej do 0,5% porzecznego zgodnie projektowej do 0,5% - opaska
odczytem elektronicznym) z pochyleniem jezdni

— 2 razy na 100m

10 | g) spadki podtuzne e w odlegtosciach o jak obok w A o jakwA
(sprawdzone metodg zapewniajgcych
niwelacji) stwierdzenie

prawidfowego sptywu
wody

11 | h) szerokos¢ e czestotliwo$¢ Jw. Nie dotyczy Nie dotyczy
nawierzchni (sprawdzona | e Odchytki od dokumentacji
przymiarem liniowym) projektowsj do #5 cm

12 |i) szerokoSci e W 5 punktach e Co 50 mb Scieku e usunigcie szczelin dt. 10 cm w
gfeboko$¢ wypetnienia charakterystycznych 2 miejscach / 100 mb
spoin i szczelin dziennej dziatki roboczej

ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

13 |j)  sprawdzenie koloru | Kontrola biezgca Nie dotyczy Nie dotyczy
kostek i desenia ich Wg dokumentacji projektowej
utoZenia lub decyzji Inzyniera

14 | k) sprawdzenie Wizualne -ewentualnie przy Nie dotyczy Nie dotyczy
réwnolegtosci spoin pomocy sznurkow i
( zachowanie wzoru) przymiaru milimetrowego

15 | I) Sprawdzenie ubicia Wizualne oraz po Wizualne oraz po Wizualne oraz po przeprowadzeniu

przeprowadzeniu badan przeprowadzeniu badan badan nieréwnosci i spadkow jw.
nieréwnoS$ci i spadkow jw. nieréwnosci i spadkow jw.

Sprawdzenie

zageszczenia tfawy

betonowej

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Ogodlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

Jednostkg przedmiarowg i obmiarowa jest:
- 1m2 nawierzchni z kostki betonowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i zakresu robot

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci i zakresu robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem zdania okre$lonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, dokumentacji projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno - prawnych

9.2. Zakres robét przypadajacy na cene jednostkowa

Utozenie 1m2 nawierzchni z kostki betonoweyj, ptytek betonowych wymienionych w pkt 1.3 obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatéw,

utozenie i zageszczenie podsypKi

utozenie i ubicie kostki/ptytek

wypetnienie spoin, oczyszczenie

wykonanie dylatacji i uzupetnienie

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Warunki stosowania norm podano w ST D-00.00.00

PN-S-02205:1998

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004
PN-EN-197-1:2002
BN-68/8931-04
PN-EN 1342:2003
PN-S- 02204:1997
PN-EN 1339:2005
PN-EN12620:2004
PN-80/B-10021
PN-EN 13139:2003
PN-EN 13043:2004

PN EN 13369:2005
PN-B-10104:2005

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Cement . Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

Drogi samochodowe. Pomiar réownosci nawierzchni planografem i fatg

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych — Wymagania
i metody badan.

Drogi samochodowe . Odwodnienie drég.

Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do betonu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywo do zapraw

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na  drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy o okreslonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

Normy podane w przywotanych specyfikacjach.
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1. WSTEP.
Ilekro¢ w tekscie begdzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia geosiatka nawierzchni asfaltowych przed spgkaniami odbitymi w ramach przebudowy drogi
powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowosci Domastaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni asfaltowych z geosiatkami opdzniajacymi powstawanie, w warstwie S$cieralnej i
wigzacej, spekan odbitych oraz podnoszacymi no$nos¢.

1.4. Pojecia podstawowe

Geosiatka - Siatka zbrojeniowa z wildkien szklanych i weglowych przesaczana asfaltem — plaski wyrob
syntetyczny zbudowany z wiazek wiokien szklanych (w kierunku wzdluznym) i wiokien weglowych
(wkierunku poprzecznym), ulozonych wzdtuznie i poprzecznie tworzacych oczka siatki. Siatka wweztach nie
jest usztywniana przez co mozliwe jest przesuwanie si¢ poszczegdlnych wigzekzbrojeniowych (w ograniczonym
zakresie). Wigzki wiokien tworzacych siatke w procesie produkcyjnym przesaczane sg asfaltem w calej swej
objetosci. Siatka posiada na gornej powierzchni posypke z piasku a dolna powierzchnia pokryta jest cienka folia
zabezpieczajacy.

1.4.2. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej warstwy sa wykonane z kruszywa zwigzanego lepiszczem
asfaltowym.

1.4.4. Pckniecie odbite - pekniecie (spekanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedace odwzorowaniem
istniejacych peknig¢ i niecigglosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych w gore w wyniku
koncentracji naprezen 1 niecigglosci struktury materiatu, prowadzacych do lokalnego przekroczenia
wytrzymato$ci granicznej.

1.4.5. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
00.00.00. “Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot .
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00.“Wymagania ogdlne”pkt 1.5.

2. MATERIALY .

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST 00.00.00.“Wymagania ogdlne”’pkt 2.

2.3. Geosiatka .
Nalezy uzy¢ siatk¢ z wiokien szklanych i weglowych wstepnie przesaczana asfaltem. W celu zapewnienia wlasciwej

wspolpracy wszystwszystkich wlokien tworzacych wiazke siatki (mozliwo$¢ przenoszenia sit) wymagane jest przesaczenie
asfaltem wiazek w catej ich objgtosci. Parametry siatki:

- materiat: — wzdtuz — widkno szklane
- wszerz — wiokno weglowe

- wydluzenie graniczne [%]: - wszerz — max. 1,7
- wzdhuz — max. 3,0

- ilo§¢ wigzek wldkna na 1 mb: - wszerz — 52 +/- 2
-wzdhz — 52 +/-2

- wytrzymalos¢ na rozciaganie [kN/m] - wszerz — min. 200

- wzdluz — min. 200

Kompozyt uzyty jako wzmocnienie powinien by¢ produkowany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normie PN-EN
15381. Siatka powinna posiada¢ aprobatg IBDiM.
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2.3. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, na ktérej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowaé emulsjg asfaltowa C60
BP3 ZM lub C60 BP4 Z zgodng z zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-3 Emulsje asfaltowe.

3.SPRZET .

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 3.
Do wykonania rob6t powinien by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Nalezy stosowac:

skrapiarke do wykonania skropienia emulsja asfaltowa,

urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robot) wraz z
maszyng transportows (sztaplarka, tadowarka z osprzetem itp.),

narzgdzia tnace (noze, nozyce itp.),

reczne palniki gazowe.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 4.
4.2. Transport geosiatek

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 4.
Siatke nalezy transportowaé¢ i magazynowa¢ w rolkach opakowanych fabrycznie, ulozonych poziomo na
réwnym podlozu i w sposob zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Dla zapewnienia wlasciwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatki wstepnie przesaczanej asfaltem, siatke
nalezy rozktada¢ ,,na goraco” ze wstgpnym sklejeniem siatki z podtozem.

Podtoze:

Stabilne (no$ne) nawierzchnie bitumiczne zarowno nowo wykonane jak i stare. Powierzchni¢ podloza nalezy
oczysci¢ i usungé wszelkie luzne czesci. Lokalne ubytki lub szczeliny w podlozu o rozwartoscipowyzej 4 mm
musza by¢ wypetnione lub naprawione odpowiednimi masami naprawczymi. Takprzygotowane podtoze nalezy
skropi¢ emulsja asfaltowa modyfikowana polimeroasfaltami (C60BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) w ilosci od okoto
0,25-0,30 kg/ma. Przy skropieniu lepiszczem asfaltowym na goraco — ilos¢ 0,15 - 0,2 kg/mz. W przypadku
podlozy frezowanych skropienie powinno by¢ intensywniejsze o ok. 50%. W szczegodlnych przypadkach
dopuszcza si¢ skropienie kationowa emulsja asfaltowag C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM w ilosci jak dla emuls;ji
modyfikowanej polimeroasfaltem. Nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad wykonania skropienia, obowigzujacych
przy wykonywaniu polaczenia migdzywarstwowego podanych w Wymaganiach Technicznych WT-2
Nawierzchnie asfaltowe zwracajac szczegdlng uwage na rownomierno$é pokrycia powierzchni.

Utozenie siatki:

Siatke mozna rozkladaé zaréwno recznie jak i maszynowo. Warstwe siatki nalezy rozklada¢ na calej
powierzchni wzmacnianego odcinka lub pasami o szerokosci nie mniejszej niz 1,95 m.

Roztozenie siatki moze nastapi¢ dopiero po przeschnigciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby byla
lekko klejaca sie, ale nie przywierala. Siatke uktada si¢ na podtozu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas
procesu rozktadania, mikrofolia od spodu siatki ma by¢ calkowicie stopiona, a powtoka bitumiczna siatki winna
by¢ nagrzana. W przypadku aplikacji r¢cznej warstwe folii nalezy stopi¢ gazowym palnikiem rgecznym; w
przypadku rozktadania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane w urzadzeniu
rozktadajacym. Palniki i predkosé przejazdu maszyny nalezy tak regulowac aby nie dopusci¢ do przegrzewania
siatki (przypalania powtoki z wydzielaniem dymu ). W przypadku rozktadania recznego nalezy docisna¢
warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego walca. W przypadku rozktadania maszynowego nie jest to wymagane
a w przypadku podtozy frezowanych nie zalecane.

Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podtoza. Siatke nalezy uktadac ,,na zaktad” o
szeroko$ci min. 10 cm. Dotyczy to zarowno potaczen podtuznych jak i poprzecznych. Docinanie siatki na
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zadany wymiar zarowno w kierunku podluznym jak i poprzecznym moze si¢ odbywaé przy wykorzystaniu
zarowno przyrzadow recznych jak i1 z wykorzystaniem mechanicznych urzadzen tnacych (szlifierki katowe itp.).
Po roztozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwa bitumiczng nawierzchni moze odbywac sig
ruch pojazdow uzywanych do uktadania tej warstwy. W szczegodlnych przypadkach dopuszcza si¢ takze ogdlny
ruch kotowy w ograniczonym zakresie, zarowno co predkosci jak i tonazu pojazdow.

Mieszanki mineralno — asfaltowe przykrywajace siatke powinny by¢ uktadane mechanicznie z zachowaniem
minimalnej grubosci 20 mm po zaggszczeniu.

Siatka moze by¢ wbudowana bezposrednio pod warstwe $cieralng (na warstwie wigzacej), wowczas zalecane
jest zwigkszenie minimalnej grubosci przykrycia do 25 mm po zageszczeniu. Po utozeniu na siatce nowej
warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej, w celu zapewnienia zaktadanej trwato§ci zmeczeniowej nawierzchni,
zaleca si¢ wykonanie pomiaru potgczenie migdzywarstwowego

np. metoda Leutnera. Minimalna warto§¢ naprg¢zen $cinajacych na potaczeniu warstw nie moze by¢

mniejsza niz 1,0 MPa; zalecana warto$¢ minimalna 1,3 MPa — , Informacje, Instrukcje - Zeszyt Nr-66"

(IBDiM)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00.00. “Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1 Czgstotliwos¢ badan, sktad i liczebnos¢ partii
Badania nalezy wykonywac przy odbiorze kazdej partii geosiatki. W sktad partii wchodzg rolki geosiatki o
jednakowych wymiarach. Liczebnos¢ partii do badan nie powinna by¢ wigksza niz 100 rolek
6.2.2 Pobieranie probek i kontrola jakosci
Probki z kazdej partii nalezy pobiera¢ losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie probek laboratoryjnych z rolki
i przygotowanie probek do badan nalezy wykona¢ wg PN-ISO 9862;2007
6.2.3 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i szeroko$ci pasma
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie rdwnomiernosci roztozenia oczek siatki oraz
wystgpowania uszkodzen (przerwania ciaglosci wigzek wiokien) jak rowniez jednorodnosci nasycenia siatki
asfaltem. Szeroko$¢ pasma nalezy okresli¢ przez pomiar bezposredni z doktadnoscig do 1 cm wykonany, co 10
mb rozwinigtej rolki. Odchytka szeroko$ci pasma nie powinna przekraczac +/- 2% wymiaru nominalnego.
6.2.4 Sprawdzenie cech wytrzymatosciowych
Wytrzymatos¢ na rozciaganie wigzek wilokien siatki zar6wno w ukladzie poprzecznym jak i podtuznym nie
powinna by¢ mniejsza niz podana w punkcie 2.2 przy wydhizeniu jak w pkt. 2.2. Wytrzymatos¢ siatki obliczana
jest na podstawie ci¢zaru powierzchniowego i parametréw mechanicznych widkna uzytego do produkcji nici
siatki. Pole powierzchni poszczegdlnych oczek siatki nie moze by¢ mniejsze niz 2,4 cmo.
6.3. Badania w czasie robét

Kontrola jakosci Robét polega na:

sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,
sprawdzeniu prawidtowosci usuniecia folii ochronnej na catej powierzchni,

wizualnej ocenie przylegania siatki do podtoza przed utoZzeniem na niej warstwy bitumiczne;.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z utozeniem geosiatki jest metr kwadratowy
Jednostki przedmiaru sa zgodne z w/w jednostkami obmiarowymi.
8. ODBIOR ROBOT .

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru podano w ST 00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 8 .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly pozytywne wyniki .
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8.2. Odbior robot zanikajacych
Odbioru dokonuje Inzynier, po zgloszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawce .
Odbiordéw robot zanikajacych dokonuje si¢ na zasadach okreslonych w ST 00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt 8.2

9. PLATNOSC I ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.
Koszty robot towarzyszacych i tymczasowych ujeto w n/w cenach jednostkowych poszczegdlnych elementow
rozliczeniowych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy z gesiatki obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze
— oczyszczenie powierzchni na ktorej ma by¢ utozona geosiatka
— skropienie przygotowanej powierzchni
— ulozenie geosiatki
— kontrola jakosci utoZenia geosiatki

10. PRZEPISY ZWIAZANE
,Informacje, Instrukcje - Zeszyt Nr-66” (IBDiM)
Wymagania Techniczne: WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 2010
WT-3 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 2010
Normy: PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe
PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wymagania w odniesieniu do wyroboéw
stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych
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1. WSTEP.
Ilekro¢ w tekscie begdzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wypelnienia szczelin bitumiczng ta§mg uszczelniajaca w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul.
Tyniecka) w miejscowosci Domastaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem  wypehienia szczelin pomigdzy nawierzchnig bitumiczng, a $ciekiem lub kraweznikiem z
wykorzystaniem bitumicznej ta$my uszczelniajace;.

1.4. Pojecia podstawowe

1.4.1. Bitumiczna tasma uszczelniajaca — materiat zabezpieczajacy szczeliny dylatacyjne przed przenikaniem
wody i wilgoci wykonany z asfaltu modyfikowanego polimerem wraz z wypelniaczem i dodatkami.

1.4.2. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej warstwy sa wykonane z kruszywa zwigzanego lepiszczem
asfaltowym.

1.4.5. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
00.00.00. “Wymagania ogolne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot .
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00.“Wymagania ogdlne”’pkt 1.5.

2. MATERIALY .

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST 00.00.00.“Wymagania ogoélne”pkt 2.

2.3. Bitumiczna tasma uszczelniajaca.

Zastosowany material powinien by¢ wykonany z asfaltu modyfikowanego polimerem wraz z wypetniaczem i dodatkami. W
temperaturze pokojowej powinien by¢ w postaci ciata lepko-plastycznego o barwie czarnej. W przekroju poprzecznym (min.
15 x 40 mm) powinien by¢ prostokatny, na jednej z szerszych powierzchni pokryty warstwa kleju. Tasma powinna by¢
ulozona na papierze przektadkowym w postaci zrolowane;.

3.SPRZET .
Tas$me uktada si¢ recznie.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 4.
4.2. Transport taSm

Tasmy nalezy przechowywaé¢ w firmowych opakowaniach kartonowych. W okresie letnim nalezy je
przechowywa¢ w chlodnych miejscach, a w okresie zimowym chroni¢ przed temp. ponizej -25°C. Dodatkowo
opakowania te nalezy chroni¢ przed wplywem dzialania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem,
zawilgoceniem 1 zamoczeniem. Opakowania kartonowe z tasmg nalezy sktadowac ptasko z mozliwoscia
spietrzania opakowan do 4 warstw. Transport opakowan z tasma moze odbywac si¢ dowolnym s$rodkiem
przewozowym z zachowaniem warunkéw przechowywania. Podczas transportu opakowania nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Ulozenie taSmy

Whbudowanie ta§my polega na jej rozwinieciu z krggu wzdtuz wezesniej przygotowanej uszczelnianej krawedzi i
odcieciu odpowiedniej dlugosci odcinka. Nastepnie nalezy ja przykleié, strong z klejem, do powierzchni
uszczelnianej dociskajac przez papier przekladkowy. Zaleca si¢ przyklejenie tasmy tak, aby jej gorna krawedz
wystawata ok. 5 mm ponad nawierzchni¢. Po przyklejeniu tasmy papier przektadkowy trzeba zerwaé. Wystajaca
krawedz taSmy musi by¢ przywatowana podczas zageszczania warstwy asfaltowe;.

Tasm¢ mozna uktada¢ podczas okresu bez opadow atmosferycznych i w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.
Powierzchnia uszczelniana powinna by¢ sucha, odpylona i odttuszczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00.00. “Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materialdéw wykonane przez producenta i dostawce okre§lone w aprobacie technicznej itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac:
- oczyszczenie powierzchni przed przyklejeniem tasmy — na calej dlugosci powierzchnia powinna by¢ sucha,
odpylona i odtluszczona,
- po przyklejeniu taSmy nalezy sprawdzi¢ na calej powierzchni wlasciwe przyleganie — tasma na catej dtugosci
powinna $cisle przylega¢ do powierzchni, nie moze by¢ pofaldowana ani naciagnigta.
- co 20 m nalezy sprawdzi¢ czy goérna krawegdz tasmy wystaje ponad powierzchni¢ uszczelniang na
dopuszczalng wysokos¢ z tolerancjg = 1 mm.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z utozeniem tasmy jest metr biezacy
Jednostki przedmiaru sg zgodne z w/w jednostkami obmiarowymi.

8. ODBIOR ROBOT .

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru podano w ST 00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 8 .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty pozytywne wyniki .

8.2. Odbior robot zanikajacych

Odbioru dokonuje Inzynier, po zgloszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawce .

Odbiordéw robot zanikajacych dokonuje si¢ na zasadach okreslonych w ST 00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt 8.2
9. PLATNOSC I ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.
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Koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych ujeto w n/w cenach jednostkowych poszczegdlnych elementow
rozliczeniowych.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena jednostkowa utozenia 1 m tasmy obejmuje:
— oczyszczenie powierzchni na ktorej ma by¢ utozona tasma
— rozlozenie i odpowiednie przycigcie odcinkow tasmy
— przyklejenie tasmy do powierzchni
— kontrola jakosci utozenia tasmy
— przywatowanie tasmy podczas zageszczania warstw bitumicznych.
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Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowosci Domastaw
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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) nalezy przez to rozumieé¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych utozeniem kraweznikow i obrzezy betonowych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr
1971D (ul. Tyniecka) w miejscowosci Domasfaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem:
v kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem,
v obrzezy betonowych na tawie betonowej jw. oraz podsypce piaskowej

Betonowe materiaty powinny spetnia¢ wymagania wg normy PN-EN 1340:2004 przy czym nalezy pamietac Zze obrzeza nie posiadajg
swojej normy ( norme jw. przyjeto przez analogie, co oznacza, ze w praktyce producenci mogg stosowac inne wymagania normowe
dla swoich wyrobow).

1.4. Okreslenia podstawowe

e Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

e Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

— krawezniki betonowe i obrzeza betonowe wibroprasowane,

— piasek do zapraw do maltowania, piasek na podsypke

— cement do zaprawy

— ew. zaprawa cementowa gotowa,

— woda,

— beton o klasie wytrzymatosci na Sciskanie podanej w dokumentacji projektowej do wykonania fawy
pod krawezniki i obrzeza

— styropian, masa bitumiczna zalewowa, papa asfaltowa lub inna wkiadka elastyczna do wykonania
dylataciji.

2.3 Obrzeza betonowe
2.3.1 Ksztatt i wymiary
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Obrzeza betonowe do zewnetrznych nawierzchni drogowych wg PN-EN 1340:2004 o nastepujacych
wiasciwosciach fizykomechanicznych:

— dopuszczalne odchyiki ptaskosci i prostoliniowosci — wg tablicy 1 PN-EN 1340:
— odpornos¢ na Scieranie — klasa 4(1)

— odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie — klasa 3(D)

— wytrzymatosé na zginanie — klasa 1 (S)

— odpornosc¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajgca

— trwalos¢ ( ze wzgledu na wytrzymatos¢) - zadowalajgca

Zalecana dtugosc: I=100cm (+£1%z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz 4mm i nie wiecej niz 10mm)
b=8cm (£5% z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz3 mm i nie wiecej niz 10mm)
h=30 cm, c,d= (5% z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz3 mm i nie wiecej niz
10mm)
powierzchnia (£3% z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz3 mm i nie wigecej niz 5mm

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnia , tekstura, zabarwienie obrzezy oceniana jest zgodnie z zatacznikiem J normy PN-EN
1340 :2004. Zgodnosé elementéw ocenianych na podstawie w/w zatgcznika powinna by¢ ustalona o ile nie
ma znaczgcych réznic tekstury , zabarwienia przy poréwnaniu probek dostarczonych przez producenta a
zatwierdzonymi przez odbiorce. Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.3.3. Skfadowanie

Obrzeza betonowe mogg by¢é przechowywane na skladowiskach otwartych odpowiednio
posegregowanych
Obrzeza betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Krawezniki betonowe
2.4.1. Ksztaft i wymiary

e |=100cm (+1%z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz 4mm i nie wigcej niz 10mm)

e b= wg dokumentacji technicznej (+5% z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz3 mm i nie wigcej niz
10mm)

e h= wg dokumentacji tech, c,d (5% z dokfadnoscig do milimetra nie mniej nizZ3 mm i nie wiecej niz
10mm)

e powierzchnia (3% z dokfadnoscig do milimetra nie mniej niz3 mm i nie wiecej niz 5mm

2.4.2 Wymagania fizykomechaniczne

Jak dla obrzezy, przy czym wytrzymatos¢ na zginanie powinna by¢ klasy co najmniej 2 (T).
Zmiana wytrzymatosci na zginanie tylko za zgoda Inzyniera Budowy.

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnia , tekstura, zabarwienie kraweznikow oceniana jest zgodnie z zatgcznikiem J normy PN-
EN 1340 :2004. Zgodnos¢ elementow ocenianych na podstawie w/w zatgcznika powinna by¢ ustalona o ile
nie ma znaczacych réznic tekstury , zabarwienia przy poréwnaniu probek dostarczonych przez producenta a
zatwierdzonymi przez odbiorce. Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i
ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. W kraweznikach dwuwarstwowych nie
dopuszcza sie rozwarstwien .

2.4.4. Sktadowanie

o Krawezniki betonowe mogag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajow, odmian i wielkosci.
+ Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
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2.5. Materialy do zapraw, dylatacji, w-wy odcinajacej

o Gotowe zaprawy na bazie cementu, mrozoodporne wg ustalen z Inzynierem Budowy o wytrzymatosci na
Sciskanie (28 dni) co najmniej rownej 15 MPa.

o Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem klasy nie mniejszej niz 32,5 R
( mogg by¢ CEM I lub 1l 32,5 ) odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

o Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub woda pitna z siei wodociggowej,

e Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004 wg PN-EN 13242:2004, wg
PN-EN 13139 lub wg innych norm dla kruszyw),

o Piasek na warstwe odcinajaca powinien spetnia¢ wymagania jak dla warstw mrozoochronnej .

o Wkitadki styropianowe, masa zalewowe lub inne materialy elastyczne do wypetnienia dylatacji fgw
zaproponowane przez Wykonawce posiadajgce aprobate techniczng i deklaracje wiasciwosci
uzytkowych. Wykonawca dostarczy informacje o pozytywnych wczesniejszych zastosowaniach.
Potwierdzenie przydatnosci polega na przedstawieniu przez Wykonawce pisemnej informacji od
dostawcy/producenta sktadajgcej sie z: referencji od zarzadéw drog na ktoérych zastosowano dany wyrob,
lub przedstawienie odpowiednich wynikow badan potwierdzajgcych poprawne dziatanie wyrobu.
Przedstawiane dokumenty muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera Budowy.

2.6 Materiaty na fawy

Do wykonania taw betonowych nalezy stosowaé odpowiednio betony o klasie podanej w dokumentacji
Klasa ekspozycji XO o konsystencji odpowiadajgcej gesto plastycznej (S1 lub V1-V2), wymiar
najwiekszego ziarna nie wiekszy niz 16mm wg PN-EN 206-1.
Beton powinien by¢ zakupiony i przywieziony z betoniarni wskazanej przez Wykonawce, zatwierdzonej
przez Inzyniera Budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

sprzet do przewozu materiatéw: tadowarki z widtami, ew. wézki widtowe

topaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, fomy, sprzet brukarski

osprzet do koparki typu szczypce — do ukfadania kraweznikéw najazdowych profilowanych
inny jesli wykonawca uzna za niezbedny do ustawienia kraweznika i obrzezy

* * * * *

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw, obrzezy, prefabrykatéw.

W/w materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, utozone pionowo na paletach.
Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i betonu powinien sie odbywa¢ w samochodach zamknietych lub pod przykryciem w
celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem bagdZz zawilgoceniem — w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT-

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod tawy i poszczegélnych warstw podbudowy

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania koryta pod tawy (gdyz w wiekszosci krawezniki, obrzeza i prefabrykaty
sg uktadane w obrebie wykonanych wczesniej robét ziemnych) to nalezy je wykonywaé zgodnie z PN-S-
02205:1998 i ST dot. przygotowania podtoza (robét ziemnych).

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora — w miejscach gdzie nie ma wcze$niej wykonanego koryta.
W przeciwnym razie wskaznik powinien wynosi¢ min 1,0 dla drég KR1-3 i 1,03 dla drég wyzszych kategorii.
Wymagania dla podbudowy z kruszywa i kolejnych warstw konstrukcji podano w odrebnych specyfikacjach.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ i zagesci¢ warstwe odcinajgcg z piasku o grubosci podanej w
dokumentaciji technicznej. Rozmieszczenie szpilek powinno umozliwi¢ nacigg linek jednak odlegtos¢ ta nie
powinna by¢ wieksza niz 10m.

5.3. Wykonanie taw
tawy nalezy wykona¢ zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej

tawy betonowe wykonuje sie bez szalowania w gruntach spoistych ( wyjgtek stanowig tawy pod Scieki
bez ,oparcia”) a tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany i zageszczony warstwami.

Przy utozeniu betonu pod krawezniki nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
przektadkami ze styropianu (gr. styropianu do 1 cm, wys. do 1/3 wysokosci tawy, styropian utozony na catej
szerokosci fawy) . Wypetnienie szczelin dylatacyjnych mozna wykona¢ z innego materiatu elastycznego (np.
zalewy bitumiczne na gorgco ) po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy. Szalunek mozna wykona¢ z desek, akr
lub innych zaakceptowanych przez Inzyniera Budowy.
Warstwe wyréwnawczg wykonuje sie w jednej warstwie. Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczgC jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Ostatnie 3 cm powinno by¢ na tyle luzne aby méc
ustawi¢ i dobi¢ kraweznik lub obrzeze.
Wilgotno$¢ mieszanki betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnodci optymalnej z
tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.
tawe nalezy pielegnowac w zaleznosci od warunkow atmosferycznych;
a) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego lub geowtokning, utozong
na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
b) przykrycie matami lub wtékninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,
c) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
d) polewanie wodg przez 7-10 dni

e) Mozna zastosowac inne zabezpieczenia po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

+ Swiatto (odlegto$é goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) kraweznikéw podano w dokumentacii
projektowe;j.

o Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie jednocze$nie z wykonaniem tawy betonowe;.

o W przypadku utozenia warstwy asfaltowej na styku z obrzezem lub kraweznikiem, nalezy zastosowaé
szczeline wypetniong materiatem elastycznym. O tego typu potaczeniach szczegdétowo opisano w
odrebnej ST.

e Spoiny dylatacyjne miedzy kraweznikami powinny znajdowac sie w linii dylatacji tawy. Wypetnienie
szczelin w tym miejscu nalezy wykona¢ za pomocg wysokoplastycznej i wysokowytrzymatej masy
syntetycznej. Szerokosc¢ spoiny powinna by¢ wynosié¢ 1-1,2 cm.

¢ Nie nalezy uktada¢ kraweznikéw w temp. ponizej 5 stopni Celsjusza.

5.4.2 Wypetnianie spoin
Krawezniki nalezy uktada¢ na styk a spoiny kraweznikéw nie moga przekraczaé szerokosci 1cm.
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Na odcinkach prostych nie ma potrzeby ich wypetniania. Na tukach o promieniach ponizej 20 m zastosowac
krawezniki fukowe. W przypadku promieni wigkszych mozna zastosowacC krawezniki ciete na miejscu
budowy (max dt. kraweznika 0,50 m ), spoiny miedzy kraweznikami (na tukach nie powinny przekraczac

1,5 cm) — nalezy wypenié¢ zaprawg syntetyczng na bazie cementu o wysokiej wytrzymatosci na Sciskanie i
mrozoodpornosci. Kolor zaprawy powinien odpowiada¢ kolorowi kraweznikéw.

Spoinowanie nalezy rowniez wykonac¢ na tukach i na odcinkach prostych w miejscu gdzie przechodzi
dylatacja, jesli ta pokrywa sie w linii prostej ze spoing miedzy kraweznikami. Spoiny przed zalaniem zaprawg
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg z dodatkiem 1 % cementu ( objetosciowo).

Po zalaniu w miejscu spoin krawezniki nalezy oczyscic.

W obu przypadkach do wypetniania spoin mozna zastosowa¢ materiaty gotowe odporne na zmiany
temperatury, o dobrej przyczepnosci i odpowiednio wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne po
uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

Ewentualne krawezniki tzw. najazdowe nalezy uktada¢ ze spoing 5mm — w przypadku tych kraweznikéw
nie nalezy wypetnia¢ spoin zaprawa.

5.5. Ustawienie obrzezy

5.5.1. Zasady ustawiania obrzezy

Obrzeza ustawi¢ ze ,$Swiattem” podanym w dokumentacji projektowej. Po zakohnczeniu prac opor i tawe
nalezy pielegnowa¢ w zaleznosci od warunkow atmosferycznych: przysypanie piaskiem i nawilzanie w
okresie upatéw; przykrycie geowtdkning lub innym materialtem w okresie zimowym. Nie nalezy uktadaé
obrzezy w temp. ponizej 5 stopni Celsjusza.

5.5.2 Wypetnianie spoin

Spoiny nie powinny przekraczaé 5 mm. Przy szczelinie wigkszej niz 0,5 (np. przy tukach )zastosowac
wypetnienie analogiczne jak przy krawezniku. W przypadku gdy obrzeza nie bedg narazone na nacisk kot
samochodowych, mozna zastosowaé po akceptacji Inzyniera zaprawe cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny
przed zalaniem zaprawg trzeba oczy$ci¢ na petng gtebokos¢ i zmy¢ wodg z 1% dodatkiem cementu
(objetosciowo).
Spoiny muszg by¢ wypetnione na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Uwaga. Ponizej podano zalecane kontrole i badania materiatéw oraz kontrole wykonanych robaét.
Oznacza to, ze o rodzaju, sposobie, czestotliwosci i/ lub koniecznosci przeprowadzonych badan decyduje
Inzynier Budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania elementow betonowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢c wyniki badan materiatow (wg
dokumentow dostarczonych przez producenta) przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych,
obrzezy Inzynierowi do akceptac;i.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dlugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1
mm,

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1
mm.

Sprawdzenia wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw Wykonawca dokonuje na wniosek Inzyniera.

6.3. Badania w czasie roboét
Ponizej podano minimalny zakres badan, ktére powinny byé przeprowadzone podczas trwania robét.
O koniecznosci, rodzaju i czestotliwosci badan decyduje Inzynier Budowy.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
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Zageszczenie podioza pod fawe powinno by¢ zgodne z pkt 5.2. z czestotliwoscig 1 raz na 200mb.
6.3.2. Sprawdzenie faw pod krawezniki(obrzeza) i ustawienia kraweznikow(obrzezy)

Przy wykonywaniu taw badaniu powinny podlegac:
a) Zgodnosé profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary i zageszczenie tawy.
Wymiary i zageszczenie taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosz3:
e dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
o dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

Przy ustawianiu kraweznikéw i obrzezy nalezy sprawdzac:

e dopuszczalne odchylenia linii elementéw betonowych w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 2
cm na kazde 100 m ( dla obrzezy + 5 cm) ustawionego elementu,

e dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny elementu betonowego od niwelety projektowanej,
ktére wynosi + 2 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika (dla obrzeza + 1 cm),

e rownosé gornej powierzchni elementu betonowego, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m elementu, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig elementu i
przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

Badanie wladciwos$ci sktadnikéw mieszanki betonowej jak i wiadciwodci samej mieszanki nalezy do zadan
Producenta i winna by¢ zgodna z PN-EN 206-1: 2003 i norm w niej powotfanych.

W trakcie wbudowywania mieszanki Wykonawca powinien wykonacé:

e oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie betonu -min. 3 prébki na 1km utozonego elementu liniowego wg
PN-EN 12390-3:2001 i/lub wg PN-EN 12504-1:2001,

¢ badanie konsystencji wg PN-EN 12350-x:2001 — na zadanie Inzyniera,

e oznaczenie nasigkliwosci betonu — w przypadkach watpliwych,

e oznaczenie mrozoodpornosci — w przypadkach watpliwych (np. gdy stosuje sie beton z dodatkiem
popiotu, poniewaz popiét obniza mrozoodpornos¢ na dziatanie srodkéw odladzajgcych).

Uwaga. Na budowie badanie konsystencji mieszanki mozna przeprowadzi¢ dowolnie jedng z wybranych
metod:

- opad stozka S

-Vebe V

- stopien zagesczalno$ci

- stolik rozptywowi F

Nie jest wymagana zgodnos$¢ wyboru metod badanie konsystencji i wytrzymatosci na budowie z
metodami badan mieszanki przez producenta.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych tawy z betonu
6.3.1. Zalecana czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica nize;.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Zalecana min'ir.nalna 'cze'stotliwos'é Tolerancja
badan i pomiarow w stosunku do projektu
1 | Szerokosé 2 razy na 100m +10 cm, -5 cm.
2 | Réwnosé¢ podiuzna ( tata 4m) w Nie powinny przekroczyc 1 cm
3 | Réwnos¢ poprzeczna (tata 4m)
4 | Spadki poprzeczne*) 0,5 %.
7 | Grubos¢ warstw 2 razy na 100m +1cm,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostki obmiarowe i przedmiarowe dla kraweznika, obrzeza, - 1m
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz dokumentach
umowy.

9.2. Zakres robot
Ustawienie 1m kraweznika betonowego (wystajgcego, wtopionego, obnizonego, najazdowego itp) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe, utozenie ew. podsypki z piasku, zageszczenie,

— wykonanie szalunku ( montaz i demontaz szalunku),

— wykonanie tawy i dylatacji,

— ustawienie kraweznikow

— pielegnacja taw betonowych

— wypetnienie, wyczyszczenie kraweznikéw po zalaniu spoin — nie dot. kraweznikéw najazdowych,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ustawienie 1m _obrzeza obejmuje nastepujacy zakres robot:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— zakup i dowiezienie materiatu na budowe

— ew. wykonanie rowka, utozenie podsypki z piasku

— montaz i demontaz szalunkéw, utozenie tawy

— zageszczenie odpowiednich warstw

— wbudowanie obrzezy i ich ew. spoinowanie

— obsypanie gruntem

— uprzatniecie terenu wykonywania robot

— przeprowadzenie pomiardow i badan podanych w ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1340 :2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
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PN-S-96013: 1997
PN-S-96014: 1997
BN-68/8931-04

PN-EN12620:2004
PN-EN 1008:2004

PN-EN 12350-x

PN-EN 12390-x

PN-EN 12504-1:2002

Uwaga

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnige ulepszong.
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Badania Mieszanki Betonowej

Poszczegdlne czgsci dotycza:

1- pobieranie prébek

2-badanie konsystencji metodg opadu stozka
3- jw. lecz metodg Ve-Be

4- jw. lecz metodg oznaczenia stopnia zageszczalno$ci
5- jw. lecz metodg stolika rozptywowego

6- gestosé

7- badanie zawartosci powietrza

Badania betonu

Poszczegdlne czesci dotyczg

1- ksztatty i wymiary probek

2- pielegnacja probek

3- wytrzymatos$¢ probek na Sciskanie

4- wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych
5- wytrzymatos¢ probek na zginanie

6- jw. lecz na rozcigganie

7- gestosé betonu

8- glebokos¢ penetraciji wody

Badania betonu w konstrukcjach. Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci
na $ciskanie

O zastosowaniu norm mozna przeczyta¢ w ST D 00.00.00
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