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Spis specyfikacji branŜy teletechnicznej  
 
 
 
Kod CPV 45232300-5  Roboty  budowlane dotyczące budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i energetycznych.  
 

lp Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona 

1 T-01.03.06 Przebudowa światłowodowych linii kablowych  3 - 7 

2 T-01.03.07 Przebudowa napowietrznej sieci Orange Polska S.A. 8 - 14 

 
 
Wymagania dotyczące robót pomiarowych, organizacji ruchu zastępczego opisano w  ST D-00.00.00. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej [ST] są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową światłowodowych linii kablowych kolidujących 
z robotami drogowymi w związku z przebudow ą drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) 
w miejscowo ści Domasław.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przy budowie nowych 

i przebudowie istniejących światłowodowych linii kablowych na odcinkach jak pokazano w Dokumentacji 
technicznej. Zakres robót obejmuje: 
• odkopanie i przełoŜenie istniejącego rurociągu kablowego w nową lokalizację; 
• budowa przepustów kablowych na rurociągu pod projektowanymi zjazdami na posesje 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami 

i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne", pkt. 1.4. 

Światłowodowa linia kablowa - linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli optotelekomunikacyjnych; 
Światłowód - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci włókna optycznego, 
złoŜonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciami, pozwalający na transmisję fali świetlnej. 
Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawierający światłowody do transmisji sygnałów 
telekomunikacyjnych. 
Złącze światłowodowe - miejsce połączenia światłowodów 
Kanalizacja wtórna - zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących 
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych. 
Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz 
zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli 
światłowodowych. 
Zasobnik złączowy — zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego i jego 
zapasów oraz ułatwiający zaciąganie i wyciąganie kabli, przykryty warstwą ziemi. 
Kabel lokalizacyjny – kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 układany we wspólnym rowie kablowym z rurociągiem 
kablowym lub wciągany do rury obiektowej.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1.5 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST D - 

M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2. 

2.1. Kable optotelekomunikacyjne (OTK) 
W rurociągu znajdują się jednomodowe (J) kable światłowodowe liniowe typu XOTKtd nadające się 

do transmisji sygnałów w obu oknach, to jest przy znamionowych długościach fal 1310 nm i 1550 nm. Do 
oznakowania trasy rurociągów kablowych, elementów składowych rurociągów, zmian trasy, przepustów 
przez obiekty uzbrojenia terenowego naleŜy stosować betonowe słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. 

2.2. Taśma ostrzegawcza 
Na całej trasie rurociągów kablowych powinna być układana w połowie głębokości posadowienia 

rurociągu kablowego taśma ostrzegawcza w kolorze Ŝółtym z wyraźnym napisem UWAGA! KABEL 
ŚWIATŁOWODOWY. Dla umoŜliwienia lokalizacji w terenie rurociągów i dielektrycznych kabli metodami 
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elektromagnetycznymi preferowana jest taśma zawierająca wkładkę z taśmy stalowej. 

2.3. Zasobniki zł ączowe 
Do zabezpieczenia złączy kabli światłowodowych i zapasów kabli naleŜy zastosować zasobniki  

złączowe o wielkości zapewniającej swobodne ułoŜenie 1 lub 2 muf złączowych kabla oraz do 50m 
zapasów technologicznych kabla, z promieniem gięcia nie przekraczającym 20 średnic kabla wg ZN-96 TP 
S.A.-024 Zasobnik powinien być przykryty arkuszem folii polietylenowej i zasypany warstwą ziemi 
o grubości co najmniej 0,70 m i powinien być odporny na zamulanie. 

2.4. Elementy z tworzyw syntetycznych 
Do budowy przepustów kablowych stosować rury z polichlorku winylu wg ZN-96/TP S.A.-014 

i polietylenu wg ZN-96/TP S.A.-017. 
Elementy z tworzyw syntetycznych naleŜy przy składowaniu chronić przed nasłonecznieniem, 
podwyŜszoną temperaturą i działaniem sił mechanicznych 

2.5. Osłony zł ączowe 
Do montaŜu kabli światłowodowych powinny być stosowane osłony złączowe wg ZN-96 TP S.A.-

008 z tworzyw sztucznych, odpornych na korozję, wytrzymałych mechaniczne i zapewniających 
długotrwałą hermetyczność przy umieszczaniu złączy w zasobnikach. 

2.6. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe  
Do oznakowania trasy rurociągów kablowych, elementów składowych rurociągów, zmian trasy, 

przepustów przez obiekty uzbrojenia terenowego naleŜy stosować betonowe słupki oznaczeniowe 
i oznaczeniowo-pomiarowe. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt 3. 

3.1. Sprzęt do budowy światłowodowych linii kablowych 
Do wykonania przebudowy światłowodowych linii kablowych naleŜy stosować: 

• ubijak spalinowy; 
• zespół prądotwórczy jednofazowy 2,5 kVA 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 4 

4.1. Transport materiałów 
Wykonawca przystępujący do budowy i przebudowy światłowodowych linii kablowych powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków transportu: 
− samochodu dostawczego, 
− samochodu skrzyniowego, 

lub innych środków transportu zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Na środkach transportu 
przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórców. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne" 

pkt. 5 oraz wSTD.01.03.04.B. 

5.1. Trasa kabla 
Trasa projektowanych odcinków linii kablowych powinna być wytyczona przez słuŜbę geodezyjną 

korzystając z domiarów kabli zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej. 

5.2. Układanie ruroci ągu kablowego 
Rurociąg kablowy powinien być układany na głębokości co najmniej 1 m. Połączenia rur powinny 

być szczelne i wytrzymałe na działanie podwyŜszonego ciśnienia powietrza uŜywanego do wdmuchiwania 
kabli OTK. Rury przekładanego rurociągu powinny być układane na 10 cm podsypce z piasku lub 
przesianej ziemi. Po ułoŜeniu rurociągu w nowej lokalizacji, rury przysypać równieŜ 10 cm warstwą piasku. 
Podczas przekładania rurociągu z kablem optycznym naleŜy zachować bezpieczne promienie gięcia kabla 
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jak i rur rurociągu. 

5.3. Oznakowanie kabli 
W studniach, rurociągach kablowych, w rurach kanalizacji wtórnej o zachowanej ciągłości rury te 

naleŜy oznaczyć opaską ostrzegawczą w kolorze Ŝółtym z napisem UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY 
w odstępach co najwyŜej 5 m. Szerokość opaski powinna wynosić 10 cm. 
Dla identyfikacji kabli w studniach kablowych, na rurach kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego naleŜy 
mocować tabliczki identyfikacyjne w kolorze Ŝółtym z czytelnym napisem informującym o właścicielu kabla 
oraz o numerze paszportyzacyjnym linii. Tabliczki powinny być foliowane. 
Przy zasobnikach złączowych lub miejscach charakterystycznych dla trasy (np. zmiany kierunku trasy) 
powinny być ustawione słupki oznaczeniowe lub oznaczeniowo – pomiarowe. 

5.4. Skrzy Ŝowanie kabli OTK z drogami 
Na skrzyŜowaniach z drogami (wjazdami na posesje) rurociąg powinien być ułoŜony przepustach 

kablowych z rur RHDPE układanych na głębokości 1,0 m od nawierzchni jezdni. Ze względu na 
przekładanie rurociągu bez jego przecinania, przepusty wykonać z rur dwudzielnych o średnicy 110mm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić materiały przeznaczone do 

wbudowania oraz stan istniejący rurociągu a wyniki tych kontroli przedstawić Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 

6.2. Ocena wyników bada ń 
Badania linii polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania linii optotelekomunikacyjnej 

z wymaganiami zawartymi w normie i dokumentacji technicznej, łącznie ze wszystkimi zmianami oraz 
dodatkowymi uzgodnieniami. Protokoły badań technicznych wraz z innymi dokumentami stwierdzającymi 
zgodność wykonania linii z wymaganiami stanowią podstawę do zgłoszenia linii do komisyjnego odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa dla telekomunikacyjnej linii optotelekomunikacyjnej jest zgodna z jednostką 

podaną w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne." pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
Składniki, które w wyniku badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być poprawione lub wymienione 
i ponownie zgłoszone do odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" 

pkt. 9. 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa ułoŜenia m kablowych linii optotelekomunikacyjnych obejmuje wszelkie materiały 

i czynności niezbędne do wykonania wymienionych robót budowlanych, w tym odpowiednio: 
 

− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 
− roboty ziemne: wykopy, ew. wymiana gruntu (wywóz nadmiaru gruntu i koszty utylizacji) 

zasypanie (ew. podsypki i obsypki z piasku), zagęszczenie  
− wykonanie inwentaryzacji przebiegu l in i i  optotelekomunikacyjnej  

 
Cena jednostkowa 1m demontaŜu linii optotelekomunikacyjnych obejmuje wszelkie materiały 

i czynności niezbędne do wykonania wymienionych robót budowlanych, w tym: 
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− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 
− ew. roboty ziemne ( wywóz nadmiaru gruntu i koszty utylizacji) zasypanie i zagęszczenie 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
ZN-96 TP S.A.-024  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe. 

Wymagania i Badania. 
PN-M-34501 Gazociągi i  instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów 

z przeszkodami Terenowymi. Wymagania. 
PN-T-06700 Bezpieczeństwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez 

urządzenia laserowe. Klasyfikacja sprzętu. Wymagania i wytyczne dla 
uŜytkowników. 

PN-T-01002 Słownictwo Telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy 
i określenia. 

ZN-96TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
ZN-96 TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania 
 

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 r w sprawie wymagań technicznych i 
eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, l in i i  i sieci telekomunikacyjnych 
zakładanych i uŜywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 109 poz.709.) 
– załącznik nr 11 . Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli światłowodowych liniowych, 
– załącznik nr 22 . Wymagania techniczne i eksploatacyjne na osłony złączy dla kabli miedzianych 

i światłowodowych. 
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1. WSTĘP 

 Ilekroć w niniejszym opracowaniu będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) to naleŜy przez to 
rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Specyfikację opracowano w oparciu o aktualne na dzień opracowania wytyczne GDDKIA WT1 i WT2 2010. 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z przebudową linii telekomunikacyjnej napowietrznej na słupach drewnianych oszczudlonych z kablami 
podwieszonymi, samonośnymi. Przebudowę przewidziano w związku z przebudow ą drogi powiatowej nr 
1971D (ul. Tyniecka) w miejscowo ści Domasław. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest częścią umowy i dokumentacji technicznej wykonanej dla 
zadania jak wyŜej. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie przebudowy odcinków linii telekomunikacyjnych napowietrznych kablowych na słupach 
drewnianych, oszczudlonych z kablami podwieszonymi, samonośnymi, przekładką kabli czynnych na nową 
podbudowę. 

W zakres prac wchodzą: 
• prace przygotowawcze, 
• demontaŜ czynnej linii napowietrznej ze słupa kablowego, 
• wykopanie i zasypanie wykopów dla słupa z ubiciem gruntu warstwami, wyrównaniem 

terenu, wywiezieniem i przywiezieniem gruntu dla wykopów, wywiezieniem nadmiaru 
gruntu, wyrównaniem ścian i dna oraz oczyszczeniem terenu wokół wykopu, 

• przestawienie istniejącego słupa teletechnicznego w nową lokalizację, 
• montaŜ kabli telefonicznych miejscowych samonośnych typu XzTKMXpwn z nawiązaniem 

do istniejących z konstrukcjami uchwytami, zaciskami i pozostałym osprzętem “Malico”, 
• montaŜ uziemienia słupa wraz z pomiarem wartości, 
• nadzór uŜytkowników linii i obiektów krzyŜowanych, 

1.4 Określenia podstawowe 

• Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna składająca się z przewodów 
napowietrznych, osprzętu i podbudowy. 

• Osprzęt - zestaw elementów (zawiesia, szekle, śruby MT 106, poprzeczniki) do zawieszania kabli. 
• Obostrzenie - szereg dodatkowych wymagań w odniesieniu do linii telekomunikacyjnej na odcinku 

wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa, polegających na wzmocnionych zawieszeniach 
przewodów wg BN-74/8984-02 [32]. 

• Przęsło - odcinek linii napowietrznej pomiędzy osiami sąsiednich słupów. 
• Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu 

w środku rozpiętości przęsła. 
• SkrzyŜowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają części rzutów poziomych dwóch 

lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo napowietrznej linii telekomunikacyjnej 
i drogi komunikacyjnej lub budowli. 

• ZbliŜenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzutu 
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, budowli itp. jest mniejsza niŜ połowa wysokości 
zawieszenia najwyŜej połoŜonego przewodu zbliŜającej się linii i nie zachodzi przy tym 
skrzyŜowanie. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. oraz w pozostałych specyfikacjach technicznych.  

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 2. 

Materiały do budowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę 
u wytwórców. KaŜdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania 
z odpowiednimi normami. 

2.2. Słupy drewniane 

 Obecnie buduje się linie telekomunikacyjnych na słupach drewnianych. Jeśli istniejąca linia 
wybudowana jest na słupach drewnianych, a przebudowywany jej odcinek nie przekracza 500 m dopuszcza 
się stosowanie słupów drewnianych wg BN-97/9221-09. 
Słupy na składowiskach powinny być układane w stosy warstwami na krzyŜ lub równolegle z uŜyciem 
przekładek z okorowanego drewna. KaŜdy stos powinien być ułoŜony co najmniej 30 cm od powierzchni 
ziemi. 

2.3. Kable 

 Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnicy Ŝył ustala się w uzgodnieniu z Obszarem 
Telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu. 
Stosuje się następujące typy kabli: 

• Kable samonośne – miejscowe pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema 
warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, 
wypełnione, typu XzTKMX pwn o średnicy Ŝyła 0,5 mm wg ZN-96/TP S.A.-029. 

Ustalenie typu kabla, ilość Ŝył, rodzaj izolacji i osłony ze względu na przebudowę, a nie  budowę linii 
kablowej naleŜy do odpowiedniego Obszaru Telekomunikacji. 

2.4. Elementy betonowe prefabrykowane 

 Ustoje słupów powinny być wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-72/3231-20 [6], a słupy 
drewniane powinny być ustawiane w szczudłach Ŝelbetowych wg BN-77/3231-33. Elementy betonowe 
prefabrykowane naleŜy składować jak słupy wg opisu w punkcie 2.3. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 
itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do przebudowy napowietrznych linii telekomunikacy jnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót telekomunikacyjnych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 

• Ŝuraw samochodowy, 
• ubijak spalinowy, 
• Ŝurawik hydrauliczny, 
• koparka jednonaczyniowa kołowa, 
• poziomoskop, 
• spręŜarka powietrzna spalinowa, przewoźna, 
• miernik oporności pozornej 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii powinien wykazać się moŜliwością korzystania 

z następujących środków transportu: 
• samochód dostawczy, 
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• samochód skrzyniowy, 
• samochód samowyładowczy 

PrzewoŜone na środkach transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami odpowiednich norm 
podanych w punkcie 2. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

Przy przebudowie i budowie dróg występujące napowietrzne linie telekomunikacyjne, które nie 
spełniają wymagań normy BN-76/8984-09 podlegają przebudowie. 
Technologia przebudowy uzaleŜniona jest od warunków technicznych wydawanych przez uŜytkownika linii, 
który w sposób ogólny określa sposób przebudowy. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolizyjne napowietrzne linie telekomunikacyjne 
naleŜy przebudować zachowując następującą kolejność robót: 

• zdemontować czynny kabel z istniejącego słupa kablowego bez jego przecinania, 
• wykonać wykop pod nową lokalizację słupa, 
• kolizyjny słup teletechniczny odkopać i przestawić w przygotowany wykop w nowej lokalizacji, 
• zasypać wykop po zdemontowanym słupie oraz wykop z przestawionym słupem z odpowiednim 

zagęszczeniem gruntu. 
• roboty naleŜy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• wykonawca ma obowiązek wykonania demontaŜu linii w taki sposób, aby demontowane elementy 

nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaŜ. 
• W przypadku niemoŜności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien 

powiadomić o tym inspektora i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 
• W szczególnych przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić elementy linii bez ich demontaŜu, o ile 

uzyska zgodę Inspektora. 

5.2. Podbudowa linii 

Głębokość zakopania szczudeł dla słupów drewnianych wynosi: 
• 1.5 m przy szczudle typu O, 
• 1.6 m przy szczudle typu A. 

 Kolejność robót przy ustawianiu i prostowaniu słupów powinna być następująca: 
• demontaŜ linii, 
• wykonanie wykopu, 
• demontaŜ słupa z istniejącego stanowiska, 
• montaŜ słupa na stanowisku, 
• wstawienie słupa, 
• zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu warstwami gr. 20 cm do uzyskania wskaźnika 0.85, 
• rozplantowanie, ew. wywóz nadmiaru ziemi. 
• montaŜ podpór i odciągów oraz głębokość ich zakopania opisane są w punktach 5.5 i 5.6 normy 

BN-76/8984-09. 
• montaŜ przewodów na przestawionym słupie kablowym 

5.3. Monta Ŝ przewodów 

 Przewody powinny mieć naciągi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16. Dopuszczalne odchyłki zwisów 
przewodów od obliczonych lub przyjętych z tablic nie powinny przekraczać + 3 cm. 

 Wysokość zawieszenia przewodów powinna być taka, aby przy największym zwisie normalnym 
odległość pionowa najniŜej zawieszonego przewodu nie była mniejsza niŜ: 

• 5m od powierzchni drogi przy skrzyŜowaniu z drogami publicznymi kołowymi, 
• 4m od powierzchni wjazdów do posesji, 
• 3m od powierzchni ziemi dla linii biegnących wzdłuŜ dróg kołowych w okręgach gęsto zaludnionych 

w miejscach niedostępnych dla pojazdów. 
 Podane powyŜej odległości określone są w normie BN-76/8984-09 [1], jednakŜe zaleca się aby 

minimalne odległości pionowe przewodów od powierzchni danej drogi publicznej powinny być kaŜdorazowo 
ustalane na podstawie warunków podanych przez zarząd drogi, w których uwzględniona będzie trasa 
pojazdów ponadnormatywnych na tej drodze. 
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 Jeśli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zbliŜają się do przewodów linii 
elektroenergetycznej to odległość pozioma między nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna być większa od 
największej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 pkt 9.2, odległości między przewodami kaŜdej z tych linii: 

a) o 0.5 m, lecz nie mniejsza niŜ 1.2 m, gdy zbliŜająca się linia elektroenergetyczna jest linią 
o napięciu poniŜej 1 kV, 

b) o 1 m, lecz nie mniejsza niŜ 2.5 m, gdy zbliŜająca się linia elektroenergetyczna jest linią o napięciu 
powyŜej 1 kV. 

 Jeśli warunki te nie są spełnione zbliŜenie naleŜy traktować jak skrzyŜowanie. 

 Przy zbliŜeniu przewodów linii telekomunikacyjnej do budynków powinny być zachowane następujące 
odległości: 

a) od kaŜdej trudno dostępnej części budynku - co najmniej 1 m, 
b) od kaŜdej łatwo dostępnej części budynku, np. parapetu okna, podłogi balkonu lub tarasu 

z wyjątkiem dachu nie słuŜącego za taras - co najmniej 2.25 m, 
c) c) od krawędzi dachu nie słuŜącego za taras, jeśli przewód na odcinku zbliŜenia jest na poziomie 

wyŜszym od tej krawędzi - co najmniej 1 m. 

 SkrzyŜowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych między sobą powinny być wykonane pod 
katem zbliŜonym do 90° z dopuszczalną odchyłką do 45°. Odległości pionowe między przewodami dolnym 
i górnym powinny wynosić co najmniej 0.6 m. 

 Na skrzyŜowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linią elektroenergetyczną, przewody linii 
telekomunikacyjnej powinny być zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. Przęsło linii 
elektroenergetycznej powinno być obostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odległość pionowa między dolnym 
przewodem linii elektroenergetycznej a górnym przewodem linii telekomunikacyjnej powinna wynosić: 

a) 1.0 m jeśli linia elektroenergetyczna jest o napięciu poniŜej 1 kV, 
b) 2.1 m jeśli linia elektroenergetyczna jest o napięciu powyŜej 1 kV. 

 SkrzyŜowanie linii powinno być wykonane pod kątem zbliŜonym do 90° z odchyłką do 30°. 
 SkrzyŜowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogą powinno być wykonane pod kątem 

zbliŜonym do 90° z odchyłką do 45°. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonanych robót. Wykonawca robót 
ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami OST, SST 
i PZJ. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju i terminie 
badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora. 

6.2 Sprawdzenie prawidłowo ści monta Ŝu słupów 

 Sprawdzenie prawidłowości montaŜu słupów polega na: 
a) sprawdzeniu wykonania i ustawienia słupa pojedynczego i złoŜonego na zgodność z pkt 5.2 normy 

BN-76/8984-09 i dokumentacją projektową oraz oględzinach w terenie, 
b) sprawdzeniu głębokości zakopania słupa, który polega na pomiarze części nadziemnej słupa 

w miejscach wskazanych przez komisję, lecz nie mniej niŜ 1 słupa przelotowego na 5 km i jednego 
słupa złoŜonego na 2 km, 

c) sprawdzenia zagęszczenia gruntu do wskaźnika 0.85. 

6.3 Sprawdzenie prawidłowo ści monta Ŝu osprz ętu i przewodów 

 Sprawdzenie montaŜu osprzętu polega na zbadaniu: 
a) zastosowania osprzętu na zgodność pkt 6.2 normy BN-76/8984-09, 
b) montaŜu osprzętu na zgodność z pkt 6.3 w/w normy. 

 PowyŜsze sprawdzenia powinny być wykonane na nie mniej niŜ 1 słupie na 1 km linii. 
Ponadto montaŜ przewodów naleŜy sprawdzić pod względem zgodności z wymaganiami z pkt 6.4 

i rozdz. 8 i 9 normy BN-76/8944-09. 
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Pomiary odległości przewodów od krzyŜowanych obiektów w pionie i w poziomie naleŜy wykonać za 
pomocą łat mierniczych, taśmy mierniczej i przyrządów optycznych. 

6.4 Uwagi wynikaj ące z kontroli jako ści robót 

 Przedstawioną do odbioru napowietrzną linię telekomunikacyjną naleŜy uznać za wykonaną zgodnie 
z wymaganiami normy, jeŜeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 OST dały dodatni wynik. 
Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione 
lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. Istniejące odcinki linii naleŜy zdemontować dopiero po 
spełnieniu powyŜszych uwag. 
Ocena jakości robót powinna być wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedniego dla danego terenu 
Obszaru Telekomunikacyjnego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

 Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora. 

• Jednostką obmiarową słupów telekomunikacyjnych jest sztuka. 
• Jednostką obmiarową osprzętu telekomunikacyjnego jest sztuka. 
• Jednostką obmiarową napowietrznych linii telekomunikacyjnych jest metr. 
• Jednostką obmiarową przekładki kabla na nową podbudowę jest metr. 
• Jednostką obmiarową demontaŜu kabla telekomunikacyjnego jest metr. 
• Jednostką obmiarową demontaŜu słupa kablowego jest sztuka. 
• Jednostką obmiarową demontaŜu osprzętu słupa kablowego jest sztuka. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w OST D-00.00.00 „Przepisy ogólne”. 

 Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową powykonawczą, 
• dokumentację projektową wykonawczą, 
• porozumienia z właścicielami terenu, na którym zabudowano urządzenia telekomunikacyjne, 
• odbiory branŜowe z uŜytkownikami obcego uzbrojenia, 
• oświadczenie kierownika o prawidłowości wykonania robót, 
• oświadczenie kierownika o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, 
• pozwolenie na budowę, 
• certyfikaty na zabudowane materiały, 
• zestawienie zabudowanych materiałów z podaniem ich producentów 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące w/w zagadnień podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9. 

 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w pkt. 7 wg 
dokonanego obmiaru i odbioru rzeczywiście wykonanych prac. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie 
wszystkich prac wykonawczych podstawowych, pomocniczych i dodatkowych, montaŜowych 
i warsztatowych, badań i pomiarów dla poszczególnych zastosowanych asortymentów robót i materiałów. 
Ilość jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji Projektowej. 
Płatność za jednostkę obmiarową naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 
robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

dla 1 szt. słupów telekomunikacyjnych z osprzętem: 
• wykonanie wykopu 
• ustawienie słupa ze szczudłem w wykopie 
• montaŜ uziemienia szpilkowego 
• pomiar wartości uziemienia 
• uporządkowanie terenu i wywóz nadmiaru ziemi 
• odbiór techniczny robót zanikowych i ulegających zakryciu przed zasypaniem 
• wykonanie inwentaryzacji i pomiarów geodezyjnych powykonawczych 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej 
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• odbiór techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uŜytkowania 
• nadzór uŜytkowników linii i obiektów krzyŜowanych 
• wykonanie inwentaryzacji i pomiarów geodezyjnych powykonawczych 
• płatny nadzór przedstawiciela właściciela uzbrojenia i urządzeń drogowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• BN-76/8984-09   Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogólne i badania. 
• BN-72/8984-22   Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia zabezpieczające. 

       Ogólne wymagania. 
• BN-75/9884-03   Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony odgromowej  
        konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy. 
• BN-77/9221-09   Słupy drewniane. 
• ZN-96/TP S.A.-029  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, 

       wypełnione. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A.-037  Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 


