Powiat Wroctawski
ul. Kosciuszki 131

INWESTOR
50-440 Wroctaw
- P.U.B.L ZEMAR Sp. z 0.0., Sp. k.
WYKONAWCA Plac Powstaiicow SI. 16-18
33-314 Wroclaw

NAZWA . Zadahie S :
. ZADANIA Projekt przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka)
w m. Domastaw
Wojewddztwo: dolnoslaskie

ADRES Powiat: wroclawski

INWESTYCJI Jednostka ewidencyjna: Kobierzyce 022305_2
dz. nr:199 (dr), 223, 237/1, 198/2 (dr), 204/3 (dr)AM 1,
Obreb Domasiaw 0007
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- TEMAT BUDOWLANYCH |
_ZOPRACOWA]\HA PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

BRANZA STADIUM DOKUMENTACJI

SANITARNA STWiIiORB
‘Branza Zespdi Imie i Nazwisko =pecialnose Podpis Data [
f projektowy € Nr uprawnien R
mgr inz. Jerzy Gasiewicz Instelaeyjne 05.2015

Projektant

SANITARNA

443/01/DUW , r_




ST-04 Sie¢ gazowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04

Przebudowa podziemnych sieci
gazowych

CPV 45231220-3- Roboty budowlane w zakresie gazociagow
CPV 45231221-0- Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z budowg i przebudowa sieci gazowej w ramach zadania : nr 3 tj projektu przebudowy drogi nr

1971D (ul. Tyniecka) w m. Domastaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji

umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowg sieci

gazowe] kolidujgcej z projektowanym zamierzeniem drogowym w zakresie polegajacym na budowie

fragmentu gazociggu z rur De25 PEHD SDR11 oraz wpigcie nowobudowanego odcinka obustronnie do

istniejacego przewodu z PE De25, poza miejscem wystepowania kolizji. Zakres robot przy wykonywaniu

kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

~ wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne wraz z podwieszeniem instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 11I, IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow gazowych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

~ przeprowadzenie pomiarow i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 gazociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemysiu w gaz

1.4.2. Armatura — zasuwy , odwadniacze oraz inne elementy uzbrojenia rurociggu gazowego

1.4.3 przejécie PE / stal — potaczenie kolnierzowe realizowane ze strony PE przez tuleje kotnierzowg z
kotnierzem oraz od strony stali przez rure stalowg wyposazong w koinierz.

1.4.4. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.4.1 Dren - sgczek podtuzny z rurami na dnie, utatwiajgcymi przeplyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

1.4.4.2 Studnia zbiorcza - rura betonowa lub tworzywowa Dn0.5m L=1.0m, zlokalizowana obok trasy sieci,

skad woda jest odprowadzana do odbiornika przy pomocy pompy.

1.4.5 Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4. oraz sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych ,
Jjakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z 11 wrze$nia 2001 r., poz. 1055 z pdZniejszymi
zmianarmi)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci gazowe] powinny
odpowiada¢é normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom cdpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury przewodowe

Stosuje sie rury z PEHD De 25 SDR11

Rury powinny odpowiada¢ normom PN-EN 1555 z 2003 oraz DIN-8074 i DIN-8075. Rury muszg posiadac
atest Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Materiatem do produkcji rur powinien by¢
polietylen o gestosci nominalnej od 930 kg/m” do 960 kg/m® z dodatkiem antyutleniaczy. Wskaznik plyniecia
materiatu rur i ksztattek winien by¢ w jednej z dwoch grup 005 lub 010.

Zgodno$¢ zastosowanych rur z wymaganiami ww. norm powinna by¢ potwierdzona przez producenta
certyfikatem zgodnosci w rozumieniu ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993r. (Dz. U.nr552z
1993r. z p6zniejszymi zmianami).

Rodzaj rur, ich érednice okreslone zostaly w projekcie budowlanym i wykonawczym na planie sytuacyjnym i
profilach.

2.3. Rury betonowe d500 dla potrzeb odwodnienia wykopu.

Stosowaé rury betonowe z betonu C35/46. Stosowaé rury betonowe z betonu C35/45 (alternatywnie
dopuszcza sie prefabrykaty z tworzyw sztucznych).
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2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 13242:2004, .

2.5. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac ztgcza elektrooporowe do rur z PE.

2.6. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego dla potrzeb odwodnienia wykopu

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/6366-10,

ti. byé przewodami spirainie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i

odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania lub z PE.

Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadie do osi, w sposbb

umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podiuzne) powinny znajdowac si¢ miedzy

karbami rur, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca

przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dlugosci i

obwodzie rury. Ztgczki, sluzace do polgczenia rur drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny

by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego.

2.7. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w rurociagu drenarskim, ktérymi
mogtby sie do nich dosta¢. Do otwordw tych naleza szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i
szparki podiuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02481,

— piasek $redni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktorym zawarto$c ziaren o srednicy wigkszej niz 0,5 mm
wynosi nie wiecej niz 50 %, a zawartos¢ ziaren o srednicy wigkszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %,
wg PN-B-02481,

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosic¢ co najmniej 8 m/dobg, przy oznaczaniu wg PN-

B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO wigkszej niz 0,2

% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1:2000. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z

piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-13043:2004

2.8 Obudowa wykopu

Przyjmuje sie, ze instalacja rurociagow realizowana bedzie w wykopach liniowych i punktowych,

oszalowanych na calej glebokosci wykopdw. Do umacniania wykopow stosowane bedg typowe obudowy

stupowo - ptytowe wykorzystywane w metodzie podkopywania i pograzania rownolegle z kopaniem.. Do
umacniania wykopow liniowych stosowane beda systemowe obudowy boks oraz obudowy stupowo — ptytowe

z préwadnicami slizgowymi np. typu Kopras.

2.9. Skladowanie materiatow

2.9.1 Rury z tworzyw sztucznych

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w spos6b gwarantujacy

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkow BHP.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sig one z podiozem na

calej swej diugosci. Mozna je skladowa¢ na gesto utozonych podkiadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie

powinna przekracza¢ 1,5 m. Skiadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w migjscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

2.9.2. Ksztaltki elektrooporowe,

Powinny by¢ skiadowane z dala od substanciji dziatajgcych korodujgco. Powierzchnia sktadowania powinna

by¢ utwardzona i odwodniona i zadaszona

2.9.3. Rury betonowe dla potrzeb drenazu.

Elementy betonowe skiadowaé nalezy na wyréwnanych placach skiadowych, o utwardzonej i odwodnione;

powierzchni. Dodatkowo plac wyposazy¢ nalezy w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ skfadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.

Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegbinych elementow.

Nalezy zwrocié uwage na zapewnienie dostepu szczegélnie do uchwytow montazowych.

2.9.4. Szalunki systemowe,

Wyzej wymienione elementy powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona i zadaszona\

2.9.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9.6. Rury i zfgczki drenarskie

Rury drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienaslonecznionych miejscach. Zwoje rur

drenarskich nalezy uktadac¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do

wysokosci 2 zwojow. Rury drenarskie zwykle (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed
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dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rury o zwiekszonej odpornosci na
obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Zlgczki nalezy przechowywac w workach, pudiach kartonowych i innych pojemnikach. Przy skiadowaniu na
odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni sicnecznych. W magazynach zamknigtych
temperatura otoczenia nie moze przekraczac¢ 40°C, a odlegto$c sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku skiadowania w workach zaleca sie uktadac je w warstwach nie
przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania sieci gazowej
Wykonawca przystepujgcy do budowy sieci gazowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e miotdw pneumatycznych

e zurawi budowlanych samochodowych,

e koparek pedsiebiernych,

o zgrzewarek do rur PE elektrooporowych

e spycharek kotowych lub gasienicowych,

e wibromlotu do zapuszczania grodzic

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

® wciggarki recznej od 3 do 5 t oraz weiggarka mechaniczng

e pomp spalinowych do odwadniania wykopow o wydajnosci min. 5 dm®/s i wysokoéci podnoszenia do
15 m stupa wody

e beczkowozdw.

e szalunkdw systemowych do wykopow

e pit do ciecia np.: motorowa fancuchowa

e zespotu prgdotworczego trojfazowego przewoznego

e betoniarek wolnospadowych do przygotowania mieszanki betonowej,
e aparatu spawalniczego

4. TRANSPORT

4.1, Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur z PE

Rury moga byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwiadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wigce]
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy ukiada¢ na podkiadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport szalunkow systemowych

Wyzej wymienione elementy mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4, Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport rur i zlaczek drenarskich

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewodz rur w pozycji poziomej wzdfuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wigcej
niz 1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfadac na podkiadach drewnianych, zas poszczegolne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 ¢m po ugnieceniu).

Szczegoing ostroznose nalezy zachowac w temperaturze 0° C i nizszej.

Zlgczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

4.6. Transport prefabrykatow betonowych — studnie zbiorcze dla potrzeb drenazu

Prefabrykaty przewozi¢ nalezy w pozycji ich whudowania srodkami transportu typu kolowego, wyposazonymi
w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesu niecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig
zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

Prefabrykaty ustawia¢ nalezy na podktadkach o przekroju dostosowanym do ich ksztattu.

W miare mozliwosci korzystac nalezy ze specjalistycznego transportu producenta elementow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia , a takze trwale
oznaczy trase w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli | uzytkownikow uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Instalacja odcinka sieci gazowej wykonywana bedzie w otwartym wykopie liniowym szerokosci
minimalnej rzedu 1m. Do umacniania wykopow liniowych stosowane beda systemowe obudowy boks oraz
obudowy stupowo — plytowe z prowadnicami §lizgowymi np. typu Kopras.

5.4 Roboty ziemne — odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ ich prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykopy nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby powierzchniom gruntu nadawac w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Ze wzgledu na niewielkie gtebokosci wykopow nie przewiduje sie mozliwosci natrafienia na wody
gruntowe. Odwodnienie moze by¢ potrzebne jedynie w przypadku wystgpienia woéd powierzchniowych
zawieszonych na gruntach trudno przepuszczalnych, badz w przypadku podniesienia sie rzednej waod
gruntowych, gdy roboty ziemne wykonywane beda po okresie diugotrwatych opadow atmosferycznych.

W sytuaciji natrafienia na wody gruntowe, wykopy nalezy odwadnia¢ poprzez stosowanie odwodnienia
powierzchniowego z drenazem. W pierwszej fazie prowadzenia robot ziemnych, stosowana bedzie metoda
polegajgca na odprowadzeniu wody bezposrednio z wykopu az do momentu gdy mozliwe bgdzie zatozenie
drenazu. Wode z wykopu podczas jego gtebienia, czerpie sie z specjalnych studzienek zbiorczych
wykonanych np. z rury betonowej ® 0.50m o diugoéci ok.1.5m, obnizanych jednoczesnie z wybieraniem
urobku. Studzienki zbiorcze usytuowane np. w narozach wykopu umieszcza sie pionowo na dnie wykopu,
zagiebiajac je w grunt. Z wnetrza studzienek grunt wydobywa si¢, w miarg opuszczania Jtak aby jej czest
gorna stuzyta za miejsce czerpania wody. Dolng czest studzienki nalezy wypetic tuczniem lub zwirem. Do
pompowania wykorzystuje si¢ ustawione na powierzchni terenu pompy zatapialne przystosowane do
pompowania wdd zanieczyszczonych. Dno wykopu w przypadku wystepowania gruntow pylastych nalezy
zabezpieczyé np. warstwg tucznia lub zwiru. Przy wiekszych naptywach wody do wykopu ,gdy pompowanie
wody bezposrednio z wykopu bedzie niewystarczajgce, nalezy stosowaé drenaz, poprzez wykonanie po
obwodzie scianek szczelnych rowkow o przekroju 0,25 x 0,25m i ulozenie w nich rur drenarskich z filtrem z
wiékna syntetycznego, np. PVC DN 113 .Calosc drenu zasypac¢ gruntem dobrze przepuszczajgacych wode,
np. piaskiem grubym. Dany ciag drenarski potaczony bedzie ze studzienkami zbiorczymi ,skad realizowane
bedzie pompowanie. Po ulozeniu sieci | przeprowadzeniu prob jej szczelnosci, drenaz bedzie catkowicie
zdemontowany, badz zostanie wraz z studzienkami zaslepiony i zasypany. Wykonawca na potrzeby realizacji
odwodnienia tg metodg powinien posiadac¢ pompy zanurzalne o minimalnej wydajnosci 5 dm®/s i wysokosci
podnoszenia do 15 m stupa wody. Nalezy maksymalnie ogranicza¢ pompowanie wody bezposrednio z
wykopu by unikna¢ wyplukania drobnych frakcji z gruntow sypkich.

W sytuacji gdyby ww metoda okazala sig zbyt mato efektywna nalezy wykopy odwadnia¢ igtofiltrami. Metode i
zasady wykonania odwodnienia Wykonawca przedstawi w projekcie organizacji robot po wykonaniu prébnego
odwiertu | doktadnym okresleniu aktualnych warunkéw gru ntowo-wodnych.

Odbiornikiem wod z odwodnienia wykopow bedzie istniejgcy row drogowy Wody z odwadniania wykopow
przed wprowadzeniem do najblizszego odbiornika wykonawca podda podczyszczeniu w przenosnych
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osadnikach  (piaskownikach)  skrzynkowych, tak aby zawiesina nie przekraczala wartosci
100mg/dm® Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z pompowania wykopow i
przestrzegania wytycznych zawartych w ofrzymanej zgodzie.

Whykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z
opadow atmosferycznych. Roboty ziemne zaleca sie wykonywaé w porze suchegj
5.5. Przygotowanie podioza
Posadowienie rurociggow wykonywac na ok. 10cm podsypce z ubitego piasku — w gruntach nawodnionych
grubo$¢ podsypki winna wynosi¢ 30cm igcznie z ulozeniem rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
Zageszczenie podsypki technologicznej realizowac do warto$ci wskaznika zageszczenia 15=0.97.
5.6. Roboty montazowe
5.6.1. Warunki ogdlne
Najmniejsze spadki winny wynosi¢ nie mniej niz 0,1% oraz powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z
rurociggow.
Gtebokosé utozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajgcych podioze i
przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-EN
1997-1:2008
Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje sig
powyze] dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacjg.
5.6.2. Wytyczne wykonania przewodow
Przewod powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdiuz catej dtugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny byc
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.
Potgczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujgcy:
- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
- przylaczenia do sieci stalowych za pomocg ztgczy PE/stal
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac fuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:
a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalne] strzafki

ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
b) dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na pofgczeniu rur (zigczu
kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
5.6.3. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Obsypka
Grubos¢ obsypki technologicznej , miesci sie w granicach od poziomu podsypki do wysokosci 30-50cm
ponad wierzch rury. Zageszczenie obsypki technologicznej realizowac do wartosci wskaznika zageszczenia
Is>0.97. Obsypke nalezy zageszczac recznie lub lekkim sprzgtem mechanicznym.
Jako materiat na obsypke technologiczng stosowac grunty piaszczyste, jednorodne o grubosci ziaren
<18mm.
Zasypka :
Zasypke technologiczng nalezy wykonywac gruntami piaszczystymi, jednorodnymi o grubosci ziaren =30mm.
Zageszczenie zasypki w wykopie prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20+30cm az do wskaznika zaggszczenia
odpowiednio; w drogach do Is=1.0, w chodnikach i terenach zielonych do 15>0.97 wg skali Proctora. Gorng
warstwe zasypki, stanowiaca bezposrednie podioze pod konstrukcje podbudowy drog i chodnikow winny
stanowi¢ grunty niewysadzinowe, sypkie. Zageszczenie prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Jako materiat na zasypke technologiczng stosowac grunty piaszczyste,
jednorodne o grubosci ziaren <18mm.Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych ujgto w
oddzielnej czesci projektu

Roboty budowlano-montazowe (w tym sprawdzenie szczelnosci) nalezy wykonac¢ zgodnie z -
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Czeé¢ Il — instalacje sanitarne
i przemystowe",
Wykonywanie nasypéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-B-12095 -
.Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Oznakowanig :

W odleglosci min. 0,3 — 0,4 m nad rurg przewodowa nalezy tozyC zoltg tasme ostrzegawcza

o szerokosci min. 30cm. Tasma ta nie zastepuje (nawet, jezeli posiada Sciezke metalowg) drutu
wzglednie tasmy wskaznikowe] (identyfikacyjnej). Bezposrednio nad gazociggiem wykonanym z PEHD (w
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odlegiosci 5 cm) nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng z wtopionym drutem identyfikacyjnym ze stali
kwasoodpornej o przekroju 1,5 mm? w izolacji doziemnej. Nie dopuszcza sie przytwierdzania i owijania
tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego wokot rurociggu. Konce drutu nalezy polgczyc z

drutem (tasma) sygnalizacyjnym na istnigjgcym gazociagu.

Oznakowanie trasy gazociggu wykonac zgodnie z .
ST-IGG-1001:2011

L]

e ST-IGG-1002:2011

e ST-IGG-1003:2011

e ST-IGG-1004:2011

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgéIne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:

e zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategarii,

e okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

e okreslenie stanu terenu,

o ystalenie skiadu betonu i zapraw,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e ustalenie metod wykonywania wykopow,

e ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematyczne; kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktoéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatdw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci | zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
badanie ulozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw,

badanie szczelnosci calego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

-

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaroéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,
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« roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow z
tworzyw sztucznych =5 cm,

« dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczyC
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodow 2 cm,

« dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyC: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

. stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoine zasady cbmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

« 1 m3 wykonanego wykopu liniowego z odwodnieniem ,umocnieniem | podwieszeniami

e 1 m3 wykonanego wykopu punktowego z odwodnieniem ,umocnieniem i podwieszeniami

« 1 mb wykonanego i odebranej gazociggu wraz z ksztaltkami ,zasypaniem wykopu oraz demontazem
umocnien

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera/inspektora

Nadzoru Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane

z budowg rurociggow, a mianowicie:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty ziemne z obudowsg $cian wykopow,

¢) przygotowanie podioza,

d) roboty montazowe wykonania rurociggow,

e) proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek

bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Diugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m i powinna wynosic

okolo 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie diugoéci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,

ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona

wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru rebot zanikajacych.

8.3. Odbior koricowy

Qdbiorowi koncowemu podlega:

a) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokédtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

b) badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z PN-92/M-34503 oraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 30.07.2001 (Dz. U. nr 97 poz. 1055 z pdzniejszymi zmianami) oraz z zapisami w projekcie
budowlanym),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegolowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
dokiadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly
spetione. Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne
dalsze postepowanie

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwaga: Ponizsze normy mogg by¢ nieaktualne

Z uwagi na znaczng ilos¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami prawnymi obowigzujgcymi w momencie wykonywania robot
budowlanych
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9.1. Normy

BN-83/8836-02 i PN-68/B-068050 dotyczgce robdt przy wykonywaniu podioza ,uktadania przewodow oraz

roboét ziemnych

Przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r z pézniejszymi zmianami ,Bezpieczenstwo |

higiena pracy przy wykonywaniu roboét budowlanych”

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoline.

PN-B-02479:1998  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodine

PN-B-12095:1997  Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podioza budowli. Ogolne zasady obliczen.

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary

PN-B-10736.1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposérednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane ha gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiarow

ZN-G-3001:2001 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy. Wymagania ogolne”.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055 z pdzniejszymi zmianami);

PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.

Wytyczne projektowania i realizacji sieci gazowych z polietylenu (PEHD) wydane przez DZG Wroctaw w

1999 roku.

Dodatkowo przy wykonywaniu robot korzystac z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru

rurociggow z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994 wydane przez PKTSGGIK

PN-92/M-34503. Tytut. Gazociagi i instalacje gazownicze - Proby rurociggow

Dodatkowo przy wykonywaniu robot korzystac z ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru

rurociggdw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994 wydane przez PKTSGGIK

Inne obowigzujgce normy, normatywy i przepisy

. Inne dokumenty

Ogolna specyfikacja techniczna - ST D-M-00.00.00

Katalog budownictwa

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r. -
Roboty ziemne.

Instrukcja montazu rur gazowych z PE— wydawnictwo Wavin Metalplast Buk
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