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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej [ST] sa wymagania szczegO6towe dotyczace
wykonania iodbioru rob6t zwigzanych z przebudowg S$wiattowodowych linii kablowych kolidujacych
z robotami drogowymi w zwigzku z przebudow @ drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka)
w miejscowo sci Domastaw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t przy budowie nowych
i przebudowie istniejacych swiattowodowych linii kablowych na odcinkach jak pokazano w Dokumentacji
technicznej. Zakres rob6t obejmuje:
» odkopanie i przetozenie istniejacego rurociagu kablowego w nowa lokalizacje;
* budowa przepustow kablowych na rurociggu pod projektowanymi zjazdami na posesje

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne", pkt. 1.4.

Swiattowodowa linia kablowa - linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli optotelekomunikacyjnych;
Swiattowdd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci wiékna optycznego,
zlozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajacy na transmisje fali Swietlnej.

Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawierajgcy sSwiattowody do transmisji sygnatow
telekomunikacyjnych.

Zigcze Swiattowodowe - miejsce potaczenia Swiattowoddw

Kanalizacja wtdrna - zespoét rur zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych.

Rurocigg kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz
zasobnikéw ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych.

Zasobnik ztgczowy — zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla swiattowodowego i jego
zapasow oraz utatwiajgcy zacigganie i wycigganie kabli, przykryty warstwg ziemi.

Kabel lokalizacyjny — kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 ukladany we wspélinym rowie kablowym z rurociggiem
kablowym lub wciggany do rury obiektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogoélne”, pkt. 1.5

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D -
M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt. 2.

2.1. Kable optotelekomunikacyjne (OTK)

W rurociggu znajduja sie jednomodowe (J) kable swiattowodowe liniowe typu XOTKtd nadajace sie
do transmisji sygnatéw w obu oknach, to jest przy znamionowych dtugosciach fal 1310 nm i 1550 nm. Do
oznakowania trasy rurociggéw kablowych, elementéw sktadowych rurociggdéw, zmian trasy, przepustéw
przez obiekty uzbrojenia terenowego nalezy stosowac¢ betonowe stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe.

2.2. Tas$ma ostrzegawcza

Na calej trasie rurociggdéw kablowych powinna by¢ ukltadana w potowie glebokosci posadowienia
rurociaggu kablowego tasma ostrzegawcza w kolorze zéitym z wyraznym napisem UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY. Dla umozliwienia lokalizacji w terenie rurociagéw i dielektrycznych kabli metodami
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elektromagnetycznymi preferowana jest tasma zawierajaca wkladke z tasmy stalowe;j.

2.3. Zasobniki zt aczowe

Do zabezpieczenia ztaczy kabli swiattowodowych i zapaséw kabli nalezy zastosowac zasobniki
ztaczowe o wielkosci zapewniajacej swobodne utozenie 1 lub 2 muf ztaczowych kabla oraz do 50m
zapasoOw technologicznych kabla, z promieniem giecia nie przekraczajacym 20 $rednic kabla wg ZN-96 TP
S.A.-024 Zasobnik powinien by¢ przykryty arkuszem folii polietylenowej i zasypany warstwg ziemi
o grubosci co najmniej 0,70 m i powinien by¢ odporny na zamulanie.

2.4. Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy przepustow kablowych stosowac rury z polichlorku winylu wg ZN-96/TP S.A.-014
i polietylenu wg ZN-96/TP S.A.-017.
Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy skladowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem,
podwyzszong temperaturg i dziataniem sit mechanicznych

2.5. Ostony zt aczowe

Do montazu kabli swiattowodowych powinny by¢ stosowane ostony ztaczowe wg ZN-96 TP S.A.-
008 z tworzyw sztucznych, odpornych na korozje, wytrzymatych mechaniczne i zapewniajgcych
diugotrwatg hermetycznos¢ przy umieszczaniu ztgczy w zasobnikach.

2.6. Slupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe

Do oznakowania trasy rurociggéw kablowych, elementéw skfadowych rurociagéw, zmian trasy,
przepustdw przez obiekty uzbrojenia terenowego nalezy stosowac betonowe stupki oznaczeniowe
i 0znaczeniowo-pomiarowe.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne"”, pkt 3.

3.1. Sprzetdo budowy sSwiattowodowych linii kablowych
Do wykonania przebudowy $wiattowodowych linii kablowych nalezy stosowac:
e ubijak spalinowy;
»  zespot pradotworczy jednofazowy 2,5 kVA
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt. 4

4.1. Transport materiatow
Wykonawca przystepujacy do budowy i przebudowy swiattowodowych linii kablowych powinien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

— samochodu dostawczego,

— samochodu skrzyniowego,
lub innych Srodkéw transportu zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Na $rodkach transportu
przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworcow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogblne zasady dotyczace wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdélne"
pkt. 5 oraz wSTD.01.03.04.B.

5.1. Trasa kabla
Trasa projektowanych odcinkéw linii kablowych powinna byé wytyczona przez stuzbe geodezyjng
korzystajgc z domiardéw kabli zamieszczonych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2. Ukladanie ruroci agu kablowego

Rurocigg kablowy powinien by¢ uktadany na gltebokosci co najmniej 1 m. Pofgczenia rur powinny
by¢ szczelne i wytrzymate na dziatanie podwyzszonego cisnienia powietrza uzywanego do wdmuchiwania
kabli OTK. Rury przekiadanego rurociggu powinny by¢ uktadane na 10 cm podsypce z piasku lub
przesianej ziemi. Po utozeniu rurociggu w nowej lokalizacji, rury przysypac¢ rowniez 10 cm warstwa piasku.
Podczas przekfadania rurociggu z kablem optycznym nalezy zachowa¢ bezpieczne promienie giecia kabla
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jak i rur rurociagu.

5.3.  Oznakowanie kabli

W studniach, rurociggach kablowych, w rurach kanalizacji wtérnej o zachowanej ciagtosci rury te
nalezy oznaczy¢ opaska ostrzegawczg w kolorze z6ttym z napisem UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY
w odstepach co najwyzej 5 m. Szerokos$é opaski powinna wynosi¢ 10 cm.
Dla identyfikacji kabli w studniach kablowych, na rurach kanalizacji wtérnej lub rurociagu kablowego nalezy
mocowac tabliczki identyfikacyjne w kolorze z6ttym z czytelnym napisem informujacym o wiascicielu kabla
oraz o numerze paszportyzacyjnym linii. Tabliczki powinny by¢ foliowane.
Przy zasobnikach ztaczowych lub miejscach charakterystycznych dla trasy (np. zmiany kierunku trasy)
powinny by¢ ustawione stupki oznaczeniowe lub oznaczeniowo — pomiarowe.

5.4. Skrzy zowanie kabli OTK z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami (wjazdami na posesje) rurociag powinien byé utozony przepustach
kablowych z rur RHDPE uktadanych na gtebokosci 1,0 m od nawierzchni jezdni. Ze wzgledu na
przektadanie rurociggu bez jego przecinania, przepusty wykona¢ z rur dwudzielnych o $rednicy 110mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ materialy przeznaczone do
wbudowania oraz stan istniejacy rurociggu a wyniki tych kontroli przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.2. Ocena wynikow bada n

Badania linii polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonania linii optotelekomunikacyjnej
z wymaganiami zawartymi w normie i dokumentacji technicznej, tgcznie ze wszystkimi zmianami oraz
dodatkowymi uzgodnieniami. Protokoty badan technicznych wraz z innymi dokumentami stwierdzajacymi
zgodnos¢ wykonania linii z wymaganiami stanowig podstawe do zgtoszenia linii do komisyjnego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne", pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla telekomunikacyjnej linii optotelekomunikacyjnej jest zgodna z jednostkg
podang w przedmiarze robot.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne." pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
Skfadniki, ktére w wyniku badan otrzymaly ocene ujemng, powinny byé poprawione lub wymienione
i ponownie zgtoszone do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa utozenia m kablowych linii optotelekomunikacyjnych obejmuje wszelkie materiaty
i czynnosci niezbedne do wykonania wymienionych robét budowlanych, w tym odpowiednio:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

- roboty ziemne: wykopy, ew. wymiana gruntu (wyw6z nadmiaru gruntu i koszty utylizacji)
zasypanie (ew. podsypki i obsypki z piasku), zageszczenie

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu linii optotelekomunikacyjnej

Cena jednostkowa 1m demontazu linii optotelekomunikacyjnych obejmuje wszelkie materiaty
i czynnosci niezbedne do wykonania wymienionych robét budowlanych, w tym:
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- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,
- ew. roboty ziemne ( wyw0z nadmiaru gruntu i koszty utylizacji) zasypanie i zageszczenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
ZN-96 TP S.A.-024 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa. Zasobniki  zigczowe.
Wymagania i Badania.

PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami Terenowymi. Wymagania.
PN-T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez

urzadzenia laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla
uzytkownikéw.

PN-T-01002 Stownictwo Telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy
i okreslenia.

ZN-96TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociagi

kablowe. Wymagania i badania

Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 4 wrzednia 1997 r w sprawie wymagan technicznych i

eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspétpracy urzgdzen, linii i sieci telekomunikacyjnych

zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 109 poz.709.)

— zatgcznik nr 11 . Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli swiattowodowych liniowych,

— zalgcznik nr 22 . Wymagania techniczne i eksploatacyjne na ostony zlgczy dla kabli miedzianych
i Swiattowodowych.
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1.  WSTEP

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) to nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).

Specyfikacje opracowano w oparciu o aktualne na dzieh opracowania wytyczne GDDKIA WT1 i WT2 2010.

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z przebudowg linii telekomunikacyjnej napowietrznej na stupach drewnianych oszczudlonych z kablami
podwieszonymi, samonosnymi. Przebudowe przewidziano w zwigzku z przebudow g drogi powiatowej nr
1971D (ul. Tyniecka) w miejscowo $ci Domastaw.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest czesciag umowy i dokumentacji technicznej wykonanej dla
zadania jak wyzej.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie przebudowy odcinkéw linii telekomunikacyjnych napowietrznych kablowych na stupach
drewnianych, oszczudlonych z kablami podwieszonymi, samonosnymi, przektadkag kabli czynnych na nowag
podbudowe.

W zakres prac wchodza;:

* prace przygotowawcze,

» demontaz czynnej linii napowietrznej ze stupa kablowego,

» wykopanie i zasypanie wykopoéw dla stupa z ubiciem gruntu warstwami, wyréwnaniem

terenu, wywiezieniem i przywiezieniem gruntu dla wykopow, wywiezieniem nadmiaru
gruntu, wyréwnaniem $cian i dna oraz oczyszczeniem terenu wokot wykopu,

» przestawienie istniejgcego stupa teletechnicznego w nowa lokalizacje,

* montaz kabli telefonicznych miejscowych samonosnych typu XzTKMXpwn z nawigzaniem

do istniejacych z konstrukcjami uchwytami, zaciskami i pozostatym osprzetem “Malico”,

* montaz uziemienia stupa wraz z pomiarem wartosci,

* nadz6r uzytkownikdéw linii i obiektéw krzyzowanych,

1.4  Okreslenia podstawowe

« Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna sktadajaca sie z przewodow
napowietrznych, osprzetu i podbudowy.

» Osprzet - zestaw elementow (zawiesia, szekle, Sruby MT 106, poprzeczniki) do zawieszania kabli.

» Obostrzenie - szereg dodatkowych wymagan w odniesieniu do linii telekomunikacyjnej na odcinku
wymagajacym zwiekszonego bezpieczenstwa, polegajacych na wzmocnionych zawieszeniach
przewodow wg BN-74/8984-02 [32].

» Przesto - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sgsiednich stupéw.

» Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczaca punkty zawieszenia przewodu
w $rodku rozpietosci przesta.

» Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja sie lub przecinajg czesci rzutéw poziomych dwéch
lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo napowietrznej linii telekomunikacyjnej
i drogi komunikacyjnej lub budowli.

e Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysokosci
zawieszenia najwyzej potozonego przewodu zblizajacej sie linii i nie zachodzi przy tym
skrzyzowanie.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi

w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 1.4. oraz w pozostatych specyfikacjach technicznych.

1.5 0Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 1.5.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowosci Domastaw



T-01.03.07 Przebudowa napowietrznej sieci Orange Polska S.A.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogdblne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-D-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 2.

Materialy do budowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce
u wytwlrcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajagcy zgodnos¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.

2.2. Slupy drewniane

Obecnie buduje sie linie telekomunikacyjnych na stupach drewnianych. Jesli istniejagca linia
wybudowana jest na stupach drewnianych, a przebudowywany jej odcinek nie przekracza 500 m dopuszcza
sie stosowanie stupéw drewnianych wg BN-97/9221-09.

Stupy na skfadowiskach powinny by¢ ukladane w stosy warstwami na krzyz lub réwnolegle z uzyciem
przekiadek z okorowanego drewna. Kazdy stos powinien by¢ utozony co najmniej 30 cm od powierzchni
ziemi.

2.3. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednicy zyt ustala sie w uzgodnieniu z Obszarem
Telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.
Stosuje sie nastepujace typy kabli:
» Kable samonosne — miejscowe peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedna lub dwiema
warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociows,
wypetnione, typu XzTKMX pwn o $rednicy zyta 0,5 mm wg ZN-96/TP S.A.-029.

Ustalenie typu kabla, ilo§¢ zyl, rodzaj izolacji i ostony ze wzgledu na przebudowe, a nie budowe linii
kablowej nalezy do odpowiedniego Obszaru Telekomunikacji.

2.4. Elementy betonowe prefabrykowane

Ustoje stupéw powinny by¢ wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-72/3231-20 [6], a stupy
drewniane powinny byé ustawiane w szczudtach zelbetowych wg BN-77/3231-33. Elementy betonowe
prefabrykowane nalezy skladowac¢ jak stupy wg opisu w punkcie 2.3.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdIne” punkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacije Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do przebudowy napowietrznych linii telekomunikacy jnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t telekomunikacyjnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot:

e zuraw samochodowy,

» ubijak spalinowy,

» zurawik hydrauliczny,

» koparka jednonaczyniowa kotowa,

* poziomoskop,

» sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

* miernik opornosci pozornej

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 4.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkoéw transportu:

» samochdéd dostawczy,
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» samochdd skrzyniowy,
» samochdéd samowytadowczy

Przewozone na srodkach transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami odpowiednich norm
podanych w punkcie 2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 5.

Przy przebudowie i budowie drog wystepujace napowietrzne linie telekomunikacyjne, ktére nie
spetniajg wymagan normy BN-76/8984-09 podlegajg przebudowie.
Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii,
ktéry w sposdb ogélny okresla sposéb przebudowy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolizyjne napowietrzne linie telekomunikacyjne
nalezy przebudowaé¢ zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robdét:
« zdemontowaé czynny kabel z istniejacego stupa kablowego bez jego przecinania,
» wykona¢ wykop pod nowg lokalizacje stupa,
» kolizyjny stup teletechniczny odkopac i przestawi¢ w przygotowany wykop w nowej lokalizacji,
e zasypac¢ wykop po zdemontowanym stupie oraz wykop z przestawionym stupem z odpowiednim
zageszczeniem gruntu.
» roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpieczehstwa i higieny pracy.
* wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy
nie zostaty zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajacym demontaz.
e W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym inspektora i uzyskaé od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
* W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawic¢ elementy linii bez ich demontazu, o ile
uzyska zgode Inspektora.

5.2. Podbudowa linii

Glebokos¢ zakopania szczudet dla stupow drewnianych wynosi:
e 1.5 m przy szczudle typu O,
e 1.6 m przy szczudle typu A.

Kolejnos¢ robét przy ustawianiu i prostowaniu stupdéw powinna by¢ nastepujaca:

» demontaz linii,

e wykonanie wykopu,

» demontaz stupa z istniejgcego stanowiska,

* montaz stlupa na stanowisku,

» wstawienie stupa,

» zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami gr. 20 cm do uzyskania wskaznika 0.85,

» rozplantowanie, ew. wywdz nadmiaru ziemi.

* montaz podpdr i odciggdéw oraz gtebokos¢ ich zakopania opisane sg w punktach 5.5 i 5.6 normy
BN-76/8984-09.

e montaz przewoddw na przestawionym stupie kablowym

5.3. Montaz przewodow

Przewody powinny mie¢ naciagi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16. Dopuszczalne odchytki zwiséw
przewodow od obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekraczac + 3 cm.

Wysokos¢ zawieszenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przy najwigkszym zwisie normalnym
odlegtos¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:

* 5m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

e 4m od powierzchni wjazdéw do posesji,

» 3m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdtuz drég kotowych w okregach gesto zaludnionych

w miejscach niedostepnych dla pojazdéw.

Podane powyzej odlegtosci okreslone sg w normie BN-76/8984-09 [1], jednakze zaleca sie aby
minimalne odlegtosci pionowe przewoddéw od powierzchni danej drogi publicznej powinny by¢ kazdorazowo
ustalane na podstawie warunkow podanych przez zarzad drogi, w ktérych uwzgledniona bedzie trasa
pojazdéw ponadnormatywnych na tej drodze.
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Jesli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zblizaja sie do przewodow linii
elektroenergetycznej to odlegtos¢ pozioma miedzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna by¢ wigksza od
najwiekszej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 pkt 9.2, odlegto$ci miedzy przewodami kazdej z tych linii:

a) o 0.5 m, lecz nie mniejsza niz 1.2 m, gdy zblizajgca sie linia elektroenergetyczna jest linig

0 napieciu ponizej 1 kV,

b) o 1 m, lecz nie mniejsza niz 2.5 m, gdy zblizajgca sie linia elektroenergetyczna jest linig o napieciu

powyzej 1 kV.

Jesli warunki te nie sg spetnione zblizenie nalezy traktowac jak skrzyzowanie.

Przy zblizeniu przewodéw linii telekomunikacyjnej do budynkéw powinny byé zachowane nastepujace
odlegtosci:
a) od kazdej trudno dostepnej czesci budynku - co najmniej 1 m,
b) od kazdej fatwo dostepnej czesci budynku, np. parapetu okna, podtogi balkonu lub tarasu
z wyjatkiem dachu nie stuzgcego za taras - co hajmniej 2.25 m,
c) c) od krawedzi dachu nie stuzacego za taras, jesli przewdd na odcinku zblizenia jest na poziomie
wyzszym od tej krawedzi - co najmniej 1 m.

Skrzyzowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych miedzy sobg powinny by¢ wykonane pod
katem zblizonym do 90° z dopuszczalng odchyikg do 45°. Odlegtosci pionowe miedzy przewodami dolnym
i gérnym powinny wynaosi¢ co najmniej 0.6 m.

Na skrzyzowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linig elektroenergetyczng, przewody linii
telekomunikacyjnej powinny by¢ zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. Przesto linii
elektroenergetycznej powinno by¢ obostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odlegtosé pionowa miedzy dolnym
przewodem linii elektroenergetycznej a gérnym przewodem linii telekomunikacyjnej powinna wynosié:

a) 1.0 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu ponizej 1 kV,

b) 2.1 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu powyzej 1 kV.

Skrzyzowanie linii powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90° z odchytkg do 30°.
Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogg powinno by¢ wykonane pod katem
zblizonym do 90° z odchytkg do 45°.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych rob6t. Wykonawca robot
ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami OST, SST
i PZJ.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora.

6.2 Sprawdzenie prawidlowo $ci monta zu stupow

Sprawdzenie prawidtowos$ci montazu stupéw polega na:

a) sprawdzeniu wykonania i ustawienia stupa pojedynczego i ztozonego na zgodno$¢ z pkt 5.2 normy
BN-76/8984-09 i dokumentacjq projektowa oraz ogledzinach w terenie,

b) sprawdzeniu gtebokosci zakopania stupa, ktéry polega na pomiarze czesci nadziemnej stupa
w miejscach wskazanych przez komisje, lecz nie mniej niz 1 stupa przelotowego na 5 km i jednego
stupa ztozonego na 2 km,

c) sprawdzenia zageszczenia gruntu do wskaznika 0.85.

6.3 Sprawdzenie prawidlowo $ci monta zu osprz etu i przewodow

Sprawdzenie montazu osprzetu polega na zbadaniu:
a) zastosowania osprzetu na zgodnosé pkt 6.2 normy BN-76/8984-09,
b) montazu osprzetu na zgodno$c¢ z pkt 6.3 w/w normy.

Powyzsze sprawdzenia powinny by¢ wykonane na nie mniej niz 1 stupie na 1 km linii.
Ponadto montaz przewodéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami z pkt 6.4
i rozdz. 8 i 9 normy BN-76/8944-09.
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Pomiary odlegtosci przewoddéw od krzyzowanych obiektéw w pionie i w poziomie nalezy wykona¢ za
pomoca fat mierniczych, tasmy mierniczej i przyrzadéw optycznych.

6.4 Uwagi wynikaj ace z kontroli jako $ci rob6t

Przedstawiong do odbioru napowietrzng linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie
Z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 OST daty dodatni wynik.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢ wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. Istniejgce odcinki linii nalezy zdemontowaé dopiero po
spetnieniu powyzszych uwag.
Ocena jakosci robét powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedniego dla danego terenu
Obszaru Telekomunikacyjnego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 7.

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora.

» Jednostka obmiarowg stupow telekomunikacyjnych jest sztuka.

» Jednostkg obmiarowa osprzetu telekomunikacyjnego jest sztuka.

» Jednostkg obmiarowag napowietrznych linii telekomunikacyjnych jest metr.

» Jednostkg obmiarowg przektadki kabla na howg podbudowe jest metr.

» Jednostkg obmiarowg demontazu kabla telekomunikacyjnego jest metr.

» Jednostkg obmiarowg demontazu stupa kablowego jest sztuka.

» Jednostkg obmiarowg demontazu osprzetu stupa kablowego jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace odbioru podano w OST D-00.00.00 ,Przepisy ogdlne”.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg powykonawcza,

» dokumentacje projektowg wykonawcza,

e porozumienia z whascicielami terenu, na ktérym zabudowano urzadzenia telekomunikacyjne,

» odbiory branzowe z uzytkownikami obcego uzbrojenia,

» oswiadczenie kierownika o prawidtowosci wykonania robot,

» oswiadczenie kierownika o przywréceniu terenu do stanu pierwotnego,

e pozwolenie na budowe,

» certyfikaty na zabudowane materiaty,

» zestawienie zabudowanych materiatéw z podaniem ich producentow

9. PODSTAWA PLATNO SCI
OgdIne ustalenia dotyczace w/w zagadnien podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostke obmiarowag okreslong w pkt. 7 wg
dokonanego obmiaru i odbioru rzeczywiscie wykonanych prac. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie
wszystkich prac  wykonawczych podstawowych, pomocniczych i dodatkowych, montazowych
i warsztatowych, badan i pomiaréw dla poszczegolnych zastosowanych asortymentéw robot i materiatow.
llo$¢ jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji Projektowe;j.

Ptatno$é za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

dla 1 szt. stupéw telekomunikacyjnych z osprzetem:

e wykonanie wykopu

e ustawienie stupa ze szczudiem w wykopie

* montaz uziemienia szpilkowego

e pomiar wartosci uziemienia

» uporzadkowanie terenu i wywédz nadmiaru ziemi

» odbiér techniczny robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przed zasypaniem

» wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

» wykonanie dokumentacji powykonawczej
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» odbiér techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania
* nadzér uzytkownikéw linii i obiektow krzyzowanych

» wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

» platny nadzoér przedstawiciela wtasciciela uzbrojenia i urzadzen drogowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogdlne i badania.

» BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajace.
Ogblne wymagania.

* BN-75/9884-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowej
konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.

* BN-77/9221-09 Stupy drewniane.

e ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.
* ZN-96/TP S.A.-037  Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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