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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie.

Zaswiadczenie o cztonkostwie w DOIIB i ubezpieczeniu od odpowiedzialnosSci
cywilnej.

Oswiadczenie projektanta.

Uzgodnienie Wydziatu Droég i Transportu, Starostwo Powiatowe, ul. Tadeusza
Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw

Opinia Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu z dnia
09.12.2015r.
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ok wNE

Plan orientacyjny rys.nrl
Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. nr 2
Profil podtuzny skala 1:500 rys. nr 3
Przekroje normalne skala 1:25 rys. nr4
Szczegoty konstrukeyjne skala 1:10 rys. nr4
Szczegoty konstrukeyjne — studzienka Sciekowa skala 1:20 rys. nr5
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Podstawa opracowania:

e Umowa

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

o Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 roku nr 19 poz.115);

e Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatéw
drogowych ( Dz. U. nr 170, poz.1393);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003
r. poz.2181) — Zatgczniki nr 1-4;

Nazwa i adres obiektu: _
Remont chodnika w miejscowosci Zerniki Wielkie

Nazwa zamawiajgcego:
e Gmina Zoérawina

Adres zamawiajgcego:
e ul. Kolejowa 6, 55-020 Zérawina

Nazwa jednostki projektowe;j:
e Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa PZITS
Oddziat Leszno

Adres jednostki projektowej:
e ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

Projektant:

e Jacek Kostoérkiewicz

e Specjalnos¢ drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

e Uprawnienia nr ewidencyjny 80/DOS/12

Dane charakterystyczne istniejacego obiektu:

Przewidziany do remontu to chodnik w miejscowosci Zerniki Wielkie przy
drodze powiatowej. Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy
Zbérawina w powiecie wroctawskim i obejmuje dziatke oznaczong w ewidencji
gruntéw: obreb ewidencyjny Zerniki Wielkie, dziatka numer ewidencyjny: 58
(powiatowa), 92 (powiatowa), 59 (gminna).
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1.9

1.10.

1.11.

Wykonanie projektu budowlanego nastgpito w oparciu 0 mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:1000 wydang przez Powiatowy Zaktad Katastralny we
Wroctawiu oraz pomiary wysokosciowe opracowane przez firme GUTGEO
Tomasz Gut z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Wietrznej 18/5.

Urzadzenia obce:
W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce
urzgdzenia obce:

wodocigg -w

sieC elektroenergetyczna — NN
sieC teletechniczna — tA
kanalizacja deszczowa - kd

Organizacja ruchu:

Czasowa - ha podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas przebudowy
przedmiotowej drogi zostanie opracowany i wprowadzony przez
Wykonawce wytonionego w postepowaniu przetargowym obejmujgcym
realizacje zadania.

Parametry techniczne:
Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Nos$nos¢ podtoza - G:

Dtugosc¢ odcinka chodnika - 437,00 m
Szerokos¢ chodnika - 2,00 m
Szerokosc¢ przejscia dla pieszych - 4,00 m

Spadek poprzeczny chodnika: - 2% jednostronny

1.12. Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe

Projektuje sie chodnik bezposrednio przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,0m
ograniczony z jednej strony obrzezem betonowym 8x30x100 a z drugiej strony
kraweznikiem betonowym 15x30x100. Lokalizacja chodnika bezposrednio przy
krawedzi jezdni na istniejagcym poboczu. Uksztattowanie wysokosciowe chodnika
zaprojektowane zostato tak aby nawigzac sie do krawedzi istniejgcej jezdni.

1.13. Konstrukcja nawierzchni:

chodnika

zjazdy

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm (szara)
Podsypka z miatu kamiennego gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.15 cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm (grafitowa)
Podsypka z miatu kamiennego gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.15 cm

Zatoka autobusowa

Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm
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e Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 7 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 mm gr. 20 cm

e Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15
cm

1.14. Odwodnienie:
Odwodnienie projektowanego odcinka chodnika bedzie sie odbywacé
powierzchniowo, poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do projektowanych
wpustow deszczowych oraz na odcinku wystepowania rowu przy pomocy
dwoch korytek bezposrednio do rowu

1.15. Technologia robét:
Roboty powinny by¢é prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robat.

1.16. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:

Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w trakcie realizacji przebudowy drogi.
1. Zakres robot i kolejnosé ich realizaciji.
- odtworzenie rob6t w terenie
- roboty ziemne
- wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika
- utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- uporzgdkowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje sie€¢ uzbrojenia
podziemnego—wodociag, sie¢ elektroenergetyczna, siec teletechniczna.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy -— sieci: wodocigg, przewody
elektroenergetyczne i teletechniczne.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych w trakcie realizacji
robét budowlanych.

- zagrozenie spadku materiatéw zatadowanych na samochodach w trakcie ich
dowozu na budowie

- zagrozenie uszkodzenia armatury wodociggowe;j kabli
elektroenergetycznych i teletechnicznych,

- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym

- zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na budowie

- wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podtoza

- wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni,

- zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

5. Prowadzenie instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot.
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- instruktaz dotyczacy robodt ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac
wokot istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

- instruktaz dotyczacy prac przy czynnych sieciach elektroenergetycznych

- instruktaz dotyczgcy postepowania przy zatadowaniu materiatow,
sktadowanie i roztadunku

- instruktaz prowadzenia rob6t nawierzchniowych

- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdlnych pracownikow

- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

6. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych

i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych
- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokot uzbrojenia

podziemnego

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem

oznakowania i zabezpieczenia robét

- przed realizacjg robot bezwzglednie odszukaé uzbrojenie podziemne

w miejscu robot przekopami probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych

to uzbrojenie

- drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich

materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- zatrudnianie na budowie pracownikéw wykwalifikowanych i posiadajgcych

aktualne szkolenia bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

e Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét na czas prowadzenia
robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), zatwierdzony przez
Staroste Wroctawskiego.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003 r.)

W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzen obcych
badz ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomié
wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami
obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

Opracowat:

Jacek Kostorkiewicz
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Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa PZITS
ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

DOLNOSLASKA
/Uw OKREGOWA
RN &
/1 \ s ! Z B A
; INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-95/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpbZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbzn. zm.), wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98,
poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Jacek Marek Kostorkiewicz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 lipca 1981 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/D0OS/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Jacek Marek Kostérkiewicz jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisobw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa PZITS

ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jacek Marek Kostorkiewicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

- Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Jacek Marek Kostérkiewicz
Ul. Wietrzna 12E/1
53-024 Wroctaw

2. Okregowa Rada lIzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala

5

" 1. prof. dr inz. Kazimier2
Sl
2. inz. Elzbieta up‘;an (4

Prouz inZ 11
Oker: STRO

i A~
3. mgr inz. Malgorzat)/ ikotajewska-
Janiaczyk A |
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Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa PZITS
ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

el P OLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-47A-PV7-MNP *

Pan Jacek Marek Kostorkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0539/09

adres zamieszkania ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-01 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Leszno, dnia 15.12.2015

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany Jacek Kostorkiewicz

zamieszkaty 53-024 Wroctaw ul. Wietrzna 12E/1

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

,,Remont chodnika w miejscowosci Zerniki Wielkie ”

na dziatkach nr 58, 59, 92 - obreb Zerniki Wielkie

dla Gminy Zérawina

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studioéw i Rzeczoznawstwa PZITS
ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

bipuhidn TEO wuoz

T ——

WZA.5183.5005.2015.MP 247209
rkp-37792-2015

RoadKost Jacek Kostorkiewicz
Projektowanie i Nadzér
Inwestycji Drogowych

ul. Wietrzna 12¢/1

53-024 Wroclaw

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkow dla inwestycji polegajacej na remoncie chodnika w
miejscowosci Zerniki Wielkie, gm. Zérawina.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 04.11.2015 r.. w sprawie jak wyzej informuje, ze wobec
planowanego zakresu robdt ziemnych, na tym etapie nie warunkuje konieczno$ci uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednocze$nie wnoszg¢ nastepujace
uwarunkowania wobec zamierzenia:

- w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych
zabytkdw archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktdrych istnieje przypuszezenie, ze
sa zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostgpnych srodkéw oraz niezwlocznie
powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe. prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W
trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl
przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

Niniejsza opini¢ nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowe;j.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a t-ka Zerniki Wielkie, gm. Zérawina
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Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa PZITS
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