Przekrdj A-A

__ Istniejaca nawierzchnia bit. chodnik pobocze
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Sciek z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x16 cm
tawa betonowa C12/15 gr. 17cm

Kraweznik betonowy 15x30x100

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm (szara)

Ziemia urodzajna - humus gr. 10 cm
Nasyp z gruntu z wykopu
Nasyp z piasku $rednioziarnistego

Obrzeze betonowe 8x30x100
tawa betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm

Nasyp z piasku o grubosci

Podsypka z miatu kamiennego gr. 3 cm

wg. tabelarycznego zestawienia

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.15 cm

Nasyp z piasku o grubosci wg. tabelarycznego zestawienia

istniejaca nawierzchnia bit.

Przekréj B-B

zjazd zjazd

. istniejaca nawierzchnia bit.

chodnik

Przekroj C-C

pobocze

skarpa rowu

réw

skarpa rowu

bitumiczna masa uszczelniajaca

2,03

0,50 zmienna

0,40

zmienna

Beton C12/15

Kraweznik betonowy 15x30x100

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

granica dziatki

2,03 zmienna
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Obrzeze betonowe 8x30x100

NSO NENAAYY

tawa betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Nasyp z piasku srednioziarnistego

Ziemia urodzajna - humus gr. 10 cm

Nasyp z gruntu z wykopu

Nasyp z piasku $rednioziarnistego

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm (szara)

Podsypka z miatu kamiennego gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.15 cm

_istniejaca nawierzchnia bit.

chodnik

istniejacy réw

Przekrdj - korytko odprowadzajace

wode z jezdni do rowu

pobocze

skarpa rowu - umocniona

row

skarpa rowu

istniejaca jezdnia

Przekroj D-D

zatoka autobusowa chodnik teren zielony
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bitumiczna masa uszczelniajaca

Beton C12/15

imax 15%>_

Sciek z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x16 cm

tawa betonowa C12/15 gr. 18cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100

Obrzeze betonowe 8x30x100

bitumiczna masa uszczelniajaca

2,03

0,50

zmienna

0,40

zmienna

Beton C12/15
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tawa betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm

istniejacy row

Kraweznik betonowy 15x30x100
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca z AC16W 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 mm gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100

tawa betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Nasyp z piasku srednioziarnistego

Ziemia urodzajna - humus gr. 10 cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm (szara)

Podsypka z miatu kamiennego gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.15 cm

Przekrdj E-E

Bariera chodnikowa L-2000 mm

istniejaca nawierzchnia bit.

chodnik
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Widok 1-1

| bitumiczna masa uszczelniajaca

1,95

skarpa rowu

Beton C12/15

1,10

0,10 | 0,10

umocnienie skarpy rowu
ptytami azurowymi "Meba"
wypetnionymi betonem

Sciek z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x16 cm

tawa betonowa C12/15 gr. 17cm

N

N S\ESAVANT

,04

0,15

0,15

Q
o
@ /
)
o L
SN,
oy
LI
R
4 iy
.
g o
A 4
0,04
—

istniejacy row
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Wykonawca projektu
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Zamawiajgcy

FEDERACJA SNT-NOT w Poznaniu
Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa PZITS

Gmina Zérawina
ul. Kolejowa 6

£ i ; " " 1T 1 64-100 L 020 Z6rawi
Tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm Korytko s,c!ekowe 15x50x50 E’ryty allazutrowe I\/(I:elbza 1;;’Ox601x040 | N / : ‘ u O‘T"afowa 9312”0. ' — P5(:5d0i§0 Zorg‘t/:;?uam_
Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm (grafitowa) Korytko sciekowe 15x50x50 awa betonowa /15 gr. 10cm Krawesnik betonowy 15x30x100 &ciana oporowa o wysokodci 55 cm N Projektowat: mgr inz. Jacek Kostdrkiewicz ' pis: :
Podsypka z miatu kamiennego gr. 3 cm tawa betonowa C12/15 gr. 15cm I Lawaebetonowa Clgl/15 Z oporem gr. 15cm tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm / Nr uprawnietr 80/DOS/12 listopad P.B.
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.15 cm I - 2015
Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm (szara) \L J
| | Podsypka z miatu kamiennego gr. 3 cm Obiekt: . :
Skala:
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.15 cm Remont chodnika 1:25
w miejscowosci Zerniki Wielkie 1:10
1 Py Przekroje normalne Nr rysunku: 4
Szczegodty konstrukcyjne




