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N OPIS TECHNICZNY
CZESC 1. - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

B zlecenie Inwestora,

B wytyczne Inwestora,

W opinia geotechniczna, BMT Polska, listopad 2014,

B Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

B rozporzgdzenie Ml z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

B inwentaryzacja dla potrzeb projektowych.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy
drogi powiatowej na odcinku od DW nr 347 do granicy dziatki 185/6
Z wytgczeniem odcinka wiaduktu nad autostradg A4.

1.3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga powiatowa tgczy miejscowosci Soénica i Rézaniec.
Prowadzi ruchu lokalny, obstugujgcy przylegte domy jednorodzinne, gospodarstwa
rolne i zaktad przemystowy. Jezdnia drogi powiatowej posiada nawierzchnie
bitumiczng szer. 4,70-5,70 m. Jezdnia posiada spadek daszkowy.

Na dtugosci zabudowy w m. So$nica po péinocnej stronie jezdni znajduje
si¢ chodnik o nawierzchni betonowej. Jezdnia po stronie poinocnej jest
ograniczona kraweznikiem kamiennym, wystajgcym 4-8 cm ponad poziom
krawedzi jezdni. Kraweznik ten jest w ztym stanie technicznym, z ubytkami i
deformacjami w planie i profilu. Zjazdy na poszczegdlne posesje odbywajg
poprzez chodnik, bez wyznaczonych zjazddéw i obnizen kraweznika.

Po stronie potudniowej jezdni znajduje sie pobocze gruntowe. Po stronie
potudniowej znajdujg sie zjazdy indywidualne betonowe, gruntowe i z kostki bet.
Lokalnie po stronie potudniowej przebiega réw odwadniajgcy. Réw ten jest
zaro$niety i zdeformowany. Row ten jest przerywany zjazdami bez przepustow.

Na odcinku poza terenem zabudowanym jezdnia bitumiczna posiada
obustronne pobocza gruntowe i jest odwadniana powierzchniowo w teren.

Nawierzchnia bitumiczna jezdni na wschdd od wiaduktu jest nowa, w
dobrym stanie technicznym.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng wierzchnia warstwe podioza
gruntowego w obrebie pasa drogowego stanowi nasyp niekontrolowany do
gtebokosci ok. 1,40 m piasku kamieni, lokalnie przewarstwiony gling.

Z przeprowadzanych odkrywek wynika, ze konstrukcje jezdni stanowi
dywanik bitumiczny gr. 3-5 cm wykonany na warstwach kruszywa tamanego o
tgcznej migzszosci 50-6C cm.

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono jedynie w postaci sgczen w
jednym z wykonanych otworéw na gtebokos$ci 1,40 m ppt.



1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPDOAROWANIE TERENU

Niniejszy projekt zaklada wykonanie nowej warstwy §cieralnej jezdni od hm
0+14 do hm 5+65,14. Na pozostatym odcinku nawierzchnia bitumiczna Jest w
dobrym stanie technicznym.

Przewiduje si¢ wykonanie naktadki z nowej warstwy bitumicznej AC11S
gr. 4-6 cm po frezowaniu istn. nawierzchni na grubo$¢ ok. 2 cm.

Dodatkowo jezdnia zostanie poszerzona do 6,0 m od hm 10+5590 do
hm 12+67,00 (koniec opracowania) z wytgczeniem konstrukcji wiaduktu.

Na dtugosci zabudowy bedzie utrzymana szeroko$¢ jezdni 5,50m.

Ze wzgledu na budowe nowych warstw bitumicznych niweleta jezdni
zostanie podniesiona o 3-6 cm. W konsekwencji konieczne bedzie wprowadzenie
drobnych korekt istniejgcego rozwigzania wysokosciowego jezdni, zjazdow i
chodnikow.

Po stronie pétnocnej przedmiotowej drogi, na diugosci zabudowy zostanie
odtworzony kraweznik i chodnik z kostki bet. Chodnik bedzie wykonany na catej
szerokosci od kraweznika do podmuréwek ogrodzer posesji, co daje szerokoscé
chodnika 1,50-2,00m.

Po potudniowej stronie jezdni od hm 0+17,00 — 2+53,76 zaprojektowano
korytko odwadniajgce. Na pozostatym odcinku odtworzono pobocze szer. 1,0 m
z frezu bitumicznego, a jezdni odwadniana jest do rowu przydroznego.

Zjazdy indywidualne w ciggu przebudowywanej drogi zostang odtworzone |
dostosowane do projektowanych rzednych. Bedg one posiadaty szer. 3,50-5,0 ze
skosami 1m x 1m.

Od hm 2+35,00 do hm 4+34,00 zostanie odtworzony i wyprofilowany réw
drogowy odwadniajgcy. Zostang wykonane przepusty kotowe zelbetowe 500.

W ramach niniejszego projektu zostanie takze przebudowany zjazd
publiczny w hm 12+05,50. Zjazd ten bedzie posiadat szer. 6,0 m z promieniami
wyokragglajgcymi R=9,0 i R=50m. Dla zjazdu przewidziano nawierzchnie
pitumiczna.

Szczegdly przyjetych rozwigzan sytuacyjnych pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

1.5. BILANS PROJEKTU

W ramach niniejszego projektu zostanie wyremontowane nastepujgce
nawierzchnie:

Dz. 160/2
- naktadka bitumiczna na istniejacej jezdni 2987,00 m?
- poszerzenie jezdni bitumicznej 43,00 m?
- remont pobocza 170,50 m?
- remont nawierzchni chodnika 687,45 m?
- remont nawierzchni zjazdow 400,15 m?
Dz. nr191/1
- remont pobocza 267,00 m?
- poszerzenie jezdni 105,00 m?
- zjazd bitumiczny 55,00 m?

1.6. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zasigg odziatywania obszaru obiekiu obejmuje wszystkie dziatki
bezposrednio przylegajgce do pasa drogowego.

Zasieg oddziatywania okreslono na podstawie Ustawy o drogach publicznych
z dnia 21.03.1885 z pdzniejszymi zmianami, art. 43.1 oraz Prawo Budowlane — dz.
u. 1994 nr 89, poz. 414 — ustawa z 7.07.1994 z pdzniejszymi zmianami.



1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren podlegajacy opracowaniu nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

1.8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie badan geologicznych stwierdza sie proste warunki gruntowe,
a obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.9. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE
Przedmiotowa inwestycja nie jest inwestycja moggca zawsze Iub
potencjalnie oddziatywac na srodowisko.

UWAGA

Umozliwia si¢ zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a, ust. 5,
punkt 4,5 o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad
wiedzy techniczne;.

Opracowat:

MEr inz. Adem ZOGA
Upr. projektant, kierownik budowny-
W spec;. kon&trukcyjnminiyiﬂh?y%i
W zalresig drég -~
a7 upr. 175/88/UW



CZESC 2. - DROGOWA
2.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Dla projektowanych powierzchni  komunikacyjnych przewiduje —sie

nawierzchnie o nastepujgcym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia bitumiczna — poszerzenie (KR3):

- warstwa Scieralna — AC11S gr. 5cm
- warstwa wigzgca - AC16W gr. 6 cm
- podbudowa — AC22P gr.7 cm
- kruszywo tamane 0/63 stab. mechanicznie gr. 20 cm
- piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.
Chodniki:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm
- miat kamienny 0/5 gr. 3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 10 cm
- pospétka gr. 10 cm
Zjazdy:

- kostka betonowa grafitowa gr. 8cm
- podsypka cem-piask 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/63 ar. 15em
- pospdtka gr. 20 cm

Warstwe kruszywa dla pobocza nalezy zagesci¢ do uzyskania : E> = 100 MPa
Pobocze nalezy wykonaé z warstwy frezu bitumicznego 0/31,5 gr. 10 cm

Zjazd publiczny bitumiczny:

- warstwa Scieralna — AC11S ar.5¢cm

- podbudowa — AC22P gr. 11 cm
- beton cementowy C12/15 gr. 20 cm
- piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

Wzdtuz jezdni zostanie wykonane korytko odwadniajgce z elementéw
prefabrykowanych posadowione na tawie betonowej C12/15 gr. 20 cm.

Nawierzchnie jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30%100 cm,
wystajacym (h=10), obnizonym na dtugosci zjazdow i zej$¢ dla pieszych (h=2 cm),
posadowionym na tawie betonowej z oporem. Lawa wykonana zostanie z betonu
C12/15 gr. 15 cm z oporem.

Zjazdy nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 12x25cm ustawionym
na tawie bet. C12/15 gr. 10 cm z oporem. W ciagu chodnika zjazdy beds
wydzielony odmiennym kolorem kostki.

Zewnetrznym obramowaniem chodnikéw bedzie obrzeze betonowe 8x30
cm. Obrzeze zostanie posadowione na tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10
cm z oporem. Tam, gdzie ogrodzenie posesji posiada podmuréwke, chodnik
nalezy wykonac bezposrednio do podmurowki.

Szczeglty konstrukcyjne pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.

2.2. ODWODNIENIE

Odwodnienie realizowane bedzie przez istniejace spadki poprzeczne i
podtuzne nawierzchni jezdni i chodnikow.



Woda opadowa odprowadzana bedzie do proj. wpustow kanalizagii
deszczowej. Kanalizacja deszczowa jest przedmiotem opracowania branzy
instalacyjne;.

Na pewnych fragmentach wody opadowe bedg odprowadzane
powierzchniowo do istniejgcego rowu przydroznego.

Row ten podlega¢ bedzie udroznieniu, oczyszczeniu i wyprofilowaniu.
Zostanie nadany mu przekroj trapezowy, o szer. dna 0,40 m i spadku skarp 1:1,5.

Poza skrzyzowaniem z droga na dzialce nr 124/1 (hm 4+90,14) jezdnia
bedzie odwadniana w dotychczasowy sposéb — powierzchniowo w teren.

W ciggu rowu odwodniajgcego zostang wykonane przepusty zelbetowe,
kotowe @500.

2.3. ROBOTY ZIEMNE

Zasadnicze roboty ziemne, po rozbidrce istniejgcych nawierzchni,
sprowadzajg sie¢ do wykonania czgsciowego korytowania i profilowania dna koryta.

Nadmiar gruntu mineralnego nalezy odwiez¢ na odktad.

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni nalezy skontrolowaé
zageszczenie wykopOw po robotach zwigzanych z budowg sieci i kolektoréw
kanalizacyjnych.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie i z odpowiednig ostroznoscia.

2.4. PRZEPUSTY

W ramach niniejszego opracowania nalezy wykonaé przepusty w ciggu
istniejgcego rowu odwadniajgcego.

Nalezy wykona¢ przepusty kotowe, Zzelbetowe @500. Przepusty nalezy
posadowiC na tawie betonowej C12/15 gr. 20 cm. Pod fawg nalezy wykonaé
warstwe podsypki piaskowej gr. 30 cm.

Rurg nalezy zakonczyC elementami sko$nymi (45°), prefabrykowanymi.
Elementy skosne przepustu nalezy obetonowac betonem C12/15 gr. 15 cm.

Dno rowu przy wylocie nalezy na diugo$ci 2,0m wytozyé plytami
betonowymi azurowymi.

Wroctaw, grudzien 2015 . Opracowat:

mgrine. Adom ZOGA
upr. projektant, kierownik byd
W spegj. konstrukeyjno-inzynietyii;
W zakregie diég -
ar upr. 175/88/UW



CZESC 3. - PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWE.J

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

B zlecenie Inwestora,

B wytyczne Inwestora,

B opinia geotechniczna, BMT Polska, listopad 2014,

B Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

B rozporzgdzenie Ml z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

B inwentaryzacja dla potrzeb projektowych.

3.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

P nr 7/72 poz. 66. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt
budowlany kanalizacji deszczowej KD400,600 odwadniajgca droge powiatowg DW
347 od zaprojektowanych wpustéw ulicznych Wp1 poprzez studnie potaczeniowg
D2 do wylotu do rowu melioracyjnego znajdujgcego sie na dziatce nr 148.
Odprowadzenie wéd od wpustu Wp7 przewidziano do rowu wylotem
prefabrykowanym.

3.3. OPIS KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowany remont drogi powiatowej zaktada przejmowanie wdd opadowych z
jezdni za pomocg 7 wpustow ulicznych z osadnikami. Dla odprowadzenia wéd
deszczowych z ww odcinka drogi zaprojektowano kanalizacie deszczowa @ 400
wykonang z rur PP typu K2-KAN, klasy SN8 . Kanalizacje, ze
wzgledu na brak mozliwosci utozenia w poboczu drogl  (kolizja ze stupami
zelbetowymi trakcji elektrycznej) zlokalizowano pod jezdnia w odlegtosci 1,0-1,3m
od krawgznika. Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki przelotowe i
potgczeniowe 31000 typu BS klasy C30/37 przykryte wiazem zeliwnym klasy
D400.

Diugos¢ odcinka KD 400 okoto 128m. Przewody prowadzone grawitacyjnie z
minimalnym spadkiem &400-1%, ©&¥500-0,8%. Rurocigg @500 prowadzony jest po
trasie istniejgcego rowu melioracyjnego oraz istniejgcego kolektora KD 600. Ze
wzgledu na zty stan techniczny, zakiada sie wymiane istniejgcego kolektora @600
na rure betonowg @500, uktadang na rzednych zgodnie z profilem pokazanym na
rysunku.

Zakonczenie kanalizacji deszczowej przewidziano wylotem zabezpieczona klapg
zwrotng @500 typu KS Zabezpieczenie wylotu prefabrykowana
konstrukcjg zelbetows, zabezpieczenie bocznych skarp za pomocg betonowych
ptyt azurowych.

Przewdd od wpustu Wp7, ze wzgledu na niewielkie zagtebienie, nalezy wykonaé z
przewody PP 160 SN12.

3.3.1. Materiat rur kanalizacji deszczowej

PRZEWODY

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur polipropylenowych o dwusciennej
konstrukcji scianki, tgczonych za pomocg kielichow wykonanych na rurach Iub za
pomocyg ksztattek. Do uszczelnienia potgczen niezbedne jest zastosowanie



uszczelki elastomerowej, ktorg montuje sie na ostatnim karbie rury po uprzednim
oczyszczeniu zarowno wnetrza kielicha jak i uszczelki. Rury PP klasy SN8 o
Srednicach dn 160 / 400.

Rury @500 - betonowe klasy B50

3.3.2. Studzienki, wpusty deszczowe oraz wiazy

STUDZIENKI

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie rewizyjne
betonowe BS @1200, 1000 oraz PVC @600.

Studzienki betonowe z betonu szczelnego W8, wytrzymatosci klasy min. C30/37 z
komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju poziomym, o $rednicy d = 1200mm
i1000mm, z dnem prefabrykowanym. Kregi tgczone sg miedzy sobg oraz z
elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek gumowych. Do montazu
uszczelek uzywac smarow slizgowych wg instrukgcji producenta.

Na studzienkach zamontowaé wlazy z zeliwa sferoidalnego DN60Q klasy D400 -
samoblokujgce z betonowym wypetnieniem. W terenach zielonych zastosowad
wtazy zeliwne klasy B125. Regulacje wlazéw wykonaé za pomocg pierscieni z
betonu lub tworzywa sztucznego. Stopnie ztazowe wg PN-EN13101 i PN-EN1917.
Kinety w studzienkach nalezy wykonac z betonu klasy B-17,5. Przejscie rur z
PVC-U przez $ciane betonowg komory roboczej nalezy wykonaé za pomocg tulei
ochronnej z uszczelkg. Studnie nalezy wykona¢ w gruntach nienawodnionych na
podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo — piaskowej, o grubosci 0,15 m,
a w gruntach nawodnionych na podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowe.
Izolacja przeciwwilgociowa na zewnetrznych powierzchniach studzienek
betonowych — zgodnie z zaleceniami producenta studni

WPUSTY
Odwodnienie drogi przewidziano poprzez wpusty uliczne oraz istniejgcy réow
odwodnieniowy.

e Wopusty uliczne
Wopusty deszczowe zeliwne prostokgtne 300x500mm klasy D400, z zawiesiem, z
koszem osadczym osadzone na studzienkach betonowych ¢ 450 z osadnikiem z
piasku h=0,8m, z odejSciem ®160 — |okalizacja wpustéw wg PZT.

3.4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ | zabezpieczaé z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisdw zawartych w PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogoine” i w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie, w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem - recznie Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez
podwieszenie do konstrukcji opartej na krawedziach wykopu. Wykop wasko-
przestrzenny w obudowie poziomej. Materiat obudowy - obudowa ptytowa.
Minimalna szeroko$¢ wykopu wg PN EN1610 ustep 6.1. w zaleznosci od $rednicy
znamionowej, gtgbokosci wykopu i uksztattowania Scian. Przegtebienie wykopu
0,15m w stosunku do profilu kanalizacji. Urobek sktadowany obok. Nadmiar urobku
wywozony na odlegto$¢ do 20km.

Zasypywanie wykopow nalezy rozpocza¢ od zasypywania gniazd nad ztgczami
ziemig sypka, ktéra stanowi podtoze pod rurocigg. Zasypka do wysokosci 30cm
ponad wierzch rur gruntem G1(piasek zmieszany w proporcji 1:5 z cementem).
W przedziale wysokosci 30cm do 1,0m ponad wierzch rur kanalizacyjnych do



zasypywania wykopdw uzy¢ gruntu G1 (piasek, zwir) - zageszczanie recznie, z
doktadnym ubiciem warstwami, co 20 cm — stopien zageszczenia 95% wg Proctora.
Powyze] zasypka mechaniczna do poziomu terenu. Zasypywanie sieci moze
nastgpi¢ po odbiorze sieci przez inspektora nadzoru. Odbiér sieci prowadzi¢
zgodnie z zarzgdzeniem M. B. i PM.B. z dn. 11.02.72r w sprawie warunkow
wykonania inwestycji budowlanych M
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

Zgodnie z art. 21a ust.1 Ustawy z dnia 27.07.2001. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz.U. nr129 poz.1439) obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w procesie budowy wykonaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120
poz. 1126).

Plan nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem nastepujgcych aktéw prawnych:

» Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997. w sprawie ogbinych przepiséw bhp (Dz.U. nr169
poz. 1650)

o Rozporzgdzenia Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy w zaktadach produkciji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw
gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano — montazowe sieci gazowych (Dz.U. nr 83 poz.
392).

e Rozporzadzenie MG z 17.09.1999. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. nr 80 poz 912)

e Rozporzgdzenie MPIPS z dnia 14.03.2000. w sprawie bhp przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. nr 26 poz 313)

o Rozporzadzenie MG z 27.04.2000. w sprawie bhp przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40 poz
470)

e Rozporzgdzenie MG z 20.09.2001. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz 1263)

o Rozporzgdzenie Ml z 6.02.2003. w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. nr 47 poz. 401)

* Rozporzgdzenie MG z 30.10.2002. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596)

Ponadto w planie BiOZ nalezy uwzgigdni¢ uwagi dotyczgce bezpieczeristwa pracy zawarte
W niniejszym projekcie.

W planie BiOZ poza wskazaniami wynikajgcymi z ogélnych i szczegGtowych przepiséw
BHP nalezy uwzgledni¢ nizej omoéwione aspekty wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego.

2. Organizacja, zabezpieczenie i oznakowanie robét

Teren rob6t nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu zastepczego. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5
m. Wykop nalezy ogrodzi¢ taSmami biato-czerwonymi z tablicami o tresci ,Uwaga —wykopy”

3. Zakres roboét oraz kolejnos$¢ realizowania inwestycji
Zakres i kolejnoSc¢ robét:
- roboty rozbiérkowe
- roboty instalacyjne, kanalizacji deszczowej, ewentualne przektadki sieci gazowe;j,
- zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych,
- roboty ziemne,
- roboty nawierzchniowe,
- prace wykofnczeniowe — oznakowanie poziome, prace porzgdkowe

4. Realizacja robét — zasady ogoéine

Objete niniejszym projekiem roboty winny by¢é prowadzone w Scistej zgodnosci z
zatozeniami projektowymi, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami obowigzujgcych przepiséw
oraz warunkow technicznych i prawnych.

Wykorzystane w projekcie technologie, urzgdzenia oraz materialy winny posiadaé
odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Teren w rejonie projektowanych robGt jest czeSciowo uzbrojony. Usytuowanie
podziemnych przewodéw podane jest na podktadzie mapowym w skali 1:500.

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nalezy wykonaé prace przygotowawcze
polegajace na: wytyczeniu trasy, usunigciu przeszkéd terenowych, wykonaniu rozbidrek,
oznakowaniu i zabezpieczeniu terenu robdt, uscisleniu przebiegu tras uzbrojenia podziemnego z
ewentualnym (wg wskazowek i pod nadzorem administratoréw sieci) zabezpieczeniu rurami



ostonowymi typu AROT, krzyzujgcych sie z kraweznikami ulicznymi kabli elektrycznych i
teletechnicznych.

Ustala sig jako bezwzgledng zasade, Zze roboty ziemne w miejscach zblizen do wszystkich
sieci uzbrojenia terenu, bedg wykonywane recznie, pod nadzorem stuzb, w ktérych gestii znajduje
sig¢ eksploatacja w/w przewodéw. O zamiarze rozpoczecia robét, stuzby te winny byé przez
wykonawce powiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.

Szczegotowe wymagania dotyczace technologii prowadzenia robdt, jakosci stosowanych
materiatow i sprzetu oraz kryteriéw ich uzycia do produkgii, jak réwniez zakresu i czestotliwosci
prowadzenia niezbednych procedur kontrolnych oraz trybu sprawowania nadzoru technicznego,
zawarte sg w Specyfikacjach Technicznych (ST), stanowigcych podstawowy dokument, normujgcy
zasady postepowania w tym zakresie.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty ziemne:

- ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np.
potracenie tyzkg koparki pracownika badZ osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia,

- wibracja — zageszczanie gruntu,

- ryzyko poslizgnigcia sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, mokre piyty ze sklejki,
16d i $nieg,

- praca w bezpoérednim sgsiedztwie drogi prowadzgcej ruch.

Roboty betoniarskie:

- zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania

- wymuszona pozycja ciata — trudno dostepne miejsca w trakcie wykonywania i rozbierania
deskowan,

- uderzenie o nieruchome przedmioty — deskowanie

- kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy

- uderzenie podczas transportu ciezkich elementdw prefabrykowanych — np. studni,

Roboty budowlanc-montazowe:

- potknigcie sie na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe,

- najechanie, potrgcenie przez $rodki transportu — drogi gtéwne i transportowe na placu
budowy,

- przysypanie podczas roztadunku materiatow sypkich,

Roboty z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych

- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dia oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- skaleczenia przy pracy pit do cigcia kostki brukowe; i kraweznikéw

- uderzenie lub przygniecenie ciezkimi elementami prefabrykowanymi studni, przepustéw lub
elementow kanalizacji przy transporcie, roztadunku lub montazu.

Inne zagrozenia:

- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz skiadowiska materiatéw

- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

- obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzefi placu budowy,

- obrazenie wskutek gorgca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen
placu budowy,

- potracenie przez pojazdy korzystajace z drég publicznych w zwigzku z prowadzeniem prac
w bezposrednim sgsiedztwie drég prowadzacych ruch samochodowy,

- porazenie pragdem elektrycznym - plac budowy w miejscach wykonywania robét
spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

- zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

- rozerwanie si¢ tarczy — przy obstudze szlifierki,



- pole elektromagnetyczne — monitory ekranowe,
- mgty olejow i paliw — tankowanie oraz wymiana oleju,
6. Sktadowanie materiafow

Materiaty sktadowane powinny byé tylko w pomieszczeniach magazynowych lub na placu
budowy w miejscach wyznaczonych do tego celu i w sposéb whasciwy dla danego asortymentu
materiatow (zgodnie z og6lnymi zasadami i wytycznymi producenta).

Za whasciwy uznaje sig taki sposob sktadowania, ktéry zabezpiecza przed przewréceniem,
zsunigciem lub rozsunigciem sig stoséw materiatéw, oraz zabezpiecza materialy przed
zniszczeniem. Niedopuszczalne jest opieranie sktadowanych materiatdbw o ogrodzenia, Sciany
budynkéw, stupy linii napowietrznych, drzewa itp.

Przy sktadowaniu materiatbw stosowaé nastepujace odlegtosci: 0,75 m od ogrodzen i
zabudowan, 5,0 m od stanowisk pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatéw zachowaé
przejécie o szer. min. 1,0 m.

7. Zabezpieczanie stanowisk pracy

W obrebie terenu wykonywanych robét miejsca niebezpieczne powinny byé ogrodzone i
oznakowane. Powinien by¢ uniemozliwiony wstep na teren budowy oséb trzecich.

Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone przed osunieciem przez zastosowanie
obudéw.

Ziemia z wykop6w powinna by¢é odwozona na odkiad i ponownie przywozona do
zasypywania wykopow. Piasek przeznaczony do obsypywania rur powinien byé sktadowany
wzdtuz wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od jego krawedzi. Wzdtuz wykopu réwniez w odlegtosci 1,0
m od jego krawedzi mogg byé rozktadane rury przeznaczone do montazu.

Pracownicy w wykopie powinni by¢ asekurowani przez pracownika na zewnatrz wykopu dla
natychmiastowej reakcji w razie wypadku.

8. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przestapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

Kierownictwo poszczegdlnych robot nalezy powierzyé inzynierom, technikom i majstrom
posiadajgcym praktyke w zakresie poszczegdlnych robét oraz odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane.

Kadra techniczna obowigzana jest do doktadnego zapoznania sie z dokumentacja
techniczng budowy.

Pracownicy muszg by¢ zapoznani przez kierownika budowy lub upowaznionego przez
niego pracownika nadzorujgcego dane roboty, z obowigzujgcymi na budowie zasadami
zwigzanymi z wymaganiami bezpieczefistwa i higieny pracy na poszczegéinych stanowiskach
pracy oraz og6lnymi zasadami obowigzujgcymi na catym terenie budowy. Pracownicy musza by¢
przed rozpoczeciem pracy powiadomieni o moggcych wystapi¢ w czasie pracy zagrozeniach,
koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, sposobach zapobiegania wypadkom
oraz procedurami postgpowania w razie wystgpienia zagrozenia.

Przy wykonywaniu poszczegbinych robét mogg byé zatrudnieni wytgcznie pracownicy
przeszkoleni teoretycznie i praktycznie.

Pracownicy przystgpujgcy do pracy winni:

e posiadac aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce pracownika do danego rodzaju
robot, ktére bedg wykonywag,

o przejS¢ odpowiednie przeszkolenie BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac
oraz obowigzujgcych przepiséw p.poz.,

e posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obstugi sprzetu i maszyn;

o stosowac przydzielone im Srodki ochrony indywidualnej.

Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny byé potwierdzone pisemnie przed
dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dotgczone do akt budowy.

9. Ochrona konserwatorska
Teren podlegajgcy opracowaniu nie podlega ochronie konserwatorskie;.

10. Szkody gérnicze

Projektowana kanalizacja wéd opadowych nie bedzie realizowana na terenie
oddziatywania szkdd gérniczych.
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