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Warstwa $cieralna AC11S 5cm

Podbudowa AC22P 11cm

Beton cementowy C12/15 20 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 20 cm
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wlot _0k.0.5%. wylot tawa betonowa C8/10 10 cm Podsypka cem.-piask. 1:4 3 cm Kraweznik bet. 15x30 Warstwa $cieralna AC11S 5cm —
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I
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Kostka betonowa grafitowa 8cm Ptyty betonowe azurowe 40x60x10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm Podsypka cem-piaskowa 1:3 3cm
Kruszywo tamane 0/31,5 15cm Beton cementowy C12/15 10 cm
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Przepust kotowy @500
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Beton cementowy C35/45

Folia poslizgowa PEHD 0,3 mm

Beton cementowy C12/15

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa

Warstwa $cieralna AC11S 5cm
22 cm

Podbudowa AC22P 11cm
15 om Beton cementowy C12/15 20 cm
20 cm Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 20cm

Warstwa $cieralna AC11S 5cm
Warstwa wigzgca AC11W 6 cm
Podbudowa AC16P 7cm
Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/63 20 cm
Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 15cm
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Kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:3 3cm

tawa bet. z oporem, C12/15 15 cm

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa 15cm

JEZDNIA ZE SCIEKIEM Z ELEMENTOW
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Kostka betonowa grafitowa 8 cm

Kraweznik bet. 12x25 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 3 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3

3cm

Kruszywo tamane 0/31,5 15 cm

tawa betonowa C12/15

10 cm

Pospdétka CBR>20%

20 cm Pospoétka
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Obrzeze bet. 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3 3 cm

Kostka betonowa szara 8 cm

tawa betonowa C8/10 10 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 3 cm

Podsypka piaskowa 5cm

Kruszywo z przekruszenia 0/31,5 20cm

Kraweznik bet. 15x30

Podsypka cem.-piaskowa 1:3 3cm

tawa bet. z oporem, C12/15 15 cm

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa 15¢cm

Warstwa $cieralna AC11S  gr. 4-6 cm

Element prefabrykowany 50x50x12 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3 3 cm

tawa betonowa C12/15

20x60 cm

Podsypka piaskowa

5cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:25

PRZEKROJ POPRZECZNY
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
W CIAGU CHODNIKA
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Kostka betonowa szara 8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 3 cm

Kostka betonowa grafitowa 8 cm

Kruszywo z przekruszenia 0/31,5 20cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 3 cm

Kruszywo tamane 0/31,5 15cm

Pospétka CBR>20%

20 cm
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zmienny .
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Kostka betonowa grafitowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 3 cm

Kruszywo tamane 0/31,5 15cm

Pospétka CBR>20% 20 cm

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W SOSNICY

Kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:3

3cm

tawa bet. z oporem, C12/15

15 cm

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa

15cm
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