
RÓW ODWADANIJĄCY

ZJAZD

PRZEPUST

Pospółka                                                                  5-20 cm

RÓW ODWADANIJĄCY

ok. 0,5%

4,00 m

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

PRZEPUSTU

Ława betonowa C12/15                                               20 cm

Przepust kołowy Ø500

Podsypka piaskowa                                                     10 cm

Grunt rodzimy

0.80

0,5

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTU

Kruszywo łamane 0/31,5                                             15 cm

JEZDNIAZJAZD

ZJAZD CHODNIK

Kostka betonowa szara      8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4   3 cm

CHODNIK

Kostka betonowa grafitowa 8 cm

Kruszywo łamane 0/31,5   15 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4   3 cm

Pospółka CBR>20%          20 cm

+ 1-5

ZJAZD

Kostka betonowa grafitowa 8 cm

Kruszywo łamane 0/31,5   15 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4   3 cm

Pospółka CBR>20%          20 cm

zmienny

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa        15 cm

Ława bet. z oporem, C12/15         15 cm

Krawężnik bet. najazdowy 15x22 cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:3         3 cm

JEZDNIA

0

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:25

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

W CIĄGU CHODNIKA

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

JEZDNIA ISTNIEJĄCA
5,00-5,50 m POSZERZENIE

POSZERZENIE Z POBOCZEM

POBOCZE
1,0 m

Podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 0/63      20 cm

Podbudowa AC16P                                                      7 cm

Warstwa wiążąca AC11W                                            6 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa           15 cm

Pobocze - frez bitumiczny 0/31,5 gr. 10 cm

Element prefabrykowany 50x50x12 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3   3 cm

Podsypka piaskowa           5 cm

Ława betonowa C12/15        20x60 cm

Skośne zakończenie przepustu

wlot
wylot

2%
8%

Warstwa ścieralna AC11S                                            5 cm

8 15 159

Podsypka cem-piaskowa 1:3                                         3 cm

Płyty betonowe ażurowe 40x60x10 cm

Beton cementowy C12/15                                            10 cm

8,00 m

ZJAZD
4,00m

Kruszywo łamane 0/31,5   15 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4   3 cm

Pospółka CBR>20%          20 cm

1%

ZIELEŃ
LUB POBOCZE

+ 4

Krawężnik bet. 12x25 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3   3 cm

Pospółka

Ława betonowa C12/15    10 cm

ZIELEŃ
LUB POBOCZE

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

CHODNIK
1,40-1,80 mZIELEŃ

1%

Obrzeże bet. 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3   3 cm

Podsypka piaskowa             5 cm

Ława betonowa C8/10      10 cm

Kostka betonowa szara      8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4   3 cm

Kruszywo z przekruszenia 0/31,5  20cm

0

+ 10

JEZDNIA ISTNIEJĄCA
ok. 5,50 m

JEZDNIA ZE ŚCIEKIEM Z ELEMENTÓW

PREFABRYKOWANYCH

CHODNIK
1,40-1,80 mZIELEŃ

1-3%

Obrzeże bet. 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3   3 cm

Podsypka piaskowa             5 cm

Ława betonowa C8/10      10 cm

Kostka betonowa szara      8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4   3 cm

0

+ 8-12

0,5 ZIELEŃ

+ 1-5

zmienny

0

1%

+ 4

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa        15 cm

Ława bet. z oporem, C12/15         15 cm

Krawężnik bet. 15x30

Podsypka cem.-piaskowa 1:3         3 cm

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa        15 cm

Ława bet. z oporem, C12/15         15 cm

Krawężnik bet. 15x30

Podsypka cem.-piaskowa 1:3         3 cm

Kruszywo z przekruszenia 0/31,5  20cm

0

- 3

Warstwa ścieralna AC11S      gr. 4-6 cm

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa        15 cm

Ława bet. z oporem, C12/15         15 cm

Krawężnik bet. najazdowy 15x22 cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:3         3 cm

0,330,
27

6.00 m

0,15

PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZJAZDU

BITUMICZNEGO

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZJAZDU

BITUMICZNEGO

PROJ. ZJAZD

PROJ. ZJAZD ZJAZD BITUMICZNY

Beton cementowy C35/45                                           22 cm

Folia poślizgowa PEHD 0,3 mm

Beton cementowy C12/15                                           15 cm

Piasek stab. cementem  Rm=2,5 MPa                        20 cm

POBOCZE
0,50m

POBOCZE
0,50m

Frez bitumiczny 0/31,5                    10 cm

ZIELEŃ ZIELEŃ
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POSZERZENIE
JEZDNI

BITUMICZNEJ

0,
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0,
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+ 3

0

8 15 15

ISTN. JEZDNIA
BITUMICZNA

(nowa warstwa ścieralna)

Podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 0/63      20 cm

Podbudowa AC16P                                                      7 cm

Warstwa wiążąca AC11W                                            6 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa           15 cm

Warstwa ścieralna AC11S                                            5 cm

Podbudowa AC22P                                                     11 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa           20 cm

Warstwa ścieralna AC11S                                            5 cm

Beton cementowy C12/15                                           20 cm

0,15
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Podbudowa AC22P                                                     11 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa           20 cm

Warstwa ścieralna AC11S                                            5 cm

Beton cementowy C12/15                                           20 cm

0,
25

0,21
0,330,

3

0,25

0,
3

0,
25

0,21

Kostka betonowa grafitowa                                           8 cm

Kostka betonowa grafitowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4                                             3 cm

Kruszywo z przekruszenia 0/31,5  20cm

WPO Alba S.A. ul. Szczecińska 5

54-517 Wrocław


