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Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowosci Sosnica,
gmina Katy Wroclawskie

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej,
przebudowa odcinkéw otwartego systemu odwodnienia (rowy) na rowy Kkryte, tacznie z
odprowadzeniem wod opadowych z przebudowywanego odcinka kanalizacji do
istniejgcego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce nr 156
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej obejmuja:

- utozenie przewodow kanalizacyjnych,

- utozZenie przykanalikéw z odwodnienia chodnikéw i drogi

- wykonanie studni i studzienek $ciekowych wraz z koniecznymi robotami

rozbiérkowymi,

- wykonanie przepustéw pod wjazdami na posesje

1.4.  OkreS$lenia podstawowe

* Kanalizacja deszczowa -sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw opadowych.

* Kryty row -urzadzenie systemu odwadniajgcego zamknietego, zastepujace
odcinki systemow otwartych (rowy) odcinkami rurociggéw, przeznaczone do
odprowadzania $§ciekdw opadowych, stosowane w miejscach, gdzie przewidziano
budowe chodnika dla pieszych.

* Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.

* Kanatl deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

* Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowej.

* Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciek6w z co najmniej dwéch
kanatéw bocznych.

* Kolektor gléwny -kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

» Kanal nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz
1,0m.

» Kanal przetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej rownej lub
wiekszej niz 1,0 m.

* Studzienka kanalizacyjna -studzienka rewizyjna -na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

* Studzienka przelotowa -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

* Studzienka polaczeniowa -studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia
co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.



* Studzienka bezwlazowa - Slepa -studzienka kanalizacyjna przykryta stropem
bez otworu wtazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;j.

* Komora polaczeniowa -komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

*  Wylot sciekow -element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do
odbiornika.

* Zbiornik retencyjny -obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czesci Sciekow opadowych i zredukowania
maksymalnego natezenia przeptywu.

*  Wpust deszczowy -urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

* Komora robocza -zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

* Komin wlazowy -szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejScia obstugi do komory robocze;.

» Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

* Wiaz kanatowy -element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

* Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim Sciekow.

* Spocznik -element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
Sciang komory roboczej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o proponowanych zZrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich
dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego Zrédta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pazniej zmieniony bez zgody

Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.2 Rury kanatowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewod6éw rowu krytego kanalizacji
deszczowej wedtug zasad niniejszej ST sa:



* System kanalizacyjny z rur PP o konstrukcji dwuSciennej z wewnetrzng $cianka
gtadka i zewnetrzng $cianka karbowang, o sztywnosci obwodowej T
(SN=8KN/m2) - zastosowanie w kanale gtéwnym

» System kanalizacyjny z rur PCV o gltadkich Scianach, klasa zastosowanych rur
T (SN=8kN/m2) - zastosowanie w przykanalikach

* Rury kanalizacyjne betonowe wg PN-EN 1916:2005+ AC - zastosowanie jako
wejscie i wyjscie z istniejgcych rowéw Rury PP i PCV powinny odpowiada¢
wymaganiom norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-C-89222:1997.

Potaczenia rur z tworzywa i rur betonowych wykonac¢ za pomocg dotaczy ( traperow) z
uszczelka manszetowa.

2.3 Studzienka rewizyjna
2.3.1 Komora robocza
Komore roboczg studzienki prostej nalezy wykona¢ z kregéw zelbetowych DN
1200 i DN 1500 uszczelnionych za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki
gumowej wykonanej specjalnie do potgczenia prefabrykatow.

Przewiduje sie takze montaz studzienek DN 600 wykonanych z rur PVC.

2.3.2 Dno studzienki
Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany
z zelbetonu. W powierzchni bocznej czesci dennej studzienki mozna wykonywac
nawiercane otwory. Potaczenie z kregami nalezy wykona¢ za pomocg zaprawy
wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

2.3.3 Wtaz kanatowy
Wtazy kanatowe na studniach wtazowych nalezy wykonac jako wtazy zeliwne

D400. Na studzienkach wykonanych z pvc zastosowac wtazy z zeliwa sferoidalnego
klasy D400

2.3.4 Stopnie ztazowe
Stopnie zamocowac¢ mijankowo, w dwéch rzedach , w odlegtosci pionowej 250
oraz w osi pionowej 272 mm.

2.3.5 Kruszywo na podsypke.
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043:2004,
PN-EN 13043:2004.

2.4  Wpusty uliczne

Wykona¢ wpusty jako zeliwne typu lekkiego oparte na studzienkach betonowych fi 450
wyposazone w perforowany kosz Sciekowy. PowyZej dna osadnika wykonac¢ krociec
dla przewodu odprowadzajacego o srednicy DN 160 lub DN200 - zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Nalezy stosowac wpusty o szerokos$ci 30 cm. Montaz w Sciekach chodnikowych nalezy
wykona¢ wytgcznie w obrebie $cieku.

Dodatkowo zaprojektowano odwodniene liniowe z korytek typu ciezkiego D400

2.5  Materiat do zasypki elementéw konstrukcyjnych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji
sg grunty sypkie, bez zawarto$ci ziaren pylastych i czeSci organicznych. Zaleca sie,
aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonac¢ z piaskéw o uziarnieniu grubym lub



$rednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o
nastepujacych wtasciwosciach - dobrej zageszczalnosci, o wskazniku
réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5, - dobrej wodoprzepuszczalnosci, o
wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci , k nie mniejszym niz 8 m/(dobe).

2.6 Beton
Beton hydrotechniczny min. B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-
07 Izolacja:

e gruntowanie: Abizol R
* malowanie: Abizol P
2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.8.  Sktadowanie materiatow
2.8.1. Rury kanalizacyjne

a. rury z tworzyw

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak
dtugo jak jest to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska i utwardzona z mozliwo$cig odprowadzenia wéd
opadowych , wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadac po trzy,
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2m wysokos$ci w taki sposéb, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sa sktadowane po rozpakowaniu,
w stertach, nalezy zastosowac boczne wsporniki drewniane w max. odstepach co 1,5 m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac¢ na drewnianych tatach o szer. min. 50 mm, o takiej wysokosci, aby kielichy
nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m. Przy pionowym sktadowaniu
nalezy stosowac¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Rury o réznych srednicach i grubosci winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie
powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,50 m. Kielichy rur
winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Gdy wiadomo, ze sktadowanie rury nie zostang wykorzystane w ciggu 12 miesiecy,
nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego,
przez zadaszenie. Rury PP i PE nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem w temperaturze nie
wyzszej niz 400C.

Rur PP i PE nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Za lepki na koncach
rur nalezy zdja¢ bezposrednio przed montazem ztaczy. Rury PP i PE sg dostarczane z
uszczelka zabezpieczona dla celo6w magazynowych smarem silikonowym.

b. rury betonowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jednolub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku
sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.



Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkoSci i
gatunkéw w sposdéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi
Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, zZe nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu

wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegblnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

2.8.3. Wtazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokos$ci maksimum 1,5 m.

2.8.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

2.8.6 Inne materiaty.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego



akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

3.2.  Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujmy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

Sprzet do robét ziemnych, montazowych, wykonczeniowych musi by¢ w peini sprawny i
dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére
beda okreslone w projekcie organizacji robo6t oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w szczegétowej
Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport rur kanatlowych
Rury betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktore
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe
rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegoélne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw
Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie



kregéw o Srednicach 1,2 mi 1,5 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych
Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu
ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe,
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu ijego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogo6lne zasady wykonania robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowe;j.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
Ponadto, w szczeg6lnosci Wykonawca wyznaczy lokalizacje studni kanalizacyjnych i
studzienek deszczowych, ktérych wykonanie wymaga rozbiérek nawierzchni
bitumicznej, wraz z ustaleniem zakresu koniecznych rozbiérek.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy poza obrebem rowo6w nalezy wykonac jako otwarte wasko-przestrzennie o
$cianach pionowych, umocnionych. Dla wykopéw o $cianach pionowych nalezy
wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa
powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian ztoZone jest
z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 -5,0 m, z ktérych kazda stanowi
catosc. Potaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do Scian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),
- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.



Kanalizacja deszczowa uktadana w istniejgcych rowach melioracyjnych wykonywana
bedzie jako wykopy szeroko-przestrzenne .

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym roboty musza by¢
wykonywane recznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m oraz zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odpowiednie sktadowisko.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Sp6d wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.
Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

W czasie wykonywania robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu.

Roboty ziemne winny by¢ wykonywac zgodnie z normg BN-8836-02 i BN-72/8932-01
»Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”.

5.4. Przygotowanie podtoza
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Sp6d wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym
okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed
utozeniem podsypki. Grubo$¢ podsypki wynosi 30 cm . W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Kazdorazowo nalezy poinformowac wtasciciela sieci lub uzbrojenia o przystgpieniu
do rob6t w poblizu tych sieci. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami
nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika
uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokos$ci posadowienia,
nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
glebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20
m.

5.5. Zageszczenie gruntu w wykopach.



Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych powinno spetnia¢ wymagania
warto$ci wskaznika zageszczenia Is podanych w Tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia Is w wykopach i miejscach
zerowych robo6t ziemnych.

Minimalny wskaznik zageszczenia Strefa korpusu Is dla
drég

ekspresowych

drég o ruchu ciezkim i

b. ciezkim

KR3 KR 6

drég o ruchu

mniejszym

od ciezkiego

<KR3

goérna warstwa o

grubosci

20 cm od

powierzchni

robét ziemnych

1,03 1,00 1,00

warstwa na

gtebokosci 20-50

cm

1,00 1,00 0,97
Jako zastepcze kryterium zageszczenia gruntow dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia Io,
wyznaczonego wg. normy PN-S-02205:1998, réwnego stosunkowi modutow
zageszczenia wtornego E2 do pierwotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia o nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwiréw, pospoétek i piaskéw
- przy wymaganej wartosci Is 2 1,00 - 2,2
- przy wymaganej wartosci Is < 1,00 - 2,5

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin, glin
pylastych, glin zwieztych, itow) - 2,0

c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych
zwieztych)
-3,0

d) dla narzutow kamiennych, rumoszy - 4,0
Oceny no$nosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego

modutu odksztatcenia E2, za pomoca obcigzenia statycznego ptyta o Srednicy 300
mm.

Wymagania i badania wg. PN-S-02205:1998.



Jezeli nadal nie mozna bedzie uzyskac¢ podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci Is lub lo, mozliwe do zastosowania $rodki proponuje
Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu.

5.6. Roboty montazowe
5.6.1. Rury kanatowe

Rury z PVC i PP faczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej
uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym,
na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat
zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobraé w oparciu o dane producenckie.
Laczenie rur PVC i PP na uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu wydanymi przez
producenta rur.

W celu umozliwienia infiltracji wod gruntowych nalezy na odcinkach
projektowanej kanalizacji pomiedzy zjazdami wykona¢ po minimum dwa
potaczenia bez uszczelki lub potaczenia takie wykona¢ co max 12,0 m. Potaczenie
rur bez uszczelki nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie piasku.
Zabezpieczenie to polega na owinieciu taczonych rur geowtdkning filtracyjna o
szerokosci 1m ( 0,5m na kazdej z rur). Zabrania sie wykonania potaczenia rur ,na
geowtdknine” pod wjazdami na posesje i przejazdami.

Przed utoZeniem rur, nalezy dokonac ogledzin, czy w czasie transportu z placu
budowy na miejsce montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury
betonowe opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca tréjnoga z
wielokrazkiem wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur
nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy
punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety,
centrycznie z wcze$niej utozonym odcinkiem kanatu i §cisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem
przez podbicie ,pachwin” piaskiem.

Przy nier6wnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyréwnac podtoze
podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie
potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Potgczenie rur
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy
zabezpieczy¢ konice kanatu przed zamuleniem wodg deszczowa. Po utozeniu kanatu
nalezy wykonac¢ piaskowa obsypke rur do wysokosci co najmniej 30 cm ponad wierzch
przewodu, ale nie mniej niz % Srednicy kanatu.

Rurociggi ze swobodnym wyptywem( potaczenia z rowami otwartymi) wykonac¢ z rur
betonowych z zamontowang kratg jako zabezpieczenie przed przedostawaniem sie
do kanatu gryzoni, wiekszych zwierzat i Smieci, a odcinek rowu poprzedzajacy
wiaczenie do projektowanej kanalizacji umocni¢ przy pomocy ptyt azurowych na
dtugosci 4,8 m
5.6.2. Przykanaliki
Rury z PVC taczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowe;j
uszczelki.

Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na
podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat



zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobraé w oparciu o dane producenckie.
Laczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu wydanymi przez
producenta rur. Minimalny przekréj przykanalika wynosi 160 mm, watczenie
przykanalika do kanatu poprzez studzienke rewizyjna. Kierunek trasy
przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego.
Rzedne dna odptywu podano w dokumentacji projektowe;j.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikow nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

-trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z
wyjatkiem tukéw dla podiaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu
przy podtaczeniach do kanatu ogélnosptawnego), -minimalny przekrdj przewodu
przykanalika powinien wynosi¢ 0,16 m (dla pojedynczych wpustéw i
przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m), -dtugos¢
przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potagczeniowej nie powinna przekraczac 24 m, -witgczenie przykanalika
do kanatu moze by¢ wykonane za poSrednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego, -spadki przykanalikéw
powinny wynosi¢ od min. 0,1% do max. 400, - kierunek trasy przykanalika
powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego, - wiaczenie
przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kagtem min. 450, max. 900
(optymalnym 600), -wtaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke
potaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad
podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wtgczenia
przykanalika na wysokoSci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki, wiaczenia przykanalikow z
dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min . 1,0 m od siebie.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne
1. Studzienki sciekowe (wpustowe)
Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni
drég i placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic¢:

- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu
przykanalika 1,0 m
- glebokos$¢ osadnika 0,50 m,
- Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Konstrukcja i sposo6b wykonania studzienki Sciekowej zamieszczona jest w
dokumentacji projektowej wykonawcze;.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku chodnika, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku projektowanego chodnika.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba studzienek Sciekowych
i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej
powierzchni chodnika i jego spadku podtuznego, nalezy wykona¢ zgodnie lokalizacjg w
dokumentacji projektowe;j.



. Studzienki rewizyjne

Studzienki kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Dokumentacja przewiduje zabudowanie studzienek z kregow
zelbetowych o srednicy 1200 mm i 1500mm oraz studzienek z rury trzonowej z
PVC Dn600 z dnem Studzienki wtazowe sktadajg sie z nastepujacych czesci:

dna studzienki,
komory roboczej,
plyty pokrywowej,
wtazu kanatowego,
stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Studzienki nalezy wykonywac¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w
trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwa ttucznia lub zZwiru o
zageszczeniu Is = 0,95.

Dno studzienki musi posiadac ptyte fundamentowa z zelbetu oraz betonowe
wypetnienie z wyrobiong kinetg lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek
podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka.
Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek
nalezy wykonywac na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

$ciany komor roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do
budowy studni nalezy zastosowac kregi zelbetowe 1200 i 1500 z uszczelka.
ZYacza kregow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte
zaprawg cementowg o marce M-12 na gtadko. Komora robocza powinna mie¢
wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewnic
w/w wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
Przej$cia rur kanalizacyjnych z PVC przez $ciany komory nalezy obudowac i
uszczelni¢ pierscieniami PVC o odpowiedniej Srednicy.

Studzienki winny by¢ wyposazone we wtazy kanatowe z Zeliwa sferoidalnego klasy AW
$cianach komory roboczej nalezy mocowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w odlegtosciach
pionowych 25 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma.

5.6.4. lzolacje

Rury kanalizacyjne i przykanaliki zastosowane w niniejszym opracowaniu
(zgonie z dokumentacja techniczna) nie wymagajga smarowania materiatem
izolacyjnym. Przykanaliki i rury kanalizacyjne nalezy taczy¢ ze studniami za
posrednictwem gotowych przejs¢ szczelnych osadzonych fabrycznie w
studniach. (zgodnie z zaleceniami producenta).

Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacja
bitumiczna. Dopuszcza sie stosowanie innego $Srodka izolacyjnego
uzgodnionego z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. W srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177. W srodowisku silnie
agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia



czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

5.6.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Po utozeniu rurociggu, catos¢ wykopu zasypac i zagesci¢ niezwtocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubos$ci dostosowanej do posiadanego sprzetu i
wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach * 2%. Zasypywanie rur w
wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu
(wg BN 72/8932-01).

Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i
pozostatosci materiatdw budowlanych. Do zageszczenia dopuszczalne jest
stosowanie wytgcznie sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub
przemieszczenia przewodu.

W przypadku przykanalikéw i kolektora deszczowego nie dopuszcza sie
zasypywania wykopoéw gruntem rodzimym. Grunt do zasypywania wykopow
winien by¢ przywieziony na plac budowy. Po utozeniu rurociggu, catos¢ wykopu
zasypac piaskiem réznoziarnistym lub zwirem i zagesci¢ niezwtocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu, lecz
nie wiekszej niz 30 cm i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +2%.
Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu (wg BN -72/8932-01), do uzyskania wskaznika zageszczenia
1,0. Grunt zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny o gr. ziaren nie
przekraczajacych 20mm. Do zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia
przewodu. Przewiduje sie wymiane gruntu na zasypke za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze do zasypki uzy¢ gruntu z
wykopu, z wyjatkiem wykopow gdzie realizowane beda roboty zwigzane z
odtworzeniem rozebranej nawierzchni.

5.7. Odtworzenie rozebranej nawierzchni bitumicznej Rozebrang nawierzchnie
bitumiczna nalezy odtworzy¢ wykonujgc warstwe podbudowy z chudego betonu o
grubos$ci min. 20 cm z zastrzezeniem wykonania zasypki zgodnie z pkt. 5.6.5, do
niwelety projektowanej nawierzchni w miejscu rozbiorki-11 cm (4 cm w-wa
$cieralna + 7 cm podbudowa bitumiczna).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier /Inspektor Nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i Specyfikacjach
Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa
okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy

Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier/Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.

Inzynier/Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Kontrole jakos$ci rob6t prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania
materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét w zakresie i z czestotliwos$cia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi kolektora,

* sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i
studzienek,

* badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,



* sprawdzenie prawidtowoSci utozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewodow,

* badanie szczelno$ci przewodow i studzienek kanalizacji deszczowej,

* badanie wskaznikéw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

* sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i
pokryw wtazowych,

* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania :

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3 cm,

* odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

* odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie
powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.5,

* rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw . Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie / wykazie cen lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Inspektora Nadzoru na pismie.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru po
porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiar
gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji dla
obiektow liniowych i 1 szt. dla studni i studzienek deszczowych.

8. ODBIOR ROBOT



8.1.  Ogdlne zasady odbioru rob6t Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone
nastepujace dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

-protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajacych
-inwentaryzacja geodezyjna kanatéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Badania przy odbiorze
technicznym czeSciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnoSci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq i
inwentaryzacja geodezyjna.

* Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekraczac = 2 cm.

* Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidywanych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w
przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien
by¢ uzgodniony z nadzorem,

c) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacjg,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym
powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty piasek bez grud i kamieni. Materiat ten
powinien by¢ zageszczony, Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego cze$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- roboty montazowe,

- wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie i zageszczenie wykopu;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. Odbiér robét zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robot. Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3.  0dbior koncowy (odbior od podwykonawcy lub odbioér przez Zamawiajacego)



Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, Wyniki badan powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy ktéry z :
- protokétami odbioréw technicznych czeSciowych przewodu kanalizacyjnego, -
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, - wynikami stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu, - inwentaryzacjg geodezyjng, Konieczne
jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢
doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje
Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy robét kanalizacyjnych jest zobowigzany, zgodnie z art. 57
ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢
oSwiadczenia :

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, - 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
teren budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robét zgodnie z jednostkami
wymienionymi w poz. 7.2. Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Najmniejszg jednostka obmiarowg wykonanej kanalizacji deszczowej jest odcinek,
na ktérym mozna dokonac¢ préb szczelnosci.

Cena wykonanego i odebranego odcinka kanalizacji obejmuje:

* pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow kanalizacyjnych,

* dostawe materiatéw,

* wykonanie rob6t przygotowawczych,

* przygotowanie podtoza i fundamentu,

e oznakowanie robot,

* wykonanie wykopdéw liniowych,

* wykonanie odwodnienia wykop6w oraz ich zabezpieczenie na czas robdét,

* wyrdwnanie dna wykopu, wykonanie podsypki z zageszczeniem oraz zagtebien
pod Kkielichy,

* utozenie i montaz przewodow rowu krytego,

* wykonanie prob i badan oraz kontrola spadkéw rowu krytego,

* zasypywanie wykopéw z ich zageszczeniem,

* wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i ew. gruzu z rozbioérki oraz przywoz
zaspyki na plac budowy do zasypywania wykopow,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

* uporzadkowanie terenu po robotach kanalizacyjnych,

* wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.



W tym elementy rozliczane sztukowo:

10.

budowa studni i studzienek deszczowych,

wykonanie powtoki izolacyjnej elementéw betonowych studni i studzienek,
konieczne rozbidérki nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem warstwy
podbudowy z chudego betonu (odtworzenie konstrukcji nawierzchni),

montaz wtazéw oraz wpustéw ulicznych.
PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

2. PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej - Wymagania.

3. PN-EN 295-3:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej - Metody badan.

4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

7. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

8. PN-C-96177:1958Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy
stosowany na goraco

9. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoScia.

10. PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (oryg.).

11. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

12. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

13. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.
14. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

15. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

16. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

18. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

19. BN-86/8971-06.00, 01 Rury i ksztattki bezciSnieniowe. Ogdlne wymagania
i badania.

20. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

21. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

22. BN-72/8932-01 ,,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne”.

o u



10.2. Inne dokumenty
23. Katalog budownictwa
* KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
* KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
* KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
* KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
e KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $Sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik
1983)
24. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRI INSTAL 25.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (Dz. U.z 2003 r., Nr 207, poz.2016 z
poZn. zmian.)

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U./ Nr 19,
poz.881)

UWAGA - wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i aktualnymi
normami i przepisami



