SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscéov&asnica, gmina Kty Wroctawskie.

D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdami.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z Przebudowg drogi powiatowej nr 2016D w miejscowosci Sosnica, gmina Katy
Wroctawskie.
1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem przepustéw rurowych pod zjazdami na drogi boczne, posesje.
1.4. Okrelenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.
1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp
Zjazdu.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
OgdIlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur

_betonowych, objetych niniejsza SST, sa:

. prefabrykaty rurowe,

. kruszywo do betonu,

_cement,

. woda,

. mieszanka pod tawe fundamentowa,

“drewno na deskowanie,

_materialy izolacyjne,

_ zaprawa cementowa.
2.3. Prefabrykaty rurowe
Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Odchyiki
wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356:1980 [1]. Powierzchnie elementéw
powinny byc¢ gtadkie, bez peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach
powietrza i wodzie, ktoérych glebokosé nie przekracza 5 mm. Prefabrykaty rurowe powinny by¢
wykonane z betonu klasy co najmniej C25/30. Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac¢ sie na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
2.4. Kruszywa do betonu
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinny spetniac
wymagania PN-B-06712:2004 [5]. Kruszywa nalezy skiadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze
sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.



2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinien spetnia¢
wymagania PN-B-19701:1997 [7]. Nalezy stosowaé cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy
42,5 do betonu klasy C25/30 i klasy 32,5 do betonu klasy C20/25. Cement nalezy przechowywac¢
zgodnie z BN-6731-08:1988 [14].

2.6. Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250:2004 [9]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712:2004 [5].
2.8. Drewno
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czotowych przepustow
powinno spetnia¢ wymagania PN-D-96000:1975 [12] i PN-D-95017:1989 [11].
2.9. Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustow i cianek czotowych mozna stosowac:
. emulsje kationowa, wg BN-6753-04:1968 [17] lub aprobaty technicznej,
_roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622:1998 [8],
_lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza wg PN-C-96177:1958 [10],
_pape asfaltowg wg BN-6751-01:1979 [15] i BN-6751-03:1988 [16] lub aprobaty technicznej,
_wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajace aprobate techniczng - za
zgoda Zamawiajgcego.
2.10. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetnia¢ wymagania PN-B-
14501:1990 [6].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
_koparek,
" betoniarek,
_:dozownik(’)w wagowych do cementu,
. sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport materiatdw do budowy przepustéw pod zjazdami podano w SST D-03.01.01 ,Przepusty pod
korong drogi”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
_Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
. odwodnienia,
. wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
. innych rob6t podanych w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Wykop
Sposdb wykonywania robét ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i tawe fundamentowg
powinien by¢ dostosowany do
wielkosci przepustu, gteboko$ci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakorczeniu mozna byto przystapi¢ do
wykonywania przepustu.
5.4. tawa fundamentowa pod przepust
tawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
_Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢ wykonana:
. Z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
. Z gruntu stabilizowanego cementem Rm =5 MPa wedtug normy PN-S-96012 [13].



_Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
_ dla wymiarow w planie +5 cm,
. dla rzednych wierzchu tawy 2 cm.

5.5. Uktadanie prefabrykatéw rurowych
Uktadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykona¢ wg BN-9191-01:1974 [18]. Styki rur nalezy
wypehi¢ zaprawg cementowg wg pkt 2.10 i uszczelni¢ materialem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.
5.6. Scianki czotowe
Deskowanie $cianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokro” nalezy wykona¢ wg PN-B-06251
[3]. Betonowanie nalezy wykonywa¢ wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna byé nie mniejsza niz
C25/30.
Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypaniu znajda sie pod ziemia, nalezy zagruntowac
przez:

_:dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

. smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.
5.7. Zasypka przepustéw
Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktadaé jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$é zasypki w czasie
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej préby Proctora, metoda | wg
PN-B-04481 [2] z tolerancja -20%, +10%. Wskaznik zageszczenia poszczegolnych warstw powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST.
5.8. Umocnienie wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotoéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako $ci wykonywanych robét
Kontrole jakosci robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z SST
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

_Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

_ roboty pomiarowe i przygotowawcze,

. wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

. dostarczenie materiatow,

. wykonanie taw fundamentowych,

. wykonanie deskowania i rozebranie,

_montaz konstrukcji przepustu,

_betonowanie konstrukcji fundamentu i $cianki czotowej,

_wykonanie izolacji,

_wykonanie zasypki i zageszczenie,

_:umocnienie wlotow i wylotow,

. uporzadkowanie terenu,

. przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Normy

1. PN-B-02356:1980 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw
budowlanych z betonu

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

3. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06253:1961 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku agresywnych
wod gruntowych

5. PN-B-06712:2004 Kruszywo mineralne do betonu

6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
8. PN-B-24622:1998 Roztwér asfaltowy do gruntowania

9. PN-B-32250:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

11. PN-D-95017:1989 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

12. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

13. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

14. BN-6731-08:1988 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-6751-01:1979 Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej

16. BN-6751-03:1988 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych

17. BN-6753-04:1968 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotno$ciowych

18. BN-9191-01:1974 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze



