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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t
zwiagzanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinajcych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obaruijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na Przebudaivogi powiatowej nr 2016D w miejscodm Sasnica, gmina Ity
Wroctawskie.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem warstw
odsiczapcych i odcinagcych, stanowicych czs$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy pagistanowi
grunt wysadzinowy lub wipliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i Z okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatdw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ggdapcych s
— piaski,
— zwir i mieszanka,
a odcinajcych - oprécz wyej wymienionych
- miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agizapcych i odcinaicych powinny spetnianastpujace
warunki:
a) szczelndci, okreslony zaleznoscia:

D,

15

dgs

-

5

1

Dis- wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarnstay odcinagcej lub odgczapcej

dss- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarmguupodiaa.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldo musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na twégsodcinajce;.

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:
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gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso- wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,

dio- wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinajcych powinien spetnia
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

swir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwyoracych i odcinajcych powinny

spetnigd wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinaicych powinien spetniawymagania normy PN-B-
11112 [4].

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyozisacej lub odcinajcej nie jest

wbudowane bezpoednio po dostarczeniu na budpiwachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania, to



Wykonawca robét powinien zabezpieéyruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemynin
materiatami kamiennymi. Podte w miejscu sktadowania powinnodrbéwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy odcirgiej lub odgczapcej powinien wykaza

si¢ mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:

- réwniarek,

— walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzaih

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrtémadami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Kazda bela powinna kiyoznakowana w sposéb untioviajacy jednoznaczne stwierdzeni, jest to
materiat do wykonania warstwy agzapcej lub odcingjcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze gruntowe powinno spehdavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odaczapca powinny by wytyczone w sposéb unabiwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacprojektows, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno wwiac¢ naciagniccie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gr&tioprzy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéwegdrzych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy ldnego
kruszywa powinna hiytaka, aby po jej zagzczeniu ogignigto grubaé¢ projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wy&oie warstwy odgzapcej lub odcinajcej

o grubaci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglevykona dwuwarstwowo. Rozpoegzie
uktadania kadej nastpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze przez ktyniera warstwy poprzednie;.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjakywa nalgy przed zagszczeniem wymiedi
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpic

do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym palezpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwigpasami
podtuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalerozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndici lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyréwnywane na bieco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnizcie materiatu, ado otrzymania roéwnej
powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odaczapca powinna by zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonejtuge PN-B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanwarstwe odsiczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrol
zag;szczenia nalgy oprz€ na metodzie obgen plytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6].sBiwek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia
nie powinien przekracza,2.



Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej z tolerang;j
od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wgsza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, \giligotnos¢
kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i
réwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczédwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3pdred
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,

- okrelenia grubéci warstwy materiatu w staniednym koniecznej do uzyskania wymaganej giabpo
zag:szczeniu,

— ustalenia liczby przé¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz spgtu, jakie xda
stosowane do wykonywania warstwy odciitaj i odaczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla

wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoiverszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badia pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia
warstwy odgczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. W}'sz_c_ze gt’}h_lie]_nie Minima ]m czqs?oﬂ_jwos'é badan
badan 1 poniaréw i ponuardw
1 | Szerokosc warstwy 10 razy na 1 km
2 |Rownosc podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Rownosc poprzeczna 10 razyna 1 km
4 | Spadki poprzeczne K 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla autostrad 1

5 Heerde wiseknsdmme drog ekspresowych. co 100 m dla pozostalych drog

g |Ukszialtowanie osi w|co 25 m w ost jezdm 1 na jej krawedziach dla autostrad i
planie * drog ekspresowych. co 100 m dla pozostalych drog

T | Grubosc warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce robocze], lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m

8 |Zaggszczenie, w 2 punkfach na dziennej dzialce robocze). lecz nie
wilgotnosc kruszywa rzadzie] mz raz na 600 m~

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokd@¢ warstwy nie mae sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.Réwnas¢ warstwy



Nieréwndici podiuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy

4 metrow tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinggj i odgczapcej naley mierzy

4 metrowy tata.

Nieréwnaici nie mog przekraczd 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigzgj i odaczapcej na prostych i tukach powinny dyggodne z
dokumentagj projektow z tolerancy + 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub @edj niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubd¢ warstwy powinna b§ zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranci1 cm, -
2.cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmarsh, naley
mierzy¢ taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vetgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy natgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagikau tych robét nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag;szczenia warstwy odcingiej i odaczapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje gioréwnanie warteci modutow
odksztatcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécekralonych zgodnie z
normy BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badad wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdo
kruszywa powinna hiyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od g&rs/ch
w p. 6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie delgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\Mdymagania ogdlne” pkt 7.

7 Dolne warstwy podbudéw D-04.02.01

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest me(metr kwadratowy) warstwy odcinggej i odsczapcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1nwarstwy odsgczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grukoi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keicznej,

- wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,

— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjzn

- utrzymanie warstwy.

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techn&jzn



- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natgado nawierzchni
drogowych swir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo ndhealo nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieuloodksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obaizenie piyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résgnnawierzchni
planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

UWAGA — wszystkie roboty naly wykona zgodnie z projektem i aktualnymi normami i przepns



