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APB Pawet Brych
ULl. Swietlika 22
60-185 Poznan

ZATWIERDZENIE NR 65/2016

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 2012 poz. 1137) oraz na podstawie
§ 6 ust.1 oraz & 8 ust. 2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegbétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729). '

zatwierdzam

projekt statej organizacji ruchu w pasie drogi powiatowej 1371D, w miejscowosci Siedlec -
skrzyzowanie ul. Wroctawskiej z linig kolejowg Wroctaw- Psie Pole- Trzebnica, gmina Diugoteka, bez uwag.

Na podstawie & 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostaé wprowadzona
zatwierdzona organizacja ruchu do 30.03.2017r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Brak zawiadomienia oznacza utrate waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu (§ 12 ust. 4 rozporzadzenia).

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne wytacznie z opieczetowanym projektem organizacii ruchu.
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Sprawe prowadzi: Marlena Wierucka, pok. 228, tel. 71-72-21-741
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Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzgdzeniami SSP na przejezdzie w km 10.342 linii nr 326
Wroctaw Psie Pole - Trzebnica

Opis techniczny

do projektu zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku ze przebudowa

przejazdu kolejowego wraz z urzgdzeniami samoczynnej sygnalizaciji

przejazdowej w km 10,341 linii kolejowej nr 326 Wroctaw Psie Pole -

Trzebnica w ciggu drogi powiatowej nr 1371D (ulica Wroctawska) w
miejscowosci Siedlec (powiat wroctawski, gmina Diugoteka)

. Podstawa opracowania

Projekt organizacji ruchu (oznakowanie docelowe) opracowano na podstawie:

ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1137
z pbzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dziennik Ustaw nr 177 poz. 1729 z dnia 14.10.2003 r.)
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.) z zatgcznikami 1-4
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20.10.2015 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 30.10.2015 poz. 1744)
mapy topograficznej terenu

inwentaryzacji powykonawczej w terenie

zZlecenia z firmy Teletechnika Piotr Brych z Warszawy

informacji od projektantéw branzy drogowej, elektroenergetycznej i automatyki
sterowania ruchem kolejowym o projektowanym chodniku i zmianach w usytuowaniu
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Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzgdzeniami SSP na przejezdzie w km 10.342 linii nr 326
Wroctaw Psie Pole - Trzebnica

urzadzen sygnalizacyjnych i zabezpieczajgcych

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie oznakowania docelowego po wybudowaniu
przy przejezdzie kolejowym chodnika oraz zmianie nawierzchni w obrebie przejazdu
kolejowego.

3. Stan istniejgcy
Dane techniczne i parametry drogi

Droga powiatowa nr 1371D Krzyzanowice — Czesz6éw prowadzaca do przejazdu w m.
Siedlec w gminie Diugoteka (ulica Wroctawska) jest utwardzona o szerokosci korony 6,0
m w obrebie przejazdu. Do przejazdu nie wznosi sie - pochylenie podiuzne 0% z obu stron.
Kat skrzyzowania z torem wynosi 58°. Nawierzchnie przejazdu stanowig ptyty betonowe
typu CBP. W obrebie przejazdu jest jeden tor niezelektryfikowany. W bezposrednim
sgsiedztwie przejazdu, po pétnocnej stronie jest rozjazd kolejowy pojedynczy prawy.

Oznakowanie

Przejazd oznakowany jest obustronnie znakami A-9 i stupkami wskaznikowymi G-1 po
prawej i lewej stronie dojazdéw. Wyposazony jest w samoczynng sygnalizacje
przejazdowg typu SPA-5 produkcji firmy Bombardier, dla uzytkownikéw drogi widoczng w
postaci czterech sygnalizatorébw drogowych dwukomorowych (w tym 2 z dzwonem
elektronicznym) i dwoch napedéw rogatkowych EEG-3 z poétzaporami o diugosci 4 m.
Oznakowanie poziome ogranicza sie do linii krawedziowych waskich P-7d. Linii
zatrzymania warunkowego nie ma, z wyjatkiem pozostatosci linii P-12. Brak rowniez linii
P-4.
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Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzgdzeniami SSP na przejezdzie w km 10.342 linii nr 326
Wroctaw Psie Pole - Trzebnica

Charakterystyka ruchu na drodze

Natezenie ruchu pojazdéw kotowych jest duze. Droga stanowi giéwny trakt Siedica,
obstuguje cze$¢ ruchu dojazdowego do Wroctawia, a takze stanowi dogodny wyjazd dla
ciezarbwek z kruszywem z Pierwoszowa. lloczyn ruchu nie jest znany. Wedtug stanu na
rok 2016 w okresie wakacyjnym przez Siedlec Trzebnicki kursuje 13 par pociggow

4. Stan projektowany

Projektowane oznakowanie przedstawia zatgczony rysunek nr 2.0. Zaznaczono na
nim znaki przewidziane do zabudowy (opisy kolorem czerwonym) oraz elementy
oznakowania poziomego (kolor niebieski). W zwigzku z budowg chodnika po stronie
potudniowej przejazdu, w uzgodnieniu z gming Diugoteka przewidziano dwa przejscia dla
pieszych. Zakres robét przewiduje réwniez wymiane nawierzchni przejazdu na piyty
matogabarytowe typu Mirostaw Ujski (20 kompletéw) z asfaltowaniem obszaru w granicach
rogatek kolejowych (okoto 70 m?) jak na rysunku. Podano odlegtosci liczone od skrajnej
szyny na przejezdzie kolejowym. Przejazd znajduje sie w obszarze zabudowanym.

Urzgdzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego

Przewidziane jest pozostawienie istniejacej sygnalizacji przejazdowej z dokonaniem
niezbednej przebudowy, w tym:

a) przestawienia sygnalizatoréw S2 i S3 poza projektowany chodnik

b) przeniesienia sygnatu akustycznego z sygnalizatora S1 na S3

c) przestawienia napedu rogatkowego N2 poza projektowany chodnik z wymiang
draga na nowy ditugos$ci 6 m

d) zabudowy labiryntu dla pieszych od strony niezamykanej rogatkg na projektowanym
chodniku

Urzgdzenia elektroenergetyczne

Przewiduje sie przestawienie stupa os$wietleniowego P2 poza projektowany
chodnik.
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Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzgdzeniami SSP na przejezdzie w km 10.342 linii nr 326
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Oznakowanie drogowe

W zakresie oznakowania pionowego zaprojektowano pozostawienie istniejgcych
znakéw A-9 i Gla-f z dostosowaniem odlegtosci do aktualnych przepiséw. Dodatkowo
zaprojektowano znaki D-6 w zwigzku z wyznaczeniem przej$¢ dla pieszych. Znak A-6b
(istniejgcy) nalezy przestawi¢ poza projektowany chodnik.

Zaprojektowano nowe oznakowanie poziome skfadajgce sie z linii P-1a, P-1e, P-4,
P-7a, P-7b, P-10 i P-14 jak na rysunku 2.0. Oznakowanie wykonaé¢ nalezy w technologii
cienkowarstwowe;.

W strefie przejazdu zamiast stupkéw blokujgcych nalezy pozostawi¢ wygrodzenie w
postaci ptotu z przestami siatkowymi.

Oznakowanie likwidowane
Nie dotyczy.
Uwagi

Zastosowane znaki powinny odpowiada¢ wymaganiom postawionym w
"Szczegbtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych (...)".
Przewiduje sie zastosowanie znakdw z grupy $rednich, wyklejanych folig odblaskowsg typu
1. Odlegtosci od krawedzi jezdni i wysoko$¢ umieszczenia znakéw powinny odpowiadaé
wymiarom ustalonym w wymienionych powyzej warunkach. Stupki do znakéw powinny byé
ocynkowane i trwale umocowane w gruncie przez fundament betonowy.

Wykonawca rob6t powinien w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia
zmienionej organizacji ruchu powiadomié¢ organ zarzgdzajgcy ruchem o terminie jej
wprowadzenia.

Projekt organizacji ruchu na czas robét nie jest czescig tego opracowania.

Opracowat

nr ewidencyjny WKP/0136/GWOEN7
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