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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét elektroenergetycznych n.n. zwigzanych z przestawieniem stupa
lampy oswietlenia przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB.

1.3.1. STWIORB obejmuje roboty ziemne zwigzane z przebudowag linii kablowej,
demontazem i ponownym montazem stupa oswietleniowego wraz
z fundamentem.

1.4. Okreélenia podstawowe (terminologia).

Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano
w punkcie 10 STWIORE.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

1.5.1. Prowadzenie robét w budownictwie specjalnym takim jak kolejowe -
wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych w przepisach
(normach) obowiazujacych w zakresie w/w budownictwa specjalnego,
oraz uzgodniern wykonania robdét z jednostkami utrzymujacymi dane
obiekty.

1.5.2. Odbior frontu robét

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robét.

Odbiér frontu robét przez Wykonawce od zleceniodawcy powinien byé dokonany komisyjnie
z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

1.5.3. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami.
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Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich etapach budowy.

2. MATERIALY.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm
pafstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ ze S$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych).

3. SPRZET.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych
powinny odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace
przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, musza mie¢ aktualnie wazne
dokumenty do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty
w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecern wytwdércdw. Zaleca sie dostarczenie
urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

E-6

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych — Czes¢ E -
Energetyka Kolejowe



Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzadzeniami samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej SSP na przejezdzie kolejowym w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka
w zwigzku z budowg chodnika

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Zasady wykonania gtéwnych robét elektroenergetycznych zwigzanych z budowg przejazdu
kolejowego ujeto w n/w STWIORB:

E.O1. Linie kablowe niskiego napiecia.
5.1.  Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem roboét elektrycznych.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z whasciwg dokumentacja,
jak réwniez z dokumentacjg znajdujaca sie w poblizu budowli, instalacji itp., aby w czasie
wykonywania robét ziemnych nie spowodowac uszkodzenia istniejgcych podziemnych
instalacji.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych
podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen, sposéb
wykonania prac zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem
jednostki eksploatujacej te urzadzenia i wykonac pod jego nadzorem.

Po wykonaniu zasadniczych robdt, utozeniu kabli, utozeniu rur ostonowych, itp., nalezy
zasypa¢ wykopy gruntem pochodzacym z danego wykopu; w miare zasypywania nalezy
nasypany grunt ubija¢ warstwami o grubosci do 20 cm ubijakiem mechanicznym (przy matych
wykopach ubijakiem recznym); warstwe ubijanego gruntu nalezy nasypac ok. 10 cm powyzej
poziomu terenu; pozostaty nadmiar gruntu nalezy usungé¢ lub réwnomiernie roztozyé
w poblizu wykopu.

5.2. Montaz pojedynczych aparatéw, odbiornikéw, tablic rozdzielczych i
sterowniczych.

5.2.1. Mocowanie indywidualne

Aparaty, odbiorniki, tablice rozdzielcze i sterowniczy nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami
podanymi w instrukcji montazowej wytwaércy i uwzgledniajgc nastepujace warunki:

= jezeli urzadzenie jest mocowane na konstrukcji, nalezy jg uprzednio
umocowac zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej konstrukcji nie zostato
wykonane przy robotach budowlanych.

= konstrukcje wymieniong w pkt j.w. nalezy mocowac do podtoza w zaleznosci
od jej rodzaju za pomoca wbetonowanych kotew, kotkéw rozporowych,
spawania, $rub lub wkretéw oraz przewidzianych do tego celu elementéw
konstrukcyjnych.

= urzadzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy mocowac¢ $rubami lub
wkretami do stalowych konstrukcji (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach

E-7

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych — Czg$¢ E -
Energetyka Kolejowe



Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzadzeniami samoczynnej sygnalizaciji
przejazdowej SSP na przejezdzie kolejowym w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoigka
w zwiazku z budowa chodnika

przez mocowanie zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach montazowych),
natomiast do podtoza (Sciana, strop) na kotkach kotwigcych rozporowych lub
wbetonowanych kotwach. Sruby nalezy umieszczaé we wszystkich otworach
urzadzenia stuzgcych do ich mocowania.

5.2.2. Wprowadzenie przewodéw (kabli)

Przed przystapieniem do prac elektromontazowych sprawdzi¢ prawidtowosé
mocowania i ustawienia aparatéw i odbiornikéw.

Wprowadzenie przewodéw do urzadzer (aparatéw, odbiornikéw, tablic) nalezy
wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi w instrukcji montazowej
wytworcy i uwzgledniajgc nastepujace warunki:

= w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone muszg by¢ chronione.

= zewnetrzne warstwy ochronne przytaczonych przewoddéw wolno usuwac tylko
z tych czesci przewodu, ktére po podtaczeniu beda niedostepne.

= w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub
oponowymi a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dtawik, nalezy
uszczelni¢ przewdd zgodnie z warunkami wykonywania instalacji szczelnych.

5.2.3. Potgczenie przewodow (kabli)

Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢é wykonane w sposéb pewny pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja. Ponadto nalezy zachowac nastepujace
wymagania:

= jyta przewody powinna byé¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej
dla prawidtowego potaczenia z zaciskiem.

= koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia
sie poszczegdlnych drutéw lub skretek np. przez koricowke lub zaprasowang
tulejke (dopuszcza sie zakonczenie z dobrze pocynowanym koricem
w przypadku przewodéw z zytami Cu).

= dtugosé zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiac
przytaczenie ich do dowolnego zacisku.

= korice zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych
nalezy izolowac i unieruchomic.
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= na zyty nalezy zatoiy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem)
z materiatu izolacyjnego.

= 7yty ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskg Norma.
5.2.4. Cechowanie odbiornikéw i aparatow.

Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowaé¢ symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty
przeznaczone do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urzadzeniach
nalezy zaopatrzy¢ w nazwe i opis funkcjonalny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla
danego rodzaju robdt oraz uwagi zawartymi w odpowiadajacej im STWIORB

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robét ujete zostaty w odpowiadajgcym im STWIORB

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania przeprowadzenia odbioru robét zawarte sa w przepisach [1].
8.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien byé
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robét
ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokét, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika
robot (budowy), podajac réwniez ocene jakosci robét.

Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:
a/. rury ostonowe i ciggi kanalizacji w rowach - przed zasypaniem

b/. kable utozone w rowach - przed zasypaniem

c/. kable utozone w kanatach - przed zakryciem

d/. mufy przelotowe zmontowane w wykopie - przed zasypaniem

e/. ustroje pod stupy, fundamenty - przed zasypaniem
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1 uziomy i instalacje uziemiajgce w wykopach - przed zasypaniem

8.2. Odbiory czesciowe

Przed odbiorem koricowym duzych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekaza¢ inwestorowi poszczegélnych fragmentéw instalacji w drodze odbioréw
czesciowych.

W odbiorze czesciowym powinien wzig¢ udziat przedstawiciel przysztego uzytkownika
instalacji.

Z przebiegu i wynikéw odbioru czeéciowego nalezy sporzadzi¢ protokét. Wynik odbioru
czesciowego nalezy ponadto wpisa¢ do dziennika robét (budowy).

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
- linie zasilajgce do obiektéw
8.3.  Odbiory koricowe

Odbiér koricowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektéw podanych w [1].

e Odbiér kornicowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora
moze by¢ potgczony z odbiorem majgcych na celu przekazanie obiektu
uzytkownikowi do eksploatacji.

e QOdbiér koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami
czesciowymi.

e Przed przystgpieniem do odbioru korcowego wykonawca robdt jest
zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do naleiytej oceny wykonanych
robét bedacych przedmiotem odbioru na w szczegdlnosci: umowy wraz z jej
poéiniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen
z dokonanych préb montazowych, dziennika robét (budowy), aktualng
dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng, instrukcje
eksploatacji urzadzen,

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

e Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:
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sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z umowa, dokumentacjg
projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i
przepisami,

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzadzen,

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi
protokotami préb montazowych, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie
zlecen i ustawien zawartych w protokotach préb i odbioréow.

w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia
warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢
istniejgce wady i usterki.

Z odbiory koricowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Inwestora i oddajacego wykonany obiekt (lub
roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét
powinien zawierac ustalenia poczynione terminy ich usunigcia.

Odbiorowi koricowemu podlegaja:

o$wietlenie przejazdu kolejowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe pfatnosci stanowi jednostka obmiarowa podana w odpowiedniej
STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz norm, wytycznych, instrukcji, obowigzujgcych przy projektowaniu,

wykonawstwie i odbiorze urzadzen energetyki kolejowej:

10.1.1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

22003 r. Nr 207 p0z.2016 ).

10.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

$wiadectw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 176, poz.1719).
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10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

10.1.9.

10.1.10.

10.1.11,

10.1.12.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz pojazdu kolejowego

(Dz. U.z 2004 r. Nr 176, poz.1719).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkow dostepu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. Nr 83 z

2004 r. poz. 768)

Norma PN-69/K-02057 - ,Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli na

PKP”.

Norma PN-76/E-05125 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”; opracowanie MGIEA w Warszawie

z dnia 01.01.1977 .
Norma PN-91/E-05009 - ,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Norma ZN-91/MT i GM-CBP-12 ,Bezpiecznos¢ w systemach sterowania

ruchem kolejowym”.

,E1 — Przepisy sygnalizacji na PKP”; zatwierdzone Zarzadzeniem Ministra

Komunikacji nr 17 z dnia 28.01.1975 r. ( z pdZniejszymi zmianami).

Wytyczne Techniczne Budowy Urzadzeri Sterowania Ruchem kolejowym
w Przedsiebiorstwie PKP (WTB — E10) wprowadzone Zarzadzeniem Zarzadu
PKP nr 43 z dnia 09.09.1996 r.

,E11 — Instrukcja o zasadach utrzymania, sprawdzania i prowadzenia robét
w urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym”; wprowadzona
zarzadzeniem Dyrektora Generalnego PKP nr 13 z dnia 17.03.1992 r.

(z pbézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 28.03.2003 . o transporcie kolejowym ( Dz.U.Nr.86, poz.676 )

z pézniejszymi zmianami.
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Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzadzeniami samoczynnej sygnalizacji
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w zwigzku z budowa chodnika

10.1.13.

10.1.14.

10.1.15.

10.1.16.

10.1.17.

PN-HD 627 S1 2002 (U) — Kable energetyczne — kable wielozytowe i

wieloparowé przeznaczone do uktadania w ziemi i na powietrzu
PN-74/c-89200 Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu
BN-80/8939-17 Przeprowadzenie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi

ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.

Wymagania i badania.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Osprzet do kabli o napieciu znamionbwym nie przekraczajagcym 30kV —

Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujgcych norm, aktéw prawnych,

itp. w momencie przystapienia do robot i uwzglednienia ich ewentualnej aktualizacji.
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Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzadzeniami samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej SSP na przejezdzie kolejowym w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka
w zwigzku z budowga chodnika

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

CZESC E — ENERGETYKA KOLEJOWA

E.01. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA
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Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzadzeniami samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej SSP na przejezdzie kolejowym w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoieka
w zwiazku z budowa chodnika

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

1.1.1 Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowa sieci kablowej dla urzadzen oswietlenia przejazdu kolejowego kat.

B w km 10.342 linii kolejowej Wroctaw Psie Pole - Trzebnica.
1.2 Zakres stosowania STWiORB

1.2.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest
dokumentem  kontraktowym  obowigzujacym przy realizacji roboét

wymienionych w p. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych STWIORB

1.3.1 Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu przebudowa sieci kablowej dla urzadzen
oswietlenia przejazdu kolejowego kat. B w km 10.342 linii kolejowej Wroctaw

Psie Pole - Trzebnica.

1.3.2 W zakres robét wchodzg podstawowo:
e wykonanie i zasypanie rowow dla kabli;
e pomiary rezystancji kabli;
e wykonanie uziemien;
e montaz osprzetu kablowego;
e podtaczenie kabli do stupa o$wietleniowego;
e ochrona przepieciowa sieci kablowej;

e uktadanie kabli w rowach;
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w zwiazku z budowg chodnika

1.4 Okreslenia podstawowe (terminologia)

1.4.1 Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w STWIORB E.00 ,Ogélne zasady

wykonywania robét ziemnych i montazowych oraz odbioru robét”.

e STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

1.5.1 Ogdélne wymagania dotyczace robot s3 zawarte w STWIORB E.00
,0golne zasady wykonywania robét ziemnych i montazowych oraz odbioru

robot”.

1.5.2 W projekcie organizacji robét kablowych nalezy przewidziec

przebudowe kabli w czasie robét ziemnych budowy chodnika.

2. MATERIALY

% | Ogdlne wymagania dotyczace materiatow sg zawarte w STWIORB E.00 ,,Ogélne zasady

wykonywania robét ziemnych i montazowych oraz odbioru robét”.

2.2  Kable sktadowane na placu budowy powinny by¢ na bebnach. Bebny z kablami
umiesci¢ na utwardzonym podtozu na krawedziach tarcz (pionowo) lub na tarczach

(poziomo).
2.3 Materiaty do budowy sieci kablowej.

2.3.1 Do zasypania rowdéw kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety, bez zanieczyszczeri takich jak: kamienie, gruz, odpadki

budowlane.

2.3.2 Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy

piasku na utozonym w rowie kablu moze by¢ uzyty piasek zwykty do betonéw.
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w zwiazku z budowg chodnika

2.3.3  Materiaty uzyte na budowie beda:

e mufy kablowe;

e uziemienie szpilkowe;

e linki uziemiajgce;

e folia kalandrowana PCV o grubosci od 0.4 mm do 0.6 mm;

e piasek do betondw.

3.  SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w STWIORB E.00 ,0gélne zasady

wykonywania robét ziemnych i montazowych oraz odbioru robot”.

3.2 Roboty przebudowa sieci kablowe] dla urzadzer: oéwietlenia przejazdu kolejowego kat. B
w km 10.342 linii kolejowej Wroctaw Psie Pole - Trzebnica moga by¢ prowadzone recznie lub
mechanicznie. Sposéb wykonywania robét (recznie lub mechanicznie) powinien by¢

zaakceptowany przez Inwestora.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu sg zawarte w STWIORB E.00 ,,Ogélne

zasady wykonywania rob6t ziemnych i montazowych oraz odbioru robét”.

4.2 Transport samochodowy lub kolejowy na platformie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét sq zawarte w STWIORB E.00 ,Ogélne

zasady wykonywania robét ziemnych i montazowych oraz odbioru robét”.
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5.2 Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z przebudowsg sieci kablowej dla urzadzeri oswietlenia przejazdu kolejowego kat. B w km

10.342 linii kolejowej Wroctaw Psie Pole - Trzebnica.

5.3 Trasowanie. Przed wykonaniem rowéw kablowych i utozeniem kabli w kanalizacji

powinno by¢ dokonane ustalenie tras kabli odpowiednimi metodami.
5.4 Wykonanie rowoéw dla kabli.

Rowy kablowe w gruncie rodzimym poza torami nalezy kopa¢ na gtebokosci min. 0,8 m. i

szerokosci dna rowu 0,4 m.
5.5 Uktadanie kabli w rowach kablowych.

Przy projektowaniu i budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ wymagania i normy
5.6 Pomiar rezystancji kabli.

Nalezy przed rozpoczeciem robét dokonaé pomiaru rezystancji izolacji kabla na bebnie
i sprawdzi¢ zgodno$¢ danych z metryka kabla dostarczong przez Producenta. Po
rozwinieciu i utozeniu odcinkéw kabla dokonaé pomiaréw rezystancji izolacji kabla i

wykona¢ metryke kabla.
5.7 Utozenie przewodow, uziemienie.

Montaz oraz lokalizacje uziemieri nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Nalezy wykona¢ niezbedne prace ziemne. Po wykonaniu uziomu nalezy poszczegblne
urzadzenia potgczy¢ tasma lub linkg z uziomem. Wartosci uziomoéw okresla dokumentacja

projektowa oraz przepisy i zalecenia Producenta.
5.8 Podtaczenie kabli do urzadzen.

Po rozwinieciu i utozeniu kabla z odpowiednim zapasem przy urzadzeniu nalezy
poszczegolne zyly dotaczy¢ do zaciskdw urzadzenia zgodnie z dokumentacja

projektowaq. Zaleca sie stosowanie znacznikow zyt kablowych, szczegélnie dla montazu
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urzadzen elektronicznych. Ewentualne zmiany w kolejnosci zyt przy dotaczeniu do

urzadzenia nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza.

5.11 Montaz osprzetu kablowego.

Prace przy montazu osprzetu obejmujg obcigcie kabla, obrobienie koricow zyt, pomiar
rezystancji izolacji i ciggtosci zyt roboczych, potaczenie zyt i odtworzenie ich izolacji.
W miejscu mufy nalezy ustawi¢ oznacznik kabla.

5.12 Oznaczenie trasy kabla.

Konieczne jest wykonanie oznaczenia trasy kablowej. Oznaczenie trasy wykonac przy
uzyciu stupkéw oznacznikowych betonowych. Stupki powinny by¢é ustawione na

zatamaniach linii kablowej, przepustach kablowych, mufach kablowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét sg zawarte w STWIORB E.00 ,0gélne

zasady wykonywania robét ziemnych i montazowych oraz odbioru robét”.

6.2 Roboty zwigzane z siecig kablowg powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami budowy
sieci kablowej. Sprawdzeniu jakosci prac w czasie wykonywania robét oraz po ich

zakoriczeniu powinny podlegac w szczegélnosci:
a. wykonanie rowéw kablowych;
b. warstwy piasku w rowie oraz na utozonym w rowie kablu;
c. utozenie kabla w rowie kablowym;
d. wykonanie ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej;

e. potaczenia zyt kablowych z urzadzeniami, szafami itp.;
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Po zakonczeniu montazu sieci kablowej nalezy wykonaé pomiary rezystancji

uziemienia oraz skutecznosci zerowania, a wyniki pomiarow uja¢ w protokole
odbioru tej sieci. Legalizacja tych pomiaréw winna nastgpi¢ przez uprawnione

jednostki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét sg zawarte w STWIORB E.00 ,,0gdlne zasady

wykonywania robét ziemnych i montazowych oraz odbioru robét”.

7.2 Jednostkami obmiarowymi s3:

e 1m budowanej kompletnej sieci kablowej: kabel, utozenie kabla w kanalizacji
kablowej lub rowie wraz z mufami, skrzynkami kablowymi, potaczeniami

z urzadzeniami;

e 1m kompletnego rowu kablowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét, ich podziatu oraz warunkéw tych odbioréw
sy zawarte w STWIORB E.00 ,Ogélne zasady wykonywania robot ziemnych i

montazowych oraz odbioru robét”.

8.2 Roboty podlegaja zasadom odbioru czesciowego i robét zanikajacych.
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Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzadzeniami samoczynnej sygnalizaciji
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w zwiazku z budowa chodnika

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne wymagania dotyczace warunkéw ptatnosci sy zawarte w STWIORB E.00 ,,0gélne

zasady wykonywania robot ziemnych i montazowych oraz odbioru robét”,

9.2 Podstawe ptatnosci stanowig ceny jednostkowe za:

= 1m budowanej kompletnej sieci kablowej wg pkt 7.2;

= 1m wykonanego rowu kablowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podane w odpowiedniej STWIORB (E.00.)
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Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzadzeniami samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej SSP na przejezdzie kolejowym w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka
w zwigzku z budowg chodnika

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC E — ENERGETYKA KOLEJOWA

E.02. Oswietlenie przejazdu
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Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzadzeniami samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej SSP na przejezdzie kolejowym w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka

w zwiazku z budowa chodnika

1. WSTEP

1.1.

1.2,

1.3.

Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z przebudowa urzadzeri oéwietlenia przejazdu
kolejowego kat. B w km 10.342 linii kolejowej Wroctaw Psie Pole - Trzebnica.

Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest
dokumentem  kontraktowym obowigzujgcym przy realizacji robét
wymienionych w p. 1.1

Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu przebudowe o$wietlenia na przejeidzie
kolejowym kat. B w km 10.342 linii kolejowej Wroctaw Psie Pole - Trzebnica.

W zakres robét wchodza podstawowo:

e demontaz stupa o$wietleniowego wraz z fundamentem;
e wkopanie fundamentu;

e ustawienie stupa oswietleniowego;

¢ montaz wysiegnika;

e montaz oprawy oswietleniowej;

e montaz tabliczki bezpiecznikowej;

e wprowadzenie i montaz kabla;

® pomiar natezenia oswietlenia ;

e montaz uziomow;

® pomiar uziemienia.
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14.

1.5.

Okreslenia podstawowe (terminologia)

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w STWIORB E.00 , 0gélne zasady wykonywania robét
ziemnych i montazowych oraz odbioru robét”.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot s zawarte w STWIORB E.00 ,Ogélne zasady
wykonywania robét ziemnych i montazowych oraz odbioru robét”.

2. MATERIALY

2.1.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw sg zawarte w STWIORB E.00 ,,0gdIne
zasady wykonywania robét ziemnych i montazowych oraz odbioru robét”

2.2. Fundamenty pod stupy oswietleniowe powinny byé sktadowane na paletach.
Stupy i oprawy oswietleniowe na terenie budowy powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

2.3. Materiaty do budowy sieci kablowe;j

— fundament pod stup os$wietleniowy (zdemontowany);
— stup oswietleniowy (zdemontowany);
= wysiegnik (zdemontowany);
— oprawa oswietleniowa (zdemontowana);
— Zrodto swiatta (zdemontowana);
— tabliczka bezpiecznikowa.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sy zawarte w STWIORB E.00 ,Ogélne
zasady wykonywania robét ziemnych i montazowych oraz odbioru robét”.

3.2. Roboty przebudowy oswietlenia mogg byé prowadzone recznie i

mechanicznie. Montaz stupéw powinien byé wykonany przy pomocy diwigu,
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Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzadzeniami samoczynnej sygnalizaciji
przejazdowej SSP na przejezdzie kolejowym w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka
w zwigzku z budowg chodnika

a montaz opraw przy pomocy podnosnika koszowego. Sposéb wykonywania
robét powinien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu s zawarte w STWIORB E.00 ,0gélne
zasady wykonywania robét ziemnych i montazowych oraz odbioru robét”.

4.2. Transport samochodowy lub kolejowy na platformie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét sy zawarte w STWIORB E.00
»Og0lne zasady wykonywania robét ziemnych i montazowych oraz odbioru robét”.

5.2. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z budowg oswietlenia przejazdu.

5.3. Trasowanie.

Przed przystapienie do ustawiania stupéw oswietleniowych miejsce usytuowania
powinno by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem i
odpowiednimi metodami.

5.4. Wkopanie fundamentu .

Fundament nalezy wkopaé¢ na gtebokos¢ odpowiednia dla zabudowywanego
urzadzenia w sposéb uniemozliwiajacy jego obruszanie. Miejsce zabudowywania
fundamentu nalezy zagesci¢ skoczkiem i zagrabic.

5.5. Ustawianie stupa o$wietleniowego.

Stup ustawia¢ w taki sposdb, zeby tabliczka bezpiecznikowa znajdowata sie od

strony pobocza.
5.6. Montaz oprawy oswietleniowej.

Oprawe zamontowac w taki sposéb, zeby irddta swiatta znajdowaty sie przed

rogatkami przejazdowymi od strony drogi.
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Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzadzeniami samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej SSP na przejezdzie kolejowym w miejscowosci Siedlec, gmina Ditugoteka

w zwigzku z budowg chodnika

5.7.

5.8.

Utozenie przewodow, uziemienie.

Montaz oraz lokalizacje¢ uziemieri nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Nalezy wykona¢ niezbedne prace ziemne. Po wykonaniu uziomu
nalezy poszczegélne urzadzenia potaczy¢ tasma lub linkg z uziomem. Wartosci
uziomoéw okreéla dokumentacja projektowa oraz przepisy i zalecenia

Producenta.
Montaz osprzetu.

Prace przy montazu osprzetu obejmujg obciecie kabla, obrobienie kofncow zyt,
pomiar rezystancji izolacji i ciggtosci 2yt roboczych, potaczenie zyt i odtworzenie

ich izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét sg zawarte w STWIORB

E.00 ,Ogdlne zasady wykonywania robdét ziemnych i montazowych oraz odbioru
robot”.

Roboty zwigzane z siecig kablowg powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
budowy os$wietlenia przejazdu. Sprawdzeniu jakosci prac w czasie

wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny podlegaé

w szczegolnosci:

e ustawienia stupa oswietleniowego;

e wykonanie ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowe;j;
e potgczenia zyt kablowych z urzadzeniami, szafami itp.;

e jakosc¢ powtok malarskich i antykorozyjnych.

Po zakoriczeniu montaiu o$wietlenia przejazdu nalezy wykonaé pomiary
rezystancji uziemienia, a wyniki pomiaréw uja¢ w protokole. Legalizacja tych

pomiaréw winna nastapic przez uprawnione jednostki.
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Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzadzeniami samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej SSP na przejezdzie kolejowym w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka
w zwigzku z budowg chodnika

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét sg zawarte w STWIORB E.00
»0golne zasady wykonywania robét ziemnych i montazowych oraz odbioru
robét”.

7.2. Jednostkami obmiarowymi sa:

e 1 komplet oswietlenia przejazdu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét, ich podziatu oraz warunkéw tych
odbioréw sg zawarte w STWIORB E.00 ,0gélne zasady wykonywania robét
ziemnych i montazowych oraz odbioru robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace warunkdéw ptatnosci sa zawarte w STWIORB E.00
»0golne zasady wykonywania rob6t ziemnych i montazowych oraz odbioru robét”.

9.2. Podstawe ptatnosci stanowig ceny jednostkowe za:

= 1kpl. oswietlenia przejazdu wg pkt 7.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podane w odpowiedniej STWIORB (E.00.)
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