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Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzadzeniami samoczynnej sygnalizacji przejazdowej
SSP na przejezdzie kolejowym w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka w zwiazku z budowa
chodnika

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni utwardzonych (chodnika) z kostek brukowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotycza prowadzenia robot w ramach remontu
nawierzchni drogi, placu i chodnika. llosci robot do wykonania s3 ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie placu, drogi, lub
chodnika przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego.

1.4.2 Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub dwoch warstwach potaczonych trwale
w fazie produkcji.

1.4.3. Kraweinik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w
potaczeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych sie
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczania albo
wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy
powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego

1.4.4.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.5.Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub
drogi, wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.6.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto
chodnika.

1.4.7.Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majaca za zadanie wyréwnanie
réznic w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni
chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.
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1.4.8.Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania
robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za bezpieczeristwo w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych
zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej s3:

2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 8 cm kolor szary spetniajacej ponizsze wymagania.

2.1.1 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynoszg: -
na dtugosci +/- 3 mm,

- na szerokosci +/- 3 mm,

- na grubosci +/- 5 mm.

2.1.3. Wytrzymatosc¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio 6- kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosic nie wiecej niz 5%.

2.1.5. Mrozoodpornos¢
Mrozoodpornosé nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 4mm. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.1.7 obrzeza betonowe B30 30x8
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2.1.8 krawezniki drogowe 22x15
2.1.9 cement wg PN-B-19701,
2.1.10 piasek do zapraw wg PN-B-06711

3. SPRZET

Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach moina stosowad
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac
ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

Betonowe kostki brukowe utozone na paletach i zapakowana moze by¢ przewoziona
dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton min. 0,7 S$redniej
wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii probek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i
harmonogram robot, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane beda roboty przy
uktadaniu nawierzchni utwardzonych. Z uwagi na to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczeristwo prowadzonych robot, obowigzkiem jego jest przedstawienie do akceptacji
przez Zamawiajacego schematu oznakowania robét.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie
Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone.

5.2.2.Utozenie obrzezy betonowych/kraweznikéw drogowych na podsypce cementowo-
piaskowe]

5.2.3.Warstwy konstrukcyjne
- kostka betonowa o wym. 8x10x20cm kolor szary
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm po zageszczeniu

5.2.4.Uktadanie brukowych kostek betonowych
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
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3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostek spoiny pomiedzy
kostkami nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamies¢
nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczajg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie
wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1.Sprawdzenie jakosci materiatow
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdéw nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi
w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.2.3.Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nierownosci nawierzchni nalezy przeprowadza¢ po utozeniu projektowanej
powierzchni i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykonac co najmniej raz na 50 m
chodnika.

Przeswit pomiedzy tatg 4-metrowa a nawierzchnig nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac za pomocg szablonu z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg +/- 0,3 %.

6.2.5.Ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1cm na kazde 100 dtugosci

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1m?* nawierzchni zgodnie z dokumentacja techniczng i pomiarem w
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terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdélne”. Roboty uznaje sie za
zgodne z projektem , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i
pomiary, z uwzglednieniem ustalonych tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér wykonanego chodnika lub jezdni obejmuje:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST);

c¢) odbiér pogwarancyjny chodnika - po uptywie okresu gwarancji,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnosc¢ za 1m? nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki
brukowej oraz oceny jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatéw.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- przygotowanie podtoza pod chodnik lub jezdnie,

- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badarn i pomiarow wymaganych w SST

Stanowi podstawe do wyliczenia wartosci ryczattowej

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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