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OPIS TECHNICZNY
1. Instytucja ubiegajaca si¢ o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Powiat Wroclawski -
ul. T. Kos$ciuszki 131
50-440 WROCLAW

2. Podstawy formalno-prawne |

Przepisy prawne, w oparciu o ktére przygotowano niniejszy operat to:

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 .
nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z dnia 09.02.2012 r.: Dz. U. 22012 r.
poz. 145 obwieszczenie z dn. 10.01.2012)

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancp szczegodlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zn. zm.)

Podstawg opracowania jest umowa nr ZP.273.147.2012 z dnia 17.12.2012 r. na wykonanie
dokumentaql projektowej i przetargowej dla zadania: Przebudowa drég powiatowych na terenie
miejscowosci Smolec, gm. Katy Wroclawskie — zadanie 2: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, i
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wraz z nadzorem autorskim dla
przebudowy ul. Gtéwnej w Smolcu.

W niniejszym operacie postuzono sig trescia nastepujacych opracowan:

1. Informacje o lokalizacji planowanej inwestycji zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym
Polski oraz z podziatem administracyjnym pozyskano ze stron internetowych
http://www.wikipedia.org.pl

2. Opinia geotechniczna z lutego 2013 r sporzadzona przez Przedsiebiorstwo MORION sp. z
0.0. ul. Ogrodowa 7 44-186 GLIERALTOWICE

3. Dane dotyczace lokalizacji obszaréw chronionych w odniesieniu do terenu planowanej
inwestycji przytoczono za tredcig informacji sporzadzonej przez firme Wasko z Gliwic, dla
potrzeb wniosku o decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
drogowe;j

3. Charakterystyka terenu, na ktérym zlokalizowana bedzie planowana
inwestycja

a) Lokalizacja na tle podziatu fizycznogeograficznego i administracyjnego Polski

Zgodnie z podzmlem fizycznogeograficznym (wg J. Kondrackiego 2002 r.) analizowany teren
znajduje sie¢ w prowingji Niz Srodkowoeuropejskl (31), podprowincji: Niziny Srodkowopolskle (318),
makroregionie: Nizina Slaska (318. 5), mezoregionie: Rownina Wroclawska (318.53).

Zgodnie z podzialem administracyjnym planowana inwestycja znajdowaé si¢ bedzie we wsi
Smolec (wojewo6dztwo dolnoslaskie, powiat wroctawski, gmina Katy Wroclawskie).

b) Warunki geologiczne

Podloze geologiczne na przestrzeni przedmiotowego odcinka ma zmienne wyksztalcenie
i do glebokosci rozpoznania wynoszacej 2,5 m stanowia je utwory czwartorzedowe plejstocenskiej
akumulacji wodnolodowcowej oraz osady lessopodobne, ktére przykryte sa warstwa nasypow.
Pod wzgledem litologicznym osady czwartorzedowe reprezentowane sa przez:
- osady lessopodobne (gliny pylaste) — rejon otw. nr 4 - 6;
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- osady wodnolodowcowe piaszczyste - rejon otw. nr 3, 7 i 8;
- osady wodnolodowcowe spoiste (piaski gliniaste, podrzgdnie gliny piaszczyste) - rejon otw.
nrli?2.

W/w grunty rodzime przykryte sa warstwa nasypéw, ktore tworza konstrukcj¢ przedmiotowej
drogi (nawierzchnia bitumiczna, kostka brukowa, podbudowa, podioze). Dla potrzeb opracowania
nasypy stanowiace nawierzchnig, podbudowe oraz niewysadzinowe podioze zaliczono do nasypéw
budowlanych, natomiast nasypy gliniastego podfoza o charakterze wysadzinowym zakwalifikowano
do nasyp6éw niekontrolowanych. Miazszo§¢ nasypéw waha si¢ od 0,5 do 1,3 m.

¢) Uksztattowanie terenu

Teren w ktérym znajduje si¢ ulica Gtéwna opada fagodnie w kierunku zblizonym do poinocnego.
Rzedne terenu mieszcza si¢ w zakresie od 127,6 do 133,9 m n.p.m.

d) Warunki klimatyczne

Wielkos¢ opadéw odnotowanych przez najblizsza Stacje Hydrologiczno-Meteorologiczna
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, potozong w Wroclaw — Starachowice dla wielolecia
2003 do 2012

- maksymalny opad godzinowy: 26,9 mm/m>
- $redni opad dobowy: 2,5 mm/m?
- maksymalny opad roczny: 732,2 mm/m?

e) Warunki hydrogeologiczne

W sasiedztwie przedmiotowej inwestycji nie ma wod powierzchniowych.

W trakcie wykonywanych badan (styczen 2013) do glebokosci 2,5 m zanotowano wystapienia
wdd gruntowych:
- warstwe wodonosna prowadzona przez grunty piaszczyste: zwierciadlo wody ksztattowato si¢ na
glebokosci 1,9 — 2 m;
- saczenia na kontakcie nasypéw i rodzimych stabo przepuszczalnych glin: na glebokodci 1 — 1,3 m -
- sgczenie Srodglinowe: na glebokosci 1,9 m.

Z uwagi na zasilanie poprzez infiltracje wéd opadowych, poziom wod moze ulegaé sezonowym
wahaniom.

4. Przedmiot operatu wodnoprawnego i lokalizacja projektowanego
urzadzenia wodnego

Przedmiotem niniejszego operatu jest okreslenie warunkéw budowy urzadzenia wodnego oraz
wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do ziemi zebranych z odwodnienia odcinka ulicy
Gléwnej w miejscowosci Smolec (od skrzyzowania z ulica Chiopska do skrzyzowania z ulica
Wierzbowa).

W' ramach przebudowy ulica zostanie wyposazona w szczelng kanalizacje deszczowa. Wody
opadowe i roztopowe zbierane beda wpustami ulicznymi, wyposazonymi w osadniki zawiesiny
mineralne;j.

Ciag kanalizacji deszczowej zakonczony zostanie wylotem do istniejacego rowu przydroznego.
Przed wylotem zainstalowany zostanie osadnik zawiesiny mineralnej. Urzadzenie to bedzie
zatrzymywac zawiesing ogoélna niesiong przez wody opadowe i roztopowe zabezpieczajac odbiornik
przed zamulaniem.

Ulica Giéwna na odcinku objetym przebudows wyposazona zostanie w chodnik po stronie
pétnocnej na calej dtugosci oraz w 2 odeinki chodnika po stronie potudniowej (rejon skrzyzowania z
ul Chiopska oraz z ul. Wierzbowa).
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Opracowanie niniejsze bedzie zalacznikiem do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnopraw-
nego, na:

1. wykonanie nowego urzadzenia wodnego w postaci wylotu z kanalizacji deszczowej; ‘

2. odprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia odcinka ulicy
Gléwnej do ziemi.

Tabela nr 1 przedstawia lokalizacje projektowanego wylotu z kanalizacji deszczowej do rowu
otwartego nieuszczelnionego.

Tabela 1

Obickt Wspdtrzedne geograficzne Wspétrzedne ukladu 2000 (X i Y)
N (szer. pin) | E (df. wsch.) X Y | H
Projektowany wylot | 51°04°38,15” 16°52°51,247” | 6421579,546 | 5660841,268 126,11

Lokalizacje planowanej inwestycji przedstawia rys. nr 7 Orientacja, a projektowane odwodnienie
z naniesionym wylotem znajduje si¢ na rys nr 02 Sytuacja. Projekt zagospodarowania. Plansza 2.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowy odcinek ulicy Gléwne lezy w ciagu DP 2022D i posiada kategorig L (lokalna).
Biegnie w terenie zabudowanym - jest to zabudowa Jednorodzinna uzupehiona budynkami
gospodarczymi, charakterystyczna dla obszaréw wiejskich.

Ulica Gtéwna posiada szczelna nawierzchni¢ oraz gruntowe lub zwirowe pobocza. Wzdluz drogi
nie ma chodnik6éw ~ ruch pieszych odbywa si¢ po jezdni lub poboczami.

Odcinek ulicy Gt6wnej objety planowana inwestycja nie posiada urzadzen odwadniajacych.

6. Zawarto$¢ czeéci opisowej opracowania zgodnie z art. 132. ust 2. Ustawy
Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (tekst jednolity z dnia 09.02.2012 r.: Dz. U.
z 2012 r nr 0 poz. 145.)

6.1.  Oznaczenie zakladu ubiegaj acego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Powiat Wroclawski
ul. T. Kosciuszki 131
50-440 WROCLAW

6.2. Wyszczegolnienie:

a) Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonego korzystania z wéd Jest prawidlowe odwodnienie terenu objetego planowang
inwestycja i wprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi.
Zamierzone korzystanie z wod polega¢ bedzie na:
1. budowie urzadzenia wodnego: wylotu z kanalizacji deszczowej do rowu otwartego
nieuszczelnionego
2. wprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia odcinka ulicy
Gléwnej we wsi Smolec do ziemi.
W punkcie 15 niniejszego operatu przedstawiono obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych,
ktére zbierane beda z odwodnienia terenu objetego planowana inwestycja,
Opis projektowanego wylotu z kanalizacji deszczowej stluzacego do wprowadzania wéd
opadowych i roztopowych z obszaru planowanej inwestycji do odbiornika znajduje si¢ w punkcie 7.
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b) Rodzaj urzqdzesi pomiarowych oraz znakéw Zeglugowych

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie beda stosowane urzadzenia pomiarowe ani znaki
zeglugowe.

¢) Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wéd i projektowanych urzqdzen wodnych

Ze wzgledu na charakter inwestycji zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd i
projektowanego urzadzenia wodnego ogranicza sie do nieruchomosci, na ktérej potozony bedzie wylot
z projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu otwartego nieuszczelnionego. Jest to dziatka nr 471/1
Obreb Smolec [Nr 0025] ark. m. 4 Jedn. Rejestr. G651 KW 40987 (SR w Srodzie Slaskiej) Wiasciciel:
Skarb Panstwa, Gospodarujacy zasobem nieruchomosci Starosta Powiatu Wroctawskiego ul. T.
Kosciuszki 131 50-440 WROCLAW. Tak wiec catosé planowanej inwestycji zlokalizowana zostanie
na terenach nalezacych do Inwestora.

Wypis z ewidencji gruntéw dla dziatki nr 471/1stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego operatu.

- d) Obowiqzki ubiegajgcego sig o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do 0séb

trzecich

W zwiazku z planowana inwestycja nie dojdzie do naruszenia intereséw o0s6b trzecich, tak w
trakcie prowadzenia robét jak i w okresie pozniejszej eksploatacji.

Budowa projektowanego odwodnienia zapewni wiasciwe odprowadzanie wod opadowych oraz
roztopowych z terenu planowanej inwestycji drogowej.

Przytoczone w pkt. 16 obliczenia potwierdzaja, ze zastosowany system odwodnienia bedzie
dziata¢ skutecznie i nie spowoduje zalewania terenéw przyleglych.

Ulica Glown jest drogg lokalng (klasa L). Zgodnie z § 19. ust. 2. Rozporzadzenia Ministra Srodo-
wiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow Jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137, poz. 984) wody opadowe i roztopowe pochodzace z odwodnienia drég o takiej klasie nie sa
zaliczane do $ciekéw i jako takie nie wymagaja oczyszczania przed wprowadzeniem do ziemi.

Tak wigc w zwiazku z wprowadzaniem do ziemi $ciekéw oraz wéd opadowych i roztopowych
dochowane zostana obowiazujace w tym zakresie przepisy ochrony Srodowiska.

Calos¢ planowanej inwestycji zlokalizowana zostanie na terenach nalezacych do Inwestora.
Wynika z tego, ze nie zostanie naruszone prawo wlasnosci 0séb trzecich. '

Jak z powyzszego wynika wszystkie obowiazki wobec 0séb trzecich jakie ciaza na ubiegajacym
si¢ 0 pozwolenie wodnoprawne zostaly nalezycie wypetnione.

7. Projektowane urzadzenie wodne

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostanie urzadzenie wodne w postaci wylotu z
ciagu szczelnej kanalizacji deszczowej do odbiornika.

Parametry projektowanego wylotu 1

Srednica: @ 315 mm.

Rzedna wylotu: 126,11 m n.p.m.

Rzgdna dna odbiornika w osi wylotu: 126,00 m n.p.m.

Lokalizacja za pomoca wspélrzednych geograficzny:

Szeroko$¢ geograficzna poinocna : 51°04°38,150”

Dlugo$¢ geograficzna wschodnia:  16°52°51,247”

Wylot wykonany zostanie na dziatce nr 471/1 Obreb Smolec [Nr 0025] ark. m. 4 Jedn. Rejestr.
G651 KW 40987 (SR w Srodzie Slqskiej) Wiasciciel: Skarb Panstwa, Gospodarujacy zasobem
nieruchomosci Starosta Powiatu Wroctawskiego ul. T. Kosciuszki 131 50-440 WROCLAW.
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Odbiornikiem bedzie réw otwarty nieuszczelniony, opisany w pkt. 9 niniejszego operatu.

Wylot zabezpieczony zostanie zamocowana na state stalowa krata ochronna.

Szczegbly techniczne wylotu przedstawia rys. nr 04 Rysunek konstrukcyjny Wylotu 1 kanalizacji
deszczowej do rowu przydroznego.

8. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Jak zaznaczono w pkt. 3. €) operatu w sasiedztwie przedmiotowej inwestycji nie ma wéd
powierzchniowych dlatego charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnych nie wchodzi

w zakres niniejszego opracowania.

9. Charakterystyka odbiornika $ciekéw objetych pozwoleniem wodno-

 prawnym

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych bedzie row otwarty nieuszczeltiony, stanowiacy
urzadzenie odwadniajace odcinek DP 2022D, lezacy poza zakresem planowanej inwestycji.

Celem zabezpieczenia odbiornika w miejscu wprowadzania wéd opadowych i roztopowych
wylotem 1 dno i skarpy istniejacego rowu wylozone zostana betonowymi plytami azurowymi
utozonymi na pospéice. Umocnienie rowu wykonane zostanie na lacznej dhugosci 6 m (po 3 m w gore
1w doét rowu od osi wylotu 1).

Na skarpie rowu wokdt wylotu ulozona zostanie kostka kamienna, stanowiaca jej umocnienie.
Kostka utozona bedzie na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, z wypehieniem zaprawa na
podbudowie z pospétki gr. 15 cm.

Istniejacy row ponizej wylotu zostanie odmulony i oczyszczony na db. min. 200 m.

Szczegbly techniczne umocnienia rowu przedstawia rys. nr 04 Rysunek konstrukcyjny Wylotu 1
kanalizacji deszczowej do rowu przydroznego.

10. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza i warunkéw korzystania z wod regionu wodnego

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w Regionie Wodnym Srodkowej Odry, podlegajacym
Regionalnemu Zarzadowi Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

Plan gospodarowania wodami na obszarze catego dorzecza Odry opublikowany zostat na stronie
internetowej http://www.rdw.org. pl/download/plan-gospodarowania-wodami-na-obszarze-dorzecza-

odry.pdf.

11. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchnio-
we oraz podziemne, w szczegélnoséci na stan tych wéd i realizacji celéow
srodowiskowych dla nich okreslonych

Gospodarka wodna zakladu (w tym przypadku -administratora drogi) polega¢ bedzie na budowie
wylotu z kanalizacji i wprowadzaniu do ziemi wéd opadowych i roztopowych, zebranych kanalizacja
deszczowa.

Odbiornikiem bedzie réw przydrozny nie faczacy si¢ z ciekami lub zbiornikami wéd
powierzchniowych.

Wprowadzane do odbiornika wody opadowe i roztopowe nie beda sig rézni¢ od wod opadowych i
roztopowych pojawiajacych si¢ na powierzchni ziemi w wyniku opadéw atmosferycznych lub
topnienia $niegu i lodu.
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Z powyzszego wynika, ze gospodarka wodna administratora drogi wynikajaca z realizacji
planowanej inwestycji nie bedzie mieé¢ wplywu na wody tak powierzchniowe jak i podziemne.

12. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z
opisem przeznaczenia terenu, ktory znajduje si¢ w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z opisem
przeznaczenia terenu, ktéry znajduje si¢ w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd
stanowi zalacznik nr 2.

13. Planowany okres rozruchu i sposéb postegpowania w przypadku rozru-
chu, zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii, jak r6wniez rozmiar
i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen w tych sytuacjach

Wylot z kanalizacji deszczowej przy wlasciwej eksploatacji nie ulega awariom. Nalezy
Jedynie dba¢ o zapewnienie pelnej droznosci tak wylotu jak i odbiornika, usuwajac na biezaco
zanieczyszczenia gromadzace sie na kracie zabezpieczajacej oraz w rowie przydroznym.

W przypadku wystapienia powaznej awarii polegajacej na zanieczyszczeniu terenu
substancjami ropopochodnymi nalezy natychmiast powiadomi¢ stosowne stuzby ratownicze, ktore
uniemozliwia naptyw zanieczyszczen do kanalizacji deszczowej. Nastepnie stosujac specjalistyczny
sprzgt techniczny oraz substancje chemiczne stuzby te podejma dzialania zmierzajace do przywrécenia
teren do stanu pierwotnego.

14. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzeh wodnych

Na terenie inwestycji i w strefie jej oddzialywania nie wystepuja tereny podlegajace
ochronie na postawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. 0 ochronie przyrody.

Planowana inwestycja w zadnym miejscu nie koliduje z obszarami europejskiej sieci
ekologicznej Natura 2000.

Ponizej zestawiono wystepujace w promieniu 30 km od inwestycji obszary prawnie
chronione:

Tabela 2
Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptakow
Nazwa Odlegtos¢ od inwestycji [km]
Legi Odrzanskie PLB020008 16,5
Grady Odrzanskie PLB020002 16,7
Zbiornik Mietkowski PLB020004 20,1
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Tabela 3
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony siedlisk
Nazwa Odlegtos¢ od inwestycji [km]
Legi nad Bystrzyca PLH020103 3,7
Las Pilczycki PLH020069 9,3
Dolina Widawy PLH020036 10,4
Przeplatki nad Bystrzyca PLH020055 11,0
Grady w Dolinie Odry PLH020017 14,1
Legi Odrzanskie PLH020018 16,5
Kumaki Dobrej PLH020078 19,9
Masyw Slezy PLH020040 21,8
Lasy Gredzinskie PLH020081 22,1
Jodtowice PLH020106 23,5
Ludéw Slaski PLH020073 24,0
Stawy w Borowej PLH020045 27,3
Zagorzyckie Laki PLH020053 29,6
Tabela 4
Rezerwaty
Nazwa Odleglo$¢ od inwestycji [km]
Zabér 18,0
Jodlowice 23,5
Goéra Sleza 25,0
Laka Sulistrowicka 27,4
Las Bukowy w Skarszynie 27,6
Goéra Radunia 28,2
Tabela nr 5
Parki krajobrazowe
Nazwa Odleglos¢ od inwestycji [km]
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy 3,6
Slezanski Park Krajobrazowy 21,1

Tabelanr 6

Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa

Odlegto$¢ od inwestycji [km]

Wzgbrza Trzebnickie

18,7
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Tabelanr 7

Zespoly przyrodniczo krajobrazowe
Nazwa Odleglos¢ od inwestycji [km]
Skalna 26,9

15. Bilans iloéci $ciek6w opadowych odprowadzanych do odbiornika

15.1 Okreslenie ilosci Sciekéw opadowych odprowadzanych do odbiornika

Tlo$¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotem do odbiornika policzono wg
wzoru :

Q=qxo@xF
gdzie:
Q — maksymalny przeptyw obliczeniowy [I/s]
q — nateZenie deszczu miarodajnego [I/haxs].

¢ — wspdlczynnik sptywu, zalezny od rodzaju odwadnianej nawierzchni
F — powierzchnia zlewni [ha]

Dla przedmiotowego opracowania wspotezynnik splywu ¢ przyjeto zgodnie z odwadniana
nawierzchnia (nawierzchnia szczelna)

¢ = 0,95 — nawierzchnie szczelne

q = 130 [I/haxs]

F=4452m x 11,5 m = 5120 m*= 0,5 [ha]

Ilos¢ wéd wprowadzanych do odbiornika wyniesie:

Q=130 [I/haxs] x 0,95 x 0,5 [ha] = 62 [I/s]

Opad roczny liczony jest z nastepujacego wzoru:

Q=H,(m) - F(ha) - ¢ - 10 000[m’], gdzie

H,= 0,732 m — opad Sredni roczny dla wsi Smolec

( wg informacji ze stacji opadowej IMiGW potozonej w Wroclaw - Strachowice )

Obliczenia ilosci Sciekéw opadowych i roztopowych zbieranych wprowadzanych wylotem 1

Tabela nr 8
Splyw $ciekéw opadowych | Nawierzchnia
[m’] szczelna
Maksymalny roczny 3477
Sredni dobowy 12
Maksymalny godzinowy 128

15.2. Okreslenie stanu i skladu $ciekéw opadowych odprowadzanych do odbiornikéw

W przedmiotowym zadaniu nie beda wystepowaé $cieki ale wody opadowe i roztopowe

Zgodnie z § 19. ust. 2. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunk6éw jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz W sprawie
substancji szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) wody
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opadowe i roztopowe pochodzace z odwodnienia drdg o takiej klasie nie sg zaliczane do $ciekéw i
Jako takie nie wymagaja oczyszczania przed wprowadzeniem do ziemi.

15.3. Wyniki pomiaréw iloéci i jakosci $ciekéw

System odwodnienia opisany niniejszym operatem jest w fazie projektu. Dokonanie pomiaréw
ilosci i jakosci wod bedacych przedmiotem niniejszego opracowania jest niemozliwe.

Po oddaniu inwestycji do uzytkowania do odbiornika wprowadzane beda wody opadowe i
roztopowe, ktérych ilo$¢ zalezy wylacznie od intensywnosci opadéw atmosferycznych stad
prowadzenie pomiaréw ilosci tych wéd jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione.

16. Opis instalacji stuzacych do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania
Sciekow |

W planowanej inwestycji nie bedzie urzadzeti shuzacych do gromadzenia $ciekow.

Urzadzeniem stuzacym do oczyszczania wod opadowych i roztopowych w zakresie Zawiesiny
0golnej bedzie zainstalowany przed wylotem do odbiornika osadnik zawiesiny mineralnej.

Wody opadowe i roztopowe zbierane poprzez wpusty uliczne sa wstepnie oczyszczane w
osadnikach, stanowiacych integralng czgsé wpustéw. Calo$é wod zebrana kanalizacja przeptywaé
bedzie przez wspomniany osadnik, dobrany do ilodci naptywajacych wéd: pojemno$é uzyteczna
osadnika wyniesie 6,15 m®, srednica wlotu i wylotu @ 315 mm. Zastosowanie osadnikéw zawiesiny
mineralnej stuzy zabezpieczaniu tak ciagu kanalizacji jak i odbiornika przed zamulaniem.

Szczegoly techniczne osadnika zawarte sa w karcie katalogowej, stanowiacej zalacznik nr 4 do
niniejszego opracowania.

Tabela nr 9 okresla potozenie osadnika za pomoca wspotrzednych geograficznych

Tabela nr 9 ‘
Obiekt Wspotrzedne geograficzne Wspbtrzedne uktadu 2000 (X i Y)
N (szer. pin) E (d}. wsch.) X Y H
Osadnik OZM 8 | 51°04°38,188” | 16°52°51,514” | 6421584,767 5660841,268 | 126,11

Opis instalacji stuzacej do odprowadzania wéd tj. wylotu 1 do rowu otwartego nieuszczelnionego
znajduje si¢ w punkcie 7 niniejszego operatu.
17. Okredlenie zakresu i czestotliwoéci wykonania wymaganych analiz
odprowadzanych  $ciekéw oraz wéd podziemnych lub wéd
powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu $ciekéw

Wprowadzanie wod opadowych i roztopowych zebranych z obszaru planowanej inwestycji
odbywac si¢ bedzie do ziemi, stad analiza wéd podziemnych i powierzchniowych powyzej i ponizej
miejsca zrzutu Sciekéw nie wehodzi w zakres niniej $Zego opracowania
18. Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji iloéci, stanu i
sktadu odprowadzonych $ciekow

W miejscu wprowadzania wod opadowych i roztopowych z wylotu 1 do rowu przydroznego nie
przewidziano urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilodci, stanu i sktadu odprowadzanych
wod.
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19. Informacja o sposobie zagospodarowania odpaddéw sSciekowych

Zanieczyszczenia w postaci blota-szlamu gromadzié si¢ beda w osadnikach wpustéw ulicznych
oraz osadniku zawiesiny mineralnej, zainstalowanym przed wylotem do odbiornika.

Na podstawie whasciwej decyzji odpady zbierane beda przez wyspecjalizowana firme, z ktdra
zarzadca drogi zawrze stosowng umowe.

Zarzadcea drogi, bedacy jednoczesnie eksploatatorem kanalizacji deszczowej, zleci wykonywanie
wszelkich prac zwiazanych z usuwaniem zawiesiny ogolnej z osadnikéw, ktéry zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach (Dz. U. 62, poz. 628, art. 17) Jako $wiadczacy ustuge jest wytworeg odpadéw
wytwarzanych w wyniku §wiadczenia tych ushug, odpowiedzialnym za prawidlowe zagospodarowanie
wytworzonych odpadow.

Zawiesina ogdlna, odkladajaca sie w postaci szlamu w osadniku zawiesiny mineralnej i
czgsciach osadczych wpustéw ulicznych, powinna by¢ usuwana za pomoca pompy szlamowej a
nastgpnie przekazywana do sktadowiska odpadéw.

Oczyszczanie osadnikéw nalezy prowadzi¢ w okresach bezdeszczowych.

20.  Dane do pozwolenia wodnoprawnego

20.1. Zakres pozwolenia wodnoprawnego

Ninigjszy operat wodnoprawny stanowi zatacznik do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod.

Pozwolenie wodnoprawne obejmowaé bedzie:

1. wykonanie urzadzenia wodnego w postaci:

wylotu z ciagéw szczelnej kanalizacji deszczowej do rowu otwartego nieuszczelnionego,
opisanego ponizszymi parametrami:
- Srednica: @ 315 mm.
- Rzgdna wylotu: 126,11 m n.p.m.
- Rzgdna dna odbiornika w osi wylotu: 126,00 m n.p.m.
- Lokalizacja za pomoca wspétrzednych geograficzny:
- Szerokos¢ geograficzna pénocna : 51°04°38,150”
- Dlugos¢ geograficzna wschodnia:  16°52°51,247”
- Wylot wykonany zostanie na dzialce nr 471/1 Obreb Smolec [Nr 0025] ark. m. 4 Jedn. Rejestr.
G651 KW 40987 (SR w Srodzie Slaskiej) Wiasciciel: Skarb Panstwa, Gospodarujacy zasobem
nieruchomosci Starosta Powiatu Wroctawskiego ul. T. Kosciuszki 131 50-440 WROCLAW.

2. odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia odcinka ulicy
Gléwnej w Smolcu do rowu otwartego nieuszczelnionego w ilosci maksymalnie w ilosci 62 U/s.

Calkowity roczny sptyw wéd do rowu  : 3 477 m®

Sredni dobowy : 12m’

Maksymalny godzinowy : 128 m®

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczane beda w osadniku
zawiesiny mineralnej o pojemnosci uzytecznej 6,15 m”,

20.2. Warunki wynikajace z pozwolenia wodnoprawnego

Wnosi si¢ o ustanowienie warunkéw wynikajacych z uzyskania w/w pozwolenia wodnoprawnego:
1. utrzymanie we wlasciwej sprawnosci eksploatacyjnej systemu odwodnienia oraz urzadzenia
wodnego ‘
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2. kontrolg co najmniej 1 raz w roku stopnia wypelnienie osadnika zawiesiny mineralnej oraz
osadnikéw wpustéw ulicznych zawiesing ogoblna a nastepnie usuwanie zanieczyszczen w
miarg potrzeb.

21.Strony postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1. Powiat Wroctawski

ul. Tadeusza Koéciuszki 131
50-440 WROCLAW

22. Opis zamierzonego przedsiewziecia w jezyku nietechnicznym

Powiat Wroctawski zlecil wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy odcinka
ul. Gléwnej we wsi Smolec pomiedzy skrzyzowaniami z ulicami: Chiopska i Wierzbowa. Na odcinku
tym ulica biegnie trasa drogi powiatowej DP 2022D.

W ramach przebudowy wykonany zostanie chodnik po stronie péinocnej oraz fragmenty
chodnikéw po stronie poludniowej (w rejonie skrzyzowani z ulicami Chiopska i Wierzbowa). Ulica
zostanie poszerzona do szerokosci 6,0 m a takze wykonana zostanie kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe i roztopowe zbierane beda poprzez wpusty uliczne do kanalizacji. Wylot z
kanalizacji wprowadzaé bedzie wody do istniejacego rowu przydroznego, potozonego po péinocnej
stronie jezdni. Row ten na dhigodci 200 m ponizej wylotu z kanalizacji zostanie oczyszczony |
wyprofilowany aby skutecznie odprowadzat wody naptywajace z kanalizacji deszczowej.

Planowana inwestycja utatwi poruszanie sig ulica Gléwna tak pieszym jak 1 osobom
poruszajacym si¢ pojazdami mechanicznymi. Wzrosnie bezpieczenistwo uczestnikéw ruchu
drogowego a wilasciwe odwodnienie wplynie na dobry stan techniczny drogi oraz spowoduje, ze na
Jjezdni nie beda tworzyé sie kaluze i zalewiska.
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Nr kancelaryjny: 6400/2013 Strona 1z2

= STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO Wojewddztwo:  dolnoslaskie
Powiatowy Zaklad Katastralny Powiat: wroctawski
we Wroctawiu Jednostka ewidencyjna: Katy Wroctawskie- iejski
4, Tadeusza Kogcluseki 131 cyjna: Katy awskie-obszar wigjski [022304ﬁ5]
50-440 Wroctaw

(nazwa crganu wydajacego dokument)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  27.03.2013  12:09:55 wedlug stanu na dzien:  27.03.2013 12:09

o [ Uzytek lub klasa [ Nr KW L
Obreh Ark. Nr dziatki , JR ‘ Pow. [ha] [ Rodza] | - Pow. ig] i lub inne dokumenty Adres lub potozenie
Forma wiadania i udzia ) Osoba i adres
Smolec [Nr0025] , 1 ‘ 86/5 I G463 } 0228 | B ,‘ 0.2828 ,’ szss‘ga{fkfe;; Stodze [ tec, ul. Wierzbowa &
Identyfikator; 022304_5.0025.86/5
13 , Bieniecki Albert Marcin (Jan, Maria)
wspdhwiasciciel zam. ul. Stoneczna 10, 52-336 Wroctaw
s ‘ Bieniecki Jan Piotr (Franciszek, Stanistawa)
Ws°°'"°52°/§‘s‘aw°wa zam. ul. Wierzbowa 8, Smolec, 55-080 Katy Wroclawskie
. Bieniecka Maria Teresa (Marian, Kazimiera)
wspdhwtaSciciel zam. ul. Wierzbowa 8, Smolec, 55-080 Katy Wroclawskie
Smiec Nr0025] [ 2 | 1M | 6= | oz | & 0.21 WR1S/00016784/1 | Smolec, ul. Parkowa
Identyfikator: 022304_5.0025.141
" GMINA KATY WROCLAWSKIE
wiasciciel siedziba: ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie
11
gospodarnujgcy zasobem BURMISTRZ MIASTA | GMINY KATY WROCLAWSKIE
nieruchomosci :
Smolec  [Nr 0025] 4 [ 30412 G651 ‘ 0.1831 I ar ’ 0.1831 ( KW“”%S&B’ Srodzie | moleq, ul. Glowna
Identyfikator: 022304_5.0025.304/2 :
T Uwagi: l Dr 842 droga powiatowa
n ) SKARB PANSTWA
wlasciciel
111
A STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO
gospodarujacy zasobem L o
nieruchomosd siedziba: ul. Tadeusza Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw
Smolec [Nr0025] f 3 ’ 30513 ’ G357 , 01085 | B ’ 0.1085 KW243%2|§('?6}’)" Sradzie f Smolec, ul. Gigwna 31
Identyfikator: 022304_5.0025.305/3
7 Kleszczynski Zdzistaw (Jan, Zofia)
wiascicie! zam. ul. Ko$ciuszki 5, Gozdnica
Smolec [Nr0025] l 4 | 454 G71 f 0.1338 | Psll 0133 | 100 O Srodie f Smolec, ul. Glowna 57
Identyfikator: 022304_5.0025.454/1
116 Drewicz Maryla Urszula (Tadeusz, Roza)
wspolwlasciciel zam. ul. Gtéwna 25, Smolec, 55-080 Katy Wroclawskie
416 Molik Roza  (Bolestaw, Waleria)
wspohwiasciciel zam. ul. Glowna 55, 55-050 Smolec
1/6 Trojnar Jadwiga Krystyna (Tadeusz, Roza)
wspolwiasciciel zam. ul. Glowna 25, Smolec, 55-080 Katy Wroctawskie
Smolec [N 0025] ’ 4 ] 45511 , 61152 ’ 0.1400 8 o400 | W 248130,5{;31('?6;)" S10Z | notec, ul. Glowna 5%
Identyfikator: 022304_5.0025.455/1
s Miazek Maurycy Tadeusz (Zbigniew, Janina)
WSP°’”°S1°/$5@W°W3 zam. Zabrodzie 3b/1, 55-080 Katy Wroclawskie
tasciciel Miazek Katarzyna Magdalena (Ryszard, Stefania)
was zam, Zabrodzie 3b/1, 55-080 Katy Wroclawskie
Smolec [N 0025] 4 I 519 G436 | 009 B oos | KW 232330,453‘(?8}’)’ STUZ8 | Srmolec, ul. Giowna 82
Identyfikator: 022304_5.0025.519
6530/10000 Budzynowski Roman  (Eugeniusz, Paulina)
wspdiwtascicie! zam. ul. Ogrodowa 2, Smolec, 55-080 Katy Wroclawskie

Sporzadzil(a): Agnieszka tuc




.aryjny: 16152013 Stona 223

smoec [Ne0025) 3 | 407 6L Lo d i 0m | KW 409‘357‘;&?&3’ Sr0dze | griec, ul. Starowiejska
H H 1
Identyfikator: 022304_5.0025407 '
Uwagi: | Dr 841 droga powiatowa
11 .
wiaciciel SKARB PANSTWA |
11 [
. STAROSTA POWIATU WROCEAWSKIEGO . i
gospodarujacy zasobem e o . i
nienuchomosci siedziba: ul. Tadgusza Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw t
Smolec [N 0025 « | a2 Gasl | 008 B 0.08 KW 20925‘1155;31 Sto0Z€ | Smglec, ul. Giowna
Identyfikator: 022304_5.0025428/2
m "B.11." SPOLKA JAWNA ILNICKI KAZIMIERZ, ILNICKI WtODZIMIERZ
wiasciciel siedziba; ul. gen. Wiadyslawa Sikorskiego 2, 55-080 Katy Wroclawskie
Smolec |Nr 0025 [ 4 [ a3m | G229 [ 045 [ dr | 045 [ WR1SI00016784/1 | Smolec, ul Koscielna
Identyfikator: 022304_5.0025.437 - '
n GMINA KATY WROCLAWSKIE
wiasciciel siedziba: ul, Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie
n .
gospodarujacy zasobem BURMISTRZ MIASTA | GMINY KATY WROCLAWSKIE
nieruchomosci :
Smolec [N(0025] | 4 | 449 | G229 [ 0.3 [ o | o0z [ WR1S/00016784/1 | Smolec, ul. Wierzbowa
Identyfikator: 022304_5.0025.449 : :
n GMINA KATY WROCLAWSKIE
wiasdcicie! siedziba: ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie
- n
gospodarujacy zasobem BURMISTRZ MIASTA | GMINY KATY WROCLAWSKIE
niefuchomosci
N A Pslil 0.0830 KW 12578 (SR w Srodzie L
Smolec [Ijlr 0025 4 45412 . G71 0.1703 B | 00873 Slaskie]) Smolec, ul. Gldwna 55
Identyfikator: 022304_5.0025.45412 * ’ T
16 Drewicz Maryla Urszula (Tadeusz, Rdza)
wspoiwtasciciel zam. ul. Glowna 25, Smolec, 55-080 Katy Wroclawskig
46 Molik R6za (Boleslaw, Waleria)
wspdiwlasciciel zam. ul. Gléwna 55, 55-050 Smolec
1/6 Trojnar Jadwiga Krystyna (Tadeusz, R6za) -
wsptwlasciciet zam. ul. Glowna 25, Smolec, 55-080 Katy Wioclawskie |
Smolec [N 0025] 4 4585 | G1307 | 0.870 BV | 01870 Kw 379%5:;3’ Srodzie | grotec, ul. Glowna 84
identyfikator: 022304_5.0025.458/5 )
EQUIP-MED S.C.SLAWOMIR STRAK,JAROSLAW WISNIEWSKI,Z SIEDZIBA W DLUGOLEC
udzial laczn siedziba: ul. Zachodnia 31, Dlugoleka, 55-095 Mirkéw }
1/’{\ Y Strak Stawomir Andrzej (Jzef, Wanda)
wiasciciel zam. al. Jana Kochanowskiego 20/3, 51-601 Wroclaw
Widniewski Jarostaw Adam (Adam, Ingrid)
zam. ul. Zachodnia 31, Dlugoleka, 55-085 Mirkdw
Smolec [N 0025] | 4 moi | G fomss | B |03 Kwas gﬁ;)v S1002€ | griiec, ul, Debowa 15 :

Jdentyfikator: 022304, 5.0025.470/4
I Fallyn Stanistaw (Franciszek, Franciszka)

wspolnos;:. I;Jsmwowa zam. Wilczkowice 49, 55-065 Jordandw Slaski
asciciel Faityn Malgorzala Joanna (Wiadystaw, Stefania}
wiascic 7am. Wilczkowice 49, 55-065 Jordandw Slaski
| smolec |Nr002S| 14 4711 | cest | 0.8508 o | 08506 KW 40985712356‘;‘)’ Stodzie | qpniiec, ul. Gléwna, ul Debowa |
Jdentyfikator: 022304_5.0025.471/1 - ' 5
: Uwagi: | dr 842 droga powialowa ;
uL | SKARB PANSTWA
whasciciel !
! ; Ul wem | STAROSTAPOWIATUWROCLAWSKIEGO
§  gospodarujacy zasc ! siedziba: ul. Tadeusza Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw
nieruchomosci i
; 7 ] KW 42084 (SR w Sradzie | .
! smolec [Nr002S] | 4 4712 G228 | 0.1894 o 018% f 2 %‘é_fmeg 00z | grojec, ul, Lipowa
! ‘ .

| identyfikalor, 022304 5.0025.47112
; : Droga gminna - protokdt uzgodnieri z 22.12.2000r.

Uwagr:

Sporzagzi(a): Agata Rudnicka




Katy Wroctawskie, 05.02.2013r.
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WYPIS / WYRYS

Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W odpowiedzi na wniosek przekazujemy Wypis/wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujacego cze$é dzialki nr ewid. 471/1 AM-1
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polozonej w obrebie Smolec, gmina Katy Wroctawskie.

—

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwata Nr XXVII/205/04 Rady
Miejskiej w Katach Wroclawskich z dnia 22 czerwca 2004r. publikacja Dz. U. Nr 150 z dnia

12 sierpnia 2004r. poz. 263 8) przedmiotowa dziatka zostata wskazana rﬁﬂemeheme-seebﬁga
KW——zostala-wskazana* na drogi i ulice klasy ,,7Z”- zbiorcze, oznaczona symbolem- K7, 1.

Zatgezniki:

1. Wypis z miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Wyrys z miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego.

*niepotrzebne skresli¢

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. Ala.

Optate skarbowa w kwocie 70 2t
wplacono w dniu 01.02.2013r,
na rachunek nr 73957400052001000001010001

PPPINT =01 B

peNT  A-PROPOL LB
Data .

spraweg prowadzi insp. Michat Kedzior tel, nr 390 7227 : 2{”3 -02 U 8

wplywu:

Zat. Nr /,»p,
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RADY MIEJSKIEJ TACH WROCEAWSKICH

z dnia @VQC%OO

' -3
W sprawie: uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenu
polozonego we wsi Smolec,

. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia &8 marca 1990r. o samorzadzie gminaym
ﬂ (tj. Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1368) i art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994t 0 zagospodarowaniu przestrzennym (t). z 1999r. Dz. U. Nr 15, poz. 139, Nr4l, poz412
m i Nrill, poz.1279, 2000r Nrl2, poz.136, Nri109, poz.1157 i Nrl120, poz.1268, z 2001y Nr3, poz.42,
Nrl4, poz.124, Nri00, poz.1085, erIS, poz.1229 i Nrl154, poz.1804 oraz z 2002r Nr23, poz.253,
Nri13, poz.984 i Nrl30, poz.1112) w zwiaziw z art. 85 ust. 2 ustawy z dnmia 27 marca 2003r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r Nr 6 poz. 41) oraz
E W nawiazaniu do Uchwaly Nr XXXIII207/01 Rady M iejskiej w Katach Wroclawskich z dnia 1 marca
20011, w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
E przesirzennego wsi Smolec, Rada Migjska w Katach Wroctawskich uchwala, co nastepuje:

ROZDZIAL I
PRZEPISY OGOLNE

§ 1. Uchwala sig miejscowy plan 2agospodarowarnia przestrzenncgo terenu polozonego we wsi
Smolec, zwany dalej w skrécie MPZP SMOLEC, bedacy zmiang miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, -uchwalonego dnia 16.12.1996;. uchwala Nr
XXXI/266/96 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich opublikowana w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Wroctawskiego Nr 3 z 21.02.1997r poz. 33, ktorego obowiazujace ustalenia o
Przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospedarowania terenu zostajg wyrazone w postaci:

I) rysunku planu skladajacego sie z:

a) nsunku MPZP w skali 1:5000 stanowiacego zalacznik graficzny nr 1 do niniejszej
uchwaly obowiazujacego w zakresie: granicy obszaru objetego planem, granicy zatacznika
graficznego, przeznaczenia terendw, linii rozgraniczajacych tereny o rézoych funkcjach,
W tym linii rozgraniczajacych tereny komunikacji, granicy obszaru ograniczouej
wysokosci obiektdw, nieprzekraczalnych linii zabudov , granicy strefy ochronnej od

" gazociagbw, granicy strefy ucigzliwosci od kolei, granicy strefy ochronnej od cmentarza
oraz lokalizacji stanowisk archeologicznych;

b) rysunku MPZP w skali 1:2000 stanowigcego zalaeznik graficeny nr 2 do niniejszej

»+ uchwaly obowiaznijacego w zakresie: granicy obszaru abjetego planem, granicy zalacznika
graficznego, przeznaczenia terendw, linii rozgraniczajacych tereny © réznych funkcjach,
W tym linii rozgraniczajacych tereny komunikacji, granicy obszary ograniczonej
wysokosei obiektow, nieprzekraczalnych linji zabudowy, granic strefy ochronney lasu,
granic stref ochronnych od 8azociag6w, granicy strefy uciazliwosci od kolei. granic stref
ochronnych od cmentarza oraz lokalizacji stanowisk archeologicznych: :

§ 2. Ilekro¢ w dalszveh przepisach niniejszej uchwaly mowa o

1) planie - nalezy przez to rozumied MPZP SMOLEC, o ktérym mowa w § | uchwaly;
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3) terenie - nalezy przez to rozumied obszar ogramiczony na rysunku planu liniamj
rozgraniczajacymi, oznaczomy symbolem funkcji zgodnie z ozmaczeniami graficznymi

okrestonymi w legendzie;

4) budynkach pemocniczych - nalezy przez to rozumied budynki garaZowe, socjalne oraz

gospodarcze;

5) inwestycjach ucigzliwych — nalezy przez to rozumieé inwestycje zaliczone do przedsigwzigé
mogacych znaczaco cddzalywad na srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo

ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

ROZDZIAE I
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 3. Zasady ogélne : .

1. Wymacza sig nastepujace tereny oznaczone na rysunku planu symbolami wdentyfikacyjrymi:

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej j ednorodzinnej,
2) U/MN - tereny zabudowy ushigowo — mieszkaniowe;,
3} U~ tereny zabudowy ushigowej,
4) US -tereny uslug sportu i rekreacii,

5) EE -~ tereny urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z zaopatrzeniem w energie

elektryczng;
6) ZC -~ tereny cmentarzy,
7) ZLP - tereny zieleni parkowej,
8) ZN - teremy zieleni niskiej,
9) LS - tereny zieleni lesne;,
10) RP ~ tereny produkeji rolnicze;,
11) W —tereny wéd atwartych phynacych,
12) WS ~ tereny wéd otwartych stojacych,
13) KK ~ tereny komunikacji kolej owej,
14) XZ, KL, KD, KPJ ~ tereny komunikacji drogowe;.

§ 4. Przeznaczenie terendw, lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy

i urzgdzania tereny

1. W granicach planu obowiazuja nastepujace ustalenia ogolne dotyczace zasad zagospodarowania

terendw:
1) Obowiazuja nieprzekraczaine linje zabudowy w odleglosci: -
2} 20 m od linii rozgraniczajgeych drog kiasy 2" - zbiorczych;
b) 8 m od linii rozgraniczajacych ulic klasy ,.2" - zbiorczych:
¢) 10 m od linii rozgraniczajacych drdg klasy "L - lokalnych;
d) 6m od linii rozgraniczajacych ulic klasy "L - lokalnych;
e} 4 mod linii rozgraniczajacych drog i ulic klasy D" - dojazdowych;
f} 4 mod linii rozgraniczajacych ciagdw pieszo — jezdaych;
¢) 4 mod linii Tozgraniczajacych tereny urzadzes infrastruktury technicznej;

2) Szerokosci drég i ulic w liniach Tozgraniczajacych nie moga by¢ mniejsze niz wynika to

2 ustalen plany oraz aktualnego podzialy ewidencyjnego;

3) Szerokosci ciagéw pieszo - jezdnych w liniach rozgraniczajacych nie moga by¢ mniejsze niz

4 m, oraz nie mniejsze niz wynika to z aktualnego podzialu ewidencyjnego:
4) Zaleca sig, aby obshiga komunikacyi

droge wewnetrzng w przypadku zaistnienia talich mozliwosci;

5) W celu zapewnienia mozliwosci prowadzenia prac konserwatorskich, przy ciekach wodnych
i rowach melioracyjnych wprowadza si¢ pasy wolne od zainwestowania o szerokoici 3 m

od gbrnej krawedzi rown, po obu stronach ciekdw;

6) Obowiazuje okreslona na rysunku planu strefa ochronna lasu w odlegtodci 10 m, v granicach

ktérej wyklucza sie lokalizacje zabudowy mieszkaniowe;;
7) Przez obszar objety planem przebiegaja gazociagi:

e BEORISEFRES
% ROCLARSKIE

na terendw inwestycyjnych przylegajacych do ulicy
klasy ,Z”, byla realizowana POprzez organizowaniec wjazdéw na ulicg o nizszej klasie lub




a) gazociag wysokiego cisnienia DN 200, PN 6,3 MPz — skrajny pdiocny,

b) gazociag podwyzszonego sredniego cisnienia DN 300, PN 1,6 MPa,

¢) gazociag wysokiego cisnienia DN 200, PN'6,3 MPa,

d) gazociag wysokiego cisnienia DN 300, PN-6,3 MPa. - skrajny poludniowy;

8) Obowiazuja strefy ochronne od gazociagdw wysokiego cisnienia:

a) strefa ochronaa, ktérej granice przebiegaja w odleglosci 6 m od osi skiajnego pdinocnego
gazociagu wysokiego cinienia DN 200 . 072z 8 m od osi skrajnego poludniowego
§azoctagu wysokiego cignienia DN 300, :

b) strefa ochronna diz zabudowy, ktérej granice przebiegaja w odleglosci 15 m od osi
skrajnych gazociggéw,

¢) strefa ochronna dla zabudowy mieszkaniowej, ktérej granice przebiegaja w odleglosci
20m od osi skrajnych gazociagdw, :

d) strefz ochronna dla zabudowy ushigows;, ktérej granice przebiegaja w odleglodei 35 m
od osi skrajnych gazpciagdw;

9) Strefa ochronna od fazociggdw wysokiego cisnienia, ktdrej gran
Emi§mod skrajnych gazociagdw stanowi obszar, w granicach ktérego operator sieci
uprawmiony jest do zapobiegania dzlalalnos‘ci’moggcej mied negatywny wplyw na trivaloéé
1 prawidlows eksploatacje gazociagu,

10) W granicach strefy ochronnej od gazociggdw wysokiego cidnienia (w odleglesci 6 m od osi
skrajnego péinocnego gazociagu wysckiego ciénieaia DN 200 oraz 8 m od osi skrajnego .
poludniowego 8azociagu wysokiego cisnienia DN 300), obowizzuja nasi¢pujace zasady
zagospodarowania; :

a)' wyklucza sig wszelky zabudows, :
b) obowiazuje wymog zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastrukmry technicznej

¢) wyklucza si¢ sadzenie drzew krzewéw w odleglodei mniejszej niz 2 mod osi gazociagu,
d) wyklucza sie prowadzenie dzialalnosci mogacej zagrozic trwalodei gazocigsu podczas
eksploatagji, »
&) wyklucza sig lokalizacje przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych oraz kanalizacji
kablowej; -
11}y W granicach strefy ochronnej dla zabudowy od gazociagéw (w odleglosci 15 m od skrajnych
gazociagbw) obowizzuja nastepujace zasady zagospodarowania;
a) obowiazuje zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy oraz stacji  transformatorsw
elektroenergetyczmych o napigciu powyzsj 15 kV; : ‘
b) dopuszcza sig lokalizacje sieci pedziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na
warunkach okreslonych przez zarzadcg gazociagy; o
12y W granicach strefy ochronnej dla zabudowy mieszkaniowe] od gazociagéw (w odleglosci
20 m od skrajnych gazociagéw), obowiazuje zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych oraz

13) Na dziatkach potozonych w granicach strefy ochronnej dla zabudowy uslugowej od
gazociagéw wrc (w odlegtodei 35 m od skrajnych 8azociagdw) oraz na dzialkach, przez ktére
przebiegaja granice przedmiotowe; strefy, obowiazuje zakaz lokalizacji funkcji ushugowej,
W lym rdwniez w budynkach mieszkalnych; o

14) Ustala sie obowigzek uzgoduienia z zarzadea gazociagu lokalizacji obiektdw ‘w granicach

15} Obowiazuje okreglona na rysunku planu strefa uciazliwosci od kolei w odleglosci 50 m od
limii rozgraniczajacej tereny kolejowe, w ktdrey: :
a) zaleca si¢ nie lokalizowanie budyniow mieszkalnych,

b) wyklucza ste lokalizacje obiektéw ushug: zdrowia i opieki sbofecznej, kultury, oéwiaty

komunikacji kolejowej Wymaga uwzglednienia ustales; okreslonych w § 8 ust. [4:

18) Ewentualne lokalizowanje konstrukeji ~wiezowych w sasiedztwie Linii kolejowwej wymaga
zachowania odleglosci od finii rozgraniczajacej tereny kolejowe rownej co najmnie;j

. Wysokadei obiekuu; ‘

19) Zalesianie obszardw polozonych w sasiedztwie linij kolejowej wymaga zachowania
ponizszych ustales:
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a) obowiazuje zachowanie kolejowe; drogi technoldgicznej; - o
b) dopuszcza sig zakrzewienia i zadrzewienia w odleglodcl nie mniejszej niz 15 m od osi
skrajnego toru kolejowego, z wylaczeniem gatunkéw drzew mogacych przekroczyd 10m;

20) Oznaczona na rysunku planu granica strefy ochronnej od cmentarza (w odleglesci 50 m)
dotyczy zakazu lokalizacji studni oraz zakazu lokalizacji budynkéw mieszkalnych, zakladéw

' Zywienia zbiorowego i uslug zwiazanych z produkcja 1 magazynowaniem artykulow -
spozywczych oraz innych budynkéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi;

21) Oznaczona na rysunku planu granica strefy ochronnej od cmentarza (w odleglosci 150 m)
dotyczy zakazu lokalizacji studni oraz zakazu lokalizacji budynkéw mieszkalnych, zakfaddw
Zywienia zbiorowego i ushig zwigzanych z produkcja I magazynmowaniem artykulow
spozywezych do czasu realizacji sieci wodociagowej; '

22) Do“czasu skablowania napowietrznych linit elektroenergetycznych sredniego napiecia

+ obowigzuje wolna od zabudowy strefa bezpieczefistwa o szerokoscei 10 m (5 m od osi linii),
stanowliaca proponowany obszar ograniczonege uzytkowania;

23) Wysokosé masztéw i konstrukeji wiezowych nie moze przekraczaé 30 m; .

24) Lokalizacja wszelkich obiektéw o wysokosei powyzej 12m do 30m w cze$ci polezone)

- w granicach obszaru ograniczonej wysokosci obiektdw wymaga uzgodnienia z Dowddztwem

¢ Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej;

25) Lokalizacja zabudowy na dzialkach przylegajacych bezposredmic do zbiornikéw wéd
powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem WS, uzaleniona od wyniku
badaa geotechnicznych; :

26) W przypadku realizacji inwestycji na gruntach zdrenowanych wprowadza si¢ obowiazek
przebudowy systemu drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z wiadciwym organem ds.
melioracji); :

27) W liniach rozgraniczajacych terenéw, z zastrzezeniem § 10, ust. 3 dopuszeza sie lokalizacje
urzadzed i sieci infrastruktury technicznej; - - - '

28) Lokalizacja sieci podziemnego uzbrojemia techniczmego w liniach rozgraniczajacych
komunikacji publicznej dopuszczalna za zgoda i na warunkach okreslonych przez zarzadeg
drogi;

29) Inwestor winien zapewnié niezbedna iloéé miejsc postojowych na terenie wlasnym;

30) Za zgodne z planem uznaje sig zalesienie gruntéw rolnych oznaczonych na rysunku plann
symbolem RP; '

31) Za zgodne z planem uznaje si¢ przemaczenie gruntdéw rplnych dla celdw zwiazanych
z prowadzeniem produkeji rybackiej,

Wyzacza sig tereny oznaczone na rysunku planu symbelem MN, dla ktdrych obowiazuja
nastepujace ustalenia szezegdlowe: :
1) TFunkcja wiodgca terendw: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2). Za zgodoe z planem uznaje sig:
2) lekalizacjg budynkéw mieszkalnych jednorodzineych,
b) lokalizacje niezbgdnych obiektéw pomacniczych,
c) utrzymanie istnigjacej zabudowy mieszkeniows} wielorodzinnej;
3) Zazgodne z planem uznaje sig ponadto: :
.a) lokalizacje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, do dwéch mieszkad w jednym
budynku, ~
'b) lokalizacjg w budynkach mieszkalnych towarzyszacych ustug nieuciazliwych,
¢) lokalizacje wolnostojacych obiektéw ushig nieuciazliwych, :
d) wprowadzenie na calym obszarze zieleni wysokiej i $redniej, - :
e) urzadzanie ogolnodostgpnych terenéw sportu i rekreacji z wykluczeniem obiektow
kubaturowych,
f) lokalizacjg komunikacji wewnetrzne] wraz z niezbgdng infrastrukrura;
4) Zasady i standardy urzadzania terendw:
a) budynki mieszkalne mozna realizowac jako jednorodzinne w ukladzie wolnostojacym,
b) wysokos¢ nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych oraz rozbudowywanych czesci
budynkdw istniejgeych maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tyrn jedna jako




Poddasze uzytkowe, jednak nie wigeej niz 10 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu
do kalenicy dachm, .

¢) wysoko$é budynkdw pomocaiczych maksymalnie 6 m liczone od naturalnej powierzchni
gruntu do kalenicy dachu, :

d) dachy budynkéw mueszkalnych: dwu- lub wielospadowe o symetryczuych polaciach (kat
nachylenia 35° -* 45%), knyte dachéwka ceramiczng lub innym matedalem imitujacym
dachowke, . ‘ . .

e) dopuszcza sig zabudowe maksymalnie 25 % powierzchni dzialki;

5)  Zasady i warunki podziahs na dzialld budowlane:

a) zaleca sig, aby padzial na dzialki byl 2gedny ze wskazanym na rysunkn planu,

b} dopuszcza sig podzial inny niz na rysunku plany, pod warunkiem zachowania minimalnej
powierzchni dzialld 1000 m? .

Wyzmacza sig tereny oznaczone 2 rysunkn planu symbolem U/MN, dla ktorych obowiazujg
nastgpujace ustalenia sztzegStowe:
1} Funkcja wiodaca terenéw: zabudewa uslugowo — mieszkaniowa;
'2y Za zgodne 2 funkcja wicdacy terema uznaje sie:
¢ a} lokalizacje budynkéw ustugowych,
b) lokalizacje towarzyszacych budynkow mieszkalnych,
¢) lokalizacje niezbednych vbisktow pomocniczych,
3} Za zgodne z plagem uznaje si¢ ponadto;
a) lokalizacje nieuciazliwych obiektdow magazynowych,
b)" lokalizacjg nieucigsliwych obiektdw produkeyjnych,
¢) wprowadzenie m, talym obszarze zieleni wysokiej 1 $redniej,
d} urzadzanie ogolnodostepnych terendw sportui rekreagji,
¢) lokalizacje komunikacii wewngtrznej wraz z niezbgdng infrastrukturs;
4) Zasady | standardy urzadzania terendw: : ‘
a) nowa zzbudowa uslugowa i mieszkaniowa powinna nawiazywaé forma i gabarytami do
- historycznej zabudowy wsi! _
* dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznych polaciach (kat machylenia 35°.- 45°),
kryte dachdwka, ceramiczng lub innym materialem imitujacym dachdwke;
¢ wysokos¢ budynkow maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna jake
poddasze uzytkowe, jednak nis wigeej niz 10 m liczone od naturalnej powierzchni
gruntu do kalenicy dachu, : .
b) budynki pomocnicze o wysokosci maksymalnie 8 m liczone od naturzlnej powierzchni
gruntu do kalenicy dachu,
¢) dopuszcza sig zabudowg maksymalnie 30 % powierzchni dzialki,
d) zaleca sie wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej od strony terendw kolejowych (dotyczy
terendw sasiadujaoych 2 kolejg), -
¢} place skhadowe, dojazdy manewrowe oraz parkingi - powinny posiadaé nawierzchnie
uwtwardzong ze spadkiem ZApEwRIajacym splyw wody w kierunky Przeciwnym do terendw
* kolejowych {dotyczy terendw sasiadujacych z koleja), :
f) planowane Inwestycje oraz ich przebudowa, rozbudowa i modernizacja musi uwzgledniad
uciazliwodel | zagrozenia pochodzace od linij kolejowej takie jak m.in.: wstrzasy
1 wibracje od przejezdiajacych paciagéw, iskrzenie, zadymienie, moHiwoss skazenia
Terenu orzz halas, a takse inne zalecenia zawarte w przepisach dotyczacych linii
kolejowyeh (dotyczy terendw sasiadufacych z kolejg);
5) Zasady i warunki podziahi na dzialki budowlane: przy podzizle terenu na dzialki budowlane
minimalna wielkodé dzialki przezmaczonej pod zabudowe powinna wynosié 1500 m*,

Wyznacza sie teren ozmaczony na rysunku planu symbolem U, dla ktérego obowiazuja
nastgpujace ustalenia szczegdlowe:
1) Funkcja wiodaca tereny: zabudowa uslugowa;
2) Zazgodne z funkcja wiodaca terenu uznzje sig:
a) lokalizacje budynkdéw ushugowych, -
b) lokalizacje towarzyszacych obiektéw pomocni czych;
3) Zazgodue z planem uznaje sie ponadro:
a) lokalizacje nieuciazliwych obiektéw magazynowych,
b) lokalizacje nieuciazlivwych obiektow produkeyjnych,
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6.

¢) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinhego jako towarzyszacego zabudowie
ushugowej; .
d) lokalizacj¢ komunikacji wewnetrznej wraz z niezbedna infrastruktura;
4) Zasady i standardy urzadzania terendw: . : :
a) zabudowa uslugowa powinea nawiazywaé forma i gabarvtami do otaczajacego
krajobrazu, z zachowaniem ponizszych zasad: )
¢ dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznych polaciach (kat nachylenia 35° - 45°,
kryte dachdwka ceramiczng lub innynt materialem imitujacym dachéwke;
 wysokod¢ budynkéw maksymalnie dwie kondygnacje nadziemae, w tym jedna jako
poddasze uzytkows, fednak nie wigcej niz 10 m liczone od naturalnej pawierzchni
* gruntu do kalenicy dachuy, . ~
b) budynki pomocnicze o wysokosci maksymalnie 8 m liczone od naturalnej powierzchni
gruntu do kaleaicy dachu, '
c) dopuszcza sig zabudowe meksymalnie 30.% powierzchni dzialki,
d) zaleca si¢ wprowadzeuie pasa zieleni izolacyjnej od strony terenéw kolejowych,
. ¢) place skladowe, dojazdy manewrowe oraz parkingi powinny posiada¢ nawierzchnie
.. utwardzong ze spadkiem zapewniajacym sptyw wody w kierunku przeciwnym do terendw
: kolejowych, : '
f) planowane inwestycje oraz ich przebudowa, rozbudowa i modemizacja musi uivzgledniad
uciazliwosci | zagrozenia pochodzace od linii kolejowsj takie jak m.in.: wstrzasy
1 wibracje od przejezdiajacych pociagdw, iskrzenie, zadymienie, mozliwodé skazenia
ferenu oraz halas, a takse inme zalecenia zawarte w przepisach dotyczacych linii
"kolejowych;
Zasady i warunki podzialu na dzialki budowlane: przy podziale terenu na deiatki budowlane

minimalna wielkosé dziatki przeznaczonej pod zabudowe powinna wymnosi¢ 1500 m>,

n
—

Wymacza sig teren bznaczony pa rysunku plamu symbolem US 1, dla ktérego obowiazuja
nastepujace ustalenia szezegdlowe: )
1) Funkgja wiodaca terenu: ushugi sportu i rekreacji; ~ :
2) Za zgodne z funkcja wiodacy terenu uznaje sie: lokalizacje obiektow oraz urzadzen sportu
i rekreacii;
3) Za zgodne z planem uznaje sie ponadto:
a) lokalizacj¢ niezbgdnych obiektéw pomocniczych,
b) lokalizacjg komunikacii wewngtrznej oraz miejsc parkingowych,
¢} wprowadzenie na calym obszarze zieleni;
4) Zasady i standardy urzadzania terenu: :
a) powierzchnia czynna biologicznie nie powinna byé mniejsza niz 75 % powierzchni
b} maksymalna dopuszczalna wysokosé budynkéw liczona jako odleglo$é od naturalnego
peziomu terenu do kalenicy dachu: ' '
¢ budynkéw ustugowych - 12 m,
* budynkéw pomocniczych - 6 m.

Wyznacza sig teren omaczony na rysunku planu symbolem US 2, dla ktétego obowiazujy
nast¢pujace ustalenia szezegélowe: ©o.
Funkcja wiodaca terenu: uslugi sportu i rekreacji;
2) Za zgodne z funkja wiodzea terenu uznaje sie: lokalizacje obiektéw i urzadzen sportu oraz
rekreacyi;
3) Zazgodne z planem uznaje si¢ ponadto:
a) - lokalizacj¢ niezbednych obiektéw pomocniczych,
b) lokalizacjg niezbgdnych obiektéw inwentarskich zwigzanych z hodowla ken;,
¢) lokalizacje komunikacji wewngtrznej oraz miejsc parkingowych,
d) wprowadzenie na calym obszarze zieleni.

Wyzmacza sig tereny oznaczome na rysunku planu symbolem EE, dla ktorych- obowigzujg

nastgpujace ustalenia szezegdlowe: : :

1) Fuokcja . wiodaca terenéw: urzgdzenia infrastruktury  technicznej zwiazane
z zaopatrzeniem w energie elektryczng;




2) Za zgodne 2z funkcja wiodaeq terenu uzmaje sigr lokalizacje urzadzes technicznych
zwiazanych z zaopatrzeniem w energie elektryczna;

3) Za zgodne z planem uznaje sie pomadro: “lokalizacje innych urzadzed technicznych
z wykluczeniem urzadzes uciazliwych dla sasiadufacych terendw mieszkaniowych.

8. Wymacza sig tereny oznaczone na rysinku planu symbolem ZC, dla ktéryeh obowiazujg
nastgpujgce ustalenia szczegblowe: , : L
1) Funkcja wicdaca terenéw: cmentarze;

2) Za zgodne z funkcja wiodacy terenn uznaje sie:
a) lakalizacje cmentarza,
b) lokalizacje niezbgdnych obiektéw. pomocniczych; _
3) Za zgodne z planem . uzmaje sie ponadto: lokalizacje komunikacji wewngtrmmej oraz
wydzielanie miejsc parkingowych, '
4) Zasady i standardy wrzadzania terendw: -- :
2) maksymalna dopuszczalna wysckosé budynkéw pomecniczych 6 m, liczona jako
odleglosé od naturainego poziomu tereny do katenicy dachu,
»+ b) dla planowanego cmentarza ustala sig  obowiazek opracowania projektu
; zagospodarowania  uwzgledniajacego lokalizacj¢ miejsc grzebalnych oraz zeleni
wysokiej. ‘

9. Wymacza sig tereny oznaczone na rysunku plant symbolem ZP, dla ktérych abowiazuja
nastepujace ustalenia szczegdlowe: o
1) Funkcja wiodaca terenéw: zieles parkowa;
2) Za zgodne z funkcja wiodaca terem uznaje sig: lokalizacjg parku wisjskiego,
3) Za zgodne z planem uznaje sig pomadto: [okalizacjs obiektéw male] architektury. -

10. Wymacza sie tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZN, dla ktérych obowiazujg
nastgpujace ustalenia szezegolowe: :
1} Funkgja wiodaca terendw: zielen niska;
2) Za zgodne z funkejy wiodzcg terenu uznaje sig:
a} zagospodarowanie terendw zielenig niska,
b) lokalizacje, za zgoda zarzadcy gazoeiagu, dojazdéw do dzialek mieszkaniowych
przylegajacych do terendw ZN. .

Il. Wyzacza sig tereny oznaczone na rysunku planu symbalem LS, dla ktérych obowigzujg
nasigpujace ustalenia szczegSlowe: :
1} Funkcja wiodaca terendw: zieler le$na; . ) ,
2) Za zgodne.z finkeja wiodacq terenu uzmaje sig: wykorzystywanie terendw dla celow
prowadzenia gospodarki leéne;. . ' o

12. Wyznacza sig tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RP 1, dia ktérych ‘obowiazmja
nastgpujace ustalenia szczegdlowe:
1} Funkeja wiodaca terendw: produkeja rolnicza; '
2) Za zgodne z funkejs wiodaca terenu- uznaje sig: wykorzystywanie terenéw do celdw
zwiazanych z produkcja rotnicza z wykluczeniem lokalizacji wszelkiej zabudowy.

13, Wyznacza sig tereny ozmaczone na rysunku- planu symbolem RP 2, dla ktérych obowigzuja
nastepujace ustalenia szezegdlowe: :
1} Funkcja wiodaca terenéw: produkcja rolnicza; :
2) Za zgodne z fimkcjg wiodaca terenu uznaje sig: wykorzystywanie terendw do celéw
zwiazanych z produkeja rolnicza z dopuszezeniem lokalizacji zabudowy zagrodowej; -
3) Zasady i standardy urzadzania terenéw:
a) wyklucza sig lokalizacje obiektdw hodowlanych o obsadzie powyzej 4 DIP,
b) wyklucza sig lokalizacje obiektdw zwigzanych z przetworstwem rolno-spozywezym,
c) zabudowa zagrodowa dopuszczalna na dzialkach 0 powierzchni nie mniejszej niz 0,5 ha,
d} maksymalna dopuszczalna wysoko$é budynkéw liczona jako odlegto$¢ od naturainego
poziomu terenu do kalenicy dachu:
* nowych budynkdw mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w fym
jedna jako poddasze uzytkovve, Jednak nie wiecej niz 10 m,
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» nowych budynkdw inwentarskich nie wigeej nz 10 m,
« budynkéw pomocniczych maksymalnie 6 m,
€) dachy budynkéw mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o symetryczmch poiaciach (kat
- nachylenta 35° - 45°), kryte dachéwka ceramiczng lub innym materialem imityjacym

dachéwkq.

14, Wyzacza sig tereny oznaczone na rysunku plamu symbolem RP 3, dla ktdrych obowwgmq
nastgpujace ustalenia szczegltowe: -
1} Funkcja wiodgea terenéw: produkeja rolnicza;
2) Za zgodne z funkcja wiodacy terenu uznaje si¢: wykorzystywanie terenu do celéw zwigzanych

z produkch rolnicza z dopuszczeniem lokalizacji mbudowy zagrodowe;;

3) Zasadyi standa:dy urzadzania terendw:

a) wyklucza sig lokalizacje obiektéw hodowlanych o obsadzte powyzeJ 40 DJP,

b) zabudowa zagrodowa dopugzczalna na dziatkach o powierzchni nie mnisjszej niz 2,0 ha,

¢} maksymalna dopuszezalna wysokod¢ budynkéw liczona jako odleglodc od naturalncgo
poziomu terenu do kalenicy dachu: '

» nowych budynkéw mieszkalnych ma.ksmalme dwie kondygnac;e nadziemne, w tym
jedna jako poddasze urytkowe, jednak nie wigeej niz 10 m,

* nowych budynkow inwentarskich nie wigeej niz 10 m,

¢ budynkdw pomocuniczych maksymalnie 6 m,

d} dachy budynkédw mieszkalnych dwa- lub wxclospadnwe o symetrycznych polaciach (kat
nachylenia 35° - 45°), kryte dachdwks ceramiczng lub inoym matena!em imitujacym
‘dachéwke,

. e) lokalizacja masztéw przekainikowych } innych Lonstrukcp chzowych dopuszczalna

w odleglosci przekraczajacej wysokodé danego obiektu od skrajmego toru kolejowego,

f) w terenach przylega;aﬁcych do terenéw kolejowych wprowadza sie¢ pasy wolne od
wszelkiego zainwestowania w odleglosci 3 m od budowli kolejowych (podrorze réw
odwadniajacy tereny kolejowe, podnéze nasypu),

g) budynki gospodarcze moga by¢ lokalizowane w odlegloéei nie mniejszej niz 20 m od

. zewngtrzne] krawedzi toréw kolejowych,

h) w terenach przylegajacych do terenéw kolejowych dopuszcza sig zadrzewienia na
nastgpujacych warunkach:
¢ lokalizacja zieleni wysokiej w odleglosci mie mniejszej niz 15-m od osi skrajnego toru

kolejowege z wylaczeniem gatunkéw drzew, ktorych wysokedé moze przekroczyd
10 m,

» w przypadku drzew, ktdrych wysokos$é moze przekroczyé 10 m, nalezy odpowiednio
zwigkszyé odleg}osc nasadzen, tak aby awa.ryjny upadek drzewa nie spcwodowat
zatarasowania toréw kolejowych ani zerwania sieci trakeyjoej, :

‘e nasadzenia winny uwzgledmaé tzw. tréjkaty mdocmosm W obrqbu-: przejazddw
kolejowo-drogowych.

- 15. Wyznacza sig tereny oznaczone na rysunku planu symbotem RP 4, dla ktorych -obowigzuja

rastepujgce ustalenia szczegolowe:
1) Fumnkcja wiodaca terendw: produkcja rolnicza;
2). Za zgodne z funkecja wiodgca teremu uznaje sie: wykarzystywame terenow do celdw
zwxqzanych z produkeia rolnicza z dopuszezeniem lokalizacji zabudowy zagrodow«e_;,
3) Zasadyi sta.ndardy urzadzania terendw:
a) wyklucza sig lokalizacje obiektéw hodowlanych o obsadzw powyzeJ 4 DIP,
b) wyklucza sig lokalizacjg obiektow zwiazanych z przetworstwem roIno-sposzczym
¢} maksymalna dopuszczaina wysokosé budynkéw liczona jake odleglcsc od rxaturalncgo
poziomu terenu do kalenicy dachu:
* nowych budynkéw mieszkalnych maksymalme dwie kondygnacje n.adzxcmne w tvm
jedna jako poddasze uzytkowe, jednak nie wxqcej niz 10m, -
+ nowych budynkéw inwentarskich nie wigcej niz 10 m,
« budynkéw pomocniczych maksymalnie 6 m, .
d) dachy budynkdw mieszkalnych dwu- lub \melocpadowc o symctrycznych polaciach (kat
nachylema 35° - 45%, kryte dachéwka ceramicma lub innym materialem imitujacym
dachéwke,

c*fav Shie
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e} zabudowa zagrodowa dopuszczalna pa istniejacym dzialkach o podziale Iub nowych -
o powierzchni nie mniejszej niz 1000m?, .

16. Wymacza sig tereny oznaczone na rysunku pfanu symbolem W, dla ktérych obowiazuja

nastgpujace ustalenia szczegotowe:
I} Funkgja wiodaca terendw: wody otwarte plynace;
2) Zazgodre z planem uznaje sig: zachowanie istniejacego cieku;
3) Zazgodne z planem uznaje si¢ ponadto:
a) przekraczanie terendw urzadzeniami infrastruktury drogowej, .
b) lokalizacje urzadzed stuzacych regulacji ciekéw oraz zwiazanych z  ochrong
przeciwpowodziowa,

17. Wyznacza sie teren); oznaczone na rysunku planu symbolem WS, dla ktérych obowiazujg

nastepujace ustalenia szezegblowey - .
1) Funkgja wiodaca terengw: wody otwarte stajace;
2} Za zgpdne z planem uznaje sig: zachowanie istniejacego zbiomika wodnego;
. 3) Za zgodne z planem uznaje sie¢ ponadto: lokalizacje wzadzen shuzacych zwigzanych
. zochrong przeciwpowodziowa,

§ 5. Przeznaczenie oraz zasady i standardy urzadzania terendw komunikacji

1.

Wyznacza sig lereny oznaczone na rysunku planu symbolem KK, dla ktoérych chowiazujg
nastgpujace ustalenia:
1) Funkcja wiodaca terenu: komunikacja kolejowa - odcinek linii kotejowej nr 274;
+2)  Zazgodne z funkeja wiodaca terenu uznaje sie: lokalizacjg urzadzeri § obiektéw infrastruktury
kolejowej.

Wymacza sig tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KZ 1, dla ktérych obowiazurg

nastgpujace ustalenia: '

1) Funkeja wiodaca terenu: kom unikacja drogowa - ulice kl. ,,Z — zbiorcze;

2) Za zgodne ¢ funkcja wiodaca terenu uznaje sig: lokalizacje ulicy k. ,.Z” - zbiarczej wraz
z towarzyszacymi obiektami inzynierskimi, chodmikami i $ciezkami rowerowymi lub
Sciezkami pieszo-rowerowymi oraz niezbednymi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpiecseniem ruchu; ’ -

3) Zasadyistandardy urzadzania terendw:

a) szeroko$é ulic w liniach rozgraniczajaeyck 20 m, miejscowe przewgZenie do- 18 m
w rejonie terenu LS (zgodnie z rysunkiem plamu),
b) szerokosé jezdni min. 6,5 m, .

Wyznacza sig tereny oznaczone na fysunku planu symbolem KZ 2, dla ktérych obowiazuja
nast¢pujace ustalenia: :
1) Fuakefa wicdaca teremu: komunikacja drogowa - drogi kd. ,Z” ~ zbioreze; v
2) Za zgodne z fimkejg wiodacg terenu uznaje sig: lokalizacje drogi kL. ~L" = zbiorczej wraz
2 towarzyszacymi obiektami inzynierskimi, chodnikami i sclezkami rowerowymi Iub
sciezkami pieszo-rowerowymi oraz niezbgdnymi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi
Z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; '
3) Zasadyi standardy urzadzania teren6yw: -
a) szerokogé drég w liniach rozgraniczajacych 20 m,
b} w obrgbie skrzyzowania obowiazuje narozne scigeia linii rozgraniczajacej (tréfkat
widocznosei) o wymiarach 10 mx 19 m, :
¢) szerckosé jezdni min. 6,5 m.

Wyznacza sig Iereny oznaczone ma rysunky planu symbolem KL I, dla ktérych obowiazuja
nastepujace ustalenia:
1) Funkgja wiodgca terendw: komunikacja drogowa — ulice kl. ,L” - lokalne.
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2) Za zgodne z funkcja wiodaca terenu uznaje sie: lokalizacje ulicy kl. ,L” - lokalnej, wraz
z towarzyszacymi obiektami inzynierskimi, chodnikami i Sciezkami rowerowymi lub
sciezkami pieszo-rowerowymi oraz mniezbgdnymi urzadzeniami techmicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; . .
3) Zasady i standardy urzadzania terenow: :
i "2} szerokos¢ ulic w liniach rozgraniczajacych nie mniej niz 12 m,
’ b} szerokosé jezdni min. 5 m, A .
¢} w obrgbie skrzyZowania z ulica klasy ,Z" obowiazuje narozne Scigcia linii
rozgraniczajacych (tréjkaty widocznosei) o wymiarach 10 mx 10 m.

l 5. Wyznacza sig tereny oznaczone ma rysunku planu symbolem KL 2, dla ktérych obowiazuja
nastgpujace ustalenia:
I} Funkcja wicdaca terenu: komunikacja drogowa - drogi kl. ,,L.” - lokalne;
I 2) Za zgodne z funkejg wiodacs? terenu uznaje sig: lokalizacje drogi ki, L ~ lokalnej, wraz
z towarzyszacymi obicktami inZynierskimi, chodnikami i $ciezkami rowerowymi lub
- * Sciezkami pieszo-rowerowymi oraz niezbednymi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi
'+ z prowadzeniem i zabezpieczeniem fuchu;
3) . Zasady i standardy urzadzania terendw:
a) szerokosé drég w liniach rozgraniczajacych 15 m,
l - b) szerokosé jezdni min. 5 m,
6.  Wymacza sig tereny aznaczome na rysunku planu symbolem KD 1, dia ktérych obowiazuja
E nastgpujace ustalenia: ’ no
1)+ Funkcja wiodaca terendw: komunikacja drogowa — ulice kl. ,D” ~ dojazdowe;
- 2) Za zgodne z funkeja wiodaca terenu uznaje sie: lokalizacje ulicy kl. ,.D” ~ dojazdowej, wraz
.z towarzyszacvmi obiektami iniynmierskimi, chodnikami i $cieskami rowerowymi lub
i Scieikami pieszo-rowerowymi oraz niezbednymi urzadzeniami technicanymi zwiazanymi
z prowadzeniem { zabezpieczepiem ruchu;
3) Zasady i standardy urzadzania terendw:
a a) szerokosé ulic w liniach rozgraniczajacych nie maiej niz 10 m,
b) szerokosé jezdni min. Sm,
¢} w obrgbie skrzyzowah cbowiazuja narosne Scigeia linii rozgraniczajacych (trojkaty
5' widocznosei) o wymiarach:
* 10mx 10 m - na skrzyzowaniu z ulicami kl. 2",
g * 5Smx5m-naskrzyZowaniu z ulicami kl. ,L”{ D",

7. Wyznacza sig tereny ozmaczone ma rysunku planu symbolem KD 2, dla ktérych obowigzuja

nastgpujace ustalenia; o

1) Funkeja wiodaca terenu: komunikacja drogowa ~ drogi kl. ,,D" - dojazdowe; -

2) Za zgodre z funkcja wiodaca terem uznaje sig: lokalizacje dregi kl. ,,D” ~ dojazdowej, wraz
2 towarzyszacymi obiektami inzynierskimi, chodnikami i scieskami rowerowymi lub
Sciezkami pieszo-rowerowymi oraz niezbgdnymi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; c

3) Zasady i standardy urzadzania terenéw:
a) szerokoéé drég w liniach rozgraniczajgeych 12 m,
b) szerokosé jezdni min. 5 m.

- 8. Wyzmacza sig tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KPJ 8, dia ktérych obowizzuja
nastepujgce ustalenia: .
1} Funkeja wiodaca terendw: komunikacja drogowa — wewnetrzae ciagi pieszo-jezdne;
2) Zazgodne zfunkgja wiodaeg terenu uznaje sie: lokalizacje ciagéw pieszo-jezdnych;
3) Zasady i standardy urzadzania terendw:
2) szerako$é ciagdw wliniach rozgraniczajacych 8 m, '
b) w obrebie skrzyzowania ciagéw z ulicg kl. ,Z" obowiazujy narozne §cigcia linii
- Tozgraniczajacych (tréjkaty widocznoseiy o wymiarach 10 m x 10 m. '
¢) w obqu{ie pozostatych skrzyzowan z pozostalymi ulicami obowiazuja narozne $cigcia linii
rozgraniczajacych (tréjkaty widocznosci) o wymiarach 3m x 5 m.
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9. Wymacza sie teren Oznaczony na rysunku plany. symbolem KPJ 7, dla ktérego obowiazuja
nastgpujace ustalenia: )
1} Funkeja wiodaca terenu; komunikacja drogowa — wewnetrzne ciagi pieszo-jezdne;
2) Zazgodne z funkeja wiodaca terenu umaje sig: lokalizacje ciagu pieszo~jezdnego;
3) Zasadyi standardy urzadzania terendw: szerokogc ciagdw w liniach rozgraniczajacych 7 m,

10. Wyzaczz sig teren bznaczony na rysunku planu symbolem KPJ 6, dia ktérego obowiazuja
nastepujace ustalenia: ' '
1) Funkcja wiodaca terenu: komunikacja drogowa — wewnetrzne ciggi pieszo-jezdne;
2) Zazgodne z funkeja wiodaca tereny uznaje sig: fokalizacje ciagu pieszo-jezdnego;
3) Zasadyi standardy urzadzania terendw: szerokodc ciagow w liniach rozgraniczajgcych 6 m.

11. Wyzacza sie tereny oznaczome na rysunku planu symbolem KPJ 5, dla ktc’u-yr:.!:z'ob-owiaczujal
rastepujace ustalenia:

3) Zasady i standardy urzadzania werendw:
a) szerokosé ciagdw w liniach rozgraniczajacych 5 m,
b} w obrebie skrzyzowan obowigzuja naroime Scigeia Ilinii rozgraniczajacych (trojkaty -
widocznodci) o wymiarach S mx 5 m. .

12. Wyznacza sie teren oznaczony na rysunkw plann symbolem KPJ 4, dla keérego obowiazujg
nastepujace ustalenia: : : R
1) Fuakeja wiodaea terendve: komunikacja drogowa - wewngtrzny cigg pieszo-jezdny;
2) Za zgodne z funkejy wiodaca tereny uznaje sig: lokalizacje clagu pieszo-jezdnego;
3} Zasadyi Standardy urzadzania tersnu: -
a) szerokosé ciagu w liniach rozgraniczajacych 4 m, \
b) w obrebie skrzyzowan obowiazuja naroine Scigcia lnpij rozgraniczajacych (trojkaty
widocznosei) o wymiarach 5 m x 5 m.

13. Wyznacza sig tereny ozmaczone ma tysunku planu symbolem KPJ, dla ktérych obowiazuja
nastepujzce ustalenia;
1) Funkejz wiodaca terendw: komunikacja drogowa - wewnetrzne ciagi pieszo-jezdne;
2) Zazgodne z funkeja wiodacq terenu uznaje sie: lokalizacje ciggw pieszo~jezdnych;
3) Zasady i standardy urzadzania terenéw- : '
a) -szerokod¢ ciagéw w liniach razgraniczajacych od 6 m do 8 m - zgodnie z. rysunkierm
plany; '
b} w: obrebie skrzyzowania ciagéw z.ulicg kl. [z obowiazuja narozne seigofa linii
rozgraniczajacych (trojkaty widocznoses) a wymiarach 10 m x10m -
¢) w obrebie pozostatych sIﬂ'zyz'owaﬂ'obcwiq.zujQ narozne §cigeta linij razgraniczajacych
(trojkaty widocznosci) o wymiarach S m x5m. T
d) dopuszcza sie skrécenie lub rezygnacje z <ciagu, w Przypadku wprowadzenia takiego
podzialu przylegajacych terendw inwestycyjnych, ktéry zapewm obshige komunikacyjng
dzialek.

§6. Tymczasowe sposoby zagospodarowania ; uzytkowania terendw:

Dla terendw objgtych planem ustala sie tymezasowy sposdb zagospodarowznia | uzvtkowania
terendw, zgodny 2z dotychezasowym.

§ 7. Tereny przeznaczone dia re-a]izacji celéw publicziych oraz zadas wiasnych gminy

1) Tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami: KK, KZ, KL, KD:




2) Tereny urzadzen infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolem EE,
3) Tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbalem ZC,
4) Tereny zieleni parkowe] oznaczone na rysunku planu symbolem ZP.
5) Tereny ushug spottu i rekreacii oznaczone na rysunku planu USI.
ROZDZIAL 111 !
ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 8.

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje za]eca sie uzbrojenie terendw poprzedzajace
reahzac;q zabudowy
2. Zaleca sie, aby sieci uzbrojenia podziemnego zostaly zaprojektowane ‘dla calego terenu i - za
zgoda zarzadey drogi - przebiegalwew liniach rozgraniczajacych terendw komun1kac31 drogowej.
Urzadzenia techniczne, dla ktérych nie przewidziano wydzielonych terenbw, i ki6re nie bedg
mogly byé realizowane w liniach rozgraniczajacych terendw komunikacji, moga byd realizowane
,w granicach terendw usitug publicznych oraz w granicach teremdw prywatnych za zgoda
wlascicieli terenu,
4, Zaopatrzeme w wode z wodociagu zbiorowego, Dopuszcza sig indywidualne ujecia dla potrzeb
terendw zwigzanych z aktywnoscig gospodarczac oraz do czasu realizacii wodocm,gu dla potrzeb
terenow zabudowy mieszleaniowe;j.
Zaopatrzenie w gaz zgodnie z warunkami ckre§lonymi przez Zakiad Gazowmczy
Energid elektryczna zgodnie z warunkami okre$lomymi przez Zaklad Energcty CzZny. Loicahzac,}a
nowych trafostacji zgodunie z rysunkiem planu, dopuszeza szQ traﬁ:stac;e rowniez w terenach
ustug i mieszkaniowych za zgoda whascicieli.
7. W przypadku zwickszonego zapotrzebowania na energie elekinyczna dla zasilania oblektow
stacje transformatorowe nalezy lokalizowac na terepach wlasnych inwestordw.

L3
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8. Doceelowo zaleca sie skablowanie 1 przeloZenie ma tereny zmajdujace sie w liniach

rozgraniczajacych kornunikacji istniejacych napowietrznych linii. energetycznych $redniego
napigcia.

9. W przypadku kolizji istniejacych linii napometrmych z planowana zabudows malezy
zaprojektowad i¢h przebudowe na wamnkach okreslonych przez zarzadee sieci.

10 Ogrzewanie paliwern ekologicznym - zaleca si¢ gaz, dopuszcza si¢ olej opalowy, energie

elektryczna i inme paliwa ekologiczne.
11. W terenmach inwestycyjmych poziomy halasu nie moga przelcmczac dopuszczalnych wartosm

okreslonych w przepisach szczegélnych.
12. Unieszkodliwianie odpaddw poprzez wywdz na skladowisko wskazane przez wiadze gminy.

13. Dopuszcza sig uzbrcjenie terendw przez inwestordw we wihasnym zakresie.’
14.. Lokalizacja sieci 1 urzadzed mﬁ'astxuktury techniczne} w teremach bezposirednio sqsnadn)qcych
Z terenami komunikacp kolejowej (KK), winna uwzgledniaé ponissze ustalenia: .
1) obowiazuje zakaz prowadzenia magistrali wodomagowych o sredmcach mqkszych niz
@ 1620 mm wzdtuz linii kolejowych;
2) ymwadzeule sieci infrastruktury technicznej wzdluz terendéw kolejowych w odiegloscz
tniejszej niz 30 m od granicy terenéw kolejowych, wymaga uzgodnienia z zarzadea linii
kolejowej.

§ 9. Tereny, na ktirych przewiduje si¢ stosowanie systeméw indywidualnych
Iub grupowych otzyszczania sciekdw -

. Dla calego obszaru w granicach opracowania docelowo przewiduje sig system grupowege
odprowadzenia sciekéw do kanalizacji.

2. Do czasu wybudowama sieci kanal:zacyjnej dopuszcza sig szezelne szormk1 bezodphywowe
i wywo0z nieczystodci do gminnej oczyszezalnl seiekow.
Dopuszcza sig indywidualne lub grupowe, wysokosprawne cczyszczalnie $ciekéw.

3
4. Wyklucza si¢ indywidnalne rozwiazania polegajace na rozsaczkowaniu oczyszezonych Sciekdw

na dzialce za wyjatkiem terenéw oznaczonych symbolem RP 2 i RP 3,
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. ROZDZIAL IV *
ZASADY OCHRONY SRODOWISKA

§ 10. Szczegdlne warunki zagospodarowania teremi wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska

przyrodniczego, zdrowia ludzi oraz achrony gruntéw rolnych i lenych '

Na calym obszarze w granicach opracowania wyklncza sig mozliwo$¢ wprowadzania do wod

powierzchniowych oraz gleby niecczyszczonych éciekéw.

2. Wyklucza sig zanieczyszezanie rowow, wod podziemnych i gleby substancjami powstajacymi

w wyniku prowadzonej dzialalnoéci gospodarczej, . . .

Lokalizatja masztéw przekasnikowych dopuszgzalna wylacznie w terenach RP 2 | RP 3,

odleglosci mie mnijejsze] niz 200 m od granicy terendw MN, U/MN oraz istiejacej zabudowy;.-

4. Grunty narazone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi powinny byé utwardzone
i skanalizowane, a wody opadowe powinny byé odprowadzone i oczyszczone.

3. Wydanie decyzji sprawie planowanego przedsigwzi¢eia mogacego znaczaco oddzialywad na
‘§rodowisko wymaga, stosownie do obowiazujacych przepiséw prawnych, przeprowadzeaia
Hostgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko.

—t
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Szczegélne zasady zagospodarowania terenu wynikajgqce z potrzeb ochrony $rodowiska
kulturowego

§ 11.

. Narysunku planu oznaczono lokal izacjg ponizszych stanowisk archeologicznych: -
s or4/11/80-27 AZP - osada ludnoscei kultury huzyclkie;j, )
e nr7/14/80-27 AZP - osada ludnosci kultury luzyckiej, osada ludnosci kuttury
. przeworskiej, osada o metryce péznosredniowiecznej
1 osada o metryce pradziejowej, '

e nrl17/47/80-27 AZP
e nr 18/48/80-27 AZP
* or 18/49/80-27 AZP

- 0sada o metryce pradziejowej;
- 0sada o metryce pradziejowej, osada z XI - XTI w;
- osada ludnosci kultury huzycldej i osada o metryce

pradzicjowej; :

« nr20/58/80-27 AZP - osada o metryce pradziejowe;, :

* nr21/51/80-27 AZP - osada osadnictwa z okresu peolitu, osada ludnoéei kultury
huzyclae;j;

*  nr22/52/80-27 AZP - osada ludnosci kultury husyckiej i pradziejowy slad
osadnictwa; - : ‘

e nr24/34/80-27 AZP - osada 0 metryce pradziejowsj; ‘

* nr25/53/80-27 AZP

- osada o metryce pradziejowej i $lad osadnictwa lndnosci
kultury huzyckiej;

W obrebie stanowisk archeclogicznych znajdujacych sie na terenie objetym planiem obowigzujg

nastepujace ustalenia:

1) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg wszelkie zamierzenia inwestycyjne na obszarze .
stanowisk archeologicznych | w bezpodrednim ich sasiedztwie nalezy - wzgodnié
z Dolneslaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw,

2) Ewentualne prace ziemne moga byé wykonywane jedynie po przeprowadzeniu Fatowniczych
badan . archeclogicznych za  zezwoleniem konserwatorskim na prace archeologiczne
1 wykopaliskowe DWKZ, powy#sze zezwolenie konserwatorskie nalezy uzyskal przed
wydaniem pozwolenia na budowe; ) ‘

3) Imwestor fnansuje ratownicze badania archeologiczne;

4} Obszary stanowisk archeologicznych okreslonych na rysunku planu poloZonych na terenach
RP wylacza sie spod zalesienia; :

5) Zalesianie cbszardw polozonych w- bezposrednim sasiedztwie stanowisk archeologicznych
wymaga wezesniejszego uzgodnienia ich granic z DWKZ.

Dla pozostalégo obszaru (bez rozpoznanych w ramach AZP stanowisk archeologicznych),
obowiazuja nastepujace ustalenia:
=
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1} Inwestor zobowiazany jest do pisemnego powiadofnicnia DWKZ o terminie rozpoczecm

i zakoficzenia prac ziemnych z 7-mio doiowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania -

inspekeji prowadzonych prac.
2) W przypadku wystapienta zabytkéw i obiektéw archeologicznych zostang podJQte ratownicze
badania kaopahskowa ‘

ROZDZIAL V
PRZEPISY KONCOWE

§ 12. Ustalenia micjscowego planu ragospodaro“ama przestrzennego wsi Smolec, uchwalonego

dnia 16.12.1996r. uchwala Nr XXXIV/266/96 Rady Micjskiej w Katach Wrocfmxsklch
opublikowana w Dziennikn U!zqdomm Wo;ewodztwa Wrockawsktego Nr3z21.02.1997r.
poz. 33, w obszarze objetym ninicjszym planem tracg swa waznosé.

I .

~

§ 13. Okresla sic stawke procentows oplaty, o ktérej mowa w art. 36 ust 3 ustawy o
- zagospodarpwaniu przestrzennym w wysokosei 30 %.

§. 14. Wykonanie uchwaly powicrza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Katy Wroctawskie,

§ 15, Uchwala wchodzi w zZycie po uplywie 14 dni od dmia jej ogloszenia w Dziennikn
Urzedowvm. Wojewddztwa Dolnoélaskicgo.

Przewodniczacy Rady Miejskiej

ﬂ;éédc;&m Ay
Adam Klimczmk
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
' WSISMOLEC
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Katy Wroctawskie, 05.02.2013r.
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44- 121 Gliwice

WYPIS / WYRYS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W odpowiedzi na wniosek przekazujemy wypis/wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujacego cze$é dziatki nr ewid. 471/1 AM-1
! pieruchemeosé—KW———skdadajaea—sie—z—dziatelk—nr—ewide————AM—*

potozonej w obrebie Smolec, gmina Katy Wroclawskie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwala Nr XXXI1/266/96 Rady
Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 16 grudnia 1996r. publikacja Dz. U. Nr 3 z dnia
21 lutego 1997r. poz. 33) przedmiotowa dziatka zostata wskazana /nierachomedé-obieta
KW gostala—wskazana* na drogi o przekroju ulicznym oraz dregi V klasy

technicznej- odcinki istniejace i projektowane.

Zalaczniki:
1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

*niepotrzebne skresli¢

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. Ala.

Optate skarbowg w kwocie 50 z
wptacono w dniu 01.02.2013r,
na rachunek nr 73957400052001000001010001

sprawe prowadzi insp. Michat Kedzior tel. nr 390 7227
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UCHWALA NR ............
Rady Miejskiej w Katach Wrociawskich
Z dnia 16 grudnia 189
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec
gmina Katy Wroctawskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dn. 08.03.1990 o samorzadzie terytorialnym (jednoliity tekst
Dz.U. 2 1998 nr 13, poz. 74) i art. 26 ustawy z dn. 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1894 nr 88, poz. 415) oraz w zwiazku z uchwatg nr X11/83/85 Rady Miejskiej w Katach Wroctaw-
skich z dnia 21.03.1995 w sprawie przystapienia do sporzadzania miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego dla miasta i gminy Katy Wroclawskie uchwala sig co nastepuje:

§1

Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec w skali 1:10000 w granicach
obrebu geodezyjnego jak w zafaczniku graficznym stanowigeym integraing czese niniejszej uchwaty.

: Rozdziat 1
Przedmiot i zakres ustaleri dla obszaru objetego planem

§2

1. Przedmictem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar wsi Smolec w grani-
cach obrebu geodezyjnego wsi wediug stanu na dziert 01.01.1996€ r. o powierzchni 790 hektardw.
2. Przy przyjetych wiodggych funkcjach miejscowesci
- roiniczej,
- mieszkaniowej
i zalozone] wielkosci miejscowosci na ok. 1500 osdb.
obszar objety planem przeznacza sig na:

- uzytkowanie rolnicze i lesne -802,0 ha

- tereny zainwestowania wiejskiego -165,0 ha

w tym: tereny projektowanego zainwestowania - 67,0ha
§3

1. Zakres planu obejmuje:
- przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenéw, w tym wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska
przyrodniczego i kulturowego,
- warunki i zasady ksztattowania zabudowy
- zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.
2. W rysunku planu obowigzujg ustalenia w zakresie zawartym w rozdziale 2 niniejszej uchwaly.

Rozdziai 2
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terendw
§4

Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla terendw istniejgcego i projektowanego zainwestowania wiejskie-
go.

1. Ustala sie zasieg terendw istniejacego i projektowanege zainwestowania wiejskiego jak na rysunki
planu.

2. W obrebie terenéw zainwestowania wiejskiego dopuszcza sig lokalizacje zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowe] i ustugowej, nieuciazliwe] produkcji i magazynowo - skiadowej oraz zainwestowania
stuzgcego celom publicznym, w tym zwigzanego z gospodarkg komunalng,

3. Lokalizacja duzych obiektdw hodowlanych, produkcyjnych i innych, dla ktorych wymagane jest sporza-
dzanie oceny oddziatywania na érodowisko moze nastepowac tylko na wyznaczonych dia tych obiek-
tow terenach.

4, Resafizacja nowych zespotéw zabudowy winna by¢ poprzedzona opracowaniem projektu zagospodaro-
wania catego zespotu mieszkalno-ustugowego dla uscislenia przebiegu linii rozgraniczajgcych, okre-
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$fenia linii podziatow wewnetrznych oraz sprecyzowania kolejnosci realizacji paszczegoélnych elemen-
tow zagospodarowania.

5. Dla zabudowy mieszkaniowe] ustala sie minimaing powierzchnie dzialek 800 m? , minimalng szerokosé
frontu dzialek 22 m, linie zabudowy 8 m cd linii rozgraniczajacych drég. Na tereme zabudowy mieszka-
niowej dopuszcza sig obiekty o wys. 1 - 3 kondygnacji z ewentuaing realizacjg ostatniej kondygnacji na
poddaszu, dach stromy.

8. Istniejace obiekty kubaturowe mogg by¢ wykorzystane na cele produkeyjne, warsztaty lub na magazy-
ny pod warunkiem, ze nie spowoduje to ucigzliwosci dia istniejacej i projektowanej zabudowy mieszka-
niocwej.

7. Podstawg do prowadzenia biezacej dziatainosci realizacyine] winien by¢ miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w skali 1:1000 lub 1:2000.

§5

Ustaienia funkcjonalno - przestrzenne dla terendw otwartych.

Na terenach otwartych obrebu poza korytarzem istnigjgcych gazociggéw i terenami bezposrednio sasia-
dujacymi z linig kolejowa, dopuszcza sig lokalizacje szklarni, sadow, intensywnych upraw oraz obiektow
obstugujacych (w tym zabudowy zagrodowej).

Zaleca sig wytyczenie i oznakowanie $ciezek rowerowych faczacych Smolec z Wroctawiem.

§6
Ustalenia dotyczape komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Komunikacja:

a) przez obreb Smolec przebiegajg drogi wojewddzkie nr 842, 841 | droga 1417, V klasy technicznej, do
trwalej adaptacji;

b) ustaia sie podniesienie rangt drogi biegngcej do Wroclawia do V kiasy technicznej (obecnie droga
gminna nr 014),

¢) na obszarze zainwestowania wigjskiego na gidwnych ciagach komunikacyjnych zaleca sie przekrdj
uliczny;

d) istniejgca linia kolejowa - do zachowania, z zaleceniem wprowadzania wzdiuz tordw zieleni izolacyjne;.

2. W zakresie infrastrukiury technicznej ustala sie:

a) zaopatrzenie wsi w wodg z xstnlejacej stacji uzdatmama wody zlokalizowane] obok stacii kolejowej,
zapotrzebowanie wody szacuje sxe na ok. 370 m¥d;

b) odprowadzanie sciekdw (w tym réwniez ze wsi Baranowice i Pletrzykowu:e) na lokalng oczyszczalnie
zlokalizowang na dziaice nr 144 o catkowitej przepustowosci 500 m°/d; dla skanalizowania Smolca
nalezy wybudowac kanaty sanitame ¢ 0,30 o dlugoédci ok. 13001 ¢ 0,20 o diugosci 2000 m;

¢} zasilanie wsi w energie elektryczna linig napowietrzng 20 kV (L-273), zaleca sig skablowanie linii na-
powietrznych kolidujgeych z projektowang zabudows oraz budowe nowych linii kablowych i stacji ob-
stugujacych nowe zainwestowanie we wsi; zaleca si¢ prowadzac linie energetyczne poza obrebem linii

- rozgraniczajgeych ukiad komunikacyjny omijanie zespotdw lesnych oraz nieprzecinanie kompieksdw
glebowych w sposdb przypadkowy, lecz wzdiuz drog poinych, granicy roino-lesnej lub granic roziogéw,

d) trwatg, adaptacje przebiegajacych przez pdinocno-wschodnig, czgsé obrgbu gazociggéw WC, dalszg
gazyf kacje wsi; ustala sie stopniowa rozbudowe realizowanego systemu w miare rozwoju zainwesto-
wania wiejskiego;

e) skiadowanie odpadéw komunalnych na wigjskim sktadowisku odpadéw projektowanym we wschodniej
czegéci abregbu, przy torach kolejowych lub gminnym skiadowisku odpadéw komunainych w Sosnicy-
Rézancu.

§7

Ustalenia i wytyczne konserwatorskie:

Obszar siedliska wsi polozony na péinoc od linii kolejowej to strefa obserwaci archeologicznej - o pracach

Ziemnych na tym terenie nalezy pow&adamtaé sluzby ochrony zabytkédw.

GifiNA KATY WROCLAWSHIE

Wi, Rynek-Ratusz 1
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§8

Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska.

1. Chroni sie zalesienia $rédpoine na obszarze calego obrebu, zalecajgc wprowadzanie nasadzen wzdluz
drég polnych i ciekow.

2. Ochronie podiega istniejaca zielen w obrebie terendw zainwestowania wiejskiego, w tym drzewa po-
mnikowe (dab na terenie dziatki szkoly, grupy drzew w dawnym parku przy zamku - kasztanowcs, lipy,
platany, deby, robinie, jesion, glogi, wierzby i chojny kanadyjskie).

3. Chroni sie aleje debowg wzdtuz ul. Debowej (wylot na Krzeptdw), 2 deby szyputkowe przy drodze do
Pietrzykowic oraz alejke lipowg na cmentarzu.

Rozdziat 3
Ustalenia dot. zasad realizacji planu

§¢

1. W zakresie warunkow i standarddw ksztattowania zabudowy i urzadzenia terenu wymaga sie dostoso-
wania zainwestowania dziatek | gabarytow projektowanych obiektdw do charakteru zabudowy sasied-

nich dziatek.
2. Dla stwierdzenia zgodnosci projektu podziatu nieruchomosci z ustaleniami planu nalezy ustalié, czy

przewidywane przeznaczenie terenu jest zgodne z planem | istnieje mozliwos¢ prawidiowego zagospo-

darowania wydzielonych dziatek.
§10

Stawke procentowg stuzacs naliczeniu op%aty o ktérej mowa w art. 36, ust. 3 ustawy Z dn. 07.07.18%4
o} zagospodarowamu przestrzennym, ustala sie w wysokosci 30 %.

Rozdziat 4
Ustalenia koricowe

§N

1. W zakresie objetym niniejsza uchwafg tracg moc ustalenia miejscowego planu ogdinego zagospoda-
rowania przestrzennego gminy uchwalonego uchwaig nr XXi/62/83 Rady Narodowej Miasta i Gminy

Katy Wroctawskie z dnia 28.01.1983 1.
2. Zachowujg moc ustalenia miejscowego planu szczegélowego zagospodarowania przestrzennego wsi

Smolec, uchwalonego uchwatg nr XXXV/235/92 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia

23.11.1992r.
3. Zachowuje moc uchwata nr XLVI1/329/93 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 22.10.1983 r.

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie szczegstowym zagospodarowania przestrzennego
wsi Smolec. .
§12
Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sie Zarzadowi Miasta i Gminy w Katach Wroctawskich.
§13

Uchwata wchodzi w zycie w terminie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Wroctawskiego.

o
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
~ WSISMOLEC
DLA CZESCI DZIALKI NR EWID. 471/1.

ELEMENTY STRUKTURY FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEJ

TERENY UPRAW ROLNYCH
OGRODY DZIALKOWE, ZIELEN PRZYDOMOWA, SZKLARNIE
TERENY ISTNIEJACEGO I PROJEKTOWANEGO ZAINWESTOWANIA

TERENY ISTNIEJACYCH I PROJEKTOWANYCH USLUG

PROJEKTOWANE ZAINWESTOWANIE USEUGOWO - PRODUKCYNO ~ SKEADOWE

TERENY O PRZEWADZE TRWALYCH UZYTKOW ZIELONYCH

PARK], BOISKA, ZESPOLY URZADZONEJ ZIELENI REKREACYJNEJ

KIERUNKOWE REZERWY TERENOW ZAINWESTOWANYCH

ELEMENTY UKEADU KOMUNIKACYJNEGO

DROGI O PRZEKROJU ULICZNYM

DROGI VKLASY TECHNICZNE]J
— * ODCINKI ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE

ISTNIEJACA LINIA KOLEJOWA

7Y WROCLAWSKIE
. Rynek-Ratusz 1
20 Katy Wrocawskie
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Wydziat Drog | Transportu
ul. Koéciuszki 131, 50-440 Wroclaw

Wroctaw, dnia 14 marca 2013r.

SP-DT.673.86.1.2013.FD

Biuro Projektéow A-PROPOL s.c.
Adam Bieganski, Dorota Bieganska
ul. Gomulki 2, 44-121 Gliwice

Dotyczy: uzgodnienia odprowadzenia wéd opadewych z projektowanej kanalizacji deszczowej (dz.
nr304/2i471/1 AM-1 obreb Smolec) do rowu drogowego zlokalizowanego w pasie drogi
powiatowej nr 2022D, obreb Smolec, gm. Katy Wroclawskie

W nawigzaniu do Panistwa wniosku z dnia 27 lutego 2013r. zarejestrowanego w tut. Starostwie

Powiatowym w dniu 1 marca 2013 r. poz. 06544/2013 informuje, ze wyrazam zgode na odprowadzenie

wody deszczowej w iloéci 62 1/s do rowu drogowego zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 2022D,

dz.nr471/1dr, w miejscowosci Smolec, gmina Katy Wroctawskie pod nastepujacymi warunkami:
- nalezy zaprojektowac osadnik do zatrzymywania substancji statych i zlokalizowaé¢ go w miejscu
zrzutu wod deszczowych,

- réw, do ktérego bedzie odbywat sie zrzut wod opadowych, nalezy przewidzie¢ do oczyszczenia

DYREKTOR
Wydzigtu DrégT Transportu

Beata Kaczka-Folaron

i odmulenia na odcinku min. 200mb.

Otrzymuja:

@ Adresat

2. A/a

— I
PPINT . B
Sprawe prowadzi: Filip Datko ?Giiwice A PROPOL (&
Wydziat Drég i Transportu Data , // ;
1l pietro, p. 247, & (71) 72-21-714 N wplywu: 2?09’ L ? p !
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OsADNIK zAWIESINY MINERALNE]

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr AT/2007-08-0221/A1
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$rednica D

Wysokosé H
Wysokosc A
Wysokos¢ B
Doplyw/Odplyw [mm] 110 110 160 160 200 200 250
Pojemnosé uzyteczna 1] 500 860 1200 1300 2800 3650 4700
Pojemnosé catkowita M 700 1100 1500 2100 3400 4300 6000
Masa jednostkowa [kg] 1000 1800 2880 3550 4760 5700 6610
Masa catkowita [kgl 1350 2220 3410 4350 5950 6870 8550

Charakterystyka urzadzen , Sposdb oznaczania osadnikdéw: -

+ WyposaZenie standardowe osadnika stanowi Kierujacy deflektor
doplywowy wykonany ze stali kwasoodporne;.

* W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zaglebienie kanali- ozZm 0,7
zacji jest wigksze niz wartosé ,A" w tabelce, nalezy nadbudowac
osadnik kregami betonowymi,

» Wszystkie urzadzenia w wykananiu najazdowym z wiazami 2600
w Kasach obcigZenia C250 lub D400.

» Producent gwarantuje staly stopied oczyszczania dla nomi-
nalnego przeplywu w odniesieniu do zawiesiny ogélnej, zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie
nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi.

typoszereg

pojemnosé nominalna {m?]






