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lI.  Zataczniki

1. Pismo nr DT-D.11.8022.487.2013 z dnia 19.07.2013lane przez Ued
Marszatkowski Wojewodztwa Dolitskiego

2. Pismo nr SP.DT.7120.34.1.2013.AM z dnia 26.08.20¢8ane przez Starostwo
Powiatu Wroctawskiego

[ll.  Rysunki techniczne

Rys. nr 01 — Orientacja.

Rys. nr 02 — Sytuacja. Docelowa organizacja ruéthansza 1.

Rys. nr 03 — Sytuacja. Docelowa organizacja ruétansza 2.

Rys. nr 04 — Schemat uksztattowania progu zwajoggo w miejscu prz&gia dla
pieszych.
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania projektu organizacji ruchu

Podstaw sporadzenia niniejszego opracowania stanpwi

e Zalaczniki do Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008r. sprawie
.Szczegotowych warunkédw technicznych dla znakow ygretdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczaniadragach”
(Dz. U. - zadcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003péziejszymi zmianami.

e Umowa zawarta poradzy Zaradem Powiatu Wroctawskiego a Biurem Projektow
A-PROPOL S.C. na opracowanie projektu dla zadameazebudowa ul. Gtéwnej w
Smolcu”

e Ustawa z dnia 20.06.1997 ,Prawo o ruchu drogowyD¥.(U. Nr 108 z 2005r. poz. 908)
— Z p&niejszymi zmianami

* Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westmanych i Administraciji
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatowgdwaych (Dz. U. Nr 170 z 2002r.
poz. 1393) - z piejszymi zmianami

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 177 z 300 poz. 1729) — z
p&zniejszymi zmianami

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2.marca 1999
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430) -6znpejszymi zmianami.

2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje docelawganizacj ruchu dla zadania:
»Przebudowa ul. Gtéwnej w Smoltu

3. Opis stanu istniecego

Inwestycja zlokalizowana jest w Smolcu, w gmiaty Wroctawskie, powiecie
wroctawskim, wojewddztwie dolrstaskim.

Ulica Gtéwna (bdaca drog powiatows) w granicach opracowania, tj. od przejazdu
kolejowego do skrzyowania z ul. Wierzbow posiada w wikszaci przekréj drogowy
(fragmentami pot uliczny) o szerod@ zmiennej wahagej st od 5,5m do 7,2m.

W granicach opracowania ulica Gtéwna ke sk poprzez skrzsowania zwykile z
ulicami: Ogrodow, Starowiejsk, Kolejowa, Koscielmna, Polr, Chiopsk (DW370), Lipowa,
Parkowy oraz Wierzbow. Pierwszéstwo przejazdu obowzuje w chgu ul. Gtéwnej, wloty
ulic dochodzcych do ul. Gtownej podposdkowane g w stosunku do niej znakami A-7
,Ustap pierwszastwa”.

W ciagu ul. Gtéwnej w granicach opracowania odcinkamistiapuje jednostronny
chodnik o szerokii zmiennej od 1,5m do 2,5m wykonany z kostki betwej.

W cihgu ul. Glownej kursuje autobus komunikacji zbiorpvk@mercyjnej linii
nr 577, ktory obstugiwany jest przez istqmg przystanki autobusowe, wypasae w wiaty
przystankowe. Przystanki te nigwyposaone w zatoki autobusowe.

4. Podstawowe zatenia projektowe

Podstawowymi zaleeniami projektowymi s :
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e Bezpieczastwo ruchu drogowego.
e Czytelnac¢ i przejrzystac przedstawionych rozwzan.

Dla wyzej wymienionych zatzen i zgodnie z obowezujacymi przepisami rozvgzania
projektowe przewiduj oznakowanie docelowe zapewn@ bezpieczestwo wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego w zakresie opracowania

5. Stan projektowany
5.1. Opis przyjetych rozwigzan

Na odcinku okjym opracowaniem zaprojektowano jezdm betonu asfaltowego
0 szerokeéci 6,00m, o przekroju ulicznym. Parametry geometngc ustalono na podstawie
predkaosci projektowej wynoszcej 40 km/h.

W ciagu ul. Gtéwnej w granicach opracowania zaprojektoovahodniki wykonane
z kostki betonowej kolorabttego o zmiennej szeroka (1od 1,27m do 4,77m), dopasowanej
do granic dziatek prywatnych.

Zaprojektowano utwardzone pobocza o zmiennej &o&co (od 1,30m do 3,50m),
wykonane z kostki betonowej koloru szarego, dopas@no granic dziatek prywatnych.

Pomkdzy ul. Parkow a ul. Lipowy zaprojektowano zatgekautobusow o diugaci
catkowitej 56m (czs¢ réwnolegta wynosi 20m) i szerok@ 3,00m, wykonas z kostki
kamiennej granitowej. Z uwagi na ograniczenia teves (granica pasa drogowego) pozostate
przystanki komunikacji zbiorowej wypogano jedynie w perony dla pieszych, a miejsce
zatrzymywania si autobusu wyznaczabedzie linia oznakowania poziomego P-17 :linia
przystankowa”.

5.2. Oznakowanie pionowe

Na skrzyowaniu ul. Gtdwnej (droga powiatowa) z ul. Chtopgkiroga wojewddzka
nr 370) zmieniono dotychczasowy ukiad pierwste/a (pierwszestwo tamane na gju
ul. Gtéwnej) na pierwszestwo na cigu ulic Gtdwna — Chtopska. Potnocny wilot ul. Gtéywne
zostat podporadkowany znakiem A-7 ,,Usp pierwszéstwa”.

Zaprojektowane znaki D-48 nale ustawé w obrbie skrzyowania ul. Gtéwnej i
Chtopskiej z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym.

Na pozostatym odcinku ul. Giéwnej ehjm opracowaniem utrzymano
pierwszéstwo przejazdu w ggu ul. Giéwnej, dochodze ulice podporgmlkowano w
stosunku do ul. Glownej znakami A-7 ,4dpt pierwszéstwa”. Wyjatkiem jest wlot ul.
Kolejowej, ktén z uwagi na brak dostatecznej widoc&rip oznakowano znakiem B-20
~otop”.

Oznakowanie docelowe naie wykona jednorazowo, dla calego przegsriccia.
Oddanie drogi do ruchu powinno odisic po catkowitym i jednolitym jej oznakowaniu.

Projekt obejmuje oznakowanie catego obszargtebp robotami. Przy wykonywaniu
projektowanych elementéw oznakowania pionowego zyalprzestrzega nastpujacych
zasad:

e Znaki drogowe pionowe wykokanalezy jako odblaskowe stosig dla nich jednolite
materiaty zapewniage jednorodn& ich czytania przez uczestnikdw ruchu. W zzkiu z
tym naley zastosowa folie odblaskow Il generacji. Tarcze znakéw wykahez
podwojnie gétymi krawedziami na catym obwodzie.

» Znaki naley zastosowa z grupy wielkdci —srednie, za wyjtkiem znakéw C-13 oraz C-
13/16, ktére przewidziano jako znaki mate
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e Ksztalty znakow drogowych powinny odpowigdavarunkom podanym w Dzienniku
Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej —zat. Do nr 220,.m@¥81 z dnia 23 grudnia 2003r —
.Szczegbtowe warunki techniczne dla znakoéw i sygwabrogowych oraz uszlzenia
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach”.

* Znaki pionowe pojedyncze i podwojne ngleimieszczana stupkach
w sposob uniemadiwiajacy ich przypadkowe wywrécenie , przestawienie iéalenie,
ktorych rodzaj i ksztatt naky przed zamontowaniem uzgodmi zaradca drogi.

Szczegotow lokalizacg znakéw pionowych przedstawiono na rys. nr 02 i 03.
W przypadkach wyspienia watpliwosci przy szczegotowej lokalizacji znakéw lub tablic
nalezy skontaktowa si¢ z Jednostk Projektowa — BIURO PROJEKTOW ,A-PROPOL” S.C.

5.3. Oznakowanie poziome

Oznakowanie docelowe nalewykon& dla calego przedsivziecia. Oddanie drogi do
ruchu powinno odbysic po catkowitym i jednolitym jej oznakowaniu.
Szczegotow lokalizacg znakéw poziomych przedstawiono na rys. nr 02 i 03.
Projekt obejmuje oznakowanie catego obszarwtegp robotami. Przy wykonywaniu
projektowanych elementow oznakowania poziomego zgyalgrzestrzega nastpujacych
zasad:

* Oznakowanie poziome nale wykon& jako grubowarstwowe — za ponmognasy
chemoutwardzalnej do naktadania, w kolorze bial@tosowa wytacznie masy
chemoutwardzalne posiadeg¢ aprobaty techniczne dopuszgeej do stosowania dla
nawierzchni asfaltobetonowych.

e Minimalna grubé¢ powtoki malarskiej powinna wynasiL,8 mm.

« Minimalny powierzchniowy wspétczynnik odblasku pawen wynost 300 [mcd/Ix/nd]

e Ksztalty poziomych znakoéw drogowych powinny odpatea warunkom podanym
w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej —zat. idd®20, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r - ,Szczegotowe warunki techniczne dla znakésygnatdow drogowych oraz
urzadzenia bezpiecastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach”.

W przypadkach wyspienia watpliwosci przy szczegbtowej lokalizacji znakdw lub
tablic naley skontaktowad sig z Jednostk Projektoa — BIURO PROJEKTOW
ZA-PROPOL” sc 44-121 Gliwice ul. Gomutki 2 tel. 2288-33 , fax 270-88-34.

5.4. Uradzenia BRD

W celu podniesienia poziomu bezpietzisva ruchu drogowego ( ze szczeg6lnym
uwzgkdnieniem bezpiecistwa pieszych) zaprojektowano wyniesione gidejdla pieszych
- prég zwalniagcy w obebie skrzyowania ulicy Gtéwnej i Kécielnej. Z uwagi na poblisk
szkok przefcie to jest uytkowane w duaej mierze przez dzieci, co dodatkowo potwierdza
zasadnét zastosowania takiego rozania.

Zaprojektowano zatem prog zwalniey w miejscu przégia dla pieszych o
wymiarach (w rzucie) 6,0x6,0m , wysakd 13cm, z najazdami diugoi 1,0m. Prég zostanie
wykonany z betonu asfaltowego podczas wykonywargavierzchni jezdni. Schemat
uksztattowania progu zwalniggego zamieszczono na rysunku nr 04.

Wyniesione przépie dla pieszych naly oznakowa za pomog oznakowania
poziomego w postaci linii P-10 oraz linii P-25 (magly). Przed przé&iem dla pieszych
nalezy ustawt znaki ostrzegawcze A-12a wraz z tabligZkl (20m) oraz znakiem zakazu
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B-33 (20) wskazujcym kierowcom pgdkosc, ktora umaliwi im bezpieczne pokonanie progu
zwalniapcego.

6. Uwagi koncowe

Roboty prowadzone w pasie drogowym agl@rowadzé zgodnie z zasadami pracy
w obrebie pasa drogowego.

Na zagcie pasa drogowego wykonawca winien uzyskaezalenie zgod od
administratora drogi.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentauzgadnig nalery
z projektantem w formie pisemne] pod rygorem niavedci. Projekt podlega ochronie
z tytutu praw autorskich DZ.U. RP Nr 24 z dnia 231®94. ustawa z dnia 04.02.1994.

Opracowat.
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