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OPIS TECHNICZNY
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1. INWESTOR
Powiat Wroctawski, ul. T. KoSciuszki 131, 50-440 Wroclaw

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni w celu polepszenia parametréw technicznych
drég powiatowych - ul. Wroctawskiej (1371D) na odcinku 851,43 mb oraz ul. Osiedlowej (1909D)
na odcinku 118 mb (dtugo$¢ taczna: 969,43 mb) w m. Siedlec, gmina Dtugoteka. Remont wykonany bedzie
na projektowanych szeroko$ciach: jezdni, zjazdéw i poboczy w pasie drogowym ul. Wroctawskiej oraz
ul. Osiedlowej, jako uzupeinienie zakresu robé6t ujetych w projekcie pn.: ,Przebudowa ulicy Wroctawskiej
(dz. nr: 241/3, 241/5, 264/6, 264/7) oraz ulicy Osiedlowej (dz. nr 241/6) w miejscowosci Siedlec, gmina Dtugoteka
- polegajgca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem” oprac. PHU PROMONTA s.c, ul tuzycka 24a,
51-111 Wroctaw, zwany dalej projektem podstawowym. Projekt ten zaktada m.in. poszerzenie jezdni, natomiast
przedmiotem opracowania jest wykonanie jednej warstwy $cieralnej dla nowej i istniejacej nawierzchni
z zagospodarowaniem terenu (zjazdy, pobocza), ktérego nie obejmuje ww. projekt. Remont polega¢ bedzie
na sfrezowaniu istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni, w tym w rejonie przejazdu kolejowego, a nastepnie
utozZeniu na tych dtugosciach warstwy profilujacej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci po zageszczeniu
3 cm (75 kg/m?), utozeniu siatki - warstwy przeciwspekaniowej oraz warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej o grubosci po zageszczeniu 4 cm. W razie potrzeby nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowa studni
rewizyjnych kanalizacji. Nalezy wysoko$ciowo dopasowac istniejace zjazdy oraz skrzyzowania. Nalezy réwniez
wykona¢ utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0/31,5 mm, gr. 15 cm na szerokosci 1,0 m,
dopasowujac ich nawierzchnie wysoko$ciowo do krawedzi jezdni. Istniejace zjazdy indywidualne wykonac
o nawierzchni z kostki betonowe;j.

LOKALIZACJA: POWIAT WROCLAWSKI, MIEJSCOWOSC SIEDLEC, GMINA DLUGOLEKA
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Dtugos¢ taczna odcinkéw: 969,43 m

3. STANISTNIEJACY

Przedmiotowe odcinki drég powiatowych - ul. Wroctawska (1371D) oraz ul. Osiedlowa (1909D) potozone s3
w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka. Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada na catej dtugosci spekania
siatkowe, wykruszenia, zanizenia w profilu podtuznym i poprzecznym oraz taty bitumiczne po wykonanych
remontach czastkowych. Pobocza gruntowe po obu stronach sg w stanie dobrym - nawigzujg sie wysokosciowo
do krawedzi jezdni. W zwiazku z utoZeniem warstw mineralno-asfaltowych jezdni, pobocza wymagaé¢ beda
wzmocnienia kruszywem kamiennym 0/31,5 mm. Szeroko$¢ nawierzchni ul. Wroctawskiej zawiera sie
w przedziale 5,0 - 5,5 m, szeroko$¢ jezdni ul. Osiedlowej wynosi 3,5 m. Wzdtuz odcinka ul. Wroctawskiej
wystepuja zjazdy o nawierzchniach: gruntowej, tluczniowej, bitumicznej; na wysokosci dz. nr 91/1
zlokalizowany jest bitumiczny prég zwalniajacy plytowy z wyznaczonym przejsciem dla pieszych.

4. ZAKRES ROBOT

Zakres robot dla odcinka obejmuje:

— wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,

— frezowanie technologiczne istniejacej nawierzchni,

— wyprofilowanie istniejacej podbudowy bitumicznej masg asfaltowa w ilosci 75 kg/m?2,

— ulozenie warstwy przeciwspekaniowej z siatki o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100 kN/m w obu
kierunkach,

— wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z masy asfaltowej grubosci 4 cm,

— regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych (jesli zachodzi potrzeba),

— wykonanie na zjazdach nawierzchni z kostki betonowej,

— utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0/31,5 mm o $redniej grubosci 15 cm,

— wywoz urobku we wlasnym zakresie Wykonawecy.

Szczegb6towy zakres prac dla poszczegdlnych zadan okresla kosztorys ofertowy.

Zamierzenie ma na celu poprawe stanu bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego w m. Siedlec.

5. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac remontowych drogi ma na celu utozenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejacej i projektowanej
szerokoSci jezdni. Zakres prac polega¢ bedzie na sfrezowaniu nawierzchni jezdni objetej opracowaniem,
a nastepnie utozeniu poza tymi odcinkami warstwy profilujacej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci
po zageszczeniu S$rednio 3 cm (75 kg/m?2), nastepnie ulozenie siatki na catym odcinku - warstwy
przeciwspekaniowej o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100 kN/m w obu kierunkach, oraz warstwy Scieralnej
z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci po zageszczeniu 4 cm (dla KR 3). W przypadku zajs$cia koniecznosci
nalezy wykonac¢ regulacje wysoko$ciowa studni rewizyjnych. Nalezy wysokos$ciowo dopasowac istniejace zjazdy
i skrzyZzowania, ktére wykonane sa z masy asfaltowej i wykona¢ nawierzchnie w masie asfaltowej o grubo$ci
$redniej 5 cm. Na wykona¢ nawierzchnie zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej, dopasowujac je
wysokos$ciowo do krawedzi jezdni. Nalezy odtworzy¢ bitumiczny prég zwalniajacy plytowy w miejscu
istniejacego. Nalezy réwniez wykona¢ utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0/31,5 mm,
dopasowujac ich powierzchnie wysokosciowo do krawedzi jezdni (warstwa o grubosci $rednio 15 cm
po zageszczeniu). Projektowana szerokos$¢ poboczy wynosi 1,0 m.

W przypadku skrzyzowan z drogami, na dtugosci 4 m od krawedzi jezdni na ich powierzchniach nalezy wykonaé
podbudowe dolnej warstwy z kruszywa 0/63 mm gr. 15 cm i gérnej warstwy z kruszywa 0/31,5 mm o grubo$ci
10 cm, dokona¢ skropienia emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m?2 i utozy¢ nawierzchnie z masy asfaltowej
o grubosci 4 cm, dopasowujac ja do krawedzi jezdni.

6. PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa techniczna: ul. Wroctawska - Z; ul. Osiedlowa - L
- kategoria ruchu: KR-3

- dtugos¢ remontowanych odcinkéw tacznie: 969,43 m
- szerokosci jezdni istniejgce: 5,0 - 5,5 m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2 %
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- szeroko$¢ pobocza utwardzonego: 1,0 m
- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6 %

7. ROZWIAZANIE SYTUACY]JNE

Zaktada sie wykonanie warstwy Scieralnej na istniejgcych szerokosciach jezdni na dtugosci tacznej 969,43 mb.
Pobocza i zjazdy wykona¢ wg opisu jak wyzej i potaczy¢ je z nowymi wysokos$ciowo krawedziami jezdni.
W ramach prowadzonych prac nie przewiduje sie kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

8. WARSTWY KONSTRUKCY]JNE

1. Zjazdy o nawierzchniach bitumicznych:

- warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej gr. po zageszczeniu $rednio 5 cm.

2. Zjazdy o nawierzchniach z kostki betonowe;j:
- nawierzchnia z Kkostki betonowej uktad warstw konstrukcyjnych - jak przyjete w projekcie
podstawowym.
3. Skrzyzowania:

- warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej gr. po zageszczeniu 5 cm.

4. Pobocza:
- z kruszywa kamiennego o cigglym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm, gr. po zageszczeniu $rednio 15 cm,
szerokosci 1,0 m.
5. Jezdnia:
- warstwa profilujaca z masy mineralno-asfaltowej, gr. po zageszczeniu $rednio 3 cm (75kg/m?),

- warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej, gr. po zageszczeniu 4 cm.

MATERIALY PRZYJAC JAK PODANE W PROJEKCIE PODSTAWOWYM !

9. TECHNOLOGIA ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ ich wytyczenia i trwatego oznaczenia w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkéw krawedziowych .

Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe beda polegac na rozbidrce nawierzchni drogowych asfaltowych o grubosci od 4 cm do 5 cm
i z kruszyw kamiennych o grubosci 20 cm. Roboty rozbidrkowe gruntu w poboczach i zjazdach gruntowych
o gtebokosci od 15 cm. Wszystkie pozyskane w ten sposéb materialy niepelnowarto$ciowe nalezy wywiez¢
w miejsce sktadowania tego typu odpadéw - koszt po stronie Wykonawcy.

Materiaty pelnowartosciowe nalezy przekaza¢ do Obwodu Drogowego w Sulimowie.

Odwodnienie i studnie

Nalezy wyregulowa¢ studnie kanalizacyjne (jesli wymagane).

Nawierzchnia bitumiczna

Wykona¢ w dwdch warstwach nawierzchnie z masy mineralno-asfaltowej. Warstwa profilujaco-wiazaca
o gr. 3 cm, warstwa $cieralna o gr. 4 cm, skropienie miedzy warstwami wykona¢ przy uzyciu emulsji asfaltowej,
wykona¢ wzmocnienie siatkg przeciwspekaniowa.

10. OSWIETLENIE ULICZNE

Zaktadany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie o§wietlenia ulicznego.



OPIS TECHNICZNY

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni ul. Wroctawskiej oraz ul. Osiedlowej w miejscowosci Siedlec, gmina Dtugoteka.

11. ODWODNIENIE DROGI

Odcinek drogi ujety do remontu posiada rowy otwarte dla odbioru wéd opadowych. Stan rowéw - dobry.
Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje sie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni
jezdni oraz pobocze w spos6b obecnie funkcjonujacy, do istniejacych rowéw przydroznych.

12. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiagzek przygotowa¢ na wlasny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas
prowadzenia robét i przedtozy¢ go do zatwierdzenia.

13. POZOSTALE ROBOTY I CZYNNIKI

Zakres robét zlokalizowany jest w istniejacym pasie drogowym drég powiatowych - ul. Wroctawska (1371D)
oraz ul. Osiedlowa (1909D). Prace remontowo-budowlane nie wprowadza negatywnych zmian
w funkcjonowaniu istniejacego Srodowiska, poniewaz s3a one zlokalizowane w uzytkowym pasie drogi.
Prace drogowe, w tym utozenie nowej nawierzchni jezdni, majg za zadanie poprawe parametréw technicznych
drog oraz zapewnienie komfortu uzytkowania. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, zasadami
i norami obowigzujacymi w tym zakresie.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdéwienia technologia robét przy realizacji przedmiotu zaméwienia
zostaje opisana poprzez wskazanie znakéw towarowych lub pochodzenia, Zamawiajgcy informuje, iz zapis ten
jest jedynie przyktadowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiada¢ materiaty uzyte
do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza realizacje zamoéwienia poprzez zastosowanie
materialéw réwnowaznych. Zamawiajacy przez podanie nazw wiasnych produktéw, okresla minimalne
parametry techniczne, cechy uzytkowe oraz jakos$ciowe (m. in.: wymiary, sktad, zastosowany material, kolor,
odcien, przeznaczenie urzadzen, estetyka, itp.) jakim powinny odpowiadaé¢ materiaty rownowazne, aby spetniaty
stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z po6ézn. zm.) Wykonawca, ktéory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy opisujgc przedmiot zaméwienia przy
pomocy okres$lonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa
w art. 30, ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30, ust. 4 ustawy, dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.
Wykonawca moze, przy pomocy innych dokumentéw wykazaé, ze oferowane przez niego produkty spetniaja
wymogi wynikajace ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
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