JEZDNIA

PRZEKROJ POPRZECZNY ROWU PRZYDROZNEGO —
PROJEKTOWANEGO DO LIKWIDACJI (ZARUROWANIA)

1:10

PROJ. CHODNIK W UL. WROCLAWSKIEJ (OSIEDLOWEUJ)

POZIOM TERENU

ZAMONTOWANE RURY PROJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZASYPYWAC POSPOLKA,
WARSTWAMI O GRUB. 20cm, Z ROWNOCZESNYM ZAGESZCZANIEM KAZDEJ
ULOZONEJ WARSTWY, TAK ABY UZYSKAC WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1s=0,98

ZASYPKE, WYKONAC DO POZIOMU —0,36m ppt. (tj. do spodu warstw konstr.

POSESJE PRZYLEGLE DO DROGI OD STRONY PLD.-WSCHODNIEJ

79 - 150

K4
(9]

—

K4

RUROCIAG PVC-U Dz 500 (odcinek nr 1)
RUROCIAG PVC-U Dz 400, 315 (odcinek nr 2)

/000

UWAGI:

1. DRENAZ (0$ rury drenazowej) NALEZY POSADOWIC NA WYSOKOSCI 15cm
POWYZEJ PROJ. DNA KANALU DESZCZOWEGO

2. WPIECIE (WYLOTY) POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW DRENAZU - WYKONAC
DO STUDNI KANALIZACYJNYCH Sd: 10, 11, 22-27

3. DRENAZ NALEZY UKLADAC JEDNOSTRONNIE, PO STRONIE
NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONYCH
4. RZEDNE POSADOWIENIA DRENAZY ZGODNIE Z PROFILAMI PODLUZNYMI

RURY DRENAZOWE fi 113mm

projektowanego chodnika)

(LIKWIDACJA | ZARUROWANIE ROWU

PRZYDROZNEGO)

PODSYPKA ZWIROWA GRUB. 15 cm

Z FILTREM Z FIZELINY

OBSYPKA ZWIROWA

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A

Nazwa i adres
obiektu budowl.

Przebudowa ulic Wroclawskiej i Osiedlowej w miejscowosci Siedlec, gmina
Dlugoteka - polegajaca na budowie jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem

Inwestor

Gmina Dlugoteka z siedzibg przy ul. Robotniczej 12, Dlugoteka, 55-095 poczta Mirkow

Tytut rysunku PRZEKROJ POPRZECZNY ROWU PRZYDROZNEGO PODLEGAJACEGO LIKWIDACII
PROJEKTANT mgr inz. Nr uprawnien bud. Data Podpis
czeéé: drogi Krzysztof Lisinski 37/D0$/03 12-2015
PROJEKTANT inz. Nr uprawnien bud. Data Podpis
czg$é: kan. deszczowa Kazimierz Bieniek 674/89/UW 12-2015

SKALA

Numer rysunku Stadium

1:50 8 P.W.




