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KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OD SD26 DO SD29
SKALA 1:50/500

Wartos¢ rzednej oraz gtebokost osi istniejqce] instalacji podano w przyblizeniu.

Podsypka, obsypka i zasypka rurociagu wq instrukeji producenta rur.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzqdzef podziemnych ktdre nie byly zgtoszone
do inwentaryzcji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Doktadne rzedne istniejqcych sieci zweryfikowa¢ na budowie; w przypadku kolizji istniejqce

SCHEMATY POSADOWIENIA,
OBSYPKI | ZASYPKI KANALU

NAWIERZCHNIA DO

ODTWORZENIA

e &

KANAL

| ZASYPKA

OBSYPKA
PODSYPKA

sieci nalezy przetozy¢

"PROMONTA" PHUs.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A

Nazwa i adres

obiektu budowl.

Przebudowa ulic Wroctawskiej i Osiedlowej w miejscowosci Siedlec, gmina
Dhugotgka - polegajaca na budowie jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem

1:50/500

5/4

Inwestor Gmina Dtugoteka z siedzibg przy ul. Robotniczej 12, Dhugoteka, 55-095 poczta Mirkéw
Tytut rysunku PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD SD26 DO SD29
PROJEKTANT inz. o o Nr uprawnien bud. Data Podpis
Kazimierz Bieniek 674/89/UW 12-2015
SKALA Numer rysunku Stadium

P.W.




